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. Systemy Grzewcze 2012

Systemy zoptymalizowane na grzanie: typu powietrze-powietrze (zastosowania domowe i komercyjne) oraz

powietrze-woda (zastosowania domowe z opcjg cieptej wody uzytkowej)

Systemy Klimatyzacyjne 2012

Nowoczesna klimatyzacja bezposrednim odparowaniem dla zastosowar domowych i komercyjnych

. Systemy Wodne 2011, Nowosci Systemédw Wody Lodowej 2012

Systemy wodne chtodzenia i ogrzewania dla zastosowan w procesach przemystowych i klimatyzacji

komfortu

Systemy Chtodnicze 2012

Chilodnictwo srednio- i niskotemperaturowe do zastosowan komercyjnych

LIDER JAKOSCI PRODUKTU
Firma DAIKIN jest producentem wysokoefektywnych stanowigcych spdjny zakres, urzadzen utrzymujacych klimat
w pomieszczeniach, systemow do zastosowan rezydencyjnych i komercyjnych oraz przemystowych. Portfolio produktéw

DAIKIN oparte jest na czterech wydzielonych gtéwnych filarach, odzwierciedlajacych zréznicowanie produkcji koncernu.

Kazdy filar wykorzystuje zaawansowane technologie gwarantujgce maksymalng wydajnos¢ energetyczng przy minimalnym
zuzyciu energii i zredukowanych kosztach uzytkowania przez caty okres eksploatacji sprzetu. Oferta naszych produktéw
jest bardzo szeroka i uwzglednia wszystkie kluczowe aspekty klimatyzacji komfortu, dzieki czemu jestesmy przekonani,
ze potrafimy zawsze sprosta¢ wymaganiom wszystkich naszych klientéw: uzytkownikéw koncowych, oséb ustalajacych

specyfikacje techniczng sprzetu, kontrahentéw oraz instalatoréw.

Systemy Klimatyzacyjne

Nowe produkty w ofercie Daikin 2012 4

Swiadomos¢ ekologiczna 8

Efektywno$¢ sezonowa % 10

Rozwigzanie Daikin dla wycofywanego z uzytku R-22 1

Oczyszczacz powietrza 12
&

%" Ten symbol oznacza efektywnos¢ sezonowa.
Jest stosowany w niniejszym katalogu w celu wskazania, w ktérych produktach wprowadzono juz efektywnosé sezonowa.
Szczegdtowe informacje mozna znalez¢ na stronie 8 118.
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OCZYSZCZACZ POWIETRZA WYKORZYSTUJACY
TECHNOLOGIE STREAMER - MC70LVM

Stylowe wzornictwo
Wieksza wydajnosc
Wyjatkowy komfort
Bardzo cicha praca
tatwa konserwacja

Przenosny

vV V. V V V V V

Bez instalacji

NOWA SERIA JEDNOSTEK NASCIENNYCH, OPRACOWANYCH
DLA MALYCH LUB DOBRZE IZOLOWANYCH POMIESZCZEN -
FTXS-K/CTXS-K

Zintegrowany projekt: wysokiej jakosci wykonczenie

>

> Praktycznie niestyszalna praca

> Najwyzsza wydajnos¢: petna klasa energetyczna A
>

Wiasciwe wymiary zapewniajgce optymalny komfort

3-PORTOWE JEDNOSTKI ZEWNETRZNE MULTISPLIT - 3MXS40K

> Nowa klasa 15 odpowiada na nowe wymagania w zakresie wydajnosci
dla najmniejszych pomieszczers w domu i pozwala na optymalny
rozdziat wydajnos$ci nowej 3-portowej jednostki zewnetrznej Multisplit

DAIKIN WYTYCZA KIERUNKI
EFEKTYWNOSCI SEZONOWEJ! %

> Wprowadzajac na rynek kompletna serie matych systeméw komercyjnych
zoptymalizowanych pod katem efektywnosci sezonowej!

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE, ZOPTYMALIZOWANE POD
KATEM EFEKTYWNOSCI SEZONOWEJ - RZQG-L | RZQSG-L

> Seria Seasonal Smart Season/ahfndm
- Zgodna z wymaganiami dyrektywy Eco-Design 2014 Unii Europejskiej
- Dostepna w wersji 1-fazowej i 3-fazowej
- Ztymi jednostkami zewnetrznymi moga wspdtpracowac wszystkie jednostki we-
wnetrzne Sky Air

o

. . o
> Seria Seasonal Classic Seasonal Classic
Dostepna w wersji 1-fazowej i 3-fazowej

NOWA GENERACJA KASET Z NAWIEWEM

OBWODOWYM - FCQHG-F | FCQG-F

9.
> Zoptymalizowana pod katem efektywnosci sezonowej b

> Jeszcze bardziej energooszczedna z nowym czujnikiem ruchu
> Oferujaca wyzszy komfort znowym czujnikiem podtogowym

> Elastycznos$¢: mozna zamknac jedna lub kilka zaluzji
przy aranzacji wnetrza sklepu, biura ...

DUZA JEDNOSTKA KANALOWA - FDQ-C

> Zoptymalizowana pod katem efektywnosci sezonowej ~ @
> Nowa obudowa

> Pompka skroplin w standardzie

> tatwy montaz:

Uproszczone obliczenia kanatéw wentylacyjnych
Podczas uzytkowania mozna regulowac przeptyw powietrza za pomoca
sterownika przewodowego



JEDNOSTKA NASCIENNA - FAQ-C

9
> Zoptymalizowana pod katem efektywnosci sezonowej %°
> Nowa obudowa

> Powiekszona o klase 125

WYSOKA JEDNOSTKA PRZYPODLOGOWA - FVQ-C

()
> Zoptymalizowana pod katem efektywnosci sezonowej %’
> Nowa obudowa
> Lepszy rozdziat nawiewu powietrza

> Nadmuch powietrza,w gore i w dot” zapewnia mniejsze wahania tempe-
ratury

NOWE - JEDNOSTKA ZEWNETRZNA VRV IV,
JEDNOSTKA WEWNETRZNA | STEROWANIE

> Spersonalizuj swdj system VRV, aby uzyskac najwyzszg
mozliwa efektywnosci sezonowa i komfort

> Wysoki komfort grzania dzieki ciggtemu ogrzewaniu podczas
odszraniania pompy ciepta i odzyskiwaniu ciepta

> Nowa kaseta z nawiewem obwodowy wyznacza
nowy standard dla komfortu i wydajnosci

> Uproszczony rozruch i konserwacja
Dostepnosc: Il potowa 2012

*wersja wstepna

VRV Pompa ciepta - RYCQ-A*
> Dla mniejszych urzadzen o podstawowym
zapotrzebowaniu na chtodzenie i grzanie

> Mozliwos¢ podtgczenia do wszystkich jednostek
wewnetrznych VRV, elementéw sterowania i wentylacji

Dostepnosc: Il potowa 2012

*wersja wstepna

Jednostki wewnetrzne 1,5 kW dla VRV, rozszerzenie
oferty o jednostke nascienng klasy 15

> Jednostki opracowane specjalnie dla matych lub dobrze izolowanych
pomieszczen, takich jak pokoje hotelowe, boksy biurowe itp.

> Dostepne w wersji nasciennej (FXAQ), jak rowniez kaseta z nawiewem
4-kierunkowym (FXZQ) oraz jednostka kanatowa (FXDQ-P7)




Nowe produkty w ofercie Daikin 2012

SZCZEGOLOWE DANE ZNAJDUJA SIE W KATALOGU SYSTEMY WODNE ORAZ DODATKU NOWOSCI 2012

MALY AGREGAT WODY LODOWEJ STEROWANY
INWERTEREM - EWA/YQ-BA*

> Chtodzony powietrzem agregat wody lodowej z inwerterowa sprezarka
i wentylatorem

Wysoka wydajnos¢ z najwyzszym w klasie wskaznikiem ESEER do 4,75
Dostepny w wersjach tylko do chtodzenia i z pompa ciepta
Szeroki zakres wydajnosci od 17 kW do 75 kW (7 wielkosci)

Dostarczany opcjonalnie z fabrycznie montowang pompa (standardowa/
o wysokim sprezu dyspozycyjnym)

> Sprezarka spiralna R-410A (1 lub 2 obwody)

v V. V V

DUZY CHLODZONY POWIETRZEM AGREGAT WODY
LODOWEJ STEROWANY INWERTEREM - EWAD-CZ

> Najwyzsze w klasie wyniki efektywnosci pod czesciowym
obcigzeniem (wskaznik ESEER do 5,8)

Szeroki zakres roboczy (temperatura otoczenia od -18°C do +50°C)
Rézne poziomy gtosnosci pracy spetniajagce wymagania akustyczne

Najwyzsza wydajnos¢ chtodnicza w swojej klasie (do 1800 kW)

vV V. VvV V

Szeroka lista opcji obejmujaca regulacje predkosci obroto-
wej wentylatora, szybki rozruch i odzyskiwanie ciepta

AGREGATY WODY LODOWEJ Z FUNKCJA FREE
COOLING - EWAD-CF

> Agregat wody lodowej z funkcja Free cooling

> Wersja o wysokiej efektywnosci, mozliwe 3 poziomy hatasu

> 11 wielkosci od 600 kW do 1565 kW

> Wigksze oszczednosci energii i zmniejszona emisja CO, w sezonie
zZimowym

NOWA SERIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
AGREGATOW WODY LODOWEJ Z
ZATOPIONYM WYMIENNIKIEM - EWWD-H-

> 11 wielkoéci od 370 do 1215 kW
> Temperatura wody na wylocie ze skraplacza do 50°C jako standard

> Zestaw wysokotemperaturowy pozwalajacy uzyskac
temperature wody na wylocie ze skraplacza do 65°C

> Rozszerzenie o opcje pompy ciepta




INDYWIDUALNE SYSTEMY STEROWANIA

NOWOCZESNY, PRZYJAZNY DLA UZYTKOWNIKA
STEROWNIK - BRC1E52

> Zoptymalizuj wydajno$¢ swojego systemu dzieki funkcjom oszczedzania
energii

> Ograniczenie ustawien temperatury przynosi oszczednos¢ energii dzigki
unikaniu nadmiernego ogrzewania lub chtodzenia

> Wskazania kWh pozwalajg $ledzic¢ zuzycie energii

Programowany zegar z ustawieniem wakacyjnym, 3 rézne programowane

zegary tygodniowe i udoskonalona funkcja zatrzymania

STEROWNIK ONLINE - ZAWSZE POD KONTROLA,
Z KAZDEGO MIEJSCA

> Rozwigzanie przeznaczone do monitorowania i sterowania gtéwnymi
funkcjami mieszkaniowych jednostek wewnetrznych

> katwa obstuga dla uzytkownika korncowego

> Mozna z niego korzysta¢ z dowolnego miejsca za posrednictwem

smartfonu, laptopa, komputera osobistego, tabletu lub ekranu

dotykowego

Optymalny komfort w domu / nadzér domu podczas wakacji

> Elastyczne rozwigzanie biurowe

RTD - STEROWANIE UNIWERSALNE

> Sterowanie jednostka wewnetrzng za pomoca napiecia 0~10V, suchego
styku lub sterowania rezystancyjnego

> Sterownik hotelowy potaczony z czytnikiem karty dostepu i kontraktona-
mi okiennymi

> Sygnat pracy/ trybu gotowosci i alarmu do zastosowan IT

> Synchronizacja ogrzewania

Vv

Vv

INTERFEJSY Z PROTOKOLEM OTWARTYM
X INTERFEJS

> Integracja jednostek wewnetrznych Split, Sky
Air i VRV z systemami HA/BMS

> Umozliwia monitorowanie i sterowanie wieloma urzadzeniami
za pomoca jednego centralnego sterownika

RTD - STEROWANIE UNIWERSALNE

> Interfejs Modbus

> Integracja jednostek Sky Air, VRV i jednostek wentylacyjnych z systemami
BMS

OPCJE | WYPOSAZENIE DODATKOWE

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK
TEMPERATURY W POMIESZCZENIU

> Elastyczny i tatwy montaz
> Nowoczesne wzornictwo

> Podtaczenie typu plug & play do VRV i Sky Air




Swiadomos¢ ekologiczna

Unia Europejska - Cele energetyczne 20-20-20

W marcu 2007 roku, po latach zaniepokojenia na swiecie, szefowie panstw europejskich zatwierdzili,,mtegrame podejécie
do klimatu i polityki energetycznej, ktérego celem jest walka Z€ ZM ianami kli matycznymi i zwiekszenie
bezpieczehstvva energ etyczn €go UE przy jednoczesnym wzmocnieniu konkurencyjnosci jej gospodarki. Zobowigzali
Europe do przeksztatcenie sie w €NErg OOSZCZQd Mg gospodarke niskoweglowa', (http://ec.europa.eu). Aby to urzeczywistnic,
ustanowiono szereg ambitnych celow w zakresie klimatu i energii, znanych jako cele energetyczne 20-20-20, ktore maja
by¢ osiggniete do 2020 roku. Nalezg do nich:

+ (4) + 4

-20% 20% -20% Do roku

EMISJA CO2 Udziat ZUZYCIE ENERGII PIERWOTNEJ
w poréwnaniu z 1990 ENERGII ODNAWIALNEJ w poréwnaniu z BAU*
*Zwykta dziatalno$¢ gospodarcza

Coto NAaprawde znaczy

Ujmujac rzecz prosto, celem UE jest zmniejszenie ilosci zuzywanej energii, ograniczenie stosowania paliw kopalnych iinnych naturalnych
paliw mineralnych do produkcji energii oraz redukcja ilosci wytwarzanych gazéw cieplarnianych (szczegolnie CO, i pary wodnej). Aby
0siggnac ten cel, potrzebne sg nowe przepisy, normy obejmujace produkcje i wydajnos¢ oraz zasady korzystania z energii.

UE szybko uznata te potrzeby. Opracowano i wydano nowe rozporzadzenia w zakresie

» klas energetycznych urzadzerﬁ gospodarstvva domovvego - musza pokazywac rzeczywiste zuzycie energii
przez caty rok: dla urzadzen klimatyzacyjnych obejmuje to wprowadzenie sezonowego wspdtczynnika efektywnosci
energetycznej (SEER i SCOP)

» efektywnosci energetycznej w budynkach w celu zmniejszenia ich negatywnego wplywu na $rodowisko
naturalne poprzez poprawe izolacji, udoskonalenie systemdw ogrzewania i o$wietlenia oraz szersze korzystanie z odnawialnych
zrédet energii

> Ppa rametrow ekologicznych produktow przez cg’ry okres i(;h eksploatacji dzieki systematycznemu uwzglednianiu
aspektow ekologicznych na poczatkowym etapie prOJektovvama pl’OdUktU

» fluorowanych gazéw cieplarnianych (zw.F-gas) i substancji niszczacych warstwe 0zonowa, ktérych
celem jest wycofanie z uzytku okreslonych czynnikow chtodniczych i wprowadzenie bardziej surowych testéw, aby
zagwarantowac, ze takie gazy nie beda przedostawac sie do atmosfery i przyczyniac sie do efektu cieplarnianego.
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® Odpowiedz firmy Daikin

Firma Daikin, przez caty czas POZOStajgca liderem technologii
klimatyzacji, w odniesieniu do deklaracji 20-20-20 Unii Europejskiej
oraz rozporzadzenia o efektywnosci energetycznej podjefa dziatania
majace na celu zajecie miejsca lidera rynku w wielu aspektach.

Wiele lat temu opracowalismy technologie inwertera stosowana
obecnie we wszystkich naszych urzadzeniach klimatyzacyjnych. System
inwertera zapewnia petng moc przy rozruchu, lecz péZniej monitoruje
biezace zapotrzebowanie na grzanie lub chtodzenie i stale obniza pobér
mocy az do uzyskania prawidtowej temperatury. Nastepnie wytacza sie
do chwili wykrycia zmiany. Wtedy doprowadza moc wystarczajgcg do
przywrécenia nastawionej temperatury. To bezposrednie sprzezenie
regulacji temperatury i zuzycia mocy oznacza, ze efektywnosc¢
energetyczna sterowanych inwerterem klimatyzatoréw powietrza jest
do 30% wyzsza. Wymagania w zakresie projektowania ekologicznego
s bardzo ambitne i docelowo doprowadzg do zakazu stosowania
technologii bezinwerterowych.

Temperatura/poboér mocy Pompa ciepta lub

klimatyzator bez

Stabilna temperatura

Szybki start

AAAAAA WAAAAAR VAAAAA A

Pompa ciépta lub klimatyzator
zinwerterem

Ustawiona
temperatura

Czas

Efektywnos¢ sezonowa <

Przez wiele lat nasza troska byto uswiadomienie klientom prawdziwe;j
efektywnosci sezonowej naszych produktéw, poniewaz stosowany
system klasyfikacji byt mylacy. Nasza wizja potwierdzita sie
i wprowadzenie parametru efektywnosci sezonowej pozwoli lepiej
zrozumiec zuzycie energii przez wszystkie nasze systemy
klimatyzacji. Projektujemy i tworzymy nasze urzadzenia z mysla
0 uzyskaniu przodujacych na rynku sezonowych wspdtczynnikéw
efektywnosci energetycznej SEER i SCOP, przyczyniajac sie do
obnizenia zuzycia energii.

Przysztos¢

Technologia pompy ciepta

Dzieki naszej zaawansowanej technologii pompy ciepta
i systemom Odzyskiwania ciepta, mozemy wnies¢
najwiekszy udziat w osigganiu celéw klimatycznych UE.
Stosowanie przez nas pomp ciepta do pobierania ciepta
Z powietrza atmosferycznego (odnawialnego zrodta
Ciepjfa,jest energia aerotermalna) ma bardzo solidne podstawy
i pomaga obnizac zuzycie energii w catych budynkach. Ponadto
pomp ciepta mozna uzy¢ do pobierania ciepta z ziemi (energia
geotermalna) oraz z rzek, jezior i wod gruntowych (energia
hydrotermalna). Ta odnawialna energia cieplna przesytana jest
nastepnie do systemu czynnika chtodniczego w celu podniesienia
temperatury wyptywajacej wody, czyli efektywnego jej
podgrzania. Zmniejsza to ilos¢ energii wymagang do zapewnienia
ogrzewania a przestane ciepto czesto wystarcza do utrzymania
prawidfowej temperatury w zbiornikach cieptej wody uzytkowe;j.
Ta niezwykta technologia bedzie teraz stosowana w urzadzeniach
o matej wydajnosci, poniewaz skupiamy sie na catkowitej kontroli
klimatu, w kazdej formie.

AEROTERMALNA POMPA CIEPLA  HYDROTERMALNA POMPA CIEPLA  GEOTERMALNA POMPA CIEPLA

Najnowoczesniejsze systemy sterowania o

Wszystkie nasze systemy sa podtaczone do zaawansowanych ukfadéw
sterowania, ktére pozwalaja na indywidualne nastawy
w pomieszczeniach oraz na zintegrowane sterowanie budynkiem tak,
ze klient moze zwiekszy¢ do maksimum i zoptymalizowac
uzytkowanie swojego Systemu Daikin jako kompletnego
rozwigzania dla budynku: zapewniajacego doskonata klimatyzacje,
obnizone koszty i zmniejszony ujemny wptyw na srodowisko naturalne.

Nowe czynniki chtodnicze

Przepisy dotyczace substancji niszczacych warstwe ozonowg
oraz dyrektywa o gazach fluorowanych przynosza pewne okreslone
wyzwania. Wycofanie z uzytku czynnikéw chtodniczych R-22
i zaniepokojenie ujemnym wptywem innych czynnikéw chtodniczych
na srodowisko naturalne doprowadzito do nacisku na rozwoj
niefluorowanych naturalnych gazéw chtodniczych o niskim wskazniku
GWP (potencjat globalnego ocieplenia). To z kolei oznacza koniecznos¢
przeprojektowania i przerobki systemdw chtodniczych - nasiinzynierowie
intensywnie pracuja nad nowa linig produktow i podejmuja proby
wprowadzania innowacyjnych modyfikacji do naszych aktualnych linii
urzadzen. Ja zawsze, jestesmy liderami innowagji!

W sumie, zaniepokojenie Unii Europejskiej sprawami klimatu nadato dodatkowe przyspieszenie naszym Ciggtym innowacjom i pracom
badawczo-rozwojowym - jestesmy pewni naszej reakcji i zywimy przekonanie, ze zapewnimy naszym klientom ogromne korzysci bardziej
kontrolowanych rozwigzan, ktére przyniosa doskonaty komfort, obnizone koszty eksploatacyjne i znacznie mniejszy ujemny wptyw na srodowisko

naturalne.



Po wprowadzeniu przez Unie Europejska aktow prawnych*, wymagajacych od konsumentéw energii, radykalnego obnizenia jej
zuzycia, poprawy efektywnosci energetycznej budynkéw i domdw, oraz osiggniecia celu 20/20/20 postawionego przez Komisje,
przemyst poszukuje odpowiedniejszych sposobdw szacowania efektywnosci energetycznej. Tak wiec celem rozporzadzenia w sprawie
projektowania ekologicznego (Eco-design) jest obnizenie ujemnego wptywu produktéw na srodowisko naturalne w Unii Europejskie).
Trwa opracowanie sposobdw pomiaru dla klimatyzatorow, ktdre zakoriczy sie wprowadzeniem nowej metody okreslania danych
technicznych - efektywnosci sezonowej - zastepujacej aktualng, dos¢ ograniczong, metode efektywnosci nominalnej.

* Dyrektywa EPBD (w sprawie charakterystyki energetycznej budynkéw) 2002/91/WE
Krzywa rozktadu temperatury - chtodzenie

* Dyrektywa - Eco-Design (w sprawie projektowania ekologicznego) 2009/125/EC Crestotlinose p

wystepowania

PRZESTARZAtA  EFEKTYWNOSC NOMINALNA Pomiary —charakterystyki
energetycznej nie s3 w Europie niczym nowym. Takie pomiary stuza do
podawania nabywcom informacji o wydajnosci klimatyzatora, co pozwala
na inteligentny wybor przy zakupie. Obecnie stosuje sie pojecie wydajnosci

nominalnej. Jednak metodata maograniczenia, ktére powodujg wystepowanie n B et
znacznej roznicy miedzy wydajnoscia nominalng a rzeczywista. o

Biezacy punkt dla EER

EFEKTYWNOSC SEZONOWA ZGODNA ZE STANEM FAKTYCZNYM
Aby naprawic¢ te sytuacje, trwajg prace nad nowg ztozong metoda - efektywnoscig sezonowa. Prowadzone s3 one réwnolegle
wramach Eco-DesigniprEN 14825 (wersja badawcza 2010). Gtéwne rdznice miedzy obliczeniamiwydajnoscinominalnej i sezonowe;:

4 L 4

S ®
5 : AUX
2 §
CAPACITY
Temperatura Wydajnos¢ Tryby dodatkowe
NOMINALNA | SEZONOWA NOMINALNA | SEZONOWA NOMINALNA | SEZONOWA
1 Temperatura: Kilka temperatur Nie odzwierciedla Uwzglednia prace przy Nie uwzglednia Uwzglednia dodatkowe
35°C dla chtodzenia znamionowych wydajnosci cze- wydajnosci czesciowej dodatkowych trybow tryby poboru mocy:
7°Cdla ogrzewania dla chtodzenia Sciowej zamiast catkowitej poboru mocy
i ogrzewania, + Termostat wyta-
W rzeczywistosci nie odzwierciedlajacych Nie wida¢ korzysci Korzysci stosowania czony
wystepuje zbyt czesto rzeczywista charak- technologii inwertera technologii inwertera + Tryb gotowosci
terystyke w catym sq widoczne « Tryb WYLACZENIA
sezonie « Grzatka karteru

Efektywnos¢ nominalna wskazuje wydajnos¢ klimatyza- | Efektywno$é sezonowa wskazuje wydajnos¢ klimatyzatora

tora pracujgcego w warunkach nominalnych. w catym sezonie chtodniczym lub grzewczym.
Lepsza definicja efektywnosci: Q& > Aktywnie przyczynia sie do rozwoju
efektywnos¢ sezonowa 2 0 1 3 DZ I S metodologii Eco-Design dla klimatyzatoréw,
Dyrektywa Eco-Design Daikin dzieki wspdtdzieleniu sie do$wiadczeniem

Najwczesniejsze wdrozenie - w 2013 roku S
i wiedza.

> Pierwsze wdrozenie zasady Eco-Design
. O w segmencie matych systemow
. O komercyjnych przez wprowadzenie na rynek

serii Sky Air zoptymalizowanej pod katem
efektywnosci sezonowej.
> Seria Seasonal Smart juz zgodna

z wymaganiami Eco-Design 2014 Unii
Europejskiej.

> Firma Daikin oferuje obecnie nowa petng
serie matych systemow komercyjnych.




Rozwigzania firmy Daikin na wycofywany z uzytku R-22

Co to jest R-22 i dlaczego ma by¢ wycofany z uzytku w Europie?

R-22 to hydrochlorofluorokarbon (HCFC), ktéry powszechnie
byt stosowany w systemach klimatyzacyjnych. Promienie
ultrafioletowe rozkfadaja uwolniony do atmosfery czynnik R-22,
co powoduje uwalnianie sie chloru do atmosfery. Chlor reaguje
Z 0zONem, ZmMniejszajgc tym samym warstwe 0zZonowa.

7 powodu zanikania warstwy ozonowej, na powierzchnie ziemi
przedostajasie szkodliwe promienie ultrafioletowe, ktére przyczyniaja
sie do wzrostu problemoéw zdrowotnych oraz $Srodowiskowych.
Z tego wiasnie wzgledu, podpisano miedzynarodowe porozumienie
o wycofaniu szkodliwych dla warstwy ozonowej gazéw do 2030 roku
tzw. Protokét z Montrealu. Jednak Unia Europejska podjeta decyzje
0 zakazie korzystania z R-22 w 2015 roku.

Kiedy uzycie R-22 zostanie zakazane w Europie?

2004 2005 2006 2009

Daikin zaleca wymiane

- istniejacej instalacji R-22 *
V Jace) ) V

2010 2011

Zakaz spriedaZy urzadzen
klimatyzacyjnych na czynnik
chtodniczy R-22

A A

Zakaz uzycia pierwotnego R-22
dla serwisu i konserwadiji

Catkowity zakaz uzycia R-22
dla serwisu i konserwadji

*...... DopuszczoneuzycieR-22 . ..:
tylko z regeneracji i odzysku'

' Odzysk: ponowne uzycie R-22 po podstawowym procesie czyszczenia. Poddany odzyskowi czynnik chtodniczy R-22 musi zosta¢
uzyty przez te sama firme, ktéra przeprowadzita odzyskanie czynnika (moze by¢ wykonane przez instalatora)
Regenerowany: ponownie przetworzony R-22 w celu uzyskania wydajnosci rownowaznej z pierwotnym R-22 (przez wyspecjalizowang firme)

Jaki ma to wptyw na instalacje R-227

Przepis wycofujacy z uzytku R-22 wptynie na wszystkie systemy
z czynnikiem chtodniczym R-22. Nie ma jednak koniecznosci
natychmiastowej wymiany urzadzenn w dobrym stanie
technicznym, poniewaz konserwacje mozna wykonywac,
korzystajac z R-22 pochodzacego z odzysku lub regeneracji,
az do 1 stycznia 2015 roku. Jednak ilos¢ R-22, otrzymywana

aktualnie z odzysku lub regeneracji, nie wystarczy na pokrycie
wszystkich potrzeb. Moze to doprowadzi¢ do niedoboréw
czynnika i wzrostu cen. Jesli nie ma mozliwosci zdobycia R-22 po
utylizacji lub regeneradji, przeprowadzenie niektérych napraw
(na przyktad wymiany sprezarki) nie jest mozliwe, co moze
doprowadzi¢ do znacznych przestojéw systemow klimatyzacji.

Ztegowzgledu,wartorozwazyéwymiane systemujeszcze przed 2015 rokiem, szczegolnie
systemow klimatyzacyjnych, ktére sg wazne z punktu widzenia prowadzenia dziatalnosci.

Rozwigzanie firmy Daikin
Dzieki technologii Daikin mozna wykorzysta¢ instalacje rurowe Split, Sky Air and VRV, co pozwala na ekonomiczne unowocze$nienie
systemodw na czynniki chtodnicze R-22 i R-407C.
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Oczyszczacz powietrza wykorzystujacy technologie Streamer

Poniewaz dba o nie Daikin

Oparty na technologii Streamer oczyszczacz powietrza, potacze-
nie nowej technologii, lepszej wydajnosci i bardzo cichej pracy,
zaprojektowany jest po to, aby dba¢ o Ciebie, dyskretnie dostar-
Czajac oczyszczone powietrze w celu wytworzenia zdrowego
srodowiska w pomieszczeniach mieszkalnych. Oczyszczone po-
wietrze zwieksza poczucie komfortu. Dzieki usuwaniu i niszcze-
niu zanieczyszczen, urzadzenie wykorzystujgce technologie
Streamer odgrywa rowniez istotna role dla 0séb cierpigcych na
astme lub alergie. Wtasnosci te, stawiaja obecnie oczyszczacz
powietrza oparty na technologii Streamer wsrdd najlepszych na
rynku oczyszczaczy przeznaczonych do mieszkan.

Trzykrotne oczyszczanie powietrza,
korzystne dla twojego zdrowia

Pytki, kurz i sieré¢ zwierzat domowych to tylko niektére z potencjal-
nych przyczyn alergii, astmy i probleméw z oddychaniem.
Oczyszczacz powietrza firmy Daikin oczyszcza powietrze i rozwigzuje
powyzsze problemy, wykonujac trzy funkcje:

> usuwanie alergendéw

> usuwanie wiruséw i bakterii

> usuwanie nieprzyjemnych zapachow
Szesciowarstwowy potezny system do

rozkfadu i usuwania zanieczyszczen

Flash Streamer
Flash Streamer generuje elektrony
poruszajace sie z duzg predkoscia. Elektrony
te gwattownie rozktadaja nieprzyjemne
zapachy i formaldehyd.

Filtr wstepny (z kateching)
Zatrzymuje wieksze czastki kurzu oraz
siers¢ zwierzat.

Jonizator plazmowy

(zyste powietrze

> stylowe wzornictwo

> wieksza wydajnos¢

> wyjatkowy komfort
> bardzo cicha pracy
> tatwa konserwacja
> jednostki przenosne

> bez instaladji

Elektrostatyczny filtr zatrzymujacy kurz
Ujemnie natadowany filtr pochtania dodatnio
natadowane czastki kurzu i pytki roslin.

Katalizator eliminujacy zapachy
Nieprzyjemne zapachy sa
pochtaniane i neutralizowane
zanim powietrze powréci do

Tytanowo-apatytowy filtr fotokatalityczny pomieszczenia

Pochtanianie i rozktadanie nieprzyjemnych
zapachéw, bakterii i wirusow.

Generator Flash Streamer

Kurz i pytki sa natadowane dodatnio
i przechodza do filtra elektrostatycznego.

12
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Streamer fimy paiin? €<

STREAMER

/| U/ U/

Wytadowania elektryczne Streamer” sg rodzajem wytadowan plazmowych, w ktérych gen-
erowane s3 szybkie elektrony posiadajace zdolnos¢ rozktadu utleniajacego. Elektrony te
eliminuja bakterie i plesn oraz niebezpieczne zwigzki chemiczne, alergeny itp. W poréwna-
niu ze standardowym wyfadowaniem plazmowymi (wytadowaniem jarzeniowym) zakres
wytadowan z generatora Streamer firmy Daikin jest szerszy, co utatwia elektronom zderzenia
z tlenem i azotem w powietrzu. Pozwala to na wytwarzanie szybkich elektrondw w trzech
wymiarach na duzym obszarze a w rezultacie na uzyskanie 1000 razy wiekszej szybkosci
rozktadu utleniajgcego przy wykorzystaniu takiej samej mocy elektrycznej. Technologia
wytadowan Streamer firmy Daikin z powodzeniem sprawdzita sie w stabilnym generowaniu
szybkich elektrondw, co do dzisiaj uwazane byto za trudne od uzyskania.

POd Sta WOWQ dane techniczne

Firma Daikin zdobyta wielkie uznanie za swoje oczyszczacze powietrza: Swiadectwo Brit-
ish Allergy Foundation (Brytyjska Fundacja na Rzecz Zwalczania Alergii) i znak TOV
Nord potwierdzajacy skutecznos¢ dziatania naszych jednostek.

Jednostka wewnetrzna MC70L

Zastosowanie do pomieszczen o powierzchni m’ 46

Obudowa Kolor Biaty

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gt. mm 576x403x241

Ciezar Jednostka kg 85

Wentylator Typ Wentylator z wieloma fopatkami (wentylator Sirocco z ostona)
Nat. przep. pow.  Oapaziepovina Tibolliis/Gcty m>/h 420/285/210/130/55

Poziom cisnienia akustycznego Turbo/Wys./Sr./Nis./Cichy 16.0/24.0/32.0/39.0/48.0

Filtr powietrza

Siatka propylenowa

Oczyszczanie powietrza Pobér mocy Turbo/Wys./$r./Nis./Cichy kW

0.065/0.026/0.016/0.010/0.007

Metoda usuwania zapachéw

Generator Flash Streamer / Tytanowo-apatytowy filtr fotokatalityczny / Katalizator eliminujacy zapachy

Metoda filtrowania bakterii

Generator Flash Streamer / Tytanowo-apatytowy filtr fotokatalityczny

Metoda pochtaniania kurzu

Jonizator plazmowy / Elektrostatyczny filtr zatrzymujacy kurz

Zasilanie Liczba faz /Napiecie \

1~/220-240/220-230
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Ururu @P 22 flash streamer
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Jednostki wewnetrzne
Zastosowanie

Zastosowanie do pomieszczen o powierzchni m?
Obudowa Kolor

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gh. mm
Ciezar Jednostka kg

Wentylator  Typ
Nat. przep.pow. | Oczyszczanie powietrza Turbo/Wys./Sr/Nis./Cichy m*/h

Nawilzanie Turbo/Wys./Sr./Nis./Cichy m*/h

Poziom ciénienia Oczyszczanie powietrza Turbo/Wys./Sr./Nis./Cichy dBA
akustycznego | Nawilzanie Turbo/Wys./Sr./Nis./Cichy dBA
Nawilzanie  |Pobér mocy Turbo/Wys./Sr./Nis./Cichy kW

Nawilzanie Turbo/Wys./$r./Nis./Cichy ml/h

Pojemno$¢ zbiornika wody |
Filtr powietrza
Oczyszczanie powietrza Pobér mocy Turbo/Wys./$r./Nis./Cichy kW
Metoda usuwania zapachéw

Metoda pochtaniania kurzu

Oznaczenie

Zasilanie Nazwa / Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V
Typ

Nawilzanie
| oczyszczanie

~jednym

W  powietrzu, ktérym oddychamy znajduje sie wiele
substancji, miedzy innymi alergeny, bakterie, wirusy, dym
papierosowy, ktore wptywaja na nasze zdrowie. Oprocz tego,
duzym problemem jest suche powietrze w okresie zimowym.
Oczyszczacz powietrza Ururu Daikin nawilza powietrze w Twoim
domu i uwalnia od skutkéw suchego powietrza. Wystarczy od
czasu do czasu napetnic 4-litrowy zbiornik, aTwoje pomieszczenie
bedzie nawilzane z maksymalna objetoscia 600 mli/h.

Ta przydatna i nowatorska funkcja ma swoje Zzrodio
W potaczeniu ptaskiego zbiornika wody z zespotem kota
wodnego i filtra parowania.

> Nawilzanie dzieki ptaskiemu zbiornikowi wody

> Oczyszczanie powietrza

Firma Daikin zdobyta wielkie uznanie za swoje
oczyszczacze powietrza: nagroda DAIKIN TaV
potwierdza skuteczno$¢ dziatania tej jednostki.

MCK75JVM-K
Typ przypodtogowy
46
Czarny (N1) (kolor panelu: srebrny)
590/395/268
11,0
Wentylator z wieloma topatkami (wentylator Sirocco z ostona)
450/330/240/150/60
450/330/240/150/120
50/43/36/26/17
50/43/36/26/23
0,084/0,037/0,020/0,013/0,012
600/470/370/290/240
4,0
Siatka polipropylenowa z kateching
0,081/0,035/0,018/0,011/0,008
Generator Flash Streamer
Tytanowo-apatytowy filtr fotokatalityczny / Katalizator eliminujacy zapachy
Jonizator plazmowy Elektrostatyczny filtr zatrzymujacy kurz
Pyt 3 stopnie, Zapach: 3 stopnie, Nat. przep. pow.: tryb auto/B. Nis./Nis./$r./Wys, Turbo b. wys, tryb zabezpieczajacy przez pytkami
Programowany zegar wytaczenia: 1/4/8h
Czyszczenie: jonizacja/streamer
VM / 1~/ 50/60 / 220-240/220-230
Oczyszczacz powietrza z funkcjg nawilzania

14



MCK75JVM-K

W jaki sposéb dziata funkcja nawilzania?

Woda ze zbiornika przeptywa do podajnika z kotem wodnym,
ktére obracajac sie zabiera wode i dostarcza jg do filtra. Powietrze
nadmuchiwane na filtr pochfania wilgo¢ a nastepnie uwalnia ja
w pomieszczeniu, nawilzajac je.

Oczyszczacz powietrza Daikin Ururu skutecznie usuwa réwniez alergeny (np. pytki roslin, roztocza, kurz itd.) bakterie i wirusy.
Dodatkowo bardzo skutecznie usuwa zapachy; eliminuje dym tytoniowy i rozktada inne nieprzyjemne zapachy. Szybko zatrzymuje

a nastepnie niszczy czastki state. Jego cicha praca sprawia, ze jest idealny na ciche noce. Jednostka zawiera siedem filtréw
harmonijkowych (jeden do natychmiastowego uzycia i 6 zapasowych).

15






Dzieki klimatyzacji, jeste$ w stanie uzyska¢ w pomieszczeniu idealng temperature, czystos¢,
wentylacje i wilgotnos¢. Klimatyzacja to co$ znacznie wiecej niz schtodzenie pomieszczenia,
w ktérym mieszkasz i pracujesz. Ciesz sie z komfortu Daikin przez caty rok.
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RESIDENTIAL APPLICATION

NOWOSC
NOowoS¢

Zestawienie funkgji i korzysci

URZADZENIA DLA POJEDYNCZYCH POMIESZCZEN
Jednostki nascienne

FTXR-E / RXR-E

FTXG-J / RXG-K

FTXS-K_CTXS-K

FTXS-K/J/G / RXS-K/J/G

FTXL-G / RXL-G

FTXS-J/G / RKS-J/F

FTX-JV/GV / RX-JV/GV

FTXN-K / RXN-K

Jednostki kanatowe
FDXS-E/C / RXS-K/J/F

Jednostki przypodiogowe
FVXG-K/ RXG-K
FVXS-F / RXS-K/J

Jednostka typu Flexi
FLXS-B / RXS-K/J

SYSTEMY MULTI
MXU-G
MXS-E/F/G/H/K
MKS-E/F/G/H

Tabele Kombinacji

Wiecej informacji o opcjach i systemach sterowaniamozna znalez¢ na stronie XXX niniejszego katalogu.
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ZESTAWIENIE FUNKCJI I KORZYSCI - SPLIT

Proste oznaczenia - lkony

FTXR-E
P——— v | v v VIl vi]v|v v | v
——— s
FTXG-J
//« v | v Viiviivi iv|v|v v RXGK
CTXU-G
—| VI vV Viviiv|ivI|iv]|v v MXU-G
——_lﬂzl
FTXS-K
| v | v | Vv v | v v iviiviv]|v|v v
CTXS-K
| | viiv|v vV v iviv]iv]|v|v v
FTXS-)
VI vi]iv|v vViiviivi iv|v|v v RXS-)
e
FTXS-G
v | v Vv Vi iviiv|iv]|v v RXS-G
FTX-JV
- - v I v | v v ViviivI|iv|iv]v v
g —————— '
FTX-GV
v v v v v v v v v RX-GV

I:‘ Informacja wstepna

Objasnienia symboli zalet mozna znalez¢ na tylnej czesci okfadki niniejszego katalogu.

20



Kontrola wilgotnosci| Uzdatnianie powietrza Sterowanie

IR B
VvV |Vv]s5 v | v v v v v v v | v
v v |5 v v Vi iviIivI|IVv |V |V Vi iviI|iv ]|V
vV v | v Vv |5 v v v vVl vV v VvV
v | v ] 5 v v vV ivi ivi|v|Vv |V vV | v Iv |V
v | v | 5 v v vV v ivi|v|Vv |V vV | v Vv |V
VvV |Vv]5 v v Vi iviivI|iv |V |V vV ivIiv |V
vV v | v Vv |5 v v Vi iviIivI|iIVv Vv |V Vi ivI|iv |V
v v |5 v v v vV Vv v | Vv
Vv v |Vv]s5 v v v ViV vV v | Vv
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ZESTAWIENIE FUNKCJI I KORZYSCI - SPLIT

Proste oznaczenia - lkony

¢ vl v v v vivivi]iv|v RXGK

&

E VI vV V| v VvV v RXS-K
v v|lvilv vl v e

K/J
:
3 v v iv]|v viv]|v v RXS-J/F
v v v
2 v vlv|v vlv|v v RXSK

Objasnienia symboli korzysci mozna znalez¢ na tylnej czedci oktadki niniejszego katalogu.
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Nawiew powietrza Kontrola wilgotnosci | Uzdatnianie powietrza Sterowanie

v v v v v v v vl vV vViiviIiv |V
v v | 5 v v v | Vv v v ViV vV
vl 5 v v v v | v v vV iviI|iv Vv

vl s v v v V| Vv v Vi viiv |V

2 v v v v vV iiviIiv |V

v v | 5 v v v v | v v ViV vV
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UNIKATOWE POtACZENIE NAWILZANIA, OSUSZANIA,
WENTYLACJI | OCZYSZCZANIA POWIETRZA

Dobre sterowanie temperaturg to nie wszystko co jest potrzebne
do zapewnienia komfortu wewngtrz pomieszczen. Istotne
znaczenie ma precyzyjna regulacja poziomu nawilzenia i wentylagji
w pomieszczeniu. Dzieki Ururu Sarara, mozesz nawilza¢, osuszac,
wentylowac i oczyszcza¢ powietrze. Jednostka jest wyposazona
w filtry, ktore filtruja pytki, kurz i dym. Mozesz rowniez dostosowad
oczyszczanie powietrza do wiasnych wymagan. Dzieki systemowi
wentylacji, zanieczyszczone powietrze jest wymieniane na $wieze
zzewnatrz.

GRZANIE & CHtODZENIE

NAWILZANIE URURU:
PRZYJEMNA SWIEZOSC, NAWET PODCZAS OGRZEWANIA

System nawilzania Ururu pochfania wilgo¢ z powietrza atmosferycznego
i przesyta go do jednostki wewnetrznej szybko i skutecznie nawilzajac
pomieszczenie.  Dzieki  perfekcyjnemu  pofaczeniu  nawilzania
i klimatyzacji, pomieszczenie ogrzewa sie réwnomiernie.

OSUSZANIE SARARA: POCZUJ ROZNICE!

Kiedy w pomieszczeniu mamy do czynienia ze zbyt wysokim
wspotczynnikiem wilgotnosci, system osuszania Sarara gwarantuje jego
obnizenie bez zmiany temperatury w pomieszczeniu. System obniza
poziom wilgotnosci, a to oznacza, ze Twoje samopoczucie jest duzo
lepsze.

> |dealne nawilzanie

> Komfortowy przeptyw powietrza

> Skuteczne oczyszczanie powietrza

> Stylowe wzornictwo (nagroda za projekt)

> Oszczednos¢ energii i wysoka wydajnosc: jedna jednostka energii jest przeksztatcana
na ponad pie¢ jednostek energii przeznaczonych do chfodzenia lub grzania

24
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> Jednostki energooszczedne: caty zakres, klasa energetyczna A (EER 5,00; COP 5,14)

> URURU - nawilzanie: utrzymuje komfortowy poziom wilgotnosci bez osobnego zrodta
wody

> SARARA - osuszanie: utrzymuje komfortowe i Swieze otoczenie wewngatrz pomieszczen
przez usuwanie wilgoci z powietrza bez obnizania temperatury

> Wentylacja na pefnej mocy pozwala na odswiezenie pomieszczenia w ciggu 2 godzin

> Skuteczne oczyszczanie powietrza zwieksza jego jakos¢ wewnatrz pomieszczen dzigki
technologii Flash Streamer Daikin

> Nagroda dobrego wzornictwa: unikalne kryteria oceny wzornictwa przemystowego w Japonii

> Tryb ustawien nocnych oszczedza energie przez zapobieganie przechtodzeniu lub przegrzaniu noca

> Tryb petnej mocy pozwala na szybkie schiodzenie lub ogrzanie pomieszczenia; po wytaczeniu trybu
petnej mocy, urzadzenie powraca do poprzedniego trybu dziatania

> Tryb komfortowy gwarantuje dziatanie bez przeciggéw. Zimne i gorace powietrze nie jest
kierowane bezposrednio na osoby znajdujace sie w pomieszczeniu

> Cicha praca: poziom cisnienia akustycznego obnizony do 23 dBA

> Praca cicha jak szept: przycisk trybu cichej pracy na pilocie obnizajg hatas roboczy jednostki
wewnetrznej o 3 dBA

> Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczajacy powietrze pochfania drobne
czasteczki, usuwa nieprzyjemne zapachy oraz likwiduje bakterie i wirusy

> Nawiew przestrzenny 3D taczy automatyczny ruch w kierunku pionowym i poziomym,
dzieki czemu strumien chtodnego/cieptego powietrza dociera do rogdw nawet w duzych
pomieszczeniach

> Inne funkcje: nawilzajacy tryb roboczy, przeptyw schtodzonego powietrza, komfortowa
praca w nocy, funkcja anty-plesniowa

> Sterownik online (opcja): umozliwia kontrole jednostki wewnetrznej z dowolnego
miejsca za posrednictwem smartfonu, laptopa, komputera osobistego, tabletu lub
ekranu dotykowego

Grzanie

Jednostki wewnetrzne FTXR28E FTXR42E FTXR50E
Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kW 1,55/2,8/3,6 1,55/4,2/4,60 1,55/5,0/5,50
Wydajno$c¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw 1,30/3,6/5,00 1,30/5,1/5,6 1,30/6,0/6,20
Pobor mocy Chiodzenie Min./Nom./Maks. kW 0,250/0,560/0,800 0,260/1,050/1,320 0,26/1,46/1,8
Grzanie ‘Min‘/Nom‘/Ma ks. kw 0,220/0,700/1,410 0,220/1,180/1,600 0,23/1,51/1,77
EER/COP 500/5,14 4,00/4,32 3,42/3,97
SEER* Do potwierdzenia
Roczne zuzycie energii ‘kWh 280 525 730
Klasa energetyczna Chtodzenie/Grzanie A/A
Obudowa Kolor Biaty
Wymiary Jednostka ‘Wys. x Szer. x Gleb. mm 305x890x209
Ciezar Jednostka kg 14
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wys./Nom./Nis./Cicha praca | m*/min 11,1/8,8/6,5/5,7 12,4/9,6/6,8/6,0 13,3/10,3/7,3/6,5
przeplywu powietiza | Grzanie Wys./Nom/Nis,/Cichapraca | m*/min 12,4/9,8/7,3/6,5 12,9/10,2/7,7/6,8 14,0/11,1/8,3/7,3
Poziom mocy Chtodzenie Nom. dBA 55 58 60
akustycznej Grzanie Nom. dBA 57 58 60
Poziom cisnienia | Chtodzenie Wys./Nom/Nis./Cicha praca | dBA 39/33/26/23 42/35/27/24 44/37/29/26
akustycznego Grzanie Wys./Nom./Nis./Cicha praca |dBA 41/35/28/25 42/36/29/26 44/38/31/28
Czynnik chtodniczy Typ R-410A
Instalacja rurowa | Ciecz/gaz/Skropliny |Sr. zew. /mm 6,35/9,52/18
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwosc¢ / Napiecie \Hz/V 1~/50/220-240
Jednostki zewnetrzne RXR28E RXR42E [ RXR50E
Wymiary Jednostka |Wys. x Szer. x Gteb. /mm 693x795x285
Ciezar Jednostka kg 48
Wentylator - natezenie Chtodzenie Nom m*/min 33,8 36,2
przeplywu powietrza |Grzanie Nom. m*/min 31,4 31,9 \ 34,3
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom dBA 60 62
Poziom ci$nienia |Chtodzenie Nom dBA 46 48
akustycznego Grzanie Nom. dBA 46 48 \ 50
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. Min.~Maks. °CDB -10~43
Grzanie Temp. zewn. Min.~Maks. °CWB -20~18
Czynnik chtodniczy Typ R-410A
Instalacja rurowa  Dlugos¢instalacjirurowej Maks. — JZ-JW  'm 10
Roznica pozioméw JW-JZ ~ 'Maks. 'm 8
Catk. dt. rur System  Rzeczywista m -
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
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FORMA.
FUNKCJA.
PRZEMIANA.

Klimatyzator scienny Daikin Emura firmy Daikin to niezrwnane potgczenie niepowtarzalnego wzornictwa
i technicznej doskonatosci. Jego ultra-cienki profil i eleganckie wykonczenie w matowej, krystaliczne;
bieli lub aluminium sprawia, ze urzadzenie jest doskonatym uzupetnieniem kazdego wnetrza. Warto
zwroéci¢ uwage na to, ze ten doskonaty wyglad harmonizuje z wysoka wydajnoscia. Zaprojektowana
w Europie i przeznaczona na europejskie warunki klimatyczne. Emura Daikin dostarcza przyjemna
temperature i state poziomy wilgotnosci, bez wzgledu na pore roku.

Jednostka przeznaczona jest do zamontowania
wysoko na Scianie, aby zapewni¢ optymalne
rozprowadzanie powietrza oraz cichg prace. Jej
obstuga, instalacja i konserwacja sg bardzo proste.
Ponadto, klasa ,A" wydajnosci energetycznej
sprawia, ze stanowi atrakcyjng oferte zaréwno
dla 0séb ze Swiadomoscig energetyczng, jak tych
ze Swiadomoscig stylu. Daikin Emura to idealne
pofagczenie stylu i tresci, formy i funkcji oraz
inteligentnego ogrzewania i wydajnego chtodzenia.

O © . g

Designpreis.

Deutschland
2011

e
award GOOD reddot design award
00 B DESIGN honourable mention 2010 NOMINEE
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FTXG25,35,50J

RXG25,35K

> Jednostki energooszczedne: caty zakres, klasa energetyczna A

> Godne uwagi potaczenie tatwo rozpoznawalnej konstrukgji i doskonatosci technicznej
z eleganckim wykonczeniem powierzchni typu szczotkowane aluminium lub
krystaliczna matowa biel

> Oszczedzanie energii w trybie stand by: zmniejszenie poboru pradu o okoto 80 % w
trybie stand by. Jesli przez dtuzej niz 20 minut nie zostanie wykryta zadna osoba, system
automatycznie przetaczy sie w tryb oszczednosci pradu

> Tryb komfortowy gwarantuje dziatanie bez przeciagéw. Zimne i gorace powietrze nie jest
kierowane bezposrednio na osoby znajdujace sie w pomieszczeniu

> Czujnik ruchu zmniejsza zuzycie energii w nieuzywanych pomieszczeniach: gdy
pomieszczenie jest puste, jednostka przetacza sie w tryb ekonomiczny po uptywie 20
minut i ponownie uruchamia, gdy kto$ wejdzie do pomieszczenia

> Praca cicha jak szept: przycisk,Silent” na sterowniku bezprzewodowym obniza hatas
generowany przez pracujaca jednostke wewnetrzna/zewnetrzng o 3 dBA

> Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczajacy powietrze usuwa unoszace
sie w powietrzu mikroskopijne czasteczki kurzu, likwiduje nieprzyjemne zapachy
i powstrzymuje rozwdj bakterii, wiruséw i drobnoustrojéw, zapewniajac staty doptyw
czystego powietrza

> Tryb nocny oszczedza energie przez zapobieganie przechtodzeniu lub przegrzaniu
W nocy

> Tryb pefnej mocy pozwala na szybkie schtodzenie lub ogrzanie pomieszczenia; po
wytaczeniu trybu petnej mocy, urzadzenie powraca do poprzedniego trybu dziatania

> Pilot zdalnego sterowania na podczerwien jest fatwy w obstudze i wyposazony
w funkgje licznika czasu, ktéra umozliwia programowanie wigczania i wytaczania
jednostki w wymaganym czasie

> Sterownik online (opcja): umozliwia kontrole jednostki wewnetrznej z dowolnego
miejsca za posrednictwem smartfonu, laptopa, komputera osobistego, tabletu lub
ekranu dotykowego

Grzanie

ARC466A1

P DAIKIN

emura

CINVERTER >

Jednostka wewnetrzna FTXG25JW FTXG35JW FTXG50JW FTXG25JA FTXG35JA FTXG50JA
Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kw 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,7/5,0/53 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,7/5,0/5,3
Wydajnos¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw 1,3/3,4/4,5 1,4/4,0/5,0 1,7/5,8/6,5 1,3/3,4/4,5 1,4/4,0/5,0 1,7/5.8/6,5
Pobor mocy Chtodzenie ‘Min./Nom./Ma ks. kW -/0,56/- -/0,89/- 0,450/1,560/1,880 -/0,56/- -/0,89/- 0,450/1,560/1,880
Grzanie ‘Min./Nom./Ma ks. kW -/0,78/- -/0,99/- 0,520/1,600/2,500 -/0,78/- -/0,99/- 0,520/1,600/2,500
EER/COP 4,46 /4,36 3,93/4,04 3,21/3,63 4,46 /4,36 3,93/4,04 3,21/3,63
SEER* Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Roczne zuzycie energii [kwh 280 \ 445 \ 780 280 \ 445 \ 780
Klasa energetyczna| Chtodzenie/Grzanie A/A A/A
Obudowa Kolor Matowa krysztatowa biel Szczotkowane aluminium
Wymiary Jednostka ‘Wys. x Szer. x Gteb. mm 295x915x155 295x915x155
Ciezar Jednostka kg 1 11
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wys,/Nom./Nis./Cicha praca | m*/min 8,8/6,8/4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9 10,3/8,5/6,7/5,7 8,8/6,8/4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9 10,3/8,5/6,7/5,7
przeplywu powietrza | Grzanie Wys./Nom./Nis,/Cicha praca | m*/min 9,6/7,9/6,2/5,4 10,8/8,6/6,4/5,6 11,4/9,8/8,1/7,1 9,6/7,9/6,2/5,4 10,8/8,6/6,4/5,6 11,4/9,8/8,1/7,1
Poziom mocy Chtodzenie Nom. dBA 54 58 60 54 58 60
akustycznej Grzanie Nom. dBA 55 58 60 55 58 60
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wys./Nom/Nis./Cicha praca | dBA 38/32/25/22 42/34/26/23 44/40/35/32 38/32/25/22 42/34/26/23 44/40/35/32
akustycznego Grzanie Wys./Nom/Nis./Cicha praca | dBA 39/34/28/25 42/36/29/26 44/40/35/32 39/34/28/25 42/36/29/26 44/40/35/32
Czynnik chtodniczy Typ R-410A R-410A
Instalacja rurowa | Ciecz/gaz/Skropliny |Sr. zewn. Imm 6,35/9,5/18,0 | 635/12,7/180 6,35/9,5/18,0 | 635/12,7/18,0
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwo$¢ / Napiecie ‘HZ/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Jednostka zewnetrzna RXG25K ‘ RXG35K RXG50K
Wymiary Jednostka |Wys. x Szer. x Gteb. /mm 550x765x285 735x825x300
Ciezar Jednostka kg 34 48
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/ bardzo cichy m?*/min 33,5/30,1 ‘ 36,0/30,1 50,9/48,9
przeptywu powietrza | Grzanie Wysoki/ bardzo cichy m*/min 28,3/25,6 45/43,1
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom./Wysoki dBA -/61 -/63
Poziom cisnienia  Chtodzenie Wysoki/Ciche dziatanie |dBA 46/43 48/44
akustycznego Grzanie Wysoki/Ciche dziatanie |dBA 47/44 48/45
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. ‘Min.~Maks, °CDB -10~46
Grzanie Temp. zewn. ‘Min.~Maks, °CwB -15~20
Czynnik chtodniczy Typ R-410A
Instalacja rurowa | R6znica pozioméw JW-IZ  Maks. |m 15 20
Catk. dt. rur \System \Rzeczywista m -
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos$¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
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Optymalny Projekt i komfort -

dia SYO alni

linnych Matych pomieszczen

Zintegrowany design

> Dyskretne, nowoczesne wzornictwo Jego tagodny profil
doskonale wtapia sie w sciane, zapewniajac dyskretng obecnosc¢
w kazdym wystroju wnetrza.

> Wysokiej jakos$ci matowe, krystalicznie biate
wykonczenie.

» Nowy projekt zdalnego sterownika réwniez
w wysokiej jakosci, matowym, biatym wykoriczeniu, doskonale
dopasowanym do jednostki wewnetrznej.

Najwyzsze 0siggi

Petnozakresowy inwerter klasy A, wyposazony w funkcje
W sypialniach i matych pomieszczeniach cisza staje sie jeszcze oszczedzania enegii, takie jak inteligentny czujnik
wazniejsza niz w salonie czy kuchni. Nowe modele nascienne i programowany zegar tygodniowy.

Daikin pracuja Praktycznie niezauwazalnie,

Jaki cichy

V\/JfaS/CIWG UI’Z&}dZGﬂle > Obecnie wiele sypialni ma powierzchnie ponizej 20 m?

a w nowych budynkach s3 jeszcze mn(ijejsze. Dzi(ejki nowej

L~ HP klasie 15, mozliwe jest zapewnienie OQPOWIeaNiego

we ijaSOWym miejscu komfortu nawet w najpmniejszygh
pomieszczeniach w domui.

> Réwniez dzieki tej jednostce klasy 15, wydajnos¢ jednostki

zewnetrznej typu Multi mozna rozdzieli¢ bardziej

elastycznie, aby dopasowac sie do konfiguragji

nowoczesnego domu. Przydzielenie odpowiedniej

wydajnosci do mniejszych sypialni uwalnia wydajnos¢ dla

coraz wiekszych powierzchni wspolnych: czesto

likwiduje sie $ciany, w pomieszczeniu i taczy wiele funkgji
(kuchnia, jadalnia, salon, gabinet itd.).

> Ponadto poprawia sie izolacja budynkéw. Ma to na celu

zmniejszenie zapotrzebowania na chtodzenie i ogrzewanie

a w konsekwencji zmniejszenie zuzycia energii. Nowa klasa

150dpowiada na nowe wymagania w zakresie

vvydajnoéci dla najmniejszych pomieszczerh w domu

i pozwala na optymalny rozdziat wydajnosci nowej

3-portowej jednostki zewnetrznej 40 Multi.
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FTXS20,25K / CTXS15,35K RXS25,35K ARC466A1

> Jednostki energooszczedne: do klasy energetycznej A
Modele FTXS-K sg przeznaczone specjalnie dla matych lub dobrze izolowanych pomieszczen
> Tryb ECONO zmniejsza pobdr mocy, tak aby mozna byfo korzystac z innych urzadzen, ktére
pobieraja wiecej energii
> Oszczedzanie energii w trybie stand by: zmniejszenie poboru pradu o okoto 80 %
w trybie stand by. Jesli przez dtuzej niz 20 minut nie zostanie wykryta zadna osoba,
system automatycznie przetaczy sie w tryb oszczednosci pradu —
> Nawiew przestrzenny 3D taczy automatyczny ruch w kierunku pionowym i poziomym,
dzieki czemu strumier chtodnego/cieptego powietrza dociera do rogéw nawet w duzych
pomieszczeniach (FTXS-J/G)
> Tryb komfortowy gwarantuje dziatanie bez przeciggéw. Zimne i gorace powietrze nie jest
kierowane bezposrednio na osoby znajdujace sie w pomieszczeniu
> Dwustrefowy czujnik ruchu: przeptyw powietrza kierowany jest do tej strefy pomieszczenia,
w ktorej nie wykryto obecnosci zadnej osoby (FTXS-J/G) |
> Czujnik ruchu zmniejsza zuzycie energii w nieuzywanych pomieszczeniach: gdy
pomieszczenie jest puste, jednostka przetacza sie w tryb ekonomiczny po uptywie 20 minut - x ! y
i ponownie uruchamia, gdy ktos wejdzie do pomieszczenia (FTXS-K) {
> Bardzo cicha praca: dziatajaca jednostka jest praktycznie niestyszalna. Poziom ci$nienia
akustycznego spada do 19 dBA! (FTXS-K)
> Praca cicha jak szept: przycisk,Silent" na sterowniku bezprzewodowym obniza hatas generowany przez T
pracujaca jednostke wewnetrzna/zewnetrzng o 3 dBA '
> Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczajacy powietrze usuwa unoszace sie =
w powietrzu mikroskopijne czasteczki kurzu, likwiduje nieprzyjemne zapachy i powstrzymuje
rozwdj bakterii, wiruséw i drobnoustrojow, zapewniajac staty doptyw czystego powietrza
> Tryb nocny oszczedza energie przez zapobieganie przechtodzeniu lub przegrzaniu w nocy
> Tryb petnej mocy pozwala na szybkie schtodzenie lub ogrzanie pomieszczenia; po wytaczeniu
trybu petnej mocy, urzadzenie powraca do poprzedniego trybu dziatania
> Sterownik online (opcja): umozliwia kontrole jednostki wewnetrznej z dowolnego miejsca za
posrednictwem smartfonu, laptopa, komputera osobistego, tabletu lub ekranu dotykowego

\

Grzanie

Jednostka wewnetrzna CTXS15K CTXS35K FTXS20K FTXS25K FTXS25) FTXS35J FTXS42) FTXS50J FTXS60G FTXS71G
Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kw 1,3/2,0/2,8 | 1,3/2,5/3,2 1 1,3/25/3,2 1,4/3,5/40 1,7/42/501,7/50/53 1,7/6,0/6,7 | 2,3/7,1/8,5
Wydajnosc¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw 1,3/2,5/43 | 1,3/2,8/4,7 1 1,3/33/47 1,4/40/52 1,7/54/6,0 1,7/58/6,5 1,7/7,0/80 2,3/82/10,2
Pobor mocy Chtodzenie Min./Nom./Maks. kW 0,32/0,43/0,76 |0,32/0,57/1,0010,320/0,535/0,81010,350/0,860/1,190' 0,440/1,210/2,330 0,440/1,460/1,810  -/1,99/- -/2,35/-

Grzanie Min./Nom./Maks. kW Dostepny tylko 0,31/0,55/1,12 10,31/0,62/1,4110,310/0,710/1,2901 0,340/0,950/1,460  0,400/1,450/1,980 0,400/1,530/2,000  -/2,04/- -/2,55/-
EER/COP w systemie Multi 4,65/4,55 | 439/4,52 | 467/4,65 | 407/421 347/372 | 3,42/3,79 | 3,02/343 | 3,02/3,22
SEER* Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Roczne zuzycie energii kWh - 268 430 605 730 995 1.175
Klasa energetyczna|Chtodzenie/Grzanie A/A A/A B/B B/C
Obudowa Kolor Biaty Biaty Biaty
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. /mm 289x780x215 289x780x215 295x800%x215 290x1.050x250
Ciezar Jednostka kg 8 8 9 10 12
Wentylator - Chtodzenie Wys/Nom/Nis./Cicha praca ' m*/min | 7,9/6,3/4,7/3,9 | 9,0/7,5/6,0/43 | 88/6,7/47/39 | 9,1/7,0/50/3,9 |10,8/7,9/52/3,7 11,4/8,7/58/44 11,3/9,0/6,8/59 11,6/9,2/7,0/6,0 160/135/113/10,1 172145115105
przeplyw powietrza | Grzanie Wys/Nom.Nis./Cicha praca 'm*/min | 9,2/7,2/5,2/3,9 10,1/8,1/6,3/4,3 9,5/7,8/6,0/4,3 |10,0/8,0/6,0/43111,9/9,1/6,4/59 12,4/9,5/6,8/6,0112,2/9,7/73/6,4 12,1/9,8/7,6/6,7 1721149/126/113 195/167/142/126
Poziom mocy Chtodzenie Nom. dBA 53 58 56 57 57 61 62 61 62
akustycznej Grzanie Nom. dBA 54 57 56 57 58 61 63 60 62
Poziom ci$nienia  Chtodzenie Wys./Nom./Nis./Cicha praca | dBA 37/31/25/21 | 42/35/28/21 | 40/32/24/19 | 41/33/25/19 | 41/33/25/22 | 45/37/29/23 | 45/39/33/30 | 46/40/34/31 | 45/41/36/33 | 46/42/37/34
akustycznego Grzanie Wys./Nom./Nis./Cicha praca | dBA 38/33/28/21 | 41/36/30/21 | 40/34/27/19 | 41/34/27/19 | 42/35/28/25 | 45/39/29/26 | 45/39/33/30 | 47/41/34/31 | 44/40/35/32 | 46/42/37/34
Czynnik chtodniczy Typ R-410A R-410A R-410A
Instalacja rurowa | Ciecz/gaz/Skropliny Sr. zewn. mm 6,35/9,52/18,0 6,35/9,52/18,0 6,35/9,52/18,0 6,35/12,7/18,0 6,35/159/18,0
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos$¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Jednostka zewnetrzna RXS20K RXS25K RXS25) RXS35) RXS42) RXS50J RXS60F RXS71F
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. /mm 550x765x285 550x765x285 735x825x300 770x900x320
Ciezar Jednostka kg 34 34 39 48 71
Wentylator - Chtodzenie Wysoki/ bardzo cichy m?/min 33,5/- 33,5/30,1 36,0/30,1 37,3/30,6 = 509/48,9 @ 509/42,4 @ 54,5/571
przeptyw powietrza  Grzanie Wysoki/ bardzo cichy m?*/min 28,3/- 28,3/25,6 31,3/27,2 | 45,0/43,1 46,3/42,4 = 52,5/46,0
Poziom mocy akustycznej| Chtodzenie Nom./Wysoki dBA -/61 -/61 -/63 -/66
Poziom cié$nienia  Chtodzenie Wysoki/Ciche dziatanie |dBA 46/43 46/43 48/44 49/46 52/49
akustycznego Grzanie Wysoki/Ciche dziatanie | dBA Dostepny tylko 47/44 47/44 48/45 49/46 52/49
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. /Min.~Maks. °CDB w systemie Multi -10~46 -10~46

Grzanie Temp. zewn. Min.~Maks. °CWB -15~18 -15~18
Czynnik chtodniczy Typ R-410A R-410A
Instalacja rurowa | Réznica pozioméw JW-JZ Maks. mm 15 15 30 20

Izolacja cieplna Rury z ciecza i gazem Rury z ciecza i gazem

Catk. dt. rur System  Rzeczywista m - -
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos$¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240

*preEN14825 (wersja badawcza 2010)
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FTXL20,25,35G RXL20,25G ARC452A3

> Optymalne rozwigzanie grzewcze dla domu

> Wydajno$¢ energetyczna: klasa energetyczna A catego typoszeregu (COP = 4,58)

> Wysoka moc grzewcza: do 6,6 kW

> Zwiekszony zakres roboczy temperatur w trybie grzania: minimalna temperatura do -20°C

> Timer tygodniowy: pozwala zaprogramowac jednostke wedtug harmonogramu tygodniowego

> Inteligentne oko — kontrola 2 obszaréw: nawiew w pomieszczeniu kierowany jest w miejsce inne niz to, w ktoérym
w danym momencie znajduije sie osoba

> Energooszczednos¢ w trybie czuwania: zmniejszenie zuzycia energii z 10W do 2W

> Tryb ekonomiczny zmniejsza pobdr energii elektrycznej, tak aby mozna byto korzystac jednoczesnie z innych
urzadzer o duzym poborze pradu

> Tryb ustawier nocnych oszczedza energie chroniac przed przegrzaniem lub wychtodzeniem pomieszczenia
noca

> Tryb komfortowy zapewnia dziatanie urzadzenia bez przeciaggéw

> Tryb pracy na petnej mocy pozwala na szybkie dogrzanie lub schtodzenie pomieszczenia

> Praca cicha jak szept: cisnienie dzwieku tylko 23 dBA

> Cicha praca jednostki wewnetrznej / zewnetrznej: Przyciski cichej pracy (“Cichy”) na sterowniku zmniejszajg
poziom gto$nosci pracy jednostki wewnetrznej i zewnetrznej o 3dB(A)

> Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczajacy powietrze pochtania mikroskopijne czasteczki,

rozktada nieprzyjemne zapachy, a nawet eliminuje bakterie i wirusy

> Przestrzenny nawiew — pofaczenie automatycznego ruchu klapy nawiewu w pionie i w poziomie
zapewniajace dotarcie strumienia cieptego/chtodnego powietrza do kazdego miejsca nawet najwiekszych

pomieszczen

Grzanie

CINVERTER »

JEDNOSTKA WEWNETRZNA FTXL20G FTXL25G FTXL35G
Wydajnos¢ chtodzenia Min./Nom./Max. kw 1.4/2.0/4.0 1.7/2.5/5.0 1.7/3.5/5.3
Wydajnos¢ grzania Min./Nom./Max. kw 1.4/2.7/5.2 1.7/3.4/6.0 1.7/4.0/6.6
Pobér mocy Chtodzenie ‘Min./Nom./Max. kw 0.35/0.45/1.19 0.44/0.55/2.23 0.44/0.87/1.81
Grzanie ‘Min./Nom./Max. kw 0.34/0.59/1.46 0.40/0.77/1.98 0.40/0.92/2.01
EER 4.44 4.55 4.02
CcoP 4.58 4.42 4.35
Roczne zuzycie energii ‘kWh 225 275 435
Klasa energe- Chtodzenie/Grzanie AA
tyczna
Obudowa Kolor Biata
Wymiary Jednostka ‘Wys x Szer x Gleb mm 295x800x215
Ciezar Jednostka kg 10
Poziom mocy Chtodzenie Wysoki dBA 58 59
akustycznej Grzanie Wysoki dBA 58 60
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wys/Nom/Nis/ dBA 42/34/26/23 42/38/33/30 43/39/34/31
akustycznego Cicha praca
Grzanie ng‘/a N;’rr:c/ ?'5/ dBA 42/36/29/26 42/38/33/30 44/39/34/31
Czynnik chtodzacy [Typ R-410A
Instalacja rurowa |Ciecz oD mm 6.35 6.35
Gaz oD mm 9.52 127
Skropliny oD mm 18 18
Zasilanie elektryczne Faza / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/220-230-240
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA RXL20G ‘ RXL25G RXL35G
Wymiary Jednostka |Wys x Szer x Gleb mm 550x765x285 735x825x300
Ciezar Jednostka kg 34 39 48
Wentylator - prze- |Chtodzenie Wysoki/Niski m*/min 36.0/31.4 37.3/30.6 50.9/48.9
ptyw powietrza  |Grzanie Wysoki/Niski m*/min 30.2/226 31.3/27.2 45.0/43.1
Poziom moc Chtodzenie Nom. dBA
akustycznej Y 63 62
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Niski dBA 48/44
akustycznego Grzanie Wysoki/Niski dBA 48/45
Zakres pracy Chtodzenie Na zewnatrz ‘Min.~Max. °CDB -10~46
Grzanie Na zewnatrz ‘Min.~Max. °CWB -20~20
Czynnik chtodzacy [Typ R-410A
Instalacja rurowa |Diugo$¢ instalacji |Max. OU-IU 'm 20
Roznice wysoko-|IU-OU  Max. m
Sci instalacji 150
Izolacja cieplna Potaczenia gazowe i cieczowe
Zasilanie elektryczne [Faza / Czestotliwos$¢ / Napiecie ‘Hz/V 1~/50/220-230-240
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CINVERTER >

FTXS20,25,35,42,50) RXS20,25,35,42) ARC452A3

Dwustrefowy czujnik ruchu: nawiew kierowany jest w miejsce gdzie nie ma ludzi

Energooszczednos¢ w trybie stand by: redukcja zuzycia energii z 10 do 2 W.

Timer tygodniowy umozliwia zaprogramowanie pracy jednostki w ciagu tygodnia

Wydajnos¢ energetyczna jednostek: klasa energetyczna A catego typoszeregu

Tryb ECONO zmniejsza zuzycie energii i umozliwia wigczenie innych urzadzer o

wiekszym poborze mocy

Tryb pracy Komfort zapobiega odczuwaniu przeciagow

> Aby szybko ochtodzi¢ lub ogrza¢ pomieszczenie, mozna wybrac tryb Powerful
(dziatanie na petnej mocy)

> Praca cicha jak szept: cisnienie dzwieku tylko 25 dBA

> Cicha praca jednostki wewnetrznej / zewnetrznej: Przyciski cichej pracy
(“Silent”) na sterowniku zmniejszajg poziom gtos$nosci pracy jednostki
wewnetrznej i zewnetrznej o 3dB(A)

> Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczajacy powietrze ochtania
mikroskopijne czasteczki, rozkfada nieprzyjemne zapachy, a nawet eliminuje bakterie
i wirusy

> Przestrzenny nawiew — pofaczenie automatycznego ruchu klapy nawiewu

w pionie i w poziomie zapewniajace dotarcie strumienia cieptego/chtodnego

powietrza do kazdego miejsca nawet najwiekszych pomieszczen

vV VV VYV

\%

JEDNOSTKA WEWNETRZNA *FTXS20J *FTXS25) *FTXS35) *FTXS42) *FTXS50) *FTXS60G *FTXS71G
Wydajnos¢ chtodzenia Min./Nom./Max. kw 1.3/2.0/2.8 1.3/2.5/3.2 1.4/3.5/4.0 1.7/4.2/5.0 1.7/5.0/5.3 1.7/6.0/6.7 2.3/7.1/85
Wydajnosé¢ grzania Min./Nom./Max. kw
Pobér mocy Chtodzenie \Nom. kw 0.45 0.54 0.86 1.21 1.46 1.99 235
Grzanie ‘Nom. kw
EER 444 4.63 4.07 3.47 342 3.02
CcoP 443 4.65 4.21 3.72 3.79 343 3.22
SEER* 4.55 4.99 5.10 4.70 4.65 4.04 3.85
Roczne zuzycie energii ‘kWh 225 270 430 605 730 995 1175
Klasa energe- Chtodzenie
tyczna i - B E
Obudowa Kolor Biata Biata
Wymiary Jednostka ‘Wys x Szer x Gleb mm 295x800x215 290x1,050x250
Ciezar Jednostka kg 9 10 12
Poziom mocy Chtodzenie Wysoki dBA 54 58 59 61 62
akustycznej Grzanie Wysoki dBA
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA 38/32/25 41/33/25 45/37/29 ‘ 45/39/33 46/40/34 45/41/36/33 46/42/37/34
akustycznego Grzanie Wysoki/Nom./Niski|dBA ‘
Czynnik chtodzacy Typ R-410A R-410A
Instalacja rurowa |Ciecz oD mm 6.35 6.35
Gaz oD mm 9.5 12.7 12.7
Skropliny oD mm = 18.0
Zasilanie elektryczne [Faza / Czestotliwos$¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA *RKS20J [ *RKS25J [ *RKS35) [ *RKS42) *RKS50J *RKS60F *RKS71F
Wymiary Jednostka |Wys x Szer x Gleb mm 550x828x285 735x903x300 735x825x300 770x900x320
Ciezar Jednostka kg 32 \ 34 \ 39 48 48 71
aP;zjl;:)r{\zzmnce)jcy Chtodzenie Nom./Wysoki dBA /61 /63 63/- 66/-
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Niski dBA 46/43 48/44 49/46 52/49
akustycznego Grzanie Wysoki/Niski dBA
Zakres pracy Chtodzenie Na zewnatrz ‘MinﬁMax. °CDB -10~46 -10~46
Grzanie Na zewnqtrz‘MinﬂMax. °CWB
Czynnik chtodzacy Typ R-410A R-410A
Instalacja rurowa  Dlugoéé instalacji |[Max. OU-IU m 20 30 30
Roznice wysoko- |IU-OU  Max. m
Sci instalac);i = 20 20
Zasilanie elektryczne Faza / Czestotliwo$¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240

*prEN14825 (informacje z katalogu 2010) *Dane w polach zaznaczonych na szaro sa danymi wstepnymi
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FTX-JV/GV / RX-JV/GV Jednostka nascienna

CINVERTER >

FTX20,25,35JV RX20,25,35JV ARC433A8

> Oszczedzanie energii w trybie stand by: obnizenie zuzycia energiiz 10W na 2 W

> Jednostki energooszczedne: do klasy energetycznej A

> Tryb ECONO zmniejsza pobdr mocy, tak aby mozna byto korzysta¢ z innych urzadzen,
ktore pobierajg wiecej energii

> Tryb nocny oszczedza energie przez zapobieganie przechtodzeniu lub przegrzaniu
W nocy

> Tryb komfortowy gwarantuje dziatanie bez przeciggdw. Zimne i gorace powietrze nie
jest kierowane bezposrednio na osoby znajdujace sie w pomieszczeniu

> Tryb pefnej mocy pozwala na szybkie schtodzenie lub ogrzanie pomieszczenia; po
wytaczeniu trybu petnej mocy, urzadzenie powraca do poprzedniego trybu dziatania

> Cicha praca: poziom cisnienia akustycznego obnizony do 22 dBA

> Praca cicha jak szept: przycisk trybu cichej pracy na pilocie obnizajg hatas roboczy
jednostki wewnetrznej o 3 dBA

> Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczajacy powietrze pochtania drobne
czasteczki, usuwa nieprzyjemne zapachy oraz likwiduje bakterie i wirusy

> Automatyczny ruch w kierunku pionowym przesuwa klapy w gére i w dét w celu
réwnomiernego rozprowadzenia powietrza i temperatury w pomieszczeniu

> Sterownik online (opcja): umozliwia kontrole jednostki wewnetrznej z dowolnego
miejsca za posrednictwem smartfonu, laptopa, komputera osobistego, tabletu lub
ekranu dotykowego

Grzanie & Chtodzenie

Jednostka wewn trzna FTX20JV FTX25JV FTX35JV FTX50GV FTXQGV FTX71GV
Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kw 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/6,7 2,3/7,1/8,5
Wydajnoé¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8 1,7/5,8/7,7 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/10,2
Pobér mocy Chtodzenie [Min./Nom‘/Maks. kw -/0,55/- -/0,73/- -/0,98/- 0,44/1,55/2,08 0,44/1,99/2,40 0,57/2,35/3,20

Grzanie [Min./Nom./Maks. kw -/0,59/- -/0,69/- -/0,93/- 0,40/1,60/2,53 0,40/2,04/2,81 0,52/2,55/3,82
EER/COP 3,64/4,24 3,42/4,06 337/3,76 3,23/3,63 3,02/343 3,02/3,22
Roczne zuzycie energii [kwh 275 365 490 775 995 [ 1175
Klasa energetyczna Chtodzenie/Grzanie A/A B/B [ B/C
Obudowa Kolor Biaty
Wymiary Jednostka [Wys. x Szer. x Glteb. mm 283x770x198 290x1.050x238
Ciezar Jednostka kg 7 12
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wys./Nom./Nis./Cicha praca | m*/min 9,1/7,4/5,9/4,7 9,2/7,6/6,0/4,8 9,3/7,7/6,1/4,9 14,7/12,4/10,3/9,5 | 16,2/13,6/11,4/10,2 | 17,4/14,6/11,6/10,6
przeplywu powietrza | Grzanie Wys./Nom./Nis./Cicha praca | m*/min 9,4/7,8/6,3/5,5 9,7/8,0/6,3/5,5 10,1/8,4/6,7/5,7 16,1/13,9/11,5/10,2 | 17,4/151/12,7/11,4 | 19,7/16,9/14,3/12,7
Poziom mocy Chtodzenie Wysokie dBA 55 56 57 59 61 62
akustycznej Grzanie Wysokie dBA 55 56 57 58 60 62
Poziom cisnienia  Chtodzenie Wys/Nom./Nis./Cicha praca |dBA 39/33/25/22 40/33/26/22 41/34/27/23 43/39/34/31 45/41/36/33 46/42/37/34
akustycznego Grzanie Wys/Nom./Nis./Cicha praca |dBA 39/34/28/25 40/34/28/25 41/35/29/26 42/38/33/30 44/40/35/32 46/42/37/34
Czynnik chtodniczy Typ R-410A
Instalacja rurowa Ciecz/gaﬂSkropIiny[Sr. zewn. [mm 6,35/9,52/18,0 6,35/12,7/18,0 [ 6,35/15,9/18,0
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwo$¢ / Napiecie [Hz/V 1~/50/220-240
Jednostka zewnetrzna RX20)V | RX25)V | RX35)V RX50GV | RX60GV RX71GV
Wymiary Jednostka |Wys. x Szer. x Gteb. /mm 550x658x275 735x825x300 770x900x320
Ciezar Jednostka kg 28 30 48 71
Wentylator - natezenie| Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski m*/min -/29,2/- -/27,6/- 48,9/-/141,7 50,9/-/42,4 54,5/-/46,0
przeptywu powietrza | Grzanie Wysoki/Nom./Niski m*/min -/26,2/- -/24,5/- 45,0/-/41,7 46,3/-/42,4 46,0/-/46,0
Poziom mocy akustycznej| Chtodzenie Nom. dBA 60 62 61 63 66
Poziom cisnienia  Chtodzenie Wysoki/Niski dBA 46/- 48/- 47/44 49/46 52/49
akustycznego Grzanie Wysoki/Niski dBA 47/- 48/- 48/45 49/46 52/49
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. [Min.~Maks. °CbB 10~46 -10~46

Grzanie Temp. zewn. [Min.~Maks, °CWB -15~20 -15~18
Czynnik chtodniczy Typ R-410A
Instalacja rurowa  Réznica pozioméw[JW—JZ [Maks. m 12 [ 20

Catk. dt. rur [System [Rzeczywista m -
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwoé¢ / Napiecie 'Hz/V 1~/50/220-240
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FTXN 25,35K RXN25,35K ARC433A87

> Oszczednos¢ energii w trybie STAND-BY; obnizenie aktualnego zuzycia energii okoto 80%
w poréwnaniu do pracy w trybie standardowym. System automatycznie przetaczy sie
w tryb pracy oszczednej, jezeli przez minimum
20 minut nie urzadzenie nie wykryje obecnosci ludzi w pomieszczeniu.

> Pionowy auto-swing - efektywny rozptyw powietrza i rozktad temperatur uzyskiwany jest
dzieki pionowemu ruchowi klap sterujacych w gore i w dot.

> Tryb pracy ECONO - obniza pobdr mocy urzadzenia i umozliwia wigczenie innych urza-
dzen o wiekszym poborze mocy.

> Tryb pracy NOCNEJ - obniza zuzycie energii i zapobiega przechtodzeniu lub przegrzaniu
pomieszczen w okresie nocnym.

> Tryb pracy COMFORT - zapobiega odczuwaniu przeciggdw, dzieki funkgji lokalizacji osob
i nie kierowaniu nawiewu powietrza bezposrednio na osoby przebywajace w pomiesz-
czeniu.

> Tryb POWERFUL — moze zostac uzyty w celu szybkiego wygrzania lub wychtodzenia
pomieszczenia, urzadzenie powraca do poprzedniego trybu pracy po jego wytaczeniu.

> Tryb pracy CICHEJ - przycisk pracy cichej (SILENT) umieszczony na sterowniku, pozwala
na obnizenie gtosnosci jednostki wewnetrznej o 3 dB(A)

> Tytanowo — apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczajacy powietrze, pochfania mikro-
czastki, rozktada nieprzyjemne zapachy, zapobiega rozmnazaniu sie bakterii, wirusow
i mikrobow.

> Tryb pracy bardzo cichej = cicha jak szept (WHISPER) — obniza poziom cisnienia akustycz-
nego do 22 dB(A)

Grzanie

JEDNOSTKI WEWNETRZNE FTXN25K FTXN35K FTXN50K FTXN60K
Wydajnos¢ chtodzenia | Min./Nom./Max. kW 1.3/2.5(3)/2.8 1.3/3.20(3)/3.5 1.7/5.0(3)/5.7 1.7/6.0(3)/6.5
Wydajnos¢ grzania | Min./Nom./Max. kw 1.3/2.8(4)3.5 1.3/3.5(4)/3,7 1,7/5.5(4)/6.8 1.7/6.3(4)/7.6
Pobor mocy Chtodzenia ‘ Min./Nom./Max. kW 0.310/0.795/1.040 0.310/1.060/1.480 0.322/1.560/2.005 0.341/1.990/2.418

Grzanie ‘ Min./Nom./Max. kW 0.260/0.82/1.030 0.260/1.020/1.200 0.319/1.570/2.285 0.328/1.850/2.642
EER 1.03.2013 3.02.2011 1.03.2021 3.02.2011
coP 1.03.2014 1.03.1943 1.03.1950 1.03.1941
Roczne zuzycie energii ‘ kWh 398 530 780 995
Klasa energetyczna | Chtodzenie / Grzanie B/B A/B B/B
Obudowa Kolor Biaty
Wymiary Jednostka ‘Wys x Szer x Gteb 'mm 283x770x198 290x1,050x238
Ciezar Jednostka kg 8 12
Przeptyw Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski/Cichy | m/min 9.2/6.9/4.6/3.9 9.6/7.5/5.6/4.5 14.7/12.4/10.3/9.5 16.2/13.6/11.4/10.2
powietrza Grzanie Wysoki/Nom./Niski/Cichy | m/min 9.8/7.9/6.0/5.3 10.1/8.3/6.4/5.7 16.1/13.9/11.5/10.2 17.4/15.1/12.7/11.4
Poziom mocy Chtodzenie Nominalne dBA 56 57 59 61
akustycznej Grzanie Nominalne dBA 56 57 58 60
Poziom cisnienia | Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski/Cichy | dBA 40/33/26/22 41/34/27/23 43/39/34/31 45/41/36/33
akustycznego Grzanie Wysoki/Nom./Niski/Cichy | dBA 40/34/28/25 41/35/29/26 42/38/33/30 44/40/35/32
Instalacja rurowa |Ciecz oD mm 1.06.1935

Gaz oD mm 9,05.2011 \ 12.07.2011

Skopliny oD mm 16 \ 180
Zasilanie elektryczne | Faza / Czestotliwos$¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
(1) Klasa energetyczna; scala od A (najwyzsza efektywnos$¢) do G (najnizsza efektywnosc). (2) Roczne zuzycie energii; w oparciu o $rednie zuzycie dla 500 godzin pracy w roku przy petnym obcigzeniu (warunki i 3)c ie; 27°CDB,
19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, 24°CWB. (4) Grzanie; 20°CDB, 7°CDB, 6°CWB
JEDNOSTKI ZEWNETRZNE RXN25K RXN35K RXN50K RXN60K
Wymiary Jednostka ‘Wys x Szer x Gteb \/mm 550x658x275 595x795x300
Ciezar Jednostka kg 26 28 42
Przeptyw po- Chtodzenie Wysoki/ Super niski | m3/min 288/ - 42.6/37.6 48.2/42.6
wietrza Grzanie Wysoki/ Super niski | m3/min 28.8/- 38.3/338 43.3/383
Poziom mocy Chtodzenie Wysoki dBA 61 63 66
akustycznej - - dBA - - - -
Poziom cisnienia | Chtodzenie Wysoki/Cichy dBA 47/ - 49/- 49/46 52/49
akustycznego

Grzanie Wysoki/ Cichy dBA 48 /- 50/- 51/48 52/49
Sprezarka Typ Sprezarka hermetyczna swing
Zakres pracy Chtodzenie ‘Temp. zewn. ‘ Min.~Max. ‘OCDB 10 ~ 46

Grzanie \Temp, zewn. \ Min.~Max. \oCWB -15~18
Czynnik chtodniczy |Typ R410A
Instalacja rurowa | Dodatkowe napetnienie czynnikiem 'kg/m 0.02 (dla instalacji przekraczajacej 10 m dtugosci)

Réznica pozioméw; wewn - zewn ‘ Max. 'm 12 ‘ 20
Zasilanie elektryczne | Faza / Czestotliwos$¢ / Napiecie Hz/V 1~/ 50/ 220-240

*Dane w polach zaznaczonych na szaro sa danymi wstepnymi
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FDXS25,35E RXS25F ARC433A8

> Jednostki energooszczedne: do klasy energetycznej A

> Kompaktowe wymiary utatwiaja montaz w przestrzeni miedzystropowej nawet 240

mm

> Dobrze komponuije sie z kazdym wystrojem wnetrza: widoczne sa tylko krata ssania

i wylotowa

> Sredni sprez dyspozycyjny umozliwia uzywanie jednostki z elastycznymi ostonami
o réznych dtugosciach
> Praca podczas nieobecnosci pozwala utrzymac zadana temperature w pomieszczeniu
na wybranym poziomie komfortu podczas nieobecnosci uzytkownikdw. To pozwala na
oszczedno$¢ energii
> Tryb nocny oszczedza energie przez zapobieganie przechtodzeniu lub przegrzaniu
w nocy (tylko w systemie multi w trybie chtodzenia)
> Tryb petnej mocy pozwala na szybkie schtodzenie lub ogrzanie pomieszczenia; po
wylaczeniu trybu petnej mocy, urzadzenie powraca do poprzedniego trybu dziafania
> Cicha praca: poziom ci$nienia akustycznego obnizony do 29 dBA

> Praca cicha jak szept: przycisk trybu cichej pracy na pilocie obniza hatas roboczy

jednostki wewnetrznej lub zewnetrznej o 3 dBA
> Standardowy filtr powietrza usuwa unoszace sie w powietrzu czasteczki kurzu,
zapewniajac staty nawiew czystego powietrza
> Sterownik online (opcja): umozliwia kontrole jednostki wewnetrznej z dowolnego
miejsca za posrednictwem smartfonu, laptopa, komputera osobistego, tabletu lub
ekranu dotykowego

Grzanie

Jednostka wewnetrzna *FDXS25E FDXS35E FDXS50C FDXS60C
Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kw -/2,40/- -/3,40/- -/5,00/- 1,7/6,0/6,5
Wydajnoé¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw -/3,20/- -/4,00/- -/5,80/- 1,7/7,0/8,0
Pobér mocy Chtodzenie \Min./Nom./Maks. kw -/0,69/- -/1,09/- -/1,65/- 0,44/2,13/2,49

Grzanie \Min./Nom./Ma ks. kW -/0,91/- -/1,18/- -/1,92/- 0,40/2,32/3,18
EER/COP 3,48/3,52 3,12/3,39 3,03/3,02 2,82/3,02
Roczne zuzycie energii \kWh 345 545 825 1.065
Klasa energetyczna|Chtodzenie/Grzanie A/B B/C B/D C/D
Wymiary Jednostka \Wys. x Szer. x Gteb. mm 200x700x620 200x900x620 200x1.100x620
Ciezar Jednostka kg 21,0 27,0 30,0
Wentylator - natezenie Chtodzenie ‘Wys./Nom./NisJCicha praca ' m*/min 8,7/8,0/7,3/6,2 12,0/11,0/10,0/8,4 16,0/14,8/13,5/11,2
przeplywu powietrza | Grzanie ‘Wys./Nom./Nis./Cicha praca | m*/min 8,7/8,0/7,3/6,2 12,0/11,0/10,0/8,4 16,0/14,8/13,5/11,2
Wentylator - sprez dyspozycyjny Nom. Pa 30 40
Poziom mocy Chtodzenie Wysokie dBA 53,0 55,0 56,0
akustycznej Grzanie Wysokie dBA 53,0 55,0 56,0
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wys./Nom/Nis./Cicha praca | dBA 35,0/33,0/31,0/29,0 37,0/35,0/33,0/31,0 38,0/36,0/34,0/32,0
akustycznego Grzanie Wys./Nom/Nis./Cicha praca | dBA 35,0/33,0/31,0/29,0 37,0/35,0/33,0/31,0 38,0/36,0/34,0/32,0
Czynnik chtodniczy Typ R-410A
Instalacja rurowa | Ciecz/gaz ‘Sr. zewn. ‘mm - ‘ 6,35/12,7
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie ‘HZ/V 1~/50/60 / 220-240/220-230
Jednostka zewnetrzna RXS25K RXS35J RXS50J ‘ RXS60F
Wymiary Jednostka |Wys. x Szer. x Gteb. /mm 550x765x285 550x765x285 735x825x300 \ 735x825x300
Ciezar Jednostka kg 34 34 48
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/ bardzo cichy m?/min 33,5/- 36,0/30,1 50,9/48,9 ‘ 50,9/45,0
przeptywu powietrza | Grzanie Wysoki/ bardzo cichy m?/min 28,3/- 28,3/25,6 45,0/43,1 ‘ 46,3/46,3
Poziom mocy akustycznej| Chtodzenie Nom./Wysoki dBA -/61 -/63
Poziom cisnienia  Chtodzenie Wysoki/Ciche dziatanie |dBA 46/43 48/44 ‘ 49/46
akustycznego Grzanie Wysoki/Ciche dziatanie |dBA 47/44 48/45 ‘ 49/46
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. ‘Min.~Maks. °CDB -10~46 -10~46

Grzanie Temp. zewn. ‘Min.~Maks. °CwB -15~18 -15~18
Czynnik chtodniczy Typ R-410A R-410A
Instalacja rurowa |Ciecz Sr. zew. mm 6,35 6,35

Gaz $r. zew. mm 9,52 9,52 \ 12,7

Réznica pozioméw | JW-JZ ‘Maks. m 15 15 ‘ 20

Izolacja cieplna

Rury z ciecza i gazem

Rury z ciecza i gazem

Catk. dt. rur

\System \Rzeczywista

Im

Zasilanie

Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie \Hz/V

1~/50/220-240

1~/50/220-240
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FVXG25,35,50K RXG25,35K ARC466A2

> Wysoka energooszczednos¢ - Klasa energetyczna A — dla catej serii

> Panel frontowy jednostki wewnetrznej emituje dodatkowe ciepto podnoszac Twoj
komfort w chtodne dni.

> Jednostka wewnetrzna rozprowadza powietrze z gtosnoscig poréwnywalng do szeptu.
W trybie chtodzenia poziom wytwarzanego hatasu wynosi zaledwie 22 dBA a w trybie
pracy panelu radiacyjnego - 19 dBA. Dla poréwnania, szum otoczenia w cichym
pomieszczeniu odpowiada $rednio poziomowi 40 dBA

> Komfortowy pionowy AUTO SWING zapewnia prace bez odczucia przeciagu i
zabezpiecza przed zabrudzeniem sufitu.

> Idealna do montazu pod oknem

> Do montazu przy $cianie lub we wnece

> Tryb ECONO zmniejsza pobdr mocy, tak aby mozna byto korzysta¢ z innych urzadzen,
ktére pobierajg wiecej energii

> Tryb nocny oszczedza energie przez zapobieganie przechtodzeniu lub przegrzaniu
w nocy

> Praca cicha jak szept: przycisk trybu cichej pracy na pilocie obnizaja hatas roboczy
jednostki wewnetrznej lub zewnetrznej o 3 dBA

> Timer tygodniowy mozna ustawic tak, aby rozpoczynat grzanie lub chtodzenie
0 wyznaczonej porze dnia codziennie lub tygodniowo

> Tryb petnej mocy pozwala na szybkie schtodzenie lub ogrzanie pomieszczenia; po |
wytaczeniu trybu petnej mocy, urzadzenie powraca do poprzedniego trybu dziatania —

> Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczajacy powietrze usuwa unoszace
sie w powietrzu mikroskopijne czasteczki kurzu, likwiduje nieprzyjemne zapachy
i powstrzymuje rozwoj bakterii, wiruséw i drobnoustrojéw, zapewniajac staty doptyw
czystego powietrza

> Sterownik online (opcja): umozliwia kontrole jednostki wewnetrznej z dowolnego
miejsca za posrednictwem smartfonu, laptopa, komputera osobistego, tabletu lub
ekranu dotykowego

Grzanie

Jednostka wewnetrzna FVXG25K
Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kw 1,3/2,5/3,0
Wydajnosc¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw 1,3/3,4/4,5
Pobér mocy Chtodzenie Min./Nom./Maks. kW 0,300/0,550/0,790
Grzanie Min./Nom./Maks. kW 0,290/0,780/1,270
EER/COP 4,55/4,36
SEER*
Roczne zuzycie energii kWh 275
Klasa energetyczna Chtodzenie/Grzanie
Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. 'mm
Ciezar Jednostka kg
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wys./Nom,/Nis,/Cicha praca | m?/min 8,9/7,0/5,3/4,5
przeplywu powietrza | Grzanie Wys./Nom./Nis./Cicha praca m*/min 9,9/7,8/5,7/4,7
Poziom mocy Chtodzenie Nom. dBA 54
akustycznej Grzanie Nom. dBA 55
. .. Chiodzenie Wys/Nom./Nis./Cicha praca |dBA 38/32/26/23
Poziom cisnienia . Wys./Nom./Nis,/ Cicha praca/
akustycznego Grzanie Panel radiacyjny dBA 39/32/26/22/19
Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa | Ciecz/gaz/Skropliny | Sr. zewn. mm 6,35/9,5/18
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V
Jednostka zewnetrzna RXG25K
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. 'mm 550x765x285
Ciezar Jednostka kg 34
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/ bardzo cichy m*/min 33,5/30,1
przeptywu powietrza | Grzanie Wysoki/ bardzo cichy m?*/min 28,3/25,6
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom./Wysoki dBA -/61
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Ciche dziatanie |dBA 46/43
akustycznego Grzanie Wysoki/Ciche dziatanie |dBA 47/44
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. Min.~Maks. °CDB
Grzanie Temp. zewn. Min.~Maks. °CWB
Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa | Réznica pozioméw JW-JZ Maks. m 15
Catk. dt. rur System  Rzeczywista' m
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V

*preEN14825 (wersja badawcza 2010)
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FVXG35K
1,4/3,5/3,8
1,4/4,5 /5,0

0,310/0,950/1,150
0,290/1,210/1,460
3,68/3,72
Do potwierdzenia
475
A/A
Swiezy biaty (6.5Y 9.5/0.5)
600x950x215
22
9,1/7,2/5,3/4,5
10,2/8,0/5,8/5,0
55
56
39/33/27/24

40/33/27/23/19

R-410A
1~/50/220-240

RXG35K

36,0/30,1

-10~46
-15~20
R-410A

1~/50/220-240

-/63
48/44
48/45
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FVXG50K
1,7/50/5,6
1,7/58/8,1

0,450/1,520/2,000
0,500/1,580/2,660
3,29/3,67

760

10,6/8,9/7,3/6,0
12,2/10,0/7,8/6,8
56
58
44/40/36/32

46/40/34/30/20

6,35/12,7/18

RXG50K
735x825x300
48
50,9/48,9
45/43,1
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FVXS25,35,50F RXS25K ARC452A1

> Jednostki energooszczedne: caty zakres, klasa energetyczna A

Idealna do montazu pod oknem

> Tryb ECONO zmniejsza pobdr mocy, tak aby mozna byto korzysta¢ z innych urzadzen, ktére
pobieraja wiecej energii

> Do montazu przy Scianie lub we wnece

> Automatyczny ruch w kierunku pionowym przesuwa klapy w gére i w doét w celu
réwnomiernego rozprowadzenia powietrza i temperatury w pomieszczeniu

> Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczajacy powietrze usuwa unoszace sie
w powietrzu mikroskopijne czasteczki kurzu, likwiduje nieprzyjemne zapachy i powstrzymuje
rozwoj bakterii, wiruséw i drobnoustrojow, zapewniajac staly doptyw czystego powietrza

> Tryb nocny oszczedza energie przez zapobieganie przechtodzeniu lub przegrzaniu w nocy

> Tryb petnej mocy pozwala na szybkie schtodzenie lub ogrzanie pomieszczenia; po
wylaczeniu trybu petnej mocy, urzadzenie powraca do poprzedniego trybu dziatania

> Timer tygodniowy mozna ustawic tak, aby rozpoczynat grzanie lub chtodzenie
0 wyznaczonej porze dnia codziennie lub tygodniowo

> Cicha praca: poziom cisnienia akustycznego obnizony do 23 dBA

> Praca cicha jak szept: przycisk,Silent” na sterowniku bezprzewodowym obniza hatas
generowany przez pracujaca jednostke wewnetrzna/zewnetrzna o 3 dBA

> Sterownik online (opcja): umozliwia kontrole jednostki wewnetrznej z dowolnego miejsca za
posrednictwem smartfonu, laptopa, komputera osobistego, tabletu lub ekranu dotykowego

\

Grzanie

Jednostka wewnetrzna *FVXS25F FVXS35F FVXS50F
Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kw 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,4/5,0/5,6
Wydajnoé¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,4/5,8/8,1
Pobor mocy Chtodzenie Min./Nom./Maks. kW 0,300/0,570/0,920 0,300/1,020/1,250 0,500/1,550/2,000
Grzanie Min./Nom./Maks. kW 0,290/0,790/1,390 0,310/1,220/1,880 0,500/1,600/2,600
EER/COP 4,39/4,30 3,43/3,69 3,23/3,63
SEER* Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Roczne zuzycie energii kWh 285 510 775
Klasa energetyczna|Chtodzenie/Grzanie A/A
Obudowa Kolor Biaty
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. /mm 600x700x210
Ciezar Jednostka kg 14
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wys,/Nom./Nis./Cicha praca | m*/min 8,2/6,5/4,8/4,1 8,5/6,7/4,9/4,5 10,7/9,2/7,8/6,6
przeplywu powietrza | Grzanie Wys./Nom./Nis./Cicha praca | m*/min 8,8/6,9/5,0/4,4 9,4/7,3/5,2/4,7 11,8/10,1/8,5/7,1
Poziom mocy Chtodzenie Wysokie dBA 54 55 56
akustycznej Grzanie Wysokie dBA 54 55 57
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wys./Nom./Nis./Cicha praca | dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
akustycznego Grzanie Wys./Nom./Nis./Cicha praca | dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 45/40/36/32
Czynnik chtodniczy Typ R-410A
Instalacja rurowa | Ciecz/gaz/Skropliny Sr. zewn. mm 6,35/9,5/20,0 6,35/12,7/20,0
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos$¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Jednostka zewnetrzna RXS25K RXS35) RXS50)J
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. 'mm 550x765x285 550x828x285 735x825x300
Ciezar Jednostka kg 34 34 48
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/ bardzo cichy m*/min 33,5/- 36,0/30,1 50,9/48,9
przeptywu powietrza | Grzanie Wysoki/ bardzo cichy m?/min 28,3/- 28,3/25,6 45,0/43,1
Poziom mocy akustycznej| Chtodzenie Nom./Wysoki dBA -/61 -/63
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Ciche dziatanie  dBA 46/43 48/44
akustycznego Grzanie Wysoki/Ciche dziatanie  dBA 47/44 48/45
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. Min.~Maks. °CDB -10~46 -10~46
Grzanie Temp. zewn. Min.~Maks. °CWB -15~18 -15~18
Czynnik chtodniczy Typ R-410A R-410A
Instalacja rurowa | Ciecz/gaz Sr.zewn. mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,7
Réznica pozioméw JW-JZ  Maks. m 15 15 20

Izolacja cieplna
Catk. dt. rur
Zasilanie

*prEN14825 (wersja badawcza 2010)

System  |Rzeczywista m

Liczba faz / Czestotliwos$¢ / Napiecie Hz/V

Rury z ciecza i gazem

1~/50/220-240
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Rury z ciecza i gazem

1~/50/220-240
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FLXS25,35,50B RXS25K ARC433A6

> Jednostki energooszczedne: do klasy energetycznej A

> Do montazu na suficie lub nisko na $cianie; niska wysokos¢ pozwala réwniez na instalacje
pod oknem

> Automatyczny ruch w kierunku pionowym przesuwa klapy w gére i w dét w celu
réwnomiernego rozprowadzenia powietrza i temperatury w pomieszczeniu

> Praca podczas nieobecnosci pozwala utrzymac zadana temperature w pomieszczeniu
na wybranym poziomie komfortu podczas nieobecnosci uzytkownikéw. To pozwala na
oszczedno$¢ energii

> Tryb nocny oszczedza energie przez zapobieganie przechtodzeniu lub przegrzaniu w nocy

> Filtr oczyszczajacy powietrze z funkcja fotokatalitycznego usuwania zapachéw oczyszcza
powietrze, likwiduje zapachy i pyt oraz zapobiega rozprzestrzenianiu sie bakterii i wiruséw
zapewniajac staty nawiew czystego powietrza

> Cicha praca: poziom cisnienia akustycznego obnizony do 28 dBA

> Praca cicha jak szept: przycisk,Silent” na sterowniku bezprzewodowym obniza hatas
generowany przez pracujaca jednostke wewnetrzna/zewnetrzna o 3 dBA

> Tryb petnej mocy pozwala na szybkie schtodzenie lub ogrzanie pomieszczenia; po
wylaczeniu trybu petnej mocy, urzadzenie powraca do poprzedniego trybu dziatania

> Sterownik online (opcja): umozliwia kontrole jednostki wewnetrznej z dowolnego miejsca za
posrednictwem smartfonu, laptopa, komputera osobistego, tabletu lub ekranu dotykowego

Grzanie

Jednostka wewnetrzna *FLXS25B FLXS35B FLXS50B
Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kw 1,2/2,5/3,0 1,2/3,5/3,8 0,9/4,9/5,3
Wydajnoé¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw 1,2/3,4/4,5 1,4/4,0/5,0 0,9/6,1/7,5
Pobor mocy Chtodzenie \Min./Nom./Maks. kw 0,300/0,650/0,860 0,300/1,130/1,260 0,450/1,720/1,950
Grzanie \Min./Nom./Ma ks. kW 0,290/0,980/1,490 0,290/1,230/1,850 0,310/1,820/3,540
EER/COP 3,85/3,47 3,10/3,25 2,85/3,35
Roczne zuzycie energii \kWh 325 565 860
Klasa energetyczna|Chtodzenie/Grzanie A/B B/C c/C
Obudowa Kolor Migdatowo-biaty
Wymiary Jednostka ‘Wys. x Szer. x Gteb. mm 490x1.050x200
Ciezar Jednostka kg 17
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wys./Nom./Nis,/Cicha praca | m*/min 7,6/6,8/6,0/5,2 8,6/7,6/6,6/5,6 11,4/10,0/8,5/7,5
przeplywu powietrza | Grzanie Wys./Nom./Nis,/Cicha praca | m*/min 9,2/8,3/7,4/6,6 9,8/8,9/8,0/7,2 12,1/9,8/7,5/6,8
Poziom mocy Chtodzenie Wysokie. dBA 53 54 63
akustycznej Grzanie Wysokie. dBA 53 55 62
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wys./Nom/Nis./Cicha praca | dBA 37/34/31/28 38/35/32/29 47/43/39/36
akustycznego Grzanie Wys./Nom/Nis./Cicha praca | dBA 37/34/31/29 39/36/33/30 46/41/35/33
Czynnik chtodniczy Typ R-410A
Instalacja rurowa Ciecz/gaﬂSkropIiny‘Sr. zewn. ‘mm 6,35/9,5/18,0 6,35/12,7/18,0
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie ‘HzN 1~/50/60 / 220-240/220-230
Jednostka zewnetrzna RXS25K RXS35J RXS50J
Wymiary Jednostka |Wys. x Szer. x Gteb. /mm 550x765x285 550x765x285 735x825x300
Ciezar Jednostka kg 34 34 48
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/ bardzo cichy m*/min 33,5/- 36,0/30,1 50,9/48,9
przeptywu powietrza | Grzanie Wysoki/ bardzo cichy m?/min 28,3/- 28,3/25,6 45,0/43,1
Poziom mocy akustycznej| Chtodzenie Nom./Wysoki dBA -/61 -/63
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Ciche dziatanie dBA 46/43 48/44
akustycznego Grzanie Wysoki/Ciche dziatanie |dBA 47/44 48/45
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. ‘Min.~Maks. °CDB -10~46 -10~46
Grzanie Temp. zewn. ‘MinrMaks. °CwB -15~18 -15~18
Czynnik chtodniczy Typ R-410A R-410A
Instalacja rurowa |Ciecz/gaz \Sr. zewn. \mm 6,35/9,52 6,35/9,52 \ 6,35/12,7
Réznica pozioméw‘JW-JZ ‘Maks. ‘m 15 15 ‘ 20
Izolacja cieplna Rury z ciecza i gazem Rury z ciecza i gazem
Catk. dt. rur \ System \ Rzeczywista \ m - -
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie \Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240
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MXU & MXS & MKS

ELASTYCZNOSC INSTALAC/I

Dzieki szerokiemu wyborowi jednostek, od 2- do 5-portowych,
mozliwe s3 wszelkie rozwigzania konfiguracyjne. Do jednej
jednostki zewnetrznej ‘multi’ mozna podfaczy¢ maksymalnie
5 jednostek wewnetrznych. Wszystkie jednostki sa obstugiwane
osobno sterownikiem i nie musza by¢ montowane w tym
samym pomieszczeniu ani jednoczesnie. Jednostki zewnetrzne
majg schludny wyglad i wytrzymata konstrukcje; tatwo je
zamontowa¢ na dachu lub tarasie, ewentualnie na scianie

zewnetrznej.

SZEROKI WYBOR

Mozliwe jest podigczenie roznych modeli jednostek

wewnetrznych: nasciennych, przypodtogowych, kaset
z nawiewem obwodowym, podsufitowych, jednostek flexi,
kanatowych i kaset z nawiewem w 4 kierunkach.

Jednostki zewnetrzne split uktadu multi wyposazone s3
w sprezarke typu swing firmy Daikin, charakteryzujaca sie cicha

praca i wysoka sprawnoscia energetyczng.

.

L -
s ’,_;:#;—-‘FE*-
Q A\

- -
5MXS90E




System pompy ciepta Ururu Multi Daikin to wyjatkowy system, ktory
jest w stanie zapewni¢ komfortowe chtodzenie, grzanie, nawilzanie
oraz wentylacje $wiezego powietrza.

Zaprojektowany przede wszystkim do uzytku w dwoch
pomieszczeniach, system skftada sie ze stylowej wewnetrznej
jednostki nasciennej oraz wytrzymatej jednostki zewnetrznej, ktora
mozna montowac na balkonie lub na scianie.

W przypadku systemu nawilzajacego, nazywanego w Japonii,Ururu’,
wilgo¢ jest pochtaniana z powietrza atmosferycznego. Nastepnie,
to nawilzone powietrze atmosferyczne sptywa do jednostki
wewnetrznej i jest rbwnomiernie rozprowadzane w pomieszczeniu.
Ururu Multi do swojej pracy nie potrzebuje zbiornika wodnego,
a jej zadaniem jest rozprowadzenie nawilzonego powietrza. Grzanie
nawilzonym powietrzem jest dostepne tylko w funkcji ogrzewania.

W przeciwienstwie do konwencjonalnych systemoéw multi, Ururu
Multi zapewnia w pomieszczeniu swieze, klimatyzowane powietrze.
Ponadto, temperatura powietrza wchodzacego jest ustawiana na
zadany poziom, bez strat na chtodzeniu lub grzaniu. Kolejng zaleta
jest to, ze wentylator nawiewny jest umieszczony w jednostce
zewnetrznej, Co 0znacza, prace bez hatasu wentylatora.

Grzanie

JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODtACZENIA

Jednostki wewnetrzne CTXU25G
Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. mm
Ciezar Jednostka kg 9
Poziom mocy Chtodzenie Wysokie dBA 54
akustycznej Grzanie Wysokie dBA 55
Poziom cisnienia  Chtodzenie Wys./Nom./Nis./ | dBA
akustycznego Cizha praca 38/32/25/22
Grzanie \é\g:‘.;l\:;:ar::;le./ dBA 30/34/28/25
Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa | Ciecz Sr.zew. mm
Gaz Sr.zew. mm

Skropliny

Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V

MOZLIWE DO PODLACZENIA JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Jednostki zewnetrzne 2MXU40G

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm
Ciezar Jednostka kg 45
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski m*/min 36/33/30
przeplywu powietrza | Grzanie Wysoki/Nom./Niski m*/min 32/32/32
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom. dBA 62
Poziom ci$nienia  |Chtodzenie Wysokie dBA 47
akustycznego Grzanie Wysokie dBA 48
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. |Min.~Maks. °CDB

Grzanie Temp. zewn. |Min.~Maks. °CWB

Czynnik chtodniczy Typ

Instalacja rurowa  Dlugos¢instalacjirurowej Maks. — JZ-JW  'm
Réznica JW-JZ  Maks. 'm
poziomow JW-W  Maks.  |m

Izolacja cieplna
Catk. dt. rur
Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V

System  Rzeczywista m

Zasilanie

42

CINVERTER >

CTXU35G CTXU42G
Biaty
295x800x215
10
58
58
42/34/26/23 42/38/33/30
42/36/29/26 42/38/33/30
R-410A
6,35
9,52
18

1/50/220-230-240

675x765x285

10~46
-15~15,5
R-410A
15
15
7,5
Rury z ciecza i gazem
30
1~/50/220-440

2MXU50G

49
37/34/34
34/34/34

63

48

50

.

Ururu
Multi

CTXU50G

59
60

43/39/34/31

44/39/34/31

12,7

L I

..-h



Temp.: 22°C
Wilgotnosc: 20%
Uczucie zimna U ru ru
2MXU40,50G
JEDNOSTKA JEDNOSTKA | WYDAINOSC CHLODNICZA (kW) WYDAJNOSC CALKOWITA (kW) POBOR MOCY PRZY CHLODZENIU (kW) cER KLASA AEC (KWH)
ZEWNETRZNA WEWNETRZNA  poMIESZCZENIEA | POMIESZCZENIEB Min. Nom. Maks. Min. Nom. Maks. ENERGETYCZNA
25 2,50 1,50 2,50 3,00 0,330 0610 0,800 410 A 305
IMXU20G 35 3,50 1,50 3,50 400 0330 1,050 1,360 333 A 525
25425 2,00 2,00 175 400 440 0310 1,020 1230 392 A 510
25435 1,80 2,20 175 400 460 0310 0,990 1310 404 A 495
JEDNOSTKA JEDNOSTKA | WYDAINOSC GRZEWCZA (kW) WYDAJNOSC CALKOWITA (kW) POBOR MOCY PRZY OGRZEWANIU (kW) op KLASA
ZEWNETRZNA WEWNETRZNA  poMIESZCZENIEA | POMIESZCZENIEB Min. Nom. Maks. Min. Nom. Maks. ENERGETYCZNA
25 340 1,10 340 4,10 0,260 1,020 1,480 333 C
2MXU40G 35 3,80 1,10 380 440 0,260 1,280 1,720 297 D
25425 2,20 2,20 140 440 470 0,250 1,030 1,160 427 A
25435 205 235 140 440 470 0,240 0,990 1,110 444 A
JEDNOSTKA JEDNOSTKA | WYDAINOSC CHEODNICZA (kW) WYDAJINOSC CALKOWITA (kW) POBOR MOCY PRZY CHtODZENIU (kW) cER KLASA AEC (kWh)
ZEWNETRZNA WEWNETRZNA  popIESZCZENIEA | POMIESZCZENIEB Min. Nom. Maks. Min. Nom. Maks. ENERGETYCZNA
25 2,50 1,60 2,50 3,10 0,330 0,560 0,800 446 A 280
35 3,50 1,60 3,50 4,00 0320 0940 1,240 372 A 470
42 420 1,60 420 470 0320 1380 1,850 304 B 690
50 5,00 1,60 500 5,10 0320 1,940 2,070 2,58 E 970
25425 2,50 2,50 195 5,00 530 0,340 1380 1610 362 A 690
e 25435 208 292 195 5,00 540 0340 1340 1610 373 A 670
“MAaUSUE 2,5+4,2 187 313 195 5,00 5,50 0340 1330 1,720 3,76 A 665
2,5+5,0 167 333 195 5,00 5,50 0340 1,300 1,700 385 A 650
35435 2,50 2,50 198 500 5,40 0340 1,290 1,550 388 A 645
3,5+4,2 227 273 198 500 5,50 0340 1,280 1650 391 A 640
35450 2,06 294 198 5,00 5,50 0340 1270 1620 394 A 635
42+4,2 2,50 2,50 198 5,00 5,50 0340 1270 1620 394 A 635
JEDNOSTKA JEDNOSTKA | WYDAINOSC GRZEWCZA (kW) WYDAJNOSC CALKOWITA (kW) POBOR MOCY PRZY OGRZEWANIU (kW) op KLASA
ZEWNETRZNA WEWNETRZNA | pOMIESZCZENIEA | POMIESZCZENIEB | Min. Nom. Maks. Min. Nom. Maks. ENERGETYCZNA
25 340 1,16 3,40 4,10 0,220 0940 1,270 362 A
35 400 116 400 460 0,220 1,180 1,460 339 C
42 4,70 116 4,70 5,10 0,220 1490 1,730 315 D
50 540 128 540 5,60 0,230 1,770 1910 305 D
25425 280 2,80 118 5,60 5,80 0,220 1380 1430 406 A
e 25435 2,38 332 124 5,70 6,00 0230 1340 1450 425 A
“MALoUS 25+4.2 213 357 125 5,70 6,10 0230 1330 1470 429 A
2,545,0 190 3,80 135 5,70 6,30 0230 1320 1520 432 A
35435 285 285 130 5,70 6,10 0230 1330 1460 429 A
3,5+4,2 2,59 311 131 5,70 6,20 0230 1320 1480 432 A
35450 235 335 135 5,70 6,40 0,230 1310 1,560 435 A
42+42 285 285 132 5,70 6,30 0230 1310 1,500 435 A
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> Szeroka gama jednostek zewnetrznych od 2 do 5 portéw

> Mozliwo$¢ podiaczenia do 5 jednostek wewnetrznych

> Nowa 3 portowa jednostka 3MXS40K jest odpowiedzig na zapotrzebowania rynku
dla najmniejszych pomieszcze domowych typu sypialnia.

> Nowo wprowadzona jednostka CTXS 15 pozwala na efektywng dystrybucje powietrza
w najmniejszych pomieszczeniach.

> Wszystkie jednostki wewnetrzne moga by¢ kontrolowane indywidualnie i nie musza
by¢ instalowane w tym samym pomieszczeniu ani nawetw tym samym czasie.

> Jednostki zewnetrzne s3 wyposazone w sprezarki typu swing firmy Daikin doceniane
za cicha prace i wysoka sprawnos¢ energetyczna

> Mozliwos¢ potaczenia roznych typdw jednostek wewnetrznych: sciennych, podtogowych,

kanatowych, podstropowych, kaset z nawiewem obwodowym lub czterokierunkowym.

Grzanie

JEDNOSTKI Jednostka nascienna Jednostka
WEWNETRZNE przypodiogowa
MOZLIWE DO FTXG-J |FTXS-K CTXS-K FTXS-J/G FTX-JV FVXG-K FVXS-F
PODEACZENIA 2535 5020 25 15 35 25|35 42 50 60 71|20 25 30 25 35|50 25 35 50
2MXS40H o o e 6 o o o o e 6 6 o o o o o
2MXS50H ® ©6 6 ¢ &6 06 0 o 0o o o ® 6 6 o6 &6 0 0o 0o o
3MXS40K o o e 6 6 o o o o o o o
3MXS52E ® 6 6 6 o o & & o o o e 6 6 o o o
3MXS68G ® 6 6 6 o6 o6 o & o o o o e 6 6 o o o
4MXS68F ® 6 6 6 o6 o & & o o o o e 6 6 o o o
4MXS80E ® 6 6 6 o6 & & & & & o o o e o6 o o o o
5MXS90E ® 6 6 6 o6 & & & & & o o o e 6 o6 o o o
2MKS40G e o o o o o o o o
2MKS50G e o o e o o o e &6 o o o o
3MKS50E e o o e o o o o o o
4MKS58E e o o e o o o e 6 o o o o
4MKS78F e o o e 6 o o o o e &6 o o o o
5MKS80E e o o e 6 o o o o e 6 o o o o
JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODLACZENIA

Jednostka wewnetrzna FTXG25JA

Obudowa Kolor

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. /mm

Ciezar Jednostka kg

Wentylator - natezenie Chtodzenie Wys,/Nom./Nis./Cicha praca | m*/min 8,8/6,8/4,7/3,8

przeplywu powietrza | Grzanie Wys./Nom./Nis,/Cicha praca | m*/min 9,6/7,9/6,2/5,4

Poziom mocy Chtodzenie Wysokie dBA 54

akustycznej Grzanie Wysokie dBA 55

Poziom ciénienia  Chtodzenie Wys./Nom./Nis./Cicha praca | dBA 38/32/25/22
akustycznego Grzanie Wys./Nom./Nis./Cicha praca | dBA 39/34/28/25

Czynnik chtodniczy Typ

Instalacja rurowa | Ciecz Sr. zew. mm
Gaz Sr. zew. mm
Skropliny

Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V
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Niska jednostka Typ Flexi Kasetaznawiewem Kaset'a znawiewem  Jednostka Jednostka
kanatowa obwodowym | 4-kierunkowym kanatlowa podstropowa
FDXS-E/C FLXS-B FCQ-C8 FFQ-B9V FDBQ-B/FBQ-C FHQ-B
2535 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35|50 60 25 35 50 60 35 50 60
o o o o
e o o o o o e o o
o o o o [ ] o o o o [ ]

e o o e o o o o e o o e o o e o o
® 6 6 6 6 o6 & & & &6 &6 o o o o & & o ©o o o o
® 6 6 6 06 6 & & & & & o o o o & o & ©o o o o
® &6 6 6 06 6 & & & & & o o o o & o & ©o o o o
® &6 6 6 06 6 & & & & & o o o o & o o © o o o
o o o o
e o o o o e o o
o o o o
e o o e o o o o e o o e o o o o
® &6 6 6 06 06 &6 0 & & & o o o o & o o ©° 0o o o
® 6 6 6 06 06 6 0 o & & o o 0o o & o o ©o 0o o o

FTXG35JA FTXG50JA
Szczotkowane aluminium
295x915x155
11
10,1/7,3/4,6/3,9 10,3/8,5/6,7/5,7
10,8/8,6/6,4/5,6 11,4/9,8/8,1/7,1
58 60
58 60
42/34/26/23 44/40/35/32
42/36/29/26 44/40/35/32
R-410A
6,35
9,52 12,70
16 lub 18

1~/50/220-240



JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODLACZENIA

Jednostka wewnetrzna

Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka
Ciezar Jednostka

Wentylator - natezenie Chtodzenie
przeplywu powietrza |Grzanie

Poziom mocy Chtodzenie
akustycznej Grzanie
Poziom cisnienia |Chtodzenie
akustycznego Grzanie
Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa |Ciecz

Gaz

Skropliny

Zasilanie

Wys. x Szer. x Gteb.

Wys./Nom./Nis./Cicha praca
Wys./Nom./Nis./Cicha praca
Wysokie
Wysokie
Wys./Nom./Nis./Cicha praca
Wys./Nom./Nis./Cicha praca

Sr.zew.
Sr.zew.

Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie

JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODLACZENIA

Jednostka wewnetrzna

Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka
Ciezar Jednostka

Wentylator - natezenie Chtodzenie
przeptywu powietrza |Grzanie

Poziom mocy Chtodzenie
akustycznej Grzanie
Poziom cisnienia | Chtodzenie
akustycznego Grzanie
Czynnik chfodniczy Typ
Instalacja rurowa Ciecz

Gaz

Skropliny

Zasilanie

Wys. x Szer. x Gteb.

Wysoki

Wysoki

Wysokie

Wysokie
Wys./Nom./Nis./Cicha praca
Wys./Nom./Nis./Cicha praca

Sr.zew.
Sr.zew.

Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie

JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODLACZENIA

Jednostka wewnetrzna

Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka
Ciezar Jednostka

Wentylator - natezenie Chtodzenie
przeptywu powietrza | Grzanie

Poziom mocy Chtodzenie
akustycznej Grzanie
Poziom cisnienia |Chtodzenie
akustycznego Grzanie
Czynnik chfodniczy Typ
Instalacja rurowa |Ciecz

Gaz

Skropliny

Zasilanie

Wys. x Szer. x Gteb.

Wys./Nom./Nis./Cicha praca
Wys./Nom./Nis./Cicha praca
Nom.
Nom.
Wys./Nom./Nis./Cicha praca
Wys./Nom./Nis./Cicha praca

Sr.zew.
Sr.zew.

Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie

JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODLACZENIA

Jednostka wewnetrzna

Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka
Ciezar Jednostka

Wentylator - natezenie Chtodzenie
przeptywu powietrza | Grzanie

Poziom mocy Chtodzenie
akustycznej Grzanie
Poziom cisnienia |Chtodzenie
akustycznego Grzanie
Czynnik chfodniczy Typ
Instalacja rurowa | Ciecz

Gaz

Skropliny

Zasilanie

Wys. x Szer. x Gteb.

Wys./Nom./Nis./Cicha praca
Wys./Nom./Nis./Cicha praca
Nom.
Nom.
Wys./Nom./Nis./Cicha praca
Wys./Nom./Nis./Cicha praca

Sr.zew.
Sr.zew.
Sr.zew.

Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie

mm

kg
m*/min
m*/min
dBA
dBA
dBA
dBA

mm
mm

Hz/V

Hz/V

mm
kg
m*/min
m*/min
dBA
dBA
dBA
dBA

mm
mm

mm

kg
m*/min
m*/min
dBA
dBA
dBA
dBA

mm
mm
mm

FTXG25JW FTXG35JW FTXG50JW
Matowa krysztatowa biel
295x915x155
11
8,8/6,8/4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9 10,3/8,5/6,7/5,7
9,6/7,9/6,2/54 10,8/8,6/6,4/5,6 11,4/9,8/8,1/7,1
54 58 60
55 58 60
38/32/25/22 42/34/26/23 44/40/35/32
39/34/28/25 42/36/29/26 44/40/35/32
R-410A
6,35
12,70
18
1~/50/220-240
————, -
FTXS20K FTXS25K CTXS15K CTXS35K
Biaty Biaty
289x780x215 289x780x215
8 8
8,8/6,7/4,7/3,9 9,1/7,0/5,0/3,9 7,9/6,3/4,7/3,9 9,0/7,5/6,0/4,3
9,5/7,8/6,0/4,3 10,0/8,0/6,0/4,3 9,2/7,2/5,2/3,9 10,1/8,1/6,3/4,3
56 53 58
56 54 57
40/32/24/19 41/33/25/19 37/31/25/21 42/35/28/21
40/34/27/19 41/34/27/19 38/33/28/21 41/36/30/21
R-410A R-410A
6,35 6,35
9,52 9,52
18,0 18,0
1~/50/220-240 1~/50/220-240
FTXS35J FTXS42) FTXS50J FTXS60G FTXS71G

11,3/9,0/6,8/5,9
12,2/9,7/7,3/6,4

45/39/33/30
45/39/33/30

10
11,4/8,7/5,8/4,4
12,4/9,5/6,8/6,0
61
61
45/37/29/23
45/39/29/26
FTX20JV

9,1/7,4/5,9/4,7
9,4/7,8/6,3/5,5
55
55
39/33/25/22
39/34/28/25

45

11,6/9,2/7,0/6,0
12,1/9,8/7,6/6,7
62
63
46/40/34/31
47/41/34/31

12,7

FTX25JV
Biaty
283x770x198
7
9.2/7,6/6,0/4,8
9,7/8,0/6,3/5,5
56
56
40/33/26/22
40/34/28/25
R-410A
6,35
9,52
18
1~/50/220-240

290x1.050x250

12
16,0/13,5/11,3/10,1 17,2/14,5/11,5/10,5
17,2/14,9/12,6/11,3 19,5/16,7/14,2/12,6
61 62
60 62
45/41/36/33 46/42/37/34
44/40/35/32 46/42/37/34
15,9
18,0

——

FTX35JV

9,3/7,7/6,1/4,9
10,1/8,4/6,7/5,7
57
57
41/34/27/23
41/35/29/26



JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODLACZENIA
Jednostka wewnetrzna

Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb.
Ciezar Jednostka
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wys./Nom./Nis./Cicha praca
przeplywu powietrza | Grzanie Wys./Nom./Nis./Cicha praca
Poziom mocy Chtodzenie Nom.
akustycznej Grzanie Nom.
Poziom ciénienia  Chtodzenie Wys./Nom./Nis./Cicha praca
akustycznego Grzanie iys NomNis/ Cich praca/ Panel radizyy
Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa |Ciecz Sr. zew.

Gaz Sr. zew.

Skropliny
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwosc¢ / Napiecie
JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO POD£ACZENIA
Jednostka wewnetrzna
Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb.
Ciezar Jednostka
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wys./Nom./Nis./Cicha praca
przeplywu powietrza |Grzanie Wys./Nom./Nis./Cicha praca
Poziom mocy Chtodzenie Wysokie
akustycznej Grzanie Wysokie
Poziom cisnienia  Chtodzenie Wys./Nom./Nis./Cicha praca
akustycznego Grzanie Wys./Nom./Nis./Cicha praca
Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa  Ciecz Sr.zew.

Gaz Sr. zew.

Skropliny
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie
JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO POD{ACZENIA
Jednostka wewnetrzna
Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb.
Ciezar Jednostka
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wys./Nom./Nis./Cicha praca
przeplywu powietrza | Grzanie Wys./Nom./Nis./Cicha praca
Wentylator - sprez dyspozycyjny Nom.
Poziom mocy Chtodzenie Wysokie
akustycznej Grzanie Wysokie
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wys./Nom./Nis./Cicha praca
akustycznego Grzanie Wys./Nom./Nis./Cicha praca
Czynnik chfodniczy Typ
Instalacja rurowa |Ciecz Sr. zew.

Gaz Sr.zew.

Skropliny
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie
JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODtACZENIA
Jednostka wewnetrzna
Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb.
Ciezar Jednostka
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wys./Nom./Nis./Cicha praca
przeplywu powietrza | Grzanie Wys./Nom./Nis./Cicha praca
Poziom mocy Chtodzenie Wysokie
akustycznej Grzanie Wysokie
Poziom cisnienia  Chtodzenie Wys./Nom./Nis./Cicha praca
akustycznego Grzanie Wys./Nom./Nis./Cicha praca
Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa |Ciecz Sr.zew.

Gaz Sr. zew.

Skropliny
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie

mm
kg
m*/min
m*/min
dBA
dBA
dBA
dBA

mm
mm

Hz/V

mm
kg
m*/min
m*/min
dBA
dBA
BA
dBA

o

mm
mm

mm
kg
m*/min
m*/min
Pa

dBA
dBA
dBA
dBA

mm
mm

mm
kg
m*/min
m*/min
dBA
dBA
BA

BA

o o

mm
mm

FVXG25K FVXG35K
Swiezy biaty (6.5Y 9.5/0.5)
600x950x215
22
8,9/7,0/5,3/4,5 9,1/7,2/5,3/4,5
9,9/7,8/5,7/4,7 10,2/8,0/5,8/5,0
54 55
55 56
38/32/26/23 39/33/27/24
39/32/26/22/19 40/33/27/23/19
R-410A
6,35
9,50
18
1~/50/220-240
FVXS25F FVXS35F
Biaty
600x700x210
14
8,2/6,5/4,8/4,1 8,5/6,7/4,9/4,5
8,8/6,9/5,0/4,4 9,4/7,3/5,2/4,7
54 55
54 55
38/32/26/23 39/33/27/24
38/32/26/23 39/33/27/24
R-410A
6,35
9,52
20
1~/50/220-240
FDXS25E FDXS35E FDXS50C
Niepowlekana
200x700x620 200x900x620
21,0 27,0
8,7/8,0/7,3/6,2 12,0/11,0/10,0/8,4
8,7/8,0/7,3/6,2 12,0/11,0/10,0/8,4
30
53,0 55,0
53,0 55,0

35,0/33,0/31,0/29,0
35,0/33,0/31,0/29,0

9,52

FLXS25B

7,6/6,8/6,0/5,2
9,2/8,3/7,4/6,6
53
53
37/34/31/28
37/34/31/29

9,52

46

37,0/35,0/33,0/31,0
37,0/35,0/33,0/31,0
R-410A
6,35

VP20 ($r. wewn. 20/5r. zewn. 26)
1~/50/60 / 220-240/220-230

_...---"""'__,_._;H:"‘H_

FLXS35B FLXS50B
Migdatowo-biaty
490x1.050x200
8,6/7,6/6,6/5,6 11,4/10,0/8,5/7,5
9,8/8,9/8,0/7,2 12,1/9,8/7,5/6,8
54 63
55 62
38/35/32/29 47/43/39/36
39/36/33/30 46/41/35/33
R-410A
6,35
18

1~/50/60 / 220-240/220-230

40

12,7

12,7

FVXG50K

10,6/8,9/7,3/6,0
12,2/10,0/7,8/6,8

56
58
44/40/36/32

46/40/34/30/20

12,70

FVXS50F

10,7/9,2/7,8/6,6
11,8/10,1/8,5/7,1

56

57
44/40/36/32
45/40/36/32

12,7

FDXS60C

200x1.100x620
30,0
16,0/14,8/13,5/11,2
16,0/14,8/13,5/11,2

56,0

56,0
38,0/36,0/34,0/32,0
38,0/36,0/34,0/32,0

—_—

FLXS60B

12,0/10,7/9,3/8,3
12,8/10,6/8,4/7,5
64
63
48/45/41/39
47/42/37/34

o



JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODtACZENIA

Jednostka wewnetrzna

Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. 'mm
Ciezar Jednostka kg
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/Niski m?/min
przeplywu powietrza | Grzanie Wysoki/Niski m?/min
Poziom mocy Chtodzenie Wysoki/Niski dBA
akustycznej Grzanie Wysoki/Niski dBA
Poziom ci$nienia  Chtodzenie Wysoki/Niski dBA
akustycznego Grzanie Wysoki/Niski dBA
Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa |Ciecz Sr. zew. mm
Gaz Sr.zew. mm
Skropliny
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V
JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODEACZENIA
Jednostka wewnetrzna
Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Glteb. mm
Wymagana przestrzen miedzystropowa > mm
Ciezar Jednostka kg
Panel dekoracyjny 'Model
Kolor
Wymiary Wys. x Szer.x D |mm
Ciezar kg
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/Niski m*/min
przeplywu powietrza | Grzanie Wysoki/Niski m*/min
Wentylator - sprez dyspozycyjny| Wysoki/Nom. Pa
Poziom mocy Chtodzenie Wysokie dBA
akustycznej Grzanie Wysokie dBA
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Niski dBA
akustycznego Grzanie Wysoki/Niski dBA
Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa | Ciecz Sr.zew. mm
Gaz Sr. zew. mm
Skropliny
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V
JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODEACZENIA
Jednostki wewnetrzne
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Glteb. mm
Ciezar Jednostka kg
Panel dekoracyjny 'Model
Kolor
Wymiary Wys. x Szer.x D |mm
Ciezar kg
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Wysokie dBA
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Niski dBA
akustycznego Grzanie Wysoki/Niski dBA
Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa | Ciecz Sr. zew. mm
Gaz Sr. zew. mm
Skropliny
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V

2 Biaty panel w standardzie z szarymi zaluzjami / * Biaty panel w standardzie z biatymi zaluzjami /

“Biaty panel wyposazony w funkcje automatycznego czyszczenia

FBQ35C8

9,52

*FCQG35F

FDBQ25B
Niepowlekana
230x652x502
17,0
6,50/5,20
6,95/5,20
55,0/49,0
55,0/49,0
35,0/28,0
35,0/29,0
R-410A
6,35
9,52
27,2
1~/50/230

FBQ50C8
Niepowlekana

300x700x700

350

BYBS45DJW1

Biaty (10Y9/0.5)

55x800x500

100/30

37/29
37/29
R-410A
6,35

VP25 ($r. zewn. 32 / $r. wewn. 25)
1~/50/60 / 220-240/220

*FCQG50F
204x840x840
19
Czysto - biaty (RAL 9010)

55/55/11,5

1~/50/60 / 220-240/220

12,70

BYCQ140DW1' / BYCQ140DW1W?/BYCQ140DGW1?

50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950

FBQ60C8
300x1.000x700

34
BYBS71DJW1

55x1.100x500
4,5
18/15
18/15

57

*FCQG60F

*Uwaga: pola w kolorze szarym zawierajg dane wstepne



JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODLACZENIA

Jednostka wewnetrzna

Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb.
Ciezar Jednostka
Panel dekoracyjny 'Model

Kolor

Wymiary Wys. x Szer. x Dt.

Ciezar
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/Niski
przeplywu powietrza | Grzanie Wysoki/Niski
Poziom mocy Chtodzenie Wysokie
akustycznej Grzanie Wysokie
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Niski
akustycznego Grzanie Wysoki/Niski
Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa | Ciecz Sr. zew.

Gaz Sr. zew.

Skropliny
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie
JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODLACZENIA
Jednostka wewnetrzna
Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb.
Ciezar Jednostka
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/Niski
przeplywu powietrza | Grzanie Wysoki/Niski
Poziom mocy Chtodzenie Wysoki/Niski
akustycznej Grzanie Wysoki/Niski
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Niski
akustycznego Grzanie Wysoki/Niski
Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa |Ciecz Sr. zew.

Gaz Sr.zew.

Skropliny
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie
MOZLIWE DO PODLACZENIA JEDNOSTKI ZEWNETRZNE
Jednostka zewnetrzna
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb.
Ciezar Jednostka
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski
przeplywu powietrza |Grzanie Wysoki/Nom./Niski
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Wysoki/Nom.
Poziom cisnienia | Chtodzenie Nom.
akustycznego Grzanie Nom.
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. Min.~Maks.

Grzanie Temp. zewn. Min.~Maks.
Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa | Ciecz Sr. zew.

Gaz Sr.zew.

Skropliny Sr. zew.

Réznica JW-JZ Maks.

pozioméw JW-JW  Maks.

Izolacja cieplna

Catk. dt. rur

System  Rzeczywista

mm
kg

kg
m*/min
m*/min
dBA
dBA
dBA
dBA

mm
mm

Hz/V

kg
m*/min
m*/min
dBA
dBA
dBA
dBA

mm
kg
m*/min
m*/min
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB

m
m

m

Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V

*FFQ25B9V *FFQ35B9V *FFQ50B9V *FFQ60BIV
286x575x575
17,5
BYFQ60BAW1
Biaty
55x700x700
2,7
9,0/6,5 10,0/6,5 12,0/8,0 15,0/10,0
9,0/6,5 10,0/6,5 12,0/8,0 15,0/10,0
46,5 49,0 53,0 58,0
29,5/24,5 32,0/25,0 36,0/27,0 41,0/32,0
29,5/24,5 32,0/25,0 36,0/27,0 41,0/32,0
R-410A
6,35
9,52 12,7
26
1~/50/230
FHQ358B FHQ508B FHQ60B
Biaty
195x960x680 195x1.160x680
24 25 27
13/10 17/13
13/10 16/13
53/48 54/49 55/49
53/48 54/49 55/49
37/32 38/33 39/33
37/32 38/33 39/33
R-410A
6,35
9,52 12,70

VP20 ($r. wewn. 20/4r. zewn. 26)
1~/50/220-240

-
- -
2MXS40H 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E
550x765x285 735x826x300 735x826x300 770x900x320
38 42 49 49 58 72 73
36/33/30 37/34/34 45/-/41 45/-/45 52,7/49,4/43,5 54,5/-/46,0 | 57,1/54,5/46,0
32/32/32 34/34/34 45/-/41 45/-/41 46,4/44,5/16,3 46,0/-/14,7 52,5/-114,7
-/62 -/63 59/- -/59 -/61 -/62 -/66
47 48 46 46 48 52
48 50 47 47 49 52
10~46 -10~46 -10~46
-15~15,5 -15~15,5 -15~15,5
R-410A R-410A R-410A
6,35 6,35x3 6,35
9,52 9,52x3 9,52
18 18 18 25
15 15 15
7,5 7,5 7,5
Rury z cieczg i gazem
30 30 50 60 70 75
1~/50/230 1~/50/230 1~/50/230

*Uwaga: pola w kolorze szarym zawierajg dane wstepne
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JEDNOSTKA
ZEWNETRZNA

15
2,0
2,5
35
15415
15420
15425
1,5+3,5
2,0+2,0
2,0+2,5
2,0+35
25425
2,5+3,5

GRZANIE

2MXS40H2V1B

1,50
2,00
2,50
3,50
1,50
1,50
1,50
1,20
2,00
1,85
1,75
2,00
1,80

2,15
2,25
2,00
2,20

i
1,22
1,50
1,50
1,50
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75

n.

Nom.

1,50
2,00
2,50
3,50
3,00
3,50
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

Maks.

1,59
2,40
3,00
4,00
3,57
3,96
4,22
4,34
4,20
4,30
4,50
4,40
4,60

Min.
0,32
0,33
0,33
0,33
0,35
0,35
0,35
0,35
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31

Nom.

033
0,44
061
1,050
0,66
0,81
1,020
0,99
1,040
1,030
1,000
1,020
0,99

JEDNOSTKA WYDAINOSC CHLODNICZA (kW) WYDAJINOSC CALKOWITA (kW) POBOR MOCY PRZY CHEODZENIU (kW)
WEWNETRZNA poESZCZENIE A POMIESECZENEEB

Maks.

0,35
0,57
0,80
1,360
0,83
0,99
1,120
1,140
1,120
1,170
1,230
1,230
1,310

JEDNOSTKA WYDAINOSC GRZEWCZA (kW) WYDAJINOSC CALKOWITA (kW) POBOR MOCY PRZY CHEODZENIU (kW)

ZESPOL ZEWNETRZNY

1,5
2,0
2,5
35
1,5+1,5
1,5+2,0
1,5+2,5
1,543,5
2,0+2,0
2,0+2,5
2,0+3,5
2,5+2,5
2,5+3,5

2MXS40H2V1B

2,60
3,00
3,40
3,80
1,90
1,71
1,58
1,32
2,10
2,10
2,00
2,20
2,05

WEWNETRZNA popESZCZENIE A POMIESZCZENEEB

1,90
2,29
2,63
3,08
2,10
2,30
2,40
2,20
2,35

Mi
1,10
1,10
1,10
1,10
1,30
1,30
1,30
1,30
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40

n.

Nom.

2,60
3,00
3,40
3,80
3,80
4,00
4,20
4,40
4,20
4,40
4,40
4,40
4,40

Maks.

3,42
3,70
4,10
4,40
4,26
4,44
4,58
4,70
4,60
4,70
4,70
4,70
4,70

Min.
0,29
0,29
0,29
0,29
0,30
0,30
0,30
0,29
0,27
0,27
0,26
0,27
0,26

Nom.

0,70
0,85
1,060
1,290
0,90
0,95
1,020
1,090
1,010
1,080
1,060
1,070
1,050

Maks.

1,190
1,270
1,520
1,730
1,110
1,150
1,220
1,200
1,170
1,210
1,190
1,200
1,180

PRAD CALKOWITY (A)
Min. Nom. Maks.
1.5 1.5 15
1,5 2,0 1,5
1,5 2,8 15
1,5 4,8 15
1,6 31 1,6
1,6 3,7 1,6
1,6 4,7 1,6
1,6 4,6 16
14 4,8 1.4
14 4,8 14
14 4,6 14
14 4,7 1.4
14 4,6 14
PRAD CALKOWITY (A)
Min. Nom. Maks.
13 32 55
13 39 59
13 4,9 7,0
13 59 7.9
14 41 5,1
14 4,3 53
14 4,7 56
13 50 55
1,2 4,6 54
12 4,9 55
1.2 4,8 5,4
1,2 4,8 54
1,2 4,8 53

Uwagi: 1. Wydajnos¢ chtodnicza obliczana jest przy zatozeniu 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB(temperatura zewnetrzna).
Wydajnos¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°CDB/6°CWB(temperatura zewnetrzna).

SwN

Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Wymiary jednostki WysxSzerxGteb
Ciezar jednostki

Poziom cisnienia | chtodzenie Wysoki/Nom./
akustycznego Niski

Poziom mocy chtodzenie nom
akustycznej

Obudowa kolor

Zakres pracy chtodzenie min.~max

Czynnik chtodniczy  typ
Dadatkowa ilo$¢ czynnika chtodniczego

Instalacja rurowa | Catkowita dtu- | max. OuU-IU
gos¢ instalacji
Réznice wyso- | OU-IU  Max
kosciinstalacji  ||u-lU max

Izolacja cieplna
Zasilanie fazy / czestotliwo$¢ / napiecie

elektryczne

mm
kg
dBA

dBA

0CDB

Kg/m

Hz/V

. Catkowita wydajno$¢ podtaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 6,0 kW.
. Podtgczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.
. Powyzsze wartosci obowigzuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.

2MKS40G 2MKS50G
550X765X285
38 42
47/-1/- 48/-/-
62 63

-10 ~ 46

0.02 (powyzej 20m )
30

7.05.2011

1~/220-240V / 50Hz

49

3MKS50E 4MKS58E
735X936X300
49 49
-/46/-
59
Kos¢ stoniowa
-10 ~ 46
R410-A
Nie dotyczy
50 50
15

Potaczenie gazowe i i cieczowe

WSPOLCZYNNIK

-/48/-

mocrw) | EER
9 455
94 455
94 410
9% 333
94 4,55
94 432
94 3,92
9% 4,04
94 3,85
94 3,88
94 4,00
94 392
94 4,04
WSPOLCZYNNIK
vy | OP
94 371
94 353
9% 321
95 2,95
9 422
9% 421
95 412
9% 4,04
9% 416
% 407
% 415
% 41
9% 419
AMKS75F

57

61

60

1~/230V/50Hz

KLASA AEC
ENERGETYCZNA  (KWh)
A 165
A 220
A 305
A 525
A 330
A 405
A 510
A 495
A 520
A 515
A 500
A 510
A 495
KLASA
ENERGETYCZNA
A
B
C
D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
5MKS90E
770X900X320
69
62
-10 ~ 46
0.02 (powyzej 65m )
75
7.05.2011

* Niniejsza strona zawiera dane wstepne



JEDNOSTKA WYDAINOSC CHLODNICZA (kW) WYDAJINOSC CALKOWITA (kW) POBOR MOCY PRZY CHLODZENIU (kW) PRAD CALKOWITY (A)  yyspeczvnik KUASA AEC

ZESPOL ZEWNETRZNY yeynerazya POMESICZENEAPOMESZCZENEB. Min. | Nom. | Maks. | Min. | Nom. | Maks. = Min. = Nom. | Maks. = MOCY(%l EER overcenvcza (kwh)
15 1,50 1,22 1,50 1,99 0,28 0,29 0,41 13 14 20 91 5,17 A 145
20 2,00 1,30 2,00 2,60 0,30 0,39 0,58 14 19 2,8 91 513 A 195
25 2,50 1,30 2,50 3,10 0,30 0,56 0,80 14 2,7 338 91 4,46 A 280
35 3,50 1,30 3,50 4,00 0,30 0,94 1,24 14 45 59 91 3,72 A 470
42 4,20 1,60 4,20 4,70 032 1,38 1,85 15 66 88 91 3,04 B 690
5,0 5,00 1,60 5,00 5,10 032 1,94 2,07 15 93 99 91 2,58 E 970

15415 | 1,50 1,50 1,88 3,00 3,15 033 0,55 0,58 16 26 28 91 545 A 275
15420 | 1,50 2,00 1,88 3,50 373 032 0,67 075 1,5 32 36 91 522 A 335
15425 | 1,50 2,50 1,88 4,00 4,23 032 0,87 0,97 1,5 42 46 91 4,60 A 435
15435 | 1,50 3,50 1,88 5,00 5,00 032 1,35 1,35 15 65 65 91 3,70 A 675
15442 | 1,32 3,68 1,95 5,00 5,37 034 1,35 1,67 16 65 8,0 91 3,70 A 675
15450 | 1,15 3,85 1,95 5,00 5,50 034 1,35 1,81 16 6,5 8,6 91 3,70 A 675
2MXS50H2VIB | 2,0+20 | 2,00 2,00 1,95 4,00 5,00 034 0,87 1,36 16 42 6,5 91 4,60 A 435
20425 | 2,00 2,50 1,95 4,50 5,10 034 1,07 1,45 16 5,1 6.9 91 421 A 535
20435 | 1,82 318 1,95 5,00 5,40 034 1,35 1,62 16 6,5 7.7 91 3,70 A 675
20442 | 161 3,39 1,95 5,00 0 034 134 173 16 64 83 91 3,73 A 670
20450 | 143 3,57 1,95 5,00 5,50 034 1,31 1,71 16 63 8,2 91 3,82 A 655
25425 | 250 2,50 1,95 5,00 5,30 034 1,38 1,61 16 6.6 7,7 91 3,62 A 690
25435 | 2,08 2,92 1,95 5,00 5,40 034 134 1,61 16 64 7.7 91 3,73 A 670
25442 | 187 313 1,95 5,00 5,50 034 1,33 1,72 16 64 8,2 91 3,76 A 665
25450 | 1,67 333 1,95 5,00 5,50 034 1,30 1,70 16 62 8,1 91 3,85 A 650
35435 | 2,50 2,50 1,98 5,00 5,40 034 1,29 1,55 16 62 74 91 3,88 A 645
35442 | 2,27 2,73 1,98 5,00 5,50 034 1,28 1,65 16 6,1 7.9 91 3,91 A 640
35450 | 2,06 2,94 1,98 5,00 5,50 034 127 1,62 16 6,1 7,7 91 3,94 A 635
42442 | 2,50 2,50 1,98 5,00 5,50 0,34 1,27 1,62 16 6,1 7,7 91 3,94 A 635
2ESPOL ZEWNETRZNY, JONOTA WYDAINOSC GRZEWCZA (W) WYDAINOSC CALKOWITA (KW) POBGRMOCY PRZY CHLODZENIU (kW) PRAD CALKOWITY (A)  \yispOLCzvNNIK cop KLASA
WEWNETRZNA poyEsZCZENEA POMESZCZENEB.~ Min. | Nom. | Maks. | Min. | Nom. | Maks. = Min. | Nom. | Maks. | MOCY(H ENERGETYCINA
15 2,60 115 2,60 3,27 024 0,67 0,92 11 32 44 91 3,88 A
20 3,00 1,16 3,00 3,70 024 0,81 1,12 11 39 54 91 3,70 A
25 3,40 1,16 3,40 4,10 024 0,97 1,30 11 46 6.2 91 3,51 B
35 4,00 1,16 4,00 4,60 024 124 1,52 11 59 73 91 323 C
42 4,70 116 4,70 5,10 022 1,49 1,73 11 7.1 83 91 3,15 D
50 5,40 1,28 5,40 5,60 023 177 2,01 11 85 9,6 91 3,05 D
15415 | 1,99 1,99 117 3,97 454 022 095 1,20 11 45 5,7 91 418 A
15420 | 1,90 2,53 117 4,43 4,89 022 1,08 1,29 11 5,2 6.2 91 4,10 A
15425 | 181 3,02 117 4,83 5,19 023 116 1,39 11 55 66 91 416 A
15435 | 1,64 3,82 117 5,46 5,70 023 1,39 1,60 11 66 7.6 91 3,93 A
15442 | 1,50 420 117 5,70 5,96 024 141 1,53 11 67 73 91 4,04 A
15450 | 132 438 117 5,70 6,16 024 144 162 11 69 7,7 91 3,96 A
2MXUS0HVIB | 20+20 | 265 2,65 1,18 5,30 5,70 023 1,34 1,51 11 64 7,2 91 3,96 A
20425 | 244 3,06 1,18 5,50 5,80 0,23 1,37 1,52 1,1 6,5 73 91 4,01 A
20435 204 3,56 1,24 5,60 5,90 024 1,39 1,55 1,1 6.6 74 91 4,03 A
20442 184 3,86 1,25 5,70 6,00 0,25 1,35 1,50 1,2 6,5 7,2 91 4,22 A
20450 1,63 4,07 1,29 5,70 6,20 0,25 1,38 1,55 1,2 6.6 74 91 4,13 A
25425 | 280 2,80 1,18 5,60 5,80 0,23 1,42 1,52 1,1 6.8 73 91 3,94 A
25435 238 332 1,24 5,70 6,00 0,25 1,41 1,58 1,2 67 7,5 91 4,04 A
2,5+4,2 2,13 3,57 1,25 5,70 6,10 0,25 1,36 1,51 1,2 6,5 7.2 91 4,19 A
25450 1,90 3,80 1,35 5,70 6,30 0,26 1,35 1,56 1,2 6,5 7,5 91 4,22 A
35435 | 285 2,85 1,30 5,70 6,10 025 1,46 1,63 1,2 7,0 7.8 91 3,90 A
35442 | 2,59 3M 1,31 5,70 6,20 0,26 1,38 1,51 1,2 6,6 7,2 91 4,13 A
35450 | 235 335 1,35 5,70 6,40 027 1,38 1,56 13 6,6 7,5 91 4,13 A
42442 | 285 2,85 1,32 5,70 6,30 023 1,31 1,50 11 63 7,2 91 435 A

Uwagi: 1. Wydajno$¢ chtodnicza obliczana jest w oparciu o 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).
Wydajnos¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).
2. Catkowita wydajno$¢ podfaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 8,5 kW.
3. Podfaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.
4. Powyzsze wartosci obowigzuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.
Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K
Klasa 4,2; 5,0 kW; jednostki nascienne seria J

* Niniejsza strona zawiera dane wstepne
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. WYDAJNOSC CHLODNICZA (kW)  WYDAJNOSC CALKOWITA (kW) POBORMOCY PRZY CHLODZENIU (kW) ~ PRAD CALKOWITY (A)
ZESPOL ZEWNETRZNY JEDNOSTKA A WSPOLCZYNNIK EE KLASA AEC

=

WEWNETRZNA pouEszCZENEA POMISICIENE POWESICZENEC POMESICZENED.~ Min. | Nom. | Maks. | Min. | Nom. | Maks. = Min. = Nom. | Maks. M0/ ENERGETYCZNA ~ (kWh)
15 1,50 138 | 150 | 210 | 034 | 034 | 048 1,5 1,5 22 % 4,41 A 170
20 2,00 141 | 200 | 284 | 034 | 046 074 1,5 2,1 34 % 4,35 A 230
25 2,50 141 | 250 | 312 | 034 | 062 & 088 1,5 28 39 97 4,03 A 310
35 3,50 141 | 350 | 418 | 034 | 097 | 129 1,5 43 57 98 3,61 A 485
15415 | 150 | 1,50 1,78 | 300 | 420 @ 035 | 063 | 112 1,6 28 5,0 98 4,76 A 315
15420 | 1,50 | 2,00 1,78 | 350 | 420 @ 035 | 080 | 112 1,5 35 49 99 4,38 A 400
15425 | 150 | 2,50 1,78 | 400 | 420 @ 035 | 098 | 112 1,5 43 49 99 4,08 A 490
15435 | 120 | 2,80 1,78 | 400 | 421 | 035 | 098 & 1,12 1,5 43 49 99 4,08 A 490
20420 | 200 | 2,00 188 | 400 | 454 | 035 | 095 | 1,12 1,5 42 49 99 421 A 475
20425 | 1,78 | 222 188 | 400 | 454 | 035 | 095 | 1,12 1,5 42 49 99 421 A 475
20435 | 145 | 255 188 | 400 | 455 | 035 | 095 | 1,09 15 42 48 99 4,21 A 475
25425 | 200 | 2,00 188 | 400 | 454 | 035 | 095 | 1,12 1,5 4,2 4,9 99 421 A 475
3MXS40K2V1B | 25+35 | 1,67 | 233 1,88 | 400 | 454 | 035 | 095 | 1,12 1,5 4,2 4,9 99 4,21 A 475
35435 200 | 2,00 188 | 400 | 458 | 035 | 095 | 1,12 1,5 4,2 4,9 99 421 A 475
15415415 133 | 133 | 1,33 180 | 400 | 460 | 035 | 08 | 098 15 36 43 99 4,82 A 415
15415420 1,20 | 120 | 1,60 180 | 400 | 460 | 035 | 08 | 098 1,5 37 43 99 4,76 A 420
15415425 1,09 | 1,09 | 1,82 180 | 400 | 460 | 035 | 08 | 098 1,5 37 43 99 4,76 A 420
15415435 092 | 092 | 215 180 | 400 | 460 | 037 | 08 | 098 1,6 37 43 99 4,76 A 420
154204200 1,09 | 145 | 1,45 180 | 400 | 460 | 035 | 08 | 098 1,5 37 43 99 4,76 A 420
15420425 1,00 | 133 | 1,67 180 | 400 | 460 | 035 | 08 | 098 1,5 37 43 99 4,76 A 420
15420435 086 | 1,14 | 2,00 180 | 400 | 460 | 037 | 08 | 098 1,6 37 43 99 4,76 A 420
15425425 092 | 154 | 1,54 180 | 400 | 460 | 037 @ 08 | 098 1,6 37 43 99 4,76 A 420
20020420, 1,33 | 133 | 133 186 | 400 | 460 @ 035 @ 081 | 098 1,5 36 43 99 4,94 A 405
20020425 1,23 | 123 | 1,54 186 | 400 | 460 | 035 @ 081 | 098 1,5 36 43 99 4,94 A 405
20025425 114 | 143 | 143 195 | 400 | 460 | 037 @ 081 | 098 1,6 36 43 99 4,94 A 405
) JONOSTKA | WYDAJINOSC GRZEWCZA (kW) WYDAINOSC CALKOWITA (kW) POBORMOCY PRZY CHLODZENIU (kW) PRAD CAEKOWITY (A)  \ypbeczvhlik KUSA
ZESPOL ZEWNETRZNY yeyngraavs POIESICIENEA POMESZCZENES POMISICZENEC POESICZENED.~ Miim. | Nom. | Maks. |~ Min. | Nom. | Maks. = Min. | Nom. | Maks. | MOCY(d 0P vecentcam
1,5 2,27 119 | 227 | 264 | 030 | 058 079 1,4 26 36 % 391 A
2,0 2,72 121 | 272 | 375 | 030 | 072 | 1,20 1,4 33 54 % 3,78 A
2,5 3,40 121 | 340 | 400 @ 030 | 099 | 126 13 44 56 97 3,43 B
35 4,20 121 | 420 | 482 | 030 @ 139 | 1,68 13 62 7,5 98 3,02 D
15415 230 | 230 122 | 460 | 500 | 030 | 1,11 1,29 14 49 57 99 414 A
15420 197 | 263 1,22 | 460 | 500 | 031 1,1 1,29 14 49 57 99 414 A
15425 1,73 | 288 1,22 | 460 @ 500 | 031 1,10 | 1,29 14 48 57 99 4,18 A
15435 138 | 3,22 125 | 460 | 502 | 031 1,0 | 1,29 14 48 57 99 4,18 A
20420 230 | 230 1,28 | 460 | 500 @ 031 1,11 1,29 14 49 57 99 414 A
20425 204 | 256 1,28 | 460 | 500 @ 031 1,0 | 1,29 14 48 57 99 4,18 A
20435 1,67 | 293 134 | 460 | 502 | 031 1,0 | 1,29 14 48 57 99 4,18 A
25425 230 | 230 128 | 460 | 500 | 031 1,0 | 1,29 14 48 57 99 4,18 A
3MXS40K2V1B | 25435 192 | 2,68 134 | 460 | 502 | 031 1,0 | 1,29 14 48 57 99 418 A
35435 230 | 230 140 | 460 | 504 | 031 1,00 | 1,28 14 48 56 99 4,18 A
154545 1,53 | 153 | 1,53 132 | 460 | 500 | 032 | 091 1,02 1,4 4,0 45 99 5,05 A
15415420 138 | 138 | 184 132 | 460 | 507 | 032 | 091 1,02 1,4 4,0 45 99 5,05 A
1545425 1,25 | 125 | 2,09 132 | 460 | 507 @ 032 | 091 1,02 1,4 4,0 45 99 5,05 A
1545435 1,06 | 106 | 248 132 | 460 | 509 @ 032 | 091 1,01 1,4 4,0 44 99 5,05 A
15420420 1,25 | 167 | 1,67 132 | 460 | 507 @ 032 | 091 1,02 1,4 4,0 45 99 5,05 A
1520425 115 | 153 | 1,92 133 | 460 | 507 @ 032 | 091 1,02 1,4 4,0 45 99 5,05 A
1520435 0,99 | 131 | 230 133 | 460 | 509 @ 032 | 091 1,01 1,4 4,0 44 99 5,05 A
1542545 1,06 | 177 | 1,77 133 | 460 | 507 @ 032 | 091 1,02 1,4 4,0 45 99 5,05 A
2002020 153 | 153 | 1,53 134 | 460 | 507 @ 032 | 091 1,02 1,4 4,0 45 99 5,05 A
2002025 142 | 142 | 1,77 134 | 460 | 507 @ 032 | 091 1,02 1,4 4,0 45 99 5,05 A
20425425 1,31 164 | 164 145 | 460 | 507 @ 032 | 091 1,02 14 4,0 45 99 5,05 A

Uwagi: 1. Wydajno$¢ chtodnicza obliczana jest w oparciu o 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).
Wydajno$¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).

. Catkowita wydajnos¢ podtaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 7,0 kW.

. Podtaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.

Powyzsze wartosci obowiazuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.

Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K

ENEWEN)

* Niniejsza strona zawiera dane wstepne
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. WYDAJNOSC CHLODNICZA (kW)  WYDAJNOSC CALKOWITA (kW) POBORMOCY PRZY CHLODZENIU (kW) ~ PRAD CALKOWITY (A)
ZESPOL ZEWNETRZNY JEDNOSTKA A WSPOLCZYNNIK EE KLASA AEC

=

WEWNETRZNA pouEszCZENEA POMISICIENE POWESICZENEC POMESICZENED.~ Min. | Nom. | Maks. | Min. | Nom. | Maks. = Min. = Nom. | Maks. M0/ ENERGETYCZNA ~ (kWh)
15 1,50 138 | 150 | 210 | 035 | 039 | 046 16 18 2,1 9% 3,85 A 195
20 2,00 141 | 200 28 | 035 | 046 | 074 16 2,1 34 9% 435 A 230
25 2,50 141 | 250 312 | 035 | 062 | 088 16 28 39 97 4,03 A 310
35 3,50 141 | 350 418 | 035 | 097 | 129 16 43 57 98 3,61 A 485
42 4,20 176 | 420 470 | 035 | 124 | 164 16 55 73 98 3,39 A 620
50 5,00 1,79 | 500 540 | 035 | 175 | 203 15 7.7 89 99 2,86 C 875

15415 150 | 150 188 | 300 472 | 035 | 061 | 130 15 27 57 99 4,92 A 305
15420 | 150 | 2,00 188 | 350 472 | 035 | 077 | 130 15 34 5,7 99 455 A 385
15425 | 150 | 2,50 188 | 400 | 568 | 035 | 095 | 191 15 42 84 99 421 A 475
15435 | 150 | 3,550 188 | 500 599 | 035 | 145 | 217 15 64 95 99 3,45 A 725
15442 | 137 | 383 188 | 520 | 608 | 035 | 155 | 225 15 6.8 99 99 335 A 775
15450 | 1,20 4,00 188 | 520 | 629 | 035 | 146 | 227 15 64 10,0 99 3,56 A 730
20420 | 200 | 2,00 188 | 400 | 59 | 035 | 095 | 191 15 42 84 99 421 A 475
20425 | 200 | 250 188 | 450 | 623 | 035 | 1,18 | 2,14 15 52 9,4 99 3,81 A 590
20435 | 1589 | 331 188 | 520 | 624 | 035 | 155 | 207 15 6,8 9,1 99 335 A 775
20442 | 1,68 | 3,52 188 | 520 | 625 | 035 | 155 | 207 15 6,8 9,1 99 335 A 775
20450 | 1,49 3,71 188 | 520 | 647 | 035 | 142 | 215 15 6,2 94 99 3,66 A 710
25425 | 250 | 2,50 188 | 500 623 | 035 | 145 | 2,14 15 64 94 99 3,45 A 725
25435 | 217 | 3,03 188 | 520 | 635 | 035 | 155 | 225 15 68 9,9 99 335 A 775
25+42 | 1,94 | 3,26 188 | 520 | 636 | 035 | 155 | 225 15 68 9,9 99 335 A 775
25450 | 1,73 3,47 188 | 520 | 647 | 035 | 142 | 207 15 6.2 9,1 99 3,66 A 710
35435 | 260 | 2,60 188 | 520 640 | 035 | 155 | 225 1,5 6.8 9,9 99 335 A 775
35442 | 236 | 2,84 188 | 520 | 641 | 035 | 155 | 225 15 6.8 9,9 99 335 A 775
35450 | 2,14 3,06 188 | 521 | 649 | 035 | 142 | 2,09 15 62 9,2 99 3,67 A 710
42442 | 260 | 2,60 188 | 520 642 | 035 | 155 | 225 15 6.8 9,9 99 335 A 775

15415415 1,50 | 1,50 | 1,550 186 | 450 | 671 | 035 | 097 | 216 15 43 95 99 464 A 485

3MXS52E3V1B

15+154200 1,50 | 1550 | 2,00 186 | 500 @ 671 | 035 | 118 | 216 15 52 95 99 424 A 590

15+15425 142 | 142 | 2,36 186 | 520 | 671 | 035 | 124 | 216 15 54 95 99 4,19 A 620

15¢15435 120 | 120 | 2,80 195 | 520 | 672 | 035 | 124 | 216 15 54 95 99 4,19 A 620

15¢15¢42 1,08 | 108 | 3,03 195 | 519 | 673 | 035 | 124 @ 216 15 54 95 99 4,19 A 620

15¢15¢50, 098 | 098 | 3,25 211 | 521 | 690 | 035 | 121 | 217 15 53 95 99 431 A 605

15¢20420 1,42 | 1589 | 1,89 186 | 520 | 671 | 035 | 124 | 216 15 54 95 99 4,19 A 620

15¢20425 130 | 173 | 217 18 | 520 | 671 | 035 | 124 | 216 15 54 95 99 4,19 A 620

1592035 1,11 | 1,49 | 2,60 195 | 520 | 672 | 035 | 124 | 216 1,5 54 95 99 419 A 620

15+920442) 1,01 | 1,35 | 2,84 195 | 520 | 673 | 035 | 124 | 216 15 54 95 99 4,19 A 620

15920450 092 | 1,22 | 3,06 211 | 520 | 690 | 035 | 121 | 217 15 53 9,5 99 4,30 A 605

15425425 1,20 | 2,00 | 2,00 186 | 520 | 671 | 035 | 124 | 216 15 54 95 99 4,19 A 620

15425435 1,04 | 1,73 | 243 195 | 520 | 672 | 035 | 124 | 216 15 54 95 99 4,19 A 620

15425442] 095 | 1,59 | 2,66 195 | 520 | 673 | 035 | 124 | 216 15 54 95 99 4,19 A 620

15425450, 0,87 | 144 | 2,89 211 | 520 | 690 | 035 | 121 | 217 15 53 95 99 4,30 A 605

15435435 092 | 214 | 2,14 186 | 520 | 673 | 035 | 124 | 216 15 54 95 99 4,19 A 620

204204200 1,73 | 173 | 1,73 186 | 519 | 704 | 035 | 124 | 216 15 54 95 99 4,19 A 620

20420425 1,60 | 1,60 | 1,99 186 | 519 | 704 | 035 | 124 | 216 15 54 95 99 4,19 A 620

20420435 1,38 | 138 | 243 195 | 519 | 706 | 037 | 124 | 216 16 54 95 99 4,19 A 620

2420442 1,27 | 127 | 266 195 | 520 | 707 | 037 | 124 | 216 16 54 95 99 4,19 A 620

204204500 116 | 1,16 | 2,88 211 | 520 | 730 | 038 | 122 | 226 17 54 99 99 4,26 A 610

20425425 1,49 | 1,85 | 185 186 | 519 | 704 | 035 | 124 | 216 15 54 95 99 4,19 A 620

20425435 1,30 | 1,63 | 227 195 | 520 | 706 | 037 | 124 | 216 16 54 9,5 99 4,19 A 620

20425+42 1,20 | 149 | 2,51 195 | 520 | 707 | 037 | 124 @ 216 16 54 9,5 99 4,19 A 620

20435435 116 | 202 | 2,02 195 | 520 | 707 | 037 | 124 @ 216 16 54 95 99 4,19 A 620

25425425 1,73 | 173 | 173 195 | 519 | 704 | 037 | 124 @ 216 16 54 95 99 4,19 A 620

25425435 1,53 | 153 | 214 195 | 520 | 706 | 037 | 123 | 216 16 54 95 99 4,23 A 615

Uwagi: 1. Wydajno$¢ chtodnicza obliczana jest w oparciu o 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).
Wydajno$¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°DB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).
2. Catkowita wydajnos¢ podtaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 9,0 kW.
3. Podtaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.
4. Powyzsze wartosci obowiazuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.
Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K
Klasa 4,2; 5,0 kW; jednostki nascienne seria J

* Niniejsza strona zawiera dane wstepne
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GRZANIE

) JONGSTKA | WYDAINOSC GRZEWCZA (kW) |\ WYDAINOSC CALKOWITA (W) POBORMOCY PRZY CHLODZENIU (W) PRAD CALKOWITY (A)  \ispbiczinik sk
ZESPOL ZEWNETRZNY yeyngraavs POMIESICIENEA POMESZCZENES POMISICZENEC POESICZENED.~ Miim. | Nom. | Maks. |~ Min. | Nom. | Maks. = Min. | Nom. | Maks. | MOCY( 0P vecencam
15 2,27 121 | 227 | 277 | 030 | 058 | 075 14 26 34 %6 3,91 A
2,0 2,72 121 | 272 | 375 | 030 | 072 | 120 14 33 54 %6 3,78 A
25 3,40 121 | 340 | 400 @ 030 | 099 | 126 13 44 56 97 343 B
35 | 420 121 | 420 | 482 | 030 | 139 | 168 13 62 7.5 98 3,02 D
42 | 470 121 | 470 | 587 | 030 | 170 | 240 13 7.5 106 98 2,76 E
50 5,80 133 | 58 | 679 | 030 | 216 | 259 13 95 14 99 2,69 E
15415 181 | 181 128 | 362 | 58 | 031 | 081 | 164 14 36 7.2 99 4,47 A
15420 | 174 | 233 128 | 407 | 581 | 031 | 094 | 164 14 41 72 99 433 A
15425 1,70 | 283 128 | 453 | 693 | 031 | 107 @ 228 14 47 10,0 99 4,23 A
15435 163 | 3,79 128 | 542 | 69 | 031 | 137 | 228 14 6,0 10,0 99 3,96 A
1,5+¢42 159 | 446 128 | 605 | 698 | 031 | 164 | 227 1,4 7,2 10,0 99 3,69 A
1,5450 1,56 5,21 127 | 677 | 720 | 031 | 18 | 232 1,4 8,0 10,2 99 3,70 A
20420 305 | 3,05 128 | 610 | 700 | 031 | 1,70 | 228 1,4 7,5 10,0 99 3,59 B
20425 278 | 347 128 | 625 | 700 | 031 | 175 | 2,28 14 7,7 10,0 99 3,57 B
20435 238 | 417 134 | 655 | 704 | 031 | 18 | 228 14 8.2 10,0 99 3,52 B
20442 216 | 454 134 | 670 | 705 | 031 | 193 | 227 14 8,5 10,0 99 347 B
20450 1,94 4,86 139 | 68 | 720 | 031 | 187 | 232 14 8,2 10,2 99 3,64 A
25425 325 | 325 128 | 650 | 700 | 031 | 18 @ 231 1,4 8,2 10,1 99 3,49 B
25435 279 | 391 134 | 670 | 719 | 031 | 193 | 236 14 8,5 104 99 3,47 B
25+42 | 254 | 426 134 | 680 | 721 | 031 | 193 | 235 14 8,5 103 99 3,52 B
25450 | 2,27 4,53 145 | 680 | 735 | 031 | 187 | 232 14 8,2 102 99 3,64 A
35435 340 | 340 140 | 680 | 722 | 031 | 197 | 235 14 87 103 99 345 B
35442 3090 | 371 140 | 680 | 724 | 031 | 197 | 235 14 87 103 99 345 B
35450 2,80 4,00 145 | 680 | 750 | 031 | 183 | 231 14 8,0 10,1 99 3,72 A
42442 340 | 340 140 | 680 | 726 | 031 | 196 | 234 14 86 103 99 3,47 B
154545 1,66 | 166 | 166 134 | 498 | 802 | 032 | 102 | 214 14 45 9,4 99 4,88 A
3MXS52E3V1B

154520 1,63 | 163 | 217 134 | 543 | 802 | 032 | 112 | 214 14 49 94 99 4,85 A
1545425 1,60 | 160 | 267 134 | 587 | 802 | 032 | 126 | 214 14 55 94 99 4,66 A
1545435 1,56 | 156 | 3,65 145 | 677 | 805 | 032 | 156 | 214 14 69 94 99 434 A
154542 1,42 | 142 | 396 145 | 680 | 806 @ 032 | 156 | 214 14 69 94 99 436 A
1545450 1,28 | 128 | 424 167 | 68 | 827 | 032 | 164 | 211 1,4 7,2 93 99 415 A
1520020 1,60 | 213 | 213 134 | 58 | 802 @ 032 | 126 214 14 55 94 99 4,65 A
1520125 1,58 | 211 | 2,63 134 | 632 | 802 | 032 | 141 | 214 1,4 62 94 99 4,48 A
1502035 1,46 | 194 | 340 145 | 680 | 805 | 032 | 156 | 214 14 69 94 99 436 A
1520442 1,32 | 1,77 | 371 145 | 680 | 806 @ 032 | 156 | 214 14 69 94 99 4,36 A
15020650 1,20 | 1,60 | 400 167 | 680 | 827 | 032 | 164 | 21 1,4 7,2 93 99 4,15 A
1505425 1,56 | 2,60 | 2,60 134 | 676 | 802 | 032 | 157 | 214 1,4 69 9,4 99 431 A
1505835 1,36 | 227 | 317 145 | 680 | 805 | 032 | 156 | 214 14 69 94 99 4,36 A
150542 1,24 | 207 | 348 145 | 679 | 806 | 032 | 156 | 214 14 69 94 99 4,35 A
15025450 113 | 1,89 | 3,78 167 | 680 | 827 | 032 164 | 21 14 7,2 93 99 4,15 A
15435435 1,20 | 2,80 | 2,80 134 | 680 | 808 | 032 | 156 | 214 14 69 94 99 436 A
20020020 226 | 226 | 226 134 | 678 | 802 | 032 | 157 | 214 14 69 94 99 4,32 A
2002005 209 | 209 | 2,60 134 | 678 | 802 | 032 | 157 | 214 14 69 94 99 4,32 A
20420835 1,80 | 1,80 | 3,18 145 | 678 | 805 | 032 | 156 | 214 14 69 9,4 99 435 A
2002042 166 | 1,66 | 348 145 | 680 | 806 | 032 | 156 | 214 14 69 94 99 436 A
20020650 151 | 151 | 378 167 | 680 | 827 | 032 164 | 211 14 7.2 93 99 415 A
W125025 194 | 242 | 242 134 | 678 | 802 | 032 | 157 | 214 14 69 9,4 99 432 A
2042585 1,70 | 213 | 297 157 | 680 | 805 | 032 | 156 | 214 14 69 94 99 436 A
2042542 156 | 195 | 328 156 | 680 | 806 | 032 | 156 | 2,14 14 69 94 99 436 A
20435835 152 | 264 | 264 156 | 680 | 808 | 032 | 156 | 214 14 69 9.4 99 436 A
25425025 226 | 226 | 2,26 145 | 678 | 802 | 032 | 157 | 214 14 69 94 99 4,32 A
2542585 200 | 2,00 | 280 157 | 680 | 805 | 032 | 156 | 2,14 14 69 9,4 99 436 A

Uwagi: 1. Wydajno$¢ chtodnicza obliczana jest w oparciu o 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).
Wydajnos$¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°DB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).
2. Catkowita wydajnos¢ podtaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 9,0 kW.
3. Podtaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.
4. Powyzsze wartosci obowiazuja dla podfaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.
Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K
Klasa 4,2; 5,0 kW; jednostki nascienne seria J

* Niniejsza strona zawiera dane wstepne
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. WYDAJNOSC CHLODNICZA (kW)  WYDAJNOSC CALKOWITA (kW) POBORMOCY PRZY CHLODZENIU (kW) ~ PRAD CALKOWITY (A)
ZESPOL ZEWNETRZNY JEDNOSTKA A WSPOLCZYNNIK EE KLASA AEC

=

WEWNETRZNA pouEszCZENEA POMISICIENE POWESICZENEC POMESICZENED.~ Min. | Nom. | Maks. | Min. | Nom. | Maks. = Min. = Nom. | Maks. M0/ ENERGETYCZNA ~ (kWh)
15 1,50 143 | 150 | 246 | 042 | 046 | 055 1,9 2,1 25 % 3,26 A 230
20 2,00 157 | 200 | 263 | 042 | 046 062 1,9 2,1 28 % 4,35 A 230
25 2,50 157 | 250 @ 337 | 044 | 058 | 085 2,0 26 38 % 431 A 290
35 3,50 157 | 350 | 476 | 045 | 089 | 147 | 20 39 6,5 98 3,93 A 445
42 4,20 195 | 420 | 502 | 047 | 121 | 1,62 | 2, 54 7,2 98 347 A 605
50 5,00 1,96 | 500 591 | 045 | 1,71 | 220 | 20 7.5 97 99 2,92 C 855
60 6,00 1,96 | 600 638 | 044 | 205 | 232 1,9 9,0 102 99 2,93 C 1025

15415 150 | 1,550 1,97 | 300 470 | 043 | 065 | 129 1,9 29 57 99 462 A 325
15420 | 1,50 | 2,00 1,97 | 350 486 | 043 | 080 | 137 1,9 35 6,0 99 4,38 A 400
15425 | 150 | 2,50 1,97 | 400 | 604 | 043 | 099 | 204 1,9 43 90 99 4,04 A 495
15435 | 150 | 3,550 1,97 | 500 625 | 042 | 139 | 220 18 6,1 9,7 99 3,60 A 695
15442 | 150 | 420 1,97 | 570 | 626 | 042 | 1,79 | 220 18 7.9 97 99 3,18 B 895
15450 | 1,50 | 500 1,97 | 650 | 706 | 041 | 222 | 260 18 97 14 99 2,93 C 1110
15460 | 136 | 544 1,98 | 680 738 | 040 | 226 | 260 18 99 14 99 3,01 B 1130
20420 | 200 | 2,00 1,97 | 400 | 502 | 043 | 100 | 145 19 44 64 99 4,00 A 500
20425 | 200 | 2,50 1,97 | 450 | 533 | 043 | 120 | 161 19 53 7. 99 3,75 A 600
20435 | 200 | 3,50 1,97 | 550 @ 618 | 042 | 166 | 215 18 7.3 94 99 331 A 830
20442 | 200 | 4,20 1,97 | 620 638 | 042 | 209 | 230 18 92 10,1 99 2,97 C 1045
20450 | 1,94 | 486 1,97 | 680 | 712 | 041 | 241 | 265 18 106 | 11,6 99 2,82 C 1205
20460 | 1,70 | 5,10 1,98 | 680 756 | 040 | 221 | 275 18 9,7 12,1 99 3,08 B 1105
25425 | 250 | 2,50 1,97 | 500 598 | 045 | 146 | 200 | 20 64 8,38 99 3,42 A 730
25435 250 | 350 1,97 | 600 | 644 | 043 | 206 | 237 1,9 9,0 104 99 2,91 C 1030
25442 | 250 | 4,20 197 | 670 | 681 | 043 | 254 | 267 1,9 112 | 17 99 2,64 D 1270
25450 | 227 | 453 197 | 68 | 723 | 040 | 241 | 2,75 18 106 | 121 99 2,82 C 1205
25460 | 2,00 | 480 198 | 68 | 756 | 038 | 221 | 275 17 97 12,1 99 3,08 B 1105
35435 | 340 | 3,40 197 | 68 | 699 | 041 | 251 | 266 18 110 | 17 99 271 D 1255
35442 | 309 | 3,71 197 | 68 | 710 | 041 | 251 | 276 18 1,0 | 121 99 2,71 D 1255
35450 | 2,80 | 4,00 197 | 68 | 761 | 038 | 241 | 312 17 106 | 137 99 2,82 C 1205
35160 | 251 | 429 228 | 680 | 791 | 043 | 221 | 3,06 1,9 97 134 99 3,08 B 1105
42+42 | 340 | 340 197 | 68 | 700 | 041 | 251 | 266 18 110 | 117 99 2,71 D 1255
42450 | 3,10 | 3,70 197 | 68 | 762 | 038 | 241 | 312 1,7 106 | 137 99 2,82 C 1205
42460 | 2,80 | 4,00 228 | 680 | 792 | 043 | 221 | 3,06 1,9 97 134 99 3,08 B 1105
50450 | 340 | 3,40 236 | 680 | 806 | 047 | 231 | 3,35 2,1 101 | 147 99 2,94 C 1155
50460 | 309 | 3,71 249 | 680 | 828 | 048 | 212 | 328 | 21 93 14,4 99 3,21 A 1060
1541545 1,50 | 1,50 | 1,50 198 | 450 | 611 | 042 | 103 | 168 18 45 74 99 4,37 A 515
1545420 1,50 | 1,50 | 2,00 198 | 500 | 619 | 042 | 121 | 1,72 18 53 7.6 99 413 A 605
150525 1,50 | 1,50 | 2,50 198 | 550 | 674 | 042 | 144 | 203 18 63 89 99 3,82 A 720
15415435 1,50 | 1,50 | 3,50 198 | 650 | 711 | 041 | 194 | 226 18 8,5 99 99 3,35 A 970
I5H542 | 142 | 142 | 397 198 | 68 | 732 | 041 | 212 | 240 18 93 10,5 99 3,21 A 1060
150550 1,28 | 1,28 | 4,25 198 | 68 | 772 | 039 | 202 | 259 17 89 14 99 3,37 A 1010
1545460 113 | 113 | 453 233 | 680 | 804 | 044 | 1,88 | 259 1,9 83 11,4 99 3,62 A 940
3MXS68G2V1B | 154040 150 | 200 | 2,00 198 | 550 | 635 | 042 | 144 | 181 18 63 7.9 99 3,82 A 720
1502025 1,50 | 2,00 | 2,50 198 | 600 | 674 | 042 | 168 | 203 18 7.4 89 99 3,57 A 840
1542035 1,46 | 1,94 | 340 198 | 68 | 711 | 041 | 212 | 226 18 93 99 99 3,21 A 1060
150042 132 | 1,77 | 37 198 | 68 | 732 | 041 | 212 | 240 18 93 105 99 3,21 A 1060
1502050 1,20 | 1,60 | 4,00 198 | 68 | 772 | 039 | 202 | 259 17 89 14 99 3,37 A 1010
15420460 1,07 | 143 | 429 233 | 680 | 804 | 044 | 1,88 | 259 1,9 83 11,4 99 3,62 A 940
150525 1,50 | 250 | 2,50 198 | 650 | 696 | 041 | 194 | 216 18 8,5 95 99 335 A 970
15025835 136 | 227 | 317 198 | 68 | 745 | 039 | 212 | 250 17 93 11,0 99 321 A 1060
1542542 1,24 | 207 | 348 198 | 68 | 766 | 039 | 212 | 264 17 93 11,6 99 3,21 A 1060
150550 1,13 | 1,89 | 3,78 198 | 68 | 779 | 039 | 202 | 264 17 89 16 99 337 A 1010
15025460 1,02 | 1,70 | 4,08 233 | 680 | 825 | 045 | 1,88 | 274 | 20 83 12,0 99 3,62 A 940
15435435 | 1,20 | 2,80 | 2,80 198 | 68 | 746 | 040 | 212 | 250 18 93 11,0 99 3,21 A 1060
158542 1,11 | 259 | 3,10 198 | 68 | 767 | 040 | 212 | 264 18 93 16 99 3,21 A 1060
1583550 1,02 | 238 | 3,40 230 | 680 | 829 | 044 | 202 | 3,06 1,9 89 13,4 99 337 A 1010
15435460 0,93 | 216 | 3,71 233 | 680 | 904 | 045 | 1,88 | 344 | 20 83 15,1 99 3,62 A 940
1542+42 | 1,03 | 2,88 | 2,88 198 | 68 | 810 | 040 | 212 | 3,01 18 93 13,2 99 3,21 A 1060
15+42:50 | 095 | 2,67 | 3,18 230 | 680 | 868 | 044 | 202 | 345 1,9 89 15,2 99 337 A 1010
20020020 2,00 | 2,00 | 2,00 198 | 600 | 651 | 042 | 164 | 189 18 7.2 83 99 3,66 A 820
20420425 | 2,00 | 2,00 | 2,50 198 | 650 | 689 | 042 | 189 | 212 18 83 93 99 3,44 A 945
20120435 1,81 | 1,81 | 3,18 198 | 68 | 725 | 041 | 207 | 235 18 9,1 10,3 99 3,29 A 1035
201042 1,66 | 166 | 348 198 | 68 | 746 | 041 | 207 | 250 18 9,1 11,0 99 3,29 A 1035
20020650 151 | 151 | 3,78 198 | 68 | 785 | 039 | 202 | 269 17 89 18 99 3,37 A 1010
20120460 1,36 | 136 | 4,08 233 | 680 | 811 | 044 | 183 | 264 1,9 8,0 16 99 3,72 A 915
201505 1,94 | 243 | 243 198 | 68 | 710 | 041 | 207 | 226 18 9,1 99 99 3,29 A 1035
2012535 1,70 | 213 | 2,97 198 | 68 | 759 | 039 | 207 | 259 17 9,1 14 99 3,29 A 1035
2012542 156 | 195 | 3,29 198 | 68 | 778 | 039 | 207 | 275 17 9,1 12,1 99 3,29 A 1035
200550 143 | 1,79 | 3,58 198 | 68 | 792 | 039 | 202 @ 274 17 89 12,0 99 337 A 1010
20125460 1,30 | 162 | 3,88 233 | 680 | 838 | 045 | 183 | 284 | 20 8,0 12,5 99 372 A 915
2013535 152 | 264 | 264 198 | 68 | 791 | 040 | 207 | 285 18 9,1 12,5 99 3,29 A 1035
203542 1,40 | 245 | 2,95 198 | 68 | 809 | 040 | 207 | 301 18 9,1 13,2 99 3,29 A 1035
20135650 1,30 | 227 | 3,23 230 | 680 | 841 | 044 | 202 | 317 1,9 89 139 99 3,37 A 1010
2014242 | 130 | 2,75 | 2,75 198 | 68 | 821 | 040 | 207 | 311 18 9,1 13,7 99 3,29 A 1035
25425425 | 226 | 2,26 | 2,26 198 | 678 | 738 | 041 | 207 | 245 18 9,1 108 99 3,28 A 1035
25125635 2,00 | 2,00 | 2,80 198 | 68 | 778 | 039 | 207 | 275 17 9,1 12,1 99 3,29 A 1035
251542 1,85 | 1,85 | 3,10 198 | 68 | 79 | 039 | 207 | 290 17 9,1 12,7 99 3,29 A 1035
251550 1,70 | 1,70 | 3,40 230 | 680 | 828 | 044 | 202 | 3,06 1,9 89 134 99 337 A 1010
25125460 155 | 155 | 3,70 244 | 680 | 857 | 044 | 183 | 3,00 1,9 8,0 13,2 99 3,72 A 915
2513535 1,78 | 251 | 2,51 229 | 680 | 814 | 044 | 207 | 3,06 1,9 9,1 134 99 3,29 A 1035
2543542 | 1,67 | 233 | 2,80 229 | 680 | 826 | 044 | 207 | 317 1,9 9,1 13,9 99 3,29 A 1035
25135650 155 | 216 | 3,09 251 | 680 | 857 | 046 | 198 | 3,33 2,0 87 14,6 99 343 A 990
2544242 | 156 | 262 | 2,62 229 | 680 | 832 | 044 | 207 | 322 1,9 9,1 14,1 99 3,29 A 1035
3543535 226 | 226 | 2,26 240 | 678 | 842 | 043 | 207 | 3,33 1,9 9,1 14,6 99 3,28 A 1035

Uwagi: 1. Wydajno$¢ chtodnicza obliczana jest w oparciu o 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).

Wydajno$¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).

2. Catkowita wydajnos¢ podtaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 11,0 kW.

3. Podfaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.

4. Powyzsze wartosci obowiazuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.
Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K * Niniejsza strona zawiera dane wstepne
Klasa 4,2; 5,0 kW; jednostki nascienne seria J
Klasa 6,0 kW; jednostki nascienne seria G
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GRZANIE

) JONoSTKA | WYDAJNOSC GRZEWCZA (kW) WYDAINOSC CALKOWITA (kW) POBORMOCY PRZY CHLODZENIU (kW) PRAD CALKOWITY (A)  \isp6uczimmik sk
ZESPOL ZEWNETRZNY ey oz ; i ; oy | P e
POMESICIENEA POIESZCZENES POWESICZENECPONESIZENED.~ Miin. | Nom. | Maks. | Min. | Nom. = Maks. = Min. | Nom. | Maks.
15 230 | — — | 151 | 230 | 334 | 044 | 065 099 | 20 29 4,4 98 | 354 B
20 | 272 | - 151 | 272 | 393 | 044 | 074 | 127 | 20 33 56 98 | 368 A
25 | 340 | — | 147 | 340 | 413 | 043 | 1,03 137 | 19 4,6 6,1 98 | 330 C
35 | 430 | 148 | 430 | 452 | 041 | 142 | 161 18 62 71 99 | 303 D
42 | 450 | 148 | 450 | 471 | 041 | 151 | 1,72 | 18 66 76 99 | 298 D
50 | 560 | 165 | 560 | 576 | 039 | 213 | 226 | 17 94 99 99 | 263 E
60 | 790 | 192 | 790 | 857 | 041 | 265 | 292 18 | 116 | 128 | 99 | 298 D
15415 290 | 290 | - 162 | 580 | 710 | 038 | 157 | 199 | 17 69 8,7 99 | 3,69 A
15420 | 264 | 351 162 | 615 | 710 | 038 | 1,72 | 19 | 17 7,6 8,7 99 | 358 B
15425 244 | 406 | — 162 | 650 | 764 | 038 | 189 | 224 | 17 83 98 99 | 344 B
15435 216 | 504 | - 176 | 720 | 817 | 039 | 225 | 255 | 17 99 | 12 | 99 | 320 D
1542 202 | 567 | 176 | 769 | 851 | 039 | 251 | 279 | 17 | 110 | 123 | 99 | 3,06 D
15450 1,90 | 635 | — —~ | 214 | 825 | 998 | 048 | 263 | 316 21 16 | 139 | 99 | 314 D
15460 172 | 688 | — — | 241 | 860 | 1017 | 051 | 251 | 290 22 | 110 | 127 | 99 | 343 B
20420 325 | 325 | - 162 | 650 | 764 | 038 | 187 | 225 | 17 8,2 929 99 | 348 B
20425 304 | 381 162 | 685 | 781 | 038 | 205 | 233 | 17 90 | 102 | 99 | 334 c
20435 271 | 474 | — 176 | 745 | 834 | 039 | 234 | 264 17 | 103 | 116 | 99 | 3,8 D
20442 258 | 542 | — 176 | 800 | 868 | 039 | 264 | 289 17 | 16 | 127 | 99 | 303 D
20450 246 | 614 | — — | 204 | 860 | 1015 048 | 280 | 326 21 123 | 143 | 99 | 3,07 D
20460 215 | 645 | — — | 241 | 860 | 1034 051 | 243 | 298 22 | 107 | 13, 99 | 354 B
2525 360 | 360 @ — — | 162 | 720 | 816 | 038 | 224 | 256 | 17 98 | M2 | 99 | 321 C
2535 329 | 461 — | 18 | 790 | 868 | 040 | 258 | 289 18 | 113 | 127 | 99 | 3,06 D
25+42| 310 | 520 @ — — | 18 | 830 | 893 040 | 280 | 307 18 | 123 | 135 | 99 | 29 D
2550 287 | 573 | — | 223 | 860 | 1027 | 049 | 280 | 336 22 | 123 | 148 | 99 | 307 D
2560 253 | 607 | — — | 250 | 860 | 1046 053 | 243 | 301 | 23 | 107 | 132 | 99 | 354 B
35435 430 | 430 | — — | 213 | 860 | 902 | 045 | 293 | 311 | 20 | 129 | 137 | 99 | 294 D
35142 391 | 469 | — | 213 | 860 | 911 | 045 | 292 | 316 | 20 | 128 | 139 | 99 | 295 D
3550 354 | 506 | — — | 251 | 860 | 1048 054 | 279 | 340 | 24 | 123 | 149 | 99 | 3,08 D
35460 317 | 543 | — — | 269 | 860 | 1059 | 055 | 242 | 300 | 24 | 106 | 132 | 99 | 355 B
42442 430 | 430 | — — | 213 | 860 | 919 | 045 | 292 | 320 | 20 | 128 | 14, 9 | 295 D
42450 393 | 467 | - — | 251 | 860 | 1049 | 054 | 279 | 347 | 24 | 123 | 152 | 99 | 3,08 D
42460 354 | 506 | — — | 269 | 860 | 1060 | 054 | 242 | 303 | 24 | 106 | 133 | 99 | 355 B
50450 430 | 430 | - — | 28 | 860 | 1067 & 063 | 270 | 338 28 | 119 | 148 | 99 | 319 D
50460 | 391 | 469 | — | 308 | 860 | 1066 064 | 239 | 296 28 | 105 | 130 | 99 | 3,60 B
154545 228 | 228 | 228 | -— | 197 | 68 | 937 | 044 | 163 | 238 19 72 | 105 | 99 | 419 A
1505020 215 | 215 | 287 | -~ | 197 | 7,18 | 937 | 044 | 1,77 | 238 19 78 | 105 | 99 | 406 A
15415025 206 | 206 | 343 | - | 206 | 754 996 | 045 | 1,89 | 265 20 83 | 116 | 99 | 399 A
1505835 1,90 | 190 | 444 | — | 226 | 825 | 1005 | 047 | 223 | 280 | 21 98 | 123 | 99 | 3,70 A
150542 1,79 | 179 | 502 | - | 226 | 860 | 1006 | 047 | 238 | 279 | 21 105 | 123 | 99 | 361 A
150550 1,61 | 161 | 538 | - | 266 | 860 | 1023 | 058 | 238 | 287 | 25 | 105 | 126 | 99 | 361 A
1505460 143 | 143 | 573 | — | 287 | 860 | 1044 = 058 | 2,16 | 263 | 25 95 | 16 | 99 | 398 A
3MXS68G2V1B  |1542020 206 | 274 | 274 | - | 197 | 754 | 1004 044 | 191 | 270 | 1,9 84 | 119 | 99 | 395 A
15020025 1,97 | 263 | 329 | - | 206 | 7,89 | 1004 | 045 | 203 | 269 20 89 | 18 | 99 | 389 A
15020835 1,84 | 246 | 430 | — | 226 | 860 | 1005 | 047 | 238 | 280 | 2] 105 | 123 | 99 | 361 A
1502042 1,68 | 223 | 460 | - | 226 | 860 | 1006 | 047 | 238 | 279 | 21 105 | 123 | 99 | 361 A
1502050, 1,52 | 202 | 506 | - | 266 | 860 | 1046 | 058 | 238 | 287 | 25 | 105 | 126 | 99 | 361 A
1502060 136 | 181 | 543 | — | 287 | 860 | 1055 | 058 | 2,16 | 263 | 25 95 | 16 | 99 | 398 A
1525025 1,90 | 317 | 317 | — | 216 | 825 | 10,15 | 048 | 221 | 269 | 21 97 | M8 | 99 | 373 A
1502585 1,72 | 287 | 401 — | 235 | 860 | 1017 | 050 | 238 | 279 | 22 | 105 | 123 | 99 | 361 A
152542 157 | 262 | 440 | — | 236 | 860 | 1017 | 050 | 238 | 279 | 22 | 105 | 123 | 99 | 361 A
15025650 143 | 239 | 478 | — | 275 | 860 | 1058 | 060 | 238 | 287 | 26 | 105 | 126 | 99 | 361 A
15025460 1,29 | 215 | 516 | -— | 29 | 860 1044 | 061 | 216 | 262 | 27 95 | 115 | 99 | 398 A
15835835 152 | 354 | 354 | - | 264 | 860 | 1018 | 058 | 238 | 279 | 25 | 105 | 123 | 99 | 361 A
15135442 140 | 327 | 393 | — | 264 | 860 | 1018 | 058 | 237 | 278 | 25 | 104 | 122 | 99 | 363 A
153560 1,29 | 301 | 430 | — | 294 | 860 | 1059 | 066 | 237 | 28 | 29 | 104 | 126 | 99 | 363 A
15835460 117 | 274 | 469 | -~ | 297 | 860 | 1046 | 061 | 215 | 262 | 27 94 | M5 | 99 | 400 A
1542642 130 | 365 | 365 | — | 264 | 860 | 1019 | 058 | 237 | 278 | 25 | 104 | 122 | 99 | 3,63 A
1542450 1,21 | 338 | 402 | — | 285 | 860 | 1048 = 063 | 237 | 28 | 28 | 104 | 126 | 99 | 363 A
20020020 263 | 263 | 263 | — | 197 | 789 | 1004 | 044 | 205 | 270 | 19 90 | 19 | 99 | 385 A
20020025 254 | 254 | 317 | — | 206 | 825 | 1012 | 045 | 2,18 | 274 | 20 96 | 120 | 99 | 378 A
2002085 229 | 229 | 402 | — | 226 | 860 | 1022 | 047 | 234 | 288 | 2] 103 | 126 | 99 | 368 A
20020142 210 | 200 | 440 | — | 226 | 860 | 1022 | 047 | 234 | 28 | 2] 103 | 126 | 99 | 368 A
2020650 191 | 191 | 478 | — | 266 | 860 | 1040 | 058 | 234 | 296 | 25 | 103 | 130 | 99 | 3,68 A
20020460 172 | 1,72 | 516 | — | 287 | 860 | 1053 | 058 | 212 | 267 | 25 93 | 1,7 | 99 | 406 A
20125125 246 | 307 | 307 | — | 216 | 860 | 1013 | 046 | 235 284 | 20 | 103 | 125 | 99 | 3,66 A
20025835 215 | 269 | 376 | — | 235 | 860 | 1022 | 049 | 234 2838 | 22 | 103 | 126 | 99 | 3,68 A
20025142 198 | 247 | 415 | — | 236 | 860 | 1023 | 049 | 234 | 287 | 22 | 103 | 126 | 99 | 3,68 A
202550 181 | 226 | 453 | — | 275 | 860 | 1063 @ 060 | 232 | 299 | 26 | 102 | 131 99 | 371 A
20025460, 1,64 | 205 | 491 — | 29 | 860 | 1064 | 060 | 210 | 264 | 26 92 | 16 | 99 | 410 A
2085835 192 | 334 | 334 | — | 264 | 860 | 1035 | 055 | 231 | 293 | 24 | 101 | 129 | 99 | 372 A
208542 177 | 300 | 372 | — | 264 | 860 | 1035 | 055 | 231 | 292 | 24 | 101 | 128 | 99 | 372 A
2035650 164 | 287 | 409 | — | 294 | 860 | 1068 | 062 | 229 | 306 | 27 | 101 | 134 | 99 | 376 A
20142142 165 | 347 | 347 | — | 264 | 860 | 1036 | 055 | 231 | 292 | 24 | 101 | 128 | 99 | 372 A
254025125 2,86 | 286 | 28 | — | 226 | 858 | 1024 048 | 235 | 287 | 21 103 | 126 | 99 | 365 A
25025835 253 | 253 | 354 | — | 245 | 860 | 1045 | 051 | 234 | 296 | 22 | 103 | 130 | 99 | 3,68 A
25025¢2 234 | 234 | 393 | — | 245 | 860 | 1046 | 051 | 234 | 29 | 22 | 103 | 130 | 99 | 3,68 A
2502550 215 | 215 | 430 | — | 285 | 860 | 1064 | 062 | 229 | 302 | 27 | 101 | 133 | 99 | 376 A
2505460, 195 | 1,95 | 470 | — | 306 | 860 | 1065 @ 062 | 208 | 264 | 27 9,1 16 | 99 | 413 A
25835835 226 | 317 | 317 | — | 273 | 860 | 1058 | 056 | 231 | 29 | 25 | 101 | 130 | 99 | 372 A
253542 211 | 295 | 354 | — | 274 | 860 | 1059 & 056 | 231 | 295 | 25 | 101 | 130 | 99 | 372 A
25835450 195 | 274 | 3,91 — | 313 | 860 | 1065 064 | 229 | 298 | 28 | 101 | 13, 9 | 376 A
25642642 197 | 331 | 331 — | 274 | 860 | 1059 | 056 | 231 | 295 | 25 | 101 | 130 | 99 | 372 A
3535435 286 | 286 | 28 | — | 292 | 858 | 1063 061 | 229 | 303 | 27 | 101 | 133 | 99 | 375 A

Uwagi: 1. Wydajno$¢ chtodnicza obliczana jest w oparciu o 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).

Wydajno$¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).

2. Catkowita wydajnos¢ podtaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 11,0 kW.

3. Podtaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.

4. Powyzsze wartosci obowiazuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.
Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K * Niniejsza strona zawiera dane wstepne
Klasa 4,2; 5,0 kW; jednostki nascienne seria J
Klasa 6,0 kW; jednostki nascienne seria G
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JEDNOSTKA JEDNOSTKA WYDAJNOSC CHEODNICZA (kW)  WYDAJNOSC CALKOWITA (kW) POBOR MOCY PRZY CHLODZENIU (kW) PRAD CALKOWITY (A)  \yspOLCzyNNIK EER KLASA AEC

ZEWNETRZNA  WEWNETRZNA poy eczcreNEA POMESICZENEB POMESICZENEC POMESICZENED.~ Miin. | Nom. | Maks. | Min. | Nom. | Maks. = Min. | Nom. | Maks. = MOCY(%l ENERGETYCZNA ~ (kWh)
15 1,50 143 | 150 | 246 | 044 | 047 | 055 2,0 2,1 25 % 3,19 B 235
20 2,00 157 | 200 | 263 | 044 | 047 | 062 | 20 2,1 28 % 4,26 A 235
25 2,50 157 | 250 | 337 | 046 | 059 | 085 2,1 27 38 % 424 A 295
35 3,50 157 | 350 | 476 | 047 | 091 | 147 | 21 4,0 6,5 98 3,85 A 455
42 4,20 195 | 420 | 502 | 047 | 121 | 1,62 | 2, 54 7,2 98 347 A 605
50 5,00 1,96 | 500 591 | 045 | 1,71 | 220 | 20 7.5 97 99 2,92 C 855
60 6,00 1,96 | 600 638 | 044 | 205 | 232 19 9,0 102 99 2,93 C 1025
15415 150 | 1,550 1,97 | 300 470 | 043 | 065 | 129 1,9 29 57 99 4,62 A 325
15420 | 1,50 | 2,00 1,97 | 350 486 | 043 | 080 | 137 1,9 35 6,0 99 4,38 A 400
15425 | 150 | 2,50 1,97 | 400 | 518 | 043 | 099 | 153 19 43 6,7 99 4,04 A 495
15435 | 150 | 3,550 1,97 | 500 605 | 042 | 139 | 206 18 6,1 90 99 3,60 A 695
15442 | 1,50 | 420 1,97 | 570 | 626 | 042 | 1,79 | 220 18 7.9 97 99 3,18 B 895
15450 | 1,50 | 500 1,97 | 650 | 694 | 041 | 222 | 251 18 97 11,0 99 2,93 c 1110
15460 | 136 | 544 1,98 | 680 744 | 040 | 226 | 265 18 99 116 99 3,01 B 1130
20420 | 200 | 2,00 1,97 | 400 | 502 | 043 | 100 | 145 19 44 64 99 4,00 A 500
20425 | 200 | 2,50 1,97 | 450 | 533 | 043 | 120 | 161 19 53 7. 99 3,75 A 600
20435 | 200 | 3,50 1,97 | 550 @ 618 | 042 | 166 | 215 18 7.3 94 99 331 A 830
20442 | 200 | 4,20 1,97 | 620 638 | 042 | 209 | 230 18 92 10,1 99 297 C 1045
20450 | 1,94 | 486 1,97 | 680 | 712 | 041 | 241 | 265 18 106 | 11,6 99 2,82 C 1205
20460 | 1,70 | 5,10 1,98 | 680 756 | 040 | 221 | 275 18 9,7 12,1 99 3,08 B 1105
25425 | 250 | 2,50 1,97 | 500 598 | 045 | 146 | 200 | 20 64 8,38 99 3,42 A 730
25435 250 | 350 1,97 | 600 | 644 | 043 | 206 | 237 1,9 90 104 99 2,91 C 1030
25442 | 250 | 4,20 197 | 670 | 681 | 043 | 254 | 267 1,9 112 | 17 99 2,64 D 1270
25450 | 227 | 453 197 | 68 | 723 | 040 | 241 | 2,75 18 106 | 121 99 2,82 C 1205
25460 | 2,00 | 480 198 | 68 | 756 | 038 | 221 | 275 17 97 12,1 99 3,08 B 1105
35435 | 340 | 3,40 197 | 68 | 699 | 041 | 251 | 266 18 110 | 17 99 271 D 1255
35442 | 309 | 3,71 197 | 68 | 710 | 041 | 251 | 276 18 1,0 | 121 99 2,71 D 1255
35450 | 2,80 | 4,00 197 | 68 | 761 | 038 | 241 | 312 17 106 | 137 99 2,82 C 1205
35160 | 251 | 429 228 | 680 | 791 | 043 | 221 | 3,06 1,9 97 134 99 3,08 B 1105

42+42 | 340 | 340 197 | 68 | 700 | 041 | 251 | 266 18 110 | 117 99 2,71 D 1255
42450 | 3,10 | 3,70 197 | 68 | 762 | 038 | 241 | 312 1,7 106 | 137 99 2,82 C 1205
42460 | 2,80 | 4,00 228 | 680 | 792 | 043 | 221 | 3,06 1,9 97 134 99 3,08 B 1105
50450 | 340 | 3,40 236 | 680 | 806 | 047 | 231 | 3,35 2,1 101 | 147 99 2,94 C 1155
50460 | 309 | 3,71 249 | 680 | 828 | 048 | 212 | 328 | 21 93 14,4 99 3,21 A 1060
1541545 1,50 | 1,50 | 1,50 198 | 450 | 627 | 042 | 103 | 176 18 45 7.7 99 4,37 A 515
1545420 1,50 | 1,50 | 2,00 198 | 500 | 643 | 042 | 121 | 185 18 53 8,1 99 413 A 605
150525 1,50 | 1,50 | 2,50 198 | 550 | 659 | 042 | 144 | 194 18 63 8,5 99 3,82 A 720
15415435 1,50 | 1,50 | 3,50 198 | 650 | 697 | 041 | 194 | 216 18 8,5 95 99 3,35 A 970
I5H542 | 142 | 142 | 397 198 | 68 | 719 | 041 | 212 | 230 18 93 10,1 99 3,21 A 1060
150550 1,28 | 1,28 | 4,25 198 | 68 | 759 | 039 | 202 | 249 17 89 10,9 99 3,37 A 1010
1545460 113 | 113 | 453 233 | 680 | 783 | 044 | 1,88 | 244 1,9 83 10,7 99 3,62 A 940
4AMXS68F2V1B | 15420:20| 1,50 | 2,00 | 2,00 198 | 550 | 635 | 042 | 144 | 181 18 63 7.9 99 3,82 A 720
1502025 1,50 | 2,00 | 2,50 198 | 600 | 674 | 042 | 168 | 203 18 7.4 89 99 3,57 A 840
1542035 1,46 | 1,94 | 340 198 | 68 | 711 | 041 | 212 | 226 18 93 99 99 3,21 A 1060
150042 132 | 1,77 | 37 198 | 68 | 732 | 041 | 212 | 240 18 93 105 99 3,21 A 1060
1502050 1,20 | 1,60 | 4,00 198 | 68 | 772 | 039 | 202 | 259 17 89 14 99 3,37 A 1010
15420460 1,07 | 143 | 429 233 | 680 | 797 | 044 | 1,88 | 254 1,9 83 11,2 99 3,62 A 940
150525 1,50 | 250 | 2,50 198 | 650 | 696 | 041 | 194 | 216 18 8,5 95 99 335 A 970
15025835 136 | 227 | 317 198 | 68 | 745 | 039 | 212 | 250 17 93 11,0 99 321 A 1060
1542542 1,24 | 207 | 348 198 | 68 | 766 | 039 | 212 | 264 17 93 11,6 99 3,21 A 1060
150550 1,13 | 1,89 | 3,78 198 | 68 | 779 | 039 | 202 | 264 17 89 16 99 337 A 1010
15025460 1,02 | 1,70 | 4,08 233 | 680 | 825 | 045 | 1,88 | 274 | 20 83 12,0 99 3,62 A 940
15435435 | 1,20 | 2,80 | 2,80 198 | 68 | 778 | 040 | 212 | 275 18 93 12,1 99 3,21 A 1060
158542 1,11 | 259 | 3,10 198 | 68 | 797 | 040 | 212 | 290 18 93 12,7 99 3,21 A 1060
1583550 1,02 | 238 | 3,40 198 | 68 | 829 | 036 | 202 | 306 16 89 13,4 99 337 A 1010
15435460 0,93 | 216 | 3,71 233 | 680 | 839 | 045 | 1,88 | 284 | 20 83 12,5 99 3,62 A 940
1542+42 | 1,03 | 2,88 | 2,88 198 | 68 | 810 | 040 | 212 | 3,01 18 93 13,2 99 3,21 A 1060
15+42:50 | 095 | 2,67 | 3,18 198 | 68 | 836 | 036 | 202 | 311 16 89 13,7 99 337 A 1010
20020020 2,00 | 2,00 | 2,00 198 | 600 | 651 | 042 | 164 | 189 18 7.2 83 99 3,66 A 820
20420425 | 2,00 | 2,00 | 2,50 198 | 650 | 689 | 042 | 189 | 212 18 83 93 99 3,44 A 945
20120435 1,81 | 1,81 | 3,18 198 | 68 | 725 | 041 | 207 | 235 18 9,1 10,3 99 3,29 A 1035
201042 1,66 | 166 | 348 198 | 68 | 746 | 041 | 207 | 250 18 9,1 11,0 99 3,29 A 1035
20020650 151 | 151 | 3,78 198 | 68 | 785 | 039 | 202 | 269 17 89 18 99 3,37 A 1010
20120460 1,36 | 136 | 4,08 233 | 680 | 811 | 044 | 183 | 264 1,9 8,0 16 99 3,72 A 915
201505 1,94 | 243 | 243 198 | 68 | 710 | 041 | 207 | 226 18 9,1 99 99 3,29 A 1035
2012535 1,70 | 213 | 2,97 198 | 68 | 759 | 039 | 207 | 259 17 9,1 14 99 3,29 A 1035
2012542 156 | 195 | 3,29 198 | 68 | 778 | 039 | 207 | 275 17 9,1 12,1 99 3,29 A 1035
200550 143 | 1,79 | 3,58 198 | 68 | 792 | 039 | 202 @ 274 17 89 12,0 99 337 A 1010
20125460 1,30 | 162 | 3,88 233 | 680 | 838 | 045 | 183 | 284 | 20 8,0 12,5 99 372 A 915
2013535 152 | 264 | 264 198 | 68 | 791 | 040 | 207 | 285 18 9,1 12,5 99 3,29 A 1035
2043542 | 1,40 | 2,45 | 294 198 | 68 | 809 | 040 | 207 | 301 18 9,1 13,2 99 3,29 A 1035
20135650 1,30 | 227 | 3,23 230 | 680 | 841 | 044 | 202 | 317 1,9 89 139 99 3,37 A 1010
2014242 | 130 | 2,75 | 2,75 198 | 68 | 821 | 040 | 207 | 311 18 9,1 13,7 99 3,29 A 1035
25425425 | 226 | 2,26 | 2,26 198 | 678 | 738 | 041 | 207 | 245 18 9,1 108 99 3,28 A 1035
25125635 2,00 | 2,00 | 2,80 198 | 68 | 778 | 039 | 207 | 275 17 9,1 12,1 99 3,29 A 1035
251542 1,85 | 1,85 | 3,10 198 | 68 | 79 | 039 | 207 | 290 17 9,1 12,7 99 3,29 A 1035
251550 1,70 | 1,70 | 3,40 230 | 680 | 828 | 044 | 202 | 3,06 1,9 89 134 99 337 A 1010
25125460 155 | 155 | 3,70 244 | 680 | 857 | 044 | 183 | 3,00 1,9 8,0 13,2 99 3,72 A 915
2513535 1,78 | 251 | 2,51 229 | 680 | 814 | 044 | 207 | 3,06 1,9 9,1 134 99 3,29 A 1035
2543542 | 1,67 | 233 | 2,80 229 | 680 | 826 | 044 | 207 | 317 1,9 9,1 13,9 99 3,29 A 1035
25135650 155 | 216 | 3,09 251 | 680 | 857 | 046 | 198 | 3,33 2,0 87 14,6 99 343 A 990
2544242 | 156 | 262 | 2,62 229 | 680 | 832 | 044 | 207 | 322 1,9 9,1 14,1 99 3,29 A 1035
3543535 226 | 226 | 2,26 240 | 678 | 842 | 043 | 207 | 3,33 1,9 9,1 14,6 99 3,28 A 1035

Uwagi: 1. Wydajno$¢ chtodnicza obliczana jest przy zatozeniu 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).
Wydajno$¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).
. Catkowita wydajnos¢ podtaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 11,0 kW.
. Podtaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.
Powyzsze wartosci obowiazuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.
Klasa 1,5; 2,0 2,5 3,5 kW; jednostki nascienne seria K * Niniejsza strona zawiera dane wstepne
Klasa 4,2. 5,0 kW; jednostki nascienne seria J
Klasa 6,0 kW; jednostki nascienne seria G

AW
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JEDNOSTKA JEDNOSTKA WYDAJNOSC CHEODNICZA (kW)  WYDAJNOSC CALKOWITA (kW) POBOR MOCY PRZY CHLODZENIU (kW) PRAD CALKOWITY (A)  \yspOLCzyNNIK - KLASA AEC

=

ZEWNETRZNA  WEWNETRZNA poy eczcreNEA POMESICZENEB POMESICZENEC POMESICZENED.~ Miin. | Nom. | Maks. | Min. | Nom. | Maks. = Min. | Nom. | Maks. = MOCY(%l ENERGETYCZNA ~ (kWh)
15454545 1,50 | 1,50 | 1550 | 1,50 | 1,99 | 600 | 695 | 041 | 142 | 1,83 18 62 8,0 9% 4,23 A 710
15540 1,50 | 150 | 1,50 | 200 | 1,9 | 650 | 7,13 | 041 | 162 | 191 18 7, 84 % 4,01 A 810
15454525 146 | 146 | 146 | 243 | 199 | 680 | 730 | 039 | 173 | 200 17 7.6 838 % 3,93 A 865
154545435 1,28 | 1,28 | 1,28 | 298 | 1,99 | 680 | 772 | 040 | 1,71 | 224 18 7.5 98 98 3,98 A 855
155542 117 | 117 | 147 | 328 | 1,99 | 680 | 788 | 040 | 1,71 | 233 18 7.5 10,2 98 3,98 A 855
15454550 1,07 | 1,07 | 1,07 | 358 | 247 | 680 | 831 | 046 | 171 | 261 2,0 7.5 1,5 99 3,98 A 855

097 | 097 | 097 | 38 | 250 | 680 | 822 | 043 | 157 | 234 1,9 69 10,3 99 4,33 A 785

146 | 146 | 1,94 | 194 | 199 | 680 | 730 | 041 | 175 | 2,00 1,8 7,7 838 99 3,89 A 875

136 | 136 | 181 | 227 | 199 | 68 | 747 | 039 | 173 | 210 17 7.6 92 99 3,93 A 865

1,20 | 120 | 160 | 280 | 199 | 68 | 787 | 040 | 1,71 | 233 18 7,5 10,2 99 3,98 A 855

111 | 1,11 | 148 | 310 | 199 | 68 | 803 | 040 | 171 | 243 18 7,5 107 99 3,98 A 855

1,02 | 102 | 136 | 340 | 247 | 680 | 846 046 | 1,71 | 271 2,0 7,5 11,9 99 3,98 A 855

093 | 093 | 124 | 371 | 250 680 839 | 043 | 157 | 245 1,9 69 108 99 4,33 A 785

1,28 | 128 | 213 | 213 | 199 | 680 | 755 | 039 | 173 | 214 17 7,6 94 99 3,93 A 865

113 | 1,13 | 1589 | 264 | 234 | 68 | 795 | 050 | 1,71 | 238 22 7,5 105 99 3,98 A 855

105 | 105 | 1,75 | 294 | 234 | 68 | 811 | 050 | 1,71 | 248 | 22 7.5 10,9 99 3,98 A 855

097 | 097 | 162 | 324 | 247 680 853 | 046 | 171 | 276 | 20 7,5 12,1 99 3,98 A 855

102 | 102 | 238 | 238 | 234 | 68 | 840 | 050 | 1,71 | 2,68 22 7,5 18 99 3,98 A 855

095 | 095 | 222 | 267 | 246 680 | 848 | 054 | 1,71 | 274 | 24 7.5 12,0 99 3,98 A 855

13 | 181 | 18 | 181 | 199 | 68 | 746 | 041 | 175 | 210 18 7,7 92 99 3,89 A 875

128 | 1,70 | 1,70 | 213 | 199 | 680 | 763 | 039 | 173 | 219 17 7.6 96 99 3,93 A 865

113 | 151 | 151 | 264 | 234 | 680 | 802 | 050 | 1,71 | 243 22 7.5 10,7 99 3,98 A 855

105 | 140 | 140 | 294 | 234 | 68 | 818 | 050 | 171 | 253 22 7,5 1,1 99 3,98 A 855
4MXS68F2V1B 097 | 130 | 130 | 324 | 247 680 860 046 | 171 | 28 | 20 7,5 124 99 3,98 A 855
1,20 | 1,60 | 200 | 200 | 199 | 68 | 771 | 039 | 173 | 224 17 7.6 98 99 3,93 A 865

107 | 143 | 179 | 251 | 234 | 68 | 810 050 | 1,71 | 248 | 22 7,5 10,9 99 3,98 A 855

100 | 133 | 167 | 280 | 234 | 68 | 82 | 050 | 1,71 | 258 | 22 7,5 11,3 99 3,98 A 855

093 | 124 | 155 | 309 | 247 680 868 046 | 1,71 | 287 | 20 7.5 126 99 3,98 A 855

097 | 130 | 227 | 227 | 200 | 680 | 847 | 040 | 171 | 274 18 7,5 12,0 99 3,98 A 855

113 1,89 | 1589 | 189 | 199 | 68 | 802 036 | 1,71 | 243 16 7.5 10,7 99 3,98 A 855

102 | 1,70 | 1,70 | 238 | 234 | 68 | 832 | 043 | 1,70 | 263 1,9 7.5 16 99 4,00 A 850

095 | 159 | 159 | 267 | 234 680 833 | 045 | 173 | 263 2,0 7.6 16 99 3,93 A 865

093 | 155 | 216 | 216 | 234 | 680 854 | 043 | 1,70 | 2,79 1,9 7,5 12,3 99 4,00 A 850

1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 199 | 680 | 763 | 041 | 175 | 219 18 7,7 9,6 99 3,89 A 875

160 | 160 | 160 | 200 | 199 | 68 | 779 | 039 | 173 | 229 17 7.6 10,1 99 3,93 A 865

143 | 143 | 143 | 251 | 199 | 68 | 817 | 040 | 1,71 | 253 18 7,5 1,1 99 3,98 A 855

133 | 133 | 133 | 281 | 199 | 68 | 832 & 040 | 171 | 263 18 7,5 16 99 3,98 A 855

124 | 124 | 124 | 308 | 247 | 680 | 874 046 | 167 | 293 2,0 73 12,9 99 4,07 A 835

151 | 151 | 1589 | 1,89 | 199 | 680 | 794 | 040 | 1,75 | 238 18 7.7 105 99 3,89 A 875

13 | 136 | 1,70 | 238 | 234 | 68 | 832 045 | 173 | 263 2,0 7,6 16 99 3,93 A 865

127 | 127 | 159 | 267 | 234 | 68 | 847 | 045 | 1,73 | 274 | 20 7.6 12,0 99 3,93 A 865

] 50124 | 124 | 216 | 216 | 246 | 680 | 861 | 045 | 1,71 | 284 | 20 7.5 12,5 99 3,98 A 855
wasss | 143 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,99 | 680 | 817 | 040 | 1,75 | 253 18 7,7 1,1 99 3,89 A 875
W | 130 | 1,62 | 1,62 | 226 | 234 | 680 | 846 | 045 | 1,73 | 274 | 20 7.6 12,0 99 3,93 A 865
1,70 1,70 | 1,70 | 1,70 | 234 | 680 | 839 | 046 | 1,71 | 268 | 20 7.5 18 99 3,98 A 855

155 | 155 | 155 | 215 | 246 | 68 | 873 | 046 | 170 | 2,95 2,0 7,5 13,0 99 4,00 A 850

Uwagi: 1. Wydajno$¢ chtodnicza obliczana jest przy zatozeniu 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).
Wydajno$¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).
. Catkowita wydajnos¢ podtaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 11,0 kW.
. Podtaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.
. Powyzsze wartosci obowigzuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.
Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K
Klasa 4,2. 5,0 kW; jednostki nascienne seria J
Klasa 6,0 kW; jednostki nascienne seria G

N

Hw

* Niniejsza strona zawiera dane wstepne
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GRZANIE

JEDNOSTKA JEDNOSTKA WYDAJNOSC GRZEWCZA (kW) WYDAJNOSC CALKOWITA (kW) POBOR MOCY PRZY CHLODZENIU (KW) PRAD CALKOWITY (A)  \yspGrczyNNIK KLASA
ZEWNETRZNA  WEWNETRZNA poy eszcreNEA POMESICZENEB POMESICZENEC POMESICIENED.~ Min. | Nom. | Maks. | Min. | Nom. | Maks. = Min. = Nom. | Maks. = MoCY(%] 0P vecencam
1,5 2,30 1,51 | 230 | 334 044 | 065 099 2,0 29 44 98 3,54 B
2,0 2,72 151 | 272 | 393 | 044 | 074 127 2,0 33 56 98 3,68 A
25 3,40 147 | 340 | 413 | 043 | 1,03 | 137 1,9 46 6,1 98 3,30 C
35 4,30 148 | 430 | 452 | 041 142 | 161 18 62 7,1 99 3,03 D
42 4,50 148 | 450 | 471 | 041 1,51 1,72 18 6,6 7.6 99 2,98 D
50 5,60 165 | 560 | 576 | 039 | 213 | 226 1,7 94 99 99 2,63 E
6,0 7,90 192 | 790 | 857 | 041 | 265 | 292 18 16 | 128 99 2,98 D
1,541,5 | 262 | 262 162 | 524 | 700 | 038 | 132 | 1,99 1,7 538 87 99 3,97 A
15420 243 | 3,23 162 | 566 | 746 | 038 | 150 | 216 1,7 6,6 95 99 3,77 A
15425 228 | 3,80 162 | 608 | 764 | 038 | 170 | 224 1,7 7.5 98 99 3,58 B
1,543,5 208 | 484 1,76 | 692 | 817 | 039 | 209 | 255 1,7 9.2 11,2 99 3,31 C
1,542 198 | 553 1,76 | 751 | 851 | 039 | 238 | 279 1,7 105 | 123 99 3,16 D
15450 1,89 | 629 274 | 818 | 998 | 048 | 258 | 3,16 2,1 13 | 139 99 3,17 D
1,560 172 | 688 241 | 860 | 1017 | 051 | 251 | 290 22 10 | 127 99 343 B
20420 325 | 325 162 | 650 | 764 | 038 | 187 | 225 17 8.2 99 99 3,48 B
20425 304 | 381 162 | 68 | 781 | 038 | 205 | 233 17 90 10,2 99 334 C
20435 271 | 474 1,76 | 745 | 834 | 039 | 234 | 264 17 103 | 116 99 3,18 D
20+42 | 258 | 542 1,76 | 800 | 868 | 039 | 264 | 289 17 M6 | 127 99 3,03 D
20450 246 | 6,14 214 | 860 | 1015 @ 048 | 280 | 326 2,1 123 | 143 99 3,07 D
20460 215 | 645 241 | 860 | 1034 | 051 | 243 | 298 22 107 | 13,1 99 3,54 B
25425 3,60 | 3,60 162 | 720 | 816 | 038 | 224 | 256 17 98 11,2 99 3,21 C
25435 329 | 461 185 | 790 | 868 | 040 | 258 | 289 18 13 | 127 99 3,06 D
25442 310 | 520 185 | 830 | 893 | 040 | 280 | 307 18 123 | 135 99 2,96 D
25450 287 | 573 223 | 860 | 1027 @ 049 | 280 | 336 22 123 | 148 99 3,07 D
25460 253 | 607 250 | 860 | 1046 @ 053 | 243 | 3,01 23 107 | 132 99 3,54 B
35435 430 | 430 213 | 860 | 902 | 045 | 293 | 3,11 2,0 129 | 137 99 2,94 D
35442 391 | 469 213 | 860 | 911 | 045 | 292 | 316 2,0 128 | 139 99 2,95 D
35450 3,54 | 506 251 | 860 | 1048 @ 054 | 279 | 340 24 123 | 149 99 3,08 D
35460 317 | 543 269 | 860 | 1059 @ 055 | 242 | 3,00 24 106 | 132 99 3,55 B
42+42 430 | 430 213 | 860 | 919 | 045 | 292 | 320 2,0 128 | 14, 99 2,95 D
42450 | 393 | 467 251 | 860 | 1049 @ 054 | 279 | 347 24 123 | 152 99 3,08 D
42+60 354 | 506 269 | 860 | 1060 | 054 | 242 | 3,03 24 106 | 133 99 3,55 B
50450 430 | 430 288 | 860 | 1067 @ 063 & 270 | 338 28 1,9 | 148 99 3,19 D
50460 391 | 469 308 | 860 | 1066 @ 064 | 239 | 296 28 105 | 130 99 3,60 B
154545 217 | 217 | 217 197 | 650 | 954 | 044 | 150 | 246 1,9 6.6 108 99 433 A
15415420 2,08 | 208 | 277 197 | 692 | 971 | 044 | 167 | 254 1,9 73 1,2 99 4,14 A
154545 2,00 | 200 | 334 206 | 734 | 979 | 045 | 182 | 258 2,0 8,0 11,3 99 4,03 A
1545435 1,89 | 1589 | 440 226 | 818 | 989 | 047 | 219 | 271 2,1 96 11,9 99 3,74 A
154542 1,79 | 1,79 | 502 226 | 860 | 989 | 047 | 238 | 271 2,1 105 | 11,9 99 3,61 A
15415450 1,61 161 | 538 266 | 860 | 1006 @ 058 & 238 | 2,79 25 105 | 123 99 3,61 A
15415460 143 | 143 | 573 287 | 860 | 1018 | 058 | 216 | 251 25 95 11,0 99 3,98 A
AMXS68F2V1B 15820420 2,00 | 267 | 267 197 | 734 | 987 | 044 | 184 | 262 1,9 8,1 1,5 99 3,99 A
15020125 1,94 | 259 | 323 206 | 776 | 996 | 045 | 200 | 265 2,0 838 16 99 3,88 A
15420435 1,84 | 246 | 430 226 | 860 | 1005 @ 047 | 238 | 280 2,1 105 | 123 99 3,61 A
154020042 1,68 | 223 | 4,69 226 | 860 | 1006 @ 047 | 238 | 279 2,1 105 | 123 99 3,61 A
1520450 1,52 | 202 | 506 266 | 860 | 1046 @ 058 | 238 | 287 25 105 | 126 99 3,61 A
15420460 1,36 | 1,81 | 543 287 | 860 | 1047 @ 058 & 216 | 259 25 95 14 99 3,98 A
1542545 1,89 | 315 | 3,15 216 | 818 | 1007 | 048 | 218 | 265 2,1 926 1,6 99 3,75 A
15425435 1,72 | 2,87 | 4,01 235 | 860 | 1017 @ 050 | 238 | 2,79 22 105 | 123 99 3,61 A
1542542 1,57 | 262 | 440 236 | 860 | 1017 & 050 | 238 | 279 22 105 | 123 99 3,61 A
15425450 1,43 | 239 | 478 275 | 860 | 1058 @ 060 & 238 | 287 26 105 | 126 99 3,61 A
15425460 1,29 | 215 | 516 296 | 860 | 1036 @ 061 | 216 | 259 2,7 95 14 99 3,98 A
15435435 1,52 | 354 | 354 264 | 860 | 1018 @ 058 | 238 | 279 25 105 | 123 99 3,61 A
15435442 1,40 | 327 | 393 264 | 860 | 1018 @ 058 | 237 | 278 25 104 | 122 99 3,63 A
15435450 1,29 | 301 | 430 294 | 860 | 1051 | 066 | 237 | 282 29 104 | 124 99 3,63 A
15435460 1,17 | 274 | 4,69 287 | 860 | 1037 @ 058 & 215 | 258 25 94 11,3 99 4,00 A
1542442 130 | 365 | 3,65 264 | 860 | 1027 | 058 | 237 | 282 25 104 | 124 99 3,63 A
1542450 1,21 | 338 | 4,02 294 | 860 | 1057 @ 066 & 237 | 290 29 104 | 127 99 3,63 A
20020020 263 | 2,63 | 2,63 197 | 789 | 1004 = 044 | 205 | 270 1,9 90 11,9 99 3,85 A
20020025 254 | 254 | 317 206 | 825 | 1012 | 045 | 218 | 2,74 2,0 96 12,0 99 3,78 A
20020635 229 | 229 | 4,02 226 | 860 | 1022 @ 047 | 234 | 288 2,1 103 | 126 99 3,68 A
2002042 210 | 2,10 | 4,40 226 | 860 | 1022 @ 047 | 234 | 288 2,1 103 | 126 99 3,68 A
20420450 1,91 1,91 | 478 266 | 860 | 1040 @ 058 | 234 | 29 25 103 | 130 99 3,68 A
20020460 1,72 | 1,72 | 516 287 | 860 | 1053 @ 058 | 212 | 267 25 93 1,7 99 4,06 A
20425425 246 | 307 | 3,07 216 | 860 | 1013 @ 046 | 235 | 284 20 103 | 125 99 3,66 A
20025835 215 | 269 | 3,76 235 | 860 | 1022 @ 049 | 234 | 288 22 103 | 126 99 3,68 A
20425042 1,98 | 247 | 415 236 | 860 | 1023 @ 049 | 234 | 287 22 103 | 126 99 3,68 A
20025450 1,81 | 226 | 4,53 275 | 860 | 1063 @ 060 & 232 | 299 26 102 | 13,1 99 3,71 A
20025460 164 | 205 | 491 296 | 860 | 1064 @ 060 & 210 | 264 26 92 16 99 4,10 A
2035435 1,92 | 334 | 334 264 | 860 | 1035 | 055 | 231 | 293 24 10,1 12,9 99 3,72 A
2083542 1,77 | 310 | 372 264 | 860 | 1035 | 055 | 231 | 292 24 10,1 12,8 99 3,72 A
20435450 1,64 | 287 | 4,09 294 | 860 | 1068 @ 062 @ 229 | 306 2,7 10,1 134 99 3,76 A
2042442 1,65 | 347 | 347 264 | 860 | 1036 | 055 | 231 | 292 24 10,1 128 99 3,72 A
25425425 2,86 | 2,86 | 286 226 | 858 | 1024 @ 048 | 235 | 287 2,1 103 | 126 99 3,65 A
25425435 2,53 | 253 | 3,54 245 | 860 | 1045 @ 051 | 234 | 29 22 103 | 130 99 3,68 A
15425042 234 | 234 | 393 245 | 860 | 1046 @ 051 | 234 | 29 22 103 | 130 99 3,68 A
25425450 215 | 2,15 | 430 285 | 860 | 1064 | 062 | 229 | 3,02 27 10,1 13,3 99 3,76 A
25425460 195 | 195 | 4,70 306 | 860 | 1065 @ 062 @ 208 | 264 27 9,1 16 99 413 A
25435435 226 | 317 | 317 273 | 860 | 1058 @ 056 | 231 | 29 25 10,1 13,0 99 3,72 A
2583542 211 | 295 | 3,54 274 | 860 | 1059 | 056 | 231 | 295 25 10,1 13,0 99 3,72 A
25435450 195 | 274 | 391 313 | 860 | 1065 @ 064 & 229 | 298 28 10,1 131 99 3,76 A
25442442 197 | 331 | 331 274 | 860 | 1059 | 056 | 231 | 295 25 10,1 13,0 99 3,72 A
35435435 286 | 2,86 | 286 292 | 858 | 1063 | 061 | 229 | 3,03 27 10,1 13,3 99 3,75 A

Uwagi: 1. Wydajno$¢ chtodnicza obliczana jest przy zatozeniu 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).

Wydajno$¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).

2. Catkowita wydajnos¢ podtaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 11,0 kW.

3. Podtaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.

4. Powyzsze wartosci obowiazuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.
Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K * Niniejsza strona zawiera dane wstepne
Klasa 4,2. 5,0 kW; jednostki nascienne seria J
Klasa 6,0 kW; jednostki nascienne seria G
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GRZANIE

JEDNOSTKA JEDNOSTKA WYDAJNOSC GRZEWCZA (kW) WYDAJNOSC CALKOWITA (kW) POBOR MOCY PRZY CHLODZENIU (KW) PRAD CALKOWITY (A)  \yspGrczyNNIK © KLASA
ZEWNETRZNA  WEWNETRZNA poyygs7czeNiA POMIESZCZENE B POWESICIENEC POMESICZENED. M

o

n. Nom. = Maks. Min. Nom. | Maks. Min. Nom. | Maks. = MOCY(h ENERGETYCZNA

15415415415 1,94 1,94 1,94 1,94 2,42 7,76 9,68 0,52 1,62 2,30 23 71 10,1 99 4,79 A
1545415420/ 1,89 1,89 1,89 2,52 2,42 8,18 9,86 0,52 1,78 2,38 23 7,8 10,5 29 4,60 A
15415415425 1,84 1,84 1,84 3,07 2,52 8,60 9,96 0,53 1,94 2,34 23 85 10,3 99 4,43 A
15415415435 1,61 1,61 1,61 3,76 2,72 8,60 10,06 0,57 1,94 2,40 2,5 8,5 10,5 929 443 A
1545415442 1,48 1,48 1,48 4,15 2,73 8,60 10,06 0,56 1,93 2,39 2,5 8,5 10,5 29 4,46 A
154154154500 1,36 1,36 1,36 4,53 3,04 8,60 10,12 0,63 1,89 2,31 28 83 10,1 99 4,55 A
15415415460 1,23 1,23 1,23 491 2,98 8,60 10,46 0,48 1,66 2,15 2,1 73 9,4 929 518 A
1545420420/ 1,84 1,84 2,46 2,46 2,42 8,60 10,04 0,52 1,94 2,46 2,3 8,5 10,8 29 4,43 A
1541510125 1,72 1,72 2,29 2,87 2,52 8,60 10,13 0,53 1,94 2,42 23 85 10,6 99 4,43 A
15415420435 1,52 1,52 2,02 3,54 2,72 8,60 10,23 0,57 1,94 2,47 2,5 8,5 10,8 29 443 A
15415420442 1,40 1,40 1,87 3,93 2,73 8,60 10,24 0,56 1,93 2,47 25 85 10,8 99 4,46 A
15415420450, 1,29 1,29 1,72 4,30 3,04 8,60 10,30 0,63 1,89 2,39 28 83 10,5 99 4,55 A
15415420460, 1,17 1,17 1,56 4,69 2,98 8,60 10,64 0,48 1,66 2,22 2,1 73 9,7 929 518 A
154154545 1,61 1,61 2,69 2,69 2,62 8,60 10,14 0,55 1,94 2,42 85 24 10,6 99 4,43 A
15415125435 1,43 1,43 2,39 3,34 2,92 8,60 10,24 0,63 1,94 2,47 85 2,8 10,8 99 4,43 A
1541542542 1,33 1,33 2,22 3,72 2,92 8,60 10,24 0,62 1,93 2,47 8,5 2,7 10,8 29 4,46 A
154154254500 1,23 1,23 2,05 4,10 3,04 8,60 10,48 0,63 1,89 2,46 83 28 10,8 99 4,55 A
15415435435 1,29 1,29 3,01 3,01 312 8,60 10,34 0,68 1,93 2,50 85 3,0 11,0 99 4,46 A
1545435442 1,21 1,21 2,81 3,38 2,93 8,60 1043 0,62 1,89 2,54 83 2,7 11,2 29 4,55 A
1580004200 1,72 2,29 2,29 2,29 2,42 8,60 10,22 0,52 1,94 2,54 85 23 11,2 99 4,43 A
15120120425 1,61 2,15 2,15 2,69 2,52 8,60 10,31 0,53 1,94 2,49 85 23 10,9 99 4,43 A
15920420435 1,43 1,91 191 3,34 2,72 8,60 10,41 0,57 1,94 2,55 8,5 2,5 11,2 29 4,43 A
1540120442 1,33 1,77 1,77 3,72 2,73 8,60 10,42 0,56 1,93 2,55 85 25 11,2 99 4,46 A
AMXSG68F2V1B 15420120450 1,23 1,64 1,64 4,10 3,04 8,60 10,48 0,63 1,89 2,46 83 2,8 10,8 99 4,55 A
15420425425 1,52 2,02 2,53 2,53 2,62 8,60 10,31 0,55 1,94 2,49 8,5 24 10,9 29 4,43 A
1540125435 1,36 1,81 2,26 317 292 8,60 10,41 0,63 1,94 2,55 85 28 11,2 99 4,43 A
15120125442 1,26 1,69 2,11 3,54 2,92 8,60 10,42 0,62 1,93 2,55 85 2,7 11,2 99 4,46 A
15920425450, 1,17 1,56 1,95 3,91 3,04 8,60 10,66 0,63 1,89 2,54 83 2,8 11,2 29 4,55 A
1510435435 1,23 1,64 2,87 2,87 312 8,60 10,51 0,68 1,93 2,58 85 3,0 11,3 99 4,46 A
15425425405 1,43 2,39 2,39 2,39 2,72 8,60 10,32 0,58 1,94 2,49 8,5 2,5 10,9 929 443 A
15425425435 1,29 2,15 2,15 3,01 3,02 8,60 10,50 0,66 1,93 2,59 8,5 29 11,4 29 4,46 A
1512542542 1,21 2,01 2,01 3,38 292 8,60 10,59 0,62 1,93 2,62 85 2,7 11,5 99 4,46 A
15425435435 1,17 1,95 2,74 2,74 3,12 8,60 10,60 0,68 1,90 2,62 83 30 11,5 929 4,53 A
204201204200 2,15 2,15 2,15 2,15 2,42 8,60 10,39 0,52 191 2,61 84 23 11,5 29 4,50 A
20420420425 2,02 2,02 2,02 2,54 2,52 8,60 10,48 0,53 191 2,57 84 23 11,3 99 4,50 A
2040420435 1,81 1,81 1,81 3,17 2,72 8,60 10,58 0,57 1,90 2,63 83 2,5 11,6 929 4,53 A
20420420442 1,69 1,69 1,69 3,54 2,73 8,60 10,59 0,56 1,90 2,63 83 25 11,6 99 4,53 A
204204204500 1,56 1,56 1,56 3,92 3,04 8,60 10,65 0,63 1,86 2,54 8,2 2,8 11,2 99 4,62 A
20420425425 1,91 1,91 2,39 2,39 2,62 8,60 10,49 0,55 191 2,57 84 24 11,3 29 4,50 A
20420425435 1,72 1,72 2,15 3,01 2,92 8,60 10,59 0,60 1,90 2,63 83 2,6 11,6 99 4,53 A
20420125442 1,61 1,61 2,01 3,38 2,92 8,60 10,59 0,60 1,90 2,63 83 2,6 11,6 99 4,53 A
204035435 1,56 1,56 2,74 2,74 3,12 8,60 10,69 0,65 1,90 2,66 83 29 11,7 29 4,53 A
20425425425 1,82 2,26 2,26 2,26 2,72 8,60 10,49 0,57 1,91 2,57 84 25 11,3 99 4,50 A
20125425435 1,64 2,05 2,05 2,86 3,02 8,60 10,68 0,63 1,90 2,67 83 2,8 11,7 99 4,53 A
25405425425 2,15 2,15 2,15 2,15 2,82 8,60 10,67 0,57 191 2,59 84 2,5 11,4 29 4,50 A
25425425435 1,95 1,95 1,95 2,75 312 8,60 10,68 0,64 1,88 2,58 83 28 11,3 99 4,57 A

Uwagi: 1. Wydajnos$¢ chtodnicza obliczana jest przy zatozeniu 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).

Wydajno$¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°CDB/6°CWB (temperatura zewngtrzna).

2. Catkowita wydajnos¢ podtaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 11,0 kW.

3. Podtaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.

4. Powyzsze wartosci obowiazuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.
Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K
Klasa 4,2. 5,0 kW; jednostki nascienne seria J
Klasa 6,0 kW; jednostki nascienne seria G

* Niniejsza strona zawiera dane wstepne
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JEDNOSTKA JEDNOSTKA WYDAJNOSC CHEODNICZA (kW)  WYDAJNOSC CALKOWITA (kW) POBOR MOCY PRZY CHLODZENIU (kW) PRAD CALKOWITY (A)  \yspOLCzyNNIK EER KLASA AEC

ZEWNETRZNA  WEWNETRZNA poy eczcreNEA POMESICZENEB POMESICZENEC POMESICZENED.~ Miin. | Nom. | Maks. | Min. | Nom. | Maks. = Min. | Nom. | Maks. = MOCY(%l ENERGETYCZNA ~ (kWh)
15 1,50 142 | 150 | 235 | 043 | 048 | 074 1,9 2,1 33 98 3,13 B 240
20 2,00 143 | 200 | 299 | 043 | 061 | 1,0 1,9 27 49 98 3,28 A 305
25 2,50 145 | 250 | 352 | 047 | 078 | 133 2,1 35 59 98 3,21 A 390
35 3,50 149 | 350 | 480 | 047 | 1,19 | 182 | 21 53 8,1 98 2,94 C 595
42 4,20 1,99 | 420 | 517 | 053 | 152 | 192 | 24 6.7 8,5 98 2,76 D 760
50 5,00 207 | 500 | 570 | 049 | 182 | 208 | 22 8,1 9,2 98 2,75 D 910
60 6,00 217 | 600 | 660 | 050 | 1,99 | 238 | 22 838 106 98 3,02 B 995
71 7,10 228 | 710 | 737 | 050 | 269 | 288 | 22 119 | 128 98 2,64 D 1345

15415 | 150 | 1,550 1,89 | 300 403 | 046 | 083 | 109 | 20 37 48 98 3,61 A 415
15420 | 150 | 2,00 1,91 | 350 | 451 | 050 | 1,00 | 128 | 22 44 57 98 3,50 A 500
15425 | 150 | 2,50 1,97 | 400 497 | 046 | 114 | 138 | 20 5,1 6,1 98 3,51 A 570
15435 | 1,50 | 3,550 207 | 500 | 58 | 046 | 152 | 182 2,0 67 8,1 98 3,29 A 760
15+42 | 150 | 4,20 214 | 570 | 638 | 050 | 1,88 | 210 | 22 83 93 98 3,03 B 940
15450 | 150 | 500 222 | 650 | 695 | 051 | 222 | 251 23 9,8 11,1 98 2,93 c 1110
15460 | 144 | 575 234 | 719 | 759 | 055 | 242 | 267 | 24 107 | 118 98 2,97 C 1210
15471 | 130 | 615 249 | 745 | 819 | 059 | 261 | 308 | 26 16 | 137 98 2,85 C 1305
20420 | 200 | 2,00 1,97 | 400 530 | 050 | 123 | 167 | 22 55 7.4 98 3,25 A 615
20425 | 200 | 250 202 | 450 | 573 | 050 | 138 | 1,77 | 22 6,1 7.9 98 3,26 A 690
20435 | 200 | 3,50 212 | 550 | 631 | 050 | 1,77 | 244 | 22 7.9 10,8 98 31 B 885
20442 | 200 | 420 219 | 620 | 677 | 050 | 221 | 256 | 22 9,8 14 98 2,81 c 1105
20450 | 200 | 500 227 | 700 | 730 | 051 | 251 | 276 | 23 11| 122 98 2,79 D 1255
20460 | 1,83 | 548 241 | 731 | 790 | 055 | 248 | 287 24 110 | 127 98 2,95 C 1240
20471 | 1,66 | 590 256 | 756 | 845 | 059 | 267 | 329 | 26 118 | 146 98 2,83 C 1335
25425 | 250 | 2,50 207 | 500 | 612 | 046 | 147 | 244 | 20 65 108 98 3,40 A 735
2535 | 250 | 350 217 | 600 | 660 | 050 | 1,99 | 238 | 22 88 106 98 3,02 B 995
2542 | 250 | 4,20 224 | 670 | 711 | 050 | 244 | 263 22 108 | 117 98 2,75 D 1220
25450 | 240 | 479 234 | 719 | 759 | 054 | 264 | 296 | 24 11,7 13,0 98 2,72 D 1320
25460 | 218 | 524 248 | 742 | 816 | 059 | 260 | 307 | 26 115 | 136 98 2,85 C 1300
25471 | 200 | 568 263 | 768 | 866 | 059 | 274 | 343 26 122 | 152 98 2,80 C 1370
3535 | 350 | 3,50 227 | 700 | 730 | 050 | 263 | 288 | 22 11,7 | 128 98 2,66 D 1315
35142 | 329 | 3,95 237 | 724 | 773 | 054 | 282 | 308 | 24 125 | 137 98 2,57 E 1410
35450 | 306 | 436 248 | 742 | 816 | 058 | 283 | 337 | 26 126 | 150 98 2,62 D 1415
35460 | 282 | 483 261 | 765 | 862 | 059 | 274 | 411 26 122 | 182 98 2,79 D 1370
35171 | 261 | 530 277 | 791 | 831 | 063 | 287 | 315 28 127 | 140 98 2,76 D 1435
42442 | 370 | 3,70 246 | 740 | 811 | 058 | 288 | 342 | 26 128 | 152 98 2,57 E 1440
42450 | 346 | 412 257 | 758 | 848 | 058 | 296 | 359 | 26 131 | 159 98 2,56 E 1480
42460 | 322 | 460 271 | 782 | 889 | 063 | 280 | 366 | 28 124 | 162 98 2,79 D 1400
42471 | 297 | 503 28 | 800 | 916 | 067 | 294 | 38 | 30 130 | 169 98 2,72 D 1470
50450 | 388 | 388 268 | 776 | 866 | 062 | 298 | 362 | 28 132 | 16,1 98 2,60 D 1490
50460 | 364 | 436 282 | 800 | 914 | 067 | 288 | 3,69 3,0 128 | 164 98 2,78 D 1440
50471 | 331 | 469 297 | 800 | 935 | 067 | 282 | 385 3,0 125 | 17,1 98 2,84 C 1410
4MXSSOE7V3B | 60+60 | 400 4,00 296 | 800 | 939 | 067 | 265 | 360 3,0 18 | 160 98 3,02 B 1325
6047, | 366 | 434 311 | 800 | 955 | 071 | 258 | 376 31 114 | 167 98 3,10 B 1290
70470 | 400 | 4,00 326 | 800 | 960 | 075 | 251 | 377 | 33 1M1 167 98 3,19 B 1255
154545 1,50 | 1,50 | 1,50 202 | 450 | 541 | 048 | 114 | 147 | 21 5,1 6,5 98 3,95 A 570
150520 1,50 | 1,50 | 2,00 207 | 500 | 58 | 052 | 128 | 167 | 23 57 74 98 391 A 640
1545425 1,50 | 1,50 | 2,550 212 | 550 | 623 | 052 | 152 | 189 | 23 67 84 98 3,62 A 760
1545835 150 | 1,50 | 3,50 222 | 650 | 695 | 052 | 200 | 229 | 23 89 10,2 98 3,25 A 1000
150542 148 | 148 | 415 230 | 712 | 741 | 052 | 235 | 254 | 23 104 | 113 98 3,03 B 1175
1545450 1,37 | 1,37 | 457 241 | 731 | 788 | 056 | 243 | 275 25 108 | 122 98 3,01 B 1215
1505460 126 | 1,26 | 503 255 | 754 | 838 | 060 | 232 | 285 27 103 | 126 98 3,25 A 1160
150541 1,16 | 116 | 548 270 | 779 | 884 | 064 | 245 | 314 | 28 109 | 139 98 3,18 B 1225
1542020 1,50 | 2,00 | 2,00 212 | 550 | 623 | 052 | 152 | 189 | 23 67 84 98 3,62 A 760
150025 1,50 | 200 | 2,50 217 | 600 | 660 | 052 | 173 | 206 | 23 7.7 9,1 98 3,47 A 865
15020835 1,50 | 2,00 | 3,50 227 | 700 | 728 | 052 | 229 | 248 23 102 | 110 98 3,06 B 1145
15420442 1,41 | 1,88 | 395 237 | 724 | 771 | 055 | 242 | 274 | 24 107 | 122 98 2,99 C 1210
1540450 131 | 1,75 | 436 248 | 742 | 814 | 059 | 249 | 295 26 11,0 | 131 98 2,98 C 1245
1542060 1,21 | 161 | 483 261 | 765 | 860 | 060 | 238 | 3,00 2,7 106 | 133 98 3,21 A 1190
15020471 112 | 1,49 | 530 277 | 791 | 901 | 064 | 251 | 329 | 28 111 | 146 98 3,15 B 1255
154545 | 1,50 | 2,50 | 2,50 222 | 650 | 695 | 052 | 200 | 229 | 23 89 10,2 98 3,25 A 1000
15425435 1,44 | 240 | 336 234 | 719 | 759 | 055 | 242 | 267 24 107 | 118 98 2,97 C 1210
1542542 134 | 224 | 376 244 | 735 | 799 | 055 | 254 | 294 | 24 11,3 | 130 98 2,89 C 1270
1502550 1,26 | 2,09 | 419 255 | 754 | 838 | 059 | 255 | 310 | 26 113 | 138 98 2,96 C 1275
15425460 117 | 1,94 | 466 268 | 777 | 880 | 060 | 245 | 3,14 2,7 109 | 139 98 3,17 B 1225
15425+71 | 1,08 | 1,80 | 512 283 | 800 | 916 | 064 | 258 | 337 | 28 114 | 150 98 3,10 B 1290
15835835 131 | 306 | 3,06 248 | 742 | 814 | 059 | 254 | 308 | 26 113 | 137 98 2,92 C 1270
1543542 1,24 | 288 | 346 257 | 758 | 847 | 059 | 267 | 3,29 26 118 | 146 98 2,84 C 1335
1583550 1,17 | 272 | 3,89 268 | 777 | 880 | 063 | 268 | 346 | 28 11,9 | 154 98 2,90 C 1340
15835460 1,09 | 255 | 436 28 | 800 | 913 | 064 | 258 | 337 | 28 114 | 150 98 3,10 B 1290
15635471 099 | 231 | 469 297 | 800 | 939 | 067 | 251 | 361 3,0 111 | 160 98 3,19 B 1255
1542442 | 117 | 329 | 3,29 267 | 775 | 876 | 063 | 267 | 351 28 118 | 156 98 2,90 C 1335
154250 1,11 | 311 | 371 278 | 793 | 904 | 063 | 268 361 28 119 | 160 98 2,96 C 1340
15+42:60 | 1,03 | 2,87 | 410 292 | 800 | 930 | 067 | 251 | 3,53 3,0 11 | 157 98 3,19 B 1255
154247 094 | 263 | 444 307 | 800 | 950 @ 071 | 252 | 369 31 112 | 164 98 3,17 B 1260
15650550 1,04 | 348 | 3,48 289 | 800 | 926 | 067 | 276 | 372 3,0 122 | 165 98 2,90 C 1380
15450:60 | 096 | 3,20 | 3,84 303 | 800 | 945 | 068 | 246 | 3,55 3,0 109 | 157 98 3,25 A 1230
1560471 088 | 294 | 4,18 318 | 800 | 957 | 071 | 239 | 363 3,1 106 | 16,1 98 335 A 1195
15460460 089 | 356 | 3,56 316 | 800 | 956 | 072 | 228 | 3,29 32 101 | 146 98 3,51 A 1140
20120020 2,00 | 2,00 | 2,00 217 | 600 | 663 | 052 | 1,73 | 212 | 23 7.7 94 98 3,47 A 865
204025 2,00 | 200 | 2,50 222 | 650 | 695 | 052 | 200 | 229 | 23 89 10,2 98 3,25 A 1000
20120635 192 | 192 | 3,36 234 | 719 | 761 | 055 | 242 | 267 24 107 | 118 98 2,97 C 1210
200042 1,79 | 1,79 | 3,76 244 | 735 | 801 | 055 | 254 | 287 | 24 113 | 127 98 2,89 C 1270
204050 1,68 | 168 | 4,19 255 | 754 | 840 | 059 | 255 | 317 | 26 113 | 141 98 2,96 C 1275

Uwagi: 1. Wydajno$¢ chtodnicza obliczana jest przy zatozeniu 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).
Wydajno$¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).
. Catkowita wydajnos¢ podtaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 14,5 kW.
. Podtaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.
Powyzsze wartosci obowiazuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.
Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K * Niniejsza strona zawiera dane wstepne
Klasa 4,2; 5,0 kW; jednostki nascienne seria J
Klasa 6,0; 7,1 kW; jednostki nascienne seria G
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JEDNOSTKA JEDNOSTKA WYDAJNOSC CHEODNICZA (kW)  WYDAJNOSC CALKOWITA (kW) POBOR MOCY PRZY CHLODZENIU (kW) PRAD CALKOWITY (A)  \yspOLCzyNNIK - KLASA AEC

=

ZEWNETRZNA  WEWNETRZNA poy eczcreNEA POMESICZENEB POMESICZENEC POMESICZENED.~ Miin. | Nom. | Maks. | Min. | Nom. | Maks. = Min. | Nom. | Maks. = MOCY(%l ENERGETYCZNA ~ (kWh)
2040460 1,55 | 1555 | 4,66 268 | 777 | 882 | 245 | 060 | 314 | 109 | 27 13,9 98 3,17 B 1225
20420471 | 1,44 | 1,44 | 512 28 | 800 | 918 | 258 | 064 | 345 114 | 28 15,3 98 3,10 B 1290
20125025 2,00 | 250 | 2,50 227 | 700 | 730 | 229 | 052 | 248 | 102 | 23 11,0 98 3,06 B 1145
2015435 1,83 | 228 | 3,20 241 | 731 | 790 | 248 | 055 | 287 | 110 | 24 12,7 98 2,95 C 1240
2045442 1,72 | 215 | 361 250 | 747 | 826 | 261 | 059 | 301 | 116 | 26 134 98 2,86 C 1305
20125650 1,61 | 201 | 4,03 261 | 765 | 862 | 262 | 059 | 331 | 116 | 26 14,7 98 2,92 C 1310
20005460 150 | 1,88 | 4,50 275 | 788 | 899 | 251 | 064 | 329 | 111 28 14,6 98 3,14 B 1255
20425471 | 1,38 | 1,72 | 490 290 | 800 | 930 | 258 | 067 | 353 | 114 | 30 15,7 98 3,10 B 1290
2013535 1,68 | 293 | 2,93 255 | 754 | 840 | 267 | 059 | 322 | 118 | 26 14,3 98 2,82 C 1335
203542 159 | 278 | 3,33 264 | 770 | 870 | 274 | 063 | 337 | 122 | 28 15,0 98 2,81 C 1370
2013550 150 | 263 | 3,75 275 | 788 | 899 | 275 | 063 | 361 | 122 | 28 16,0 98 2,87 C 1375
20135460 1,39 | 243 | 417 289 | 800 | 928 | 258 | 067 | 352 | 114 | 30 156 98 3,10 B 1290
20851 1,27 | 222 | 451 304 | 800 | 910 | 251 | 067 | 330 | 11,1 3,0 14,6 98 3,19 B 1255
2014242 151 | 317 | 317 274 | 786 | 899 | 274 | 063 | 366 | 122 | 28 16,2 98 2,87 C 1370
20142450 143 | 300 | 3,57 285 | 800 | 923 | 275 | 067 | 377 | 122 | 30 16,7 98 2,91 C 1375
2042460 131 | 275 | 3,93 298 | 800 | 945 | 251 | 067 | 360 | 11,1 3,0 16,0 98 3,19 B 1255
20142471 120 | 253 | 427 314 | 800 | 960 @ 252 | 071 | 369 | 11,2 | 31 164 98 3,17 B 1260
20650450 1,33 | 333 | 3,33 296 | 800 | 939 | 276 | 067 | 380 | 122 | 30 16,9 98 2,90 C 1380
20650460 1,23 | 308 | 3,69 309 | 800 | 954 | 246 | 071 | 363 | 109 | 31 16,1 98 3,25 A 1230
2065041 1,13 | 2,84 | 4,03 325 | 800 | 960 @ 239 | 071 363 | 106 | 31 16,1 98 335 A 1195
20160460 1,14 | 343 | 343 323 | 800 | 960 | 228 | 072 | 337 | 101 32 15,0 98 3,51 A 1140
25425425 | 240 | 2,40 | 2,40 234 | 720 | 761 | 242 | 055 | 267 | 107 | 24 18 98 2,98 C 1210
25125435 2,18 | 218 | 3,06 248 | 742 | 816 | 254 | 059 | 308 | 113 26 137 98 2,92 C 1270
251542 | 2,06 | 206 | 346 257 | 758 | 849 | 267 | 059 | 329 | 118 | 26 14,6 98 2,84 C 1335
251550 1,94 | 194 | 3,89 268 | 777 | 882 | 268 | 063 | 346 | 119 | 28 154 98 2,90 C 1340
2515460 1,82 | 182 | 436 282 | 800 | 915 | 258 | 064 | 345 | 114 | 28 15,3 98 3,10 B 1290
251541 | 1,65 | 165 | 4,69 297 | 800 | 941 | 251 | 067 | 361 | 111 3,0 16,0 98 3,19 B 1255
253535 201 | 282 | 282 261 | 765 | 834 | 274 | 059 | 301 | 122 | 26 13,4 98 2,79 D 1370
2513542 | 192 | 268 | 3,22 271 | 782 | 889 | 280 | 063 | 344 | 124 | 28 15,3 98 2,79 D 1400
25135650 1,82 | 255 | 3,64 282 | 800 | 915 | 282 | 067 | 369 | 125 3,0 164 98 2,84 C 1410
2535460 1,67 | 233 | 4,00 296 | 800 | 939 | 258 | 067 | 360 | 114 3,0 16,0 98 3,10 B 1290
251351 153 | 214 | 434 311 | 800 | 910 | 251 | 071 | 330 | 111 3,1 14,6 98 3,19 B 1255
254242 | 1,83 | 307 | 3,07 281 | 798 | 902 | 287 | 067 | 367 | 127 | 30 16,3 98 2,78 D 1435
25442550 1,71 | 2,87 | 342 292 | 800 | 935 | 28 | 067 | 38 | 125 3,0 17,1 98 2,84 C 1410
25142460 157 | 265 | 3,78 305 | 800 | 953 | 258 | 067 | 368 | 114 | 30 16,3 98 3,10 B 1290
2542471 | 145 | 243 | 412 320 | 800 | 963 | 252 | 071 | 377 | 112 | 31 16,7 98 3,17 B 1260
25450450 1,60 | 3,20 | 3,20 303 | 800 | 947 | 276 | 071 38 | 122 | 31 17,2 98 2,90 C 1380
25450460 148 | 296 | 3,56 316 | 800 | 958 | 246 | 071 | 363 | 109 | 31 16,1 98 3,25 A 1230
25460460 1,38 | 331 | 3,31 330 | 800 | 960 | 222 | 072 | 337 | 98 32 15,0 98 3,60 A 1110
35135635 2,63 | 263 | 2,63 275 | 789 | 867 | 287 | 063 | 315 | 127 | 28 14,0 98 2,75 D 1435
3513542 250 | 2,50 | 3,00 285 | 801 | 929 | 294 | 067 | 366 | 130 | 30 16,2 98 2,72 D 1470

4MXSS8OE7V3B  |35:35:50 233 | 2,33 | 333 296 | 800 | 935 | 282 | 067 | 385 | 125 3,0 17,1 98 2,84 C 1410
35635460 2,15 | 215 | 3,69 309 | 800 | 911 | 258 | 071 | 337 | 114 | 31 15,0 98 3,10 B 1290
3513540 1,99 | 199 | 4,03 325 | 800 | 960 | 252 | 075 | 377 | 112 | 33 16,7 98 3,17 B 1260
35442042 | 235 | 2,82 | 2,82 294 | 800 | 918 | 287 | 067 | 382 | 127 | 30 16,9 98 2,79 D 1435
35142450 220 | 265 | 3,15 305 | 800 | 936 | 275 | 071 38 | 122 | 31 17,1 98 2,91 C 1375
35142460 2,04 | 245 | 3,50 319 | 800 | 959 | 251 | 071 | 377 | 111 3,1 16,7 98 3,19 B 1255
35650650 207 | 296 | 2,96 316 | 800 | 955 | 276 | 071 | 38 | 122 | 31 17,2 98 2,90 C 1380
35650460 1,93 | 2,76 | 3,31 330 | 800 | 960 | 246 | 075 | 363 | 109 | 33 16,1 98 3,25 A 1230
4142142 | 2,67 | 267 | 2,67 304 | 800 | 919 | 287 | 071 | 38 | 127 | 31 16,9 98 2,79 D 1435
42442550 2,51 | 251 | 2,99 315 | 800 | 937 | 275 071 | 385 | 122 | 31 17,1 98 291 C 1375
40142160 2,33 | 233 | 333 329 | 800 | 960 | 251 | 075 377 | 111 33 16,7 98 3,19 B 1255
42650650 | 237 | 282 | 2,82 326 | 800 | 956 | 270 | 075 | 388 | 120 | 33 17,2 98 2,96 C 1350
15454545 1,50 | 1,50 | 150 | 1,50 | 217 | 600 | 660 | 147 | 053 | 1,73 6,5 24 7.7 98 4,08 A 735
1541541 150 | 150 | 150 | 200 | 222 | 650 | 695 | 168 | 053 | 190 7.5 24 84 98 3,87 A 840

150 | 150 | 1,50 | 250 | 227 | 700 | 728 | 190 | 053 | 207 | 84 24 92 98 3,68 A 950
137 | 137 | 137 | 320 | 241 | 731 | 788 | 207 | 056 | 238 | 92 25 106 98 3,53 A 1035
15054542 1,29 | 1,29 | 129 | 361 | 250 | 747 | 824 | 213 | 056 | 258 | 94 25 11,4 98 3,51 A 1065
15054550 1,21 | 1,21 1,21 | 403 | 261 | 765 | 860 | 233 | 060 | 287 | 103 27 12,7 98 3,28 A 1165
113 | 113 | 113 | 450 | 275 | 788 | 897 | 222 | 061 | 291 9,8 27 12,9 98 3,55 A 1110
103 103 | 103 | 49 | 290 | 800 | 928 @ 222 | 064 | 306 | 98 28 136 98 3,60 A 1110
1,50 | 150 | 200 | 200 | 227 | 700 | 728 | 190 | 053 | 207 | 84 24 92 98 3,68 A 950
144 | 144 | 192 | 240 | 234 | 719 | 759 | 202 | 056 | 220 | 90 25 9,8 98 3,56 A 1010
131 | 131 | 175 | 306 | 248 | 742 | 814 | 213 | 056 | 251 94 25 1,1 98 3,48 A 1065
124 | 124 | 165 | 346 | 257 | 758 | 847 | 220 | 060 | 272 | 98 2,7 12,1 98 345 A 1100
117 | 117 | 155 | 389 | 268 | 777 | 880 239 | 060 | 301 | 106 | 27 134 98 3,25 A 1195
1,09 | 109 | 145 | 436 | 28 | 800 | 913 | 228 | 064 | 298 10,1 28 13,2 98 3,51 A 1140
099 | 099 | 132 | 469 | 297 800 | 939 | 222 | 068 | 314 98 3,0 13,9 98 3,60 A 1110
137 | 137 | 228 | 228 | 241 | 731 | 788 | 207 | 056 | 238 | 92 25 106 98 3,53 A 1035
15452535 1,26 | 1,26 | 209 | 293 | 255 | 754 | 838 | 232 | 060 | 286 | 103 27 12,7 98 3,25 A 1160
154050542 1,09 | 119 | 198 | 333 | 264 | 770 | 868 | 238 | 060 | 307 | 106 | 27 136 98 324 A 1190
113 | 1,13 | 188 | 375 | 275 | 7588 | 897 246 | 064 | 316 | 109 | 28 14,0 98 3,20 A 1230
1,04 | 104 | 1,74 | 417 | 289 | 800 | 926 | 228 | 064 | 306 10,1 28 136 98 3,51 A 1140
095 | 095 | 159 | 451 | 304 | 800 | 947 | 222 | 068 | 321 9,8 3,0 14,2 98 3,60 A 1110
117 | 117 | 272 | 272 | 268 | 777 | 880 245 | 060 | 315 | 109 | 27 14,0 98 3,17 B 1225
111 1,11 | 259 | 311 | 278 | 793 | 904 | 252 | 064 | 330 | 112 | 28 14,6 98 3,15 B 1260
1,04 | 1,04 | 243 | 348 | 280 | 800 | 926 252 | 064 | 339 | 112 | 28 15,0 98 3,17 B 1260
096 @ 096 | 224 384 | 303 800 | 945 | 228 | 068 321 | 101 3,0 14,2 98 3,51 A 1140
08 | 088 | 206 418 | 318 800 957 | 222 | 072 | 329 | 98 32 14,6 98 3,60 A 1110
1,05 | 1,05 | 295 | 295 | 287 | 800 | 923 258 | 064 | 345 | 114 | 28 15,3 98 3,10 B 1290
098 @ 098 | 275 | 328 | 298 800 940 | 252 | 068 | 347 | 112 | 30 154 98 3,17 B 1260
091 | 091 | 255 364 | 312 | 800 | 954 | 228 | 068 329 | 101 3,0 14,6 98 3,51 A 1140
084 | 084 | 235 | 397 | 327 800 | 958 | 222 | 072 | 329 @ 98 32 14,6 98 3,60 A 1110

Uwagi: 1. Wydajno$¢ chtodnicza obliczana jest przy zatozeniu 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).

Wydajno$¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).

2. Catkowita wydajnos¢ podtaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 14,5 kW.

3. Podfaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.

4. Powyzsze wartosci obowiazuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.
Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K * Niniejsza strona zawiera dane wstepne
Klasa 4,2; 5,0 kW; jednostki nascienne seria J
Klasa 6,0; 7,1 kW; jednostki nascienne seria G
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JEDNOSTKA JEDNOSTKA WYDAJNOSC CHEODNICZA (kW)  WYDAJNOSC CALKOWITA (kW) POBOR MOCY PRZY CHLODZENIU (kW) PRAD CALKOWITY (A)  \yspOLCzyNNIK - KLASA AEC

=

ZEWNETRZNA  WEWNETRZNA poy eczcreNEA POMESICZENEB POMESICZENEC POMESICZENED.~ Miin. | Nom. | Maks. | Min. | Nom. | Maks. = Min. | Nom. | Maks. = MOCY(%l ENERGETYCZNA ~ (kWh)
500 092 | 092 | 308 | 308 | 309 | 800 | 952 | 068 | 240 | 342 3,0 106 | 152 98 333 A 1200
% 086 | 086 | 28 | 343 | 323 | 800 | 958 | 072 | 222 | 323 32 98 14,3 98 3,60 A 1110

144 | 192 | 192 | 1,92 | 234 | 719 | 759 | 056 | 202 | 220 25 9,0 9,8 98 3,56 A 1010
137 | 1,83 | 1,83 | 228 | 241 | 731 | 788 | 056 | 207 | 238 | 25 9.2 106 98 3,53 A 1035
126 | 1,68 | 168 | 293 | 255 | 754 | 838 | 060 | 220 | 265 27 98 18 98 343 A 1100
119 | 159 | 159 | 333 | 264 | 770 | 868 | 060 | 226 | 286 2,7 100 | 127 98 3,41 A 1130
113 | 150 | 150 | 375 | 275 | 7,88 | 897 | 064 | 246 | 316 | 28 109 | 140 98 3,20 A 1230
1,04 | 139 | 139 | 417 | 289 | 800 | 926 | 064 | 228 | 306 & 28 101 | 136 98 3,51 A 1140
095 | 127 | 127 | 451 | 304 | 800 | 947 | 068 | 222 | 321 3,0 9,8 14,2 98 3,60 A 1110
131 | 1,75 | 218 | 218 | 248 | 742 | 814 | 056 | 213 | 251 25 9,4 1,1 98 3,48 A 1065
121 161 | 201 | 282 | 261 | 765 | 860 060 | 238 | 300 | 27 106 | 133 98 3,21 A 1190
115 | 153 | 192 | 322 | 271 | 782 | 887 | 064 | 251 | 3,22 2,8 111 | 143 98 3,12 B 1255
1,09 | 145 | 1,82 | 364 | 28 | 800 | 913 | 064 | 252 | 324 | 28 112 | 144 98 3,17 B 1260
100 | 133 | 167 | 400 | 296 | 800 | 937 | 068 | 228 | 313 3,0 101 | 139 98 3,51 A 1140
092 | 122 | 153 | 434 | 311 | 800 | 953 | 068 | 222 | 329 3,0 9,8 14,6 98 3,60 A 1110
113 | 150 | 263 | 263 | 275 | 788 | 897 | 064 | 251 | 330 | 28 11,1 | 146 98 3,14 B 1255
107 | 143 | 250 | 300 | 285 | 800 | 918 | 064 | 258 | 345 28 114 | 153 98 3,10 B 1290
100 | 133 | 233 | 333 | 296 | 800 | 937 | 068 | 252 | 347 3,0 112 | 154 98 3,17 B 1260
092 | 123 | 215 | 369 | 309 800 | 952 | 068 | 228 | 329 3,0 101 | 146 98 3,51 A 1140
08 | 113 | 199 | 403 | 325 | 800 | 958 | 072 | 222 | 329 32 9,8 146 98 3,60 A 1110
101 | 134 | 282 | 282 | 294 | 800 | 935 067 | 258 | 353 3,0 114 | 157 98 3,10 B 1290
094 | 126 | 265 | 315 | 305 800 948 | 068 | 252 | 355 30 112 | 157 98 3,17 B 1260
08 | 117 | 245 | 350 | 319 | 800 | 957 | 072 | 228 | 329 32 101 | 146 98 3,51 A 1140
089 | 119 | 296 | 29 | 316 | 800 | 956 | 071 | 240 | 350 31 106 | 155 98 333 A 1200
08 | 110 | 276 | 331 | 330 800 958 | 072 | 222 | 323 32 9,8 14,3 98 3,60 A 1110
126 | 209 | 209 | 209 | 255 | 754 | 838 | 060 | 220 | 265 27 9,8 18 98 343 A 1100
117 | 194 | 194 | 272 | 268 | 777 | 880 | 060 | 245 | 314 | 27 109 | 139 98 3,17 B 1225
111 | 18 | 185 | 311 | 278 | 793 | 904 064 | 258 | 330 | 28 114 | 146 98 3,07 B 1290
104 | 174 | 174 | 348 | 289 | 800 | 926 | 064 | 252 | 3,39 28 112 | 150 98 3,17 B 1260
096 | 160 | 160 38 | 303 800 | 945 | 068 | 228 321 3,0 101 | 142 98 3,51 A 1140
088 | 147 | 147 | 418 | 318 | 800 | 957 | 072 | 222 | 329 32 98 146 98 3,60 A 1110
1,09 | 1,82 | 255 | 255 | 282 | 800 | 913 | 064 | 258 | 337 28 114 | 150 98 3,10 B 1290
1,03 | 1,71 | 239 | 287 | 292 | 800 | 930 & 067 | 258 | 353 3,0 114 | 157 98 3,10 B 1290
096 | 160 | 224 | 320 | 303 800 | 945 | 068 | 252 | 347 3,0 112 | 154 98 3,17 B 1260
089 | 148 | 207 | 356 | 316 | 800 | 956 | 072 | 228 | 329 32 101 | 146 98 3,51 A 1140
097 | 161 | 271 | 271 | 301 | 800 | 944 | 067 258 | 361 3,0 114 | 160 98 3,10 B 1290
091 | 152 | 255 | 303 | 312 | 800 954 | 071 | 252 | 355 3,1 112 | 157 98 3,17 B 1260
08 | 141 | 237 | 338 | 326 800 958 | 072 | 228 | 329 32 101 | 146 98 3,51 A 1140
08 | 143 | 286 | 28 | 323 800 | 958 | 071 | 240 | 350 31 106 | 155 98 333 A 1200
1,00 | 233 | 233 | 233 | 296 | 800 | 937 | 067 | 258 | 345 3,0 114 | 153 98 3,10 B 1290
094 | 220 | 220 265 | 305 800 | 948 | 067 | 258 | 361 3,0 114 | 160 98 3,10 B 1290
4MXSSOE7V3B 089 | 207 | 207 | 29 | 316 800 956 | 071 | 252 | 355 31 112 | 157 98 3,17 B 1260
08 | 193 | 193 | 331 | 330 | 800 | 958 | 072 | 228 | 329 32 101 | 146 98 3,51 A 1140
090 | 209 | 251 | 251 | 315 | 800 | 955 | 071 | 258 | 3,69 31 114 | 164 98 3,10 B 1290
085 | 197 | 237 | 28 | 326 800 | 958 | 071 | 253 | 364 31 112 16,1 98 3,16 B 1265
085 | 238 | 238 | 238 | 325 800 & 958 | 075 | 258 | 3,69 33 114 | 164 98 3,10 B 1290
183 | 1,83 | 183 | 183 | 241 | 732 | 790 | 056 | 207 | 238 25 92 106 98 3,54 A 1035
1,75 | 1,75 | 1,75 | 218 | 248 | 742 | 816 | 056 | 213 | 251 25 94 1,1 98 3,48 A 1065
161 | 161 | 161 | 282 | 261 | 765 | 862 060 | 226 | 286 | 27 100 | 127 98 3,38 A 1130
153 | 153 | 153 | 322 | 271 | 782 | 889 | 064 | 232 | 300 | 28 103 | 133 98 337 A 1160
145 | 145 | 145 | 364 | 282 | 800 | 915 | 064 | 252 | 332 | 28 11,2 | 147 98 3,17 B 1260
133 | 133 | 133 | 400 | 296 | 800 | 939 068 | 228 | 321 3,0 101 | 142 98 3,51 A 1140
122 | 122 | 122 | 434 | 311 | 800 | 955 | 068 | 222 | 3,29 3,0 9,8 14,6 98 3,60 A 1110
168 | 1,68 | 209 | 209 | 255 | 754 | 840 | 060 | 220 | 272 | 27 9,8 12,1 98 3,43 A 1100
155 | 155 | 194 | 272 | 268 | 777 | 882 060 | 245 | 314 | 27 109 | 139 98 3,17 B 1225
148 | 148 | 1,85 | 311 | 278 | 793 | 906 | 064 | 258 | 330 | 28 114 | 146 98 3,07 B 1290
139 | 139 | 1,74 | 348 | 289 | 800 | 928 | 064 | 252 | 339 | 28 112 | 150 98 3,17 B 1260
128 | 128 | 160 | 384 | 303 | 800 | 947 @ 068 | 228 | 321 3,0 101 | 142 98 3,51 A 1140
118 | 1,8 | 147 | 418 | 3,18 | 800 | 959 | 072 | 222 | 3,29 32 9,8 14,6 98 3,60 A 1110
145 | 145 | 255 | 255 | 282 | 800 & 896 | 064 | 258 | 322 | 28 114 | 143 98 3,10 B 1290
137 | 137 | 239 | 287 | 292 | 800 | 932 | 067 | 258 | 353 3,0 114 | 157 98 3,10 B 1290
128 | 128 | 224 | 320 | 303 | 800 | 947 | 068 | 252 | 355 3,0 112 | 157 98 3,17 B 1260
119 | 1,09 | 207 | 356 | 316 | 800 | 958 | 072 | 228 | 329 32 101 | 146 98 3,51 A 1140
1,29 | 129 | 271 | 271 | 301 | 800 | 946 @ 067 | 258 | 361 3,0 114 | 160 98 3,10 B 1290
1,21 | 121 | 255 | 303 | 312 | 800 | 956 | 071 | 252 | 355 31 112 | 157 98 3,17 B 1260
113 | 1,13 | 237 | 338 | 326 | 800 | 960 | 072 | 228 | 329 32 101 | 146 98 3,51 A 1140
114 | 1,04 | 286 | 286 | 323 | 800 | 960 | 071 | 244 | 350 31 108 | 155 98 3,28 A 1220
161 | 201 | 201 | 201 | 261 | 765 | 862 | 060 | 226 | 285 2,7 100 | 126 98 3,38 A 1130
150 1,88 | 1,88 | 263 | 275 | 7,88 | 899 | 064 | 251 | 329 | 28 11,1 | 146 98 3,14 B 1255
143 | 1,79 | 1,79 | 300 | 285 | 800 | 920 | 064 | 258 | 345 2,8 114 | 153 98 3,10 B 1290
133 | 167 | 167 | 333 | 296 | 800 | 939 | 068 | 252 | 347 3,0 112 | 154 98 3,17 B 1260
123 | 154 | 154 | 369 | 309 | 800 | 954 | 068 | 225 | 3,29 3,0 100 | 146 98 3,56 A 1125
113 | 142 | 142 | 403 | 325 | 800 | 960 | 072 | 228 | 3,29 32 101 | 146 98 3,51 A 1140
139 | 1,74 | 243 | 243 | 289 | 800 | 914 | 067 | 258 | 337 3,0 114 | 150 98 3,10 B 1290
131 | 164 | 230 | 275 | 298 | 800 | 947 @ 067 | 258 | 361 3,0 114 | 160 98 3,10 B 1290
123 | 154 | 215 | 308 | 309 | 800 | 954 | 071 | 252 | 355 31 112 | 157 98 3,17 B 1260
114 | 143 | 200 | 343 | 323 | 800 | 960 | 072 | 228 | 329 32 101 | 146 98 3,51 A 1140
124 | 155 | 260 | 260 | 308 | 800 | 953 | 071 | 258 | 3,69 31 114 | 164 98 3,10 B 1290
117 | 146 | 245 | 292 | 319 | 800 | 959 | 071 | 252 | 363 31 112 16,1 98 3,17 B 1260
110 | 138 | 276 | 276 | 330 | 800 | 960 | 071 | 240 | 3,50 3,1 106 | 155 98 333 A 1200
128 | 224 | 224 | 224 | 303 | 800 | 923 | 067 | 258 | 330 3,0 114 | 146 98 3,10 B 1290
121 | 212 | 212 | 255 | 312 | 800 | 956 | 071 | 258 | 3,69 31 114 | 164 98 3,10 B 1290
114 | 200 | 200 | 286 | 323 | 800 | 960 | 071 | 252 | 363 3,1 112 | 16,1 98 3,17 B 1260

Uwagi: 1. Wydajno$¢ chtodnicza obliczana jest przy zatozeniu 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).

Wydajno$¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).

2. Catkowita wydajnos¢ podtaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 14,5 kW.

3. Podfaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.

4. Powyzsze wartosci obowiazuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.
Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K * Niniejsza strona zawiera dane wstepne
Klasa 4,2; 5,0 kW; jednostki nascienne seria J
Klasa 6,0; 7,1 kW; jednostki nascienne seria G
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JEDNOSTKA JEDNOSTKA WYDAJNOSC CHEODNICZA (kW)  WYDAJNOSC CALKOWITA (kW) POBOR MOCY PRZY CHLODZENIU (kW) PRAD CALKOWITY (A)  \yspOLCzyNNIK - KLASA AEC

=

ZEWNETRZNA  WEWNETRZNA poy eczcreNEA POMESICZENEB POMESICZENEC POMESICZENED.~ Miin. | Nom. | Maks. | Min. | Nom. | Maks. = Min. | Nom. | Maks. = MOCY(%l ENERGETYCZNA ~ (kWh)
W 1,15 | 201 | 242 | 242 | 322 | 800 | 960 | 071 | 258 | 3,77 3,1 114 | 167 98 3,10 B 1290

1,94 | 194 | 1,94 194 | 268 | 7,76 | 882 | 060 | 245 | 314 | 27 109 | 139 98 3,17 B 1225

182 | 182 | 182 | 255 28 | 800 | 898 | 064 | 258 | 3,22 28 114 | 143 98 3,10 B 1290

1,71 | 471 | 1,71 287 | 292 | 800 | 932 | 067 | 258 | 353 3,0 114 | 157 98 3,10 B 1290

160 | 1,60 | 160 | 320 | 303 | 800 | 947 | 068 | 252 | 355 3,0 112 | 157 98 3,17 B 1260

148 | 148 | 148 | 356 | 316 | 800 | 958 | 072 | 228 | 3,29 32 101 | 146 98 3,51 A 1140

167 | 167 | 233 | 233 | 29 | 800 | 910 | 067 | 258 | 3,37 3,0 114 | 150 98 3,10 B 1290

157 | 157 | 220 | 265 | 305 | 800 | 950 | 067 | 258 | 3,69 3,0 114 | 164 98 3,10 B 1290

4MXSS0E7V3B 148 | 148 | 207 | 296 | 316 | 800 | 958 | 071 | 252 | 363 31 112 161 98 3,17 B 1260
138 | 138 | 193 | 331 | 330 | 800 | 960 | 072 | 228 | 3,29 32 101 | 146 98 3,51 A 1140

149 | 149 | 251 | 251 | 315 | 800 | 957 | 071 | 258 | 3,69 3,1 114 | 164 98 3,10 B 1290

141 | 141 | 237 | 282 | 326 | 800 | 960 & 071 | 252 | 363 31 112 161 98 3,17 B 1260

154 | 215 | 215 | 215 | 309 | 800 | 935 | 071 | 258 | 330 31 114 | 146 98 3,10 B 1290

146 | 204 | 204 | 245 | 319 | 800 | 959 | 071 | 258 | 3,77 3,1 114 | 167 98 3,10 B 1290

138 | 193 | 193 | 276 | 330 | 800 | 960 & 075 | 252 | 363 33 112 161 98 3,17 B 1260

139 | 194 | 233 | 233 | 329 | 800 960 | 075 | 258 | 3,77 33 114 | 167 98 3,10 B 1290

200 | 200 | 200 | 200 | 323 800 | 960 | 071 | 258 | 377 3,1 114 | 167 98 3,10 B 1290

Uwagi: 1. Wydajno$¢ chtodnicza obliczana jest przy zatozeniu 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).

Wydajno$¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).

2. Catkowita wydajnos¢ podtaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 14,5 kW.

3. Podtaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.

4. Powyzsze wartosci obowiazuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.
Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K
Klasa 4,2; 5,0 kW; jednostki nascienne seria J
Klasa 6,0; 7,1 kW; jednostki nascienne seria G

* Niniejsza strona zawiera dane wstepne
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GRZANIE

JEDNOSTKA JONoSTKA | WYDAINOSC GRZEWCZA (kW) WYDAINOSC CALKOWITA (KW) POBORMOCY PRZY CHLODZENIU (W) PRAD CALKOWITY (A)  \ispbiczimnik Ksh
ZEWNETRZNA - WEWNETRZNA poy eszcreNEA POMESICZENEB POMESICZENEC POMESICIENED.— Min. | Nom. | Maks. | Min. | Nom. | Maks. = Min. = Nom. | Maks. = MOCY(% 0P et

15 2,22 107 | 222 | 340 | 034 | 065 | 1,15 15 29 5,1 98 3,42 B
2,0 2,44 107 | 244 | 410 | 037 | 067 | 1,22 16 30 54 98 3,64 A
25 3,05 112 | 305 | 455 | 037 | 088 | 131 16 39 5,8 98 3,47 B
35 | 427 121 | 427 | 511 | 039 | 142 | 1,73 17 63 7.7 98 3,01 D
42 5,12 168 | 512 | 659 | 037 | 173 | 249 16 7.7 11,0 98 2,96 D
50 | 609 190 | 609 | 712 | 044 | 178 | 225 2,0 7.9 10,0 98 3,42 B
60 | 731 219 | 731 | 819 | 055 | 219 | 264 24 97 1,7 98 3,34 C
7.1 8,65 250 | 865 | 900 | 059 | 277 | 297 | 26 123 | 132 98 3,12 D
15415 1,8 | 183 142 | 366 | 536 044 | 089 | 131 2,0 39 5.8 98 4,11 A
15420 | 1,83 | 244 148 | 427 | 536 | 044 | 101 | 131 2,0 45 58 98 4,23 A
15425 1,83 | 3,05 162 | 48 | 709 | 048 | 1,17 | 1,9 2,1 52 84 98 417 A
15435 1,83 | 426 19 | 609 | 723 | 055 | 164 | 208 24 73 9.2 98 3,71 A
15+42 | 1,83 | 512 210 | 695 828 | 059 | 195 | 256 | 26 87 114 98 3,56 B
15450 | 1,83 | 609 233 | 792 | 872 | 053 | 210 | 242 24 93 10,7 98 3,77 A
15460 | 1,79 | 714 261 | 893 | 967 | 055 | 230 | 264 | 24 102 | 117 98 3,88 A
15471 | 167 | 793 290 | 960 | 990 | 058 | 248 | 263 26 10 | 117 98 3,87 A
20420 | 244 | 244 162 | 48 | 655 | 034 | 1,17 | 1,74 15 5,2 7.7 98 417 A
20425 244 | 305 1,76 | 549 | 685 | 037 | 134 | 182 16 59 8,1 98 4,10 A
20435 244 | 426 205 | 670 | 735 | 043 | 186 | 2,13 19 83 94 98 3,60 A
20442 244 | 51 224 | 755 | 853 | 047 | 222 | 256 @ 21 9,8 14 98 3,40 B
20450 | 244 | 609 247 | 853 | 872 | 055 | 232 | 242 24 103 | 107 98 3,68 A
20460 232 | 695 274 | 927 | 967 | 057 | 244 | 264 | 25 108 | 11,7 98 3,80 A
20471 211 | 749 304 | 960 | 1036 @ 061 | 248 | 289 | 27 110 | 128 98 3,87 A
25425 304 | 304 190 | 608 | 716 | 041 | 1,69 | 214 18 7.5 95 98 3,60 B
25435 305 | 426 219 | 731 | 853 | 055 | 213 | 267 | 24 94 11,8 98 343 B
25+42 304 | 512 239 | 816 901 | 057 | 246 | 290 | 25 109 | 129 98 332 4
25+50 298 | 595 261 | 893 | 931 | 057 | 252 | 272 | 25 112 12,1 98 3,54 B
25460 282 | 678 28 | 960 1010 | 059 | 265 | 294 | 26 18 | 130 98 3,62 A
25471 250 | 7,10 317 | 960 1036 | 063 | 251 | 293 28 1M1 | 130 98 3,82 A
35435 426 | 426 247 | 852 918 | 059 | 270 | 304 | 26 120 | 135 98 3,16 D
35442 411 | 494 266 | 905 | 977 | 061 | 298 | 347 | 27 132 | 154 98 3,04 D
35450 395 | 565 28 | 960 992 | 062 | 277 | 293 28 123 | 130 98 3,47 B
35460 354 | 6,06 315 | 960 | 1034 | 061 | 249 | 290 2,7 1,0 | 129 98 3,86 A
35471 317 | 643 345 | 960 | 1037 | 067 | 243 | 284 | 30 108 | 126 98 3,95 A
42+42 | 478 | 478 285 | 955 960 | 063 | 265 | 265 2,8 118 | 118 98 3,60 A
42450 438 | 522 307 | 960 | 1012 | 064 | 261 | 287 28 16 | 127 98 3,68 A
42460 395 | 565 334 | 960 1035 | 065 | 244 | 284 | 29 108 | 126 98 3,93 A
42471 357 | 6,03 363 | 960 1038 | 070 | 243 | 283 31 108 | 126 98 3,95 A
50450 480 | 480 328 | 960 | 1024 | 067 | 252 | 283 30 12 | 126 98 3,81 A
50460 436 | 524 355 | 960 | 1047 @ 066 | 240 | 2,80 29 106 | 124 98 4,00 A
50471 397 | 563 38 | 960 1050 | 070 | 238 | 279 3,1 106 | 124 98 4,03 A
4MXSSOE7V3B | 60460 480 | 4,80 382 | 960 | 1070 | 067 | 232 | 277 3,0 103 | 123 98 414 A
6047, 440 | 520 412 | 960 | 1073 | 071 | 231 | 276 | 3, 102 | 122 98 416 A
70471 480 | 480 442 | 960 1077 | 078 | 225 | 270 | 35 100 | 120 98 4,27 A
1541545 1,83 | 1,83 | 183 1,76 | 549 | 722 | 043 | 1,16 | 1,71 1,9 5,1 7.6 98 473 A
15415420 1,83 | 1,83 | 244 1,90 | 609 | 722 | 044 | 134 | 1,71 2,0 59 7.6 98 454 A
15415425 1,83 | 1,83 | 3,05 205 | 670 | 729 | 046 | 152 | 1,71 2,0 67 7.6 98 441 A
15415435 1,83 | 1,83 | 426 233 | 792 | 903 | 050 | 1,90 | 230 | 22 84 10,2 98 417 A
1545442 1,82 | 1,82 | 509 253 | 872 | 903 | 052 | 220 | 229 | 23 9,8 102 98 3,96 A
15415450 1,74 | 1,74 | 579 274 | 927 | 999 | 053 | 225 | 254 | 24 100 | 113 98 4,12 A
15415460 1,60 | 1,60 | 640 301 | 960 | 1071 | 054 | 227 | 272 24 101 | 12,1 98 423 A
1545471 143 | 143 | 675 331 | 960 | 1074 | 057 | 226 @ 271 25 100 | 120 98 425 A
15020020 1,83 | 244 | 244 205 | 670 | 722 | 046 | 152 | 1,71 2,0 67 7.6 98 441 A
15420125 1,83 | 244 | 3,05 219 | 731 | 841 | 048 | 1,71 | 212 2,1 7.6 94 98 4,27 A
15020635 1,83 | 244 | 427 247 | 853 | 903 | 052 | 211 | 230 | 23 94 102 98 4,04 A
1502042 1,76 | 235 | 494 266 | 906 969 | 054 | 229 | 258 | 24 102 | 114 98 3,96 A
15420450 1,69 | 226 | 565 288 | 960 | 999 | 055 | 239 | 254 | 24 106 | 113 98 4,02 A
15020660 1,52 | 202 | 606 315 | 960 1071 | 056 | 227 | 272 25 101 | 121 98 423 A
1502071 1,36 | 1,81 | 643 345 | 960 | 1074 | 060 | 226 | 271 2,7 100 | 120 98 4,25 A
15425425 1,83 | 305 | 3,05 233 | 792 | 893 | 050 | 1,94 | 230 | 22 86 102 98 4,08 A
15025635 1,79 | 298 | 417 261 | 893 968 | 054 | 225 | 258 | 24 100 | 114 98 3,97 A
150542 1,72 | 2,87 | 482 280 | 941 | 969 | 056 | 243 | 258 | 25 108 | 114 98 3,87 A
15425450 1,60 | 267 | 533 301 | 960 1048 | 057 | 239 | 280 | 25 106 | 124 98 4,02 A
15025460 1,44 | 240 | 576 328 | 960 1071 | 058 | 227 | 272 26 101 | 12,1 98 423 A
15025471 1,30 | 2,16 | 6,14 358 | 960 | 1074 | 062 | 226 | 271 28 100 | 120 98 4,25 A
15435435 1,69 | 395 | 3,95 288 | 960 98 | 059 | 243 | 258 | 26 108 | 114 98 3,95 A
1563542 1,57 | 365 | 438 307 | 960 1036 | 061 | 243 | 284 | 27 108 | 126 98 3,95 A
15635450 1,44 | 336 | 480 328 | 960 1049 | 061 | 239 | 279 | 27 106 | 124 98 4,02 A
15435460 1,31 | 305 | 524 355 | 960 | 1072 | 062 | 227 | 272 28 101 | 12,1 98 423 A
15635471 119 | 278 | 563 38 | 960 1075 | 066 | 226 | 270 | 29 100 | 120 98 4,25 A
1542442 1,45 | 407 | 407 326 | 960 | 1037 | 063 | 243 | 284 | 28 108 | 126 98 3,95 A
15042450 1,35 | 377 | 449 347 | 960 1049 | 066 | 239 | 279 | 29 106 | 124 98 4,02 A
1542460 1,23 | 345 | 492 374 | 960 | 1072 | 064 | 227 | 271 28 101 | 120 98 4,23 A
1542471 113 | 3,15 | 533 404 | 960 | 1076 | 071 | 226 | 270 | 3, 100 | 120 98 4,25 A
15650650 1,25 | 417 | 417 369 | 960 1062 | 066 | 230 | 275 29 102 | 122 98 417 A
1565060 1,15 | 3,84 | 461 39 | 960 1085 | 067 | 218 | 2,72 3,0 97 12,1 98 4,40 A
1565071 1,06 | 353 | 501 426 | 960 | 1088 071 | 217 | 271 3,1 96 12,0 98 4,42 A
15160660 1,07 | 427 | 427 423 | 960 | 11,08 068 | 211 | 264 | 30 94 1,7 98 4,55 A
2002000 243 | 243 | 243 219 | 729 | 833 | 048 | 1,76 | 214 | 21 7.8 95 98 4,14 A
20020025 244 | 244 | 3,04 233 | 792 | 893 | 050 | 1,9 | 232 22 87 103 98 4,04 A
2002085 238 | 238 | 417 261 | 893 968 | 054 | 229 | 263 24 102 | 117 98 3,90 A
2002042 230 | 230 | 481 280 | 941 | 969 | 056 | 248 | 263 25 1m0 | 17 98 3,79 A
20020650 213 | 213 | 534 301 | 960 | 1048 | 057 | 239 | 280 | 25 106 | 124 98 4,02 A

Uwagi: 1. Wydajno$¢ chtodnicza obliczana jest przy zatozeniu 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).
Wydajno$¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).
. Catkowita wydajnos¢ podtaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 14,5 kW.
. Podtaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.
Powyzsze wartosci obowiazuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.
Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K * Niniejsza strona zawiera dane wstepne
Klasa 4,2; 5,0 kW; jednostki nascienne seria J
Klasa 6,0; 7,1 kW; jednostki nascienne seria G
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GRZANIE

JEDNOSTKA | JoNosTka | WYDAINOSC GRZEWCZA (kW) WYDAINOSC CALKOWITA (kW) POBORNOCY PRZY CHLODZENIU (&) PRAD CALKOWITY (A) gk o, s

ZEWNETRZNA  WEWNETRZNA poyicsireNE A POMESICIENEB POMESICZENEC PONESICIENED.~ Min. | Nom. | Maks. | Min. | Nom. | Maks. = Min. = Nom. | Maks. | MOV ENERGETYCZNA
2020660 192 | 192 | 576 | — | 328 | 960 | 1071 | 058 | 227 | 272 | 26 | 101 | 121 | 98 | 423 A
2020071 173 | 1,73 | 614 | — | 358 | 960 | 1074 062 | 226 | 271 | 28 | 100 | 120 | 98 | 425 A
2025425 243 | 305 | 305 | - | 247 | 853 | 893 | 052 | 216 | 230 | 23 | 96 | 102 | 98 | 395 A
2025835 231 | 290 | 406 | — | 274 | 927 | 968 | 056 | 241 | 261 | 25 | 107 | 11,6 | 98 | 385 A
202542 221 | 276 | 463 | — | 293 | 960 | 1015 059 | 256 | 287 | 26 | 114 | 127 | 98 | 375 A
2025450 202 | 253 | 505 | — | 315 | 960 | 1048 | 059 | 239 | 280 | 26 | 106 | 124 | 98 | 4,02 A
2025460, 1,82 | 229 | 549 | — | 342 | 960 | 1071 | 060 | 227 | 272 | 27 | 101 | 121 | 98 | 423 A
2002541 165 | 207 | 58 | — | 372 | 960 | 1074 064 | 226 | 271 | 28 | 100 | 120 | 98 | 425 A
203535 204 | 373 | 373 | — | 301 | 960 | 1035 | 059 | 243 | 284 | 26 | 108 | 126 | 98 | 3,95 A
203542 1,99 | 346 | 415 | — | 320 | 960 | 1036 | 063 | 243 | 284 | 28 | 108 | 126 | 98 | 3,95 A
2035450 1,83 | 320 | 457 | — | 342 | 960 | 1049 | 063 | 239 | 280 | 28 | 106 | 124 | 98 | 402 A
2035460 1,67 | 292 | 501 | — | 369 | 960 | 1072 | 064 | 227 | 272 | 28 | 101 | 121 | 98 | 423 A
2035471 152 | 267 | 541 | — | 399 | 960 | 1075 | 069 | 226 | 270 | 31 | 100 | 120 | 98 | 425 A
2014242 1,84 | 388 | 38 | - | 339 | 960 | 1037 | 065 | 243 | 284 | 29 | 108 | 126 | 98 | 395 A
2042650 1,71 | 360 | 429 | — | 361 | 960 | 1049 | 068 | 239 | 279 | 30 | 106 | 124 | 98 | 402 A
20142660 1,58 | 330 | 472 | — | 388 | 960 | 1072 | 067 | 227 | 271 | 30 | 101 | 120 | 98 | 423 A
20642471 145 | 303 | 512 | — | 418 | 960 | 1076 = 073 | 226 | 270 | 32 | 100 | 120 | 98 | 425 A
20150650 1,60 | 400 | 400 | — | 382 | 960 | 1062 | 068 | 230 | 275 | 30 | 102 | 122 | 98 | 417 | A
20150160 148 | 369 | 443 | — | 409 | 960 | 1085 | 069 | 218 | 272 | 3, 97 | 121 | 98 | 440 | A
2050471 137 | 340 | 483 | — | 439 | 960 | 1088 | 074 | 217 | 271 | 33 | 96 | 120 | 98 | 442 A
2060660 1538 | 411 | 411 | — | 436 | 960 | 11,08 | 070 | 211 | 264 | 3,1 94 | 11,7 | 98 | 455 A
2592545 297 | 297 | 297 | — | 261 | 891 | 988 | 054 | 234 | 274 | 24 | 104 | 122 | 98 | 381 A
25425435 2,82 | 282 | 396 | — | 28 | 960 | 1012 | 059 | 253 | 279 | 26 | 112 | 124 | 98 | 379 | A
2592542 261 | 261 | 438 | — | 307 | 960 | 1060 | 061 | 253 | 305 | 27 | 11,2 | 135 | 98 | 379 | A
25925450 240 | 240 | 480 | — | 328 | 960 | 1048 | 061 | 239 | 280 | 27 | 106 | 124 | 98 | 402 A
25425460 2,08 | 2,08 | 524 | — | 355 | 960 | 1071 | 062 | 227 | 272 | 28 | 101 | 121 | 98 | 423 A
2592547, 198 | 198 | 564 | — | 385 | 960 | 1074 | 066 | 226 | 271 | 29 | 100 | 120 | 98 | 425 A
2535435 252 | 354 | 354 | — | 315 | 960 | 1035 | 061 | 243 | 284 | 27 | 108 | 126 | 98 | 3,95 A
2543542 236 | 329 | 395 | - | 334 | 960 | 1036 | 065 | 243 | 284 | 29 | 108 | 126 | 98 | 3,95 A
25435650 2,09 | 305 | 436 | — | 355 | 960 | 1049 | 066 | 239 | 280 | 29 | 106 | 124 | 98 | 402 A
2543560 200 | 280 | 480 | — | 38 | 960 | 1072 067 | 227 | 272 | 30 | 101 | 121 | 98 | 423 A
25435471 1,84 | 256 | 520 | — | 412 | 960 | 1075 | 071 | 226 | 270 | 31 | 100 | 120 | 98 | 425 A
254242 220 | 370 | 370 | — | 353 | 960 | 1037 | 068 | 243 | 284 | 30 | 108 | 126 | 98 | 3,95 A
2542450 206 | 345 | 409 | — | 374 | 960 | 1049 | 070 | 239 | 279 | 31 | 106 | 124 | 98 | 4,02 A
254260 1,90 | 3,17 | 453 | — | 401 | 960 | 1072 | 069 | 227 | 271 | 31 | 101 | 120 | 98 | 423 A
25427 1,75 | 292 | 493 | — | 431 | 960 | 1076 | 076 | 226 | 270 | 34 | 100 | 120 | 98 | 425 A
25050150 192 | 384 | 384 | — | 39 | 960 | 1062 071 | 230 | 275 | 31 | 102 | 122 | 98 | 417 | A
25450660 1,77 | 356 | 427 | — | 423 | 960 | 1085 | 072 | 218 | 272 | 32 | 97 | 121 | 98 | 440 | A
25460160 1,66 | 397 | 397 | — | 450 | 960 | 11,08 | 072 | 211 | 264 | 32 | 94 | 11,7 | 98 | 455 A
35435435 320 | 320 | 320 | - | 342 | 960 | 1036 | 065 | 243 | 284 | 29 | 108 | 126 | 98 | 395 A
3543542 300 | 300 | 360 | — | 361 | 960 | 1037 | 070 | 243 | 284 | 31 | 108 | 126 | 98 | 3,95 A

AMXS8OE7V3B  |35135:50 280 | 280 | 400 | — | 382 | 960 | 1049 | 070 | 239 | 279 | 31 | 106 | 124 | 98 | 402 A
35435460 258 | 258 | 444 | — | 409 | 960 | 1072 | 071 | 227 | 271 | 31 | 101 | 120 | 98 | 423 A
354354, 238 | 238 | 484 | — | 439 | 960 | 1076 | 076 | 226 | 270 | 34 | 100 | 120 | 98 | 425 A
3542142 282 | 339 | 339 | — | 380 | 960 | 1038 | 072 | 243 | 283 | 32 | 108 | 126 | 98 | 395 A
3542650 265 | 317 | 378 | — | 401 | 960 | 1050 | 075 | 239 | 279 | 33 | 106 | 124 | 98 | 402 A
3542660 245 | 294 | 421 | — | 428 | 960 | 1073 | 074 | 226 | 271 | 33 | 100 | 120 | 98 | 425 A
35450650 248 | 356 | 356 | — | 423 | 960 | 1063 | 076 | 230 | 275 | 34 | 102 | 122 | 98 | 417 | A
35450660 232 | 331 | 397 | — | 450 | 960 | 1086 | 077 | 218 | 272 | 34 | 97 | 121 | 98 | 440 | A
42442442 320 | 320 | 320 | — | 399 | 960 | 1038 075 | 242 | 28 | 33 | 107 | 126 | 98 | 397 | A
42042450 301 | 301 | 358 | - | 420 | 960 | 1051 | 078 | 238 | 279 | 35 | 106 | 124 | 98 | 403 A
42442460 280 | 280 | 400 | — | 447 | 960 | 1074 079 | 226 | 271 | 35 | 100 | 120 | 98 | 425 A
425050 284 | 338 | 338 | — | 442 | 960 | 1064 081 | 229 | 274 36 | 102 | 122 | 98 | 419 | A
1shsasas| 183 | 1,83 | 1,83 | 183 | 219 | 731 | 847 | 041 | 164 | 200 18 | 73 | 89 98 | 446 | A
1530 183 | 1,83 | 1,83 | 244 | 233 | 7,92 | 904 | 042 | 18 | 222 | 19 | 81 9.8 98 | 433 A
10558 183 | 1,83 | 1,83 | 305 | 247 | 853 | 913 | 044 | 200 | 222 | 20 | 89 | 98 98 | 427 | A
15050535 1,74 | 1,74 | 1,74 | 406 | 274 | 927 | 1018 | 048 | 217 | 251 | 21 96 | 111 | 98 | 427 | A
105542 166 | 166 | 1,66 | 463 | 293 | 960 | 1073 | 051 | 226 | 271 | 23 | 100 | 120 | 98 | 425 A
1sasnss) 152 | 152 | 152 | 505 | 3,15 | 960 | 108 | 052 | 218 | 272 | 23 | 97 | 121 | 98 | 440 | A
15hsa560) 137 | 1,37 | 137 | 549 | 342 | 960 | 11,09 | 052 | 210 | 264 | 23 | 93 | 11,7 | 98 | 457 | A
1055 124 | 124 | 124 | 58 | 372 | 960 | 11,12 | 056 | 209 | 263 25 | 93 | 11,7 | 98 | 459 | A
1050020 183 | 1,83 | 244 | 244 | 247 | 853 | 904 | 044 | 204 | 222 | 20 | 91 98 98 | 418 | A
15050005 1,79 | 1,79 | 238 | 298 | 261 | 893 | 987 | 046 | 213 | 251 | 20 | 94 | 111 | 98 | 419 | A
1050035 169 | 1,69 | 226 | 395 | 28 | 960 | 1018 | 052 | 227 | 251 | 23 | 100 | 11,1 | 98 | 423 A
15042 157 | 157 | 209 | 438 | 307 | 960 | 1073 | 053 | 226 | 271 | 24 | 100 | 120 | 98 | 425 A
15750050 144 | 1,44 | 192 | 480 | 328 | 960 | 1086 | 054 | 218 | 272 | 24 | 97 | 121 | 98 | 440 | A
1560 131 | 131 | 1,75 | 524 | 355 | 960 | 11,09 | 054 | 210 | 264 24 | 93 | 11,7 | 98 | 457 | A
15009] 119 | 1,19 | 159 | 563 | 385 | 960 | 11,02 | 058 | 209 | 263 26 | 93 | 11,7 | 98 | 459 | A
15150505 1,74 | 1,74 | 290 | 290 | 274 | 927 | 1017 | 048 | 218 | 251 | 21 97 | 111 | 98 | 425 A
1050535 160 | 1,60 | 267 | 373 | 301 | 960 | 1072 | 054 | 227 | 271 | 24 | 100 | 120 | 98 | 423 A
1050542 148 | 148 | 247 | 416 | 320 | 960 | 1073 | 055 | 226 | 271 | 24 | 100 | 120 | 98 | 425 A
10530 137 | 137 | 229 | 457 | 342 | 9,60 | 108 | 056 | 218 | 272 | 25 | 97 | 121 | 98 | 440 | A
1050560 125 | 125 | 209 | 501 | 369 | 960 | 11,09 | 057 | 210 | 264 25 | 93 | 11,7 | 98 | 457 | A
155 114 | 1,14 | 1,90 | 541 | 399 | 960 | 11,02 | 062 | 209 | 263 28 | 93 | 11,7 | 98 | 459 | A
15158535 144 | 144 | 336 | 336 | 328 | 960 | 1073 | 058 | 226 | 271 | 26 | 100 | 120 | 98 | 425 A
1058542 135 | 135 | 3,14 | 377 | 347 | 960 | 1074 | 060 | 226 | 271 | 27 | 100 | 120 | 98 | 425 A
15056550 1,25 | 1,25 | 292 | 417 | 369 | 960 | 1086 | 062 | 217 | 271 | 28 | 96 | 120 | 98 | 442 A
15058560 115 | 1,15 | 269 | 461 | 396 | 960 | 1109 | 061 | 210 | 263 27 | 93 | 11,7 | 98 | 457 | A
105857 106 | 1,06 | 247 | 501 | 426 | 960 | 11,13 | 067 | 209 | 262 30 | 93 | 11,6 | 98 | 459 | A
151514242 1,26 | 1,26 | 354 | 354 | 366 | 960 | 1075 | 064 | 226 | 270 | 28 | 100 | 120 | 98 | 425 A
IsAsuas) 118 | 1,18 | 330 | 393 | 388 | 9,60 | 1087 | 064 | 217 | 271 | 28 | 96 | 120 | 98 | 442 A
1sAsu26) 1,09 | 1,09 | 305 | 436 | 415 | 960 | 11,00 | 065 | 210 | 263 29 | 93 | 11,7 | 98 | 457 | A
15054201 1,01 | 1,01 | 2,82 | 477 | 445 | 960 | 1113 | 069 | 209 | 262 | 3,1 93 | 116 | 98 | 459 | A

Uwagi: 1. Wydajno$¢ chtodnicza obliczana jest przy zatozeniu 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).
Wydajno$¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).
. Catkowita wydajnos¢ podtaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 14,5 kW.
. Podtaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.
Powyzsze wartosci obowiazuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.
Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K * Niniejsza strona zawiera dane wstepne
Klasa 4,2; 5,0 kW; jednostki nascienne seria J
Klasa 6,0; 7,1 kW; jednostki nascienne seria G
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GRZANIE

JEDNOSTKA | JoNosTka | WYDAINOSC GRZEWCZA (kW) WYDAINOSC CALKOWITA (kW) POBORNOCY PRZY CHLODZENIU (&) PRAD CALKOWITY (A) gk o, s

ZEWNETRZNA - WEWNETRZNA poy eszcreNEA POMESICZENEB POMESICZENEC POMESICIENED.— Min. | Nom. | Maks. | Min. | Nom. | Maks. = Min. = Nom. | Maks. = MOCY(% ENERGETYCZNA
15155M50 1,11 | 111 | 369 | 3,69 | 409 | 960 | 11,00 | 067 | 213 | 267 | 30 94 11,8 98 4,51 A
154155M60 1,03 | 1,03 | 343 | 411 | 436 | 960 | 11,23 | 067 | 201 | 259 | 30 89 15 98 4,78 A
1520000 1,79 | 238 | 238 | 238 | 261 | 893 | 978 046 | 218 | 251 2,0 97 11,1 98 4,10 A
1520005 1,74 | 232 | 232 | 290 | 274 | 927 | 987 | 048 | 227 | 251 2,1 101 | 11,1 98 4,08 A
150035 1,60 | 213 | 213 | 373 | 301 | 960 | 1072 | 054 | 227 | 271 24 101 | 120 98 423 A
15200042 1,48 | 1,98 | 198 | 416 | 320 | 960 | 1073 055 | 226 | 2,71 24 100 | 120 98 425 A
15200M50 1,37 | 1,83 | 1,83 | 457 | 342 | 960 | 1086 | 056 | 218 | 2,72 25 97 12,1 98 4,40 A
15200060 1,25 | 1,67 | 1,67 | 501 | 3690 | 960 | 11,09 | 057 | 210 | 264 | 25 93 1,7 98 4,57 A
1520001 114 | 152 | 152 | 541 | 399 | 960 | 1112 | 062 | 209 | 2,63 28 93 1,7 98 4,59 A
15200505 1,69 | 226 | 2,82 | 282 | 288 | 960 | 1017 052 | 227 | 251 23 101 | 11,0 98 423 A
100535 1,52 | 202 | 2,53 | 354 | 315 | 960 | 1072 | 056 | 227 | 271 25 101 | 120 98 423 A
15200542 1,41 | 1,88 | 235 | 395 | 334 | 960 | 1073 058 | 226 | 2,71 26 100 | 120 98 4,25 A
15200550 1,31 | 1,75 | 218 | 436 | 355 | 960 | 1086 | 060 | 218 | 2,72 27 97 12,1 98 4,40 A
15200560 1,20 | 1,60 | 200 | 480 | 382 | 960 | 11,09 | 059 | 210 | 264 | 26 93 1,7 98 4,57 A
15202571 1,0 | 1,47 | 1,83 | 520 | 412 | 960 | 1112 | 065 | 209 | 2,63 29 93 17 98 4,59 A
15203585 1,37 | 1,83 | 320 | 320 | 342 | 960 | 1073 060 | 226 | 271 27 100 | 120 98 4,25 A
08542 1,29 | 1,71 | 300 | 360 | 361 | 960 | 1074 062 | 226 | 271 28 100 | 120 98 4,25 A
152035650 1,20 | 1,60 | 2,80 | 400 | 382 | 960 | 1086 064 | 217 | 271 28 96 12,0 98 4,42 A
15203560 1,11 | 1,48 | 258 | 443 | 409 | 960 | 11,09 | 065 | 210 | 263 29 93 1,7 98 4,57 A
15203571 1,02 | 1,36 | 238 | 483 | 439 | 960 | 11,13 | 069 | 209 | 2,62 3,1 93 11,6 98 4,59 A
M2 1,21 | 161 | 339 | 339 | 380 | 960 | 1075 | 066 | 226 | 270 | 29 100 | 120 98 4,25 A
15050 113 | 151 | 317 | 378 | 401 | 960 | 1087 @ 067 | 217 | 271 3,0 926 12,0 98 442 A
152014260 1,05 | 1,40 | 294 | 420 | 428 | 960 | 11,00 | 067 | 210 | 2,63 3,0 93 1,7 98 457 A
15205050 1,07 | 142 | 356 | 356 | 423 | 960 | 11,00 | 069 | 213 | 267 | 31 94 1,8 98 4,51 A
15205460 0,99 | 1,32 | 331 | 397 | 450 | 960 | 11,23 | 070 | 201 | 259 | 31 89 15 98 4,78 A
15050505 1,60 | 2,67 | 267 | 267 | 301 | 960 | 1071 | 054 | 227 | 272 24 101 | 12,1 98 423 A
15250585 1,44 | 240 | 240 | 336 | 328 | 960 | 1072 058 | 227 | 271 26 101 | 120 98 4,23 A
sS4 1,35 | 224 | 224 | 377 | 347 | 960 | 1073 | 060 | 226 | 271 27 100 | 120 98 4,25 A
15505650 1,25 | 2,09 | 209 | 417 | 369 | 960 | 1086 | 062 | 218 | 2,72 28 97 12,1 98 4,40 A
15505160 115 | 1,92 | 192 | 461 | 396 | 960 | 11,09 | 061 | 210 | 264 | 27 93 1,7 98 457 A
Issnsl 1,06 | 1,76 | 1,76 | 501 | 426 | 9,60 | 11,12 | 067 | 209 | 263 3,0 93 1,7 98 4,59 A
15253585 1,31 | 2,18 | 305 | 305 | 355 | 960 | 1073 062 | 226 | 271 28 100 | 120 98 425 A
1553542 1,23 | 2,05 | 287 | 345 | 374 | 960 | 1074 064 | 226 | 2,71 28 100 | 120 98 4,25 A
1553550 1,15 | 1,92 | 269 | 384 | 396 | 960 | 1086 067 | 217 | 271 3,0 96 12,0 98 442 A
152535160 1,07 | 1,78 | 249 | 427 | 423 | 960 | 11,09 | 067 | 210 | 2,63 3,0 93 1,7 98 457 A
55442 116 | 1,94 | 325 | 325 | 393 | 960 | 1075 | 069 | 226 | 270 | 3, 100 | 120 98 4,25 A
1554250 1,09 | 1,82 | 305 | 364 | 415 | 960 | 1087 069 | 217 | 271 3,1 96 12,0 98 4,42 A
1554260 1,01 | 1,69 | 284 | 406 | 442 | 960 | 11,0 | 070 | 2,10 | 2,63 3,1 93 1,7 98 457 A
15565M50 1,03 | 1,71 | 343 | 343 | 436 | 960 | 11,00 | 071 | 213 | 267 | 31 94 18 98 4,51 A
15853585 1,20 | 2,80 | 2,80 | 280 | 382 | 960 | 1074 066 | 226 | 2,71 29 100 | 120 98 4,25 A
15953542 113 | 2,65 | 265 | 317 | 401 | 960 | 1075 | 069 | 226 | 270 | 31 100 | 120 98 4,25 A

4MXSS8OE7V3B  [15853550 1,07 | 249 | 249 | 356 | 423 | 960 | 1087 071 | 217 | 271 3,1 926 12,0 98 4,42 A
159358560 099 | 232 | 232 | 397 | 450 | 960 | 11,00 | 072 | 210 | 263 32 93 1,7 98 4,57 A
15854242 1,07 | 251 | 301 | 301 | 420 | 960 | 1075 | 073 | 226 | 270 | 32 100 | 120 98 4,25 A
15854250 1,01 | 237 | 284 | 338 | 442 | 960 | 1088 074 | 217 | 271 33 926 12,0 98 4,42 A
154242642 1,02 | 2,86 | 286 | 286 | 439 | 960 | 1076 | 076 | 225 | 270 | 34 100 | 120 98 427 A
Wit 232 | 232 | 232 | 232 | 274 | 928 | 978 | 048 | 227 | 251 2,1 101 | 11,1 98 4,09 A
WS 226 | 226 | 226 | 282 | 288 | 960 | 992 | 052 | 236 | 251 23 105 | 11,0 98 4,07 A
Wa0085 202 | 202 | 202 | 354 | 315 | 960 | 1072 @ 056 | 227 | 271 25 101 | 120 98 423 A
w0042 1,88 | 1,88 | 1,88 | 396 | 334 | 960 | 1073 | 058 | 226 | 2,71 26 100 | 120 98 4,25 A
w2050 1,75 | 1,75 | 1,75 | 435 | 355 | 960 | 1086 | 060 | 218 | 272 27 97 12,1 98 4,40 A
W200060 160 | 1,60 | 1,60 | 48 | 382 | 960 | 1109 | 059 | 210 | 264 | 26 93 1,7 98 457 A
waml 147 | 147 | 147 | 519 | 412 | 960 | 1112 | 065 | 209 | 263 29 93 1,7 98 4,59 A
W20525 213 | 213 | 267 | 267 | 301 | 960 | 1071 | 054 | 227 | 272 24 101 | 12,1 98 423 A
WasHs 192 | 1,92 | 240 | 336 | 328 | 960 | 1072 @ 058 | 227 | 271 26 101 | 120 98 423 A
watasMl 1,79 | 1,79 | 225 | 377 | 347 | 960 | 1073 | 060 | 226 | 2,71 27 100 | 120 98 4,25 A
2020550 1,67 | 1,67 | 209 | 417 | 369 | 960 | 1086 | 062 | 218 | 272 28 97 12,1 98 4,40 A
W60 154 | 1,54 | 192 | 460 | 396 | 960 | 1109 | 061 | 210 | 264 | 27 93 1,7 98 457 A
Wil 141 1,41 | 1,76 | 502 | 426 | 960 | 1112 | 067 | 209 | 263 3,0 93 1,7 98 4,59 A
WasHs 1,75 | 1,75 | 305 | 305 | 355 | 960 | 1073 | 062 | 226 | 271 28 100 | 120 98 425 A
Wikl 164 | 1,64 | 287 | 345 | 374 | 960 | 1074 @ 064 | 226 | 271 28 100 | 120 98 4,25 A
W0 154 | 1,54 | 269 | 383 | 396 | 960 | 1086 067 | 217 | 271 3,0 96 12,0 98 442 A
202085460 1,42 | 1,42 | 249 | 427 | 423 | 960 | 11,09 | 067 | 210 | 263 3,0 93 1,7 98 4,57 A
WAkl 155 | 1,55 | 3,25 | 325 | 393 | 960 | 1075 | 066 | 226 | 270 | 29 100 | 120 98 425 A
Wakas0 145 | 1,45 | 306 | 364 | 415 | 960 | 1087 | 069 | 217 | 271 3,1 926 12,0 98 442 A
20004260 135 | 1,35 | 284 | 406 | 442 | 960 | 11,10 | 070 | 210 | 2,63 3,1 93 1,7 98 4,57 A
waksmss 137 | 137 | 343 | 343 | 436 | 960 | 1100 | 072 | 213 | 267 | 32 94 11,8 98 4,51 A
W55 201 | 253 | 253 | 253 | 315 | 960 | 1071 | 056 | 227 | 272 25 101 | 12, 98 4,23 A
2005535 1,82 | 229 | 229 | 320 | 342 | 960 | 1072 | 060 | 227 | 271 2,7 101 | 120 98 423 A
wasnsMl 1,72 | 214 | 214 | 360 | 361 | 960 | 1073 | 062 | 226 | 271 28 100 | 120 98 4,25 A
W250550 1,60 | 200 | 200 | 400 | 382 | 960 | 1086 065 | 218 | 272 29 97 12,1 98 4,40 A
wasase0 1,47 | 1,85 | 1,85 | 443 | 409 | 960 | 1109 | 065 | 210 | 264 | 29 93 1,7 98 457 A
wasasl 137 | 1,70 | 1,70 | 483 | 439 | 960 | 1112 | 069 | 209 | 263 3,1 93 1,7 98 4,59 A
WasHsHs 167 | 209 | 292 | 292 | 369 | 960 | 1073 | 064 | 226 | 2,71 28 100 | 120 98 4,25 A
wasHsl 158 | 1,97 | 275 | 330 | 388 | 960 | 1074 | 066 | 226 | 271 29 100 | 120 98 425 A
W50 148 | 1,85 | 258 | 369 | 409 | 960 | 1086 @ 069 | 218 | 271 3,1 97 12,0 98 4,40 A
20053560 1,38 | 1,71 | 240 | 411 | 436 | 960 | 11,09 | 070 | 210 | 2,63 3,1 93 1,7 98 457 A
W51 150 | 1,86 | 3,12 | 312 | 407 | 960 | 1075 | 069 | 226 | 270 | 31 100 | 120 98 425 A
wass0 141 | 1,75 | 294 | 350 | 428 | 960 | 1087 | 071 | 217 | 271 3,1 96 12,0 98 4,42 A
wass0s0 132 | 1,66 | 331 | 331 | 450 | 960 | 11,00 | 074 | 213 | 267 | 33 94 18 98 4,51 A
W358585 1,53 | 269 | 269 | 269 | 39 | 960 | 1074 @ 069 | 226 | 271 3,1 100 | 120 98 425 A
W3sHsM1 145 | 255 | 255 | 305 | 415 | 960 | 1075 | 071 | 226 | 270 | 3, 100 | 120 98 4,25 A
w3580 137 | 240 | 240 | 343 | 436 | 960 | 1087 @ 074 | 217 | 271 33 96 12,0 98 442 A

Uwagi: 1. Wydajno$¢ chtodnicza obliczana jest przy zatozeniu 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).
Wydajno$¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).
. Catkowita wydajnos¢ podtaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 14,5 kW.
. Podtaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.
Powyzsze wartosci obowiazuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.
Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K * Niniejsza strona zawiera dane wstepne
Klasa 4,2; 5,0 kW; jednostki nascienne seria J
Klasa 6,0; 7,1 kW; jednostki nascienne seria G

ENJWEN]
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GRZANIE

JEDNOSTKA | JoNosTka | WYDAINOSC GRZEWCZA (kW) WYDAINOSC CALKOWITA (kW) POBORNOCY PRZY CHLODZENIU (&) PRAD CALKOWITY (A) gk o, s

ZEWNETRZNA - WEWNETRZNA poy eszcreNEA POMESICZENEB POMESICZENEC POMESICIENED.— Min. | Nom. | Maks. | Min. | Nom. | Maks. = Min. = Nom. | Maks. = MOCY(% ENERGETYCZNA
W35H2 138 | 242 | 290 | 290 | 434 | 960 | 1075 076 | 226 | 270 | 34 100 | 120 98 4,25 A
1505545 240 | 240 | 240 | 240 | 328 | 960 | 1071 | 058 | 227 | 272 26 101 | 12,1 98 423 A
550585 218 | 218 | 2,18 | 306 | 355 | 960 | 1072 | 062 | 227 | 271 28 101 | 120 98 423 A
5asasMl 205 | 205 | 205 | 345 | 374 | 960 | 1073 | 064 | 226 | 2,71 28 100 | 120 98 4,25 A
wasass) 192 | 1,92 | 1,92 | 384 | 39 | 960 | 1086 | 067 | 218 | 272 3,0 97 12,1 98 4,40 A
sl 1,78 | 1,78 | 1,78 | 426 | 423 | 960 | 1109 | 068 | 210 | 264 | 30 93 1,7 98 457 A
25058585 200 | 2,00 | 280 | 280 | 382 | 960 | 1073 | 067 | 226 | 271 3,0 100 | 120 98 4,25 A
1505542 1,89 | 1,89 | 265 | 317 | 401 | 960 | 1074 | 069 | 226 | 2,71 3,1 100 | 120 98 425 A

AMXSS80E7V3B 252535150 1,78 | 1,78 | 249 | 355 | 423 | 960 | 1086 071 | 218 | 271 3,1 97 12,0 98 4,40 A
w5560 1,66 | 1,66 | 232 | 39 | 450 | 960 | 1109 | 072 | 210 | 263 32 93 1,7 98 4,57 A
s 1,79 | 1,79 | 301 | 301 | 420 | 960 | 1075 | 071 | 226 | 270 | 3, 100 | 120 98 4,25 A
wasdst 169 | 1,69 | 285 | 337 | 442 | 960 | 1087 | 076 | 217 | 271 34 96 12,0 98 4,42 A
25053585 1,86 | 2,58 | 258 | 258 | 409 | 960 | 1074 | 071 | 226 | 2,71 3,1 100 | 120 98 4,25 A
158353542 1,76 | 245 | 245 | 294 | 428 | 960 | 1075 | 074 | 226 | 270 | 33 100 | 120 98 4,25 A
w5asass0 165 | 232 | 232 | 331 | 450 | 960 | 1087 | 076 | 217 | 271 34 96 12,0 98 4,42 A
a5l 167 | 233 | 280 | 280 | 447 | 960 | 1075 | 078 | 226 | 270 | 35 100 | 120 98 4,25 A
35459585 240 | 240 | 240 | 240 | 436 | 960 | 1075 @ 076 | 226 | 270 | 34 100 | 120 98 4,25 A

Uwagi: 1. Wydajno$¢ chtodnicza obliczana jest przy zatozeniu 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).
Wydajno$¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).

. Catkowita wydajnos¢ podtaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 14,5 kW.

. Podtaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.

Powyzsze wartosci obowiazuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.

Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K

Klasa 4,2; 5,0 kW; jednostki nascienne seria J

Klasa 6,0; 7,1 kW; jednostki nascienne seria G

ENEWEN)

* Niniejsza strona zawiera dane wstepne
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JEDNOSTKA | JEDNOSTKA WYDAJNOSC CHEODNICZA (kW) WYDAJINOSC CALKOWITA (kW) POBOR MOCY PRZY CHLODZENIU (kW) PRAD CALKOWITY (A)  \yspGrCzyNNIK EER KLASA AEC

ZEWNETRZNA WEWNETRZNA ooy <7cENE A POMIESZCZENES POMESICIENE C POMESICZENED POMESICZENEE.~ Min. | Nom. | Maks. | Min. | Nom. = Maks. = Min. = Nom. | Maks. = MoC/(% ENERGETYCZNA - (kWh)
15 1,50 147 | 150 | 222 | 030 | 054 | 068 13 24 3,0 98 2,78 D 270
20 2,00 149 | 200 | 303 | 030 | 056 | 1,02 13 25 45 98 3,57 A 280
25 2,50 151 | 250 | 354 | 030 | 071 | 118 13 31 5.2 98 3,52 A 355
35 3,50 155 | 350 | 482 | 034 | 1,14 | 147 15 5,1 6,5 98 3,07 B 570
42 4,20 213 | 420 | 514 | 056 | 138 | 1,69 25 6,1 7,5 98 3,04 B 690
50 5,00 222 | 500 | 550 | 049 | 164 | 183 22 7,3 8,1 98 3,05 B 820
60 6,00 233 | 600 | 660 050 | 189 | 224 | 22 84 99 98 3,17 B 945
7,1 7,10 245 | 700 | 738 | 053 | 257 | 274 | 24 114 | 122 98 2,76 D 1285

15415 150 | 1,550 203 | 300 | 403 046 | 078 | 114 | 20 35 5,1 98 3,85 A 390
15420 | 1,50 | 2,00 205 | 350 | 450 | 050 | 094 | 134 | 22 42 59 98 3,72 A 470
15425 | 150 | 2,50 211 | 400 | 496 @ 046 | 106 | 138 | 20 47 6,1 98 3,77 A 530
15435 | 150 | 3,50 222 | 500 | 582 | 046 | 143 | 1,79 | 20 63 7.9 98 3,50 A 715
15442 | 1,50 | 4,20 229 | 570 | 637 | 046 | 1,75 | 209 | 20 7.8 93 98 3,26 A 875
15450 | 150 | 500 238 | 650 | 697 | 050 | 210 | 242 | 22 93 107 98 3,10 B 1050
15460 | 145 | 579 251 | 724 | 764 | 054 | 234 | 257 | 24 104 | 114 98 3,09 B 1170
15471 | 1,33 | 630 267 | 763 | 829 | 057 | 257 | 300 | 25 114 | 133 98 2,97 C 1285
20420 | 200 | 2,00 211 | 400 | 530 050 | 114 | 1,79 | 22 5,1 7.9 98 3,51 A 570
20425 | 200 | 250 216 | 450 | 573 | 050 | 130 | 1,79 | 22 58 7.9 98 3,46 A 650
20435 | 200 | 350 227 | 550 | 636 | 050 | 1,70 | 209 | 22 7.5 93 98 3,24 A 850
2042 | 200 | 420 235 | 620 | 675 050 | 1,99 | 235 22 838 104 98 3,12 B 995
20450 | 2,00 | 500 244 | 700 | 731 | 050 | 242 | 259 | 22 107 | 115 98 2,89 C 1210
20460 | 1,86 | 556 258 | 742 | 796 | 054 | 245 | 281 24 109 | 125 98 3,03 B 1225
20471 | 1,71 | 609 274 | 780 | 847 | 057 | 269 | 313 25 11,9 | 139 98 2,90 C 1345
25425 | 250 | 2,50 222 | 500 | 620 046 | 139 | 1,99 20 6.2 88 98 3,60 A 695
25435 | 250 | 3,550 233 | 600 | 660 050 | 1,89 | 2,25 22 84 10,0 98 317 B 945
25+42 | 250 | 420 241 | 670 | 711 | 050 | 230 | 257 22 102 | 14 98 291 C 1150
25450 | 241 | 483 251 | 724 | 764 | 053 | 259 | 282 24 115 | 125 98 2,80 D 1295
25460 | 223 | 536 266 | 759 | 825 | 057 | 257 | 3,00 25 114 | 133 98 2,95 C 1285
25471 | 2,08 | 590 282 | 798 | 847 060 | 281 | 3,13 2,7 125 | 139 98 2,84 C 1405
35435 | 350 | 3,50 244 | 700 | 731 | 053 | 252 | 2,69 24 12 | 119 98 2,78 D 1260
3542 | 332 | 3,99 254 | 731 | 766 | 053 | 269 | 292 24 11,9 | 130 98 2,72 D 1345
35450 | 313 | 446 266 | 759 | 783 | 057 | 282 | 294 | 25 125 | 130 98 2,69 D 1410
35460 | 293 | 501 280 | 794 | 845 | 060 | 281 | 3,13 2,7 125 | 139 98 2,83 C 1405
357,01 | 275 | 558 296 | 833 | 847 | 064 | 307 | 313 2,8 136 | 139 98 2,71 D 1535
42+42 | 378 | 3,78 264 | 756 | 767 | 056 | 286 | 292 25 127 | 130 98 2,64 D 1430
42450 | 358 | 426 276 | 784 | 801 | 060 | 294 | 3,07 2,7 130 | 136 98 2,67 D 1470
42460 | 337 | 482 291 | 819 | 846 060 | 294 | 3,13 2,7 130 | 139 98 2,79 D 1470
42471 | 319 | 539 307 | 858 | 866 064 | 326 | 3,26 2,8 145 | 145 98 2,63 D 1630
50450 | 406 | 4,06 28 | 812 818 060 | 309 | 319 2,7 137 | 142 98 2,63 D 1545
50460 | 385 | 4,62 302 | 847 | 864 064 | 309 | 3,25 2,8 137 | 144 98 274 D 1545
50471 | 366 | 520 319 | 886 | 888 | 067 | 336 | 339 3,0 149 | 150 98 2,64 D 1680
SMXS90E2V3B| 6,0+60 | 441 | 441 317 | 882 | 927 | 064 | 308 | 336 28 137 | 149 98 2,86 C 1540
60471 | 412 | 488 333 | 900 | 929 068 | 308 | 336 30 137 | 149 98 2,92 C 1540
70471 | 450 | 450 349 | 900 | 931 | 071 | 302 | 336 31 134 | 149 98 2,98 C 1510
1541545 1,50 | 1,50 | 1,50 216 | 450 | 540 | 047 | 105 | 139 2,1 47 62 98 429 A 525
15415420 1,50 | 1,50 | 2,00 222 | 500 | 582 | 047 | 122 | 157 21 54 7,0 98 4,10 A 610
15415425 1,50 | 1,50 | 2,50 227 | 550 | 622 | 047 | 143 | 1,76 21 63 7.8 98 3,85 A 715
15415435 1,50 | 1,50 | 3,50 238 | 650 | 697 | 050 | 191 | 217 22 8,5 96 98 3,40 A 955
1541542 149 | 1,49 | 417 246 | 714 | 745 | 050 | 228 | 245 22 101 | 109 98 3,13 B 1140
15415450 139 | 1,39 | 464 258 | 742 | 796 | 054 | 235 | 271 24 104 | 120 98 3,16 B 1175
15415460 130 | 1,30 | 518 273 | 777 | 853 | 058 | 238 | 282 26 106 | 125 98 3,26 A 1190
1545471 1,21 | 1,21 | 574 289 | 816 | 907 061 | 256 | 322 2,7 114 | 143 98 3,19 B 1280
1542020 1,50 | 2,00 | 2,00 227 | 550 | 622 | 050 | 143 | 1,76 22 63 7.8 98 3,85 A 715
15420425 1,50 | 2,00 | 2,50 233 | 600 | 660 047 | 166 | 1,96 21 74 87 98 3,61 A 830
1542035 1,50 | 2,00 | 3,50 244 | 700 | 731 | 050 | 217 | 240 22 9,6 106 98 3,23 A 1085
15492042 142 | 1,90 | 3,99 254 | 731 | 7,77 | 054 | 240 | 2,69 24 106 | 11,9 98 3,05 B 1200
15020650 134 | 1,79 | 446 266 | 759 | 825 | 054 | 247 | 2,89 24 11,0 | 128 98 3,07 B 1235
15020460 125 | 1,67 | 501 280 | 794 | 878 | 058 | 244 | 3,01 26 108 | 134 98 3,25 A 1220
1500471 118 | 1,57 | 558 296 | 833 | 912 | 061 | 269 | 322 2,7 11,9 | 143 98 3,10 B 1345
154545 1,50 | 250 | 2,50 238 | 650 | 697 | 050 | 1,91 | 217 22 85 96 98 3,40 A 955
15025435 145 | 241 | 3,38 251 | 724 | 764 | 054 | 234 | 257 24 104 | 14 98 3,09 B 1170
15425442 | 137 | 2,28 | 384 261 | 749 | 808 | 054 | 245 | 288 24 109 | 128 98 3,06 B 1225
15625450 130 | 216 | 432 273 | 777 | 853 | 057 | 259 | 3,09 25 15 | 137 98 3,00 C 1295
15025460 1,22 | 2,03 | 487 28 | 812 | 903 058 | 256 | 3,22 26 114 | 143 98 3,17 B 1280
154925471 115 | 1,92 | 544 304 | 851 | 930 061 | 282 | 336 2,7 125 | 149 98 3,02 B 1410
15835435 134 | 313 | 3,13 266 | 759 | 825 057 | 257 | 3,00 25 114 | 133 98 2,95 C 1285
1563542 1,28 | 2,98 | 3,58 276 | 784 | 848 | 057 | 269 | 313 25 11,9 | 139 98 2,91 C 1345
15435450 1,22 | 2,84 | 4,06 28 | 812 | 866 061 | 283 | 316 2,7 126 | 140 98 2,87 C 1415
15835460 1,16 | 2,70 | 4,62 302 | 847 | 911 | 061 | 282 | 322 2,7 125 | 143 98 3,00 B 1410
1535471 1,00 | 2,56 | 520 319 | 886 | 931 064 | 308 | 336 2,8 137 | 149 98 2,88 C 1540
1542442 123 | 343 | 343 28 | 809 849 | 060 | 288 | 3,13 2,7 128 | 139 98 2,81 C 1440
15+42:50 117 | 3,29 | 391 298 | 837 | 867 061 | 29 | 3,16 2,7 131 | 140 98 2,83 C 1480
1542460 112 | 313 | 447 313 | 872 | 930 | 064 | 295 | 336 2,8 131 | 149 98 2,96 C 1475
1542471 1,05 | 2,95 | 499 329 | 900 | 932 | 068 | 315 | 336 30 140 | 149 98 2,86 C 1575
15650450 113 | 3,76 | 3,76 310 | 865 | 902 064 | 305 | 332 2,8 135 | 147 98 2,84 C 1525
15:50460 | 1,08 | 3,60 | 4,32 324 | 900 | 947 | 064 | 297 | 339 2,8 132 | 150 98 3,03 B 1485
15450471 099 | 331 | 470 341 | 900 | 949 | 068 | 290 | 339 30 129 | 150 98 3,10 B 1450
15460460 1,00 | 400 | 4,00 339 | 900 | 993 068 | 268 | 346 30 11,9 | 154 98 3,36 A 1340
15460471 092 | 3,70 | 438 355 | 900 | 995 071 | 261 | 346 31 16 | 154 98 3,45 A 1305
2020020 200 | 200 | 2,00 233 | 600 | 663 050 | 1,66 | 1,96 22 74 87 98 3,61 A 830
0420125 2,00 | 2,00 | 2,50 238 | 650 | 697 | 050 | 191 | 217 22 85 96 98 3,40 A 955
2002085 1,93 | 1,93 | 3,38 251 | 724 | 764 | 054 | 234 | 257 24 104 | 114 98 3,09 B 1170
20420442 1,83 | 1,83 | 3,83 261 | 749 | 808 | 054 | 245 | 2,88 24 109 | 128 98 3,06 B 1225

Uwagi: 1. Wydajno$¢ chtodnicza obliczana jest przy zatozeniu 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).
Wydajno$¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).
. Catkowita wydajnos¢ podtaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 14,5 kW.
. Podtaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.
Powyzsze wartosci obowiazuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.
Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K * Niniejsza strona zawiera dane wstepne
Klasa 4,2; 5,0 kW; jednostki nascienne seria J
Klasa 6,0; 7,1 kW; jednostki nascienne seria G

AW
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JEDNOSTKA | JEDNOSTKA WYDAJNOSC CHEODNICZA (kW) WYDAJINOSC CALKOWITA (kW) POBOR MOCY PRZY CHLODZENIU (kW) PRAD CALKOWITY (A)  \yspGrCzyNNIK EER KLASA AEC

ZEWNETRZNA WEWNETRZNA poyS7czene A POMESICENES POWESICZENEC POUESICENED PONESICZENEE.~ Min. |~ Nom. | Maks. | Min. | Nom. | Maks. = Min. = Nom. | Maks. = MC't% BERGENCNY (kW)
2000650 1,72 | 1,72 | 433 | — — | 273 | 777 | 853 | 057 | 259 | 309 | 25 | 115 | 137 | 98 | 3,00 C | 1295
20020060 1,62 | 162 | 488 | — — | 288 | 812 | 903 | 058 | 256 | 322 | 26 | 114 | 143 | 98 | 317 B | 1280
20007) | 153 | 153 | 545 | — — | 304 | 851 | 930 | 061 | 28 | 336 | 27 | 125 | 149 | 98 | 302 B | 1410
2002515 200 | 250 | 250 | — | 244 | 700 | 731 | 050 | 217 | 240 | 22 | 96 | 106 | 98 | 323 A | 1085
20025835 1,86 | 232 | 324 | — — | 258 | 742 | 79 | 054 | 245 | 281 | 24 | 109 | 125 | 98 | 303 B | 1225
1005442 1,76 | 220 | 370 | — — | 269 | 766 | 836 | 057 | 257 | 307 | 25 | 114 | 136 | 98 | 298 c | 1285
2005650 1,67 | 209 | 418 | — — | 280 | 794 | 865 | 057 | 271 | 315 | 25 | 120 | 140 | 98 | 293 C | 1355
20025460 1,58 | 1,98 | 474 | — — | 295 | 830 | 910 | 061 | 269 | 322 | 27 | 119 | 143 | 98 | 3,09 B | 1345
2005471 150 | 187 | 531 | — — | 311 | 868 930 | 064 | 295 | 336 | 28 | 131 | 149 | 98 | 294 | C | 1475
2085185 1,73 | 302 | 302 | - — | 273 | 777 | 847 | 057 | 269 | 313 | 25 | 119 | 139 | 98 | 289 C | 1345
20135442 165 | 289 | 347 | — — | 283 | 801 | 848 | 060 281 | 313 | 27 | 125 | 139 | 98 | 285 C | 1405
20835450 158 | 277 | 395 | — — | 295 | 830 | 866 | 061 | 29 | 316 | 27 | 131 | 140 | 98 | 280 C | 1480
2085160 1,50 | 263 | 452 | - — | 310 | 865 | 929 | 064 | 295 | 336 | 28 | 131 | 149 | 98 | 29 C | 1475
2085470 143 | 250 | 507 | — — | 326 | 900 | 931 | 068 | 315 | 336 | 30 | 140 | 149 | 98 | 286 c | 1575
20142642 1,58 | 334 | 334 | — — | 294 | 826 849 | 060 | 300 | 313 | 27 | 133 | 139 | 98 | 275 D | 1500
20042650 1,53 | 320 | 381 | — — | 305 | 854 | 884 | 064 | 309 | 329 | 28 | 137 | 146 | 98 | 276 D | 1545
2042460 146 | 306 | 437 | — — | 320 | 889 | 930 | 064 308 | 336 | 28 | 137 | 149 | 98 | 289 C | 1540
2004247 1,36 | 284 | 480 | — — |33 | 900 | 932 | 068 315 | 336 | 30 | 140 | 149 | 98 | 286 c | 1575
20650650 1,46 | 368 | 368 | — —~ | 317 | 882 | 902 | 064 | 318 | 332 | 28 | 141 | 147 | 98 | 277 D | 159
205060 139 | 346 | 415 | — — | 332 | 900 | 947 | 068 297 | 339 | 30 | 132 | 150 | 98 | 3,03 B | 1485
2065047 1,28 | 319 | 453 | — — | 348 | 900 | 949 | 071 | 2% | 339 | 31 | 129 | 150 | 98 | 3,10 B | 1450
20160160 1,28 | 386 | 386 | -~ | 346 | 900 | 993 | 068 | 268 | 346 | 30 | 119 | 154 | 98 | 336 A | 1340
2060471 | 119 | 358 | 423 | — — | 363 | 900 | 1040 | 071 | 261 | 400 | 31 | 11,6 177 | 98 | 345 | A | 1305
250515 241 | 241 | 241 | — — | 251 | 723 | 764 | 054 | 234 | 257 | 24 | 104 | 114 | 98 | 3,09 B | 1170
250565 223 | 223 | 313 | — — | 266 | 759 | 825 | 057 | 257 | 300 | 25 | 114 | 133 | 98 | 295 C | 1285
1545442 213 | 213 | 358 | — — | 276 | 784 | 847 | 057 | 269 | 313 | 25 | 119 | 139 | 98 | 291 c | 1345
2505650 2,03 | 203 | 406 | — — | 288 | 812 | 865 | 061 | 283 | 315 | 27 | 126 | 140 | 98 | 287 C | 415
2505460 1,93 | 1,93 | 461 | — — | 302 | 847 | 910 | 061 | 28 | 322 | 27 | 125 | 143 | 98 | 3,00 B | 1410
2505470 183 | 183 | 520 | — — | 319 | 886 930 | 064 308 | 336 | 28 | 137 | 149 | 98 | 288 C | 1540
2583515 208 | 293 | 293 | - — | 280 | 794 | 847 | 060 | 275 | 313 | 27 | 122 | 139 | 98 | 289 C | 1375
25435142 201 | 281 | 337 | - — | 291 | 819 | 848 | 060 | 294 | 313 | 27 | 130 | 139 | 98 | 279 D | 1470
15635450 193 | 270 | 384 | — — | 302 | 847 | 866 | 064 | 302 | 316 | 28 | 134 | 140 | 98 | 280 c | 1510
25835160 1,84 | 257 | 441 | — — | 317 | 882 | 929 | 064 301 | 336 | 28 | 134 | 149 | 98 | 29 C | 1505
25435471 1,72 | 240 | 488 | — —~ 333 | 900 | 931 | 068 | 315 | 33 | 30 | 140 | 149 | 98 | 286 [
1542442 194 | 325 | 325 | — — | 301 | 844 | 844 | 064 313 | 313 | 28 | 139 | 139 | 98 | 270 D | 1565
25042650 1,86 | 313 | 373 | — — | 313 | 872 | 884 | 064 | 322 | 329 | 28 | 143 | 146 | 98 | 271 D | 1610
54260 1,77 | 298 | 425 | — — | 327 | 900 | 930 | 068 315 | 336 | 30 | 140 | 149 | 98 | 286 c | 1575
2564271 1,63 | 2,74 | 463 | — — | 344 | 900 | 932 | 071 | 315 | 336 | 31 | 140 | 149 | 98 | 286 c | 1575
25650150 1,80 | 360 | 360 | — | 324 | 900 | 902 | 067 | 332 | 337 | 30 | 147 | 150 | 98 | 271 D | 1660
2565060 167 | 333 | 400 | — — | 339 | 900 | 947 | 068 304 | 339 | 30 | 135 | 150 | 98 | 29 C | 152
25650171 1,54 | 308 | 438 | — — | 355 | 900 | 949 | 071 | 297 | 339 | 31 | 132 | 150 | 98 | 303 B | 1485

SMXSOOE2V3B| 25:60160 1,56 | 372 | 372 | — — | 354 | 900 | 993 | o071 | 275 | 346 | 31 | 122 | 154 | 98 | 327 A | 1375
2566047 | 144 | 346 | 410 | — — | 370 | 900 | 1040 | 071 | 268 | 400 | 31 | 11,9 | 177 | 98 | 336 | A | 1340
3585685 2,77 | 277 | 277 | — — | 295 | 831 | 860 | 064 307 | 326 28 | 136 | 145 | 98 | 271 D | 1535
35835042 267 | 267 | 320 | — — | 305 | 854 | 866 | 064 | 320 | 326 | 28 | 142 | 145 | 98 | 267 D | 1600
35835650 2,57 | 257 | 368 | — — | 317 | 882 | 884 | 067 | 329 | 332 | 30 | 146 | 147 | 98 | 268 D | 1645
35835160 242 | 242 | 416 | — — | 332 | 900 | 930 | 068 308 | 336 | 30 | 137 | 149 | 98 | 292 C | 1540
35854, 223 | 223 | 454 | — — | 348 | 900 | 932 | 071 | 302 | 336 | 31 | 134 | 149 | 98 | 298 c | 1510
35142642 259 | 310 | 310 | — — | 316 | 879 | 879 | 067 | 326 | 326 | 30 | 145 | 145 | 98 | 270 D | 1630
35042650 248 | 298 | 354 | — — | 327 | 900 | 900 | 067 | 329 | 329 | 30 | 146 146 | 98 | 274 | D | 1645
3502460 230 | 2,76 | 394 | — | 342 | 900 | 931 | 071 | 315 | 336 | 31 | 140 | 149 | 98 | 286 c | 1575
3562470 213 | 255 | 432 | — — | 358 | 900 | 981 | 075 | 315 | 395 | 33 | 140 | 175 | 98 | 286 c | 1575
35650650 234 | 333 | 333 | — | 339 | 900 | 902 | 071 | 332 | 335 | 31 | 147 | 149 | 98 | 27 D | 1660
35650160 218 | 310 | 372 | — -~ | 354 | 900 | 948 | 071 | 304 | 339 | 31 | 135 | 150 | 98 | 29 C | 1520
356501, | 2,02 | 288 | 410 | — — | 370 | 900 | 994 | 075 | 297 | 391 | 33 | 132 | 173 | 98 | 303 B | 1485
35160160 2,04 | 348 | 348 | — — | 369 | 900 | 1038 | 071 | 275 | 400 | 31 | 122 | 177 | 98 | 327 A | 1375
4242442 300 | 300 | 300 | — ~— | 32 | 900 | 900 | 071 | 327 | 327 | 31 | 145 | 145 | 98 | 275 D | 1635
42042050 282 | 282 | 336 | — — | 338 | 900 | 908 | 071 | 329 | 329 | 31 | 146 | 146 | 98 | 274 | D | 1645
42042160 263 | 263 | 374 | — — | 352 | 900 | 932 | 071 | 315 | 336 | 31 | 140 | 149 | 98 | 286 C | 1575
42042071 244 | 244 | 412 | — —~ | 369 | 900 | 982 | 075 | 316 | 395 | 33 | 140 | 175 | 98 | 285 C | 1580
4265050 266 | 317 | 317 | — — | 349 | 900 | 903 | 074 | 332 | 332 | 33 | 147 | 147 | 98 | 27 D | 1660
42050160 249 | 296 | 355 | — | 364 | 900 | 998 | 075 | 304 | 398 | 33 | 135 | 177 | 98 | 29 C | 152
5050650 3,00 | 300 | 300 | — — | 361 | 900 | 978 | 075 | 321 | 407 | 33 | 142 | 181 | 98 | 280 C | 1605
1394545 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | - | 233 | 600 | 660 | 048 | 139 | 162 | 2, 62 | 72 98 | 432 A 695

150 | 150 | 150 | 200 | — | 238 | 650 | 697 | 051 | 158 | 18 | 23 | 70 | 81 98 | 411 A 790

150 | 150 | 150 | 250 | — | 244 | 700 | 731 | 051 | 18 | 198 | 23 | 81 88 9%8 | 38 | A 910

139 | 139 | 139 | 325 | — | 258 | 742 | 796 | 054 | 204 | 232 | 24 | 91 | 103 | 98 | 364 A | 1020
132 | 132 | 132 | 370 | — | 269 | 766 | 836 | 054 | 226 | 269 | 24 | 100 | 11,9 | 98 | 339 A | 1130
125 | 125 | 125 | 418 | — | 280 | 794 | 878 | 058 | 233 | 290 | 26 | 103 | 129 | 98 | 341 A | 1165
119 | 119 | 119 | 474 | — | 295 | 830 | 925 | 058 | 236 | 295 | 26 | 105 | 131 | 98 | 352 A | 1180
112 112 | 102 | 531 | — | 311 | 868 | 967 | 061 | 262 | 324 27 | 116 | 144 | 98 | 331 A | 1310
150 | 150 | 200 | 200 | — | 244 | 700 | 731 | 051 | 18 | 198 | 23 | 81 88 98 | 38 | A 910

145 | 145 | 193 | 241 | — | 251 | 724 | 764 | 051 | 193 | 215 | 23 | 86 | 95 9%8 | 375 A 965

134 | 134 | 179 | 313 | — | 266 | 759 | 825 | 054 | 209 | 250 | 24 | 93 | 11,1 | 98 | 363 A | 1045
128 | 128 | 170 | 358 | — | 276 | 784 | 863 | 058 | 238 | 288 | 26 | 106 | 128 | 98 | 329 | A | 1190
122 | 122 | 162 | 406 | — | 28 | 812 | 903 | 058 | 245 | 311 | 26 | 109 | 138 98 | 331 A | 1225
116 | 116 | 154 | 462 | — | 302 | 847 | 945 | 061 | 249 | 309 | 27 | 110 | 137 | 98 | 340 A | 1245
110 | 100 | 146 | 520 | — | 319 | 886 | 984 | 065 | 268 | 339 | 29 | 11,9 | 150 | 98 | 331 A | 1340
139 | 139 | 232 | 232 | — | 258 | 742 | 79 | 054 | 204 | 232 | 24 | 91 | 103 | 98 | 364 A | 1020
130 | 130 | 216 | 302 | — | 273 | 777 | 853 | 058 | 232 | 282 | 26 | 103 | 125 | 98 | 335 A | 1160
124 | 124 | 206 | 347 | — | 28 | 801 | 88 | 058 | 250 | 308 | 26 | 11,1 | 137 | 98 | 320 | A | 1250
119 | 119 | 198 | 395 | — | 295 | 830 | 925 | 061 | 258 | 325 | 27 | 114 | 144 98 | 322 A | 1290
113 | 113 | 1,88 | 451 | — | 310 | 865 | 964 | 061 | 255 | 324 | 27 | 113 | 144 | 98 | 339 A | 1275

Uwagi: 1. Wydajno$¢ chtodnicza obliczana jest przy zatozeniu 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).

Wydajno$¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).

2. Catkowita wydajnos¢ podtaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 14,5 kW.

3. Podfaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.

4. Powyzsze wartosci obowiazuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.
Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K * Niniejsza strona zawiera dane wstepne
Klasa 4,2; 5,0 kW; jednostki nascienne seria J
Klasa 6,0; 7,1 kW; jednostki nascienne seria G
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JEDNOSTKA | JEDNOSTKA WYDAJNOSC CHEODNICZA (kW) WYDAJINOSC CALKOWITA (kW) POBOR MOCY PRZY CHLODZENIU (kW) PRAD CALKOWITY (A)  \yspGrCzyNNIK EER KLASA AEC

m

ZEWNETRZNA WEWNETRZNA ooy <7cENE A POMIESZCZENES POMESICIENE C POMESICZENED POMESICZENEE.~ Min. | Nom. | Maks. | Min. | Nom. = Maks. = Min. = Nom. | Maks. = MoC/(% ENERGETYCZNA - (kWh)
107 | 107 | 1,79 | 507 326 | 900 | 996 | 065 | 281 | 346 29 125 | 154 98 3,20 A 1405
122 | 122 | 284 | 284 288 | 812 | 903 | 058 | 256 | 3,15 26 14 | 140 98 317 B 1280
117 | 117 | 274 329 298 | 837 | 914 | 061 | 269 | 322 2,7 1,9 | 143 98 31 B 1345
113 | 113 | 263 | 376 310 | 865 | 949 | 064 | 284 | 3,39 2,8 126 | 150 98 3,05 B 1420
108 | 108 | 252 | 432 324 | 900 | 995 | 064 | 275 | 346 2,8 122 | 154 98 3,27 A 1375
099 | 099 | 232 | 470 341 | 900 | 997 068 | 268 | 346 30 11,9 | 154 98 3,36 A 1340
113 113 | 317 | 317 308 | 861 | 933 | 064 | 289 | 336 2,8 128 | 149 98 2,98 C 1445
1,09 | 109 | 306 364 320 | 889 | 950 | 064 | 297 | 339 2,8 132 | 150 98 2,99 C 1485
102 | 102 | 286 | 409 335 | 900 | 996 065 | 281 | 346 29 125 | 154 98 3,20 A 1405
094 | 094 | 264 | 447 351 | 900 | 998 | 068 | 275 | 346 30 122 | 154 98 3,27 A 1375
104 | 104 | 346 346 332 | 900 | 968 068 | 292 | 342 30 130 | 152 98 3,08 B 1460
09 | 096 | 321 | 386 346 | 900 | 1014 068 | 270 | 3,49 30 120 | 155 98 3,33 A 1350
08 | 089 | 298 423 363 | 900 | 1046 071 | 270 | 3,88 31 120 | 172 98 333 A 1350
090 | 090 | 360 | 360 361 | 900 | 1045 068 | 246 | 348 30 109 | 154 98 3,66 A 1230
145 | 193 | 193 | 1,93 251 | 724 | 764 | 051 | 193 | 215 23 86 95 98 3,75 A 965
139 | 1,8 | 186 | 232 258 | 742 | 796 | 054 | 204 | 232 24 9,1 10,3 98 3,64 A 1020
130 | 173 | 173 | 302 273 | 777 | 853 | 058 | 221 | 263 26 9,8 11,7 98 3,52 A 1105
124 | 165 | 165 | 347 28 | 801 | 888 058 | 250 | 3,08 26 n1 | 137 98 3,20 A 1250
119 | 158 | 158 | 3,95 295 | 830 | 925 | 061 | 258 | 3,25 2,7 114 | 144 98 3,22 A 1290
113 | 150 | 1,50 | 451 310 | 865 | 964 061 | 255 | 324 | 27 113 | 144 98 3,39 A 1275
107 | 143 | 143 | 507 326 | 900 | 996 065 | 281 | 346 29 125 | 154 98 3,20 A 1405
134 | 1,79 | 223 | 223 266 | 759 | 825 | 054 | 209 | 250 24 93 11,1 98 3,63 A 1045
125 | 167 | 209 | 293 280 | 794 | 878 058 | 244 | 302 26 108 | 134 98 3,25 A 1220
120 | 161 | 201 | 337 291 | 819 | 912 | 061 | 263 | 322 2,7 17 | 143 98 31 B 1315
116 | 154 | 193 | 385 302 | 847 | 930 | 061 | 271 | 3,25 2,7 120 | 144 98 313 B 1355
110 | 147 | 184 | 441 317 | 882 | 981 | 064 | 268 | 338 2,8 11,9 | 150 98 3,29 A 1340
103 | 137 | 172 488 333 | 900 | 996 065 | 281 | 346 29 125 | 154 98 3,20 A 1405
119 | 158 | 277 | 2,77 295 | 830 | 913 | 061 | 269 | 322 2,7 19 | 143 98 3,09 B 1345
114 | 153 | 267 | 320 305 | 854 | 932 | 061 | 282 | 336 2,7 125 | 149 98 3,03 B 1410
110 | 147 | 257 | 368 317 | 882 | 949 | 064 | 290 | 3,39 2,8 129 | 150 98 3,04 B 1450
104 | 138 | 242 | 415 332 | 900 | 995 | 064 | 275 | 346 2,8 122 | 154 98 3,27 A 1375
09 | 1,28 | 223 | 453 348 | 900 | 997 068 | 268 | 346 30 11,9 | 154 98 3,36 A 1340
111 | 148 | 310 | 3,10 316 | 879 | 933 | 064 | 302 | 336 2,8 134 | 149 98 291 C 1510
106 | 142 | 298 | 354 327 | 900 | 950 | 068 & 304 | 339 30 135 | 150 98 2,96 C 1520
099 | 131 | 276 | 39 342 | 900 | 996 068 | 281 | 346 30 125 | 154 98 3,20 A 1405
091 | 1,22 | 255 | 432 358 | 900 | 1042 | 071 | 275 | 4,01 31 122 | 178 98 3,27 A 1375
100 | 133 | 333 | 333 339 | 900 | 968 068 | 292 | 342 30 130 | 152 98 3,08 B 1460
093 | 124 | 310 | 372 354 | 900 | 1014 068 | 270 | 349 30 120 | 155 98 3,33 A 1350
087 | 115 | 288 | 410 370 | 900 | 1050 = 071 | 270 | 3,88 31 120 | 172 98 333 A 1350
087 | 116 | 348 | 348 369 | 900 | 1049 071 | 246 | 348 3,1 109 | 154 98 3,66 A 1230
130 | 216 | 216 | 216 273 | 777 | 853 | 058 | 221 | 2,69 26 9,8 11,9 98 3,52 A 1105

5MXS90E2V3B 1,22 | 203 | 203 284 28 | 812 | 903 058 | 256 | 3,22 26 M4 | 143 98 3,17 B 1280
117 | 196 | 1,96 | 329 298 | 837 | 913 | 061 | 269 | 322 2,7 1,9 | 143 98 31 B 1345
113 | 1,88 | 188 376 310 | 865 | 949 | 064 | 284 | 3,39 2,8 126 | 150 98 3,05 B 1420
108 | 1,80 | 180 | 432 324 | 900 | 994 | 064 | 275 | 346 2,8 122 | 154 98 327 A 1375
099 | 1,65 | 165 | 470 341 | 900 | 996 068 | 268 | 346 30 11,9 | 154 98 3,36 A 1340
116 | 193 | 270 | 270 302 | 847 | 913 | 061 | 275 | 322 2,7 122 | 143 98 3,08 B 1375
112 | 1586 | 261 | 313 313 | 872 | 932 | 064 | 295 | 336 28 131 | 149 98 2,96 C 1475
108 | 18 | 252 360 324 | 900 | 949 | 064 | 304 | 339 2,8 135 | 150 98 2,96 C 1520
100 | 167 | 233 400 339 | 900 | 995 068 | 275 | 346 30 122 | 154 98 3,27 A 1375
092 | 154 | 216 | 438 355 | 900 | 997 | 071 | 268 | 346 31 19 | 154 98 3,36 A 1340
108 | 1,81 | 303 | 303 323 | 896 | 933 | 064 | 309 | 336 2,8 137 | 149 98 2,90 C 1545
102 | 1,70 | 286 | 341 335 | 900 | 950 @ 068 | 304 | 339 30 135 | 150 98 2,96 C 1520
095 | 158 | 266 | 3,80 349 | 900 | 996 | 068 | 281 | 346 30 125 | 154 98 3,20 A 1405
088 | 147 | 247 | 418 366 | 900 | 1047 071 | 275 | 4,09 31 122 | 181 98 3,27 A 1375
09 | 1,60 | 320 | 320 323 | 896 | 933 | 064 | 309 | 336 2,8 137 | 149 98 2,90 C 1545
09 | 1,50 | 3,00 | 360 335 | 900 | 950 & 068 | 304 | 339 30 135 | 150 98 2,96 C 1520
110 | 257 | 257 | 257 317 | 882 | 932 064 | 302 | 336 2,8 134 | 149 98 2,92 C 1510
106 | 248 | 248 298 327 | 900 | 933 | 068 | 315 | 336 30 140 | 149 98 2,86 C 1575
100 | 233 | 233 | 333 339 | 900 | 950 | 068 & 304 | 339 30 135 | 150 98 2,96 C 1520
093 | 217 | 217 | 372 354 | 900 | 996 068 | 275 | 346 30 122 | 154 98 3,27 A 1375
087 | 202 | 202 | 410 370 | 900 | 1050 071 | 275 | 417 31 122 | 185 98 3,27 A 1375
101 | 235 | 282 | 282 338 | 900 | 933 068 | 316 | 337 30 140 | 150 98 2,85 C 1580
095 | 222 | 266 | 317 349 | 900 | 951 | 071 | 304 | 339 31 135 | 150 98 2,96 C 1520
089 | 207 | 249 | 355 364 | 900 | 1047 | 071 | 282 | 417 31 125 | 185 98 3,19 B 1410
090 | 210 | 300 | 3,00 361 | 900 | 1026 071 | 292 | 419 31 130 | 186 98 3,08 B 1460
096 | 268 | 268 | 268 348 | 900 | 934 071 | 316 | 337 31 140 | 150 98 2,85 C 1580
091 | 254 | 254 | 302 360 | 900 | 1009 071 | 304 | 415 31 135 | 184 98 2,96 C 1520
186 | 1586 | 186 186 258 | 744 | 796 | 054 | 204 | 232 24 9,1 10,3 98 3,65 A 1020
179 | 1,79 | 1,79 | 222 266 | 759 | 825 | 054 | 209 | 250 24 93 11,1 98 3,63 A 1045
167 | 167 | 167 | 293 280 | 794 | 878 | 058 @ 232 | 282 26 103 | 125 98 3,42 A 1160
161 | 161 | 161 | 336 291 | 819 | 912 | 061 | 263 | 322 2,7 11,7 | 143 98 3,1 B 1315
154 | 154 | 154 | 385 302 | 847 | 930 | 061 | 271 | 3,25 2,7 120 | 144 98 3,13 B 1355
147 | 147 | 147 | am 317 | 882 | 981 | 065 @ 268 | 338 29 19 | 150 98 3,29 A 1340
137 | 137 | 137 | 489 333 | 900 | 996 @ 065 | 282 | 346 29 125 | 154 98 3,19 B 1410
173 | 173 | 216 | 216 273 | 778 | 853 | 058 | 221 | 2,69 26 9,8 11,9 98 3,52 A 1105
162 | 162 | 203 | 285 28 | 812 | 903 058 | 256 | 3,22 26 14 | 143 98 3,17 B 1280
156 | 156 | 1,96 3,29 298 | 837 | 913 | 061 | 269 | 322 2,7 11,9 | 143 98 31 B 1345
15 | 150 | 188 | 3,77 310 | 865 | 949 | 064 | 284 | 3,39 2,8 126 | 150 98 3,05 B 1420
144 | 144 | 180 | 432 324 | 900 | 994 | 065 @ 281 | 346 29 125 | 154 98 3,20 A 1405
132 | 132 | 1,65 | 471 341 | 900 | 996 @ 068 | 282 | 346 30 125 | 154 98 3,19 B 1410
154 | 154 | 270 | 2,70 302 | 848 | 913 | 061 | 282 | 322 2,7 125 | 143 98 3,01 B 1410
149 | 149 | 261 | 313 313 | 872 | 932 | 064 | 295 | 336 2,8 131 | 149 98 2,96 C 1475

Uwagi: 1. Wydajno$¢ chtodnicza obliczana jest przy zatozeniu 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).

Wydajno$¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).

2. Catkowita wydajnos¢ podtaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 14,5 kW.

3. Podfaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.

4. Powyzsze wartosci obowiazuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.
Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K * Niniejsza strona zawiera dane wstepne
Klasa 4,2; 5,0 kW; jednostki nascienne seria J
Klasa 6,0; 7,1 kW; jednostki nascienne seria G
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JEDNOSTKA | JEDNOSTKA WYDAJNOSC CHEODNICZA (kW) WYDAJINOSC CALKOWITA (kW) POBOR MOCY PRZY CHLODZENIU (kW) PRAD CALKOWITY (A)  \yspGrCzyNNIK EER KLASA AEC

m

ZEWNETRZNA WEWNETRZNA ooy <7cENE A POMIESZCZENES POMESICIENE C POMESICZENED POMESICZENEE.~ Min. | Nom. | Maks. | Min. | Nom. = Maks. = Min. = Nom. | Maks. = MoC/(% ENERGETYCZNA - (kWh)
Wss0| 1,44 | 144 | 252 | 3,60 324 | 900 | 949 | 064 | 304 | 3,39 2,8 135 | 150 98 2,96 C 1520
M| 133 | 1,33 | 234 | 400 339 | 900 | 995 | 068 | 275 | 346 30 122 | 154 98 3,27 A 1375

123 | 123 | 216 438 355 | 900 | 997 071 | 268 | 346 31 11,9 | 154 98 3,36 A 1340
145 | 145 | 303 | 3,03 323 | 896 | 933 | 064 | 309 | 336 2,8 137 | 149 98 2,90 C 1545
136 | 136 | 287 | 341 335 | 900 | 950 & 068 | 304 | 339 30 135 | 150 98 2,96 C 1520
127 | 127 | 266 | 380 349 | 900 | 996 068 | 281 | 346 30 125 | 154 98 3,20 A 1405
118 | 1,18 | 247 | 417 366 | 900 | 1047 | 071 | 275 | 4,01 31 122 | 178 98 3,27 A 1375
1,29 | 129 | 321 | 321 346 | 900 | 968 | 068 & 292 | 342 30 130 | 152 98 3,08 B 1460
120 | 120 | 300 3,60 361 | 900 | 1045 071 | 270 | 388 31 120 | 172 98 3,33 A 1350
167 | 209 | 209 | 209 280 | 794 | 878 | 058 | 232 | 282 26 103 | 125 98 3,42 A 1160
157 | 198 | 198 | 277 295 | 830 | 912 | 061 | 269 | 322 2,7 19 | 143 98 3,09 B 1345
155 | 191 | 1,91 | 3,19 305 | 854 | 931 | 061 | 282 | 336 2,7 125 | 149 98 3,03 B 1410
146 | 1,84 | 184 3,68 317 | 882 | 949 | 064 | 290 | 3,39 28 129 | 150 98 3,04 B 1450
139 | 173 | 173 | 415 332 | 900 | 994 065 | 275 | 346 29 122 | 154 98 3,27 A 1375
127 | 160 | 160 | 453 348 | 900 | 996 068 | 268 | 346 30 1,9 | 154 98 3,36 A 1340
150 | 1,89 | 263 | 263 310 | 865 | 931 | 064 | 288 | 336 28 128 | 149 98 3,00 B 1440
146 | 182 | 255 3,06 320 | 889 | 932 064 | 308 | 336 2,8 137 | 149 98 2,89 C 1540
139 | 173 | 242 | 346 332 | 900 | 949 | 068 | 304 | 339 30 135 | 150 98 2,96 C 1520
128 | 161 | 225 | 386 346 | 900 | 995 | 068 | 275 | 346 30 122 | 154 98 3,27 A 1375
119 | 149 | 209 | 423 363 | 900 | 1042 | 071 | 268 | 401 31 119 | 178 98 3,36 A 1340
140 | 1,74 | 293 | 2,93 330 | 900 | 933 | 068 | 315 | 336 30 140 | 149 98 2,86 C 1575
132 | 164 | 276 328 342 | 900 | 950 & 068 | 304 | 339 30 135 | 150 98 2,96 C 1520
123 | 153 | 257 | 367 357 | 900 | 1041 071 | 281 | 4,00 31 125 | 177 98 3,20 A 1405
125 | 155 | 310 3,10 354 | 900 | 968 071 | 292 | 342 31 130 | 152 98 3,08 B 1460
117 | 145 | 290 | 348 369 | 900 | 1049 | 071 | 270 | 3,96 31 120 | 176 98 333 A 1350
144 | 252 | 252 | 252 324 | 900 | 932 068 | 315 | 336 30 140 | 149 98 2,86 C 1575
136 | 239 | 239 | 286 335 | 900 | 933 | 068 | 315 | 336 30 140 | 149 98 2,86 C 1575
1,29 | 225 | 225 | 321 346 | 900 | 950 | 071 | 304 | 339 31 135 | 150 98 2,96 C 1520
120 | 210 | 210 3,60 361 | 900 | 1040 | 071 | 275 | 4,01 31 122 | 178 98 3,27 A 1375
129 | 227 | 272 | 272 345 | 900 | 933 | 071 | 316 | 337 31 140 | 150 98 2,85 C 1580
123 | 214 | 257 | 306 357 | 900 | 1000 071 | 304 | 3,99 31 135 | 177 98 2,96 C 1520
117 | 203 | 290 @ 290 369 | 900 | 1026 075 | 292 | 419 33 130 | 186 98 3,08 B 1460
1,23 | 259 | 259 | 259 355 | 900 | 934 071 | 316 | 337 31 140 | 150 98 2,85 C 1580
118 | 245 | 245 | 2,92 367 | 900 | 1001 | 075 | 304 | 399 33 135 | 17,7 98 2,96 C 1520
203 | 203 | 203 | 203 28 | 812 | 903 058 | 256 | 3,22 26 114 | 143 98 3,17 B 1280
193 | 193 | 193 268 302 | 847 | 912 | 061 | 282 | 322 2,7 125 | 143 98 3,00 B 1410
187 | 1586 | 186 | 313 313 | 872 | 931 | 064 | 295 | 336 2,8 131 | 149 98 2,96 C 1475
180 | 1,80 | 1,80 3,60 324 | 900 | 949 | 064 | 304 | 339 2,8 135 | 150 98 2,96 C 1520
167 | 167 | 167 | 399 339 | 900 | 994 | 068 | 275 | 346 30 122 | 154 98 3,27 A 1375
154 | 154 | 154 438 355 | 900 | 996 071 | 268 | 346 3,1 11,9 | 154 98 3,36 A 1340
184 | 1,84 | 257 | 257 317 | 882 | 931 | 064 | 302 | 336 2,8 134 | 149 98 2,92 C 1510
5MXS90E2V3B 1,77 | 1,77 | 248 | 2,98 327 | 900 | 932 | 068 | 315 | 336 30 140 | 149 98 2,86 C 1575
167 | 167 | 233 | 333 339 | 900 | 949 | 068 | 304 | 339 30 135 | 150 98 2,96 C 1520
155 | 155 | 218 | 3,72 354 | 900 | 995 071 | 275 | 346 31 122 | 154 98 3,27 A 1375
144 | 144 | 202 | 410 370 | 900 | 1042 | 071 | 268 | 401 31 119 | 178 98 3,36 A 1340
168 | 168 | 282 | 282 338 | 900 | 933 068 | 315 | 336 30 140 | 149 98 2,86 C 1575
158 | 158 | 267 | 317 349 | 900 | 950 071 | 304 | 3,39 31 135 | 150 98 2,96 C 1520
148 | 148 | 249 | 355 364 | 900 | 1047 | 071 | 281 | 400 3,1 125 | 17,7 98 3,20 A 1405
150 | 150 | 300 3,00 361 | 900 | 1025 071 | 292 | 418 31 130 | 185 98 3,08 B 1460
174 | 242 | 242 | 242 332 | 900 | 934 068 | 315 | 336 30 140 | 149 98 2,86 C 1575
164 | 230 | 230 276 342 | 900 | 933 071 | 315 | 336 31 140 | 149 98 2,86 C 1575
156 | 217 | 217 | 3,10 354 | 900 | 950 071 | 304 | 3,39 31 135 | 150 98 2,96 C 1520
146 | 203 | 203 348 369 | 900 | 1040 | 071 | 275 | 4,01 31 122 | 178 98 3,27 A 1375
156 | 218 | 263 | 2,63 352 | 900 | 933 071 | 316 | 337 31 140 | 150 98 2,85 C 1580
148 | 207 | 249 | 296 364 | 900 | 1000 075 | 304 | 3,99 33 135 | 177 98 2,96 C 1520
150 | 250 | 250 | 250 363 | 900 | 98 | 075 | 316 | 3,95 33 140 | 175 98 2,85 C 1580
225 | 225 | 225 | 225 346 | 900 | 932 | 071 | 315 | 336 31 140 | 149 98 2,86 C 1575
214 | 214 | 214 | 258 357 | 900 | 982 075 | 316 | 395 33 140 | 175 98 2,85 C 1580
203 | 203 | 203 | 291 369 | 900 | 995 | 075 | 304 | 391 33 135 | 173 98 2,96 C 1520
205 | 205 | 245 | 245 367 | 900 | 98 | 075 | 316 | 395 33 140 | 175 98 2,85 C 1580
145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 251 | 724 | 764 | 052 | 1,79 | 201 23 7.9 89 98 4,04 A 895
139 | 139 | 139 | 139 | 1,86 | 258 | 742 | 796 | 052 | 190 | 218 23 84 97 98 391 A 950
134 | 134 | 134 | 134 | 223 | 266 | 759 825 | 055 | 201 | 236 24 89 10,5 98 3,78 A 1005
125 | 125 | 125 | 1,25 | 293 | 280 | 794 878 | 058 | 218 | 268 26 97 11,9 98 3,64 A 1090
1,20 | 120 | 1,20 | 1,20 | 337 | 291 | 819 | 912 | 058 | 230 | 288 26 102 | 128 98 3,56 A 1150
116 | 116 | 116 | 116 | 385 | 302 | 847 | 945 | 061 | 237 | 297 2,7 105 | 132 98 3,57 A 1185
110 | 1,70 | 110 | 1,10 | 441 | 317 | 882 981 | 062 | 240 | 3,02 2,8 106 | 134 98 3,68 A 1200
103 | 103 | 1,03 | 103 | 48 | 333 900 1012 | 065 | 247 | 3,17 29 11,0 | 141 98 3,64 A 1235
134 | 134 | 134 | 1,79 | 179 | 266 | 759 @ 825 | 055 | 201 | 236 24 89 10,5 98 3,78 A 1005
130 | 130 | 130 | 173 | 216 | 273 | 777 | 853 | 055 | 206 | 249 24 9,1 11,0 98 3,77 A 1030
122 0 122 | 1,22 | 162 | 284 | 28 | 812 | 903 | 058 | 224 | 281 26 9,9 12,5 98 3,63 A 1120
117 | 117 | 147 | 156 | 329 | 298 | 837 | 933 | 058 | 242 | 302 26 107 | 134 98 3,46 A 1210
113 | 113 | 143 | 150 | 376 | 310 | 865 964 | 061 | 250 | 3,12 2,7 1 | 138 98 3,46 A 1250
108 | 108 | 1,08 | 144 | 432 | 324 | 900 996 | 062 | 246 | 3,09 28 109 | 137 98 3,66 A 1230
099 | 099 | 099 | 132 | 470 341 | 900 | 1023 | 065 | 247 | 333 29 11,0 | 148 98 3,64 A 1235
125 | 125 | 1,25 | 209 | 209 | 280 | 794 878 | 058 | 218 | 268 26 97 11,9 98 3,64 A 1090
119 | 1,19 | 119 | 1,98 | 277 | 295 | 830 | 925 | 058 | 236 | 295 26 105 | 13,1 98 3,52 A 1180
114 | 114 | 114 | 191 | 320 | 305 | 854 953 | 061 | 249 | 3,17 2,7 1,0 | 141 98 343 A 1245
110 | 1,70 | 1,10 | 184 | 368 | 317 | 882 981 | 061 | 256 | 326 2,7 M4 | 145 98 345 A 1280
104 | 104 | 1,04 | 1,73 | 415 | 332 | 900 1009 | 065 | 246 | 3,17 29 109 | 141 98 3,66 A 1230
09 | 096 | 096 & 160 | 453 348 | 900 | 1032 | 065 | 247 | 333 29 11,0 | 148 98 3,64 A 1235
113 | 113 | 113 | 263 | 263 | 310 | 865 964 | 061 | 255 | 324 | 27 13 | 144 98 3,39 A 1275
1090 | 109 | 1,09 | 255 | 306 @ 320 @ 889 | 98 | 065 | 268 | 339 29 19 | 150 98 332 A 1340

Uwagi: 1. Wydajno$¢ chtodnicza obliczana jest przy zatozeniu 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).

Wydajno$¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).

2. Catkowita wydajnos¢ podtaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 14,5 kW.

3. Podfaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.

4. Powyzsze wartosci obowiazuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.
Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K * Niniejsza strona zawiera dane wstepne
Klasa 4,2; 5,0 kW; jednostki nascienne seria J
Klasa 6,0; 7,1 kW; jednostki nascienne seria G
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JEDNOSTKA | JEDNOSTKA WYDAJNOSC CHEODNICZA (kW) WYDAJINOSC CALKOWITA (kW) POBOR MOCY PRZY CHLODZENIU (kW) PRAD CALKOWITY (A)  \yspGrCzyNNIK EER KLASA AEC
ZEWNETRZNA WEWNETRZNA poy7czeNIE A POMIESZCIENIE B POMIESZCIENEC POMIESICIENED POMIESICZENEE. M

m

n. Nom. | Maks. Min. Nom. = Maks. Min. Nom. | Maks. | MOCY(hl ENERGETYCZNA - (kWh)

1,04 1,04 1,04 242 3,46 3,32 9,00 10,09 0,65 2,70 3,49 29 12,0 15,5 98 3,33 A 1350
0,96 0,96 0,96 2,25 3,86 3,46 9,00 10,31 0,65 2,46 3,32 29 10,9 14,7 98 3,66 A 1230
0,89 0,89 0,89 2,09 4,23 3,63 9,00 10,46 0,68 247 3,48 3,0 11,0 15,4 98 3,64 A 1235
1,05 1,05 1,05 2,93 2,93 3,30 9,00 9,99 0,65 2,75 3,47 29 12,2 154 98 3,27 A 1375
0,99 0,99 0,99 2,76 3,28 3,42 9,00 10,16 0,68 2,70 3,49 30 12,0 15,5 98 333 A 1350
0,92 0,92 0,92 2,57 3,67 3,57 9,00 10,41 0,68 247 3,40 3,0 11,0 15,1 98 3,64 A 1235
0,93 0,93 0,93 3,10 3,10 3,54 9,00 10,34 0,68 2,58 3,52 30 114 15,6 98 349 A 1290
0,87 0,87 0,87 2,90 3,48 3,69 9,00 10,49 0,68 2,41 3,35 30 10,7 14,9 98 3,73 A 1205
1,30 1,30 1,73 1,73 1,73 2,73 7,77 8,53 0,55 2,06 2,49 24 9.1 11,0 98 3,77 A 1030
1,25 1,25 1,67 1,67 2,09 2,80 7,94 8,78 0,58 2,18 2,68 2,6 9,7 11,9 98 3,64 A 1090
1,19 1,19 1,58 1,58 2,77 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1180
1,14 1,14 1,53 1,53 3,20 3,05 8,54 9,53 0,61 2,49 317 2,7 11,0 14,1 98 343 A 1245
1,10 1,10 1,47 1,47 3,68 317 8,82 9,81 0,61 2,56 3,26 2,7 114 14,5 98 3,45 A 1280
1,04 1,04 1,38 1,38 4,15 332 9,00 10,09 0,65 2,46 317 29 10,9 14,1 98 3,66 A 1230
0,96 0,96 1,28 1,28 4,53 3,48 9,00 10,32 0,65 247 3,33 29 11,0 14,8 98 3,64 A 1235
1,22 1,22 1,62 2,03 2,03 2,88 8,12 9,03 0,58 2,24 2,81 2,6 9,9 12,5 98 3,63 A 1120
1,16 1,16 1,54 1,93 2,70 3,02 8,47 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1245
1,12 1,12 1,49 1,86 313 313 8,72 9,71 0,61 2,62 3,31 2,7 11,6 14,7 98 3,33 A 1310
1,08 1,08 1,44 1,80 3,60 3,24 9,00 9,96 0,65 2,70 341 29 12,0 15,1 98 333 A 1350
1,00 1,00 1,33 1,67 4,00 3,39 9,00 10,21 0,65 2,46 332 29 10,9 14,7 98 3,66 A 1230
0,92 0,92 1,23 1,54 4,38 3,55 9,00 10,40 0,68 247 3,40 3,0 11,0 15,1 98 3,64 A 1235
1,10 1,10 1,47 2,57 2,57 317 8,82 9,81 0,61 2,68 3,39 2,7 11,9 15,0 98 3,29 A 1340
1,06 1,06 1,42 2,48 2,98 3,27 9,00 9,98 0,65 2,75 3,46 29 12,2 15,4 98 3,27 A 1375
1,00 1,00 1,33 2,33 3,33 3,39 9,00 10,16 0,65 2,70 3,49 29 12,0 15,5 98 3,33 A 1350
0,93 0,93 1,24 2,17 3,72 3,54 9,00 10,38 0,68 2,46 3,40 30 10,9 15,1 98 3,66 A 1230
0,87 0,87 1,15 2,02 4,10 3,70 9,00 10,50 0,71 247 3,48 3,1 11,0 15,4 98 3,64 A 1235
1,01 1,01 1,34 2,82 2,82 3,38 9,00 9,99 0,68 2,75 347 3,0 12,2 154 98 3,27 A 1375
0,95 0,95 1,27 2,66 3,17 3,49 9,00 10,16 0,68 2,70 3,49 30 12,0 15,5 98 333 A 1350
0,89 0,89 1,18 2,49 3,55 3,64 9,00 10,47 0,68 247 3,48 3,0 11,0 15,4 98 3,64 A 1235
0,90 0,90 1,20 3,00 3,00 3,61 9,00 10,45 0,68 2,58 3,68 30 14 16,3 98 349 A 1290
1,19 1,19 1,98 1,98 1,98 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 131 98 3,52 A 1180
1,13 1,13 1,88 1,88 2,63 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275
1,09 1,09 1,82 1,82 3,06 3,20 8,89 9,87 0,65 2,68 3,39 29 11,9 15,0 98 3,32 A 1340
1,04 1,04 1,73 1,73 3,46 3,32 9,00 10,09 0,65 2,70 3,49 29 12,0 15,5 98 333 A 1350
0,96 0,96 1,61 1,61 3,86 3,46 9,00 10,31 0,65 2,46 3,40 29 10,9 15,1 98 3,66 A 1230
0,89 0,89 1,49 1,49 4,23 3,63 9,00 10,46 0,68 2,47 3,48 30 11,0 154 98 3,64 A 1235
1,08 1,08 1,80 2,52 2,52 3,24 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46 29 12,5 15,4 98 3,19 B 1410
1,02 1,02 1,70 2,39 2,86 3,35 9,00 9,98 0,65 2,75 3,46 29 12,2 154 98 3,27 A 1375
0,96 0,96 1,61 2,25 3,21 3,46 9,00 10,16 0,68 2,70 3,49 30 12,0 15,5 98 333 A 1350
0,90 0,90 1,50 2,10 3,60 3,61 9,00 10,45 0,68 2,46 3,48 30 10,9 15,4 98 3,66 A 1230
0,97 0,97 1,62 2,72 2,72 3,45 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 154 98 3,27 A 1375
5MXS90E2V3B 0,92 0,92 1,53 2,57 3,06 3,57 9,00 10,41 0,68 2,70 3,81 30 12,0 16,9 98 333 A 1350
0,87 0,87 1,45 2,90 2,90 3,69 9,00 10,49 0,71 2,58 3,68 3,1 11,4 16,3 98 3,49 A 1290
1,00 1,00 2,33 2,33 2,33 3,39 9,00 9,98 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 154 98 3,19 B 1410
0,95 0,95 2,22 2,22 2,66 3,49 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 30 12,2 154 98 3,27 A 1375
0,90 0,90 2,10 2,10 3,00 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,80 3,1 12,0 16,9 98 3,33 A 1350
0,91 0,91 2,11 2,54 2,54 3,60 9,00 10,44 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375
1,25 1,67 1,67 1,67 1,67 2,80 7,94 8,78 0,58 2,18 2,68 2,6 9,7 11,9 98 3,64 A 1090
1,22 1,62 1,62 1,62 2,03 2,88 8,12 9,03 0,58 2,24 2,81 2,6 9,9 12,5 98 3,63 A 1120
1,16 1,54 1,54 1,54 2,70 3,02 8,47 9,45 0,61 249 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1245
1,12 1,49 1,49 1,49 3,13 3,13 8,72 9,71 0,61 2,62 3,31 2,7 11,6 14,7 98 333 A 1310
1,08 1,44 1,44 1,44 3,60 3,24 9,00 9,96 0,65 2,70 341 29 12,0 15,1 98 3,33 A 1350
1,00 1,33 1,33 1,33 4,00 3,39 9,00 10,21 0,65 2,46 3,32 29 10,9 14,7 98 3,66 A 1230
0,92 1,23 1,23 1,23 4,38 3,55 9,00 10,40 0,68 2,47 3,40 30 11,0 15,1 98 3,64 A 1235
1,19 1,58 1,58 1,98 1,98 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1180
1,13 1,50 1,50 1,88 2,63 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275
1,09 1,46 1,46 1,82 3,06 3,20 8,89 9,87 0,65 2,68 3,39 29 11,9 15,0 98 3,32 A 1340
1,04 1,38 1,38 1,73 3,46 332 9,00 10,09 0,65 2,70 3,49 29 12,0 15,5 98 3,33 A 1350
0,96 1,29 1,29 1,61 3,86 3,46 9,00 10,31 0,65 2,46 3,40 29 10,9 15,1 98 3,66 A 1230
0,89 1,19 1,19 1,49 4,23 3,63 9,00 10,46 0,68 2,47 3,48 30 11,0 154 98 3,64 A 1235
1,08 1,44 1,44 2,52 2,52 3,24 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46 29 12,5 15,4 98 3,19 B 1410
1,02 1,36 1,36 2,39 2,86 335 9,00 9,98 0,65 2,75 3,46 29 12,2 154 98 3,27 A 1375
0,96 1,29 1,29 2,25 3,21 3,46 9,00 10,16 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 333 A 1350
0,90 1,20 1,20 2,10 3,60 3,61 9,00 10,45 0,68 2,46 3,48 3,0 10,9 15,4 98 3,66 A 1230
0,97 1,29 1,29 2,72 2,72 3,45 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 30 12,2 154 98 3,27 A 1375
0,92 1,22 1,22 2,57 3,06 3,57 9,00 10,41 0,68 2,70 3,81 3,0 12,0 16,9 98 3,33 A 1350
0,87 1,16 1,16 2,90 2,90 3,69 9,00 10,49 0,71 2,58 3,68 3,1 11,4 16,3 98 3,49 A 1290
1,16 1,54 1,93 1,93 1,93 3,02 8,47 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1245
1,10 1,47 1,84 1,84 2,57 317 8,82 9,81 0,61 2,68 3,39 2,7 11,9 15,0 98 3,29 A 1340
1,06 1,42 1,77 1,77 2,98 3,27 9,00 9,97 0,65 2,82 3,46 29 12,5 154 98 3,19 B 1410
1,00 1,33 1,67 1,67 333 3,39 9,00 10,15 0,65 2,70 3,49 29 12,0 15,5 98 333 A 1350
0,93 1,24 1,55 1,55 3,72 3,54 9,00 10,38 0,68 2,46 3,40 3,0 10,9 15,1 98 3,66 A 1230
0,87 1,15 1,44 1,44 4,10 3,70 9,00 10,50 0,71 247 3,48 3,1 11,0 154 98 3,64 A 1235
1,04 1,38 1,73 2,42 2,42 3,32 9,00 9,97 0,65 2,82 3,46 29 12,5 154 98 3,19 B 1410
0,99 1,31 1,64 2,30 2,76 342 9,00 9,98 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375
0,93 1,24 1,55 2,17 3,10 3,54 9,00 10,16 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350
0,87 1,16 1,45 2,03 3,48 3,69 9,00 10,49 0,71 2,46 3,48 31 10,9 154 98 3,66 A 1230
0,94 1,25 1,56 2,63 2,63 3,52 9,00 9,99 0,68 2,75 347 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375
0,89 1,18 1,48 2,49 2,96 3,64 9,00 10,47 0,71 2,70 3,89 31 12,0 17,3 98 333 A 1350
0,96 1,29 2,25 2,25 2,25 3,46 9,00 9,98 0,68 2,82 3,46 30 12,5 154 98 3,19 B 1410
0,92 1,22 2,14 2,14 2,57 3,57 9,00 10,41 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375
0,87 1,16 2,03 2,03 2,90 3,69 9,00 10,49 0,71 2,70 3,88 31 12,0 17,2 98 333 A 1350
0,88 1,17 2,05 245 2,45 3,67 9,00 10,48 0,71 2,75 4,09 31 12,2 18,1 98 3,27 A 1375

Uwagi: 1. Wydajno$¢ chtodnicza obliczana jest przy zatozeniu 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).

Wydajno$¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).

2. Catkowita wydajnos¢ podtaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 14,5 kW.

3. Podfaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.

4. Powyzsze wartosci obowiazuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.
Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K * Niniejsza strona zawiera dane wstepne
Klasa 4,2; 5,0 kW; jednostki nascienne seria J
Klasa 6,0; 7,1 kW; jednostki nascienne seria G
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JEDNOSTKA | JEDNOSTKA WYDAJNOSC CHEODNICZA (kW) WYDAJINOSC CALKOWITA (kW) POBOR MOCY PRZY CHLODZENIU (kW) PRAD CALKOWITY (A)  \yspGrCzyNNIK EER KLASA AEC
ZEWNETRZNA WEWNETRZNA poy7czeNIE A POMIESZCIENIE B POMIESZCIENEC POMIESICIENED POMIESICZENEE. M

m

n. Nom. | Maks. Min. Nom. = Maks. Min. Nom. | Maks. | MOCY(hl ENERGETYCZNA - (kWh)

1,13 1,88 1,88 1,88 1,88 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275
1,08 1,80 1,80 1,80 2,52 3,24 9,00 9,96 0,65 2,81 3,46 29 12,5 154 98 3,20 A 1405
1,02 1,70 1,70 1,70 2,86 3,35 9,00 9,97 0,65 2,82 3,46 29 12,5 15,4 98 3,19 B 1410
0,96 1,61 1,61 1,61 3,21 3,46 9,00 10,15 0,68 2,70 3,49 30 12,0 15,5 98 333 A 1350
0,90 1,50 1,50 1,50 3,60 3,61 9,00 10,45 0,68 2,46 3,48 30 10,9 154 98 3,66 A 1230
1,00 1,67 1,67 2,33 2,33 3,39 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 154 98 3,19 B 1410
0,95 1,58 1,58 2,22 2,66 3,49 9,00 9,98 0,68 2,75 3,46 30 12,2 154 98 3,27 A 1375
0,90 1,50 1,50 2,10 3,00 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,80 31 12,0 16,9 98 333 A 1350
0,91 1,51 1,51 2,54 2,54 3,60 9,00 10,44 0,71 2,75 4,09 3,1 12,2 18,1 98 3,27 A 1375
0,93 1,55 2,17 2,17 2,17 3,54 9,00 9,98 0,68 2,82 3,46 30 12,5 154 98 3,19 B 1410
0,89 1,48 2,07 2,07 2,49 3,64 9,00 10,47 0,71 2,75 4,09 3,1 12,2 18,1 98 3,27 A 1375
0,87 2,03 2,03 2,03 2,03 3,69 9,00 10,49 0,71 2,75 4,17 3,1 12,2 18,5 98 3,27 A 1375
1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 2,88 8,15 9,03 0,58 2,30 2,81 2,6 10,2 12,5 98 3,54 A 1150
1,58 1,58 1,58 1,58 1,98 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1180
1,50 1,50 1,50 1,50 2,65 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275
1,46 1,46 1,46 1,46 3,05 3,20 8,89 9,87 0,65 2,68 3,39 29 11,9 15,0 98 3,32 A 1340
1,38 1,38 1,38 1,38 3,48 332 9,00 10,09 0,65 2,70 3,49 29 12,0 15,5 98 3,33 A 1350
1,29 1,29 1,29 1,29 3,84 3,46 9,00 10,31 0,65 2,50 3,40 29 1,1 15,1 98 3,60 A 1250
1,19 1,19 1,19 1,19 4,24 3,63 9,00 10,46 0,68 2,47 3,48 30 11,0 154 98 3,64 A 1235
1,54 1,54 1,54 1,92 1,92 3,02 8,46 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1245
1,47 1,47 1,47 1,84 2,57 317 8,82 9,81 0,61 2,68 3,39 2,7 11,9 15,0 98 3,29 A 1340
1,42 1,42 1,42 1,77 2,97 3,27 9,00 9,97 0,65 2,82 3,46 29 12,5 154 98 3,19 B 1410
1,33 1,33 1,33 1,67 3,34 3,39 9,00 10,15 0,65 2,70 3,49 29 12,0 15,5 98 3,33 A 1350
1,24 1,24 1,24 1,55 3,73 3,54 9,00 10,38 0,68 2,50 3,40 3,0 1,1 15,1 98 3,60 A 1250
1,15 1,15 1,15 1,44 4,11 3,70 9,00 10,50 0,71 2,47 3,48 31 11,0 154 98 3,64 A 1235
1,54 1,54 1,54 1,92 1,92 3,02 8,46 9,45 0,61 249 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1245
1,31 1,31 1,31 2,31 2,76 3,42 9,00 9,98 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 154 98 3,27 A 1375
1,24 1,24 1,24 2,17 3,11 3,54 9,00 10,16 0,68 2,74 3,49 30 12,2 15,5 98 3,28 A 1370
1,16 1,16 1,16 2,03 3,49 3,69 9,00 10,49 0,71 2,46 3,48 3,1 10,9 15,4 98 3,66 A 1230
5MXS90E2V3B 1,24 1,24 1,24 2,64 2,64 3,52 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 30 12,2 154 98 3,27 A 1375
1,18 1,18 1,18 2,50 2,96 3,64 9,00 10,47 0,71 2,70 3,89 31 12,0 17,3 98 333 A 1350
1,51 1,51 1,88 1,88 1,88 3,10 8,66 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,40 A 1275
1,44 1,44 1,80 1,80 2,52 3,24 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46 29 12,5 154 98 3,19 B 1410
1,37 1,37 1,70 1,70 2,86 3,35 9,00 9,66 0,65 2,86 3,46 29 12,7 154 98 3,15 B 1430
1,29 1,29 1,61 1,61 3,20 3,46 9,00 10,15 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350
1,20 1,20 1,50 1,50 3,60 3,61 9,00 10,45 0,68 2,46 3,48 30 10,9 154 98 3,66 A 1230
1,33 1,33 1,68 2,33 2,33 3,39 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 30 12,5 15,4 98 3,19 B 1410
1,27 1,27 1,58 2,22 2,66 3,49 9,00 9,66 0,68 2,79 3,46 3,0 12,4 154 98 3,23 A 1395
1,20 1,20 1,50 2,10 3,00 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,80 31 12,0 16,9 98 333 A 1350
1,21 1,21 1,50 2,54 2,54 3,60 9,00 10,44 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375
1,23 1,23 2,18 2,18 2,18 3,54 9,00 9,98 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 154 98 3,19 B 1410
1,18 1,18 2,07 2,07 2,50 3,64 9,00 10,47 0,71 2,75 4,01 31 12,2 17,8 98 3,27 A 1375
1,46 1,84 1,84 1,84 1,84 317 8,82 9,81 0,61 2,68 3,39 2,7 11,9 15,0 98 3,29 A 1340
1,39 1,73 1,73 1,73 242 3,32 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46 29 12,5 154 98 3,19 B 1410
1,32 1,64 1,64 1,64 2,76 3,42 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 30 12,5 154 98 3,19 B 1410
1,25 1,55 1,55 1,55 3,10 3,54 9,00 10,15 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350
1,17 1,45 1,45 1,45 3,48 3,69 9,00 10,49 0,71 2,46 3,48 3,1 10,9 154 98 3,66 A 1230
1,28 1,61 1,61 2,25 2,25 3,46 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 30 12,5 154 98 3,19 B 1410
1,23 1,53 1,53 2,14 2,57 3,57 9,00 10,41 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375
1,17 1,45 1,45 2,03 2,90 3,69 9,00 10,49 0,71 2,70 3,88 3,1 12,0 17,2 98 3,33 A 1350
1,18 1,46 1,46 2,45 2,45 3,64 9,00 10,47 0,71 2,75 4,01 31 12,2 17,8 98 3,27 A 1375
1,20 1,50 2,10 2,10 2,10 3,61 9,00 10,42 0,71 2,82 4,01 3,1 12,5 17,8 98 3,19 B 1410
1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 3,24 9,00 9,95 0,65 2,81 3,46 29 12,5 154 98 3,20 A 1405
1,67 1,67 1,67 1,67 2,32 3,39 9,00 9,96 0,68 2,75 3,46 30 12,2 154 98 3,27 A 1375
1,58 1,58 1,58 1,58 2,68 3,49 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410
1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,88 31 12,0 17,2 98 333 A 1350
1,56 1,56 1,56 2,16 2,16 3,54 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 30 12,5 154 98 3,19 B 1410
1,48 1,48 1,48 2,07 2,49 3,64 9,00 10,47 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375
1,44 1,44 2,04 2,04 2,04 3,69 9,00 10,42 0,71 2,75 4,01 31 12,2 17,8 98 3,27 A 1375

Uwagi: 1. Wydajno$¢ chtodnicza obliczana jest przy zatozeniu 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).
Wydajnos$¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).

. Catkowita wydajnos¢ podtaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 14,5 kW.

. Podtaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.

Powyzsze wartosci obowigzuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.

Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K

Klasa 4,2; 5,0 kW; jednostki nascienne seria J

Klasa 6,0; 7,1 kW; jednostki nascienne seria G

ENEWEN)

* Niniejsza strona zawiera dane wstepne
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GRZANIE

JEDNOSTKA | JEDNOSTKA WYDAINOSC GRZEWCZA (kW) WYDAINOSC CALKOWITA (kW) POBGRNOCY PRZY CHLODZENU (kW) PRAD CALKOWITY (&)  ygoizmi o, |t
ZEWNETRZNA | \WEWNETRZNA poy(EszyE OESICIENE B PONESICENEC POMESICIENED POWESICZENEE.~ Min. | Nom. | Maks. | Min. | Nom. | Maks. = Min. = Nom. | Maks. | MY ENERGETYCZNA
15 222 | - — | 130 | 222 | 340 040 | 077 | 112 18 | 34 | 50 98 | 28 D
2,0 244 | — | 136 | 244 | 420 | 035 | 068 | 138 16 | 30 61 98 | 359 B
25 305 | - — | 142 | 305 | 465 037 | 090 | 148 | 16 | 40 | 66 98 | 339 C
35 427 | - — | 154 | 427 | 511 | 039 | 143 | 195 | 17 | 63 | 87 98 | 299 D
42 512 | - — | 175 | 512 | 516 | 060 | 173 | 198 | 27 | 77 | 88 98 | 2% D
50 609 | - —~ | 198 | 609 | 742 | 048 | 191 | 248 | 2 85 | 110 | 98 | 319 D
6,0 731 | — — | 228 | 731 | 853 | 060 | 230 | 289 | 27 | 102 | 128 | 98 | 3,8 D
7,1 865 | - — | 260 | 865 | 902 | 067 | 287 | 304 30 | 127 | 135 98 | 301 D
15415 183 | 183 | — — | 148 | 366 | 575 | 039 | 091 | 148 | 17 | 40 | 66 98 | 402 | A
15+2,0 183 | 244 | — — | 154 | 427 | 575 | 037 | 104 | 148 | 16 | 46 | 66 98 | 411 A
15425 183 | 305 | — ~ | 169 | 488 | 746 | 039 | 121 | 209 | 17 | 54 | 93 98 | 403 A
15435 183 | 426 | — — | 198 | 609 | 746 | 047 | 171 | 229 | 21 76 | 102 | 98 | 356 B
15+4,.2 183 | 512 | — — | 219 | 695 | 853 | 045 | 209 | 28 | 20 | 93 | 125 | 98 | 333 c
1,5+5,0 18 | 609 | — — | 243 | 792 | 909 | 047 | 216 | 266 | 21 96 | 11,8 | 98 | 367 A
1,5+6,0 179 | 714 | — — | 272 | 893 | 988 | 051 | 247 | 29 | 23 | 110 | 131 | 98 | 362 A
1,547,1 169 | 800 | — — | 303 | 969 | 9% | 055 | 28 | 294 24 | 126 130 | 98 | 342 B
20420 | 244 | 244 | — — | 169 | 483 | 68 | 039 | 121 | 18 | 17 | 54 | 83 98 | 4,03 A
20425 | 244 | 305 | — — | 184 | 549 | 725 | 041 | 140 | 205 | 18 | 62 | 9. 9% | 39 A
20435 | 244 | 426 | - — | 213 | 670 | 774 | 050 | 199 | 244 22 | 88 | 108 | 98 | 337 c
20442 | 244 | 511 | — — | 234 | 755 | 853 | 062 | 233 | 281 28 | 103 125 | 98 | 324 c
20450 | 244 | 609 | — — | 257 | 853 | 909 | 063 245 | 266 28 | 109 118 98 | 348 B
20460 | 232 | 695 | -~ | 286 | 927 | 988 | 065 | 263 | 29 | 29 | 11,7 | 131 | 98 | 352 B
2,047,1 220 | 783 | - — | 317 | 1003 | 1037 | 069 | 301 | 318 | 31 | 134 | 141 | 98 | 333 c
25425 | 304 | 304 | — — | 198 | 608 | 746 | 047 | 176 | 235 | 21 78 | 104 | 98 | 345 B
25435 | 305 | 426 | — — | 228 | 731 | 853 | 060 | 234 | 294 | 27 | 104 | 130 | 98 | 312 D
2542 | 304 | 512 | — — | 249 | 816 | 902 | 065 | 276 | 318 | 29 | 122 | 141 | 98 | 29 | D
25450 | 298 | 595 | — — | 272 | 893 | 970 | 066 | 261 | 299 | 29 | 116 | 133 | 98 | 342 B
2560 | 283 | 679 | — — | 300 | 962 | 98 | 067 | 28 | 303 | 30 | 127 | 134 | 98 | 336 c
2547,1 270 | 768 | - — | 331 | 1038 | 1077 | 072 | 322 | 346 | 32 | 143 | 154 | 98 | 322 c
35435 | 427 | 427 | — — | 257 | 854 | 902 | 065 | 291 | 315 | 29 | 129 | 140 | 98 | 2,93 D
35t42 | 412 | 494 | — — | 277 | 906 | 960 | 070 | 321 | 353 | 31 | 142 | 157 | 98 | 282 D
35450 | 396 | 566 | — — | 300 | 962 | 970 | 071 | 293 | 298 | 31 | 130 | 132 | 98 | 328 c
3560 | 380 | 651 | — — | 328 | 1031 | 1075 | 072 | 319 | 343 | 32 | 142 | 152 | 98 | 323 c
3,5+7,1 343 | 697 | — | 359 | 1040 | 1078 | 077 | 311 | 335 | 34 | 138 | 149 | 98 | 334 | C
4242 | 477 | 477 | — — | 297 | 954 | 961 | 072 | 347 | 353 | 32 | 154 | 157 | 98 | 275 E
42¢50 | 461 | 549 | — | 320 | 1010 | 1012 | 073 | 322 | 328 | 32 | 143 | 146 98 | 314 D
4260 | 428 | 612 | — | 348 | 1040 | 1076 | 075 | 324 | 342 | 33 | 144 152 | 98 | 321 c
4,247,1 387 | 653 | — — | 379 | 1040 | 1078 | 079 | 311 | 334 | 35 | 138 | 148 98 | 334 | C
50450 | 520 | 520 | — — | 342 | 1040 | 1064 | 076 | 328 | 340 | 34 | 146 151 | 98 | 317 D
50460 | 473 | 567 | — — | 370 | 1040 | 1088 | 075 | 308 | 331 | 33 | 137 | 147 | 98 | 338 c
5,047,1 430 | 610 | — — | 401 | 1040 | 1051 | 083 | 301 | 306 | 37 | 134 136 98 | 346 B
SMXS90E2V3B |  60+60 | 520 | 520 | — —~ | 399 | 1040 | 1071 | 076 | 288 | 304 | 34 | 128 135 | 98 | 361 A
6,0+7,1 476 | 564 | — — | 430 | 1040 | 1074 | 084 | 28 | 303 | 37 | 127 | 134 | 98 | 364 A
7,147,1 520 | 520 | — | 461 | 1040 | 1077 | 089 | 285 | 302 | 39 | 126 | 134 | 98 | 365 A
15415415 | 183 | 183 | 183 | — — | 184 | 550 | 752 | 047 | 124 | 192 | 21 55 | 85 98 | 444 A
15415420 | 183 | 183 | 244 | — — | 198 | 610 | 752 | 049 | 139 | 192 | 22 | 62 | 85 98 | 439 | A
15415425 | 183 | 183 | 305 | — — | 213 | 671 | 752 | 051 | 163 | 192 | 23 | 72 | 85 98 | 412 | A
1541,5¢35 | 1,83 | 1,83 | 427 | — | 243 | 793 | 922 | 055 | 204 | 257 | 24 | 91 | 114 | 98 | 38 A
15415442 | 182 | 182 | 509 | — — | 263 | 873 | 922 | 060 | 237 | 257 | 27 | 105 114 | 98 | 368 | A
15415450 | 1,74 | 1,74 | 580 | — — | 286 | 928 | 999 | 060 | 253 | 284 | 27 | 112 | 126 98 | 367 | A
15415460 | 1,66 | 166 | 665 | — — | 314 | 997 | 1071 | 061 | 265 | 304 27 | 118 | 135 98 | 376 | A
15415471 | 155 | 155 | 732 | — — | 345 | 1041 | 1075 | 065 | 286 | 303 | 29 | 127 | 134 | 98 | 364 A
15420420 | 183 | 244 | 244 | — — | 213 | 671 | 752 | 051 | 163 | 192 | 23 | 72 | 85 98 | 412 A
15420425 | 183 | 244 | 305 | — — | 228 | 732 | 867 | 053 | 183 | 232 | 24 | 81 | 103 | 98 | 400 A
15420435 | 183 | 244 | 427 | — — | 258 | 854 | 922 | 057 | 227 | 257 | 25 | 101 | 114 | 98 | 376 A
15420442 | 177 | 236 | 495 | — — | 277 | 907 | 989 | 062 | 247 | 28 | 28 | 110 | 128 | 98 | 367 A
15420450 | 1,70 | 227 | 566 | — — | 300 | 963 | 999 | 062 | 268 | 284 28 | 119 126 | 98 | 359 B
15420460 | 163 | 217 | 652 | — — | 328 | 1032 | 1071 | 064 | 28 | 304 | 28 | 125 | 135 | 98 | 366 A
15420471 | 147 | 196 | 697 | — — | 359 | 1041 | 1075 | 068 | 28 | 303 | 30 | 127 | 134 | 98 | 364 A
15+25+25 | 183 | 305 | 305 & — — | 243 | 793 | 921 | 055 | 205 | 258 | 24 | 91 | 114 98 | 387 | A
15425435 | 179 | 298 | 417 | — — | 272 | 89 | 989 | 060 | 242 | 28 | 27 | 107 | 128 | 98 | 369 A
15425442 | 1,72 | 287 | 482 | - — | 291 | 942 | 989 | 064 262 | 28 | 28 | 116 128 98 | 360 B
15425450 | 1,66 | 277 | 554 |  — — | 314 | 997 | 1048 | 065 | 284 | 307 29 | 126 136 | 98 | 351 B
15425460 | 1,56 | 260 | 625 | — — | 342 | 1041 | 1071 | 066 | 287 | 304 29 | 127 | 135 | 98 | 3,63 A
1542,547,1 | 141 | 234 | 666 | — — | 373 | 1041 | 1075 | 070 | 28 | 303 31 | 127 | 134 | 98 | 364 A
15435435 | 1,70 | 397 | 397 | — — | 300 | 963 | 989 | 064 | 273 | 28 | 28 | 121 128 | 98 | 353 B
15435442 | 165 | 385 | 462 | — — | 320 | 1011 | 1037 | 069 | 301 | 312 31 | 134 138 | 98 | 336  C
15435450 | 156 | 364 | 521 | — — | 342 | 1041 1049 | 070 | 307 | 307 | 31 | 136 136 | 98 | 339 | C
15435460 | 142 | 331 | 568 | — — | 370 | 1041 | 1072 | 071 | 287 | 304 | 31 | 127 | 135 | 98 | 363 A
15435471 | 129 | 301 | 611 | — — | 401 | 1041 1075 | 078 | 28 | 303 | 35 | 127 | 134 | 98 | 364 | A
15442442 | 1,58 | 442 | 442 | — — | 339 | 1041 | 1048 | 072 | 317 | 317 | 32 | 141 | 141 | 98 | 328 c
15442450 | 146 | 409 | 486 | — — | 362 | 1041 | 1061 | 075 | 307 | 307 | 33 | 136 | 136 | 98 | 339 c
15442460 | 133 | 374 | 534 | — — | 39 | 1041 | 1084 | 076 | 287 | 304 | 34 | 127 | 135 | 98 | 3,63 A
15442470 | 122 | 342 | 577 | — | 421 | 1041 1087 | 081 | 28 | 302 36 | 127 | 134 | 98 | 364 | A
15450450 | 136 | 453 | 453 | — — | 384 | 1041 | 1074 | 075 | 29 | 308 | 33 | 131 | 137 | 98 | 352 B
15450460 | 1,25 | 416 | 500 | — — | 413 | 1041 | 1097 | 076 | 277 | 299 | 34 | 123 | 133 | 98 | 376 | A
1545047, | 115 | 383 | 543 | — — | 444 | 1041 | 11,00 | 084 | 275 | 297 | 37 | 122 | 132 | 98 | 379 | A
15+60+60 | 116 | 463 | 463 | — — | 441 | 1041 | 11,20 | 077 | 262 | 2% | 34 | 116 | 129 | 98 | 397 A
15460471 | 107 | 428 | 506 | — — | 472 | 1041 | 11,23 | 084 261 | 28 | 37 | 116 128 | 98 | 399 A
20420420 | 244 | 244 | 244 | — — | 228 | 732 | 867 | 053 | 184 | 232 | 24 | 82 | 103 | 98 | 398 A
20420425 | 244 | 244 | 304 | — — | 243 | 79 | 921 | 055 | 205 | 258 | 24 | 91 | 114 98 | 38 | A
20420435 | 238 | 238 | 417 | — | 272 | 893 | 989 | 060 | 242 | 289 | 27 | 107 | 128 | 98 | 369 A
20420442 | 230 | 230 | 481 | — —~ | 291 | 941 | 989 | 064 | 262 | 28 | 28 | 116 | 128 | 98 | 359 B

Uwagi: 1. Wydajno$¢ chtodnicza obliczana jest przy zatozeniu 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).
Wydajnos$¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).
. Catkowita wydajnos¢ podtaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 14,5 kW.
. Podfaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.
Powyzsze wartosci obowiazuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.
Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K * Niniejsza strona zawiera dane wstepne
Klasa 4,2; 5,0 kW; jednostki nascienne seria J
Klasa 6,0; 7,1 kW; jednostki nascienne seria G

ENJWEN]
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GRZANIE

JEDNOSTKA | JEDNOSTKA WYDAINOSC GRZEWCZA (kW) WYDAINOSC CALKOWITA (kW) POBGRNOCY PRZY CHLODZENU (kW) PRAD CALKOWITY (&)  ygoizmi o, |t
ZEWNETRZNA | \WEWNETRZNA poy(EszyE OESICIENE B PONESICENEC POMESICIENED POWESICZENEE.~ Min. | Nom. | Maks. | Min. | Nom. | Maks. = Min. = Nom. | Maks. | MY ENERGETYCZNA

20420450 | 221 | 221 | 554 | — — | 314 | 99 | 1048 | 065 284 307 | 29 | 126 | 136 | 98 | 351 B
20420460 | 208 | 208 | 624 | — — | 342 | 1040 | 1071 | 066 | 287 | 304 | 29 | 127 | 135 | 98 | 362 A
20420471 | 187 | 187 | 666 | — — | 373 | 1040 1075 | 070 | 28 | 303 | 31 | 127 | 134 | 98 | 364 | A
20425425 | 243 | 305 | 305 | — — | 257 | 853 | 921 | 057 | 228 | 258 | 25 | 101 | 114 | 98 | 374 | A
20425435 | 231 | 29 | 406 | — — | 286 | 927 | 989 | 062 | 257 | 289 | 28 | 114 128 98 | 361 A
2042542 | 224 | 280 | 471 | — — | 306 | 975 | 1036 | 067 | 278 | 312 | 30 | 123 | 138 | 98 | 351 B
20425¢50 | 217 | 271 | 583 | — — | 328 | 1031 | 1048 | 067 | 302 | 307 | 30 | 134 136 98 | 341 B
20425460 | 198 | 248 | 594 | — — | 356 | 1040 | 1071 | 068 | 287 | 304 | 30 | 127 | 135 98 | 362 | A
20425471 | 1,79 | 224 | 637 | — — | 387 | 1040 | 1075 | 073 | 286 | 303 | 32 | 127 | 134 | 98 | 364 A
20435435 | 222 | 387 | 387 | — —~ | 314 | 99 | 1036 | 069 28 | 312 | 31 | 128 | 138 | 98 | 345 B
20435+42 | 214 | 375 | 451 | — | 334 | 1040 1055 | 072 | 318 | 323 | 32 | 141 | 143 | 98 | 327 c
20435450 | 198 | 347 | 495 | — — | 356 | 1040 | 1090 | 072 | 307 | 330 | 32 | 136 | 146 | 98 | 339 c
2043560 | 1,80 | 3,17 | 543 | — | 384 | 1040 | 1072 | 073 | 287 | 304 | 32 | 127 | 135 | 98 | 362 A
20435471 | 165 | 289 | 58 | - — | 415 | 1040 | 1075 | 081 | 28 | 303 | 36 | 127 | 134 | 98 | 364 A
2,0+42+42 | 200 | 420 | 420 | — — | 353 | 1040 | 1056 | 074 | 312 | 323 | 33 | 138 | 143 | 98 | 333 c
20+42+50 | 186 | 390 | 464 | — — | 376 | 1040 | 1091 | 077 | 307 | 330 | 34 | 136 146 98 | 339 | C
20442460 | 170 | 358 | 512 | — — | 404 | 1040 | 1073 | 078 | 287 | 304 | 35 | 127 | 135 | 98 | 362 A
20442471 | 156 | 328 | 556 | — — | 435 | 1040 | 1076 | 083 | 28 | 302 | 37 | 127 | 134 | 98 | 364 A
20450450 | 174 | 433 | 433 | — — | 399 | 1040 | 1063 | 080 | 29 | 308 | 35 | 131 | 137 | 98 | 351 B
20450460 | 160 | 400 | 480 | — — | 427 | 1040 | 1086 | 079 | 277 | 299 | 35 | 123 | 133 | 98 | 375 A
20450471 | 147 | 369 | 524 | — — | 458 | 1040 | 1089 | 086 | 275 | 297 | 38 | 122 | 132 | 98 | 378 A
20+60+60 | 148 | 446 | 446 | — — | 455 | 1040 | 1109 | 082 | 262 | 29 | 36 | 116 | 129 | 98 | 397 A
20460471 | 138 | 413 | 489 | — — | 486 | 1040 1112 | 087 | 261 | 28 | 39 | 116 128 | 98 | 398 | A
25425425 | 298 | 298 | 298 | — — | 272 | 89% | 988 | 060 | 242 | 28 | 27 | 107 | 128 | 98 | 369 | A
25+25+35 | 283 | 283 | 39 | — — | 300 | 962 | 989 | 067 | 273 | 28 | 30 | 121 | 128 | 98 | 352 B
2542542 | 274 | 274 | 462 | — — | 320 | 1010 | 1036 | 069 | 301 | 312 | 31 | 134 | 138 | 98 | 336 c
2542550 | 260 | 260 | 520 | — — | 342 | 1040 | 1089 | 070 | 307 | 330 | 31 | 136 | 146 | 98 | 339 c
25+25+60 | 236 | 236 | 568 | — — | 370 | 1040 | 1071 | 071 | 287 | 304 | 31 | 127 | 135 98 | 362 | A
25425471 | 215 | 215 | 610 | — — | 401 | 1040 | 1075 | 078 | 286 | 303 | 35 | 127 | 134 | 98 | 364 A
25435435 | 271 | 380 | 380 | — — | 328 | 1031 | 1076 | 072 | 312 | 335 | 32 | 138 | 149 | 98 | 330 c
25¢35+42 | 255 | 357 | 428 | — — | 348 | 1040 | 1077 | 074 | 318 | 335 | 33 | 141 | 149 | 98 | 327 c
25435450 | 236 | 331 | 473 | — — | 370 | 1040 | 1090 | 075 | 307 | 330 | 33 | 136 | 146 | 98 | 339 c
25435460 | 217 | 303 | 520 | — — | 399 | 1040 | 1072 | 076 | 287 | 304 | 34 | 127 | 135 | 98 | 362 A
25+35+7,1 | 198 | 278 | 564 | — | 430 | 1040 | 1075 | 083 | 286 | 303 | 37 | 127 | 134 | 98 | 364 A
2,5+42+42 | 238 | 401 | 401 | — — | 368 | 1040 | 1077 | 077 | 312 | 335 | 34 | 138 | 149 | 98 | 333 c
2542450 | 223 | 373 | 444 | — — | 39 | 1040 | 1091 | 080 | 307 | 330 | 35 | 136 146 98 | 339 | C
2,5¢42+60 | 205 | 344 | 491 | — — | 418 | 1040 | 1073 | 081 | 287 | 304 | 36 | 127 | 135 | 98 | 362 A
25442471 | 188 | 317 | 535 | — — | 449 | 1040 | 1076 | 086 | 28 | 302 | 38 | 127 | 134 | 98 | 364 A
25450450 | 208 | 416 | 416 | - — | 413 | 1040 | 1063 | 083 | 296 | 308 | 37 | 131 | 137 | 98 | 351 B
25450460 | 193 | 385 | 462 | — — | 441 | 1040 | 1086 | 084 | 277 | 299 | 37 | 123 | 133 | 98 | 375 A
25450471 | 178 | 356 | 506 | — — | 472 | 1040 | 1089 | 089 | 275 | 297 | 39 | 122 | 132 | 98 | 378 A
SMXS90E2V3B | 2,5+60+60 | 180 | 430 | 430 | — — | 469 | 1040 | 1109 | 085 | 262 | 29 | 38 | 116 | 129 | 98 | 397 A
25+60+7,1 | 167 | 400 | 473 | — — | 500 | 1040 | 1112 | 09 | 261 | 28 | 40 | 116 | 128 | 9 | 398 A
35435435 | 346 | 346 | 346 | — — | 356 | 1038 | 1076 | 077 | 312 | 335 | 34 | 138 | 149 | 98 | 333 c
3543542 | 325 | 325 | 390 | — — | 376 | 1040 | 1077 | 080 | 312 | 335 | 35 | 138 | 149 | 98 | 333 C
35+35¢50 | 303 | 303 | 434 | — — | 399 | 1040 1091 | 083 | 307 | 330 | 37 | 136 146 | 98 | 339 | C
35435¢60 | 280 | 280 | 480 | — — | 427 | 1040 | 1073 | 084 | 287 | 304 | 37 | 127 | 135 | 98 | 362 A
3543571 | 258 | 258 | 524 | — — | 458 | 1040 | 1076 | 089 | 28 | 302 | 39 | 127 | 134 | 98 | 364 | A
35+42+42 | 306 | 367 | 367 | — — | 39 | 1040 | 1078 | 085 | 311 | 334 | 38 | 138 | 148 | 98 | 334 c
35+42¢50 | 287 | 344 | 409 | — — | 418 | 1040 | 1051 | 085 | 301 | 312 | 38 | 134 | 138 | 98 | 346 B
35+42+60 | 266 | 319 | 455 | — — | 446 | 1040 | 1074 | 087 | 287 | 303 | 39 | 127 | 134 98 | 362 | A
35+4247,1 | 246 | 295 | 499 | — — | 478 | 1040 | 1077 | 095 | 285 | 302 | 42 | 126 | 134 | 98 | 3,65 A
35450450 | 270 | 385 | 385 | — — | 441 | 1040 | 1064 | 089 | 29 | 307 | 39 | 131 | 136 | 98 | 351 B
35+50460 | 251 | 359 | 430 | — — | 469 | 1040 | 1086 | 090 | 276 | 298 | 40 | 122 | 132 | 98 | 377 | A
35450471 | 234 | 333 | 473 | — — | 500 | 1040 | 1090 | 095 | 275 | 297 | 42 | 122 | 132 | 98 | 378 A
3560160 | 234 | 403 | 403 | — — | 497 | 1040 | 11,09 | 091 | 262 | 29 | 40 | 116 | 129 | 98 | 397 A
42442442 | 347 | 347 | 347 | — | 415 | 1040 | 1079 | 088 | 311 | 334 | 39 | 138 | 148 98 | 334 | C
42442450 | 326 | 326 | 388 | — — | 438 | 1040 | 1052 | 091 | 300 | 312 | 40 | 133 | 138 | 98 | 347 B
42442160 | 303 | 303 | 434 | — — | 466 | 1040 | 1075 | 092 | 286 | 303 | 41 | 127 | 134 | 98 | 364 A
4242471 | 282 | 282 | 476 | — — | 497 | 1040 1078 | 098 | 28 | 302 | 43 | 126 | 134 | 98 | 365 A
42450450 | 308 | 366 | 366 | — — | 461 | 1040 | 1064 | 091 | 296 | 307 | 40 | 131 | 136 | 98 | 351 B
42450460 | 287 | 342 | 411 | - — | 489 | 1040 | 1087 | 093 | 276 | 298 | 41 | 122 | 132 | 98 | 377 A
50450450 | 346 | 346 | 346 | — — | 483 | 1038 | 1077 | 095 | 285 | 302 | 42 | 126 | 134 | 98 | 364 A
15415415415 183 | 183 | 183 | 183 | — | 228 | 732 | 882 | 046 | 172 | 224 | 20 | 76 | 99 98 | 426 | A
15415415420 183 | 183 | 183 | 244 | — | 243 | 793 | 942 | 048 | 1,93 | 244 | 2, 86 | 108 | 98 | 41 A
15415415425 183 | 183 | 183 | 305 | — | 258 | 854 | 942 | 050 | 210 | 244 | 22 | 93 | 108 | 98 | 407 | A
15415415435 1,74 | 174 | 174 | 406 | — | 286 | 928 | 1019 | 054 | 239 | 275 | 24 | 106 | 122 | 98 | 388 | A
15415415442 168 | 168 | 168 | 471 | — | 306 | 976 | 1074 | 059 | 259 | 303 | 26 | 115 | 134 | 98 | 377 | A
15+15¢1,5450 163 | 1,63 | 163 | 543 | -— | 328 | 1032 | 1086 | 059 | 276 | 298 | 26 | 122 | 132 | 98 | 374 | A
15415415460 149 | 149 | 149 | 595 | — | 356 | 1041 | 1109 | 060 | 262 | 29 | 27 | 116 | 129 | 98 | 397 | A
15415415471 135 | 135 | 135 | 637 | — | 387 | 1041 | 1112 | 066 | 261 | 28 | 29 | 116 | 128 | 98 | 399 | A
15415420420 183 | 183 | 244 | 244 | — | 258 | 854 | 942 | 050 | 210 | 244 | 22 | 93 | 108 | 98 | 407 | A
15415420425 1,79 | 1,79 | 238 | 298 | — | 272 | 894 | 1018 | 052 | 224 | 276 | 23 | 99 | 122 | 98 | 399 | A
15415420435 1,70 | 1,70 | 227 | 397 | — | 300 | 963 | 1019 | 059 | 249 | 275 | 26 | 110 | 122 | 98 | 387 | A
15415420442 165 | 165 | 220 | 462 | — | 320 | 1011 | 1074 | 061 | 275 | 303 | 27 | 122 | 134 | 98 | 368 | A
15415420450 156 | 156 | 208 | 521 | — | 342 | 1041 | 1086 | 064 | 276 | 298 | 28 | 122 | 132 | 98 | 377 | A
15415420460 142 | 142 | 1,89 | 568 | -— | 370 | 1041 | 11,09 | 062 | 262 | 290 | 28 | 11,6 | 129 | 98 | 397 | A
15415420471 1,29 | 129 | 172 | 611 | — | 401 | 1041 | 1112 | 069 | 261 | 28 | 31 | 116 | 128 | 9 | 39 | A
15415425425 1,74 | 174 | 290 | 290 | — | 28 | 928 | 1018 | 057 | 239 | 276 | 25 | 106 | 122 | 98 | 388 | A
15415425435 166 | 166 | 277 | 388 | — | 314 | 997 | 1073 | 061 | 265 | 304 | 27 | 118 | 135 | 98 | 376 | A
15+15425+442) 161 | 161 | 268 | 451 | — | 334 | 1041 | 1074 | 063 | 287 | 303 | 28 | 127 | 134 | 98 | 363 A
15015425450 149 | 149 | 248 | 496 | — | 356 | 1041 | 1086 | 066 | 276 | 298 | 29 | 122 | 132 | 98 | 377 | A
15415425460 136 | 136 | 226 | 543 | — | 384 | 1041 | 1109 | 067 | 262 | 29 | 30 | 116 | 129 | 98 | 397 | A

Uwagi: 1. Wydajno$¢ chtodnicza obliczana jest przy zatozeniu 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).
Wydajnos$¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).
. Catkowita wydajnos¢ podtaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 14,5 kW.
. Podfaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.
Powyzsze wartosci obowiazuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.
Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K * Niniejsza strona zawiera dane wstepne
Klasa 4,2; 5,0 kW; jednostki nascienne seria J
Klasa 6,0; 7,1 kW; jednostki nascienne seria G

ENJWEN]
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GRZANIE

JEDNOSTKA | JEDNOSTKA WYDAINOSC GRZEWCZA (kW) WYDAINOSC CALKOWITA (kW) POBGRNOCY PRZY CHLODZENU (kW) PRAD CALKOWITY (&)  ygoizmi o, |t
ZEWNETRZNA | \WEWNETRZNA poy(EszyE OESICIENE B PONESICENEC POMESICIENED POWESICZENEE.~ Min. | Nom. | Maks. | Min. | Nom. | Maks. = Min. = Nom. | Maks. | MY ENERGETYCZNA
15415425471 124 | 124 | 207 | 587 | — | 415 | 1041 | 1112 | 071 | 261 | 28 | 31 | 116 | 128 | 98 | 399 A
15415435435 156 | 156 | 364 | 364 | — | 342 | 1041 | 1074 | 066 | 287 | 303 | 29 | 127 | 134 | 98 | 363 A
15415435442 146 | 146 | 341 | 409 | — | 362 | 1041 | 1074 068 | 28 | 303 | 30 | 127 | 134 | 98 | 364 A
15415435450 136 | 136 | 317 | 453 | — | 384 | 1041 | 1087 071 | 276 | 298 | 31 | 122 | 132 | 98 | 377 | A
15415435460 125 | 1,25 | 291 | 500 | - | 413 | 1041 | 11,10 | 072 | 261 | 289 | 32 | 11,6 | 128 | 98 | 399 | A
15415435471 115 | 115 | 268 | 543 | — | 444 | 1041 | 1113 | 079 | 260 | 28 | 35 | 115 | 128 | 98 | 400 | A
15415442t42] 137 | 137 | 384 | 384 | — | 382 | 1041 | 1075 073 | 28 | 303 | 32 | 127 | 134 | 98 | 364 | A
15415442450 128 | 1,28 | 358 | 427 | -— | 404 | 1041 | 1088 | 076 | 276 | 298 | 34 | 122 | 132 | 98 | 377 | A
15415442460 118 | 118 | 331 | 473 | — | 432 | 1041 | 1111 | 077 | 261 | 28 | 34 | 116 | 128 | 9 | 399 | A
15415442471 1,09 | 109 | 306 | 517 | — | 463 | 1041 | 1114 | 081 | 260 | 28 | 36 | 115 | 128 | 98 | 400 A
15+15450450 120 | 1,20 | 400 | 400 | -— | 427 | 1041 | 11,00 | 076 | 271 | 293 | 34 | 120 | 130 | 98 | 384 | A
15415450460 112 | 112 | 372 | 446 | — | 455 | 1041 | 1123 | 077 | 256 | 290 | 34 | 114 | 129 | 98 | 407 | A
15415450471 1,03 | 103 | 345 | 489 | — | 486 | 1041 | 1127 | 084 | 250 | 288 | 37 | 11,1 | 128 | 98 | 416 | A
15415460460 104 | 1,04 | 416 | 416 | -— | 48 | 1041 1146 | 080 | 243 | 281 | 35 | 108 | 125 | 98 | 428 | A
15420420420 1,79 | 238 | 238 | 238 | — | 272 | 894 | 1018 | 052 | 224 | 276 | 23 | 99 | 122 | 98 | 399 | A
15420420425 1,74 | 232 | 232 | 290 | — | 28 | 928 | 1018 | 057 | 239 | 276 | 25 | 106 | 122 | 98 | 388 | A
15+2042,0435 166 | 222 | 222 | 388 | -— | 314 | 997 | 1073 | 061 | 265 | 304 | 27 | 118 | 135 | 98 | 376 | A
15420420442 161 | 215 | 215 | 451 | — | 334 | 1041 | 1074 063 | 287 | 303 | 28 | 127 | 134 | 98 | 363 A
15420420450 149 | 198 | 198 | 49 | — | 356 | 1041 | 1086 | 066 | 276 | 298 | 29 | 122 | 132 | 98 | 377 | A
15420420460 136 | 181 | 181 | 543 | — | 384 | 1041 | 1109 | 067 | 262 | 29 | 30 | 116 | 129 | 98 | 397 A
15420420471 124 | 165 | 165 | 587 | — | 415 | 1041 | 1112 | 071 | 261 | 28 | 31 | 116 | 128 | 98 | 399 | A
15420425425 1,70 | 227 | 283 | 283 | — | 300 | 963 | 1018 | 059 | 254 | 276 | 26 | 113 | 122 | 98 | 379 | A
15420425435 163 | 217 | 272 | 380 | — | 328 | 1032 | 1073 | 063 | 281 | 304 | 28 | 125 | 135 | 98 | 367 | A
15420425442 153 | 204 | 255 | 429 | — | 348 | 1041 | 1074 066 | 287 | 303 | 29 | 127 | 134 | 98 | 363 A
15420425450 142 | 1,89 | 237 | 473 | — | 370 | 1041 | 1086 | 068 | 276 | 298 | 30 | 122 | 132 | 98 | 377 | A
15420425460 130 | 174 | 217 | 521 | — | 399 | 1041 | 1109 | 069 | 262 | 29 | 31 | 116 | 129 | 9 | 397 | A
15420425471 119 | 159 | 199 | 564 | — | 430 | 1041 | 1112 | 074 | 261 | 28 | 33 | 116 | 128 | 98 | 399 | A
15420435435 149 | 198 | 347 | 347 | — | 356 | 1041 | 1074 | 068 | 287 | 303 | 30 | 127 | 134 | 98 | 363 A
15420435+42] 139 | 186 | 325 | 39 | — | 376 | 1041 | 1074 | 073 | 28 | 303 | 32 | 127 | 134 | 98 | 364 A
15420435450 130 | 174 | 304 | 434 | — | 399 | 1041 | 1087 | 073 | 276 | 298 | 32 | 122 | 132 | 98 | 377 | A
15420435460 120 | 1,60 | 280 | 480 | - | 427 | 1041 | 11,0 | 074 | 261 | 289 | 33 | 11,6 | 128 | 98 | 399 | A
15420435471 111 | 148 | 258 | 524 | — | 458 | 1041 | 1113 | 081 | 260 | 28 | 36 | 115 | 128 | 98 | 400 | A
15420442442 131 | 175 | 367 | 367 | — | 39 | 1041 | 1075 | 075 | 28 | 303 | 33 | 127 | 134 | 98 | 364 | A
15420442450 123 | 1,64 | 344 | 410 | — | 418 | 1041 1088 | 078 | 276 | 298 | 35 | 122 | 132 | 98 | 377 | A
15420442460 114 | 152 | 319 | 456 | — | 446 | 1041 | 1111 | 079 | 261 | 28 | 35 | 116 | 128 | 9 | 399 | A
15420442471 1,06 | 141 | 295 | 499 | — | 478 | 1041 | 1114 | 084 | 260 | 288 | 37 | 115 | 128 | 98 | 400 | A
15420450450 116 | 154 | 386 | 386 | — | 441 | 1041 | 1101 | 079 | 271 | 293 | 35 | 120 | 130 | 98 | 384 | A
15420450460 1,08 | 144 | 359 | 431 | — | 469 | 1041 | 1123 | 08 | 256 | 290 | 36 | 114 | 129 | 98 | 407 | A
15420450471 1,00 | 133 | 334 | 474 | — | 500 | 1041 | 1127 | 087 | 250 | 288 | 39 | 11,1 | 128 | 98 | 416 | A
15+20¢60+60 101 | 1,34 | 403 | 403 | -~ | 497 | 1041 1146 | 08 | 243 | 281 | 37 | 108 | 125 | 98 | 428 | A
15425425425 166 | 277 | 277 | 277 | — | 314 | 997 | 1072 | 061 | 265 | 304 | 27 | 118 | 135 | 98 | 376 | A
SMXS90E2V3B |1,5+25+25+35 156 | 260 | 260 | 364 | — | 342 | 1041 1073 | 066 | 287 | 304 | 29 | 127 | 135 98 | 363 A
15425425442 146 | 243 | 243 | 409 | — | 362 | 1041 | 1074 | 068 | 287 | 303 | 30 | 127 | 134 | 98 | 363 A
15425425450 136 | 226 | 226 | 453 | — | 384 | 1041 | 1086 071 | 276 | 298 | 31 | 122 | 132 | 98 | 377 | A
15425425460 1,25 | 208 | 208 | 500 | — | 413 | 1041 | 1109 | 072 | 262 | 29 | 32 | 116 | 129 | 98 | 397 | A
15425425471 115 | 191 | 191 | 543 | — | 444 | 1041 | 1112 | 079 | 261 | 28 | 35 | 116 | 128 | 98 | 39 | A
15425435435 142 | 237 | 331 | 331 | — | 370 | 1041 | 1074 071 | 287 | 303 | 31 | 127 | 134 | 98 | 363 A
15425435442 133 | 222 | 311 | 374 | — | 3% | 1041 | 1074 | 076 | 28 | 303 | 34 | 127 | 134 | 98 | 364 | A
15425435450 1,25 | 208 | 291 | 416 | — | 413 | 1041 | 1087 | 076 | 276 | 298 | 34 | 122 | 132 | 98 | 377 | A
15425435460 116 | 193 | 270 | 463 | — | 441 | 1041 | 11,10 | 077 | 261 | 289 | 34 | 116 | 128 | 98 | 399 | A
15425435471 107 | 1,78 | 250 | 506 | -— | 472 | 1041 | 11,13 | 084 | 260 | 288 | 37 | 11,5 | 128 | 98 | 400 | A
15425+42+42] 126 | 210 | 353 | 353 | — | 410 | 1041 | 1075 | 078 | 28 | 303 | 35 | 127 | 134 | 98 | 364 A
15425442450 118 | 197 | 331 | 394 | — | 432 | 1041 | 1088 | 081 | 276 | 298 | 36 | 122 | 132 | 98 | 377 | A
15425442460 1,10 | 1,83 | 308 | 440 | — | 461 | 1041 | 11,11 | 08 | 261 | 289 | 36 | 11,6 | 128 | 98 | 399 | A
15425442471 1,02 | 1,70 | 286 | 483 | — | 492 | 1041 | 1114 | 090 | 260 | 28 | 40 | 115 | 128 | 98 | 400 | A
15425450450 112 | 186 | 372 | 372 | — | 410 | 1041 | 1075 | 078 | 286 | 303 | 35 | 127 | 134 | 98 | 364 | A
15425450460 104 | 1,74 | 347 | 416 | - | 432 | 1041 | 1088 | 081 | 276 | 298 | 36 | 122 | 132 | 98 | 377 | A
15435435435 130 | 304 | 304 | 304 | — | 399 | 1041 | 1074 076 | 28 | 303 | 34 | 127 | 134 | 98 | 364 A
15435435442 123 | 287 | 287 | 344 | — | 418 | 1041 | 1075 081 | 286 | 303 | 36 | 127 | 134 | 98 | 364 A
15435435450 1,16 | 270 | 270 | 386 | - | 441 | 1041 | 1088 | 084 | 276 | 298 | 37 | 122 | 132 | 98 | 377 | A
15435435¢60 1,08 | 251 | 251 | 431 | — | 469 | 1041 | 11,11 | 085 | 261 | 28 | 38 | 116 | 128 | 9 | 399 | A
15435435471 1,00 | 234 | 234 | 474 | — | 500 | 1041 | 1114 | 090 | 260 | 28 | 40 | 115 | 128 | 98 | 400 | A
15435042442 117 | 272 | 326 | 326 | — | 438 | 1041 | 1076 | 083 | 28 | 302 | 37 | 127 | 134 | 98 | 364 | A
15435442450 1,10 | 257 | 308 | 367 | — | 461 | 1041 | 1089 086 | 275 | 298 | 38 | 122 | 132 | 98 | 379 | A
15435442460 1,03 | 240 | 288 | 411 | — | 489 | 1041 | 1112 | 087 | 261 | 289 | 39 | 116 | 128 | 98 | 399 | A
15435450450 104 | 243 | 347 | 347 | -~ | 483 | 1041 11,00 | 090 | 271 | 293 | 40 | 120 | 130 | 98 | 384 | A
15+42+42+42] 111 | 310 | 310 | 310 | — | 458 | 1041 | 1077 | 089 | 285 | 302 | 39 | 126 | 134 | 98 | 365 A
15442442450 105 | 293 | 293 | 349 | — | 480 | 1041 | 1090 | 092 | 275 | 297 | 41 | 122 | 132 | 98 | 379 | A
20020420420 232 | 232 | 232 | 232 | — | 28 | 928 | 1018 | 057 | 239 | 276 | 25 | 106 | 122 | 98 | 388 A
20420420425 226 | 226 | 226 | 284 | — | 300 | 962 | 1018 | 059 | 249 | 276 | 26 | 11,0 122 | 98 | 38 A
20420420435 217 | 217 | 217 | 38 | - | 328 | 1031 1073 | 063 | 281 | 304 | 28 | 125 135 | 98 | 367 A
20420420442 204 | 204 | 204 | 428 | — | 348 | 1040 | 1074 | 066 | 287 | 303 | 29 | 127 | 134 | 98 | 362 A
20420420450 189 | 189 | 1,89 | 473 | — | 370 | 1040 1086 | 068 | 276 | 299 | 30 | 122 | 133 | 98 | 377 A
20420420460 173 | 173 | 173 | 521 | — | 399 | 1040 11,09 | 069 | 262 | 290 | 31 | 11,6 129 | 98 | 397 A
20420420471 159 | 159 | 159 | 563 | — | 430 | 1040 11,02 | 074 | 261 | 288 33 | 11,6 128 | 98 | 398 A
20420425425 221 | 221 | 277 | 277 | — | 314 | 99 | 1072 | 061 | 265 | 304 27 | 11,8 135 | 98 | 376 A
20420425435 208 | 208 | 260 | 364 | — | 342 | 1040 | 1073 | 066 | 287 | 304 | 29 | 127 | 135 | 98 | 362 A
20420425+¢42 194 | 194 | 244 | 408 | — | 362 | 1040 1074 | 068 | 287 | 303 | 30 | 127 | 134 | 98 | 362 A
20+20425¢50 181 | 181 | 226 | 452 | — | 384 | 1040 1086 | 071 | 276 | 299 | 31 | 122 | 133 | 98 | 377 A
20+20425+60 166 | 166 | 208 | 500 | - | 413 | 1040 11,09 | 072 | 262 | 290 | 32 | 11,6 129 | 98 | 397 A
20420425+7,1 153 | 153 | 191 | 543 | — | 444 | 1040 11,02 | 079 | 261 | 288 35 | 11,6 128 | 98 | 398 A
20420435435 189 | 189 | 331 | 331 | — | 370 | 1040 1074 | 071 | 287 | 303 | 31 | 127 | 134 | 98 | 362 A
20+20435+¢42) 178 | 178 | 3,11 | 373 | — | 390 | 1040 1074 | 076 | 286 | 303 | 34 | 127 | 134 | 98 | 364 A

Uwagi: 1. Wydajno$¢ chtodnicza obliczana jest przy zatozeniu 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).
Wydajnos$¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).
. Catkowita wydajnos¢ podtaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 14,5 kW.
. Podfaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.
Powyzsze wartosci obowiazuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.
Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K * Niniejsza strona zawiera dane wstepne
Klasa 4,2; 5,0 kW; jednostki nascienne seria J
Klasa 6,0; 7,1 kW; jednostki nascienne seria G
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GRZANIE

JEDNOSTKA | JEDNOSTKA WYDAINOSC GRZEWCZA (kW) WYDAINOSC CALKOWITA (kW) POBORMOCY PRZY CHLODZENIU W) PRAD CALKOWITY (A)  ytyomik | 1k

ZEWNETRZNA - \WEWNETRZNA poyeszczeyieA pOMESICZENEB POMESICZENEC POMESICIENED POWESZCZENEE.~ Min. | Nom. | Maks. | Min. | Nom. | Maks. = Min. | Nom. | Maks. = MOCY(H ENERGETYCZNA
20420435450 1,66 | 166 | 291 | 417 413 | 1040 1087 | 076 | 276 | 298 | 34 122 | 132 98 3,77 A
2042043560 1,54 | 154 | 270 | 462 441 | 1040 | 11,10 | 077 | 261 | 289 | 34 16 | 128 98 3,98 A
20420435471 142 | 142 | 249 | 507 472 | 1040 | 1113 | 084 | 260 | 288 | 37 15 | 128 98 4,00 A
20420442442 1,68 | 168 | 352 | 352 410 | 1040 1075 078 | 286 | 3,03 35 127 | 134 98 3,64 A
2,0+2,0+442450 158 | 158 | 331 | 393 432 | 1040 | 1088 @ 081 | 276 | 298 | 36 122 | 132 98 3,77 A
20420442460 146 | 146 | 309 | 439 461 | 1040 1111 | 082 | 261 | 289 | 36 16 | 128 98 3,98 A
20420442471 136 | 136 | 285 | 483 492 | 1040 | 1114 | 090 | 260 | 288 | 40 15 | 128 98 4,00 A
20420450450 1,49 | 149 | 371 | 3,71 455 | 1040 @ 11,01 | 084 | 271 | 293 37 120 | 130 98 3,84 A
20420450460 139 | 139 | 347 | 415 483 | 1040 11,23 085 | 251 | 290 | 38 M1 | 129 98 4,14 A
20425425425 218 | 2,71 | 271 | 271 328 | 1031 1072 | 064 | 282 | 304 | 28 125 | 135 98 3,66 A
20425425435 1,97 | 248 | 248 | 347 356 | 1040 1073 | 068 | 287 | 304 | 30 127 | 135 98 3,62 A
2042542542 1,86 | 232 | 232 | 390 376 | 1040 1074 | 073 | 287 | 3,03 32 127 | 134 98 3,62 A
20425425450 1,73 | 217 | 217 | 433 399 | 1040 1086 | 073 | 276 | 299 | 32 122 | 133 98 3,77 A
2042542560 1,60 | 200 | 200 | 4380 427 | 1040 | 11,09 074 | 262 | 290 | 33 16 | 129 98 3,97 A
20425425471 148 | 1,84 | 184 | 524 458 | 1040 | 1112 | 082 | 261 | 288 | 36 16 | 128 98 3,98 A
20425435435 1,80 | 226 | 317 | 3,17 38 | 1040 1074 | 073 | 287 | 3,03 32 127 | 134 98 3,62 A
2,0425435+42 1,71 | 213 | 298 | 3,558 404 | 1040 @ 1074 | 078 | 286 | 3,03 35 127 | 134 98 3,64 A
20425435450 1,60 | 200 | 280 | 4,00 427 | 1040 1087 078 | 276 | 298 | 35 122 | 132 98 3,77 A
20425435460 148 | 186 | 260 | 446 455 | 1040 | 11,00 | 082 | 261 | 289 | 36 16 | 128 98 3,98 A
20425435471 138 | 1,72 | 241 | 489 486 | 1040 1113 087 | 260 | 2838 | 39 15 | 128 98 4,00 A
20+25+42+442 1,61 | 201 | 339 | 339 424 | 1040 1075 081 | 286 | 3,03 36 127 | 134 98 3,64 A
2,0+25+42450 152 | 190 | 319 | 379 446 | 1040 | 1088 @ 084 | 276 | 298 | 37 122 | 132 98 3,77 A
20+2,5+42460 142 | 1,77 | 297 | 424 475 | 1040 | 1111 | 085 | 261 | 289 | 38 16 | 128 98 3,98 A
20425450450 143 | 1,79 | 359 | 359 469 | 1040 11,01 | 087 | 271 | 293 39 120 | 130 98 3,84 A
2,0+25+50460 134 | 168 | 335 | 403 497 | 1040 | 1123 | 088 | 251 | 290 | 39 1M1 | 129 98 4,14 A
20435435435 1,67 | 291 | 291 | 291 413 | 1040 1074 078 | 286 | 3,03 35 127 | 134 98 3,64 A
20435435442 158 | 276 | 276 | 330 432 | 1040 1075 084 | 286 | 3,03 37 127 | 134 98 3,64 A
20435435450 1,49 | 260 | 2,60 | 3,71 455 | 1040 | 1088 @ 087 | 276 | 298 | 39 122 | 132 98 3,77 A
20435435460 138 | 243 | 243 | 416 483 | 1040 1111 087 | 261 | 289 | 39 16 | 128 98 3,98 A
20435442442 150 | 262 | 314 | 3,14 452 | 1040 1076 = 089 | 286 | 3,02 39 127 | 134 98 3,64 A
20435442450 141 | 248 | 297 | 354 475 | 1040 | 1089 | 089 | 275 | 298 | 39 122 | 132 98 3,78 A
20435450450 135 | 235 | 335 | 335 497 | 1040 | 11,01 | 092 | 265 | 293 | 41 18 | 130 98 3,92 A
20+4,2+442442 143 | 299 | 299 | 299 472 | 1040 | 1077 | 092 | 285 | 302 | 41 126 | 134 98 3,65 A
20442442450 135 | 284 | 284 | 337 494 | 1040 | 1090 @ 095 | 275 | 297 | 42 122 | 132 98 3,78 A
25+2,5+25425 260 | 260 | 260 | 2,60 342 | 1040 1072 | 066 | 287 | 304 | 29 127 | 135 98 3,62 A
25425425435 236 | 236 | 236 | 332 370 | 1040 | 1073 | 071 | 287 | 304 | 31 127 | 135 98 3,62 A
25425425+42) 222 | 222 | 222 | 374 390 | 1040 | 1074 | 076 | 2,87 | 3,03 34 127 | 134 98 3,62 A
25+2,5+25450 2,08 | 208 | 208 | 416 413 | 1040 | 1086 @ 076 | 276 | 299 | 34 122 | 133 98 3,77 A
2542542560 193 | 193 | 1,93 | 461 441 | 1040 | 11,09 077 | 262 | 29 | 34 16 | 129 98 3,97 A
25425425+71 1,78 | 1,78 | 1,78 | 506 472 | 1040 | 11,12 | 084 | 261 | 288 | 37 16 | 128 98 3,98 A
25+25+35435 217 | 217 | 303 | 3,03 399 | 1040 1074 | 076 | 287 | 3,03 34 127 | 134 98 3,62 A

SMXS90E2V3B 12,5+25+35+42 2,05 | 205 | 287 | 343 418 | 1040 1074 081 | 286 | 3,03 36 127 | 134 98 3,64 A
25425435450 1,93 | 193 | 270 | 384 441 | 1040 | 1087 084 | 276 | 298 | 37 122 | 132 98 3,77 A
25+25435460 1,79 | 1,79 | 251 | 431 469 | 1040 11,0 085 | 261 | 289 | 38 16 | 128 98 3,98 A
25425435471 1,67 | 167 | 233 | 473 500 | 1040 11,13 | 090 | 260 | 288 | 40 15 | 128 98 4,00 A
25+25+42+442 194 | 194 | 326 | 326 438 | 1040 @ 1075 084 | 286 | 3,03 37 127 | 134 98 3,64 A
25+25+42450 1,83 | 183 | 308 | 3,66 461 | 1040 1088 087 | 276 | 298 | 39 122 | 132 98 3,77 A
25+25+442460 1,71 | 1,71 | 287 | 411 489 | 1040 | 1111 | 087 | 261 | 289 | 39 16 | 128 98 3,98 A
25+2,5+50450 1,73 | 1,73 | 347 | 347 483 | 1040 | 11,01 | 090 | 271 | 293 | 40 120 | 130 98 3,84 A
25435435435 200 | 280 | 280 | 2,80 427 | 1040 1074 084 | 286 | 3,03 37 127 | 134 98 3,64 A
25435435442 1,90 | 266 | 266 | 3,18 446 | 1040 1075 = 086 | 286 | 3,03 38 127 | 134 98 3,64 A
25435435450 1,79 | 251 | 251 | 359 469 | 1040 1088 089 | 276 | 298 | 39 122 | 132 98 3,77 A
25435435460 1,67 | 235 | 235 | 403 497 | 1040 | 1111 | 090 | 261 | 289 | 40 16 | 128 98 3,98 A
25+35+42442 1,81 | 253 | 303 | 3,03 466 | 1040 | 1076 | 092 | 286 | 302 | 41 127 | 134 98 3,64 A
25435442450 1,72 | 239 | 287 | 342 489 | 1040 | 1089 | 092 | 275 | 298 | 41 122 | 132 98 3,78 A
25+4,2+442442 1,73 | 289 | 289 | 2,89 486 | 1040 1077 = 095 | 285 | 302 | 42 126 | 134 98 3,65 A
35435435435 260 | 260 | 260 | 2,60 455 | 1040 1075 = 089 | 286 | 3,03 39 127 | 134 98 3,64 A
35+35+35+42 248 | 248 | 248 | 296 475 | 1040 | 1076 | 092 | 286 | 302 | 41 127 | 134 98 3,64 A
35435435450 235 | 235 | 235 | 335 497 | 1040 | 1089 095 | 276 | 298 | 42 122 | 132 98 3,77 A
35435442442 236 | 236 | 284 | 284 494 | 1040 | 1077 = 098 | 285 | 302 | 43 126 | 134 98 3,65 A
1541541545415 1,79 | 1,79 | 1,79 | 179 | 1,79 | 272 | 893 | 1048 045 | 212 | 268 | 20 94 119 98 421 A
1545415415420 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 232 | 286 | 927 | 1048 | 047 | 221 | 268 | 2,1 98 11,9 98 4,19 A
154541545425 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 283 | 300 | 962 | 1048 | 051 | 231 | 268 & 23 102 | 119 98 4,16 A
1541541545435 163 | 1,63 | 163 | 163 | 380 | 328 | 1031 11,11 055 | 256 | 289 | 24 14 | 128 98 4,03 A
1541541541542 1,53 | 1,53 | 153 | 153 | 428 | 348 | 1040 11,11 059 | 261 | 289 | 26 16 | 128 98 3,98 A
154541545450 1,42 | 142 | 142 | 142 | 473 | 370 | 1040 1124 | 060 | 251 | 290 | 27 111 | 129 98 4,14 A
1545415415460 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1530 | 520 | 399 | 1040 | 1147 060 | 238 | 281 27 106 | 125 98 437 A
15450545471 1,09 | 119 | 1,19 | 1,19 | 564 | 430 | 1040 11,50 | 066 | 236 | 279 | 29 105 | 124 98 4,41 A
1545415420200 1,70 | 1,70 | 1,70 | 226 | 226 | 300 | 962 | 1048 | 051 | 231 | 268 | 23 102 | 11,9 98 4,16 A
1541541502025 1,66 | 1,66 | 1,66 | 221 | 277 | 314 | 996 | 11,0 053 | 246 | 289 | 24 109 | 128 98 4,05 A
1545415420435 1,56 | 1,56 | 1,56 | 208 | 364 | 342 | 1040 1111 057 | 261 | 289 | 25 16 | 128 98 3,98 A
1541541562042 1,46 | 146 | 146 | 194 | 408 | 362 | 1040 11,11 062 | 261 | 289 | 28 16 | 128 98 3,98 A
1545415020650 136 | 1,36 | 1,36 | 1,81 | 452 | 384 | 1040 11,24 062 | 251 | 290 | 28 1 129 98 4,14 A
1545415020460 1,25 | 1,25 | 125 | 166 | 499 | 413 | 1040 1147 065 | 238 | 281 29 106 | 125 98 4,37 A
1541541520471 1,15 | 115 | 1,15 | 153 | 543 | 444 | 1040 | 1150 | 069 | 236 | 279 | 3,1 105 | 124 98 441 A
1545415425425 1,63 | 1,63 | 1,63 | 271 | 271 | 328 | 1031 11,00 | 055 | 256 | 289 | 24 14 | 128 98 4,03 A
15+H5415425635] 1,49 | 1,49 | 149 | 248 | 347 | 356 | 1040 11,11 | 060 | 261 | 28 | 27 16 | 128 98 3,98 A
1541541502542 139 | 1,39 | 1,39 | 232 | 390 | 376 | 1040 11,11 064 | 261 | 289 | 28 16 | 128 98 3,98 A
1545415425450, 1,30 | 1,30 | 1,30 | 217 | 433 | 399 | 1040 11,24 066 | 251 | 290 | 29 M1 129 98 4,14 A
1545415425660 1,20 | 1,20 | 120 | 200 | 480 | 427 | 1040 @ 1147 | 067 | 238 | 281 3,0 106 | 125 98 437 A
154505025471 1,11 | 1,11 | 1,11 | 184 | 524 | 458 | 1040 | 11,50 | 071 | 236 | 279 | 3,1 105 | 124 98 441 A
1545415435435 1,36 | 1,36 | 1,36 | 317 | 317 | 384 | 1040 1111 066 | 261 | 289 | 29 116 | 128 98 3,98 A
1545415435042 1,28 | 1,28 | 128 | 298 | 358 | 404 | 1040 11,12 | 069 | 261 | 289 | 31 16 | 128 98 3,98 A

Uwagi: 1. Wydajno$¢ chtodnicza obliczana jest przy zatozeniu 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).
Wydajnos$¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).
. Catkowita wydajnos¢ podtaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 14,5 kW.
. Podfaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.
Powyzsze wartosci obowiazuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.
Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K * Niniejsza strona zawiera dane wstepne
Klasa 4,2; 5,0 kW; jednostki nascienne seria J
Klasa 6,0; 7,1 kW; jednostki nascienne seria G
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GRZANIE

JEDNOSTKA | JEDNOSTKA WYDAJINOSC GRZEWCZA (kW) WYDAINOSC CALKOWITA (kW) POBORMOCY PRZY CHLODZENIU (kW) PRAD CALKOWITY (A)  ysobeczvanik sk

cop
ZEWNETRZNA  \WEWNETRZNA poyjeszczeyieA pONESICZENEB POMESICZENEC POMESICIENED POWESZCZENEE. Miim. | Nom. | Maks. | Min. | Nom. | Maks. | Min. | Nom. | Maks. | MOCY(d ENERGETYCZNA

1515415435450 1,20 1,20 1,20 2,80 4,00 4,27 10,40 11,25 0,71 2,51 2,89 31 11,1 12,8 98 4,14
1541541535460 1,11 1,11 1,11 2,60 4,46 4,55 10,40 11,48 0,72 2,37 2,80 32 10,5 124 98 4,39
1541541535471 1,03 1,03 1,03 2,41 4,89 4,86 10,40 11,51 0,79 2,36 2,79 3,5 10,5 12,4 98 441
1541541542442 1,21 1,21 1,21 3,39 3,39 4,24 10,40 11,13 0,73 2,60 2,88 32 11,5 12,8 98 4,00
1541,5+1,5+42450 1,14 1,14 1,14 3,19 3,80 4,46 10,40 11,26 0,76 2,50 2,89 34 1,1 12,8 98 4,16
15+15+15+42+60 1,06 1,06 1,06 2,97 4,24 4,75 10,40 11,49 0,77 2,37 2,80 34 10,5 12,4 98 4,39
1,51,5+1,5450450 1,08 1,08 1,08 3,59 3,59 4,69 10,40 11,38 0,76 2,46 2,84 34 10,9 12,6 98 4,23
1,541,5+1,5450460 1,01 1,01 1,01 3,35 4,03 4,97 10,40 11,61 0,79 2,32 2,75 35 10,3 12,2 98 4,48
15+15+20+20+20 1,66 1,66 2,21 2,21 2,21 3,14 9,96 11,10 0,53 2,46 2,89 24 10,9 12,8 98 4,05
1541540420425 1,63 1,63 2,17 2,17 2,71 3,28 10,31 11,10 0,55 2,56 2,89 24 11,4 12,8 98 4,03
1,541,5420+20435 1,49 1,49 1,98 1,98 3,47 3,56 10,40 11,1 0,60 2,61 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,98
15+15+20+20+42 1,39 1,39 1,86 1,86 3,90 3,76 10,40 11,11 0,64 2,61 2,89 28 11,6 12,8 98 3,98
1541542042050 1,30 1,30 1,73 1,73 4,33 3,99 10,40 11,24 0,66 2,51 2,90 29 11,1 12,9 98 4,14
1541542042060 1,20 1,20 1,60 1,60 4,80 4,27 10,40 11,47 0,67 2,38 2,81 30 10,6 12,5 98 4,37
1541542042047 1,11 1,11 1,48 1,48 524 4,58 10,40 11,50 0,71 2,36 2,79 31 10,5 12,4 98 4,41
1,5415420425425 1,56 1,56 2,08 2,60 2,60 3,42 10,40 11,10 0,58 2,62 2,89 26 11,6 12,8 98 3,97
1541542042535 1,42 1,42 1,89 2,36 3,31 3,70 10,40 11,1 0,62 2,61 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,98

15+1,5+20+25+42 1,33 1,33 1,78 2,22 3,73 3,90 10,40 11,1 0,66 2,61 2,89 29 11,6 12,8 98 3,98
1541542042550 1,25 1,25 1,66 2,08 4,16 4,13 10,40 11,24 0,69 2,51 2,90 31 11,1 12,9 98 4,14
1541540425460 1,16 1,16 1,54 1,93 4,62 441 10,40 11,47 0,69 2,38 2,81 31 10,6 12,5 98 4,37
15+1,5420+25+71 1,07 1,07 1,42 1,78 5,06 4,72 10,40 11,50 0,76 2,36 2,79 34 10,5 12,4 98 4,41
15415420435435 1,30 1,30 1,73 3,03 3,03 3,99 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 31 11,6 12,8 98 3,98
1541542043542 1,23 1,23 1,64 2,87 3,44 4,18 10,40 11,12 0,71 2,61 2,89 31 11,6 12,8 98 3,98
15+1,5+20+35+50 1,16 1,16 1,54 2,70 3,85 441 10,40 11,25 0,74 2,51 2,89 33 11,1 12,8 98 4,14

15+1,5+20+35+60 1,08 1,08 143 2,51 4,30 4,69 1040 | 11,48 0,74 2,37 2,80 33 10,5 124 98 4,39
1541540435471 1,00 1,00 1,33 2,33 4,73 5,00 10,40 | 11,51 0,81 2,36 2,79 3,6 10,5 12,4 98 441
15+15+20+442+442 1,16 1,16 1,55 3,26 3,26 4,38 1040 | 11,13 0,76 2,60 2,88 34 11,5 12,8 98 4,00
1541520442450 1,10 1,10 1,46 3,08 3,66 4,61 1040 | 11,26 0,79 2,50 2,89 35 11,1 12,8 98 4,16
1,541,5+20+42460 1,03 1,03 1,37 2,87 411 4,89 1040 | 11,49 0,79 2,37 2,80 3,5 10,5 12,4 98 4,39
15+1,5+20450+50 1,04 1,04 1,39 3,47 3,47 4,83 1040 | 11,38 0,82 2,46 2,84 3,6 109 12,6 98 4,23
1541542542525 1,49 1,49 2,48 2,48 2,48 3,56 1040 | 11,10 0,60 2,62 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,97

15+15425¢25+435 1,36 1,36 2,26 2,26 317 3,84 10,40 11,11 0,67 2,61 2,89 3,0 11,6 12,8 98 3,98
15415425425¢442 1,28 1,28 2,13 2,13 3,58 4,04 10,40 1,1 0,69 2,61 2,89 31 11,6 12,8 98 3,98
1,541,5425+25¢50 1,20 1,20 2,00 2,00 4,00 4,27 10,40 11,24 0,71 2,51 2,90 31 1,1 12,9 98 414
15+15425+¢25+60 1,11 1,11 1,86 1,86 4,46 4,55 10,40 11,47 0,72 2,38 2,81 32 10,6 12,5 98 4,37
1541542542571 1,03 1,03 1,72 1,72 4,89 4,86 10,40 11,50 0,79 2,36 2,79 35 10,5 124 98 441
1541,5425+35435 1,25 1,25 2,08 291 2,91 4,13 10,40 11,1 0,71 2,61 2,89 31 11,6 12,8 98 3,98
15+15+25+35+42 1,18 1,18 1,97 2,76 3,31 4,32 10,40 11,12 0,76 2,61 2,89 34 11,6 12,8 98 3,98

15415425435450 1,11 1,11 1,86 2,60 3,71 4,55 10,40 11,25 0,76 2,51 2,89 34 11,1 12,8 98 4,14
1541,5425+35460 1,04 1,04 1,73 2,43 4,16 4,83 10,40 11,48 0,79 2,37 2,80 35 10,5 12,4 98 4,39
15+15425+42+42 1,12 1,12 1,87 314 314 4,52 10,40 11,13 0,79 2,60 2,88 35 11,5 12,8 98 4,00
S5MXS90E2V3B | 15+1,5425+42+50| 1,06 1,06 1,77 2,97 3,54 4,75 10,40 11,26 0,82 2,50 2,89 36 11,1 12,8 98 4,16
1541542545050 1,01 1,01 1,68 3,35 3,35 4,97 10,40 11,38 0,84 2,46 2,84 37 10,9 12,6 98 4,23
1541543535435 1,16 1,16 2,70 2,70 2,70 4,41 10,40 11,12 0,76 2,61 2,89 34 11,6 12,8 98 3,98
15415435435¢442 1,10 1,10 2,56 2,56 3,08 4,61 10,40 11,13 0,81 2,60 2,88 3,6 11,5 12,8 98 4,00
1541543543550 1,04 1,04 2,43 2,43 3,47 4,83 10,40 11,26 0,84 2,50 2,89 37 1,1 12,8 98 4,16
15+1,5435+42+42 1,05 1,05 244 293 2,93 4,80 10,40 11,14 0,87 2,60 2,88 39 11,5 12,8 98 4,00
1,542,0420420420 1,63 217 2,17 2,17 2,17 3,28 10,31 11,10 0,55 2,56 2,89 24 114 12,8 98 4,03
1,542,0+20+20425 1,56 2,08 2,08 2,08 2,60 3,42 10,40 11,10 0,58 2,62 2,89 2,6 11,6 12,8 98 3,97

15+20+20+20+35 1,42 1,89 1,89 1,89 3,31 3,70 10,40 11,1 0,62 2,61 2,89 28 11,6 12,8 98 3,98
1,5¢2,0420+20+42 1,33 1,78 1,78 1,78 373 3,90 10,40 11,11 0,66 2,61 2,89 29 11,6 12,8 98 3,98
1,542,0+20+20450 1,25 1,66 1,66 1,66 4,16 4,13 10,40 11,24 0,69 2,51 2,90 31 1,1 12,9 98 4,14
1542042042060 1,16 1,54 1,54 1,54 4,62 441 10,40 11,47 0,69 2,38 2,81 31 10,6 12,5 98 4,37
1,542,042042047,1 1,07 1,42 1,42 1,42 5,06 4,72 10,40 11,50 0,76 2,36 2,79 34 10,5 124 98 441
15+2,0+20+25+25 1,49 1,98 1,98 2,48 2,48 3,56 10,40 11,10 0,60 2,62 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,97
15420420425435 1,36 1,81 1,81 2,26 3,17 3,84 10,40 1,1 0,67 2,61 2,89 30 11,6 12,8 98 3,98
1,5¢2,0420+25+42 1,28 1,70 1,70 2,13 3,58 4,04 10,40 11,1 0,69 2,61 2,89 31 11,6 12,8 98 3,98
15+20+20+25+50 1,20 1,60 1,60 2,00 4,00 4,27 10,40 11,24 0,71 2,51 2,90 31 11,1 12,9 98 4,14

15420420425460 1,11 1,49 1,49 1,86 4,46 4,55 10,40 11,47 0,72 2,38 2,81 32 10,6 12,5 98 4,37
15¢2,0+20+25+7,1 1,03 1,38 1,38 1,72 4,89 4,86 10,40 11,50 0,79 2,36 2,79 35 10,5 124 98 44
15+20+20+35+35 1,25 1,66 1,66 291 291 4,13 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 31 11,6 12,8 98 3,98
1542,0420435¢42 1,18 1,58 1,58 2,76 3,31 4,32 10,40 11,12 0,76 2,61 2,89 34 11,6 12,8 98 3,98
1542042043550 1,11 1,49 1,49 2,60 3,71 4,55 10,40 11,25 0,76 2,51 2,89 34 1,1 12,8 98 4,14
15+20+20+35+60 1,04 1,39 1,39 243 4,16 4,83 10,40 11,48 0,79 2,37 2,80 35 10,5 12,4 98 4,39
1542,0420+42+42 1,12 1,50 1,50 3,14 3,14 4,52 10,40 11,13 0,79 2,60 2,88 35 11,5 12,8 98 4,00
1,5¢2,0+20+42450 1,06 141 1,41 2,97 3,54 4,75 10,40 11,26 0,82 2,50 2,89 3,6 1,1 12,8 98 4,16

15+20+20+50+50 1,01 1,34 1,34 3,35 3,35 4,97 10,40 11,38 0,84 2,46 2,84 3,7 10,9 12,6 98 4,23
1542,0425425425 1,42 1,89 2,36 2,36 2,36 3,70 10,40 11,10 0,62 2,62 2,89 28 11,6 12,8 98 3,97
1542042542535 1,30 1,73 2,17 2,17 3,03 3,99 10,40 11,1 0,69 2,61 2,89 31 11,6 12,8 98 3,98
15+20+25+25+42 1,23 1,64 2,05 2,05 3,44 4,18 10,40 11,1 0,71 2,61 2,89 31 11,6 12,8 98 3,98

1542042542550 1,16 1,54 1,93 1,93 3,85 441 10,40 11,24 0,74 2,51 2,90 33 1,1 12,9 98 4,14
1,542,0+25+25460 1,08 1,43 1,79 1,79 4,30 4,69 10,40 11,47 0,74 2,38 2,81 33 10,6 12,5 98 4,37
15+20+25+25+71 1,00 1,33 1,67 1,67 4,73 5,00 10,40 11,50 0,82 2,36 2,79 3,6 10,5 12,4 98 4,41
1542045435435 1,20 1,60 2,00 2,80 2,80 4,27 10,40 11,1 0,74 2,61 2,89 33 11,6 12,8 98 3,98
1542042543542 1,14 1,52 1,90 2,66 3,19 4,46 10,40 11,12 0,79 2,61 2,89 35 11,6 12,8 98 3,98
1542042543550 1,08 1,43 1,79 2,51 3,59 4,69 10,40 11,25 0,82 2,51 2,89 36 11,1 12,8 98 4,14
1,5¢2,0+25+35460 1,01 1,34 1,68 2,35 4,03 4,97 10,40 11,48 0,82 2,37 2,80 3,6 10,5 124 98 4,39
1542,0+25+42+442 1,08 1,44 1,81 3,03 3,03 4,66 10,40 11,13 0,81 2,60 2,88 3,6 11,5 12,8 98 4,00
1542,0425+42450 1,03 1,37 1,71 2,87 3,42 4,89 10,40 11,26 0,84 2,50 2,89 37 11,1 12,8 98 4,16
15¢20435435435 1,11 1,49 2,60 2,60 2,60 4,55 10,40 11,12 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,98
15+20+35+35+42 1,06 1,41 2,48 2,48 2,97 4,75 10,40 11,13 0,84 2,60 2,88 3,7 11,5 12,8 98 4,00
1542043543550 1,01 1,34 2,35 2,35 3,35 4,97 10,40 11,26 0,87 2,50 2,89 39 11,1 12,8 98 4,16
1,542,043 5+42+42 1,01 1,35 2,36 2,84 2,84 4,94 10,40 11,14 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >

Uwagi: 1. Wydajno$¢ chtodnicza obliczana jest przy zatozeniu 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).
Wydajnos$¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).
. Catkowita wydajnos¢ podtaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 14,5 kW.
. Podfaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.
Powyzsze wartosci obowiazuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.
Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K * Niniejsza strona zawiera dane wstepne
Klasa 4,2; 5,0 kW; jednostki nascienne seria J
Klasa 6,0; 7,1 kW; jednostki nascienne seria G
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GRZANIE

JEDNOSTKA | JEDNOSTKA WYDAJINOSC GRZEWCZA (kW) WYDAINOSC CALKOWITA (kW) POBORMOCY PRZY CHLODZENIU (kW) PRAD CALKOWITY (A)  ysobeczvanik sk

cop
ZEWNETRZNA  \WEWNETRZNA poyjeszczeyieA pONESICZENEB POMESICZENEC POMESICIENED POWESZCZENEE. Miim. | Nom. | Maks. | Min. | Nom. | Maks. | Min. | Nom. | Maks. | MOCY(d ENERGETYCZNA

1525425425425 1,36 2,26 2,26 2,26 2,26 3,84 10,40 11,10 0,67 2,62 2,89 30 11,6 12,8 98 3,97
15425425+¢25435 1,25 2,08 2,08 2,08 291 4,13 10,40 11,1 0,71 2,61 2,89 31 11,6 12,8 98 3,98
15425425+25¢42 1,18 1,97 1,97 1,97 3,31 4,32 10,40 11,1 0,76 2,61 2,89 34 11,6 12,8 98 3,98
1542542542550 1,11 1,86 1,86 1,86 371 4,55 10,40 11,24 0,76 2,51 2,90 34 11,1 12,9 98 4,14
1542542542560 1,04 1,73 1,73 1,73 4,16 4,83 10,40 11,47 0,80 2,38 2,81 35 10,6 12,5 98 4,37
1542542535435 1,16 1,93 1,93 2,70 2,70 4,41 10,40 11,11 0,76 2,61 2,89 34 11,6 12,8 98 3,98
15425425435¢442 1,10 1,83 1,83 2,56 3,08 4,61 10,40 11,12 0,82 2,61 2,89 36 11,6 12,8 98 3,98
1542542543550 1,04 1,73 1,73 243 3,47 4,83 10,40 11,25 0,84 2,51 2,89 37 1,1 12,8 98 4,14
15+25+25+42+42 1,05 1,74 1,74 293 293 4,80 10,40 11,13 0,87 2,60 2,88 39 11,5 12,8 98 4,00
1525435435435 1,08 1,79 2,51 2,51 2,51 4,69 10,40 11,12 0,84 2,61 2,89 37 11,6 12,8 98 3,98
1542543543542 1,03 1,71 2,39 2,39 2,87 4,89 10,40 11,13 0,87 2,60 2,88 39 11,5 12,8 98 4,00
15+35+435+35+435 1,01 2,35 2,35 2,35 2,35 4,97 10,40 11,13 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00
2042042020420, 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 3,42 10,40 11,10 0,58 2,62 2,89 2,6 11,6 12,8 98 3,97
2042042020425 1,98 1,98 1,98 1,98 2,48 3,56 10,40 11,10 0,60 2,62 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,97

20+2,0+20+20+35 1,81 1,81 1,81 1,81 3,16 3,84 10,40 11,11 0,67 2,61 2,89 3,0 11,6 12,8 98 3,98
2042042042042 1,70 1,70 1,70 1,70 3,60 4,04 10,40 11,1 0,69 2,61 2,89 31 11,6 12,8 98 3,98
2042042020450, 1,60 1,60 1,60 1,60 4,00 4,27 10,40 11,24 0,71 2,51 2,90 31 1,1 12,9 98 4,14
20+2,0+20+20+60, 1,49 1,49 1,49 1,49 4,44 4,55 10,40 11,47 0,72 2,38 2,81 32 10,6 12,5 98 4,37

2,0420420420+7,1 1,38 1,38 1,38 1,38 4,88 4,86 1040 | 11,50 0,79 2,36 2,79 35 10,5 124 98 441
2,0+20+20425+25 1,90 1,90 1,90 2,35 2,35 3,70 10,40 | 11,10 0,62 2,62 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,97

20+2,0+20+25+435, 1,73 1,73 1,73 217 3,04 3,99 10,40 11,1 0,69 2,61 2,89 31 11,6 12,8 98 3,98
20420420425+442 1,64 1,64 1,64 2,05 343 4,18 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 31 11,6 12,8 98 3,98
2,0+20+20425450 1,54 1,54 1,54 1,93 3,85 441 10,40 11,24 0,74 2,51 2,90 33 1,1 12,9 98 4,14
20+2,0+20+25+60, 1,43 1,43 1,43 1,80 4,31 4,69 10,40 11,47 0,74 2,38 2,81 33 10,6 12,5 98 4,37

2,0+20420425+7,1| 1,33 1,33 1,33 1,67 4,74 5,00 1040 | 11,50 0,82 2,36 2,79 3,6 10,5 124 98 441
2,0+20+20435435 1,90 1,90 1,90 2,35 2,35 3,70 10,40 | 11,10 0,62 2,62 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,97
20+20+20+435+42| 1,52 1,52 1,52 2,66 3,18 4,46 1040 | 11,12 0,79 2,55 2,89 35 11,3 12,8 98 4,08
2020420435450/ 1,43 143 143 2,51 3,60 4,69 1040 | 11,25 0,82 2,51 2,89 3,6 11,1 12,8 98 4,14
2,0+20+20435+60, 1,34 1,34 1,34 2,35 4,03 4,97 1040 | 11,48 0,82 2,37 2,80 3,6 10,5 12,4 98 4,39
S5MXS90E2V3B 20+20+20+42+42| 1,44 1,44 1,44 3,04 3,04 4,66 1040 | 11,13 0,81 2,55 2,88 3,6 11,3 12,8 98 4,08

2,0+20+2,0+42450, 1,37 1,37 1,37 2,87 3,42 4,89 10,40 11,26 0,84 2,56 2,95 37 114 131 98 4,06
20+2,0+25+25+¢25 1,81 1,81 2,26 2,26 2,26 3,84 10,40 11,10 0,67 2,62 2,89 3,0 11,6 12,8 98 3,97
20420425¢25435 1,66 1,66 2,08 2,08 2,92 4,13 10,40 1,1 0,71 2,61 2,89 31 11,6 12,8 98 3,98
2,0+20+25425+42 1,58 1,58 1,97 1,97 3,30 4,32 10,40 11,1 0,74 2,56 2,89 33 114 12,8 98 4,06
20+2,0+25+25+50 1,49 1,49 1,86 1,86 3,70 4,55 10,40 11,24 0,76 2,51 2,90 34 11,1 12,9 98 4,14

2040425425460, 1,39 1,39 1,73 1,73 4,16 4,83 10,40 11,47 0,80 2,38 2,81 35 10,6 12,5 98 4,37
2,0+20+25435435 1,54 1,54 1,92 2,70 2,70 441 10,40 11,1 0,76 2,61 2,89 34 11,6 12,8 98 3,98
20+2,0+25+35+42 1,46 1,46 1,84 2,56 3,08 4,61 10,40 11,12 0,82 2,55 2,89 3,6 11,3 12,8 98 4,08
2040425435450, 1,39 1,39 1,72 2,43 3,47 4,83 10,40 11,25 0,84 2,51 2,89 37 11,1 12,8 98 4,14
2,0+20+25+42+42 1,40 1,40 1,74 2,93 2,93 4,80 10,40 11,13 0,87 2,60 2,94 39 11,5 13,0 98 4,00

20+2,0435435+435 1,44 1,44 2,52 2,50 2,50 4,69 10,40 11,12 0,84 2,61 2,89 3,7 11,6 12,8 98 3,98
2,0420435+435+42 1,37 1,37 2,40 2,39 2,87 4,89 10,40 11,13 0,87 2,60 2,94 39 11,5 13,0 98 4,00
2,0425+25425425 1,72 2,17 2,17 2,17 2,17 3,99 10,40 11,10 0,69 2,62 2,89 31 11,6 12,8 98 3,97
20+2,5+25+25435 1,60 2,00 2,00 2,00 2,80 4,27 10,40 11,1 0,74 2,61 2,89 33 11,6 12,8 98 3,98

2042542542542 1,52 1,90 1,90 1,90 3,18 4,46 10,40 11n 0,79 2,56 2,89 35 11,4 12,8 98 4,06
2042542545450, 1,44 1,79 1,79 1,79 3,59 4,69 10,40 11,24 0,82 2,51 2,90 3,6 1,1 12,9 98 4,14
20+2,5+25+25+60, 1,33 1,68 1,68 1,68 4,03 4,97 10,40 11,47 0,82 2,38 2,81 3,6 10,6 12,5 98 4,37
2042542535435 1,48 1,86 1,86 2,60 2,60 4,55 10,40 11,1 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,98
2042542543542 1,41 1,77 1,77 2,48 2,97 4,75 10,40 11,12 0,84 2,55 2,89 37 11,3 12,8 98 4,08
20+25+25435+50 1,34 1,68 1,68 2,35 3,35 4,97 10,40 11,25 0,87 2,51 2,89 39 11,1 12,8 98 4,14
204+25+25+42+42 1,34 1,69 1,69 2,84 2,84 4,94 10,40 11,13 0,90 2,60 2,94 4,0 11,5 13,0 98 4,00
2,04+25+35435435 1,38 1,73 243 2,43 2,43 4,83 10,40 11,12 0,87 2,61 2,89 39 11,6 12,8 98 3,98
2542542542545 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 4,13 10,40 11,10 0,72 2,62 2,89 32 11,6 12,8 98 3,97
2542542545435 1,93 1,93 1,93 1,93 2,68 441 10,40 11,1 0,77 2,61 2,89 34 11,6 12,8 98 3,98
25+25+25+25+42 1,83 1,83 1,83 1,83 3,08 4,61 10,40 11,11 0,82 2,56 2,89 3,6 11,4 12,8 98 4,06
25425425¢25450, 1,73 1,73 1,73 1,73 3,48 4,83 10,40 11,24 0,85 2,51 2,90 38 11,1 12,9 98 4,14
25+25+25¢35435 1,80 1,80 1,80 2,50 2,50 4,69 10,40 11,1 0,85 2,61 2,89 38 11,6 12,8 98 3,98
25+2,5+25435+42 1,71 1,71 1,71 2,40 2,87 4,89 10,40 11,12 0,87 2,61 2,89 39 11,6 12,8 98 3,98
25+25435435435 1,69 1,69 2,34 2,34 2,34 4,97 10,40 11,12 0,90 2,61 2,89 4,0 11,6 12,8 98 3,98

> > >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >

Uwagi: 1. Wydajnos$¢ chtodnicza obliczana jest przy zatozeniu 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna). 35°CDB (temperatura zewnetrzna).
Wydajno$¢ grzewcza obliczana jest przy zatozeniu 20°CDB (temperatura wewnetrzna). 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).

. Catkowita wydajnos¢ podiaczonej jednostki wewnetrznej wynosi maksymalnie 14,5 kW.

. Podtaczenie jednostki wewnetrznej tylko dla jednego pomieszczenia jest niemozliwe.

Powyzsze wartosci obowigzuja dla podtaczenia ponizszych jednostek wewnetrznych.

Klasa 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW; jednostki nascienne seria K

Klasa 4,2; 5,0 kW; jednostki nascienne seria J

Klasa 6,0; 7,1 kW; jednostki nascienne seria G

MwN

* Niniejsza strona zawiera dane wstepne
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GRZANIE

Jednostka Jednostka Wydajnos¢ grzania (kW) Wydajnos¢ catkowita Pobér mocy Grzanie (kW) cop Klasa ener-
zewnetrzna WeWNERrzna  pomieszczenie A Pomieszczenie B Pomieszczenie CPomieszczenie D Pomieszczenie Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. getyczna
2.5+4.2+6.0 2.05 3.44 491 -- - 4.18 10.40 10.73 0.81 2.87 3.04 3.62 A
2.5+4.247.1 1.88 3.17 535 - -- 4.49 10.40 10.76 0.86 2.86 3.02 3.64 A
2.54+5.045.0 2.08 4.16 4.16 - -- 4.13 10.40 10.63 0.83 2.96 3.08 3.51 B
2.5+5.04+6.0 1.93 3.85 4.62 - --- 4.41 10.40 10.86 0.84 277 299 3.75 A
2.5+5.0+7.1 1.78 3.56 5.06 - - 4.72 10.40 10.89 0.89 2.75 297 3.78 A
2.5+6.0+6.0 1.80 4.30 4.30 - - 4.69 10.40 11.09 0.85 2.62 2.90 3.97 A
2.5+6.0+7.1 1.67 4.00 4.73 - -- 5.00 10.40 11.12 0.90 2.61 2.89 3.98 A
3.5+3.543.5 3.46 3.46 3.46 - - 3.56 10.38 10.76 0.77 3.12 3.35 333 C
3.5+3.5+4.2 3.25 3.25 3.90 - - 3.76 10.40 10.77 0.80 3.12 3.35 3.33 C
3.5+3.545.0 3.03 3.03 4.34 - - 3.99 10.40 10.91 0.83 3.07 3.30 3.39 C
3.5+3.5+6.0 2.80 2.80 4.80 - - 4.27 10.40 10.73 0.84 2.87 3.04 3.62 A
3.5+3.5+7.1 2.58 2.58 5.24 - - 4.58 10.40 10.76 0.89 2.86 3.02 3.64 A
3.5+4.2+4.2 3.06 3.67 3.67 - - 3.96 10.40 10.78 0.85 3.11 3.34 3.34 C
3.5+4.24+5.0 2.87 3.44 4.09 - - 4.18 10.40 10.51 0.85 3.01 3.12 3.46 B
3.5+4.2+6.0 2.66 3.19 4.55 - = 4.46 10.40 10.74 0.87 2.87 3.03 3.62 A
3.5+4.2+7.1 2.46 295 4.99 - - 4.78 10.40 10.77 0.95 2.85 3.02 3.65 A
3.545.0+5.0 2.70 3.85 3.85 — — 4.41 10.40 10.64 0.89 2.96 3.07 3.51 B
3.545.0+6.0 2.51 3.59 430 - - 4.69 10.40 10.86 0.90 2.76 298 3.77 A
3.5+5.047.1 234 333 473 - - 5.00 10.40 10.90 0.95 275 297 3.78 A
3.5+6.0+6.0 234 4.03 4.03 - - 4.97 10.40 11.09 0.91 262 2.90 3.97 A
4.2+4.2+4.2 3.47 3.47 347 - - 4.15 10.40 10.79 0.88 3.1 334 334 C
4.24+4.2+5.0 3.26 3.26 3.88 - - 4.38 10.40 10.52 0.91 3.00 312 347 B
4.24+4.2+6.0 3.03 3.03 434 - - 4.66 10.40 10.75 0.92 2.86 3.03 3.64 A
4.2+4.2+7.1 2.82 2.82 4.76 - - 4.97 10.40 10.78 0.98 2.85 3.02 3.65 A
4.2+5.0+5.0 3.08 3.66 3.66 - - 4.61 10.40 10.64 0.91 2.96 3.07 3.51 B
4.2+5.0+6.0 2.87 342 4.11 - - 4.89 10.40 10.87 0.93 2.76 2.98 3.77 A
5.0+5.0+5.0 3.46 3.46 3.46 - - 4.83 10.38 10.77 0.95 2.85 3.02 3.64 A
20420420420 232 232 232 232 - 2.86 9.28 10.18 0.57 239 2.76 3.88 A
20420420425 2.26 2.26 2.26 2.84 - 3.00 9.62 10.18 0.59 249 2.76 3.86 A
20420420435 2.17 2.17 217 3.80 - 3.28 10.31 10.73 0.63 2.81 3.04 3.67 A
2042.0+2.0+42 2.04 2.04 2.04 4.28 - 3.48 10.40 10.74 0.66 2.87 3.03 3.62 A
2042.04+2.045.0 1.89 1.89 1.89 4.73 - 3.70 10.40 10.86 0.68 2.76 299 3.77 A
2042.0+2.0+6.0 1.73 1.73 1.73 5.21 - 3.99 10.40 11.09 0.69 262 2.90 3.97 A
20420420471 1.59 1.59 1.59 5.63 - 430 10.40 11.12 0.74 261 2.88 3.98 A
20420425425 2.21 2.21 2.77 2.77 - 3.14 9.96 10.72 0.61 2.65 3.04 3.76 A
20420425435 2.08 2.08 2.60 3.64 - 3.42 10.40 10.73 0.66 2.87 3.04 3.62 A
20420+2.5+4.2 1.94 1.94 244 4.08 - 3.62 10.40 10.74 0.68 2.87 3.03 3.62 A
5MXS90E* 20420425450 1.81 1.81 2.26 4.52 - 3.84 10.40 10.86 0.71 276 299 3.77 A
20+2.0+2.5+6.0 1.66 1.66 2.08 5.00 - 4.13 10.40 11.09 0.72 2.62 2.90 3.97 A
20420425471 1.53 1.53 1.91 543 - 4.44 10.40 11.12 0.79 261 2.88 3.98 A
20420435435 1.89 1.89 3.31 331 - 3.70 10.40 10.74 0.71 2.87 3.03 3.62 A
20+2.0+3.5+4.2 1.78 1.78 3.11 373 - 3.90 10.40 10.74 0.76 2.86 3.03 3.64 A
20420435450 1.66 1.66 291 4.17 - 4.13 10.40 10.87 0.76 2.76 298 3.77 A
20420435460 1.54 1.54 270 4.62 - 4.4 10.40 11.10 0.77 261 2.89 3.98 A
2042.043547.1 1.42 1.42 249 5.07 - 4.72 10.40 11.13 0.84 2.60 2.88 4.00 A
2.042.0+4.244.2 1.68 1.68 3.52 3.52 - 4.10 10.40 10.75 0.78 2.86 3.03 3.64 A
20420442450 1.58 1.58 3.31 3.93 -—- 4.32 10.40 10.88 0.81 2.76 298 3.77 A
2042.0+4.246.0 1.46 1.46 3.09 4.39 -—- 4.61 10.40 11.11 0.82 261 2.89 3.98 A
20420442471 1.36 1.36 2.85 4.83 - 4.92 10.40 11.14 0.90 2.60 2.88 4.00 A
20420450450 1.49 1.49 3.71 3.71 - 4.55 10.40 11.01 0.84 271 293 3.84 A
2.042.045.0+6.0 1.39 1.39 3.47 4.15 - 4.83 10.40 11.23 0.85 2.51 2.90 4.14 A
20425425425 2.18 2.71 2.71 271 - 3.28 10.31 10.72 0.64 2.82 3.04 3.66 A
20425425435 1.97 248 248 3.47 - 3.56 10.40 10.73 0.68 2.87 3.04 3.62 A
20425425442 1.86 232 232 3.90 - 3.76 10.40 10.74 0.73 2.87 3.03 3.62 A
20425425450 1.73 217 2.17 433 - 3.99 10.40 10.86 0.73 276 299 3.77 A
20425+25+6.0 1.60 2.00 2.00 4.80 - 4.27 10.40 11.09 0.74 262 2.90 3.97 A
20425425471 1.48 1.84 1.84 5.24 -—- 4.58 10.40 11.12 0.82 261 2.88 3.98 A
20425435435 1.80 2.26 3.17 3.17 - 3.84 10.40 10.74 0.73 2.87 3.03 3.62 A
20425+35+4.2 1.71 213 2.98 3.58 - 4.04 10.40 10.74 0.78 2.86 3.03 3.64 A
20+25+3.545.0 1.60 2.00 2.80 4.00 - 4.27 10.40 10.87 0.78 2.76 298 3.77 A
20+25+3.5+6.0 1.48 1.86 2.60 4.46 - 4.55 10.40 11.10 0.82 261 2.89 3.98 A
20425+3547.1 1.38 1.72 241 4.89 - 4.86 10.40 11.13 0.87 2.60 2.88 4.00 A
20+25+4.2+4.2 1.61 2.01 3.39 3.39 - 4.24 10.40 10.75 0.81 2.86 3.03 3.64 A
20425442450 1.52 1.90 3.19 3.79 - 4.46 10.40 10.88 0.84 2.76 298 3.77 A
20425+4.2460 1.42 1.77 297 4.24 - 4.75 10.40 11.11 0.85 261 2.89 3.98 A
20425450450 1.43 1.79 3.59 3.59 - 4.69 10.40 11.01 0.87 271 293 3.84 A
2.042.545.0+6.0 1.34 1.68 3.35 4.03 - 4.97 10.40 11.23 0.88 2.51 290 4.14 A
20435435435 1.67 291 291 291 -—- 4.13 10.40 10.74 0.78 2.86 3.03 3.64 A
20435435442 1.58 2.76 2.76 3.30 -—- 4.32 10.40 10.75 0.84 2.86 3.03 3.64 A
20435435450 1.49 2.60 2.60 3.71 -— 4.55 10.40 10.88 0.87 2.76 298 3.77 A
20435435460 1.38 243 243 4.16 -— 4.83 10.40 11.11 0.87 261 2.89 3.98 A
20435+4.2442 1.50 2.62 3.14 3.14 -— 4.52 10.40 10.76 0.89 2.86 3.02 3.64 A
20435+4.245.0 1.41 248 297 3.54 - 4.75 10.40 10.89 0.89 2.75 298 3.78 A
2043545.045.0 1.35 235 3.35 3.35 - 4.97 10.40 11.01 0.92 2.65 293 3.92 A
20442442442 1.43 299 299 2.99 - 4.72 10.40 10.77 0.92 2.85 3.02 3.65 A

UWAGA: do podtaczenia do jednostek nasciennych 2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0kW serii J / op 6.0 en 7.1kW serii G

*Ta strona zawiera dane wstepne
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GRZANIE

Jednostka Jednostka Wydajnos¢ grzania (kW) Wydajnos¢ catkowita Pobér mocy Grzanie (kW) cop Klasa ener-
zewnetrzna WeWNERrzna  pomieszczenie A Pomieszczenie B Pomieszczenie CPomieszczenie D Pomieszczenie Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. getyczna

20442442450 1.35 2.84 2.84 3.37 - 4.94 10.40 10.90 0.95 275 297 3.78 A
25425425425 2.60 2.60 2.60 2.60 - 342 10.40 10.72 0.66 2.87 3.04 3.62 A
25425425435 236 236 2.36 3.32 - 3.70 10.40 10.73 0.71 2.87 3.04 3.62 A
2542542.5+4.2 222 222 222 3.74 -—- 3.90 10.40 10.74 0.76 2.87 3.03 3.62 A
25425425450 2.08 2.08 2.08 4.16 -—- 4.13 10.40 10.86 0.76 2.76 299 3.77 A
25425425460 1.93 1.93 1.93 461 -—- 4.41 10.40 11.09 0.77 2,62 290 3.97 A
25425425471 1.78 1.78 1.78 5.06 - 4.72 10.40 11.12 0.84 261 2.88 3.98 A
25425435435 217 217 3.03 3.03 - 3.99 10.40 10.74 0.76 2.87 3.03 3.62 A
25425435442 2.05 2.05 2.87 343 - 4.18 10.40 10.74 0.81 2.86 3.03 3.64 A
25425435450 1.93 1.93 2.70 3.84 - 4.41 10.40 10.87 0.84 2.76 298 3.77 A
25+2.543.546.0 1.79 1.79 2.51 431 - 4.69 10.40 11.10 0.85 261 2.89 3.98 A
25425435471 1.67 1.67 2.33 473 — 5.00 10.40 11.13 0.90 2.60 2.88 4.00 A
25425+42+4.2 1.94 1.94 3.26 3.26 — 4.38 10.40 10.75 0.84 2.86 3.03 3.64 A
25425+4245.0 1.83 1.83 3.08 3.66 - 4.61 10.40 10.88 0.87 2.76 298 3.77 A
25+2.5+4.2+6.0 1.71 1.71 2.87 4.11 -—- 4.89 10.40 11.11 0.87 261 2.89 3.98 A
25425450450 1.73 1.73 347 347 - 4.83 10.40 11.01 0.90 271 293 3.84 A
25435435435 2.00 2.80 2.80 2.80 - 4.27 10.40 10.74 0.84 2.86 3.03 3.64 A
25435435442 1.90 2.66 2.66 3.18 - 4.46 10.40 10.75 0.86 2.86 3.03 3.64 A
25+3543.545.0 1.79 2.51 2.51 3.59 - 4.69 10.40 10.88 0.89 2.76 298 3.77 A
25435435460 1.67 235 235 4.03 - 4.97 10.40 11.11 0.90 261 2.89 3.98 A
25+3.5+4.2+4.2 1.81 253 3.03 3.03 - 4.66 10.40 10.76 0.92 2.86 3.02 3.64 A
25435442450 1.72 239 2.87 342 - 4.89 10.40 10.89 0.92 275 298 3.78 A
25+4.2+4.2+4.2 1.73 2.89 2.89 2.89 - 4.86 10.40 10.77 0.95 2.85 3.02 3.65 A
35435435435 2.60 2.60 2.60 2.60 - 4.55 10.40 10.75 0.89 2.86 3.03 3.64 A
3.543.543.5+4.2 248 248 248 2.96 -—- 4.75 10.40 10.76 0.92 2.86 3.02 3.64 A
35435435450 235 235 235 335 -—- 4.97 10.40 10.89 0.95 2.76 298 3.77 A
3.543.5+4.244.2 236 2.36 2.84 2.84 -—- 4.94 10.40 10.77 0.98 2.85 3.02 3.65 A
2042020420420 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 342 10.40 11.10 0.58 2.62 2.89 3.97 A
2040420420425 1.98 1.98 1.98 1.98 248 3.56 10.40 11.10 0.60 2,62 2.89 3.97 A
2040420420435 1.81 1.81 1.81 1.81 3.16 3.84 10.40 11.11 0.67 261 2.89 3.98 A
2042042042042 1.70 1.70 1.70 1.70 3.60 4.04 10.40 11.11 0.69 261 2.89 3.98 A
2042020420450 1.60 1.60 1.60 1.60 4.00 4.27 10.40 11.24 0.71 2.51 2.90 4.14 A
2040420420460 1.49 1.49 1.49 1.49 4.44 4.55 10.40 11.47 0.72 2.38 2.81 4.37 A
2042042042047 1.38 1.38 1.38 1.38 4.88 4.86 10.40 11.50 0.79 236 2.79 4.41 A
20+20+20425425 1.90 1.90 1.90 235 235 3.70 10.40 11.10 0.62 2.62 2.89 3.97 A
2040420425435 1.73 1.73 1.73 217 3.04 3.99 10.40 1.1 0.69 261 2.89 3.98 A
MXS90E* 2042042042542 1.64 1.64 1.64 2.05 343 4.18 10.40 1.1 0.71 261 2.89 3.98 A
5 20+20+20425450 1.54 1.54 1.54 1.93 3.85 4.4 10.40 11.24 0.74 251 2.90 4.14 A
20+20+20425460 1.43 143 143 1.80 4.31 4.69 10.40 11.47 0.74 238 281 437 A
2042042042547 1.33 133 133 1.67 4.74 5.00 10.40 11.50 0.82 236 2.79 4.4 A
2020420435435 1.90 1.90 1.90 235 235 3.70 10.40 11.10 0.62 2,62 2.89 3.97 A
2042042043 5+42 1.52 1.52 1.52 2.66 3.18 4.46 10.40 11.12 0.79 255 2.89 4.08 A
2042042043 5450 1.43 1.43 143 2.51 3.60 4.69 10.40 11.25 0.82 2.51 2.89 4.14 A
2042042043546 1.34 1.34 1.34 235 4.03 4.97 10.40 11.48 0.82 237 2.80 4.39 A
2042042044242 1.44 1.44 1.44 3.04 3.04 4.66 10.40 11.13 0.81 255 2.88 4.08 A
2042042042450 1.37 137 1.37 2.87 342 4.89 10.40 11.26 0.84 2.56 295 4.06 A
0420425425425 1.81 1.81 2.26 2.26 2.26 3.84 10.40 11.10 0.67 2,62 2.89 3.97 A
20420425425435 1.66 1.66 2.08 2.08 292 4.13 10.40 11.11 0.71 261 2.89 3.98 A
2042042542542 1.58 1.58 1.97 1.97 3.30 4.32 10.40 11.11 0.74 2.56 2.89 4.06 A
2042042542.545.0 1.49 1.49 1.86 1.86 3.70 4.55 10.40 11.24 0.76 2.51 2.90 4.14 A
2040425425460 1.39 1.39 1.73 1.73 4.16 4.83 10.40 11.47 0.80 2.38 2.81 4.37 A
2020425435435 1.54 1.54 1.92 2.70 2.70 4.41 10.40 11.11 0.76 261 2.89 3.98 A
2042042543542 1.46 1.46 1.84 2.56 3.08 4.61 10.40 11.12 0.82 2.55 2.89 4.08 A
20+20+25435450 1.39 139 1.72 243 3.47 4.83 10.40 11.25 0.84 2.51 2.89 4.14 A
20420425+42442 1.40 1.40 1.74 293 293 4.80 10.40 11.13 0.87 2.60 294 4.00 A
2020435435435 1.44 1.44 2.52 2.50 2.50 4.69 10.40 11.12 0.84 261 2.89 3.98 A
2042043543542 1.37 137 2.40 239 2.87 4.89 10.40 11.13 0.87 2.60 294 4.00 A
2045425425425 1.72 217 217 2.17 2.17 3.99 10.40 11.10 0.69 2.62 2.89 3.97 A
0425425425435 1.60 2.00 2.00 2.00 2.80 4.27 10.40 11.11 0.74 261 2.89 3.98 A
2042542542542 1.52 1.90 1.90 1.90 3.18 4.46 10.40 11.11 0.79 2.56 2.89 4.06 A
20+25425425450 1.44 1.79 1.79 1.79 3.59 4.69 10.40 11.24 0.82 251 2.90 4.14 A
2042542542546 1.33 1.68 1.68 1.68 4.03 4.97 10.40 11.47 0.82 238 281 437 A
20425425435435 1.48 1.86 1.86 2.60 2.60 4.55 10.40 11.11 0.82 261 2.89 3.98 A
2042542543542 1.41 1.77 1.77 248 297 4.75 10.40 11.12 0.84 255 2.89 4.08 A
2042542543545 1.34 1.68 1.68 235 335 4.97 10.40 11.25 0.87 2.51 2.89 4.14 A
20425425+4.2442 1.34 1.69 1.69 2.84 2.84 4.94 10.40 11.13 0.90 2.60 294 4.00 A
2425435435435 1.38 1.73 243 243 243 4.83 10.40 11.12 0.87 261 2.89 3.98 A
2542542542.5425 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 4.13 10.40 11.10 0.72 2,62 2.89 3.97 A
2542542542.5435 1.93 1.93 1.93 1.93 2.68 4.41 10.40 11.11 0.77 261 2.89 3.98 A
2542542542542 1.83 1.83 1.83 1.83 3.08 4.61 10.40 11.11 0.82 2.56 2.89 4.06 A
2542542542545 1.73 1.73 1.73 1.73 348 4.83 10.40 11.24 0.85 2.51 290 4.14 A
25425425435435 1.80 1.80 1.80 2.50 2.50 4.69 10.40 11.11 0.85 261 2.89 3.98 A
2542542543542 1.71 1.71 1.71 240 2.87 4.89 10.40 11.12 0.87 261 2.89 3.98 A
2545435435435 1.69 1.69 234 234 234 4.97 10.40 11.12 0.90 261 2.89 3.98 A

UWAGA: do podtaczenia do jednostek nasciennych 2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0kW serii J / op 6.0 en 7.1kW serii G

*Ta strona zawiera dane wstepne
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Jednostka
wewnetrzna

Jednostka
zewnetrzna

20

25

35
2.0+2.0
20425
2.0+3.5
25425
25+35

2MKS40G2V1B

UWAGA: do podfaczenia do jednostek nasciennych 2.0, 2.5, 3.5 serii J

Jednostka ze-
wnetrzna

Jednostka
wewnetrzna

20
25
35
4.2
50
2.0+2.0
2.0+2.5
20435
2.0+4.2
2.0+50
2.5+2.5
25435
25+4.2
2.5+5.0
35+35
3.5+4.2
35+5.0
42+4.2

2MKS500G2V1B

Wydajnos¢ grzania (kW)

Pomieszczenie A
2,00
2,50
3,50
2,00
1,85
1,75
2,00
1,80

Pomieszczenie B

2,00
2,15
2,25
2,00
2,20

Wydajnos¢ grzania (kW)

Pomieszczenie A
2,00
2,50
3,50
4,20
5,00
2,00
2,00
1,82
1,61
143
2,50
2,08
187
1,67
2,50
227
2,06
2,50

Pomieszczenie B

2,00
2,50
3,18
3,39
357
2,50
2,92
313
333
2,50
2,73
2,94
2,50

UWAGA: do podfaczenia do jednostek nasciennych 2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0 serii J

Jednostka
wewnetrzna

Jednostka
zewnetrzna

20
25
35
4,2
20420
2.0+2.5
2.0+3.5
2.0+4.2
25425
25+35
25+4.2
35+35
3.5+4.2
4.2+4.2
2.0+2.0+2.0
20420425
2.0+2.0+35
2.0+2.0+4.2
2.0+25+25
2.0+2.5+3.5
20+25+4.2
2.0+3.5+3.5
2.54+25+25
2.5+2.5+3.5
25+42.5+4.2
25+35+35

3MKS50E3V1B

Wydajnos¢ grzania (kW)

Pomieszczenie A
2,00
2,50
3,50
3,50
2,00
2,00
1,82
1,82
2,50
2,08
2,08
2,50
2,50
2,50
1,66
1,53
133
133
1,42
1,25
1,25
112
1,66
147
1,36
132

Pomieszczenie B

3,18
2,50
2,92
2,92
2,50
2,50
2,50
1,66
1,53
1,33
133
1,78
1,56
1,56
1,94
1,66
147
1,36
1,84

Wydajnos¢ catkowita (kW)

Min
1,45
1,45
1,45
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65

Nom
2,00
2,50
3,50
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

Max
2,40
3,00
4,00
4,10
4,20
4,40
4,30
4,50

Wydajnos¢ catkowita (kW)

Min
1,53
1,53
153
1,55
157
181
181
181

Pomieszczenie C

UWAGA: do podfaczenia do jednostek nasciennych 2.0, 2.5, 3.5, 4.2 serii J

Nom
2,00
2,50
350
4,20
5,00
4,00
4,50
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Max
2,60
3,10
4,00
4,70
510
4,90
5,00
530
540
540
5,20
5,30
5,40
540
530
540
5,40
540

Wydajnos¢ catkowita (kW)

Min
1,76
1,76
1,76
1,76
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,86
1,86
1,95
1,95
1,86
1,95
1,95
1,86
1,95
1,95
1,95
1,95

Nom
2,00
2,50
3,50
4,20
4,00
4,50
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,98
4,98
4,98
4,98
4,98
5,00
5,00
5,00
4,98
5,00
5,00
5,00

82

Max
2,89
312
422
4,52
596
6,23
6,24
6,25
6,23
635
6,36
6,40
641
6,42
7,04
7,04
7,06
7,07
7,04
7,06
7,07
7,07
7,04
7,06
7,07
7,07

0,320
0,320
0,320
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

0,330
0,330
0,330
0,330
0,330
0,330
0,330
0,330
0,330
0,330
0,330
0,330
0,330
0,330
0,330
0,330
0,330
0,330

Pobdr mocy (kW)
Nom Max
0,450 0,590
0,620 0,820
1,080 1,410
1,090 1,130
1,080 1,190
1,060 1,310
1,070 1,240
1,050 1,350
Pobdr mocy (kW)
Nom Max
0470 0,690
0,660 0,920
1,090 1,420
1,530 2,050
2,060 2,170
1,050 1,530
1,290 1,600
1,560 1,760
1,540 1,800
1,470 1,720
1,560 1,710
1,530 1,760
1,500 1,800
1,470 1,730
1,500 1,720
1,470 1,770
1,440 1,700
1,440 1,730
Pobdr mocy (kW)
Min Nom Max
0,350 0,460 0,740
0,350 0,620 0,750
0,350 0,960 1,290
0,350 1,380 1,480
0,350 0,950 1,910
0,350 1,180 2,140
0,350 1,450 2,070
0,350 1,450 2,070
0,350 1,450 2,140
0,350 1450 2,160
0,350 1,450 2,160
0,350 1,390 2,150
0,350 1,390 2,150
0,350 1,390 2,150
0,350 1,200 2,160
0,350 1,200 2,160
0,370 1,200 2,160
0,370 1,200 2,160
0,350 1,200 2,160
0,370 1,200 2,160
0,370 1,200 2,160
0,350 1,200 2,160
0370 1,200 2,160
0,370 1,200 2,160
0,370 1,200 2,160
0,380 1,200 2,160

EER

444
403
3,24
367
3,70
3,77
3,74
381

EER

4,26
3,79
3,21
2,75
243
3,81
3,49
321
3,25
3,40
3,21
327
333
3,40
333
3,40
347
347

EER

435
4,03
3,65
304
421
3,81
345
345
345
345
345
3,60
3,60
3,60
4,15
4,15
415
415
4,15
4,17
417
4,17
415
417
417
417

Klasa energe-
tyczna

A

> > > > > > >

Klasa energe-
tyczna

>

> > > > > > > > > > > > m0 > >

Klasa ener-
getyczna

> > > > > > > >>>>>>>>>>>>>>>w > > >

AEC (kWh)

225
310
540
545
540
530
535
525

AEC (kWh)

235
330
545
765
1030
525
645
780
770
735
780
765
750
735
750
735
720
720

AEC (kWh)

230
310
480
690
475
590
725
725
725
725
725
695
695
695
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600



TABELA KOMBINACII

CHLODZENIE

Jednostka Jednostka Wydajnos¢ grzania (kW) Wydajnosc catkowita (kW) Pobor mocy (kW) per  Klasaener e e i)
gtrzna etrzna ) " 5 5 " " " 5 N " getyczna
PomieszczenieA | PomieszczenieB | PomieszczenieC | Pomieszczenie D Min Nom Max Min Nom Max
20 2,00 - - - 1,76 2,00 2,89 0,350 0,460 0,740 4,35 A 230
25 2,50 - - - 1,76 2,50 3,12 0,350 0,620 0,880 4,03 A 310
35 3,50 — — — 1,76 3,50 4,22 0,350 0,960 1,290 3,65 A 480
4.2 4,20 - - - 1,76 4,20 4,70 0,350 1,380 1610 3,04 B 690
50 - — 5,00 — 1,79 5,00 5,40 0,350 1,750 2,030 2,86 C 875
20+20 2,00 2,00 - - 1,88 4,00 5,96 0,350 0,950 1,910 4,21 A 475
20425 2,00 2,50 - - 1,88 4,50 6,23 0,350 1,180 2,140 3,81 A 590
20+35 1,86 3,25 — — 1,88 511 6,24 0,350 1,520 2,140 3,36 A 760
20+4.2 1,70 3,57 - - 1,88 527 6,25 0,350 1,620 2,140 3,25 A 810
20450 1,56 — 3,90 — 1,88 546 6,47 0,350 1,580 2,070 3,46 A 790
25425 2,50 2,50 - - 1,88 5,00 6,23 0,350 1,450 2,140 345 A 725
25435 2,18 3,05 — — 1,88 523 6,35 0,350 1,580 2,160 331 A 790
2.5+4.2 2,01 3,39 - - 1,88 540 6,36 0,350 1,720 2,160 3,14 B 860
25450 1,86 — 3,71 — 1,88 557 6,47 0,350 1,640 2,070 3,40 A 820
35435 2,73 2,73 - - 1,88 546 6,40 0,350 1,700 2,160 321 A 850
3.5+4.2 2,55 3,05 - - 1,88 5,60 6,41 0,350 1,800 2,160 31 B 900
35450 239 — 341 — 1,88 5,80 6,49 0,350 1,810 2,090 3,20 A 905
4.2+4.2 2,89 2,89 - - 1,88 578 6,42 0,350 1,900 2,160 3,04 B 950
4.2+50 2,65 — 3,15 — 1,88 5,80 6,50 0,350 1,810 2,090 3,20 A 905
50450 - - 2,90 2,90 1,89 5,80 6,64 0,350 1,780 2,110 3,26 A 890
2.0+2.0+2.0 1,74 1,74 1,74 — 1,86 522 7,04 0,350 1,260 2,160 4,14 A 630
4MKS58E3V1B  2.0+2.0+25 1,64 1,64 2,05 - 1,86 533 7,04 0,350 1310 2,160 4,07 A 655
20+2.0+35 1,49 1,49 2,60 — 1,95 5,58 7,06 0,370 1410 2,160 3,96 A 705
20+2.0+4.2 141 141 297 - 1,95 5,80 7,07 0,370 1510 2,160 3,84 A 755
2.0+2.0+5.0 1,29 1,29 3,22 — 1,84 5,80 7,30 0,350 1,560 2,260 3,72 A 780
20+2.5+2.5 1,56 1,95 1,95 — 1,86 546 7,04 0,350 1,380 2,160 3,96 A 690
2.0+25+35 142 1,78 2,49 - 1,95 5,69 7,06 0,370 1,480 2,160 3,84 A 740
20+2.5+4.2 133 1,67 2,80 — 1,95 5,80 7,07 0,370 1510 2,160 3,84 A 755
2.0+25+5.0 1,22 1,53 3,05 - 1,84 5,80 7,30 0,350 1,560 2,260 3,72 A 780
20+35+35 1,28 2,26 2,26 - 1,86 5,80 7,07 0,350 1,570 2,160 3,69 A 785
2.0+3.5+4.2 1,20 2,09 2,51 — 1,85 5,80 7,08 0,350 1,570 2,160 3,69 A 785
25425425 1,86 1,86 1,86 - 1,95 5,58 7,04 0,370 1,410 2,160 3,96 A 705
25425435 1,71 1,71 2,38 — 1,95 5,80 7,06 0,370 1,570 2,160 3,69 A 785
2.5+25+4.2 1,58 1,58 2,65 - 1,95 5,80 7,07 0,370 1,570 2,160 3,69 A 785
2.54+25+5.0 1,45 145 2,90 — 1,84 5,80 7,30 0,350 1,540 2,260 3,77 A 770
2.5+35+35 1,52 2,14 2,14 — 1,95 5,80 7,07 0,380 1,620 2,160 3,58 A 810
20+2.0+2.0+20 142 142 142 142 1,96 5,68 730 0,400 1,490 2,160 3,81 A 745
20+20420+25 1,36 1,36 1,36 1,72 1,96 5,80 7,30 0,400 1,520 2,160 3,82 A 760
20+20+20435 1,22 1,22 1,22 2,14 197 5,80 7,30 0,400 1,520 2,160 3,82 A 760
20420425425 1,29 1,29 1,61 161 1,96 5,80 7,30 0,400 1,520 2,160 3,82 A 760
20+20+25435 1,16 1,16 1,45 2,03 1,99 5,80 7,30 0,400 1,520 2,160 3,82 A 760
20425425425 121 153 153 153 197 5,80 7,30 0,400 1,520 2,160 3,82 A 760
25425425425 1,45 1,45 1,45 145 1,99 5,80 7,30 0,400 1,520 2,160 3,82 A 760

UWAGA: do podfaczenia do jednostek nasciennych 2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0 serii J
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TABELA KOMBINACII

CHLODZENIE

Jednostka Jednostka Wydajnos¢ grzania (KW) Wydajnos¢ catkowita (KW) Pob6r mocy (KW) EER Klasa ener- . (KWH)
zewnetrzna  wewnetrzn - - - - - - - - - - getyczna
Pomieszczenie A | Pomieszczenie B | Pomieszczenie C | Pomieszczenie D min nom max min nom max
2.0 2,00 1,97 2,00 2,98 0,440 0,470 0,710 4,26 A 235
25 2,50 1,97 2,50 3,47 0,440 0,590 0,840 4,24 A 295
35 3,50 1,97 3,50 4,79 0,440 0,900 1,400 3,89 A 450
4.2 4,20 1,97 4,20 4,99 0,440 1,190 1,510 3,53 A 595
5.0 5,00 1,97 5,00 595 0,430 1,620 2,050 3,09 B 810
6.0 6,00 1,98 6,00 6,41 0,410 1,920 2,170 3,13 B 960
7.1 7,10 1,98 7,10 7,18 0,400 2,770 2,820 2,56 E 1385
2.042.0 2,00 2,00 1,98 4,00 521 0,390 1,080 1,460 3,70 A 540
2.0+2.5 2,00 2,50 1,98 4,50 5,66 0,390 1,280 1,680 3,52 A 640
2.0+3.5 2,00 3,50 1,98 5,50 6,22 0,390 1,760 2,100 3,13 B 880
2.0+4.2 2,00 4,20 1,98 6,20 6,42 0,390 2,210 2,360 2,81 C 1105
2.0+5.0 1,93 4,82 1,98 6,75 7,16 0,370 2,280 2,480 2,96 C 1140
2.0+6.0 1,77 528 1,99 7,05 7,78 0,350 2,200 2,720 3,20 A 1100
2.0+47.1 1,62 576 2,29 7,38 7,91 0,420 2,430 2,810 3,04 B 1215
25425 2,50 2,50 1,98 5,00 6,15 0,390 1,440 1,930 3,47 A 720
2.543.5 2,50 3,50 1,98 6,00 6,55 0,390 1,980 2,260 3,03 B 990
2.5+4.2 2,50 4,20 1,98 6,70 6,85 0,390 2,500 2,600 2,68 D 1250
2.545.0 2,30 4,60 1,98 6,90 7,33 0,380 2,340 2,620 2,95 C 1170
2.546.0 2,12 5,08 1,99 7,20 7,66 0,350 2,290 2,620 3,14 B 1145
2.547.1 1,95 5,55 2,29 7,50 8,02 0,430 2,480 2,910 3,02 B 1240
3.5+3.5 3,50 3,50 1,98 7,00 7,19 0,390 2,480 2,850 2,82 C 1240
3.5+4.2 341 4,09 1,98 7,50 7,61 0,390 2,920 3,270 2,57 E 1460
3.5+5.0 2,96 4,24 1,98 7,20 7,66 0,370 2,600 2,920 2,77 D 1300
3.5+6.0 2,76 4,74 2,29 7,50 7,96 0,430 2,550 2,860 2,94 C 1275
AMKS75F2V1B 3.5+7.1 2,48 5,02 2,39 7,50 8,24 0,450 2,480 3,120 3,02 B 1240
4.2+4.2 3,75 3,75 1,98 7,50 7,61 0,390 2,920 3,270 2,57 E 1460
4.2+45.0 3,42 4,08 1,98 7,50 7,67 0,370 2,850 2,920 2,63 D 1425
4.246.0 3,09 4,41 2,29 7,50 7,97 0,430 2,550 2,860 2,94 C 1275
42471 2,79 - - 4,71 2,39 7,50 8,25 0,450 2,480 3,120 3,02 B 1240
5.0+5.0 3,75 3,75 2,37 7,50 8,11 0,460 2,670 3,220 2,81 C 1335
5.0+6.0 3,41 4,09 2,50 7,50 833 0,460 2,500 3,070 3,00 C 1250
5.047.1 3,10 4,40 2,61 7,50 8,51 0,480 2,400 3,220 3,13 B 1200
6.0+6.0 3,75 3,75 2,65 7,50 8,52 0,470 2,210 2,910 3,39 A 1105
6.0+47.1 3,44 4,06 2,75 7,50 8,60 0,500 2,190 2,960 342 A 1095
2.0+2.0+20 2,00 2,00 2,00 1,99 6,00 6,78 0,340 1,530 1,890 3,92 A 765
2.0+42.0+425 2,03 2,03 2,54 1,99 6,60 7,07 0,340 1,810 2,070 3,65 A 905
2.0+2.0+3.5 1,84 1,84 3,22 1,99 6,90 7,50 0,340 1,980 2,330 3,48 A 990
2.042.0+4.2 1,83 1,83 3,84 1,99 7,50 7,70 0,340 2,330 2,470 3,22 A 1165
2.042.0+50 1,63 1,63 4,09 2,21 7,35 8,03 0,380 2,240 2,640 3,28 A 1120
2.042.0+6.0 1,50 1,50 4,50 2,34 7,50 8,36 0410 2,100 2,610 3,57 A 1050
2.042.0+7.1 1,35 1,35 4,80 2,56 7,50 8,70 0,440 2,070 2,860 3,62 A 1035
2.042.5+2.5 1,93 2,41 2,41 1,99 6,75 7,29 0,340 1,890 2,200 3,57 A 945
2.0+2.5+3.5 1,76 2,22 3,07 1,99 7,05 7,69 0,350 2,070 2,470 3,41 A 1035
2.0+2.5+4.2 1,72 2,16 3,62 1,99 7,50 7,83 0,340 2,330 2,570 3,22 A 1165
2.0+2.5+5.0 1,58 1,97 3,95 2,42 7,50 8,21 0,430 2,350 2,790 3,19 B 1175
2.0+2.5+6.0 1,43 1,79 4,28 2,34 7,50 8,56 0,410 2,100 2,760 3,57 A 1050
2.042.547.1 1,29 1,62 4,59 2,56 7,50 8,76 0,440 2,050 2,910 3,66 A 1025
2.0+43.5+3.5 1,63 2,86 2,86 1,99 7,35 8,07 0,350 2,240 2,760 3,28 A 1120

UWAGA: do podfaczenia do jednostek nasciennych 2.0, 2.5,3.5,4.2, 5.0, 6.0, 7.1 serii J
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TABELA KOMBINACII

CHLODZENIE

Jed ka Jed ka Wydajnos¢ grzania (KW) Wydajnos¢ catkowita (KW) Pob6r mocy (KW) EER e:Larsgae- AEC (KWH)
zewnetrzna wewnetrzna - - - - - - - - - -
Pomieszczenie A ' Pomieszczenie B Pomieszczenie C | Pomieszczenie D Min Nom Max Min Nom Max tyczna

2.043.5+4.2 1,55 2,71 3,25 1,99 7,50 8,19 0,350 2,330 2,860 3,22 A 1165
2.043.5+5.0 1,43 2,50 3,57 2,42 7,50 8,57 0,430 2,310 3,060 3,25 A 1155
2.043.5+6.0 1,30 2,29 3,91 2,45 7,50 8,75 0,430 2,050 2,910 3,66 A 1025
2.043.5+7.1 1,19 2,08 4,23 2,68 7,50 8,95 0,470 2,050 3,060 3,66 A 1025
2.0+4.2+4.2 1,44 3,03 3,03 1,99 7,50 8,26 0,350 2,330 2,910 3,22 A 1165
2.0+4.245.0 1,34 2,81 3,35 2,42 7,50 8,57 0,430 2,310 3,060 3,25 A 1155
2.0+4.24+6.0 1,23 2,58 3,69 2,45 7,50 8,76 0,430 2,050 2,910 3,66 A 1025
2.0+4.247.1 1,13 2,37 4,00 2,68 7,50 8,96 0,470 2,050 3,060 3,66 A 1025
2.0+5.0+5.0 1,24 3,13 3,13 2,65 7,50 8,84 0,470 2,190 3,170 342 A 1095
2.0+5.0+6.0 1,15 2,89 3,46 2,80 7,50 8,97 0,500 2,050 2,960 3,66 A 1025
2.542.5+2.5 2,30 2,30 2,30 1,99 6,90 7,49 0,340 1,980 2,330 3,48 A 990
2.5+42.5+3.5 2,12 2,12 2,96 1,99 7,20 7,88 0,350 2,150 2,620 3,35 A 1075
2.5+42.5+4.2 2,04 2,04 3,42 1,99 7,50 7,95 0,350 2,330 2,660 3,22 A 1165
2.542.5+5.0 1,88 1,88 3,74 2,42 7,50 8,39 0,430 2,310 2,910 3,25 A 1155
2.5+42.5+6.0 1,70 1,70 4,10 2,45 7,50 8,62 0,430 2,050 2,810 3,66 A 1025
2.542.5+7.1 1,55 1,55 4,40 2,67 7,50 8,89 0,470 2,050 3,010 3,66 A 1025
2.5+3.5+3.5 1,98 2,76 2,76 2,31 7,50 8,25 0,410 2,330 2,910 3,22 A 1165
2.5+3.5+4.2 1,84 2,57 3,09 2,31 7,50 8,25 0,410 2,330 2,910 3,22 A 1165
2.543.5+5.0 1,70 2,39 3,41 2,53 7,50 8,62 0,450 2,280 3,120 3,29 A 1140
2.543.5+6.0 1,56 2,19 3,75 2,67 7,50 8,87 0,470 2,050 3,010 3,66 A 1025
2.543.5+7.1 1,43 2,00 4,07 2,78 7,50 9,01 0,500 2,050 3,120 3,66 A 1025
2.5+4.2+4.2 1,72 2,89 2,89 2,31 7,50 8,26 0410 2,330 2,910 3,22 A 1165
2.5+4.2+5.0 1,60 2,69 3,21 2,53 7,50 8,63 0,450 2,280 3,120 3,29 A 1140

AMKS75F2V1B 2.5+4.24+6.0 1,48 2,48 3,54 2,67 7,50 8,88 0,470 2,050 3,010 3,66 A 1025
2.5+45.045.0 1,50 3,00 3,00 2,65 7,50 8,93 0,470 2,170 3,170 3,46 A 1085
2.5+5.0+6.0 1,39 2,78 333 2,91 7,50 9,03 0,520 2,010 3,010 3,73 A 1005
3.5+3.543.5 2,50 2,50 2,50 241 7,50 8,52 0,440 2,330 3,170 3,22 A 1165
3.5+3.5+4.2 2,34 2,34 2,81 - 2,41 7,50 8,58 0,440 2,330 3,220 3,22 A 1165
3.543.5+5.0 2,19 2,19 3,12 2,63 7,50 8,83 0,480 2,260 3,220 332 A 1130
3.543.546.0 2,02 2,02 3,46 2,78 7,50 9,00 0,490 2,050 3,120 3,66 A 1025
3.5+4.2+4.2 2,21 2,65 2,65 2,41 7,50 8,54 0,440 2,330 3,170 3,22 A 1165
3.5+4.245.0 2,07 2,48 2,95 2,63 7,50 8,84 0,480 2,260 3,220 332 A 1130
3.5+5.0+5.0 1,94 2,78 2,78 2,76 7,50 9,04 0,500 2,150 3,170 3,49 A 1075
4.244.2+4.2 2,50 2,50 2,50 2,41 7,50 8,55 0,430 2,330 3,170 3,22 A 1165
4.24+4.2+5.0 2,35 2,35 2,80 2,63 7,50 8,85 0,480 2,260 3,220 332 A 1130
20+20+20+20 1,76 1,76 1,76 1,76 2,01 7,04 7,83 0,330 1,770 2,140 3,98 A 885
20420420425 1,69 1,69 1,69 2,13 2,01 7,20 8,06 0,330 1,850 2,270 3,89 A 925
20420420435 1,58 1,58 1,58 2,76 2,36 7,50 8,29 0,390 1,980 2,440 3,79 A 990
20+2.0+2.0+42 147 1,47 1,47 3,09 2,36 7,50 8,37 0,390 1,980 2,490 3,79 A 990
20420420450 1,36 1,36 1,36 3,42 2,48 7,50 8,79 0,440 1,930 2,710 3,89 A 965
20+20+20460 1,25 1,25 1,25 3,75 2,76 7,50 9,13 0,480 1,790 2,650 4,19 A 895
20420420471 115 1,15 1,15 4,05 2,88 7,50 9,29 0,510 1,790 2,750 4,19 A 895
20420425425 1,63 1,63 2,04 2,04 2,01 7,34 8,14 0,330 1,890 2,340 3,88 A 945
20420425435 1,50 1,50 1,88 2,62 2,36 7,50 8,44 0,390 1,980 2,510 3,79 A 990
204+20+25+42 1,40 1,40 1,75 2,94 2,36 7,50 8,45 0,390 1,980 2,510 3,79 A 990
20420425450 1,30 1,30 1,64 3,26 2,49 7,50 8,86 0,440 1,930 2,760 3,89 A 965
20420425460 1,20 1,20 1,50 3,60 2,76 7,50 9,13 0,480 1,790 2,650 4,19 A 895
20420435435 1,36 1,36 2,39 2,39 2,47 7,50 8,79 0,420 1,980 2,760 3,79 A 990

UWAGA: do podfaczenia do jednostek nasciennych 2.0, 2.5,3.5,4.2, 5.0, 6.0, 7.1 serii J
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TABELA KOMBINACII

CHLODZENIE

Jednostka Jednostka Wydajnos¢ grzania (kW) Wydajnos¢ catkowita (kW) Pobér mocy (kW) EER erlflearsgae AEC (kWh)
zewnetrzna wewnetrzna - - - - - - - - - -
Pomieszczenie A ' Pomieszczenie B Pomieszczenie C | Pomieszczenie D Min Nom Max Min Nom Max tyczna
2.04+2.0+3.5+4.2 1,28 1,28 2,24 2,69 2,47 7,50 8,80 0,420 1,980 2,760 3,79 A 990
2.04+2.0+3.5+5.0 1,20 1,20 2,10 3,00 2,72 7,50 9,20 0,480 1,930 2,960 3,89 A 965
2.042.0+3.5+6.0 1,11 1,11 1,95 3,33 2,88 7,50 9,29 0,510 1,790 2,800 4,19 A 895
2.0+2.0+4.2+4.2 1,21 1,21 2,54 2,54 2,47 7,50 8,93 0,420 1,980 2,860 3,79 A 990
2.0+2.0+4.2+5.0 1,14 1,14 2,39 2,84 2,72 7,50 9,21 0,480 1,930 2,960 3,89 A 965
2.0+2.5+2.5+2.5 1,59 1,97 1,97 1,97 2,36 7,50 8,29 0,390 1,980 2,440 3,79 A 990
2.0+2.5+2.5+3.5 1,43 1,79 1,79 2,49 2,47 7,50 8,58 0,420 1,980 2,610 3,79 A 990
2.0+2.5+2.5+4.2 1,34 1,67 1,67 2,81 2,47 7,50 8,59 0,420 1,980 2,610 3,79 A 990
2.0+2.5+2.5+5.0 1,25 1,56 1,56 313 2,60 7,50 9,00 0,460 1,930 2,800 3,89 A 965
2.0+2.5+2.5+6.0 1,15 1,44 1,44 3,47 2,88 7,50 9,28 0,510 1,790 2,780 4,19 A 895
2.0+2.5+3.5+3.5 1,30 1,64 2,28 2,28 2,47 7,50 8,92 0,420 1,980 2,860 3,79 A 990
2.0+2.5+3.5+4.2 1,23 1,54 2,15 2,58 2,47 7,50 8,93 0,420 1,980 2,860 3,79 A 990
2.0+2.5+3.5+5.0 1,15 1,44 2,03 2,88 2,83 7,50 9,33 0,500 1,930 3,060 3,89 A 965
4MKS75F2V1B 2.0+2.5+4.2+4.2 1,16 1,45 2,44 2,44 2,47 7,50 8,94 0,420 1,980 2,860 3,79 A 990
2.0+3.5+3.5+3.5 1,20 2,10 2,10 2,10 2,70 7,50 9,24 0,460 1,980 3,110 3,79 A 990
2.04+3.54+3.5+4.2 1,14 1,99 1,99 2,39 2,70 7,50 9,25 0,460 1,980 3,110 3,79 A 990
2.5+2.5+2.5+2.5 1,87 1,87 1,87 1,87 2,36 7,48 8,44 0,390 1,980 2,510 3,78 A 990
2.542.54+2.5+3.5 1,70 1,70 1,70 2,40 2,47 7,50 8,79 0,420 1,980 2,760 3,79 A 990
2.542.5+2.5+4.2 1,60 1,60 1,60 2,69 2,47 7,50 8,79 0,420 1,980 2,760 3,79 A 990
2.542.54+2.5+5.0 1,50 1,50 1,50 3,00 2,60 7,50 9,20 0,460 1,930 2,960 3,89 A 965
2.542.5+2.5+6.0 1,39 1,39 1,39 3,33 2,88 7,50 9,28 0,500 1,790 2,750 4,19 A 895
2.54+2.5+3.5+3.5 1,56 1,56 2,19 2,19 2,59 7,50 9,05 0,430 1,980 2,960 3,79 A 990
2.54+2.5+3.5+4.2 1,48 1,48 2,07 2,48 2,59 7,50 9,06 0,430 1,980 2,960 3,79 A 990
2.5+2.5+3.5+5.0 1,39 1,39 1,94 2,78 2,83 7,50 9,33 0,500 1,930 3,060 3,89 A 965
2.54+2.5+4.2+4.2 1,40 1,40 2,35 2,35 2,59 7,50 9,07 0,430 1,980 2,960 3,79 A 990
2.5+3.5+3.5+3.5 1,44 2,02 2,02 2,02 2,59 7,50 9,24 0,450 1,980 3,110 3,79 A 990

UWAGA: do podfaczenia do jednostek nasciennych 2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0, 6.0, 7.1 serii J
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TABELA KOMBINACII

CHLODZENIE

Jednostka Jednostka Wydajnos¢ grzania (kW) Wydajnos¢ catkowita (kW) Pobor mocy (kW) EER er'f:‘r;ae AEC
zewnetrzna wewnetrzna (kWh)
Pomieszczenie A Pomieszczenie B Pomieszczenie C Pomieszczenie D PomieszczenieE  Min Nom__ __ Max Min Nom__ _ Max tyczna

2.0 2,00 - - - - 1,72 2,00 3,03 0,41 0,59 1,05 3,39 A 295

25 2,50 - - - - 1,79 2,50 3,54 0,45 0,74 1,25 3,38 A 370

35 3,50 - - - --- 1,83 3,50 4,68 0,45 1,17 1,46 2,99 C 585

4.2 4,20 - --- --- - 1,90 4,20 514 0,48 1,63 1,76 2,58 E 815

5.0 5,00 - - - - 1,98 5,00 5,34 0,45 1,72 1,86 2,91 C 860

6.0 6,00 - - - --- 2,08 6,00 6,60 0,43 1,97 2,39 3,05 B 985

7.1 7,10 - - - --- 2,18 7,10 7,26 0,46 2,66 2,78 2,67 D 1330

2.04+2.0 2,00 2,00 - --- --- 1,88 4,00 516 0,46 1,17 1,78 3,42 A 585

2.0+2.5 2,00 2,50 --- - - 1,93 4,50 5,57 0,43 1,33 1,78 3,38 A 665

2.0+35 2,00 3,50 - - - 2,03 5,50 6,18 0,43 1,78 2,07 3,09 B 890
2.0+4.2 2,00 4,20 - - - 2,10 6,20 6,75 0,46 2,18 2,44 2,84 C 1090
2.0+5.0 2,00 5,00 - - - 2,18 7,00 7,31 0,46 2,51 2,74 2,79 D 1255
2.0+6.0 1,86 5,56 - - - 2,30 7,42 7,96 0,50 2,55 2,97 2,91 C 1275
2.047.1 1,71 6,09 - - - 2,45 7,80 8,22 0,53 2,85 3,10 2,74 D 1425
25425 2,50 2,50 - --- --- 1,98 5,00 6,02 0,43 1,42 1,97 3,52 A 710

2.543.5 2,50 3,50 --- --- - 2,08 6,00 6,60 0,43 1,97 2,33 3,05 B 985
2.54+4.2 2,50 4,20 --- - - 2,15 6,70 7,11 0,46 2,44 2,72 2,75 D 1220
2.54+5.0 2,41 4,83 - - - 2,24 7,24 7,60 0,49 2,68 2,92 2,70 D 1340
2.546.0 2,23 536 - - - 2,37 7,59 8,03 0,50 2,67 2,97 2,84 C 1335
25471 2,08 5,90 - - - 2,51 7,98 8,22 0,53 2,98 3,10 2,68 D 1490
35435 3,50 3,50 - - - 2,18 7,00 7,27 0,46 2,61 2,78 2,68 D 1305
3.5+4.2 3,36 4,03 - - - 2,26 7,39 7,44 0,49 2,84 2,90 2,60 D 1420
3.545.0 313 4,46 - - - 2,37 7,59 7,61 0,49 2,92 2,97 2,60 E 1460
3.5+6.0 2,93 5,01 - - - 2,50 7,94 8,21 0,53 2,91 3,10 2,73 D 1455
SMKS90E7V3B 3.5+7.1 2,75 5,58 - - - 2,64 8,33 8,41 0,57 3,24 3,29 2,57 E 1620
4.2+4.2 3,70 3,70 - - - 2,36 7,40 745 0,49 2,84 2,90 2,61 D 1420
4.2+5.0 3,52 4,18 - - - 2,46 7,70 7,78 0,53 3,04 3,09 2,53 E 1520
4.2+6.0 3,37 4,82 --- --- --- 2,59 8,19 8,22 0,57 3,04 3,10 2,69 D 1520
4.2+7.1 3,10 5724 --- --- - 2,74 8,34 8,59 0,60 3,24 3,42 2,57 E 1620
5.045.0 4,06 4,06 - - - 2,57 8,12 8,15 0,56 3,26 3,29 2,49 E 1630
5.04+6.0 3,85 4,62 - - - 2,70 8,47 8,52 0,57 3,19 3,24 2,66 D 1595
5.04+7.1 3,66 5,20 - - - 2,84 8,86 8,90 0,60 3,60 3,66 2,46 E 1800
6.0+6.0 4,41 4,41 - - - 2,83 8,82 9,00 0,60 3,19 3,33 2,76 D 1595
6.0+7.1 4,12 4,88 --- --- - 2,97 9,00 9,02 0,64 3,26 3,33 2,76 D 1630
710471 4,50 4,50 - - - 312 9,00 9,04 0,64 3,20 3,34 2,81 C 1600

2.04+2.04+2.0 2,00 2,00 2,00 - - 2,08 6,00 6,63 0,47 1,75 2,05 3,43 A 875
2.042.0+2.5 2,00 2,00 2,50 --- --- 2,13 6,50 6,97 0,47 2,00 2,27 3,25 A 1000
2.04+2.0+3.5 1,93 1,93 3,38 - --- 2,24 724 7,64 0,47 2,44 2,73 2,97 C 1220
2.0+2.0+4.2 1,83 1,83 3,83 --- --- 2,33 749 8,06 0,50 2,61 2,98 2,87 C 1305
2.0+2.0+5.0 1,72 1,72 4,33 --- --- 2,43 7,77 8,40 0,50 2,69 3,13 2,89 C 1345
2.0+2.0+6.0 1,62 1,62 4,88 - - 2,57 8,12 8,84 0,54 2,73 3,19 2,97 C 1365
2.0+2.0+7.1 1,53 1,53 5,45 - - 2,71 8,51 9,03 0,57 2,99 3,34 2,85 C 1495
2.0+2.5+2.5 2,00 2,50 2,50 - --- 2,18 7,00 7,31 0,47 2,32 2,49 3,02 B 1160
2.0+2.5+35 1,86 2,32 3,24 - - 2,30 7,42 7,96 0,50 2,55 2,91 2,91 C 1275
2.0+2.5+4.2 1,76 2,20 3,70 --- - 2,39 7,66 8,23 0,50 2,73 3,11 2,81 C 1365
2.0+2.5+5.0 1,67 2,09 4,18 --- --- 2,50 7,94 8,40 0,53 2,81 313 2,83 C 1405
2.04+2.54+6.0 1,58 1,98 4,74 - - 2,63 8,30 8,84 0,54 2,86 3,19 2,90 C 1430
2.042.5+7.1 1,50 1,87 531 - - 2,78 8,68 9,03 0,57 3,13 3,34 2,77 D 1565

UWAGA: do podfaczenia do jednostek nasciennych 2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0, 6.0, 7.1 serii J
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TABELA KOMBINACII

CHLODZENIE

Jednostka o tka Wydajnos¢ grzania (kW) Wydajnos¢ catkowita (kW) Pobor mocy (kW) Klasa AEC
zewnetrzna wewnetrzna | Pomieszczenie A Pomieszczenie B Pomieszczenie C Pomieszczenie D PomieszczenieE ~ Min Nom Max Min Nom Max EER et"‘:;?‘:- (kWh)
2.0+3.5+35 1,73 3,02 3,02 - - 2,43 7,77 8,23 0,53 2,79 3,11 2,78 D . 1395
2.04+3.5+4.2 1,65 2,89 3,47 - - 2,53 8,01 8,24 0,53 2,98 3,11 2,69 D 1490
2.0+3.5+5.0 1,58 2,77 3,95 - - 2,63 8,30 8,40 0,57 3,07 3,13 2,70 D 1535
2.04+3.5+6.0 1,50 2,63 4,52 - --- 2,76 8,65 9,02 0,57 3,06 3,33 2,83 C 1530
2.04+3.5+7.1 1,43 2,50 5,07 - - 2,91 9,00 9,04 0,60 3,34 3,39 2,69 D 1670
2.0+4.2+4.2 1,57 3,29 3,33 --- --- 2,62 8,15 8,25 0,57 3,04 3,11 2,68 D 1520
2.0+4.2+5.0 1,53 3,20 3,81 - - 2,72 8,54 8,58 0,57 3,20 3,27 2,67 D 1600
2.0+4.2+6.0 1,46 3,06 4,37 - - 2,85 8,89 9,03 0,60 3,26 3,33 2,73 D 1630
2.0+4.2+7.1 1,36 2,84 4,80 - - 3,00 9,00 9,05 0,64 3,34 3,39 2,69 D 1670
2.0+5.0+5.0 1,46 3,68 3,68 - - 2,83 8,82 8,87 0,60 3,36 3,40 2,63 D 1680
2.04+5.0+6.0 1,39 3,46 4,15 --- --- 2,96 9,00 9,20 0,60 3,15 3,36 2,86 C 1575
2.0+5.0+7.1 1,28 3,19 4,53 - - 3,10 9,00 9,22 0,64 3,08 3,36 2,92 C 1540
2.0+6.0+6.0 1,28 3,86 3,86 --- --- 3,09 9,00 9,64 0,64 2,86 3,43 3,15 B 1430
2.0+6.0+7.1 1,19 3,58 4,23 --- --- 3,23 9,00 10,10 0,64 2,79 3,97 3,23 A 1395
2.5+2.5+2.5 2,41 2,41 2,41 --- --- 2,24 7,23 7,64 0,47 2,43 2,73 2,98 C 1215
2.5+2.5+3.5 2,23 2,23 313 - - 2,37 7,59 8,05 0,50 2,67 2,98 2,84 C 1335
2.542.5+4.2 2,13 2,13 3,58 - - 2,46 7,84 8,23 0,53 2,85 3,11 2,75 D 1425
2.542.5+5.0 2,03 2,03 4,06 - - 2,57 8,12 8,40 0,53 2,94 313 2,76 D 1470
2.54+2.5+6.0 1,93 1,93 4,61 - --- 2,70 8,47 8,84 0,57 2,92 3,19 2,90 C 1460
2.54+2.5+7.1 1,83 1,83 5,20 - - 2,84 8,86 9,03 0,60 3,27 3,34 2,71 D 1635
2.5+3.5+3.5 2,08 2,93 2,93 --- --- 2,50 7,94 8,23 0,53 2,92 3,11 2,72 D 1460
2.5+3.5+4.2 2,01 2,81 3,37 --- --- 2,59 8,19 8,24 0,57 3,04 3,11 2,69 D 1520
2.5+3.5+5.0 1,93 2,70 3,84 - - 2,70 8,47 8,50 0,57 3,20 3,22 2,65 D 1600
2.5+3.5+6.0 1,84 2,57 4,41 --- - 2,83 8,82 9,02 0,60 3,19 3,33 2,76 D 1595
SMKS90E7V3B 2.543.54+7.1 1,72 2,40 4,88 - - 2,97 9,00 9,04 0,60 3,34 3,39 2,69 D 1670
2.5+4.2+4.2 1,88 3,16 3,16 --- - 2,68 8,20 8,25 0,57 3,04 3,11 2,70 D 1520
2.5+4.2+5.0 1,83 3,07 3,65 - - 2,79 8,55 8,68 0,60 3,27 3,36 2,61 D 1635
2.5+4.2+6.0 1,77 2,98 4,25 - - 2,92 9,00 9,03 0,60 3,26 333 2,76 D 1630
2.5+4.2+7.1 1,63 2,74 4,63 --- --- 3,06 9,00 9,05 0,64 3,34 3,39 2,69 D 1670
2.5+5.0+5.0 1,80 3,60 3,60 - - 2,89 9,00 9,05 0,60 3,57 3,59 2,52 E 1785
2.5+5.0+6.0 1,67 3,33 4,00 - - 3,02 9,00 9,20 0,64 3,22 3,36 2,80 D 1610
2.5+5.0+7.1 1,54 3,08 4,38 --- --- 317 9,00 9,22 0,64 3,15 3,36 2,86 C 1575
2.5+6.0+6.0 1,56 3,72 3,72 - - 3,16 9,00 9,64 0,64 2,93 343 3,07 B 1465
2.5+6.0+7.1 1,44 3,46 4,10 - - 3,30 9,00 10,10 0,67 2,86 3,97 3,15 B 1430
3.543.5+3.5 2,77 2,77 2,77 --- --- 2,63 8,31 8,35 0,57 317 3,24 2,62 D 1585
3.54+3.5+4.2 2,64 2,64 317 --- --- 2,72 8,45 8,52 0,60 3,24 3,37 2,61 D 1620
3.54+3.5+5.0 2,57 2,57 3,68 - - 2,83 8,82 8,88 0,60 3,54 3,57 2,49 E 1770
3.5+3.5+6.0 2,42 2,42 4,16 - - 2,96 9,00 9,03 0,60 3,26 3,33 2,76 D 1630
3.5+3.5+7.1 2,23 2,23 4,54 --- - 3,10 9,00 9,05 0,64 3,20 3,34 2,81 C 1600
3.5+4.2+4.2 2,49 2,99 2,99 - - 2,81 8,46 8,53 0,60 3,24 3,37 2,61 D 1620
3.5+4.2+5.0 2,43 2,92 3,48 - - 2,92 8,83 8,89 0,63 3,54 3,57 2,49 E 1770
3.5+4.2+6.0 2,30 2,76 3,94 - - 3,05 9,00 9,04 0,64 3,27 3,34 2,75 D 1635
3.54+4.247.1 2,13 2,55 4,32 --- --- 3,20 9,00 9,53 0,67 3,20 3,92 2,81 C 1600
3.5+5.0+5.0 2,34 3,33 3,33 - - 3,02 9,00 9,06 0,64 3,57 3,59 2,52 E 1785
3.5+5.0+6.0 2,18 3,10 3,72 - - 3,16 9,00 9,21 0,64 3,22 3,36 2,80 D 1610
3.5+5.0+7.1 2,02 2,88 4,10 --- --- 3,30 9,00 9,65 0,67 3,15 3,88 2,86 C 1575
3.5+6.0+6.0 2,04 3,48 3,48 - - 3,29 9,00 10,08 0,67 2,93 3,97 3,07 B 1465
4.2+4.2+4.2 2,82 2,82 2,82 - - 2,91 8,47 8,54 0,63 3,24 3,37 2,61 D 1620

UWAGA: do podfaczenia do jednostek nasciennych 2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0, 6.0, 7.1 serii J
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Slofir

FCQHG-F / RZQG-L
FCQHG-F / RZQSG-L
FCQG-F / RZQG-L
FCQG-F / RZQSG-L
FCQG-F / RXS-J/F
FFQ-BOV / RXS-K/J/F

FBQ-C8 / RZQG-L
FBQ-C8 / RZQSG-L
FBQ-C8 / RXS-J/F
FDQ-B/RzZQ-C
FDQ-C/RZQG-L
FDQ-C/RZQSG-L

FAQ-C/RZQG-L
FAQ-C/RZQSG-L

FHQG-C/RZQG-L
FHQG-C/RZQSG-L
FHQ-B / RXS-J/F
FUQ-B8 / RZQG-L

Wiecej informacji o opcjach i systemach sterowaniamozna znaleZ¢ na stronie 143 niniejszego katalogu.
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104
105
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112
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FVQ-C/RZQG-L

FVQ-C/RZQSG-L

ACQ-A/AZQS-A

ABQ-A/AZQS-A

AHQ-A/ AZQS-A

CMSQ-A

RZQG-L
RZQSG-L
RZQ-C

116

117

118

119

120

122

124
125
130



Zestawienie funkgji i korzysci -

P

Oszczednos¢ - Ikony Kontrola wilgotnosci

52 5
e BN [V [ v | v | v | v Vv v
| rosr BN |V [V |V V|V Vv v
FMCQ-AS : v Vv Vv v
| ey % v v Vv v v v
acon B2 v v v v
FBQ-C8 ‘ 7|7 A v v
FMDQ-p I v V| v V| v v
s W™ v vV v vl v
E FDQ-C ‘ v | v v | v v vl v
ABQ-A - v v v | v v
g raee == | Vv v v
FHQ-B8 3 v Vv v v
: AHQ-A E v v v
L ruoss o Vv Vv v
1 Faac Vv Vv v v
}; FVQ-C j v | v v v v

Objasnienia symboli zalet mozna znalez¢ na skrzydetku tylnej czesci oktadki niniejszego katalogu.
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Oczyszczanie pow.
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Daikin wytycza kierunki efektywnosci sezonowej*
wprowadzajac petny asortyment matych systemow komercyjnych
zoptymalizowanych pod katem efektywnosci sezonowe}!

Dzieki polityce energetycznej 20/20/20 Europa stara sie zmniejszyé 0 20% ilos¢ produkowanego CO2,
zwiekszy¢ 0 20% zuzycie energii odnawialnejizmniejszy¢ o 20% zuzycie energii pierwotnej
do roku 2020. Aby pomdéc w osiggnieciu tych celéw wydano rozporzadzenie w sprawie produktow zwigzanych z energia (ErP),
ktore okresla minimalne wymagania dla projektowania ekologicznego, takie jak wyzsza efektywnos¢ energetyczna, ktére nalezy
uwzgledni¢ w wyrobach wykorzystujacych energie. Dla klimatyzatoréw o mocy ponizej 12 kW minimalne wymagania beda oparte
0 nowy wspotczynnik efektywnosci sezonowej i firma Daikin Europe N.V. uwzglednita juz je w nowej serii matych systeméw komercyjnych
Sky Air, podkreslajac w ten sposob swéj wkiad w zmniejszenie ujemnego wptywu na Srodowisko naturalne.

Europejski plan dziatania

7/ /

-20% 20% -20% Do roku

EMISJA CO2 Udziat ZUZYCIE ENERGII PIERWOTNEJ
w poréwnaniu z 1990 ENERGII ODNAWIALNEJ w poréwnaniu z BAU*
*Zwykta dziatalno$¢ gospodarcza

Pomiar FZG Czy\/\/l SteJ wydajnosci

UE wymaga obiektywnego miernika wydajnosci, aby ustali¢ minimalne wymagania i zapewni¢ klientom dane o charakterystyce
klimatyzatora, na podstawie ktérych mogliby dokonac wyboru urzadzenia. Obecnie stosowana metodologia - wydajnos¢ nominalna
(okreslana przez EER - wskaznik efektywnosci energetycznej chfodniczej) - powoduje wystepowanie znacznie réznicy miedzy wydajnoscig
podawang a rzeczywista. W zwiazku z tym opracowano dokfadniejszag metode - wydajnos¢ sezonowg (okreslang przez SEER - sezonowy
wspdtczynnik efektywnosci energetycznej). Gtdwne zmiany obejmujg integracje kilku temperatur nominalnych dla chtodzenia i ogrzewania,
zuzycie energii przy cze$ciowym i petnym obcigzeniu oraz zuzycie energii w trybie dodatkowym i gotowosci. Wiekszos¢ systemdw przez
wieksza cze$¢ czasu pracuje pod obcigzeniem czesciowym, wiec nowa metodologia pozwala lepiej okresli rzeczywistg wydajnosc.

Poroéwnanie wydajnosci nominalne i sezonowej

O

2 oy T 44

3,

AUX

N0 20
00[ 06 I

CAPACITY
Temperatura Wydajnos¢ Tryby dodatkowe
NOMINALNA | SEZONOWA NOMINALNA | SEZONOWA NOMINALNA | SEZONOWA

1 Temperatura: Kilka temperatur Nie odzwierciedla Uwzglednia prace przy Nie uwzglednia Uwzglednia dodatkowe

35°C dla chfodzenia znamionowych dla wydajnosci czesciowej czesciowej zamiast przy dodatkowych trybow tryby poboru mocy:

7°C dla ogrzewania chtodzenia i ogrzewania, o o peinej wydajnosci poboru mocy
odzwierciedlajacych Nie widac korzysci + Termostat wytaczony

W rzeczywistosci nie rzeczywista technologii inwertera Korzysci stosowania + Tryb gotowosci
wystepuje zbyt czesto charakterystyke w calym technologii inwertera sg + Tryb WYLACZENIA

widoczne + Grzatka karteru

sezonie

Efektywno$¢ nominalna wskazuje efektywno$¢ dziatania | Efektywno$¢ sezonowa wskazuje efektywnos¢ dziatania
klimatyzatora w warunkach nominalnych. klimatyzatoraw catymsezoniechtodniczymlubgrzewczym.
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Daikin wytycza kierunki: seria Seasonal

Firma Daikin jest dumna z produktéw wysoce przyjaznych dla srodowiska.

W roku 2010, znacznie przed terminami podanymi w rozporzadzeniu Eco- 39’5]) QHE]J Inverter
Design, firma Daikin wprowadzita na rynek urzadzenia Sky Air Seasonal .
sterowane inwerterem. Pionierski rozwdj w tej dziedzinie jest kontynuowany /\’o/
przez nowe serie RZQG-L (Seasonal Smart) i RZQSG-L (Seasonal Classic) Seasonal Smart

charakteryzujace sie doskonatymi wynikami wydajnosci sezonowej. Oznacza
to, ze obecnie oferujemy petny asortyment matych systemow komercyjnych!

9
%

NS
Seasonal Classic
Daikin oferuje obecnie pe’my asortyment ma’rych systemow komercyjnych zoptymalizowanych pod katem

wydajnosci sezonowej!

FCQHG/FCQG FFQ FHQG FBQ FDQ FAQ FvQ FUQ
=
' =\ g
—
RZQG-L q 120/122 146 134 126 130 132 138 137
oLy
Seasonal Smart =
RZQSG-L “ 121/123 149 135 127 131 133 139

N
Seasonal Classic

Wiec co ﬂ OW@Q 07

Zoptymalizowane sterowanie inwerterem w catym zakresie
krzywej rozktadu temperatury zapewnia optymalna wydajnos¢
pod czesciowym obcigzeniem, zapewniajac wysokie wartosci
znamionowe w rzeczywistych warunkach pracy,
a przeprojektowane sprezarki i wymienniki ciepta w potaczeniu
z udoskonalonymi trybami dodatkowymi jeszcze bardziej
podwyzszajg wydajnosc. Dzieki nowemu projektowi jednostki
zewnetrzne Sky Air RZQG-L szczycg sie podwyzszeniem sredniej
wydajnosci sezonowej o ponad 20% w poréwnaniu z obecnymi
modelami Sky Air Seasonal sterowanymi inwerterem i o ponad
509% w stosunku do systemodw, w ktorych nie stosuje sie inwertera.

Ponadto, oprécz wysokiej wydajnosci sezonowej, nowa seria Sky
Air Seasonal charakteryzuje sie takimi zaletami, jak szeroki zakres
pracy, mozliwos¢ wykorzystania istniejacego orurowania i cichym
trybem nocnym. Jest w petni kompatybilna z naszymi nowymi
jednostkami wewnetrznymi Sky Air, takimi jak:

> kaseta z nawiewem obwodowym
(FCQG/FCQHG)
> kaseta podstropowa (FHQG)
> model przypodtogowy (FVQ)
> jednostka nascienna (FAQ)
> jednostka kanatowa (FBQ/FDQ)
> kaseta podstropowa z 4-kierunkowym nawiewem (FUQ)
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Kaseta nowej generacji Z nawiewem o

\H_.

obwodowym | —
ustala standard e
wydajnosci i komfortu

Kaseta z nawiewem obwodowym przeznaczona jest do

uzytku w biurach handlowych o dowolnym ksztatcie
i dowolnej wielkosci, powierzchniach sklepowych,

restauracjach, hotelach i do innych zasosowan. Obecnie

firma Daikin jeszcze bardziej udoskonalita { {
swoja technologie, aby podwyzszy¢ TWOJ komfort ‘

i dostarczy¢ bardziej energooszczedne modele. czujnik ruchu na podczerwier

czujnik podtogowy na

Dziatajagce w podczerwieni nowe czujniki Daikin, (czujnik ruchu
) ) ) . . . - podczerwien
i podtogowy), oferuja najlepsze rozwiazanie dla Twojej aplikacji.

Jeszcze bardziej energooszczedne...

- Opdjonalny CZUJI’]Ik ruchu reguluje nastawe lub wytacza jednostke, gdy nikogo nie ma w pomieszczeniu. Dzieki tej nowej funkdji
mozna 0szczedzi¢ do 27% energii

- Firma Daikin jako pierwsza wprowadzita na rynek panel de oracyj nyz fUﬂijEj automatycznego ¢z szczenia. Dzieki temu
panelowi mozna jeszcze obnizy¢ koszty, poniewaz filtr czysci sie samoczynnie raz dziennie. Mozna OSZCZ€ zi¢ do 50% energll dzieki
codziennemu czyszczeniu filtra (Wolverhampton, UK)

Zuzycie energii
(kWh) - Poréwnanie skumulowanego zuzycia energii przez 12 miesiecy
9000
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_.:-""'--
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6000 - e
5000 /_.-f'
4000 - —
o rr i — Kaseta z funkcjg automatycznego czyszczenia

/’ —— == Standardowa kaseta z nawiewem obwodowym
2000 — —
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0 _,.-'5—*‘_ c
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.| podvvyzszony komfort

- Opcjonalny CZUjI’]ik pod’fogowy sprawia, ze zimne stopy przechodzg do historii. Ten czujnik wykrywa $rednig temperature
podtogi i zapevvma rovvnormemy rozktad temperatury miedzy sufitem a podtoga.

@ 0\)

- Czujnik ruchu kieruje strumien powietrza z dala od 0séb, aby uniknac przeciggdw.

%

Unikatowy rozdziat powietrza 360° zapewnia réwnomierny rozktad temperatury w catym
pomieszczeniu, bez martwych naroznikéw.

Elastycznos¢

+ Przy odnawianiu lub zmianie wystroju wnetrza biura, sklepu lub innego pomieszczenia,
nie ma potrzeby zmieniac lokalizacji jednostki wewnetrznej.
W kasecie z nawiewem obwodowym mozna tatwo zamknac¢ jedna lub kilka klap za pomoca
sterownika przewodowego (BRC1E52A - opdja).

~ -
)

U

U

q
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Wersja wstepna

FCQHG100,125,140F RZQG100,125,140LV1/Y1

BRC1E52A

Efektywnos¢ sezonowa, zoptymalizowana dla wszystkich sezondw

— —
ROUND FLOW
\H___\_. __F_./

BRC7F532F

Efektywno$¢ sezonowa daje wskazanie, jak skutecznie dziatajg klimatyzatory przez caly sezon grzewczy lub chtodniczy

Kaseta o wysokim wspotczynniku COP z nawiewem obwodowym: zapewnia maksymalng wydajnos¢

Kaseta z nawiewem obwodowym zapewnia przyjemniejsze otoczenie i oferuje wtascicielom sklepdw, biur

i restauracji oszczedniejsze zuzycie energii w sklepach

Unikatowy wylot powietrza 360° zapewnia réwnomierny przeptyw powietrza i rozktad temperatury

Dziatajacy w podczerwieni czujnik ruchu (opcja) obniza nastawe o 2°C, jesli nie wykrywa obecnosci zadnej
osoby w pomieszczeniu. Automatycznie kieruje réwniez strumien powietrza z dala od osoby w pomieszczeniu,
aby unikna¢ przeciggu

Dziatajacy w podczerwienie czujnik podfogowy (opcja) wykrywa srednig temperature podtogi i zapewnia
rownomierny rozktad temperatury miedzy sufitem a podtoga. Zimne stopy przechodza do historii
Indywidualne sterowanie klapami: jedna lub kilka klap mozna zamkna¢ za pomoca sterownika przewodowego
(BRC1E52), w czasie odnawiania lub zmiany wystroju wnetrza

Nowoczesny panel dekoracyjny dostepny w 3 réznych wersjach: standardowy panel biaty (RAL9010) z szarymi
zaluzjami, standardowy panel biaty (RAL9010) z biatymi Zzaluzjami oraz biaty (RAL9010) panel z szarymi zaluzjami
wyposazony w funkcje automatycznego czyszczenia

Panel z funkcjg automatycznego czyszczenia (BYCQ140DG):

Daikin wprowadza na rynek europejski pierwsza kasete z funkcjg automatycznego czyszczenia

Wyzsza wydajno$¢ i komfort dzieki funkcji codziennego, automatycznego czyszczenia filtra

Funkcja automatycznego czyszczenia, to nizsze koszty za konserwacje

tatwe usuwanie kurzu za pomocg odkurzacza bez koniecznosci otwierania jednostki

Do podtaczenia DIl nie jest wymagany zaden opcjonalny adapter

Grzanie

Jednostka wewnetrzna *FCQHG71F | *FCQHG100F | *FCQHG125F | *FCQHG140F
Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kw
Wydajno$c¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw Do potwierdzenia
Pobor mocy Chtodzenie Nom. kw
EER 4,09 4,42 4,00 335
CcopP 4,80 4,99 4,40 4,12
SEER* 6,11 6,21 6,00 Do
SCOoP 4,18 4,30 3,89 potwierdzenia
Roczne zuzycie energii kWh Do potwierdzenia
Klasa energetyczna|Chtodzenie/Grzanie A/A
Obudowa Kolor Do potwierdzenia
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. 'mm 288x840x840
Ciezar Jednostka kg 25
Panel dekoracyjny |Model BYCQ140DW1?/ BYCQ140DW1W?/ BYCQ140DGW1*
Kolor Czysto - biaty (RAL 9010)
Wymiary Wys. x Szer.x Dt.  'mm 50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
Ciezar kg 55/55/11,5

Wentylator - natezenie Chtodzenie
przeptywu powietrza | Grzanie
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie
Poziom ci$nienia
akustycznego

Wysoki/Nom./Niski m*/min
Wysoki/Nom./Niski m*/min
Wysoki/Nom./Niski dBA
Wysoki/Nom./Niski dBA
Wysoki/Nom./Niski dBA

Do potwierdzenia

Chtodzenie
Grzanie

36/33/29
36/33/29

44/39/33
44/39/33

45/41/35
45/41/35

45/41/37
45/41/37

Czynnik chfodniczy Typ

Instalacja rurowa |Ciecz Sr. zew. mm Do potwierdzenia
Gaz Sr.zew. mm
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/60 / 220-240/220
Jednostka zewnetrzna
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. mm 990x940x320 1.430x940x320
Ciezar Jednostka kg 77 99
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom. dBA 64 66 67 68
Poziom ciénienia  Chtodzenie Nom. dBA 48 50 51
akustycznego Grzanie Nom. dBA 50 52 53
Tryb nocny Poziom 1 dBA 43 45
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. Min.~Maks. °CDB -15~50
Grzanie Temp. zewn. Min.~Maks. °CWB -20~15,5
Czynnik chtodniczy Typ R-410A

Instalacja rurowa

Zasilanie

Maks. m
Rzeczywista m

Réznica pozioméw JW-JZ
Catk. dt. rur System
Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V

Do potwierdzenia

1~/50/220-240

2 Biaty panel w standardzie z szarymi zaluzjami / * Biaty panel w standardzie z biatymi zaluzjami /
“Biaty panel wyposazony w funkcje automatycznego czyszczenia

*prEN14825 (wersja badawcza 2010)
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Seasonal Smart

*FCQHG71F | *FCQHG100F | *FCQHG125F | *FCQHG140F
Do potwierdzenia
4,09 4,42 4,00 3,35
4,80 4,99 4,40 4,12
6,11 6,21 6,00 Do
4,18 4,30 3,89 potwierdzenia
Do potwierdzenia
A/A
Do potwierdzenia
288x840x840
25

BYCQ140DW12/BYCQ140DW1W? / BYCQ140DGW1*
Czysto - biaty (RAL 9010)
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
55/55/11,5

Do potwierdzenia

36/33/29
36/33/29

44/39/33
44/39/33

45/41/35
45/41/35

45/41/37
45/41/37

Do potwierdzenia

1~/50/60 / 220-240/220

*RZQG71L7V1B| *RZQG100L7V1B | *RZQG125L7V1B *RZQG140L7V1B *RZQG71L7Y1B *RZQG100L7Y1B *RZQG125L7Y1B *RZQG140L7Y1B

990x940x320 1.430x940x320

77 99
64 66 67 68
48 50 51
50 52 53
43 45

-15~50

-20~15,5
R-410A

Do potwierdzenia
3~/50/400

*Uwaga: pola w kolorze szarym zawierajg dane wstepne



Grzanie

Jednostka wewnetrzna

Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks.
Wydajnoé¢ grzewcza Min./Nom./Maks.
Pobér mocy Chtodzenie

EER

cop

SEER*

SCoP

Roczne zuzycie energii

Klasa energetyczna|Chtodzenie/Grzanie

Nom.

Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb.
Ciezar Jednostka
Panel dekoracyjny 'Model
Kolor
Wymiary Wys. x Szer. x Df.
Ciezar

Wentylator - natezenie Chtodzenie
przeplywu powietrza |Grzanie
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie
Poziom ciénienia  Chtodzenie
akustycznego Grzanie

Wysoki/Nom./Niski
Wysoki/Nom./Niski
Wysoki/Nom./Niski
Wysoki/Nom./Niski
Wysoki/Nom./Niski
Czynnik chtodniczy Typ

Ciecz
Gaz

Liczba faz / Czestotliwosc¢ / Napiecie

Instalacja rurowa Sr.zew.
Sr.zew.

Zasilanie

Jednostka zewnetrzna

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb.

Ciezar Jednostka

Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom.

Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. Min.~Maks.
Grzanie Temp. zewn. Min.~Maks.

Czynnik chtodniczy Typ

Instalacja rurowa | Réznica pozioméw JW-JZ Maks.
Catk. dt. rur System  |Rzeczywista

Zasilanie Liczba faz / Czestotliwosc¢ / Napiecie

kw
kw
kw

kWh

kg
m*/min
m*/min
dBA
dBA
dBA

kg
dBA
°CDB
°CWB

m
m
Hz/V

*FCQHG71F | *FCQHG100F | *FCQHG125F | *FCQHG140F
Do potwierdzenia
3,50 3,70 3,23 3,21
4,10 4,30 3,75 3,61
5,70 521 Do
3,95 3,91 3,81 potwierdzenia
Do potwierdzenia
A/A
Do potwierdzenia
288x840x840
25

BYCQ140DW' / BYCQ140DW1W? / BYCQ140DGW1#
Czysto - biaty (RAL 9010)
50%x950%x950 / 50x950%x950 / 130x950x950
55/55/11,5

Do potwierdzenia

36/33/29
36/33/29

44/39/33
44/39/33

45/41/35
45/41/35

45/41/37
45/41/37

Do potwierdzenia

1~/50/60 / 220-240/220

*RZQSG71L7V1B | *RZQSG100L7V1B | *RZQSG125L7V1B | *RZQSG140L7V1B

770x900x320 990x940x320 1.430x940x320
68 77 99
Do potwierdzenia
-5~46
-10~15,5
R-410A

Do potwierdzenia

1~/50/220-240

2 Biaty panel w standardzie z szarymi zaluzjami / * Biaty panel w standardzie z biatymi zaluzjami /
“Biaty panel wyposazony w funkcje automatycznego czyszczenia

*prEN14825 (wersja badawcza 2010)

929

TN
Seasonal Classic

*FCQHG71F | *FCQHG100F | *FCQHG125F @ *FCQHG140F
Do potwierdzenia
3,50 3,70 3,23 3,21
4,10 4,30 3,75 3,61
570 521 Do
3,95 3,91 3,81 potwierdzenia
Do potwierdzenia
A/A
Do potwierdzenia
288x840x840
25

BYCQ140DW' / BYCQ140DW1W? / BYCQ140DGW1*
Czysto - biaty (RAL 9010)
50%x950%x950 / 50x950x950 / 130x950x950
55/55/11,5

Do potwierdzenia

36/33/29 44/39/33 45/41/35 45/41/37
36/33/29 44/39/33 45/41/35 45/41/37
Do potwierdzenia
1~/50/60 / 220-240/220
*RZQSG100L7Y1B *RZQSG125L7Y1B *RZQSG140L7Y1B
990x940x320 1.430x940x320
77 99

Do potwierdzenia
-5~46
-10~15,5
R-410A

Do potwierdzenia
3~/50/400

*Uwaga: pola w kolorze szarym zawierajg dane wstepne
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Wersja wstepna

FCQG100,125,140F RZQG100,125,140LV1/Y1

BRC1E52A

BRC7F532F

Wydajnos¢ sezonowa, zoptymalizowana na wszystkie pory roku

Wydajnos¢ sezonowa wskazuije, jak skutecznie dziataja klimatyzatory przez caty sezon grzewczy lub chtodniczy
Kaseta o wysokim wspotczynniku COP z nawiewem obwodowym zapewnia maksymalng wydajno$c

Kaseta z nawiewem obwodowym zapewnia przyjemniejsze otoczenie i oferuje wtascicielom sklepdw, biur

i restauracji oszczedniejsze zuzycie energii w sklepach

Unikatowy wylot powietrza 360° zapewnia réwnomierny przeptyw powietrza i rozktad temperatury

Dziatajacy w podczerwieni czujnik ruchu (opcja) obniza nastawe o 2°C, jesli nie wykrywa obecnosci zadnej
osoby w pomieszczeniu. Automatycznie kieruje réwniez strumien powietrza z dala od osoby w pomieszczeniu,
aby unikna¢ przeciggu

Dziatajacy w podczerwienie czujnik podfogowy (opcja) wykrywa srednig temperature podtogi i zapewnia
rownomierny rozktad temperatury miedzy sufitem a podtoga. Zimne stopy przechodza do historii
Indywidualne sterowanie klapami: jedna lub kilka klap mozna zamkna¢ za pomoca sterownika przewodowego
(BRCTE52A), w czasie odnawiania lub zmiany wystroju wnetrza

Nowoczesny panel dekoracyjny dostepny w 3 réznych wersjach: standardowy panel biaty (RAL9010) z szarymi
zaluzjami, standardowy panel biaty (RAL9010) z biatymi Zzaluzjami oraz biaty (RAL9010) panel z szarymi zaluzjami
wyposazony w funkcje automatycznego czyszczenia

Panel z funkcjg automatycznego czyszczenia (BYCQ140DG):

Daikin wprowadza na rynek europejski pierwsza kasete z funkcjg automatycznego czyszczenia

Wyzsza wydajno$¢ i komfort dzieki funkcji codziennego, automatycznego czyszczenia filtra

Funkcja automatycznego czyszczenia, to nizsze koszty za konserwacje

tatwe usuwanie kurzu za pomocg odkurzacza bez koniecznosci otwierania jednostki

Do podtaczenia DIl nie jest wymagany zaden opcjonalny adapter

Grzanie

— —
ROUND FLOW
\H___\_. __F_./

N
Seasonal Smart

Jednostka wewnetrzna *FCQG71F *FCQG100F *FCQG125F *FCQG140F *FCQG71F *FCQG100F *FCQG125F *FCQG140F
Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kw
Wydajnoséc¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Pobér mocy Chtodzenie Nom. kw
EER 3,39 3,87 3,73 3,21 3,39 3,87 3,73 3,21
CcoP 3,97 4,15 3,63 3,61 3,97 4,15 3,63 3,61
SEER* 581 5,99 5,69 Do 5,81 5,99 5,69 Do
SCOP 4,13 3,93 3,84 potwierdzenia 4,13 3,93 3,84 potwierdzenia
Roczne zuzycie energii kWh Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Klasa energetyczna Chtodzenie/Grzanie A/A A/A
Obudowa Kolor Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. 'mm 204x840x840 246x840x840 204x840x840 246x840x840
Ciezar Jednostka kg Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Panel dekoracyjny 'Model BYCQ140DW1?/BYCQ140DW1W?/ BYCQ140DGW1* BYCQ140DW1

Kolor Czysto - biaty (RAL 9010) Czysto - biaty (RAL 9010)

Wymiary Wys. x Szer.x Dt.  'mm 50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950 50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950

Ciezar kg 55/55/11,5 55/55/11,5
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski m*/min . . 27,5/-/19,0 . . 27,5/-/19,0
przeplywu powietrza | Grzanie Wysoki/Nom./Niski m*/min D e 27,5/-/19,0 o 27,5/-/19,0
Poziom mocy akustycznej| Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA 33/31/28 37/35/32 41/38/35 33/31/28 37/35/32 41/38/35
akustycznego Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA 33/31/28 37/35/32 41/38/35 33/31/28 37/35/32 41/38/35
Czynnik chtodniczy Typ R-410A R-410A
Instalacja rurowa | Ciecz Sr. zew. mm BopeiiEdmie BopeiiEdmn

Gaz Sr.zew. mm
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/60 / 220-240/220 1~/50/60 / 220-240/220
Jednostka zewnetrzna *RZQG71L7V1B| *RZQG100L7V1B | *RZQG125L7V1B *RZQG140L7V1B *RZQG71L7Y1B *RZQG100L7Y1B | *RZQG125L7Y1B | *RZQG140L7Y1B
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. /mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Ciezar Jednostka kg 77 99 77 99
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom dBA 64 66 67 68 64 66 67 68
Poziom ciénienia  Chtodzenie Nom dBA 48 50 51 48 50 51
akustycznego Grzanie Nom dBA 50 52 53 50 52 53

Tryb nocny Poziom 1 dBA 43 45 43 45
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. Min.~Maks. °CDB -15~50 -15~50

Grzanie Temp. zewn. Min.~Maks. °CWB -20~15,5 -20~15,5
Czynnik chtodniczy Typ R-410A R-410A
Instalacja rurowa | Réznica pozioméw JW-JZ Maks. m . . . .

; Do potwierdzenia Do potwierdzenia

Catk. dt. rur System  Rzeczywista m

Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/400

2 Biaty panel w standardzie z szarymi zaluzjami / * Biaty panel w standardzie z biatymi zaluzjami /

“Biaty panel wyposazony w funkcje automatycznego czyszczenia
*prEN14825 (wersja badawcza 2010)
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*Uwaga: pola w kolorze szarym zawierajg dane wstepne
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Grzanie

Jednostka wewnetrzna

Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks.
Wydajnosc¢ grzewcza Min./Nom./Maks.
Pobér mocy Chtodzenie

EER

cop

% | SEER*

SCoP
Roczne zuzycie energii

Nom.

Klasa energetyczna|Chtodzenie/Grzanie

Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka
Ciezar Jednostka
Panel dekoracyjny 'Model
Kolor
Wymiary
Ciezar

Wentylator - natezenie Chtodzenie
przeplywu powietrza |Grzanie
Poziom mocy akustycznej| Chtodzenie
Poziom cié$nienia  Chtodzenie
akustycznego Grzanie
Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa |Ciecz

Gaz
Zasilanie

Jednostka zewnetrzna
Wymiary Jednostka
Ciezar Jednostka
Poziom mocy akustycznej| Chtodzenie
Zakres pracy Chtodzenie
Grzanie
Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa  |Rdznica poziomow
Catk. dt. rur
Zasilanie

kw
kw
kw

kWh

Wys. x Szer. x Gteb. /mm

Wys. x Szer.x Dt.  'mm

kg

Wysoki/Nom./Niski m*/min
Wysoki/Nom./Niski m*/min
Wysoki/Nom./Niski dBA
Wysoki/Nom./Niski dBA
Wysoki/Nom./Niski dBA

Sr. zew.
Sr. zew.

Liczba faz / Czestotliwo$¢ / Napiecie Hz/V

Wys. x Szer. x Gteb. mm

Nom.

kg
dBA

Temp. zewn. Min.~Maks. °CDB
Temp. zewn. Min.~Maks. °CWB

JW-JZ
System

Maks. m
Rzeczywista m

Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V

*FCQG71F *FCQG100F *FCQG125F
Do potwierdzenia
3,21 3,30 3,21
3,61 3,54 3,41
511
3,81 3,80 3,81
Do potwierdzenia
A/A A/B
Do potwierdzenia
204x840x840 246x840x840

Do potwierdzenia

BYCQ140DW12/ BYCQ140DW1W?/ BYCQ140DGW1*

Czysto - biaty (RAL 9010)
50%x950%x950 / 50x950%x950 / 130x950x950

55/55/11,5
. . 27,5/-/19,0
Do potwierdzenia
27,5/-/19,0
Do potwierdzenia
33/31/28 37/35/32 41/38/35
33/31/28 37/35/32 41/38/35
R-410A

Do potwierdzenia

1~/50/60 / 220-240/220

*RZQSG71L7V1B | *RZQSG100L7V1B | *RZQSG125L7Y1B | *RZQSG140L7V1B
1.430x940x320

770x900x320 990x940x320
68 77
Do potwierdzenia
-5~46
-10~15,5
R-410A

Do potwierdzenia

1~/50/220-240

2 Biaty panel w standardzie z szarymi zaluzjami / * Biaty panel w standardzie z biatymi zaluzjami /
“ Biaty panel wyposazony w funkcje automatycznego czyszczenia

*prEN14825 (wersja badawcza 2010)
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*FCQG140F *FCQG71F

potwierdzenia

204x840x840

33/31/28
33/31/28

3~/50/400 |1~/50/220-240

/_\./
Seasonal Classic

*FCQG100F *FCQG125F *FCQG140F
Do potwierdzenia
3,30 3,21 3,01
3,54 3,41
511 Do
3,80 3,81 potwierdzenia
Do potwierdzenia
A/B B/B
Do potwierdzenia
246x840x840

Do potwierdzenia

BYCQ140DW12/ BYCQ140DW1W?/ BYCQ140DGW1*

Czysto - biaty (RAL 9010)
50%x950%x950 / 50x950x950 / 130x950x950

55/55/11,5
. . 27,5/-/19,0
Do potwierdzenia
27,5/-/19,0
Do potwierdzenia
37/35/32 41/38/35
37/35/32 41/38/35
R-410A
Do potwierdzenia
1~/50/60 / 220-240/220
*RZQSG100L7Y1B *RZQSG125L7V1B *RZQSG140L7Y1B
990x940x320 990x940x320 1.430x940x320
77 99
Do potwierdzenia
-5~46
-10~15,5
R-410A
Do potwierdzenia
3~/50/400 1~/50/220-240 3~/50/400

*Uwaga: pola w kolorze szarym zawierajg dane wstepne
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CINVERTER >

FCQG35,50,60F RXS35) BRC1E52 BRC7F532F

Kaseta z nawiewem obwodowym zapewnia przyjemniejsze otoczenie i oferuje
wiascicielom sklepdw, biur i restauracji oszczedniejsze zuzycie energii w sklepach
Unikatowy wylot powietrza 360° zapewnia rownomierny przeptyw powietrza i rozktad
temperatury

Dziatajacy w podczerwieni czujnik ruchu (opcja) obniza nastawe

0 2°C, jesli nie wykrywa obecnosci zadnej osoby w pomieszczeniu.

Automatycznie kieruje réwniez strumien powietrza z dala od osoby

w pomieszczeniu, aby uniknad przeciggu

Dziafajacy w podczerwienie czujnik podiogowy (opcja) wykrywa

$rednia temperature podtogi i zapewnia réwnomierny rozktad

temperatury miedzy sufitem a podtoga. Zimne stopy przechodzg do historii
Indywidualne sterowanie klapami: jedna lub kilka klap mozna zamkna¢ za pomoca sterownika
przewodowego (BRCTE52A), w czasie odnawiania lub zmiany wystroju wnetrza

Nowoczesny panel dekoracyjny dostepny w 3 réznych wersjach: standardowy panel
biaty (RAL9010) z szarymi zaluzjami, standardowy panel biaty (RAL9010) z biatymi
zaluzjami oraz biaty (RAL9010) panel z szarymi zaluzjami wyposazony w funkcje
automatycznego czyszczenia

Panel z funkcja automatycznego czyszczenia (BYCQ140DG)

Daikin wprowadza na rynek europejski pierwsza kasete z funkcja automatycznego
Czyszczenia

Wyzsza wydajno$c i komfort dzieki funkcji codziennego, automatycznego czyszczenia
filtra

Funkcja automatycznego czyszczenia, to nizsze koszty za konserwacje

tatwe usuwanie kurzu za pomoca odkurzacza bez koniecznosci otwierania jednostki

Do podtaczenia DIl nie jest wymagany zaden opcjonalny adapter

Grzanie

Jednostki wewnetrzne *FCQG35F *FCQG50F *FCQG60F
Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kw
Wydajno$¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw
Pobor mocy Chtodzenie Nom. kw
Grzanie Nom. kw Do potwierdzenia
EER
CcopP
Roczne zuzycie energii kWh
Klasa energetyczna| Chtodzenie/Grzanie
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Glteb. mm 204x840x840
Ciezar Jednostka kg 19
Panel dekoracyjny \Model BYCQ140DW1%/ BYCQ140DW1W? / BYCQ140DGW1*
Kolor Czysto - biaty (RAL 9010)
Wymiary Wys. x Szer.x Dt.  'mm 50x950%x950 / 50x950x950 / 130x950x950
Ciezar kg 55/55/115
Natezenie przeptywu Chtodzenie Nom. m*/min . .
povfietrza Srzeswntylator Grzanie Nom. m3/min Eelpaizieizan
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Wysokie dBA 49 51
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/$redni/niski dBA 31/29/27 33/31/28
akustycznego Grzanie Wysoki/$redni/niski dBA 31/29/27 33/31/28
Czynnik chtodniczy Typ R-410A
Instalacja rurowa |Ciecz Sr. zew. mm
Gaz Sr. zew. mm Do potwierdzenia
Skropliny Sr.zew. mm
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/60 / 220-240/220
Jednostka zewnetrzna RXS35J RXS50) RXS60F
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. 'mm 550x765x285 735x825x300
Ciezar Jednostka kg 34 48
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/ bardzo cichy m*/min 36,0/30,1 50,9/48,9 50,9/45,0
przeptywu powietrza | Grzanie Wysoki/ bardzo cichy m*/min 28,3/25,6 45,0/43,1 46,3/46,3
Poziom mocy akustycznej| Chtodzenie Nom./Wysoki dBA -/63
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Ciche dziatanie  dBA 48/44 49/46
akustycznego Grzanie Wysoki/Ciche dziatanie  dBA 48/45 49/46
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. Min.~Maks. °CDB -10~46
Grzanie Temp. zewn. Min.~Maks. °CWB -15~18
Czynnik chtodniczy Typ R-410A
Instalacja rurowa |Ciecz Sr. zew. mm 6,35 . .
Gaz Sr. zew. mm 9,52 12,7 Do potwierdzenia
Réznica pozioméw JW-JZ  Maks. m 15 20
Izolacja cieplna Rury z ciecza i gazem
Catk. dt. rur System |Rzeczywista m Do potwierdzenia
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos$¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
j B!aly panel w standfxrdzie z szarymi zaluzjami / * Biaty panel w'standardzie z biatymi zaluzjami / *Uwaga: pola w kol eraia d
Bialy panel wyposazony w funkcje automatycznego czyszczenia ga: pola w kolorze szarym zawieraja dane wstepne
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FFQ25,35,50,60B9V

> Jednostki energooszczedne: do klasy energetycznej A

RXS60F

> Kompaktowa obudowa (575 mm szerokosci i gtebokosci) umozliwia wpasowanie

BRC1E52A

BRC7E530W

CINVERTER >

jednostki w sufit i oraz dopasowanie do standardowych modutéw architektonicznych,
bez koniecznosci ciecia plyt sufitowych

> Bardzo cicha praca: poziom cisnienia akustycznego obnizony maksymalnie do 24,5

dBA

> Wlot $wiezego powietrza zapewnia zdrowe otoczenie zycia

> Wygodna pionowa funkcja auto swing gwarantuje operacje bez przeciaggéow
i zapobiega zabrudzeniu sufitu
> Poniewaz klapy moga przesuwac sie do pozycji 0 stopni, praktycznie nie istnieje

mozliwos¢ przeciggdw

> Mozliwo$¢ zamkniecia 1 lub 2 klap wylotu powietrza utatwia montaz w rogach
> tatwa konserwacja: aby uzyskac¢ dostep do skrzynki rozdzielczej, wystarczy zdjac krate

$53Cq

> Pompka skroplin z podnosnikiem 750 mm w standardzie

> Do podtaczenia DIl nie jest wymagany zaden opcjonalny adapter

Grzanie

Jednostka wewnetrzna *FFQ25B9V *FFQ35B9V *FFQ50B9V *FFQ60B9V
Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kw -/2,5/- -/3,4/- 0,9/4,7/5,6 -/5,80/-
Wydajno$¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw -/3,2/- -/4,0/- 0,9/5,5/7,0 -/7,00/-
Pobor mocy Chtodzenie Min./Nom./Maks. kW -/0,73/- -/1,10/- 0,45/1,80/2,26 -/2,07/-
Grzanie Min./Nom./Maks. kW -/0,920/- -/1,20/- 0,45/1,96/2,78 -/2,49/-
EER 3,42 3,09 2,61 2,80
cop 3,48 3,33 2,81
Roczne zuzycie energii kWh 365 550 900 1.035
Klasa energetyczna Chtodzenie/Grzanie A/B B/C D/D
Obudowa Kolor -
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. mm 286x575x575
Ciezar Jednostka kg 17,5
Panel dekoracyjny 'Model BYFQ60BAW1
Kolor Biaty
Wymiary Wys. x Szer.x Dt 'mm 55x700x700
Ciezar kg 2,7
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/Niski m*/min 9,0/6,5 10,0/6,5 12,0/8,0 15,0/10,0
przeplywu powietrza | Grzanie Wysoki/Niski m*/min 9,0/6,5 10,0/6,5 12,0/8,0 15,0/10,0
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Wysokie dBA 46,5 49,0 53,0 58,0
Poziom cisnienia  |Chtodzenie Wysoki/Niski dBA 29,5/24,5 32,0/25,0 36,0/27,0 41,0/32,0
akustycznego Grzanie Wysoki/Niski dBA 29,5/24,5 32,0/25,0 36,0/27,0 41,0/32,0
Czynnik chtodniczy Typ R-410A
Instalacja rurowa |Ciecz Sr. zew. mm 6,35
Gaz Sr. zew. mm 9,52 12,7
Skropliny Sr. zew. mm 26
Zasilanie Nazwa / Liczba faz / Czestotliwo$¢ / Napiecie ' Hz/V V1/1~/50/230
Jednostka zewnetrzna RXS25K RXS35) RXS50J RXS60F
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. 'mm 550x765x285 550x765x285 735x825x300
Ciezar Jednostka kg 34 34 48
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/ bardzo cichy m?/min 33,5/- 36,0/30,1 50,9/48,9 50,9/45,0
przeplywu powietrza | Grzanie Wysoki/ bardzo cichy m*/min 28,3/- 28,3/25,6 45,0/43,1 46,3/46,3
Poziom mocy akustycznej| Chtodzenie Nom./Wysoki dBA -/61 -/63
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Ciche dziatanie | dBA 46/43 48/44 49/46
akustycznego Grzanie Wysoki/Ciche dziatanie | dBA 47/44 48/45 49/46
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. Min.~Maks. °CDB -10~46 -10~46
Grzanie Temp. zewn. Min.~Maks. °CWB -15~18 -15~18
Czynnik chtodniczy Typ R-410A R-410A
Instalacja rurowa |Ciecz Sr. zew. mm - 6,35 -
Gaz Sr. zew. mm - 9,52 12,7 -
Réznica pozioméw JW-JZ  Maks. m 15 15 20

Izolacja cieplna

Catk. dt. rur
Zasilanie

System |Rzeczywista m

Rury z cieczg i gazem

1~/50/220-240

Rury z ciecza i gazem

1~/50/220-240

Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V

*Uwaga: pola w kolorze szarym zawierajg dane wstepne
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Wersja wstepna

FBQ100,125,140C8 RZQG100,125,140LV1/Y1 BRC1E52A

> Wydajnos¢ sezonowa, zoptymalizowana na wszystkie pory roku

Wydajnos¢ sezonowa wskazuije, jak skutecznie dziata klimatyzator przez caty sezon grzewczy lub chtodniczy

Inwerter Sky Air zostat opracowany z mysla o matych systemach komercyjnych, zapewnia bardziej komfortowe otoczenie i oferuje znaczna oszczednos¢ energii
w sklepach, restauracjach i biurach

Dobrze komponuje sie z kazdym wystrojem wnetrza: widoczne sg tylko krata ssania i wylotowa

Mniejsze zuzycie energii dzieki wentylatorom z falownikiem DC

Wiekszy komfort dzieki 3-stopniowemu sterowaniu przeptywem powietrza

Mozliwo$¢ zmiany ESP za pomoca zdalnego sterowania pozwala na optymalizacje objetosci powietrza zasilajgcego

Sprez dyspozycyjny do 120 Pa utatwia wykorzystanie elastycznych przewodoéw o réznej dtugosci: idealny do sklepdw i biur $redniej wielkosci

Cicha praca: poziom cisnienia akustycznego obnizony do 29 dBA

Podczas rozruchu, mozna w bardzo szybki sposob zmniejszy¢ lub zwiekszy¢ temperature w pomieszczeniu; po osiggnieciu ustawionej temperatury wigcza sie tryb
niskiego poboru mocy i rozpoczyna sie oszczedzanie energii

Standardowy filtr powietrza usuwa unoszace sie w powietrzu czasteczki kurzu, zapewniajac staty nawiew czystego powietrza

tatwy montaz dzieki automatycznej regulacji przeptywu powietrza wzgledem nominalnego przeptywu powietrza

Whbudowana pompka skroplin w standardzie zwieksza wytrzymatos¢ systemu Skroplinyowego

Do podfaczenia Dlll nie jest wymagany zaden opcjonalny adapter

\YARYS
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. am\s
Grzanie Seasonal Smart

Jednostka wewnetrzna *FBQ71C8 *FBQ100C8 *FBQ125C8 *FBQ140C8 *FBQ71C8 *FBQ100C8 *FBQ125C8 *FBQ140C8
Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kw
Wydajnosc¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Pobér mocy Chtodzenie Nom. kw
EER 3,28 3,31 3,21 3,02 3,28 3,31 3,21 3,02
cop 3,61 3,65 3,51 341 3,61 3,65 3,51 3,41
SEER* 511 4,35 Do 511 4,35 Do
SCOP 3,81 3,81 3,81 potwierdzenia 3,81 3,81 3,81 potwierdzenia
Roczne zuzycie energii kWh Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Klasa energetyczna| Chtodzenie/Grzanie A/A A/B B/B A/A A/B B/B
Obudowa Kolor Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. 'mm 300x1.000x700 300x1.400x700 300x1.000x700 300x1.400x700
Ciezar Jednostka kg 34 45 34 45
Panel dekoracyjny 'Model BYBS71DJW1 BYBS125DJW1 BYBS71DJW1 BYBS125DJW1
Kolor Biaty (10Y9/0.5) Biaty (10Y9/0.5)
Wymiary Wys. x Szer.x D |mm 55%1.100x500 55x1.500x500 55x1.100x500 55x1.500x500
Ciezar kg 4,5 6,5 4,5 6,5
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski m*/min 18/-/15 32/-/23 39/-/28 18/-/15 32/-/23 39/-/28
przeplywu powietrza | Grzanie Wysoki/Nom./Niski m*/min 18/-/15 32/-/23 39/-/28 18/-/15 32/-/23 39/-/28
Wentylator - sprez dyspozycyjny Wysoki/Nom. Pa 100/30 120/40 120/50 100/30 120/40 120/50
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA -/57/- -/61/- -/66/- -/57/- -/61/- -/66/-
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA 37/-129 38/-/32 40/-/33 41/-/34 37/-129 38/-/32 40/-/33 41/-/34
akustycznego Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA 37/-/29 38/-/32 40/-/33 41/-/34 37/-/29 38/-/32 40/-/33 41/-/34
Czynnik chtodniczy Typ R-410A R-410A
Instalacja rurowa |Ciecz Sr. zew. mm 9,52 9,52
Gaz Sr. zew. mm 15,9 15,9
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/60 / 220-240/220 1~/50/60 / 220-240/220
Jednostka zewnetrzna *RZQSG71L7V1B | *RZQSG100L7V1B | *RZQSG125L7V1B | *RZQSG140L7V1B | *RZQSG71L7Y1B | *RZQSG100L7Y1B | *RZQSG125L7Y1B | *RZQSG140L7Y1B
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. 'mm 770x900x320 990x940x320 1.430x940x320  770x900x320 990x940x320 1.430x940x320
Ciezar Jednostka kg 68 77 99 68 77 99
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom. dBA - -
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. Min.~Maks. °CDB -5~46 -5~46
Grzanie Temp. zewn. Min.~Maks. °CWB -10~15,5 -10~15,5
Czynnik chtodniczy Typ R-410A R-410A
Instalacja rurowa | Réznica pozioméw JW-JZ Maks. m . . . .
; Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Catk. dt. rur System  Rzeczywista m
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/400
*prEN14825 (wersja badawcza 2010) *Uwaga: pola w kolorze szarym zawierajg dane wstepne
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Grzanie

N\
Seasonal Classic

Jednostka wewnetrzna *FBQ71C8 *FBQ100C8 *FBQ125C8 *FBQ140C8 *FBQ71C8 *FBQ100C8 *FBQ125C8 *FBQ140C8
Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kw
Wydajno$¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Pobér mocy Chtodzenie Nom. kw
EER 3,50 3,89 3,81 333 3,50 3,89 3,81 3,33
cop 3,65 4,21 3,83 3,61 3,65 4,21 3,83 3,61
oo seeR* 5,61 5,61 Do 5,61 5,61 Do

SCOP 4,01 425 4,05 potwierdzenia 4,01 4,25 4,05 potwierdzenia
Roczne zuzycie energii kWh Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Klasa energetyczna Chtodzenie/Grzanie A/A A/A
Obudowa Kolor Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. mm 300x1.000x700 300x1.400x700 300x1.000x700 300x1.400x700
Ciezar Jednostka kg 34 45 34 45
Panel dekoracyjny |Model BYBS71DJW1 BYBS125DJW1 BYBS71DJW1 BYBS125DJW1

Kolor Biaty (10Y9/0.5) Biaty (10Y9/0.5)

Wymiary Wys. x Szer.xDt.  'mm 55x1.100x500 55x1.500x500 55x1.100x500 55x1.500x500

Ciezar kg 4,5 6,5 4,5 6,5
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski m*/min 18/-/15 32/-/23 39/-/28 18/-/15 32/-/23 39/-/28
przeplywu powietrza | Grzanie Wysoki/Nom./Niski m*/min 18/-/15 32/-/23 39/-/28 18/-/15 32/-/23 39/-/28
Wentylator - sprez dyspozycyjny| Wysoki/Nom. Pa 100/30 120/40 120/50 100/30 120/40 120/50
Poziom mocy akustycznej| Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA -/57/- -/61/- -/66/- -/57/- -/61/- -/66/-
Poziom cisnienia  Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA 37/-129 38/-/32 40/-/33 41/-/34 37/-129 38/-/32 40/-/33 41/-/34
akustycznego Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA 37/-129 38/-/32 40/-/33 41/-/34 37/-/129 38/-/32 40/-/33 41/-/34
Czynnik chtodniczy Typ R-410A R-410A
Instalacja rurowa |Ciecz Sr. zew. mm 9,52 9,52

Gaz Sr. zew. mm 159 15,9
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwoé¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/60 / 220-240/220 1~/50/60 / 220-240/220
Jednostka zewnetrzna *RZQG71L7V1B| *RZQG100L7V1B | *RZQG125L7V1B *RZQG140L7V1B *RZQG100L7Y1B *RZQG125L7Y1B *RZQG140L7Y1B
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. 'mm 990x940x320 1.430x940x320 1.430x940x320
Ciezar Jednostka kg 77 99 99
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom dBA 64 66 67 68 66 67 68
Poziom cisnienia |Chtodzenie Nom dBA 48 50 51 51 50 51 51
akustycznego Grzanie Nom dBA 50 52 53 52 53

Tryb nocny Poziom 1 dBA 43 45 45
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. Min.~Maks. °CDB -15~50 -15~50

Grzanie Temp. zewn. Min.~Maks. °CWB -20~15,5 -20~15,5
Czynnik chtodniczy Typ R-410A R-410A
Instalacja rurowa | Réznica pozioméw JW-JZ ~ Maks. 'm i .

N Do potwierdzenia
Catk. dt. rur System  Rzeczywista m

Zasilanie

1~/50/220-240

3~/50/400

Liczba faz / Czestotliwo$¢ / Napiecie Hz/V
*prEN14825 (wersja badawcza 2010) *Uwaga: pola w kolorze szarym zawierajg dane wstepne
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FBQ35,50C8 RXS35) BRC1E52A

> Jednostki energooszczedne: do klasy energetycznej A

> Mniejsze zuzycie energii dzieki wentylatorom z falownikiem DC

> Dobrze komponuje sie z kazdym wystrojem wnetrza: widoczne sg tylko krata ssania
i wylotowa

> Wiekszy komfort dzieki 3-stopniowemu sterowaniu przeptywem powietrza

> Sprez dyspozycyjny do 100 Pa utatwia wykorzystanie elastycznych przewoddw
o réznej dtugosci: idealny do sklepéw i biur $redniej wielkosci

> Mozliwos¢ zmiany ESP za pomoca zdalnego sterowania pozwala na optymalizacje
objetosci powietrza zasilajgcego

> Cicha praca: poziom ci$nienia akustycznego obnizony do 29 dBA

> tatwy montaz dzieki automatycznej regulacji przeptywu powietrza wzgledem
nominalnego przeptywu powietrza

> Standardowy filtr powietrza usuwa unoszace sie w powietrzu czasteczki kurzu,
zapewniajac staty nawiew czystego powietrza

> Wbudowana pompka skroplin w standardzie zwieksza wytrzymatos¢ systemu
Skroplinyowego

> Do podtaczenia DIll nie jest wymagany zaden opcjonalny adapter

LIl E i1
i |

Grzanie

Jednostka wewnetrzna FBQ35C8 FBQ50C8 FBQ60C8
Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kw -/3,40/- 0,9/5,0/5,6 -/5,70/-
Wydajnos$¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw -/4,00/- 0,9/6,0/7,0 -/7,00/-
Pobor mocy Chtodzenie Min./Nom./Maks. kW -17/- 4,50/1,83/2,02 1,75
Grzanie Min./Nom./Maks. kW -/1,22/- 0,36/2,05/2,45 2,05
EER 2,91 2,73 3,26
coP 3,28 2,93 3,41
Roczne zuzycie energii kWh 585 825 875
Klasa energetyczna Chtodzenie/Grzanie C/C B/B A/B
Obudowa Kolor Niepowlekana
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Glteb. mm 300x700x700 300x1.000x700
Wymagana przestrzet miedzystropowa > mm 350
Ciezar Jednostka kg 25 34
Panel dekoracyjny 'Model BYBS45DJW1
Kolor Biaty (10Y9/0.5)
Wymiary Wys. x Szer.xDt.  'mm 55x800x500 55x1.100x500
Ciezar kg 3,5 4,5
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/Niski m*/min 16/11 18/15
przeplywu powietrza | Grzanie Wysoki/Niski m*/min 16/11 18/15
Wentylator - sprez dyspozycyjny Wysoki/Nom. Pa 100/30
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Wysokie dBA 63 57
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Niski dBA 37/29
akustycznego Grzanie Wysoki/Niski dBA 37/29
Czynnik chtodniczy Typ R-410A
Instalacja rurowa |Ciecz Sr. zew. mm 6,35
Gaz Sr. zew. mm 9,52 12,7
Skropliny Sr. zew. mm VP 25 (OD 32/ID 25) 26 32
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/60 / 220-240/220
Jednostka zewnetrzna RXS35J RXS50) RXS60F
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. 'mm 550x765x285 735x825x300
Ciezar Jednostka kg 34 48
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/ bardzo cichy m*/min 36,0/30,1 50,9/48,9 50,9/45,0
przeptywu powietrza | Grzanie Wysoki/ bardzo cichy m*/min 28,3/25,6 45,0/43,1 46,3/46,3
Poziom mocy akustycznej| Chtodzenie Nom./Wysoki dBA -/63
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Ciche dziatanie  dBA 48/44 49/46
akustycznego Grzanie Wysoki/Ciche dziatanie dBA 48/45 49/46
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. Min.~Maks. °CDB -10~46
Grzanie Temp. zewn. Min.~Maks. °CWB -15~18
Czynnik chtodniczy Typ R-410A
Instalacja rurowa |Ciecz Sr. zew. mm 6,35 -
Gaz Sr. zew. mm 9,52 12,7 -
Réznica pozioméw JW-JZ  Maks. m 15 20

Zasilanie

Izolacja cieplna
Catk. dt. rur System | Rzeczywista m
Liczba faz / Czestotliwos$¢ / Napiecie Hz/V
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FDQ200,250B

\

RZQ200,250C

Sprez dyspozycyjny do 250 Pa pozwala na stosowanie dtuzszych ciggdw przewodow

wentylacyjnych i poszerza zakres zastosowan: idealna do stosowania na duzych

powierzchniach

\

i wylotowa
> Do 26,4 kW w trybie grzania

Vv Vv

zapewniajac staty nawiew czystego powietrza

Grzanie

Jednostka wewnetrzna

Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kw
Wydajnosc¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw
Pobér mocy Chtodzenie Min./Nom./Maks. kW
Grzanie Min./Nom./Maks. kW
EER
cop
Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. /mm
Wymagana przestrzen miedzystropowa > mm
Ciezar Jednostka kg
Wentylator - natezenie Chtodzenie Nom. m*/min
przeplywu powietrza | Grzanie Nom. m*/min
Wentylator - sprez dyspozycyjny| Wysoki/Nom./Niski Pa
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom. dBA
Poziom ci$nienia  Chtodzenie Wysokie dBA
akustycznego Grzanie Niski dBA
Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa |Ciecz Sr. zew. mm
Gaz Sr.zew. mm
Skropliny Sr.zew. mm
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V

Jednostka zewnetrzna

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. /mm
Ciezar Jednostka kg
Wentylator - natezenie Chtodzenie Nom. m*/min
przeplywu powietrza |Grzanie Nom. m*/min
Wentylator - sprez dyspozycyjny| Maks. Pa
Poziom mocy akustycznej| Chtodzenie Nom. dBA
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. /Min.~Maks. °CDB
Grzanie Temp. zewn. Min.~Maks. °CWB

Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa | Réznica pozioméw JW-JZ  'Maks. 'm
Catk. dt. rur System  |Rzeczywista m

Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V

Dobrze komponuje sie z kazdym wystrojem wnetrza: widoczne sg tylko krata ssania

Funkcja nieobecnosci w domu umozliwia oszczednosc energii
Standardowy filtr powietrza: usuwa unoszace sie w powietrzu czasteczki kurzu,

FDQ200B

-/20,0/-
-/23,0/-
-/6,23/-
-/6,74/-
3,21
341

89,0
69,0
69,0

81,0
45,0
45,0

9,52

RZQ200C

183

107

BRC1E52A

FDQ250B
-/24,1/-
-/26,4/-
-/8,58/-
-/8,22/-
2,81
3,21
Niepowlekana
450x1.400x900
450
94,0
89,0
89,0
250/250/250
82,0
47,0
47,0
R-410A
12,7
22,2
25
1~/50/230
RZQ250C
1.680x930x765
184
171
171
78
78
-5,0~46,0
-15,0~15,0
R-410A
100

3N~/50/380-415




Wersja wstepna

FDQ125C RZQG125LV1/Y1 BRC1E52A

> Wydajnos¢ sezonowa, zoptymalizowana na wszystkie pory roku

> Wydajnos¢ sezonowa wskazuije, jak skutecznie dziata klimatyzator przez caty sezon grzewczy lub chtodniczy

> Inwerter Sky Air zostat opracowany z mysla o matych systemach komercyjnych, zapewnia bardziej komfortowe otoczenie i oferuje znaczng oszczednos¢ energii

w sklepach, restauracjach i biurach

Sprez dyspozycyjny do 200 Pa pozwala na stosowanie dtuzszych ciaggdw przewodéw wentylacyjnych i poszerza zakres zastosowan: idealna do stosowania na duzych
powierzchniach

Nowa obudowa: zmniejszona wysoko$¢ dopasowana do stropéw podwieszanych

Dobrze komponuije sie z kazdym wystrojem wnetrza: widoczne sg tylko krata ssania i wylotowa

Standardowy filtr powietrza usuwa unoszace sie w powietrzu czasteczki kurzu, zapewniajac staty nawiew czystego powietrza

Podczas rozruchu, mozna w bardzo szybki sposéb zmniejszy¢ lub zwiekszy¢ temperature w pomieszczeniu; po osiggnieciu punktu nastawy temperatury wigcza sie tryb
niskiego poboru mocy i rozpoczyna sie oszczedzanie energii

tatwy montaz:

- prostszy dobdr kanatéw wentylacyjnych

- mozliwo$¢ zmiany przeptywu powietrza za pomoca sterownika przewodowego, zamiast regulacji przepustnicami w kanatach

> Pompka Skroplin w standardzie

> Do podtaczenia w sie¢ DIII-NET nie jest wymagany zaden opcjonalny adapter

vV V V VvV Vv

\%

. N\
Grzanie Seasonal Smart

Jednostka wewnetrzna *FDQ125C *FDQ125C
Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kw
Wydajno$¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Pobor mocy Chtodzenie Nom. kw
EER 3,75 3,75
copP 3,83 3,83
SEER* 561 5,61
SCOP 4,05 4,05
Roczne zuzycie energii kWh Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Klasa energetyczna Chtodzenie/Grzanie A/A A/A
Obudowa Kolor Niepokryta (galwanizowana) Niepokryta (galwanizowana)
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Glteb. mm 300x1.400x700 300x1.400x700
Wymagana przestrzer miedzystropowa > mm 350 350
Ciezar Jednostka kg 45 45
Panel dekoracyjny 'Model BYBS125DJW1 BYBS125DJW1
Kolor Biaty (10Y9/0.5) Biaty (10Y9/0.5)
Wymiary Wys. x Szer.xDt. 'mm 55x1.500x500 55x1.500x500
Ciezar kg 6,5 6,5
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski m*/min 39/-/28 39/-/28
przeplywu powietrza | Grzanie Wysoki/Nom./Niski m*/min 39/-/28 39/-/28
Wentylator - sprez dyspozycyjny| Wysoki/Nom. Pa 200/50 200/50
Poziom mocy akustycznej| Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA -/66/- -/66/-
Poziom cisnienia  Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski|dBA 40/-/33 40/-/33
akustycznego Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA 40/-/33 40/-/33
Czynnik chtodniczy Typ R-410A R-410A
Instalacja rurowa |Ciecz Sr. zew. mm 9,52 9,52
Gaz Sr.zew. mm 15,9 15,9
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwoé¢ / Napiecie 'Hz/V 1~/50/60 / 220-240/220 1~/50/60 / 220-240/220
Jednostka zewnetrzna *RZQG125L7V1 *RZQG125LY1
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. /mm 1.430x940x320 1.430x940x320
Ciezar Jednostka kg 99 99
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom. dBA 67 67
Poziom cié$nienia  Chtodzenie Nom. dBA 51 51
akustycznego Grzanie Nom. dBA 53 53
Tryb nocny Poziom 1 dBA 45 45
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. Min.~Maks. °CDB -15~50 -15~50
Grzanie Temp. zewn. Min.~Maks. °CWB -20~15,5 -20~15,5
Czynnik chtodniczy Typ R-410A R-410A
Instalacja rurowa | Réznica pozioméw JW-JZ Maks. m . . . .
; Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Catk. dt. rur System  |Rzeczywista m
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/400
*prEN14825 (wersja badawcza 2010) *Uwaga: pola w kolorze szarym zawierajg dane wstepne
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Grzanie

(J
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Seasonal Classic

Jednostka wewnetrzna

*FDQ125C

*FDQ125C

Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kw
Wydajnoé¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Pobér mocy Chtodzenie \ Nom. kw
EER 3,21 3,21
CcoP 3,51 3,51
SEER* 4,31 4,31
SCopP 3,81 3,81
Roczne zuzycie energii \kWh Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Klasa energetyczna|Chtodzenie/Grzanie A/B A/B
Obudowa Kolor Niepokryta (galwanizowana) Niepokryta (galwanizowana)
Wymiary Jednostka ‘Wys. x Szer. x Gteb. mm 300x1.400x700 300x1.400x700
Wymagana przestrzen miedzystropowa > mm 350 350
Ciezar Jednostka kg 45 45
Panel dekoracyjny 'Model BYBS125DJW1 BYBS125DJW1
Kolor Biaty (10Y9/0.5) Biaty (10Y9/0.5)
Wymiary ‘Wys. xSzer.xDt.  'mm 55x1.500x500 55x1.500x500
Ciezar kg 6,5 6,5
Wentylator - natezenie Chtodzenie ‘Wysoki/Nom./Niski m*/min 39/-/28 39/-/28
przeplywu powietrza | Grzanie ‘Wysoki/Nom./Niski m*/min 39/-/28 39/-/28
Wentylator - sprez dyspozycyjny| Wysoki/Nom. Pa 200/50 200/50
Poziom mocy akustycznej| Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA -/66/- -/66/-
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA 40/-/33 40/-/33
akustycznego Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA 40/-/33 40/-/33
Czynnik chtodniczy Typ R-410A R-410A
Instalacja rurowa |Ciecz \Sr. zew. mm 9,52 9,52
Gaz $r. zew. mm 15,9 159
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwo$¢ / Napiecie 'Hz/V 1~/50/60 / 220-240/220 1~/50/60 / 220-240/220
Jednostka zewnetrzna *RZQSG125LV1 *RZQSG125LY1
Wymiary Jednostka |Wys. x Szer. x Gleb. mm 990x940x320 990x940x320
Ciezar Jednostka kg 77 77
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom. dBA Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. ‘Min.~Maks, °CDB -5~46 -5~46
Grzanie Temp. zewn. ‘Min.~Maks, °CWB -10~15,5 -10~15,5
Czynnik chtodniczy Typ R-410A R-410A
Instalacja rurowa  Réznica pozioméw\JW-JZ \Maks, m . . . A
- Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Catk. dt. rur \System \Rzeczywnsta m
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwo$¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/400

*prEN14825 (wersja badawcza 2010)
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Wersja wstepna

RZQG100,125LV1/Y1

BRC

FAQ100,125C

Efektywno$¢ sezonowa, zoptymalizowana dla wszystkich pér roku

Mozliwo$¢ montazu zardéwno w nowych, jak i istniejacych budynkach
Idealne rozwigzanie dla sklepow, restauracji lub biur bez podwieszanych sufitéw

Nowoczesny ptaski panel przedni

Panel przedni mozna fatwo zdejmowac i czyscic¢

Do podfaczenia w sie¢ DIII-NET nie jest wymagany zaden opcjonalny adapter

Wybor automatycznej predkosci wentylatora: mozna wybrac jedna z 3 predkosci wentylatora

VVVVYVYVYVVYV

Grzanie

1E52A

Rozszerzenie serii: opracowano klase 125 przeznaczona do montazu w wigkszych pomieszczeniach

Jednostka wewnetrzna *FAQ71C *FAQ100C *FAQ125C
Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kw
Wydajnosc¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Pobér mocy Chtodzenie Nom. kw
EER 3,40 3,62 =
CcopP 3,70 3,61 -
SEER* 5,21 511 =
SCoP 3,90 4,01 -
Roczne zuzycie energii kWh Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Klasa energetyczna|Chtodzenie/Grzanie A/A =
Obudowa Kolor Swiezy biaty (6.5Y 9.5/0.5) Do potwierdzenia
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. /mm 290x1.050x238 340x1.200x240 340x1.200x240
Ciezar Jednostka kg 13 17 17
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski m*/min 18/16/14 26/23/19
przeplywu powietrza | Grzanie Wysoki/Nom./Niski m*/min 18/16/14 26/23/19
Poziom mocy Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA 61/58/56 65/62/58
akustycznej Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA 61/58/56 65/62/58
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA 45/42/40 49/45/41 Do potwierdzenia
akustycznego Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA 45/42/40 49/45/41
Czynnik chtodniczy Typ R-410A
Instalacja rurowa | Ciecz Sr. zew. mm 9,52

Gaz Sr. zew. mm 159
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwoé¢ / Napiecie 'Hz/V 1~/50/60 / 220-240/220 /1~/50/60/220-240/220
Jednostka zewnetrzna *RZQG71L7V1 *RZQG100L7V1 *RZQG125L7V1
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. /mm 990x940x320 1.430x940x320
Ciezar Jednostka kg 77 99
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom dBA 64 66 67
Poziom cié$nienia  Chtodzenie Nom dBA 48 50 51
akustycznego Grzanie Nom dBA 50 52 53

Tryb nocny Poziom 1 dBA 43 45
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. /Min.~Maks. °CDB -15~50

Grzanie Temp. zewn. Min.~Maks. °CWB -20~15,5
Czynnik chtodniczy Typ R-410A
Instalacja rurowa | Réznica pozioméw JW-JZ ~ 'Maks. 'm i .

N Do potwierdzenia
Catk. dt. rur System  Rzeczywista m

Zasilanie

1~/50/220-240

Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V
*prEN14825 (wersja badawcza 2010)
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BRC7E618

Efektywno$¢ sezonowa daje wskazanie, jak skutecznie dziatajg klimatyzatory przez caly sezon grzewczy lub chtodniczy

o

N
Seasonal Smart

*FAQ71C *FAQ100C

Do potwierdzenia

*FAQ125C

Do potwierdzenia

3,40 3,62 =
3,70 3,61 -
521 511 -
3,90 4,01 -
Do potwierdzenia Do potwierdzenia
A/A -
Swiezy biaty (6.5Y 9.5/0.5) Do potwierdzenia
290x1.050x238 340x1.200x240 340x1.200x240
13 17 17
18/16/14 26/23/19
18/16/14 26/23/19
61/58/56 65/62/58
61/58/56 65/62/58
45/42/40 49/45/41 Do potwierdzeniaW
45/42/40 49/45/41
R-410A
9,52
15,9
1~/50/60 / 220-240/220 /1~/50/60/220-240/220
*RZQG71LY1 *RZQG100LY1 *RZQG125LY1
990x940x320 1.430x940x320
77 99
64 66 67
48 50 51
50 52 53
43 45
-15~50
-20~15,5
R-410A

Do potwierdzenia

3~/50/400

*Uwaga: pola w kolorze szarym zawierajg dane wstepne



Grzanie

9.
o’

Seasonal Classic

Jednostka wewnetrzna *FAQ71C \ *FAQ100C *FAQ125C *FAQ71C \ *FAQ100C *FAQ125C
Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kw
Wydajnos¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Pobér mocy Chtodzenie \ Nom. kw
EER 3,21 3,01 3,21 3,01
cop E5 e Do potwierdzenia =5 e Do potwierdzenia
SEER* 511 4,61 511 4,61
SCOP 3,81 3,81
Roczne zuzycie energii ‘kWh Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Klasa energetyczna Chtodzenie/Grzanie A/A ‘ B/B A/A ‘ B/B
Obudowa Kolor Swiezy biaty (6.5Y 9.5/0.5) Swiezy biaty (6.5Y 9.5/0.5)
Wymiary Jednostka ‘Wys. x Szer. x Gteb. mm 290x1.050x238 340x1.200x240 340x1.200x240 290x1.050x238 340x1.200x240 340x1.200x240
Ciezar Jednostka kg 13 17 17 13 17 17
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski m*/min 18/16/14 26/23/19 18/16/14 26/23/19
przeplywu powietrza | Grzanie Wysoki/Nom./Niski m*/min 18/16/14 26/23/19 18/16/14 26/23/19
Poziom mocy Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA 61/58/56 65/62/58 61/58/56 65/62/58
akustycznej Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA 61/58/56 65/62/58 61/58/56 65/62/58
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA 45/42/40 49/45/41 Do potwierdzenia 45/42/40 49/45/41 Do potwierdzenia
akustycznego Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA 45/42/40 49/45/41 45/42/40 49/45/41
Czynnik chtodniczy Typ R-410A R-410A
Instalacja rurowa |Ciecz \Sr. zew. mm 9,52 9,52
Gaz $r. zew. mm 159 159
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwo$¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/60 / 220-240/220 1~/50/60/ 220-240/220 1~/50/60 / 220-240/220 1~/50/60/220-240/220
Jednostka zewnetrzna *RZQSG71LV1 *RZQSG100LV1 *RZQSG125LV1 *RZQSG100LY1 [ *RZQSG125LY1
Wymiary Jednostka |Wys. x Szer. x Gleb. mm 770x900x320 990x940x320 990x940x320
Ciezar Jednostka kg 68 77 77
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom. dBA Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. ‘Min.~Maks. °CDB -5~46 -5~46
Grzanie Temp. zewn. ‘Min.~Maks, °CWB -10~15,5 -10~15,5
Czynnik chtodniczy Typ R-410A R-410A

Instalacja rurowa Réinicapozioméw\JW-JZ \Maks.

m

Catk. dt. rur \System \Rzeczywista

m

Do potwierdzenia

Do potwierdzenia

Zasilanie

Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie

Hz/V

1~/50/220-240

3~/50/400

*prEN14825 (wersja badawcza 2010)

111

*Uwaga: pola w kolorze szarym zawierajg dane wstepne




Wersja wstepna

| e
FHQG71C RZQG100,125,140LV1/Y1 BRC1E52A
> Wydajnos¢ sezonowa, zoptymalizowana na wszystkie pory roku
> Wydajnos¢ sezonowa wskazuije, jak skutecznie dziata klimatyzator przez caty sezon grzewczy lub chtodniczy
> Jednostki energooszczedne: do klasy energetycznej A
> Mozliwos¢ montazu zaréwno w nowych, jak i istniejacych budynkach
> |dealne rozwigzanie dla sklepdw, restauracji lub biur bez podwieszanych sufitéw
> Jednostke mozna fatwo zamontowac¢ w naroznikach i waskich przestrzeniach, poniewaz potrzebuje ona tylko 30 mm wolnej bocznej przestrzeni serwisowej
> Inwerter Sky Air zostat opracowany z mysla o matych systemach komercyjnych, zapewnia bardziej komfortowe otoczenie i oferuje znaczng oszczednos$c energii
w sklepach, restauracjach i biurach
> Podczas rozruchu, mozna w bardzo szybki sposéb zmniejszy¢ lub zwiekszy¢ temperature w pomieszczeniu; po osiggnieciu ustawionej temperatury witacza sie tryb

niskiego poboru mocy i rozpoczyna sie oszczedzanie energii
> Do podtaczenia DIl nie jest wymagany zaden opcjonalny adapter
> Jednostki zewnetrzne Daikin sa gustowne, mocne i mozna je w tatwy sposéb zamontowac na dachu lub tarasie lub po prostu umiesci¢ na przeciw sciany zewnetrznej

. N
Grzanie Seasonal Smart

Jednostka wewnetrzna *FHQG71C *FHQG100C *FHQG125C *FHQG140C *FHQG71C *FHQG100C *FHQG125C *FHQG140C
Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kw
Wydajno$c¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Pobor mocy Chtodzenie Nom. kw
EER 3,82 3,81 335 3,31 3,82 3,81 3,35 3,31
copP 413 4,15 3,89 3,63 4,13 4,15 3,89 3,63
SEER* 5,65 5,69 511 = 5,65 5,69 511 =
SCOP 3,95 4,20 4,01 = 3,95 4,20 4,01 =
Roczne zuzycie energii kWh Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Klasa energetyczna| Chtodzenie/Grzanie A/A A/A
Obudowa Kolor Swiezy biaty (6.5Y 9.5/0.5) Swiezy biaty (6.5Y 9.5/0.5)
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. 'mm 235x1.270x690 235x1.590x690 235x1.270x690 235x1.590x690
Ciezar Jednostka kg 32 38 32 38
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski m*/min 20,5/17/14 28/24/20 31/27/23 34/29/24 20,5/17/14 28/24/20 31/27/23 34/29/24
przeplywu powietrza | Grzanie Wysoki/Nom./Niski m*/min 20,5/17/14 28/24/20 31/27/23 34/29/24 20,5/17/14 28/24/20 31/27/23 34/29/24
Poziom mocy akustycznej| Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA -/55/- -/60/- -/62/- -/64/- -/55/- -/60/- -/62/- -/64/-
Poziom cisnienia  Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA 38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38 38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38
akustycznego Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA 38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38 38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38
Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa |Ciecz Sr.zew. mm Do potwierdzenia Do potwierdzenia

Gaz Sr. zew. mm
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Jednostka zewnetrzna *RZQG71L7V1B| *RZQG100L7V1B | *RZQG125L7V1B | *RZQG140L7V1B *RZQG71L7Y1B *RZQG100L7Y1B | *RZQG125L7Y1B | *RZQG140L7Y1B
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Ciezar Jednostka kg 77 929 77 929
Poziom mocy akustycznej| Chtodzenie Nom. dBA 64 66 67 68 64 66 67 68
Poziom cis$nienia  Chtodzenie Nom. dBA 48 50 51 48 50 51
akustycznego Grzanie Nom. dBA 50 52 53 50 52 53

Tryb nocny Poziom 1 dBA 43 45 43 45
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. Min.~Maks. °CDB -15~50 -15~50

Grzanie Temp. zewn. Min.~Maks. °CWB -20~15,5 -20~15,5
Czynnik chfodniczy Typ R-410A R-410A
Instalacja rurowa  Réznica pozioméw JW-JZ Maks. m ) ) . .

- Do potwierdzenia Do potwierdzenia

Catk. dt. rur System |Rzeczywista m
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/400
*prEN14825 (wersja badawcza 2010) *Uwaga: pola w kolorze szarym zawierajg dane wstepne

112



Grzanie

Seasonal Classic

Jednostka wewnetrzna

*FHQG71C | *FHQG100C | *FHQG125C | *FHQG140C

*FHQG71C | *FHQG100C | *FHQG125C | *FHQG140C

Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kw
Wydajnos¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Pobdér mocy Chtodzenie \ Nom. kw
EER 3,46 \ 3,21 2,89 3,01 3,46 \ 3,21 2,89 3,01
cop 4,00 \ 3,61 3,62 341 4,00 \ 3,61 3,62 3,41
SEER* 511 4,61 - 511 4,61 -
Scop 3,81 . 380 3,81 - 3,81 . 380 3,81 -
Roczne zuzycie energii ‘kWh Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Klasa energetyczna Chtodzenie/Grzanie A/A ‘ C/A ‘ B/B A/A ‘ C/A ‘ B/B
Obudowa Kolor Swiezy biaty (6.5Y 9.5/0.5) Swiezy biaty (6.5Y 9.5/0.5)
Wymiary Jednostka ‘Wys. x Szer. x Gteb. mm 235x1.270x690 235x1.590x690 235x1.270x690 235x1.590x690
Ciezar Jednostka kg 32 38 32 38
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski m*/min 20,5/17/14 28/24/20 31/27/23 34/29/24 20,5/17/14 28/24/20 31/27/23 34/29/24
przeplywu powietrza | Grzanie Wysoki/Nom./Niski m*/min 20,5/17/14 28/24/20 31/27/23 34/29/24 20,5/17/14 28/24/20 31/27/23 34/29/24
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA -/55/- -/60/- -/62/- -/64/- -/55/- -/60/- -/62/- -/64/-
Poziom cisnienia  Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA 38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38 38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38
akustycznego Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA 38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38 38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38
Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa |Ciecz \Sr. zew. mm Do potwierdzenia Do potwierdzenia

Gaz $r. zew. mm
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwo$¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Jednostka zewnetrzna *RZQSG71L7V1B| *RZQSG100L7V1B | *RZQSG125L7V1B | *RZQSG140L7V1B “RZQSGI00L7YIB | *RZQSG125L7Y1B *RZQSG140L7Y1B
Wymiary Jednostka |Wys. x Szer. x Gleb. mm 770x900x320 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Ciezar Jednostka kg 68 77 99 77 99
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom. dBA Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. ‘Min.~Maks, °CDB -5~46 -5~46

Grzanie Temp. zewn. ‘Min.~Maks, °CWB -10~15,5 -10~15,5
Czynnik chtodniczy Typ R-410A R-410A
Instalacja rurowa  Réznica pozioméw\JW-JZ \Maks, m . . . A

- Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Catk. dt. rur \System \Rzeczywnsta m

Zasilanie

Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie

Hz/V

1~/50/220-240

3~/50/400

*prEN14825 (wersja badawcza 2010)
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FHQ35,50B8 RXS35) BRC1E52A BRC7EA63W

> Jednostki energooszczedne: do klasy energetycznej A

> Mozliwo$¢ montazu zaréwno w nowych, jak i istniejacych budynkach
> Szerszy wylot powietrza dzieki wykorzystaniu efektu Coandy: az do 100°

7777 77777 NSNAN AT

> Przeplyw powietrza w pomieszczeniach o wysokosci sufitu do 3,8 m bez spadku

wydajnosci

> Jednostke mozna fatwo zamontowac w naroznikach i waskich przestrzeniach,
poniewaz potrzebuje ona tylko 30 mm wolnej bocznej przestrzeni serwisowej

> Jednostki zewnetrzne Daikin sa gustowne, mocne i mozna je w tatwy sposob
zamontowac na dachu lub tarasie lub po prostu umiescic¢ na przeciw sciany

zewnetrznej

> Cicha praca jednostki zewnetrznej: przycisk,Silent” na pilocie zmniejsza gtosnos¢ pracy
jednostki zewnetrznej o 3 dBA w celu zapewnienia spokoju w otoczeniu sasiadujgcym

100°

Grzanie

Jednostka wewnetrzna

Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kw

Wydajno$¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw

Pobér mocy Chtodzenie Min./Nom./Maks. kW
Grzanie Min./Nom./Maks. kW

EER

Ccop

Roczne zuzycie energii kWh

Klasa energetyczna Chtodzenie/Grzanie

Obudowa Kolor

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. /mm

Ciezar Jednostka kg

Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/Niski m*/min

przeplywu powietrza | Grzanie Wysoki/Niski m*/min

Poziom mocy Chtodzenie Wysoki/Niski dBA

akustycznej Grzanie Wysoki/Niski dBA

Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Niski dBA

akustycznego Grzanie Wysoki/Niski dBA

Czynnik chtodniczy Typ

Instalacja rurowa |Ciecz Sr. zew. mm
Gaz Sr.zew. mm

Zasilanie

Liczba faz / Czestotliwos$¢ / Napiecie Hz/V

Jednostka zewnetrzna

Wymiary
Ciezar

Wentylator - natezenie Chtodzenie
przeplywu powietrza |Grzanie
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie

Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. 'mm
Jednostka kg
Wysoki/ bardzo cichy m*/min
Wysoki/ bardzo cichy m*/min
Nom./Wysoki dBA

Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Ciche dziatanie  dBA

akustycznego Grzanie Wysoki/Ciche dziatanie  dBA

Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. Min.~Maks. °CDB
Grzanie Temp. zewn. Min.~Maks. °CWB

Czynnik chtodniczy Typ

Instalacja rurowa | Ciecz Sr. zew. mm
Gaz Sr. zew. mm

Zasilanie

Réznica pozioméw JW-JZ  Maks. m
Izolacja cieplna

Catk. dt. rur System  Rzeczywista m
Liczba faz / Czestotliwos$¢ / Napiecie Hz/V

FHQ35B8
1,4/3,4/3,7
1,2/4,0/5,0

-/1,050/-

-/1,110/-

3,24
3,60
525
A/B

195x960x680

24
13/10
13/10
53/48
53/48
37/32
37/32

9,5

RXS35)
550x765x285
34
36,0/30,1
28,3/25,6

48/44
48/45

9,52
15

114

FHQ50B8
1,7/5,0/5,6
1,7/6,0/7,0

0,440/1,830/2,020
0,400/2,050/2,450
2,73
293
915

Biaty

25

54/49
54/49
38/33
38/33
R-410A
6,35

1~/50/220-240

RXS50)

50,9/48,9
45,0/43,1
-/63

-10~46

-15~18

R-410A
6,35

Rury z cieczg i gazem

1~/50/220-240

FHQ60B8
1,7/5,7/6,0
1,7/7,2/8,0

0,44/2,15/2,23
0,40/2,49/2,75
2,65
2,89
1.075
D/D

195x1.160x680
27
17/13
16/13
55/49
55/49
39/33
39/33

12,7

RXS60F
735x825x300
48
50,9/45,0
46,3/46,3

49/46
49/46

12,7
20



Wersja wstepna

| =

RZQG100,125LV1/Y1

FUQ718B8 BRC1E52A BRC7CA528W

> Wydajnos¢ sezonowa, zoptymalizowana na wszystkie pory roku

> Efektywnos¢ sezonowa daje wskazanie, jak skutecznie dziata klimatyzator przez caty sezon
grzewczy lub chodniczy. Jednostki energooszczedne: do klasy energetycznej A

> Inwerter Sky Air zostat opracowany z mysla o matych systemach komercyjnych, zapewnia
bardziej komfortowe otoczenie i oferuje znaczng oszczedno$¢ energii w sklepach,
restauracjach i biurach

> Mozliwo$¢ montazu zaréwno w nowych, jak i istniejgcych budynkach

> Nawiew powietrza moze sie odbywac¢ w dowolnym z 4 kierunkéw

> Funkcja automatycznego ruchu obrotowego kierownicy nawiewu zapewnia odpowiedni
rozktad powietrza i temperatury

> Nawiew powietrza moze odbywac sie pod jednym z 5 réznych katéw miedzy 0 a 60°

> Mozliwos¢ zamkniecia 1 lub 2 klap wylotu powietrza ufatwia montaz w rogach

> Przeplyw powietrza w pomieszczeniach o wysokosci sufitu do 3,5 m bez spadku
wydajnosci

> Automatyczny ruch w kierunku pionowym przesuwa klapy w goére i w dét w celu
réwnomiernego rozprowadzenia powietrza i temperatury w pomieszczeniu

> Sprezarka napedzana inwerterem pozwala na precyzyjna regulacje wydajnosci dopasowana
do wahan temperatury w pomieszczeniu i temperatury na zewnatrz

> Podczas rozruchu, mozna w bardzo szybki sposob zmniejszy¢ lub zwigkszy¢ temperature
W pomieszczeniu; po osiggnieciu ustawionej temperatury wiacza sie tryb niskiego poboru
mocy i rozpoczyna sie oszczedzanie energii

> Jednostki zewnetrzne Daikin sa gustowne, mocne i mozna je w tatwy sposob
zamontowac na dachu lub tarasie lub po prostu umiesci¢ na przeciw sciany zewnetrznej

. N\
Grzanie Seasonal smart

Jednostka wewnetrzna *FUQ71B8 *FUQ100B8 *FUQ125B8 *FUQ71B8 *FUQ100B8 *FUQ125B8
Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kw
Wydajnoé¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Pobér mocy Chtodzenie Nom. kw
EER 4,05 3,86 3,39 4,05 3,86 3,39
cop 4,08 3,95 3,42 4,08 3,95 342
0:0 SEER* 525 4,67 4,41 525 4,67 4,41
SCOP 3,89 4,02 4,09 3,89 4,02 4,09
Roczne zuzycie energii kWh Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Klasa energetyczna| Chtodzenie/Grzanie A/A A/B A/A A/B
Obudowa Kolor Biaty Biaty
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. 'mm 165x895x895 230x895x895 165x895x895 230x895x895
Ciezar Jednostka kg 25,0 31,0 25,0 31,0
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski m*/min 19,0/-/14,0 29,0/-/21,0 32,0/-/23,0 19,0/-/14,0 29,0/-/21,0 32,0/-/23,0
przeplywu powietrza | Grzanie Wysoki/Nom./Niski m*/min 19,0/-/14,0 29,0/-/21,0 32,0/-/23,0 19,0/-/14,0 29,0/-/21,0 32,0/-/23,0
Poziom mocy Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA 56/-/51,0 59,0/-/54,0 60/-/55 56/-/51,0 59,0/-/54,0 60/-/55
akustycznej Grzanie Wysoki/Niski dBA 56/51 59,0/54,0 60/55 56/51 59,0/54,0 60/55
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA 40/-/35 43,0/-/38,0 44/-/39 40/-/35 43,0/-/38,0 44/-/39
akustycznego Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA 40/-/35 43,0/-/38,0 44/-/39 40/-/35 43,0/-/38,0 44/-/39
Czynnik chtodniczy Typ R-410A R-410A
Instalacja rurowa |Ciecz Sr. zew. mm . . . .
Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Gaz Sr.zew. mm
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwoé¢ / Napiecie 'Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Jednostka zewnetrzna *RZQG71L7V1 *RZQG100L7V1 *RZQG125L7V1 *RZQG71LY1 *RZQG100LY1 *RZQG125LY1
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. 'mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Ciezar Jednostka kg 77 99 77 99
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom dBA 64 66 67 64 66 67
Poziom cisnienia |Chtodzenie Nom dBA 48 50 51 48 50 51
akustycznego Grzanie Nom dBA 50 52 53 50 52 53
Tryb nocny Poziom 1 dBA 43 45 43 45
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. Min.~Maks. °CDB -15~50 -15~50
Grzanie Temp. zewn. Min.~Maks. °CWB -20~15,5 -20~15,5
Czynnik chtodniczy Typ R-410A R-410A
Instalacja rurowa |Rdznicapozioméw JW-JZ  Maks. 'm . . . A
; Do potwierdzenia Do potwierdzenia
Catk. dt. rur System  Rzeczywista m

Zasilanie

1~/50/220-240

3~/50/400

Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V
*prEN14825 (wersja badawcza 2010) *Uwaga: pola w kolorze szarym zawierajg dane wstepne
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FVQ-C

RZQG100,125,140LV1/Y1

Wersja wstepna

BRC1E52A

> Wydajnos¢ sezonowa, zoptymalizowana na wszystkie pory roku

\%

Wydajnos¢ sezonowa wskazuije, jak skutecznie dziata klimatyzator przez caty sezon grzewczy lub chtodniczy

> Inwerter Sky Air zostat opracowany z mysla o matych systemach komercyjnych, zapewnia bardziej komfortowe otoczenie i oferuje znaczng oszczednos¢ energii

w sklepach, restauracjach i biurach

\ARYS

Mozliwo$¢ montazu zaréwno w nowych, jak i istniejacych budynkach
Podczas rozruchu, mozna w bardzo szybki sposob zmniejszy¢ lub zwiekszy¢ temperature w pomieszczeniu; po osiagnieciu ustawionej temperatury wigcza sie tryb

niskiego poboru mocy i rozpoczyna sie oszczedzanie energii

Lepsza dystrybucja powietrza

VvV V V V

Grzanie

Jednostka wewnetrzna

Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kw
Wydajno$¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw
Pobor mocy Chtodzenie Nom. kw
EER

CcoP

SEER*

SCOP

Roczne zuzycie energii kWh
Klasa energetyczna| Chtodzenie/Grzanie

Obudowa Kolor

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. 'mm
Ciezar Jednostka kg

Wentylator - natezenie Chtodzenie
przeplywu powietrza |Grzanie
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie
Chtodzenie
Grzanie
Czynnik chtodniczy Typ

Wysoki/Nom./Niski m*/min
Wysoki/Nom./Niski m*/min
Wysoki/Nom./Niski dBA
Wysoki/Nom./Niski dBA
Wysoki/Nom./Niski dBA

Poziom ci$nienia
akustycznego

Ciecz
Gaz

Instalacja rurowa

Sr. zew. mm

Sr.zew. mm

Zmniejszenie wahar temperatury za pomoca funkgcji zwiekszenia (UP) ilosci powietrza (za pomocg zdalnego sterownika)
Do podtaczenia w sie¢ DII-NET nie jest wymagany zaden opcjonalny adapter
Jednostki zewnetrzne Daikin sa gustowne, mocne i mozna je w tatwy sposob zamontowac na dachu lub tarasie lub po prostu umiesci¢ na przeciw $ciany zewnetrznej

0
%

Seasonal Smart

*FVQ71C *FVQ100C *FVQ125C *FVQ140C *FVQ71C *FVQ100C *FVQ125C *FVQ140C
Do potwierdzenia Do potwierdzenia
3,37 3,81 3,21 3,37 3,81 3,21
3,64 4,14 3,70 3,61 3,64 4,14 3,70 3,61
5,16 5,59 4,77 Do 5,16 5,59 4,77 Do
3,81 3,80 3,85 potwierdzenia 3,81 3,80 3,85 potwierdzenia
Do potwierdzenia Do potwierdzenia
A/A A/A
Swiezy biaty Swiezy biaty
1.850x600x270 | 1.850x600x350  1.850x600x350 1.850x600x350 | 1.850x600x270 | 1.850x600x350  1.850x600x350 1.850x600x350
39 47 47 47 39 47 47 47
Do potwierdzenia Do potwierdzenia
55/53/50 62/59/56 63/60/58 65/63/60 55/53/50 62/59/56 63/60/58 65/63/60
43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48 43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48
43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48 43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48
R-410A R-410A
9,52 9,52
15,9 15,9

Zasilanie Nazwa / Liczba faz / Czgstotliwos¢ / Napiecie Hz/V

Jednostka zewnetrzna

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. /mm
Ciezar Jednostka kg
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom. dBA
Poziom ciénienia  Chtodzenie Nom. dBA
akustycznego Grzanie Nom. dBA
Tryb nocny Poziom 1 dBA
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. Min.~Maks. °CDB
Grzanie Temp. zewn. Min.~Maks. °CWB

Czynnik chtodniczy Typ

Réznica pozioméw JW-JZ
Catk. dt. rur System
Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V

Maks. m
Rzeczywista m

Instalacja rurowa

Zasilanie

*preEN14825 (wersja badawcza 2010)

1~/50/220-240

1~/50/220-240

*RZQG71L7V1B| *RZQG100L7V1B | *RZQG125L7V1B  *RZQG140L7V1B | *RZQG71L7Y1B *RZQG100L7Y1B *RZQG125L7Y1B *RZQG140L7Y1B

990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320

77 99 77 99
64 66 67 68 64 66 67 68
48 50 51 48 50 51
50 52 53 50 52 53
43 45 43 45

-15~50 -15~50

-20~15,5 -20~15,5
R-410A R-410A

Do potwierdzenia Do potwierdzenia

1~/50/220-240 3~/50/400
*Uwaga: pola w kolorze szarym zawierajg dane wstepne
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Grzanie

Jednostka wewnetrzna

Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kw
Wydajnos¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw
Pobor mocy Chtodzenie Nom. kw
EER

COoP

SEER*

SCOP

Roczne zuzycie energii kWh
Klasa energetyczna|Chtodzenie/Grzanie

Obudowa Kolor

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. /mm
Ciezar Jednostka kg

Wentylator - natezenie Chtodzenie
przeplywu powietrza |Grzanie
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie
Poziom cisnienia  Chtodzenie
akustycznego Grzanie
Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa |Ciecz

Gaz Sr. zew.
Nazwa / Liczba faz / Czgstotliwosc¢ / Napiecie Hz/V

Wysoki/Nom./Niski m*/min
Wysoki/Nom./Niski m*/min
Wysoki/Nom./Niski dBA
Wysoki/Nom./Niski dBA
Wysoki/Nom./Niski dBA
Sr.zew. mm
mm
Zasilanie

Jednostka zewnetrzna

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. 'mm
Ciezar Jednostka kg
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom. dBA
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. Min.~Maks. °CDB
Grzanie Temp. zewn. Min.~Maks. °CWB

Czynnik chtodniczy Typ

Instalacja rurowa  Réznica pozioméw JW-JZ
Catk. dt. rur System
Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V

Maks. m
Rzeczywista m
Zasilanie

*preEN14825 (wersja badawcza 2010)

*FVQ71C

3,81

39

55/53/50
43/41/38
43/41/38

3,21
3,61
511

A/A

*FVQ100C
Do potwierdzenia

2,81

341

4,31

3,80 3,81

Do potwierdzenia
C/B
Swiezy biaty
1.850x600x270

47

Do potwierdzenia

62/59/56 63/60/58
50/47/44 51/48/46
50/47/44 51/48/46
R-410A
9,52
159
1~/50/220-240

*FVQ125C

*FVQ140C

3,01

3,41

Do
potwierdzenia

B/B

65/63/60
53/51/48
53/51/48

*RZQSG71L7V1B | *RZQSG100L7V1B | *RZQSG125L7V1B | *RZQSG140L7V1B
770x900x320

68

990x940x320
77
Do potwierdzenia
-5~46
-10~15,5
R-410A

Do potwierdzenia

1~/50/220-240
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1.430x940x320
99

/_\./
Seasonal Classic

*FVQ71C *FVQ100C *FVQ125C *FVQ140C
Do potwierdzenia
3,21 2,81 3,01
3,61 341 3,41
511 4,31 Do
3,81 3,80 3,81 potwierdzenia
Do potwierdzenia
A/A C/B B/B
Swiezy biaty
1.850x600x270
39 47
Do potwierdzenia
55/53/50 62/59/56 63/60/58 65/63/60
43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48
43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48
R-410A
9,52
15,9

1~/50/220-240

*RZQSG100L7Y1B *RZQSG125L7Y1B *RZQSG140L7Y1B
990x940x320 1.430x940x320
77 99
Do potwierdzenia
-5~46
-10~15,5
R-410A

Do potwierdzenia
3~/50/400

*Uwaga: pola w kolorze szarym zawierajg dane wstepne



ACQ71A

AZQS71AV1/W1

> |dealne rozwiazanie do sklepdw, restauracji i biur tam, gdzie wymagana jest

maksymalna przestrzer na podtodze do ustawienia mebli, dekoracji i osprzetu

ARCWLA

> Dobrze komponuije sie z kazdym wystrojem wnetrza: widoczne sa tylko krata ssania

i wylotowa
> Nawiew powietrza moze sie odbywac¢ w dowolnym z 4 kierunkéw

> Filtr powietrza usuwa unoszace sie w powietrzu czasteczki kurzu, zapewniajac staty

nawiew czystego powietrza

> tatwy montaz i konserwacja

> Klimatyzatory Daikin sg energooszczedne i ekonomiczne

> Stosowanie jednostek zewnetrznych typu inwerter pozwala na uzyskanie
energooszczednego systemu klimatyzacji

> Jednostki zewnetrzne Daikin sa gustowne, mocne i mozna je w tatwy sposob

zamontowac na dachu lub tarasie lub po prostu umiescic¢ na przeciw Sciany
zewnetrznej
> Jednostki zewnetrzne do uktadéw pojedynczych

Grzanie

Jednostka wewnetrzna ACQ71A
Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kw -/74/-
Wydajno$¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw -/8,3/-
Pobor mocy Chtodzenie Nom. kW 2,24

Grzanie Nom. kW 2,30
EER 3,31
CcopP
Roczne zuzycie energii kWh 1.120
Klasa energetyczna| Chtodzenie/Grzanie
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Glteb. mm 300x820x820
Ciezar Jednostka kg 31,0
Panel dekoracyjny |Wymiary Wys. x Szer.xDt.  'mm
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wys/Nom/Nis,/Cichapraca | cfm 860/725/620/530
przeplywu powietrza | Grzanie Wys/Nom/Nis/Cichapraca | cfm 860/725/620/530
Poziom mocy Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA 54/50/48
akustycznej Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA 54/50/48
Poziom ci$nienia  Chtodzenie Wys/Nom/Nis,/Cichapraca | dBA 41/38/35/32
akustycznego Grzanie Wys/Nom/Nis,/Cichapraca | dBA 41/38/35/32
Czynnik chfodniczy Typ
Instalacja rurowa |Ciecz Sr. zew. mm

Gaz Sr.zew. mm
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V
Jednostka zewnetrzna AZQS71AV1
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Glteb. mm 770x900x320
Ciezar Jednostka kg 67
Wentylator - natezenie Chtodzenie Nom cfm 52
przeplywu powietrza | Grzanie Nom cfm 48
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom dBA 64
Poziom cisnienia |Chtodzenie Nom dBA 48
akustycznego Grzanie Nom dBA 50

Tryb nocny Poziom 1 dBA 43
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. Min.~Maks. °CDB

Grzanie Temp. zewn. Min.~Maks. °CWB

Czynnik chtodniczy Typ

Instalacja rurowa |Ciecz Sr. zew. mm
Gaz Sr. zew. mm
Skropliny Sr. zew. mm
Réznica JW-JZ  Maks. m
pozioméw JW-JW  |Maks.  'm
Izolacja cieplna
Catk. dt. rur System  |Rzeczywista m

Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V

ST

S5E CINVERTER >
H
—— ..-"""d-
<

M A
ACQ100A ACQ125A ACQ100A ACQ125A
-/10,2/- -/13,0/- -/10,50/- -/12,50/-
-/11,9/- -/14,1/- -/11,20/- -/14,00/-
3,18 4,03 3,17 3,78
3,30 3,91 3,10 3,88
3,21 3,23 3,31 3,31
3,61 3,61 3,61
1.590 2.015 1.585 1.890
A/A A/A
335x820x820 335x820x820
39,0 41,0 39,0 41,0
40x170x170 40x170x170

1.030/860/740/620
1.030/860/740/620

1.200/1.030/930/780
1.200/1.030/930/780

1.030/860/740/620
1.030/860/740/620

1.200/1.030/930/780
1.200/1.030/930/780

57/55/54 60/57/55 57/55/54 60/57/55
57/55/54 60/57/55 57/55/54 60/57/55
44/41/38/36 47/44/43/39 44/41/38/36 47/44/43/39
44/41/38/36 47/44/43/39 44/41/38/36 47/44/43/39

R-410A R-410A
9,52 9,52
15,88 15,88
1~/50/230 1~/50/230
AZQS100AV1 AZQS125AV1 AZQS100AW1 AZQS125AW1
1.345x900x320 1.345x900x320
109 106
96 100 103,0
90 101,0
65 67 65,0 66,0
50 51 49,0 50,0
52 53 51,0 52,0
45 45,0
-15,0~50,0 -15~50
-20,0~15,5 -20~15,5
R-410A R-410A
9,52 9,52
15,9 15,9
26 26
30,0 30,0
0,5 0,5
Rury z ciecza i gazem Rury z ciecza i gazem
1~/50/220-240 3~/50/400
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ABQ71A

i wylotowa

nawiew czystego powietrza

tatwy montaz

i konserwacja

energooszczednego systemu klimatyzacji

zewnetrznej

Grzanie

AZQS71AW1

Jednostki zewnetrzne do uktadéw pojedynczych

Idealne rozwiazanie do sklepow, restauracji i biur tam, gdzie wymagana jest
maksymalna przestrzer na podtodze do ustawienia mebli, dekoracji i osprzetu
Dobrze komponuije sie z kazdym wystrojem wnetrza: widoczne sg tylko krata ssania

Kompaktowe wymiary utatwiajg montaz w waskiej przestrzeni miedzystropowej
Filtr powietrza usuwa unoszace sie w powietrzu czasteczki kurzu, zapewniajac staty
Klimatyzatory Daikin sg energooszczedne i ekonomiczne

Stosowanie jednostek zewnetrznych typu inwerter pozwala na uzyskanie

Jednostki zewnetrzne Daikin sa gustowne, mocne i mozna je w tatwy sposob
zamontowac na dachu lub tarasie lub po prostu umiescic¢ na przeciw sciany

ARCWA

CINVERTER >

Jednostka wewnetrzna ABQ71A ABQ100A ABQ125A ABQ140A ABQ100A ABQ125A ABQ140A
Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kw -/7.2/- -/10,2/- -/13,3/- -/13,9/- -/10,20/- -/12,50/- -/14,0/-
Wydajno$¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw -/8,3/- -/11,2/- -/15,9/- -/16,5/- -/11,20/- -/13,70/- -/16,5/-
Pobér mocy Chtodzenie ‘ Nom. kw 2,21 3,09 4,15 4,61 3,08 4,10 4,76

Grzanie ‘ Nom. kw 2,21 3,03 4,40 4,83 3,10 3,80 4,57
EER 3,26 3,30 3,21 3,01 3,31 3,05 2,94
coP 3,75 3,71 3,62 341 3,61
Roczne zuzycie energii ‘kWh 1.105 1.545 2.075 2.305 1.540 2.050 2.380
Klasa energetyczna Chtodzenie/Grzanie A/A B/B A/A B/A C/A
Wymiary Jednostka ‘Wys. x Szer. x Gteb. mm 285x1.020x600 | 305x1.325x638 | 378x1.388x541 | 378x1.588x541 | 305x1.325x638 | 378x1.388x541 | 378x1.588x541
Ciezar Jednostka kg 35,0 47,0 50,0 56,0 47,0 50,0 56,0
Wentylator - natezenie Chtodzenie ‘Wysoki/Noijiski cfm 850/700/590/480 '1.280/1.160/1.050/920  1.430/1.320/1.230/1.130 1.720/1.550/1.340/1.170  1.280/1.160/1.050/920 | 1.430/1.320/1.230/1.130 | 1.720/1.550/1.340/1.170
przeplywu powietrza | Grzanie ‘Wysoki/Nom/Niski cfm 850/700/590/480 '1.280/1.160/1.050/920  1.430/1.320/1.230/1.130  1.720/1.550/1.340/1.170  1.280/1.160/1.050/920 | 1.430/1.320/1.230/1.130 | 1.720/1.550/1.340/1.170
Wentylator - sprez dyspozycyjny Bardzo wysoki /wysoki/nom./niski  |Pa 78/53/38/25 118/96/78/61 147/126/109/92 | 147/120/90/69 118/96/78/61 147/126/109/92 | 147/120/90/69
Poziom mocy Chtodzenie Bardzo wysoki fwysoki/nom./niski dBA 67/64/61/57 80/76/73/70 78/76/73/70 79/78/75/71 80/76/73/70 78/76/73/70 79/78/75/71
akustycznej Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA 64/61/57 76/73/70 78/75/71 76/73/70 78/75/71
Poziom cisnienia  Chtodzenie Bardzo wysoki wysokifom./niski dBA 44/41/38/34 55/51/48/45 ‘ 53/52/50/47 55/53/50/47 55/51/48/45 ‘ 53/52/50/47 55/53/50/47
akustycznego Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA 41/38/34 51/48/45 ‘ 52/50/47 53/50/47 51/48/45 ‘ 52/50/47 53/50/47
Czynnik chfodniczy Typ R-410A R-410A
Instalacja rurowa |Ciecz ‘S'r. zew. mm 9,52 9,52

Gaz ‘Sr. zew. mm 15,88 15,88
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/230 1~/50/230
Jednostka zewnetrzna AZQS71AV1 AZQS100AV1 | AZQS125AV1 | AZQS140AVI | AZQS100AW1 | AZQS125AW1 | AZQS140AW1
Wymiary Jednostka |Wys. x Szer. x Gleb. /mm 770x900x320 1.345x900x320 1.345x900x320
Ciezar Jednostka kg 67 109 106
Wentylator - natezenie Chtodzenie Nom m*/min 52 96 ‘ 100 97 103,0 99,0
przeptywu powietrza | Grzanie Nom m*/min 48 90 101,0 100,0
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom dBA 64 65 67 68 65,0 66,0
Poziom ci$nienia  Chtodzenie Nom dBA 48 50 51 49,0 50,0
akustycznego Grzanie Nom dBA 50 52 53 51,0 52,0

Tryb nocny Poziom 1 dBA 43 45 46 45,0
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. ‘Mianaks. °CDB -15,0~50,0 -15~50

Grzanie Temp. zewn. ‘Min.~Maks. °CWB -20,0~15,5 -20~15,5
Czynnik chtodniczy Typ R-410A R-410A
Instalacja rurowa |Ciecz Sr. zew. mm 9,52 9,52

Gaz Sr.zew. mm 15,9 15,9

Skropliny Sr.zew. mm 26 26

Réznica IW-Z  |Maks.  |m 30,0 30,0

pozioméw JW-W  Maks. |m 0,5 05

Izolacja cieplna

Rury z ciecza i gazem

Rury z cieczg i gazem

Catk. dt. rur \System \Rzeczywista

Im

Zasilanie

Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie

Hz/v

1~/50/220-240

3~/50/400
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AHQ'A/AZQ -AV1/AW1 Jednostka podstropowa

AHQ71A

> |dealne rozwiazanie dla sklepdw, restauracji lub biur bez podwieszanych sufitow

AZQS71AV1

> Mozliwos¢ montazu zaréwno w nowych, jak i istniejacych budynkach

> Filtr powietrza usuwa unoszace sie w powietrzu czasteczki kurzu, zapewniajac staty

nawiew czystego powietrza
> tatwy montaz i konserwacja

> Jednostki zewnetrzne sg wyposazone w sprezarke spiralna, przeznaczona do

zmniejszania hatasu i zapewnienia wyzszej wydajnosci energetycznej

> Jednostki zewnetrzne sa wyposazone w sprezarke typu swing, przeznaczong do

zmniejszania hatasu i zapewnienia wyzszej wydajnosci energetycznej
> Klimatyzatory Daikin sg energooszczedne i ekonomiczne

> Stosowanie jednostek zewnetrznych typu inwerter pozwala na uzyskanie

energooszczednego systemu klimatyzacji

> Jednostki zewnetrzne Daikin sa gustowne, mocne i mozna je w tatwy sposob
zamontowac na dachu lub tarasie lub po prostu umiescic¢ na przeciw sciany

zewnetrznej
> Jednostki zewnetrzne do uktadéw pojedynczych

Grzanie & Chtodzenie

ARCWLA

INVERTER

Jednostka wewn: trzna AH(&71A AHQ100A AHQ12_5A AHQ140A AHQ100A AHQ1£5A AHQ140A
Wydajnos¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kw -/7,6/- -/9,7/- -/12,6/- -/13,5/- -/10,00/- -/12,50/- -/12,70/-
Wydajno$¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw -/8,1/- -/11,4/- -/15,4/- -/16,6/- -/11,20/- -/14,00/- -/15,10/-
Pobér mocy Chtodzenie [Nom. kw 2,51 3,20 4,44 513 3,24 4,24 5,02

Grzanie [Nom. kw 2,66 3,51 4,80 437 3,10 4,00 4,31
EER 3,03 2,84 2,63 3,09 2,95 2,53
coP 3,05 3,25 3,21 3,80 3,61 3,50
Roczne zuzycie energii kWh 1.255 1.600 2.220 2.565 1.620 2120 2.510
Klasa energetyczna Chtodzenie/Grzanie B/D B/C C/C D/A B/A C/B E/B
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. 'mm 218x1.090x630 | 260x1.538x634 | 260x1.786x634 | 285x1.902x680 | 260x1.538x634 | 260x1.786x634 | 285x1.902x680
Ciezar Jednostka kg 27 45 65 70 45 65 70
Wentylator - natezenie Chtodzenie Nom. cfm 640 1.100 1.324 1.550 1.100 1.324 1.550
przeplywu powietrza | Grzanie Nom. cfm 640 1.100 1.324 1.550 1.100 1.324 1.550
Poziom mocy Chtodzenie Wysokie dBA 66 68 - 70 68 - 70
akustycznej Grzanie Wysokie dBA 66 68 - 70 68 - 70
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA 56/51/44 52/47/46 52/50/49 56/53/46 52/47/46 52/50/49 56/53/46
akustycznego Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA 56/51/44 52/47/46 52/50/49 56/53/46 52/47/46 52/50/49 56/53/46
Czynnik chfodniczy Typ R-410A R-410A
Instalacja rurowa |Ciecz ‘Sr. zew. mm 9,52 9,52

Gaz [Sr. zew. mm 15,88 15,88
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/230 1~/50/230
Jednostka zewnetrzna AZQS71AV1 | AZQS100AV1 | AZQS125AV1 | AZQS140AV1 | AZQS100AW1 | AZQS125AW1 | AZQS140AW1
Wymiary Jednostka [Wys. x Szer. x Gteb. mm 770x900x320 1.345x900x320 1.345x900x320
Ciezar Jednostka kg 67 109 106
Wentylator - natezenie| Chtodzenie Nom. m’/min 52 % [ 100 [ 97 103,0 99,0
przeplywu powietrza | Grzanie Nom m*/min 48 920 101,0 100,0
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom dBA 64 65 67 [ 68 65,0 66,0
Poziom ci$nienia  Chtodzenie Nom dBA 48 50 51 49,0 50,0
akustycznego Grzanie Nom dBA 50 52 53 51,0 52,0

Tryb nocny Poziom 1 dBA 43 45 [ 46 45,0
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. [Min.~Maks. °CDB -15,0~50,0 -15~50

Grzanie Temp. zewn4[Min.~Maks. °CWB -20,0~15,5 -20~15,5
Czynnik chtodniczy Typ R-410A R-410A
Instalacja rurowa |Ciecz Sr.zew. mm 9,52 9,52

Gaz Sr. zew. mm 159 15,9

Skropliny Sr. zew. mm 26 26

Réznica JW-JZ [Maks. m 30,0 30,0

pozioméw JW-W  (Maks.  |m 05 05

Izolacja cieplna

Rury z ciecza i gazem

Rury z ciecza i gazem

Catk. dt. rur [System [Rzeczywista[m

Zasilanie

Liczba faz / Czestotliwoé¢ / Napiecie [Hz/V

1~/50/220-240

3~/50/400
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> Zaprojektowane specjalnie z mysla o matych systemach komercyjnych (sklepy,
restauracje, bary, zaktady fryzjerskie, mate biura lub powierzchnie dwupoziomowe),

w ktorych wymagane sg systemy multi
> Wysoka wydajnos¢: zakres COP do 4,1

> Dozwolona kombinacja asymetryczna: mozliwe jest faczenie réznych jednostek

wewnetrznych o réznych wydajnosciach

> Sterowanie indywidualne: mozliwos¢ indywidualnego sterowania maksymalnie 4.

jednostkami wewnetrznymi

> Maksymalna dtugos¢ rurociagdéw do 200 m i réznica wysokosci (jednostka zewnetrzna

- jednostka wewnetrzna) do 30 m

\%

Grzanie

JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODtACZENIA

Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw
Wydajno$¢ grzewcza Nom. kw
Pobor mocy - Chtodzenie Nom. kw
50 Hz Grzanie Nom. kw
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. /mm
Ciezar Jednostka kg
Panel dekoracyjny 'Model

Kolor

Wymiary Wys. x Szer.xDt.  'mm

Ciezar kg
Poziom mocy akustycznej| Chtodzenie Wysoki/Nom. dBA
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Niski dBA
akustycznego Grzanie Wysoki/Niski dBA

Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa  Ciecz/ Sr. zewn. / Gaz/ $r. zewn. /Skropliny mm
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V

Mozliwos¢ montazu jednostki na dachu, na scianie zewnetrznej lub nawet wewnatrz

' Biaty panel w standardzie z szarymi zaluzjami / 2 Bialy panel w standardzie z zaluzjami / * Bialy panel wyposazony w funkcje automatycznego czyszczenia

JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODLACZENIA

Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw
Wydajno$¢ grzewcza Nom. kw
Pobor mocy - Chtodzenie Nom. kw
50 Hz Grzanie Nom. kw
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. 'mm
Wymagana przestrzen miedzystropowa mm
Ciezar Jednostka kg
Panel dekoracyjny 'Model

Kolor

Wymiary Wys. x Szer.xDt.  'mm

Ciezar kg
Sprez dyspozycyjny Wysokie Pa
wentylatora Nom. Pa
Poziom mocy akustycznej| Chtodzenie Nom. dBA
Poziom cisnienia  Chtodzenie Wysoki/Niski dBA
akustycznego Grzanie Wysoki/Niski dBA

Czynnik chtodniczy Typ
Ciecz/ Sr.zewn. / Gaz/ Sr. zewn. /Skropliny /mm
Liczba faz / Czestotliwo$¢ / Napiecie Hz/V

Instalacja rurowa
Zasilanie

CINVERTER >

FMCQ50A8 FMCQ60A8 FMCQ71A8 FMCQ100A8 FMCQ125A8
5,0 6,0 71 10,0 12,5
5.6 6,7 8,0 11,2 14,0
0,083 0,095 0,120 0,173 0,258
0,067 0,114 0,108 0,176 0,246
204x840x840 246x840x840 288x840x840
21 24 26
BYCQ140CW1'/ BYCQ140CW1W?/BYCQ140CGW1?
Czysto - biaty (RAL 9010)
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
55/55/11,5
51/- 52/- 55/- 58/- 61/-
33/28 34/29 38/32 41/33 44/34
33/28 36/30 38/32 42/34 44/34
R-410A
6,35/12,7/VP25 (Sr. wewn. 25/5r. zewn. 32) 9,52/15,9/VP25 ($r. wewn. 25/sr. zewn. 32)
1~/ 50/60/ 220-240/220
FMDQ50B FMDQ60B FMDQ71B FMDQ100B FMDQ125B
50 6,0 71 10,0 12,5
56 6,7 8,0 12,5 14,0
0,192 0,142 0,163 0,247 0,303
0,192 0,142 0,163 0,247 0,303
300x700x700 300x1.000x700 300x1.400x700
350
26 35 46
BYBS45DJW1 BYBS71DJW1 BYBS125DJW1
Biaty (10Y9/0.5)
55x800x500 55x1.100x500 55x1.500x500
3,5 4,5 6,5
100 120
30 40 50
63 59 63 61 66
37/29 37/30 38/32 40/33
37/29 37/30 38/32 40/33
R-410A

6,35/12,7/VP25 (§r. zewn. 32/ . wewn, 25)
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9,52/15,9/VP25 (r. zewn. 32 / $r. wewn. 25)

1~/ 50/60/ 220-240/220



MOZLIWA DO PODLACZENIA JEDNOSTKA ZEWNETRZNA CMSQ200A CMSQ250A
Zakres wydajnosci HP 8 10
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw 20,0 25,0
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kw 224 28,0
Pobér mocy - Chtodzenie ‘ Nom. kw 6,60 6,74
50 Hz Grzanie ‘Nom. kw 5,80 6,83
EER 3,03 3,71
coP 3,86 4,10
Maks. liczba mozliwych do podtaczenia jedn. wewnetrznych 4
Wymiary Jednostka ‘Wys, x Szer. x Gteb. mm 1.680x635x765 1.680x930x765
Ciezar Jednostka kg 159 187
Natezenie przeplyws  Chtodzenie Nom. m?/min 95 171
powietrza przez wentylator| Grzanie Nom. m’/min 95 171
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom. dBA 78 81
Poziom cisnienia |Chtodzenie Nom. dBA
akustycznego 57 »
Zakres pracy Chtodzenie Min.~Maks. °CDB -5,0~43,0

Grzanie Min.~Maks. °CWB -20,0~15,0
Czynnik chtodniczy Typ R-410A
Instalacja rurowa |Ciecz Sr. zew. mm 9,52

Gaz Sr. zew. mm 15,9 ‘ 19,1

Catk. dt. rur System ‘Rzeczywista m 200

Réznica pozioméw JZ-JW m -
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V 3N~/50/400

r=—---- Jednostka kanatowa
- = = = - Jednostka zewnetrzna !

Sterowanie indywidualne
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Okragta kaseta przeptywowa




NG
Seasonal Smart

Efektywno$¢ sezonowa, zoptymalizowana dla wszystkich sezondw

Seria Seasonal Smart juz spetnia wymagania Eco-Design 2014 UE
Nadaje sie do stosowania w serwerowniach komputerowych (EDP)
Technologia ponownego uzycia istniejacych czynnikéw R-22 lub R-407C
Do -20°C w trybie ogrzewania

Tryb nocny w standardzie

Maksymalna dtugos¢ orurowania 75 m

Minimalna dtugos¢ orurowania: brak ograniczen

Kompatybilne z D-BACS

VVVVYVVYVYVYV

*
—
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JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODtACZENIA

Jednostki wewnetrzne *FCQHG71F *FCQHG100F *FCQHG125F *FCQHG140F
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. 'mm 246x840x840 288x840x840
Ciezar Jednostka kg 23 25
Natezenie przeptywu Chtodzenie Nom. m*/min =
powietrza przez wentylator| Grzanie Nom. m3/min -
Panel dekoracyjny 'Model BYCQ140DW1' / BYCQ140DW1W?/ BYCQ140DGW1?
Kolor Czysto - biaty (RAL 9010)
Wymiary Wys. x Szer.x Dt.  'mm 50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
Ciezar kg 55/55/11,5
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Wysokie dBA 54 62
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA 36/33/32 44/39/33 45/41/35 45/41/37
akustycznego Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA 36/33/32 44/39/33 45/41/35 45/41/37
Czynnik chtodniczy Typ R-410A
Instalacja rurowa |Ciecz Sr. zew. mm -
Gaz Sr. zew. mm -
Skropliny Sr.zew. mm -
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwoé¢ / Napiecie 'Hz/V 1~/50/60 / 220-240/220

! Biaty panel w standardzie z szarymi zaluzjami / ? Biaty panel w standardzie z biatymi zaluzjami / * Bialy panel wyposazony w funkcje automatycznego czyszczenia

JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODLACZENIA

Jednostki wewnetrzne *FCQG71F *FCQG100F *FCQG125F *FCQG140F
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. 'mm 204x840x840 246x840x840
Natezenie przeplywu Chtodzenie Nom. m*/min =
powietrza przez wentylator| Grzanie Nom. m3/min -
Ciezar Jednostka kg -
Panel dekoracyjny 'Model BYCQ140DW1' / BYCQ140DW1W?/ BYCQ140DGW1?

Kolor Czysto - biaty (RAL 9010)

Wymiary Wys.x Szer.xDt.  /mm 50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950

Ciezar kg 55/55/11,5
Poziom mocy akustycznej| Chtodzenie Wysokie dBA 51 54 58
Poziom cisnienia  Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA 33/31/28 37/35/32 41/38/35
akustycznego Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA 33/31/28 37/35/32 41/38/35
Czynnik chtodniczy Typ R-410A
Instalacja rurowa |Ciecz Sr.zew. mm 9,52

Gaz Sr. zew. mm 15,9

Skropliny Sr.zew. mm 26
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/60 / 220-240/220

! Biaty panel w standardzie z szarymi zaluzjami /  Biaty panel w standardzie z biatymi zaluzjami / * Bialy panel wyposazony w funkcje automatycznego czyszczenia *Uwaga: pola w kolorze szarym zawieraja dane wstepne
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JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODLACZENIA

Jednostka wewnetrzna

Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka
Ciezar Jednostka
Panel dekoracyjny 'Model
Kolor
Wymiary
Ciezar

Wentylator - natezenie Chtodzenie
przeplywu powietrza |Grzanie
Wentylator - sprez dyspozycyjny Wysoki/Nom.
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie
Poziom cisnienia |Chtodzenie
akustycznego Grzanie
Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa | Ciecz
Gaz
Zasilanie

Wys. x Szer. x Gteb. mm
kg

Wys. x Szer.xDt. 'mm

kg
Wysoki/Nom./Niski m*/min
Wysoki/Nom./Niski m*/min

Pa
Wysoki/Nom./Niski dBA
Wysoki/Nom./Niski dBA
Wysoki/Nom./Niski dBA

Sr.zew. mm
Sr. zew. mm

Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V

JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODLACZENIA

Jednostka wewnetrzna

Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka
Ciezar Jednostka

Wentylator - natezenie Chtodzenie
przeptywu powietrza | Grzanie
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie
Poziom ci$nienia  Chtodzenie
akustycznego Grzanie
Czynnik chfodniczy Typ
Instalacja rurowa |Ciecz
Gaz
Skropliny
Zasilanie

Wys. x Szer. x Gteb. 'mm

kg
Wysoki/Nom./Niski m*/min
Wysoki/Nom./Niski m*/min
Nom. dBA
Wysoki/Nom./Niski dBA
Wysoki/Nom./Niski dBA

Sr.zew. mm
Sr.zew. mm
Sr.zew. mm

Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V

JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODLACZENIA

Jednostka wewnetrzna

Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. /mm
Ciezar Jednostka kg

Wentylator - natezenie Chtodzenie

przeptywu powietrza

Wysoki/Nom./Niski

Grzanie Wysoki/Nom./Niski

m*/min
m*/min

Poziom mocy akustycznej| Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA

Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA

akustycznego Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA

Czynnik chtodniczy Typ

Instalacja rurowa |Ciecz Sr. zew. mm
Gaz Sr.zew. mm
Skropliny Sr.zew. mm

Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos$¢ / Napiecie Hz/V

JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODLACZENIA

Jednostka wewnetrzna

Obudowa Kolor

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. /mm

Ciezar Jednostka kg

Wentylator - natezenie Chtodzenie

przeptywu powietrza
Poziom mocy
akustycznej
Poziom ci$nienia
akustycznego

Wysoki/Nom./Niski

Grzanie Wysoki/Nom./Niski
Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski
Grzanie Wysoki/Nom./Niski
Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski
Grzanie Wysoki/Nom./Niski

Czynnik chfodniczy Typ

Instalacja rurowa

Zasilanie

Ciecz Sr.zew.
Gaz Sr.zew.
Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie

m*/min
m*/min
dBA
dBA
dBA
dBA

mm
mm
Hz/V

FBQ71C8

300x1.000x700
34
BYBS71DJW1

55x1.100x500
4,5
18/-/15
18/-/15
100/30
-/57/-
37/-129
37/-129

FHQG71C

235x1.270x690
32
20,5/17/14
20,5/17/14
55
38/36/34
38/36/34

FUQ71B8

30
23,5/16/14
23,5/16/14

56/51
41/38/35
41/38/35

FAQ71C

290x1.050x238
13
18/16/14
18/16/14
61/58/56
61/58/56
45/42/40
45/42/40
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FBQ100C8 FBQ125C8
Do potwierdzenia
300x1.400x700
45
BYBS125DJW1
Biaty (10Y9/0.5)
55x1.500x500
6,5
32/-/23
32/-/23
120/40
-/61/-
38/-/32 40/-/33
38/-/32 40/-/33
R-410A
9,52
15,9
1~/50/60 / 220-240/220
FHQG100C FHQG125C
Swiezy biaty (6.5Y 9.5/0.5)
235x1.590x690
38
28/24/20 31/27/23
28/24/20 31/27/23
60 62
42/38/34 44/41/37
42/38/34 44/41/37
R-410A
9,52
15,9

VP 20 ($r. wewn. 20/3r. zewn. 24)
1~/50/220-240

FUQ100B8
Biaty
950x950x198
31,0
31/25/21
31/25/21
59/54
46/42/38
46/42/38
R-410A
9,52
15,90
$r.wewn. 20/ $r. zewn. 26
1~/50/220-240

FAQ100C
Swiezy biaty (6.5Y 9.5/0.5)
340x1.200x240
17
26/23/19
26/23/19
65/62/58
65/62/58
49/45/41
49/45/41
R-410A
9,52
15,9

1~/50/60 / 220-240/220

FBQ140C8
39/-/28
39/-/28
120/50
-/66/-
41/-/34
41/-/34

FHQG140C

34/29/24
34/29/24
64
46/42/38
46/42/38

7 —

FUQ125B8

35/27/23
35/27/23
60/55
47/43/39
47/43/39

FAQ125C

340x1.200x240
17

Do potwierdzenia

1~/50/60 / 220-240/220

*Uwaga: pola w kolorze szarym zawierajg dane wstepne



JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODLACZENIA

Jednostka wewnetrzna

Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. /mm
Wymagana przestrzen miedzystropowa > mm
Ciezar Jednostka kg
Panel dekoracyjny 'Model
Kolor
Wymiary Wys. x Szer.x D |mm
Ciezar kg

Wentylator - natezenie Chtodzenie
przeplywu powietrza |Grzanie
Wentylator - sprez dyspozycyjny Wysoki/Nom.
Poziom mocy akustycznej| Chtodzenie
Poziom cis$nienia  Chtodzenie
akustycznego Grzanie
Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa |Ciecz
Gaz

Wysoki/Nom./Niski m*/min
Wysoki/Nom./Niski m*/min
Pa
Wysoki/Nom./Niski dBA
Wysoki/Nom./Niski dBA
Wysoki/Nom./Niski dBA

Sr. zew. mm
Sr. zew. mm

Zasilanie Liczba faz / Czestotliwosc¢ / Napiecie

JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODLACZENIA

Jednostka wewnetrzna

Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. /mm
Ciezar Jednostka kg

Wentylator - natezenie Chtodzenie
przeptywu powietrza | Grzanie
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie
Chtodzenie
Grzanie

Poziom ci$nienia
akustycznego
Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa |Ciecz
Gaz
Zasilanie

Wysoki/Nom./Niski m*/min
Wysoki/Nom./Niski m*/min
Wysoki/Nom./Niski dBA
Wysoki/Nom./Niski dBA
Wysoki/Nom./Niski dBA

Sr.zew. mm
Sr.zew. mm

Nazwa / Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V

JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODLACZENIA

Jednostka zewnetrzna

Wymiary Jednostka
Ciezar
Wentylator - natezenie Chtodzenie

Jednostka

przeplywu powietrza |Grzanie
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie
Poziom cisnienia |Chtodzenie
akustycznego Grzanie
Tryb nocny
Zakres pracy Chtodzenie
Grzanie
Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa  |Réznica
pozioméw

Izolacja cieplna
Catk. dt. rur
Zasilanie

Wys. x Szer. x Gteb. 'mm

kg
Nom. m*/min
Nom. m*/min
Nom. dBA
Nom. dBA
Nom. dBA
Poziom 1 dBA

Temp. zewn. Min.~Maks. °CDB
Temp. zewn. Min.~Maks. °CWB

JW-JZ  Maks. m
JW-JW  Maks. m

System |Rzeczywista m

Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V

FDQ125C
Niepokryta (galwanizowana)
300x1.400x700
350
45
BYBS125DJW1
Biaty (10Y9/0.5)
55x1.500x500
6,5
39/-/28
39/-/28
200/50
-/66/-

40/-/33
40/-/33
R-410A
9,52
15,9
1~/50/60 / 220-240/220

S—
FvQ71C FvVQ100C FvVQ125C FvQ140C
Swiezy biaty
1.850x600x270 1.850x600x350 1.850x600x350 1.850x600x350
39 47 47 47

Do potwierdzenia

55/53/50 62/59/56 63/60/58 65/63/60
43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48
43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48
R-410A
9,52
15,9

1~/50/220-240

Wersja wstepna

Seasonal Smart

*RZQG71L7V1 *RZQG100L7V1|*RZQG125L7V1 *RZQG140L7V1| *RZQG100L7Y1 *RZQG125L7Y1 *RZQG140L7Y1
990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
77 29 99
64 66 ° 66 ©
48 50 ° 50 ©
50 52 = 52 =
-15,0~50,0 -15,0~50,0
-20,0~15,5 -20,0~15,5
R-410A R-410A
30,0 =
50 75 75

1~/50/220-240 1~/50/220-240

*Uwaga: pola w kolorze szarym zawierajg dane wstepne
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Seasonal Classic

Efektywno$¢ sezonowa, zoptymalizowana dla wszystkich sezondw

Technologia ponownego uzycia istniejacych czynnikéw R-22 lub R-407C
Do -15°C w trybie ogrzewania B
Maksymalna dtugos¢ orurowania 50 m - """"t-
Minimalna dtugos¢ orurowania: brak ograniczen - *
Kompatybilne z D-BACS - - 3

JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODtACZENIA

Jednostki wewnetrzne *FCQHG71F *FCQHG100F *FCQHG125F *FCQHG140F
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Glteb. mm 246x840x840 288x840x840
Ciezar Jednostka kg 23 25
Natezenie przeptywu Chtodzenie Nom. m*/min =
powietrza przez wentylator| Grzanie Nom. m3/min -
Panel dekoracyjny 'Model BYCQ140DW1'/ BYCQ140DW1W?/ BYCQ140DGW13
Kolor Czysto - biaty (RAL 9010)
Wymiary Wys. x Szer.x Dt.  'mm 50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
Ciezar kg 55/55/11,5
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Wysokie dBA 54 62
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA 36/33/32 44/39/33 45/41/35 45/41/37
akustycznego Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA 36/33/32 44/39/33 45/41/35 45/41/37
Czynnik chtodniczy Typ R-410A
Instalacja rurowa | Ciecz Sr. zew. mm -
Gaz Sr. zew. mm -
Skropliny Sr.zew. mm -
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwoé¢ / Napiecie 'Hz/V 1~/50/60 / 220-240/220

! Biaty panel w standardzie z szarymi zaluzjami / ? Biaty panel w standardzie z biatymi zaluzjami / * Bialy panel wyposazony w funkcje automatycznego czyszczenia

JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODLACZENIA

Jednostki wewnetrzne *FCQG71F *FCQG100F *FCQG125F *FCQG140F
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. 'mm 204x840x840 246x840x840
Natezenie przeplywu Chtodzenie Nom. m*/min =
powietrza przez wentylator| Grzanie Nom. m3/min -
Ciezar Jednostka kg -
Panel dekoracyjny 'Model BYCQ140DW1'/ BYCQ140DW1W?/ BYCQ140DGW1*

Kolor Czysto - biaty (RAL 9010)

Wymiary Wys. x Szer.xDt.  'mm 50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950

Ciezar kg 55/55/11,5
Poziom mocy akustycznej| Chtodzenie Wysokie dBA 51 54 58
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA 33/31/28 37/35/32 41/38/35
akustycznego Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA 33/31/28 37/35/32 41/38/35
Czynnik chtodniczy Typ R-410A
Instalacja rurowa |Ciecz Sr.zew. mm 9,52

Gaz Sr. zew. mm 15,9

Skropliny Sr.zew. mm 26
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V 1~/50/60 / 220-240/220

! Bialy panel w standardzie z szarymi zaluzjami / ? Bialy panel w standardzie z biatymi zaluzjami / 3 Biaty panel wyposazony w funkcje automatycznego czyszczenia * \ Kol eraia d "
waga: pola w kolorze szarym zawierajg dane wstepne
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JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODLACZENIA
Jednostka wewnetrzna

Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. mm
Ciezar Jednostka kg
Panel dekoracyjny 'Model

Kolor

Wymiary Wys. x Szer.xDt.  'mm

Ciezar kg
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski m*/min
przeplywu powietrza | Grzanie Wysoki/Nom./Niski m*/min
Wentylator - sprez dyspozycyjny Wysoki/Nom. Pa
Poziom mocy akustycznej| Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA

akustycznego Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA

Czynnik chtodniczy Typ

Instalacja rurowa |Ciecz Sr. zew. mm
Gaz Sr. zew. mm

Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V

JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODLACZENIA
Jednostka wewnetrzna
Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. 'mm
Ciezar Jednostka kg
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski m*/min
przeplywu powietrza | Grzanie Wysoki/Nom./Niski m*/min
Poziom mocy akustycznej| Chtodzenie Nom. dBA
Wysoki/Nom./Niski dBA
Wysoki/Nom./Niski dBA

Poziom ci$nienia  Chtodzenie
akustycznego Grzanie

Czynnik chfodniczy Typ

Instalacja rurowa |Ciecz Sr. zew. mm
Gaz Sr.zew. mm
Skropliny Sr. zew. mm

Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V

JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODLACZENIA
Jednostka wewnetrzna

Obudowa Kolor

Wymiary Wys. x Szer. x Gteb. ' mm
Ciezar Jednostka kg
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski m*/min
przeplywu powietrza | Grzanie Wysoki/Nom./Niski m*/min
Poziom mocy Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA
akustycznej Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA
Wysoki/Nom./Niski dBA

Jednostka

Poziom cis$nienia  Chtodzenie

akustycznego Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA

Czynnik chtodniczy Typ

Instalacja rurowa |Ciecz Sr. zew. mm
Gaz Sr.zew. mm

Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V

FBQ71C8 FBQ100C8 FBQ125C8
Do potwierdzenia
300x1.000x700 300x1.400x700
34 45
BYBS71DJW1 BYBS125DJW1
Biaty (10Y9/0.5)
55x1.100x500 55x1.500x500
4,5 6,5
18/-/15 32/-/23
18/-/15 32/-/23
100/30 120/40
-/57/- -/61/-
37/-/29 38/-/32 40/-/33
37/-/29 38/-/32 40/-/33
R-410A
9,52
15,9

1~/50/60 / 220-240/220

FHQG71C FHQG100C FHQG125C
Swiezy biaty (6.5Y 9.5/0.5)
235x1.270x690 235x1.590x690
32 38
20,5/17/14 28/24/20 31/27/23
20,5/17/14 28/24/20 31/27/23
55 60 62
38/36/34 42/38/34 44/41/37
38/36/34 42/38/34 44/41/37
R-410A
9,52
15,9
VP 20 ($r. wewn. 20/3r. zewn. 24)
1~/50/220-240
FAQ71C FAQ100C
Swiezy biaty (6.5Y 9.5/0.5)
290x1.050x238 340x1.200x240
13 17

18/16/14 26/23/19

18/16/14 26/23/19

61/58/56 65/62/58

61/58/56 65/62/58

45/42/40 49/45/41

45/42/40 49/45/41

R-410A
9,52
15,9

1~/50/60 / 220-240/220

*Uwaga: pola w kolorze szarym zawierajg dane wstepne
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FBQ140C8
39/-/28
39/-/28
120/50
-/66/-
41/-/34
41/-/34

FHQG140C

34/29/24
34/29/24
64
46/42/38
46/42/38

FAQ125C

340x1.200x240
17

Do potwierdzenia

1~/50/60/ 220-240/220



JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO POD£ACZENIA
Jednostka wewnetrzna

Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. /mm
Wymagana przestrzen miedzystropowa > mm
Ciezar Jednostka kg
Panel dekoracyjny 'Model

Kolor

Wymiary Wys. x Szer.x D |mm

Ciezar kg
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski m*/min
przeplywu powietrza |Grzanie Wysoki/Nom./Niski m*/min
Wentylator- sprez dyspozycyjny Wysoki/Nom. Pa
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA
Poziom cisnienia |Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA
akustycznego Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA
Czynnik chtodniczy Typ
Ciecz
Gaz
Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V

Instalacja rurowa Sr.zew.
Sr.zew.

Zasilanie

JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO POD{ACZENIA
Jednostka wewnetrzna

Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. /mm
Ciezar Jednostka kg

Wysoki/Nom./Niski m*/min
Wysoki/Nom./Niski m*/min
Wysoki/Nom./Niski dBA
Wysoki/Nom./Niski dBA
Wysoki/Nom./Niski dBA

Wentylator - natezenie Chtodzenie
przeplywu powietrza |Grzanie
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie
Poziom cisnienia |Chtodzenie
akustycznego Grzanie
Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa |Ciecz Sr. zew.
Gaz Sr.zew.

Zasilanie Nazwa / Liczba faz / Czgstotliwos¢ / Napiecie Hz/V

MOZLIWE DO PODLACZENIA JEDNOSTKI ZEWNETRZNE
Jednostka zewnetrzna

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. mm
Ciezar Jednostka kg
Wentylator - natezenie Chtodzenie Nom. m*/min
przeplywu powietrza | Grzanie Nom. m*/min
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom. dBA
Poziom ci$nienia |Chtodzenie Nom. dBA
akustycznego Grzanie Nom. dBA
Tryb nocny Poziom 1 dBA
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. Min.~Maks. °CDB
Grzanie Temp. zewn. Min.~Maks. °CWB

Czynnik chtodniczy Typ

Instalacja rurowa | Ciecz Sr. zew. mm
Gaz Sr.zew. mm
Skropliny Sr. zew. mm
Roznica JW-JZ  Maks. m
pozioméw JW-W  Maks.  |m
Izolacja cieplna
Catk. dt. rur System  Rzeczywista m

Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos$¢ / Napiecie Hz/V

FDQ125C

Niepokryta (galwanizowana)

300x1.400x700
350
45
BYBS125DJW1
Biaty (10Y9/0.5)
55x1.500x500
6,5
39/-/28
39/-/28
200/50
-/66/-
40/-/33
40/-/33
R-410A
9,52
15,9

1~/50/60 / 220-240/220

*FVQ71C

1.850x600x270
39 47

55/53/50
43/41/38
43/41/38

62/59/56
50/47/44
50/47/44

*RZQSG71LV1 *RZQSG100LV1
990x940x320

77

*RZQSG125LV1

64 -
48 55
50 57

Rury z ciecza i gazem
50
1~/50/220-240

129

*FVQ100C

1.850x600x350

*FVQ125C *FVQ140C
Swiezy biaty
1.850x600x350 1.850x600x350
47 47
Do potwierdzenia
63/60/58 65/63/60
51/48/46 53/51/48
51/48/46 53/51/48
R-410A
9,52
159

1~/50/220-240

Wersja wstepna

L
Ly
o
Seasonal Classic ~ L
*RZQSG140LV1 *RZQSG100LY1 *RZQSG125LY1 *RZQSG140LY1
1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
99 77 99
- 55 -
- 57 -
-5,0~46
-15~15,5
R-410A
50

1~/50/220-240

*Uwaga: pola w kolorze szarym zawierajg dane wstepne



Technologia wykorzystania istniejacego orurowania R-22 lub R-407C
Do -15°C w trybie ogrzewania

Maksymalna dtugos¢ orurowania 100 m
Maksymalna réznica wysokosci instalacji do 30 m

>
>
> Tryb nocny w standardzie
>
>

JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODLACZENIA

Jednostki wewnetrzne

Wymiary Jednostka
Ciezar Jednostka
Natezenie przeptywu Chtodzenie

powietrza przez wentylator Grzanie
Panel dekoracyjny Model
Kolor
Wymiary
Ciezar
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie
Poziom cisnienia | Chtodzenie

akustycznego Grzanie Wysoki/Nom./Niski|dBA

Czynnik chtodniczy Typ

Instalacja rurowa | Ciecz Sr. zew. mm
Gaz Sr. zew. mm
Skropliny Sr.zew. mm

Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V

Wys. x Szer. x Gteb. mm

kg
Nom. m*/min
Nom. m*/min

Wys. x Szer.xDt.  'mm
kg

Wysokie dBA

Wysoki/Nom./Niski|dBA

*FCQHG71F
246x840x840
23

54
36/33/32
36/33/32

*FCQHG100F

Czysto - biaty (RAL 9010)

50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950

! Biaty panel w standardzie z szarymi zaluzjami / ? Biaty panel w standardzie z biatymi zaluzjami / * Bialy panel wyposazony w funkcje automatycznego czyszczenia

JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODLACZENIA

Jednostki wewnetrzne

Wymiary Jednostka
Natezenie przeplywu Chtodzenie
powietrza przez wentylator Grzanie
Ciezar Jednostka
Panel dekoracyjny Model
Kolor
Wymiary
Ciezar

Poziom mocy akustycznej Chtodzenie
Poziom cis$nienia |Chtodzenie
akustycznego Grzanie
Czynnik chtodniczy Typ

Instalacja rurowa |Ciecz Sr. zew. mm
Gaz Sr. zew. mm
Skropliny Sr. zew. mm

Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos$¢ / Napiecie Hz/V

! Biaty panel w standardzie z szarymi zaluzjami / 2 Bialy panel w standardzie z biatymi zaluzjami / * Biaty panel wyposazony w funkcje automatycznego czyszczenia

Wys. x Szer. x Gteb. mm

Nom. m*/min
Nom. m*/min
kg

Wys. x Szer.x Dt.  'mm
kg
Wysokie dBA
Wysoki/Nom./Niski dBA
Wysoki/Nom./Niski dBA

*FCQG71F
204x840x840

51
33/31/28
33/31/28

Czysto - biaty (RAL 9010)

50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950

55/55/115
54
37/35/32
37/35/32
R-410A
9,52
159
26

1~/50/60 / 220-240/220

*FCQHG125F
288x840x840

25

BYCQ140DW1' / BYCQ140DW1W?/BYCQ140DGW1?

55/55/11,5
62
44/39/33 45/41/35
44/39/33 45/41/35
R-410A
9,52
159
26
1~/50/60 / 220-240/220
*FCQG100F *FCQG125F
246x840x840

BYCQ140DW1' / BYCQ140DW1W?/ BYCQ140DGW1?

58
41/38/35
41/38/35

*FCQHG140F

45/41/37
45/41/37

*FCQG140F

*Uwaga: pola w kolorze szarym zawierajg dane wstepne



JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODLACZENIA

Jednostka wewnetrzna

Wymiary Jednostka

Ciezar Jednostka

Panel dekoracyjny 'Model
Kolor
Wymiary
Ciezar

Wentylator - natezenie Chtodzenie
przeptywu powietrza | Grzanie
Poziom mocy akustycznej| Chtodzenie
Poziom cisnienia |Chtodzenie
akustycznego Grzanie
Czynnik chfodniczy Typ
Instalacja rurowa |Ciecz

Gaz

Skropliny
Zasilanie

Wys. x Szer. x Gteb.

Wys. x Szer. x Dt.

Wysoki/Niski
Wysoki/Niski
Wysokie

Wysoki/Niski
Wysoki/Niski

Sr.zew.
Sr.zew.

Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie

JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODLACZENIA

Jednostka wewnetrzna

Wys. x Szer. x Gteb.

Wys. x Szer. x Df.

Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka
Wymagana przestrzen miedzystropowa >
Ciezar Jednostka
Panel dekoracyjny 'Model

Kolor

Wymiary

Ciezar

Wentylator - natezenie Chtodzenie
przeptywu powietrza |Grzanie

Wentylator - sprez dyspozycyjny Wysoki/Nom.

Poziom mocy akustycznej Chtodzenie
Poziom cis$nienia  Chtodzenie
akustycznego Grzanie
Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa |Ciecz

Gaz

Skropliny
Zasilanie

Wysoki/Niski
Wysoki/Niski

Wysokie
Wysoki/Niski
Wysoki/Niski

Sr. zew.
Sr. zew.

Liczba faz / Czestotliwosc¢ / Napiecie

JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODLACZENIA

Jednostka wewnetrzna

Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka
Ciezar Jednostka

Wentylator - natezenie Chtodzenie
przeptywu powietrza | Grzanie
Poziom mocy Chtodzenie
akustycznej Grzanie
Poziom cisnienia |Chtodzenie
akustycznego Grzanie
Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa |Ciecz

Gaz

Skropliny
Zasilanie

Wys. x Szer. x Gteb.

Wysoki/Niski
Wysoki/Niski
Wysoki/Niski
Wysoki/Niski
Wysoki/Niski
Wysoki/Niski

Sr.zew.
Sr.zew.

mm
kg

mm

kg
m*/min
m*/min
dBA
dBA
dBA

mm
mm

mm
kg

kg
m*/min
m*/min
Pa

dBA
dBA
dBA

mm
mm

Hz/V

kg
m*/min
m*/min
dBA
dBA
dBA
dBA

Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie Hz/V

*FFQ50B9V

12,0/8,0
12,0/8,0
53,0
36,0/27,0
36,0/27,0

FBQ35C8
300x700x700

25
BYBS45DJW1

55x800x500
35
16/11
16/11

63

9,52
VP 25 (0D 32/ID 25)

FHQ50B8

195x960x680
25
13/10
13/10
54/49
54/49
38/33
38/33

131

*FFQ60B9V
286x575x575
17,5
BYFQ60BAW1
Czysto - biaty (RAL 9010)
55x700x700
2,7
15,0/10,0
15,0/10,0
58,0
41,0/32,0
41,0/32,0
R-410A
6,35
12,7
26
1~/50/230

b
FBQ60C8 FBQ71C8
Niepowlekana
300x1.000x700
350
34
BYBS71DJW1
Bialy (10Y9/0.5)
55x1.100x500
4,5
18/15
18/15
100/30
57
37/29
37/29
R-410A
9,52
12,70 15,90

VP25 ($r.zewn. 32 / $r. wewn. 25)

1~/50/60 / 220-240/220

FHQ60B8
Biaty
195x1.160x680
27
17/13
16/13
55/49
55/49
39/33
39/33
R-410A
6,35
12,70

VP20 ($r. wewn. 20/5r. zewn. 26)
1~/50/220-240

*Uwaga: pola w kolorze szarym zawierajg dane wstepne



JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODLACZENIA
Jednostka wewnetrzna

Obudowa Kolor

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb.
Ciezar Jednostka

Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski
przeplywu powietrza |Grzanie Wysoki/Nom./Niski
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom.

Poziom cisnienia | Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski

akustycznego Grzanie Wysoki/Nom./Niski
Czynnik chtodniczy Typ

Sr.zew.

Instalacja rurowa | Ciecz
Gaz Sr. zew.
Skropliny Sr. zew.

Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie

JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODEACZENIA
Jednostka wewnetrzna

Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb.
Ciezar Jednostka

Wentylator - natezenie Chtodzenie
przeplywu powietrza |Grzanie

Poziom mocy akustycznej Chtodzenie
Poziom cié$nienia |Chtodzenie
akustycznego

Wysoki/Nom./Niski
Wysoki/Nom./Niski
Wysoki/Nom./Niski
Wysoki/Nom./Niski
Grzanie Wysoki/Nom./Niski

Czynnik chtodniczy Typ

Instalacja rurowa | Ciecz Sr. zew.
Gaz Sr. zew.
Skropliny Sr. zew.

Zasilanie Liczba faz / Czestotliwosc¢ / Napiecie

JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO POD£ACZENIA
Jednostka wewnetrzna

Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb.
Ciezar Jednostka

Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski

przeplywu powietrza | Grzanie Wysoki/Nom./Niski
Poziom mocy Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski
akustycznej Grzanie Wysoki/Nom./Niski
Poziom cisnienia | Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski
akustycznego Grzanie Wysoki/Nom./Niski
Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa | Ciecz Sr. zew.

Gaz Sr.zew.

Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie

JEDNOSTKI WEWNETRZNE MOZLIWE DO PODLACZENIA
Jednostka wewnetrzna

Obudowa Kolor
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb.
Wymagana przestrzer miedzystropowa >
Ciezar Jednostka
Panel dekoracyjny 'Model
Kolor
Wymiary Wys. x Szer. x Df.
Ciezar

Wentylator - natezenie Chtodzenie
przeplywu powietrza |Grzanie
Wentylator - sprez dyspozycyjny Wysoki/Nom.

Wysoki/Nom./Niski
Wysoki/Nom./Niski

Poziom mocy akustycznej| Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski
Poziom cisnienia  Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski
akustycznego Grzanie Wysoki/Nom./Niski

Czynnik chtodniczy Typ
Instalacja rurowa | Ciecz Sr. zew.
Gaz Sr.zew.

Zasilanie Liczba faz / Czestotliwosc¢ / Napiecie

mm

kg
m*/min
m*/min
dBA
dBA
dBA

mm
mm
mm

mm
kg
m*/min
m*/min
dBA
dBA
dBA

Hz/V

mm
kg
m*/min
m’/min
dBA
dBA
dBA
dBA

mm
mm

mm
kg

mm
kg
m*/min
m*/min
Pa

dBA
dBA
dBA

mm
mm
Hz/V

FHQG71C FHQG100C FHQG125C FHQG140C
Swiezy biaty (6.5Y 9.5/0.5)
235x1.270x690 235x1.590x690
32 38
20,5/17/14 28/24/20 31/27/23 34/29/24
20,5/17/14 28/24/20 31/27/23 34/29/24
55 60 62 64
38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38
38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38
R-410A
9,52
15,9
VP 20 ($r. wewn. 20/5r. zewn. 24)
1~/50/220-240
FUQ71B8 FUQ100B8 FUQ125B8
Biaty
950x950x198
30 31,0
23,5/16/14 31/25/21 35/27/23
23,5/16/14 31/25/21 35/27/23
56/51 59/54 60/55
41/38/35 46/42/38 47/43/39
41/38/35 46/42/38 47/43/39
R-410A
9,52
15,90
$r.wewn. 20/ $r. zewn. 26
1~/50/220-240
FAQ71C FAQ100C *FAQ125C
Swiezy biaty (6.5Y 9.5/0.5) Do potwierdzenia
290x1.050x238 340x1.200x240 340x1.200x240
13 17 17
18/16/14 26/23/19
18/16/14 26/23/19
61/58/56 65/62/58
61/58/56 65/62/58
45/42/40 49/45/41 Do potwierdzenia
45/42/40 49/45/41
R-410A
9,52
159
1~/50/60 / 220-240/220 1~/50/60 / 220-240/220
FDQ125C

Niepokryta (galwanizowana)
300 x 1400 x 700
350
45
BYBS125DJW1
Biaty (10Y9/0.5)
55x 1500 x 500
6,5
39/-/28
39/-/28
200/50
-/66/-

40/-/33
40/-/33
R-410A
9,52
15,9
1~/50/60 / 220-240/220

*Uwaga: pola w kolorze szarym zawierajg dane wstepne
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MOZLIWE DO PODLACZENIA JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Jednostka zewnetrzna RZQ200C | RZQ250C
Wymiary Jednostka |Wys. x Szer. x Gteb. 1.680x930x765
Ciezar Jednostka 183 184
Wentylator - htodzenie Nom. 171
przeplywu powietrza | Grzanie Nom. 171
Wentylator - spre dyspozycyjny Maks. 78
Poziom mocy akustycznej Nom. 78
Zakres pracy Chtodzenie Temp. zewn. | Min.~Maks. -5,0~46,0
Grzanie Temp. zewn. | Min.~Maks. -15,0~15,0
Czynnik chfodniczy Typ R-410A
Instalacja rurowa  Rdznica pozioméw JW-JZ |Maks. 100
Catk. dt. rur System |Rzeczywista -
Zasilanie Liczba faz / Czestotliwos¢ / Napiecie 3N~/50/380-415
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Wejscie w zycie nowych przepiséw dotyczacych budynkéw, wieksza swiadomos¢ rosngcych
kosztow energii i odpowiedzialno$¢ za srodowisko naturalne sprawity, ze przestrzenie
komercyjne sa izolowane lepiej niz kiedykolwiek. Jest oczywiste, ze podwdjne szyby,
grubsza izolacja dachu i uszczelnienie drzwi pomagaja znacznie obnizy¢ zapotrzebowanie
na ogrzewanie/chtodzenie, a tym samym zmniejszy¢ negatywny wptyw na otoczenie.
Natomiast ciemnga strong wyzej wspomnianych rozwigzan jest fakt, ze te same przestrzenie
komercyjne staja sie w rezultacie szczelnymi pudetkami, w ktérych powietrze wymieniane
jest w niewielkim stopniu lub wcale. Daikin oferuje ré6zne rozwigzania wentylacji swiezego
powietrza do biur, hoteléw, sklepéw i innych punktéw komercyjnych - kazde z nich stanowi
uzupetnienie i elastycznos¢ poréwnywalng z samymi systemami VRV.

VAM-FA 135
VKM-GA(M) 136
ERQ 137
Komfortowa kurtyna powietrzna Biddle 141

Wiecej informacji o opcjach i wyposazeniu dodatkowym, mozna znalez¢ na stronie 160 niniejszego katalogu.
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Czyste powietrze
zzewnatrz

Zuzyte powietrze po
wymianie ciepta

Czyste
. . powietrze
Zuzyte powietrze -
. : po wymianie
z pomieszczenia ;
ciepta

> Wentylacja energooszczedna w wyniku odzysku ciepta/zimna z jednostki wewnetrznej

> |dealne rozwiazanie do sklepow, restauracji i biur tam, gdzie wymagana jest
maksymalna przestrzer na podtodze do ustawienia mebli, dekoracji i osprzetu

> Bezptatne chfodzenie, gdy temperatura zewnetrzna jest nizsza od temperatury
wewnetrznej (np. w nocy)

> Moze byc¢ uzywany jako jednostka wolnostojaca lub wbudowany w system VRV®

> Szeroki typoszereg jednostek: natezenie przeptywu powietrza od 150 do 2000 m*h

> Specjalnie zaprojektowany wymiennik ciepta z wktadem HEP (High Efficiency Paper)

> Bez koniecznosci montowania instalacji spustowej

> Moze dziatac przy nad- i podcisnieniu

Wentylacja VAM150FA ' VAM250FA ' VAM350FA = VAM500FA | VAM650FA | VAM8OOFA | VAM1000FA | VAM1500FA | VAM200OFA
Pobér mocy - Tryb wymiany ciepla | Nom. Ultra wysoki kW 0,116 0,141 0,194 0,212 0,380 0,451 0,469 0,864 0,953
50 Hz Tryb obejsciowy |Nom. Ultra wysoki kW 0,116 0,141 0,194 0,212 0,380 0,451 0,469 0,864 0,953
SpranosCwymiany temperaury- S0z | Ultra wysoki % 74 72 75 74 75
Sprawnos¢ wymiany Chtodzenie Ultra wysoki % 58 61 58 60 61
entalpii - 50 Hz Ogrzewanie Ultra wysoki % 64 65 62 63 65 66
Tryb pracy Tryb wymiany ciepta / tryb obejsciowy / tryb od$wiezania
System wymiany ciepta Powietrze do przeptywu krzyzowego powietrza catkowitej wymiany ciepta (ciepto jawne + ciepto utajnione)
Element wymiany ciepta Specjalnie przetworzony papier niepalny
Wymiary Jednostka Wysokosc x Szerokosc x Glebokos¢ mm 285x776X525 301x828x816 364x1.004x868 364x1.004x1.156 | 726x1.514x868 | 726x1.514x1.156
Masa Jednostka kg 24 33 48 61 132 158
Natezenie przeptywu powietrza | Tryb wymiany ciepla | Ultra wysoki m’/h 150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000
przez wentylator - 50 H Tryb obejsciowy  Ultra wysoki m’/h 150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000
Spret dysporycyiny wentyltora- 0Hz | Ultra wysoki Pa 69 64 98 93 137 157 137
Poziom cisnienia Tryb wymiany ciepla | Ultra wysoki dBA 27/28,5 28/29 32/34 33/34,5 34,5/35,5 36/37 36/37 39,5/41,5 40/42,5
akustycznego - 50 Hz| Tryb obejsciowy |Ultra wysoki dBA 27/285 28/29 32/34 335/345 | 345/355 36/37 36/37 40,5/41,5 40/425
Zakres pracy Min. °CbB -15

Maks. °CDbB 50

Wilgotnos¢ wzgledna % 80% lub mniej
Srednica przewodu taczacego mm 100 150 200 250 350
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie | Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Maksymalny prad bezpiecznika (MFA) A 15
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VKM80-100GAM

> Tworzy wysokiej jakosci otoczenie w pomieszczeniach poprzez wstepna klimatyzacje
doptywajacego $wiezego powietrza

> Nawilzanie doptywajacego powietrza pozwala utrzymac komfortowy poziom
wilgotnoséci w pomieszczeniu, nawet podczas ogrzewania

> Wentylacja energooszczedna w wyniku odzysku ciepta/zimna z jednostki wewnetrznej

> |dealne rozwigzanie do sklepdw, restauracji i biur tam, gdzie wymagana jest maksymalna
przestrzer na podtodze do ustawienia mebli, dekoracji i osprzetu

> Bezptatne chfodzenie, gdy temperatura zewnetrzna jest nizsza od temperatury

wewnetrznej (np. w nocy)

Szeroki typoszereg jednostek: natezenie przeptywu powietrza od 150 do 2000 m*h

Specjalnie zaprojektowany wymiennik ciepta z wkladem HEP (High Efficiency Paper)

Bez koniecznosci montowania instalacji spustowej

Moze dziata¢ przy nad- i podcisnieniu

VvV V V Vv

Wentylacja i wezownica bezposredniego odparowania VKM50GA VKM80GA VKM100GA
Pobor mocy - Tryb wymiany ciepla | Nom. Ultra wysoki kW 0,560 0,620 0,670

50 Hz Tryb obejéciowy Nom. |Ultrawysoki kW 0,560 0,620 0,670
tadunek swiezego | Chtodzenie kw 4,71 7,46 9,12
powietrza Ogrzewanie [ 5,58 8,79 10,69
SpranoiC wymiany temperaury-S0Hz | Ultra wysoki % 76 78 74
Sprawnos¢ wymiany entalpii- S0Hz | Chtodzenie Ultra wysoki % 64 66 62

Tryb pracy Tryb wymiany ciepta / tryb obejsciowy / tryb ods$wiezania
System wymiany ciepta
Element wymiany ciepta

Powietrze do przeptywu krzyzowego powietrza catkowitej wymiany ciepta (ciepto jawne + ciepto utajnione)
Specjalnie przetworzony papier niepalny

Wymiary Jednostka Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 387x1.764x832 387x1.764x1.214
Masa Jednostka kg 96 109 114
Natezenie przeptywu powietrza | Tryb wymiany ciepla | Ultra wysoki m’/h 500 750 950
przez wentylator - 50 Hz Tryb obejéciowy |Ultra wysoki m’/h 500 750 950
Spred dyspoyciny wentyltora- 0Kz Ultra wysoki Pa 180 170 150
Poziom ci$nienia Tryb wymiany ciepla | Ultra wysoki dBA 38/38,5/39 40/41/41,5 40/40,5/4
akustycznego - 50 Hz|Tryb obejéciowy |Ultra wysoki dBA 38/38,5/39 40/41/41,5 40/40,5/41
Zakres pracy Jednostka w poblizu °CDB 0°C~40°CDB, 80% RH lub mniej

Nawiew powietrza °CDB -15°C~40°CDB, 80% RH lub mniej

Powietrze powrotne °CDB 0°C~40°CDB, 80% RH lub mniej
Srednica przewodu taczacego mm 200 250
Potaczenie Ciecz Sr. zew. mm 6,35
instalacji rurowej | Gaz Sr. zew. mm 12,7

Skropliny Gwint zewnetrzny PT3/4
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie | Hz/V 1~/50/220-240

Maksymalny prad bezpiecznika (MFA) A 15
Wentylacja, wezownica bezposredniego odparowania i nawilzanie VKM50GAM VKM80GAM VKM100GAM
Pobor mocy - Trybwymiany ciepla | Nom. Ultra wysoki kW 0,560 0,620 0,670
50 Hz Tryb obejéciowy Nom. |Ultrawysoki kW 0,560 0,620 0,670
tadunek $wiezego Chtodzenie kw 4,71 7,46 9,12
powietrza Ogrzewanie kW 5,58 8,79 10,69
SpranoiCwymiany temperaury- 0z | Ultra wysoki % 76 78 74
Sprawnos¢ wymiany entalpii- S0Hz | Chtodzenie Ultra wysoki % 64 66 62

Tryb pracy
System wymiany ciepta
Element wymiany ciepta

Tryb wymiany ciepta / tryb obejsciowy / tryb odswiezania
Powietrze do przeptywu krzyzowego powietrza catkowitej wymiany ciepta (ciepto jawne + ciepto utajnione)
Specjalnie przetworzony papier niepalny

Nawilzacz System Naturalny rodzaj parowania
Wymiary Jednostka Wysokosc x Szerokosc x Glebokos¢ mm 387x1.764x832 387x1.764x1.214
Masa Jednostka kg 102 120 125
Natezenie przeplywu powietrza Tryb wymiany ciepla  Ultra wysoki m’/h 500 750 950
przez wentylator - 50Hz Tryb obejsciowy  Ultra wysoki m’/h 500 750 950
Spred dyspozycyiny wentylatora- S0z Ultra wysoki Pa 160 140 110
Poziom cisnienia Tryb wymiany ciepla | Ultra wysoki dBA 37/37,5/38 38,5/39/40 39/39,5/40
akustycznego - 50 Hz| Tryb obejsciowy |Ultra wysoki dBA 37/375/38 38,5/39/40 39/39,5/40
Zakres pracy Jednostka w poblizu °CDB 0°C~40°CDB, 80% RH lub mniej

Nawiew powietrza °CDB -15°C~40°CDB, 80% RH lub mniej

Powietrze powrotne °CDB 0°C~40°CDB, 80% RH lub mniej
Srednica przewodu taczacego mm 200 250
Potaczenie Ciecz Sr. zew. mm 6,35
instalacji rurowej | Gaz Sr. zew. mm 12,7

Zaopatrzenie w wode mm 6,4

Skropliny Gwint zewnetrzny PT3/4
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie | Hz/V 1~/50/220-240

Maksymalny prad bezpiecznika (MFA) A 15
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Seria agregatdw skraplajacych na czynnik chtodniczy R-410A sterowanych inwerterem przeznaczonych do
potaczenia w uktady pojedyncze z centralami klimatyzacyjnymi.

> Jednostki sterowane inwerterem
> Duzy zakres wydajnosci (od klasy 100 do 250)
> Pompa ciepta
> R-410A
> Mozliwosci elastycznego sterowania:
- Sterowanie x:
regulacja temperatury powietrza (temperatura wylotu, temperatura ssania, temperatura
W pomieszczeniu) za pomocg urzadzenia zewnetrznego
(sterownik DDQ)
- Sterowanie y:
regulacja temperatury parowania za pomoca systemu sterowania Daikin (bez koniecznosci
wykorzystania sterownika DDC)
- Sterowanie z:
regulacja temperatury powietrza (temperatura ssania, temperatura w pomieszczeniu) za pomoca
systemu sterowania Daikin (bez koniecznosci wykorzystania sterownika DDC)
> Dostepny duzy asortyment zestawdw zaworu rozprezania

Centrala klimatyzacyjna
-

’- } A .
Przewéd cieczowy Ir Przewéd cieczowy i
i wplg |-

* f

L el
e gw

Przewdd gazowy Przewdd gazowy

-

- A
Zestaw zaworu rozpreznego: EKEXV

* Modut sterujacy (tylko chtodzenie):
A° EKEQDCB: sterowanie z
EKEQFCB: sterowanie x,y

Komunikacja F1, F2

Y

Kontroler DDC
(dostarczany
na miejscu)

sterowanie x

TABELA KOMBINACJI

Modut sterujacy
sterowanie | sterowanie

Jednostka zewnetrzna 2 xluby klasa 63 klasa 80 klasa 100
EKEQDCBA EKEQFCBA EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100
ERQ100AV1 P P P p p
1~ ERQ125AV1 P p p p P
ERQ140AV1 p p - p P
ERQ125AW1 P P P p p
3~ ERQ200AW1 P p - R P
ERQ250AW1 P P - - -

P: Uktad pojedynczy: Kombinacja zalezna od wydajnosci chtodnicy w centrali klimatyzacyjnej.
x: Mozliwo$¢ podiaczenia.
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klasa 125

EKEXV125

© © v v O o

przewéd gazowy

przewdd cieczowy
F1-F2
inne protokoty komunikacji

Zestaw zaworu rozpreznego

klasa 140 klasa 200 klasa 250
EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250
p - -
P - -
P
P P P
P P P



Wensxlac'a ERQ1 00AV1 ERQ125AV1 ERQ1 40AV1
Zakres wydajnosci HP 4 5 6
Wydajnos¢ chtodnicza| Nom. kw 11,2 14,0 15,5
Wydajnoé¢ grzewcza Nom. kw 12,5 16,0 18,0
Pobér mocy Chtodzenie [Nom. kw -
Ogrzewanie [Nom. kw -
EER 3,99 [ 342
cop 4,56 4,15 | 3,94
Wymiary Jednostka [Wysokos’c’szerokos’éxGlebckoéc’ mm 1,345x900x320
Masa Jednostka kg 120
gzenie przeply Chtodzenie Nom. m?/min 106
powietrza przez wentylator Ogrzewanie Nom. m*/min 102 105
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom. dBA 66 67 69
Poziom cisnienia |Chtodzenie Nom dBA 50 51 53
akustycznego Ogrzewanie Nom dBA 52 53 55
Zakres pracy Chtodzenie Min./Maks. °CbB -5/46
Ogrzewanie Min./Maks. °CWB -20/15,5
Czynnik chtodniczy Typ R-410A
Potaczenie Ciecz Sr. zew. mm 9,52
instalacji rurowej | Gaz Sr. zew. mm 15,9 19,1
Skropliny Sr.zew. mm 26x3
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie  Hz/V 1N~/50/220-440
Wentxlac'a ERQ125AW1 &00AW1 &E,OAW]
Zakres wydajnosci HP 5 8 10
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw 14,0 224 28,0
Wydajno$c¢ grzewcza Nom. kw 16,0 25,0 31,5
Pobér mocy Chtodzenie [Nom. kw 3,52 522 742
Ogrzewanie  |Nom. kw 4,00 5,56 7,70
EER 3,98 4,29 3,77
copP 4,00 4,50 4,09
Wymiary Jednostka [Wysokos’c’szerokos’c’xGlgbokoic’ mm 1,680x635x765 1,680x930x765
Masa Jednostka kg 159 187 240
Natezenie przeplywu Chtodzenie ‘ Nom. m*/min 95 171 185
powietrza przez Ogrzewanie [Nom. m*/min 95 171 185
Poziom mocy akustycznej| Nom. dBA 72 78
Poziom cisnienia akustycznego| Nom. dBA 54 57 58
Zakres pracy Chtodzenie [Min./Maks. °CbB -5/43
Ogrzewanie [Min./Maks. °CWB -20/15
Czynnik chtodniczy Typ R-410A
Potaczenie Ciecz $r. zew. mm 9,52
instalacji rurowej | Gaz $r. zew. mm 159 19,1 22,2
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napigcie  Hz/V 3N~/50/400

Jednostka zewnetrzna polaczona z jednostkami wewnetrznymi

Modut sterujacy

Centrala klimatyzacyjna

Zestaw zaworl rozprginego




Zestaw zaworu rozpreznego do central
klimatyzacyjnych

> System zapewnia optymalna klimatyzacje, $wieze powietrze i regulacje wilgotnosci, w trybie grzania i chfodzenia
i mozna go uzywac w matych magazynach, salonach wystawowych i biurach

> Szeroka gama jednostek zapewnia maksymalny potencjat zastosowan i elastyczne opcje sterowania

> Do kazdej kombinacji wymagany jest sterujacy i zawor rozprezny oraz chtodnica centrali klimatyzacyjnej

> Obydwa zestawy s3 przeznaczone do instalacji na zewnatrz
i w pomieszczeniu i mozna je zamontowac na Scianie

EKEXV140
Wentylacja EKEXVSO | EKEXV63 | EKEXVBO | EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 | EKEXV200 | EKEXV250
Wymiary Jednostka | Wysokoic x Seerokosé x Glebokoi¢ mm 401x215x78
Masa Jednostka kg 2,9
Poziom cinienia akustycznego Nom. dBA 45
Zakres pracy Chtodzenie Min./Maks. °CDB -5,0/46,0
Ogrzewanie Min./Maks. °CWB -/-
Zakres pracy - Chtodzenie Maks. °CDB 35°
temperatura wezownicy Ogrzewanie Min. °CDB 102
Czynnik chtodniczy Typ R-410A
Potaczenie Ciecz Sr. zew. mm 6,35 9,52
instalacji rurowej | Gaz Sr. zew. mm 6,35 9,52
'Wilgotnos¢ wzgledna 45%
2W trybie i na wlocie do wez icy mozna obnizy¢ do -5° CDB. W celu uzyskania dodatkowych informacji, nalezy ¢siez

Modut sterujacy do central klimatyzacyjny

> Szeroka gama jednostek zapewnia maksymalny potencjat zastosowarn i elastyczne opcje sterowania
> System zapewnia optymalng klimatyzacje, swieze powietrze i regulacje wilgotnosci, w trybie grzania i chtodzenia
i mozna go uzywac w matych magazynach, salonach wystawowych i biurach
> Do kazdej kombinacji wymagany jest sterujacy i zawor rozprezny oraz chtodnica centrali klimatyzacyjnej
> Obydwa zestawy s3 przeznaczone do instalacji na zewnatrz
i w pomieszczeniu i mozna je zamontowac na scianie
> Szeroka oferta mozliwosci sterowania: sterowanie x: temperature w pomieszczeniu, temperature ssania
i temperature na wylocie mozna regulowac za pomoca sterownika DDC (pole zasilajace); sterowanie y: sterowanie
poprzez statg temperature parowania; sterowanie z: temperatura w pomieszczeniu i temperatura ssania regulowane

EKEQFCBV3 za pomoca pilota zdalnego sterowania Daikin; zdalne Wt./WYt. za pomoca opcjonalnego adaptera KRP4A51
Wentylacja EKEQFCB EKEQDCB EKEQMCB
Zastosowanie Ukfad pojedynczy Ukfad pojedynczy Multi
Jednostka zewnetrzna ERQ ERQ VRV®

Wymiary Jednostka |stoko§<'szerokos'foIeboko§c' mm 132x400x200

Masa Jednostka kg 36 3,9 3,6

Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie  Hz/V 1~/50/230
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W celu uzyskania maksymalnej elastycznosci instalacji, oferujemy 3 systemy sterowania:

STEROWANIE X (STEROWANIE TD/TR):

Sterowanie temperaturg powietrza za pomocg
zewnetrznego sterownika DDC (dostarczanego na miejscu)

Temperatura w pomieszczeniu regulowana jest jako funkcja
natezenia przeptywu powietrza dolotowego lub wylotowego centrali
klimatyzacyjnej (wybdr nalezy do klienta). Sterownik DDC przetwarza
roznice temperatur miedzy wartoscia zadang a temperaturg zasysanego
powietrza (lub temperaturg powietrza wylotowego lub temperaturg
pomieszczenia) na napiecie referencyjne (0-10V), ktére przesytane
jest do modutu sterujacego Daikin (EKEQFCBA). Napiecie referencyjne
jest wykorzystywane jako gtéwna wartos¢ wejsciowa do regulagji
czestotliwosci sprezarki.

STEROWANIE Y (STEROWANIE TE/TC):
Za pomocy statej temperatury parowania

Klient moze ustali¢ stata zadang temperature parowania w zakresie
miedzy 3°C a 8°C. W takim przypadku, temperatura w pomieszczeniu
jest regulowana tylko posrednio. Obcigzenie chtodnicze okresla sie na
podstawie biezacej temperatury parowania (tj. obcigzenia wymiennika
ciepta). Mozna podifaczy¢ sterownik przewodowy Daikin (BRC1D52 lub
BRC1E51A - opcja) do sygnalizacji btedow.

STEROWANIE Z (STEROWANIE TD/TR):

Za pomocg sterownika przewodowego Daikin (BRC1D52
lub BRCTE5TA - opcja)

Wartos¢ zadang mozna ustali¢ za pomoca standardowego sterownika
przewodowego Daikin. Wt./WYt. zdalne za pomoca opcjonalnego
adaptera KRP4A51.

Nie nalezy przytacza¢ zewnetrznego sterownika DDC. Obcigzenie
chtodnicze oblicza sie na podstawie temperatury powietrza zasysanego
i wartosci zadanej w sterowniku Daikin.

ZESTAW OPCJONALNY WEASCIWOSCI

Sterowanie x

DDC

Modut sterujacy
Daikin:
EKEQFCB

Modut sterujacy]

_/ -
N / TR Pomieszczenie

AHU

Daikin:
EKEQFCB

L1

L1

* TR Pomieszczenie

Modut sterujacy|

BRC1D52
BRCTE51A

Daikin:
EKEQDCB
EKEQMCB

[

/ TR Pomieszczenie

BRC1D52
BRCIE51A

Ts  =Temperatura powietrza zasysanego
Td  =Temperatura powietrza wylotowego
Tr = Temperatura w pomieszczeniu

Te  =Temperatura parowania

AHU = Centrala klimatyzacyjna
DDC = Sterownik z wyswietlaczem cyfrowym

Wymagany sterownik DDC dostarczany na miejscu

Regulacja temperatury na podstawie temperatury powietrza zasysanego lub powietrza wylotowego

EKEQFCB
Sterowaniey Za pomoca statej temperatury parowania, nie mozna ustawi¢ wartosci zadanej za pomoca pilota zdalnego sterowania
Sterowanie z EKEQDCB Za pomoca sterownika przewodowego Daikin BRC1D52 lub BRC1E51A

EKFQMCB* Regulacja temperatury na podstawie temperatury powietrza zasysanego

* EKEQMCB (dla ukfadu ,Multi”)
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ODDZIELNY SYSTEM DO OGRZEWANIA LUB CHLODZENIA)

CYQM150DK80FSN

[STANDARDOWA KURTYNA POWIETRZNA BIDDLE (CY)}

> Mozliwos¢ podigczenia do pompy ciepta ERQ

> ERQ to jeden z pierwszych systeméw DX nadajacych sie do podtaczenia do kurtyn
powietrznych

> Model wolnowiszacy (F): fatwy montaz na $cianie

> Okres zwrotu inwestydji jest krétszy niz 1,5 roku w poréwnaniu do elektrycznych
kurtyn powietrznych

> tatwy i szybki montaz, mniejsze koszty bez koniecznosci montazu instalacji wodnych,
kottéw i instalacji gazowych

> Maksymalna energooszczednos$¢ pochodzaca z prawie zerowych turbulencji
przeptywu, zoptymalizowanemu przeptywowi powietrza oraz zastosowaniu
zaawansowanej technologii prostownika nawiewu na wylocie

> Przyblizona skuteczno$¢ separacji powietrza 85%, znacznie zmniejsza straty ciepta
i wymagang wydajno$¢ grzewcza jednostki wewnetrznej

Mate Sredni
Standardowa kurtyna powietrzna Biddle do podtaczenia do ERQ | CYQS150DK80F*BN /*SN | CYQS200DK100F*BN /*SN | CYQS250DKT40F*BN / *SN | CYQM100DK8OF*BN / *SN | CYQM150DK80F*BN / *SN | CYQM200DK100F*BN/*SN' CYQM250DK140F*BN / *SN
Pobor mocy Tylko wentylator Nom. kw 0.35 0.46 0.58 0.37 0.56 0.75 0.94
Ogrzewanie Nom. kw 0.35 0.46 0.58 0.37 0.56 0.75 0.94
Delta T Wlot= temperatura w pomieszczeniu K 15 16 17 14 13 15
Obudowa Kolor BN: RAL9010 / SN: RAL9006 BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Wymiary Wysokos¢ Jednostka F/C/R imm 270/270/270 270/270/270
Szeroko$¢ Jednostka F/C/R 'mm 1,500/1,500/ 1,548 | 2,000 /2,000/ 2,048 | 2,500/2,500/2,548 | 1,000/ 1,000/ 1,048 ' 1,500/ 1,500/ 1,548 | 2,000/ 2,000/ 2,048 | 2,500/ 2,500/ 2,548
Gtebokos¢ Jednostka F/C/R 'mm 290/821/561 290/821/561
Wymagana przestrzer miedzystropowa > mm 420 420
Wysoko$¢ drzwi | Maks. m 23(1)/215(2)/20 (3) | 23(1)/215(2)/2003) | 23(1)/215(2)/2003) | 25(1)/24(2)/23(3) | 25(1)/24(2)/23(3) | 25(1)/24(2)/23(3) | 25(1)/24(2)/23(3)
Szerokos¢ drzwi Maks. m 1.5 20 25 1.0 1.5 20 25
Masa Jednostka kg 66 83 107 57 73 94 108
Neeteneprepyvponierzaprizwentr | Ogrzewanie m*h 1,746 2,328 2,910 1,605 2,408 3,210 4,013
Poziom ciénienia akustycznego Ogrzewanie dBA 49 50 51 50 51 53 54
Czynnik chtodniczy Typ R-410A R-410A
Pofaczenie instalacji rurowej Ciecz ($r. zew.) / gaz 9.52/16.0 9.52/19.0 9.52/16.0 9.52/19.0
Wymagane akcesoria (nalezy zamawia¢ oddzielnie) Sterownik przewodowy Daikin (BRC1E51A lub BRC1D52) Sterownik przewodowy Daikin (BRC1E51A lub BRC1D52)
Zasilanie Napiecie \) 230 230
Duze
Standardowa kurtyna powietrzna Biddle do podtaczenia do ERQ CYQL100DK125F*BN / *SN CYQL150DK200F*BN / *SN CYQL200DK250F*BN / *SN CYQL250DK250F*BN / *SN
Pobor mocy Tylko wentylator Nom. kw 0.75 113 1.50 1.88
Ogrzewanie Nom. kw 0.75 1.13 1.50 1.88
DeltaT Wlot= temperatura w pomieszczeniu K 15 14 12
Obudowa Kolor BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Wymiary Wysokos¢ Jednostka F/C/R 'mm 370/370/370
Szerokos¢ Jednostka F/C/R 'mm 1,000/ 1,000/ 1,048 1,500/1,500/ 1,548 2,000/ 2,000/ 2,048 2,500/2,500/ 2,548
Gtebokos¢ Jednostka F/C/R 'mm 745/745/745
Wymagana przestrzer miedzystropowa > mm 520
Wysoko$¢ drzwi | Maks. m 3.0(1)/275(2)/25(3) 3.0(1)/2.75(2)/25(3) 3.0(1)/275(2)/2.5(3) 3.0(1)/275(2)/25(3)
Szeroko$¢ drzwi | Maks. m 1.0 1.5 2.0 25
Masa Jednostka kg 76 100 126 157
Neeteneprsppuponierzaprzventr | Ogrzewanie m’/h 3,100 4,650 6,200 7,750
Poziom ciénienia akustycznego Ogrzewanie dBA 53 54 56 57
Czynnik chtodniczy Typ R-410A
Pofaczenie instalacji rurowej | Ciecz ($r. zew.) / gaz 9.52/16.0 9.52/16.0 9.52/22.0
Wymagane akcesoria (nalezy zamawia¢ oddzielnie) Sterownik przewodowy Daikin (BRC1E51A lub BRC1D52)
Zasilanie Napiecie \' 230

F: Model wolnowiszacy, C: Model kasetowy, R: Model wpuszczany
(1) Warunki korzystne | (2) Warunki normalne | (3) Warunki niekorzystne
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SYSTEMY STEROWANIA, OPCJE | WYPOSAZENIE DODATKOWE

SYSTEMY STEROWANIA

Indywidualne systemy sterowania
NOwosC Sterownik przewodowy

Zdalny sterownik na podczerwien
NowosC Sterownik online
NOWOLC Sterowanie uniwersalne - RTD-10, RTD-HO

Systemy sterowania Daikin

DS-net

Interfejsy z protokotem otwartym
NOWOSC Interfejs Modbus - RTD-net
NOWOSC Interfejs KNX

OPCJE IWYPOSAZENIE DODATKOWE
nowosc Bezprzewodowy czujnik temperatury w pomieszczeniu
Przewodowy czujnik temperatury w pomieszczeniu
NOWOSC Inne urzadzenia integracyjne

LISTY OPCJI

Split

Sky Air

Wentylacja
Warunki pomiaréw
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Conowego?

Funkcje oszczedzania energii

> Ograniczony zakres temperatur

> Funkcja zatrzymania

> Podfgczenie czujnika obecnosci i czujnika podtogowego (dostepne
w nowej kasecie z nawiewem obwodowym)

> Wysdwietlanie liczby kWh

> Automatyczne resetowanie nastawy temperatury

> Programowany zegar wytaczenia

Oszczedzaj energie przez okreslenie dolnej temperatury granicznej dla
trybu chfodzenia i gérnej temperatury granicznej dla trybu ogrzewania.

uwaga: Dostepne rowniez w trybie automatycznego przetaczania chtodzenia/ogrzewania.

Wyswietlanie liczby kWh pokazuje zuzycie energii
elektrycznej w ostatnim dniu/miesigcu/roku.

> Mozna ustali¢ maksymalnie 3 niezalezne harmonogramy, wiec
uzytkownik sam moze fatwo zmienia¢ harmonogram w ciggu roku
(np. letni, zimowy, przejsciowy)

> Mozliwos¢ indywidualnego ograniczania funkcji menu

> tatwos¢ uzytkowania: bezposrednio dostepne wszystkie gtéwne
funkcje

> tatwa konfiguracja: przejrzysty graficzny interfejs uzytkownika
zapewniajacy ustawienia zaawansowanego menu

> Zegar czasu rzeczywistego z funkcjg automatycznej aktualizacji na
czas letni

> Menu w wielu jezykach (angielski, niemiecki, niderlandzki, hiszpariski,
wihoski, portugalski, francuski, grecki, rosyjski, turecki, polski ( )

> Wbudowane zasilanie zapasowe: w przypadku awarii pradu,
wszystkie ustawienia zostang zachowane przez okres do 48 godzin
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BRC1D52 ARC466A1 BRC4*/BRC7*

BRC944B2*/BRC1D52

Sterownik przewodowy

> Programowany zegar:
« Mozliwos¢ ustawienia pieciu dziatar w ciggu dnia w nastepujacy sposob:
- nastawa: jednostka jest wigczana i pracuje w trybie normalnym
- WYL jednostka jest wyfaczana'
- ograniczenia: jednostka jest wigczana i regulowana w zakresie maks./min
(wiecej szczegdtow por. ograniczanie dziatania)
> Praca podczas nieobecnosci (zabezpieczenie przed zamarzaniem): w czasie
nieobecnosci uzytkownikéw pozwala utrzymac w pomieszczeniu temperature
na odpowiednim poziomie. Ta funkcja pozwala réwniez na przetaczenie jednostki
WYLACZENIE/WEACZENIE
> Przyjazna dla uzytkownika funkcja HRV dzieki wprowadzeniu przycisku dla trybu
wentylacji i predkosci wentylatora
> Ciggte monitorowanie systemu pod katem usterek w 80 elementach
> Natychmiastowe wyswietlenie lokalizacji i stanu usterki
> Obnizenie kosztow i skrocenie czasu konserwadji

Wyswietlacz
Tryb roboczy!
entylacja z odzyskiem ciepta (HRV) w trybie pracy
Sterowanie przetaczaniem chtodzenia/ogrzewania
Wskaznik sterowania centralnego
Wskazanie sterowania grupowego
Ustawienie temperatury’
Kierunek przeptywu powietrza'
Czas zaprogramowany
Kontrola/test
Predkos$¢ wentylatora'
Filtr powietrza
Odszranianie/ goracy start
Usterka

VVVVVVYVYVVYVYVVV

W BRC944B2 dostepne sg tylko funkcje oznaczone 1"

ARC4*/BRC4*/BRC7*

Zdalny sterownik bezprzewodowy na podczerwien

Przyciski robocze: Wt. /WYL, start/stop trybu

zegara programowanego, wh./wyt. trybu zegara
programowanego, czas programu, ustawienie
temperatury, kierunek przeptywu powietrza, tryb
dziafania, regulacja predkosci wentylatora, resetowanie
oznaczenia filtra, wskazanie kontroli/testu

Wyswietlacz: Tryb pracy, wymiana baterii, nastawa
temperatury, kierunek przeptywu powietrza,
zaprogramowany czas, predkos¢ wentylatora, kontrola/
test
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Daikin zapewnia nowe rozwigzanie przeznaczone do

INe %,

onl

/awsze pod kontrolg,

z dowolnego miejsca

monitorowania i sterowania gtéwnymifunkcjami mieszkaniowych
jednostek wewnetrznych. System dziata w sposéb przyjazny dla
koncowego uzytkownika i mozna go uzywac z dowolnego
miejsca za pomoca Smartfonu, laptopa, komputera
osobistego, tabletu, app lub sterownika

przewodowego.
e —_—
1 o ’I
f i Sterownik przewodowy
W — = | )
T~ -

Smartfon

/astosowanie w systemach /astosowanie w matych
domowych: systemach komercyjnych:

Optymalny komfort w domu / wakacyjny nadzér nad domem Elastyczne rozwigzanie biurowe

> Tworzy wygodny klimat w domu w dowolnym > Dynamiczne sterowanie grupowe
czasie i zdowolnego miejsca w otwartej przestrzeni biurowej

> Zdalne wykrywanie usterek > Menedzer usterek / dziennik zdarzen

> tatwosc tworzenia harmonogramu rocznego (iPlanner)
> Konfiguracja podtrzymania wydajnosci klimatyzacji

Dostepne pakiety oprogramowania

Systemy domowe* Mate systemy komercyjne ** Rozszerzonemate systemy komercyjne **
Mozliwos¢ sterowania jednostka wewnetrzna przez Internet v v v
Mozliwos¢ sterowania wieloma jednostkami zewnetrznymi przez Internet (do 9 KKRPO1s) v 4 v
Mozliwos¢ sterowania wieloma jednostkami zewnetrznymi przez Internet (do 9 KKRPO1s) v v
Filtrowanie danych OK/BtAD v v
Zaawansowane filtrowanie (OK / BLAD DWLN / BLtAD KOM / AC/ BtAD) v
Sortowanie wg dowolnych kolumn tabeli danych v v
Historia alarmow v
Historia temperatur v
Historia polecen v
Pojedynczy sterownik graficzny z prognoza pogody v v v
Sterownik grupy tekstowej v v v

Harmonogram tygodniowy

I-planner (harmonogram roczny) v
Przesytanie sprawozdarn o alarmach za posrednictwem poczty elektronicznej v v
Autonomiczne okresowe sprawdzanie dofaczalnosci

NSRS

Przesytanie sprawozdan o przekroczeniach temperatur granicznych za posrednictwem poczty elektronicznej

* zaprogramowane standardowo w KKRPO1A
** Dodatkowe oprogramowanie do kupienia przez Internet
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Indywidualne systemy sterowania  Sterownik online

Mozliwos¢ wspotpracy z jednostkami
wewnetrznymi:

Standard

FTXR28-50E
FTXG25-50J
FTXG25-35E
CTXG50J
CTXG50E
FTXS20-71G
FTK/XS20-50D
FTXS50-71F
FTX520-50J
FTXL20-35G
FTX50-71GV
FTYN50-60F
FVXS25-50F
FVXG25-50K
FLK/XS25-60C/E

App

Mozna sterowac systemem klimatyzacji za pomocg programu app. App bedzie dostepny do pobrania.

Dane techniczne
Sterownik online KKRPOTA

INTERFEJSY KOMUNIKACYJINE

Ethernet LAN 10/100 Mbit/s do potaczenia z siecig LAN

MODBUS do podtaczenia wyposazenia dodatkowego

Kabel szeregowy S21 1,3 m do podfaczenia z jednostka wewnetrzna systemu klimatyzacji
Zasilanie Bezposrednio zJW - 5V DC dla sterownika online, 12V DC dla wyposazenia dodatkowego
Pobér mocy 120mA, 0,6 W

Kod IP IP10/1P44 - w jednostce systemu klimatyzacji

INNE

Montaz w JW systemu klimatyzacji lub zewnetrznym zestawie montazowym
Masa 509

Wymiary (szer. x wys. x gteb.) 64 x 67 x 17 mm (bez kabla)

Opcje

NAZWA MATERIALU OPIS OBJASNIENIE

Do montazu sterownika online na zewnatrz jednostki wewnetrznej
KKRPMO1A Zewnetrzny zestaw montazowy lub wydtuzenia kabla miedzy jednostka wewnetrzna a KKRPO1A.
Mozna tatwo zamontowac w suficie podwieszanym.

Do bezprzewodowego podtaczenia do Internetu ModutWiFi

KKRPWO1A Pakiet przewodéw WiFi .
do zakupu na miejscu.
KBRCSO1A Sterownik nascienny Easy Wall Sterownik przewodowy do montazu na cianie. Przeznaczony
do sterowania jedng jednostka wewnetrzng lub grupa
KBRCO1A Sterownik nascienny LCD, dotykowy jednostek wewnetrznych.
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Indywidualne systemy sterowania Sterowanie uniwersalne - RTD

Monitoruj i steruj maksymalnie
16 jednostkami wewnetrznymi
VRV lub Sky Air za pomoca
elementéw sterowania od
zewnetrznego dostawcy

lub systemu BMS

Bramy zarzadzania energig

RTD-10

Zaawansowana intergracja z systemem BMS
jednostek VRV, Sky Air, VAM i VKM poprzez:

> Modbus

> Napiecie (0-10 V)

> Rezystancja

RTD-NET

Interfejs Modbus do monitorowania i sterowania
jednostkami VRV, Sky Air, VAM i VKM

RTD-HO

Inteligenty sterownik do pokoju hotelowego

Przeglad funkcji

GLOWNE FUNKCJE RTD-10 RTD-NET RTD-HO
Wymiary | Wys. x szer. x gt. ' mm 100 x 100 x 22

Karta dostepu + okienny wytacznik stykowy v
Funkcja zastgpienia v
Blokuje lub ogranicza funkcje zdalnego sterowania (ograniczenie nastawy, ...) v v v
Modbus (RS485) v v v
Sterowanie 0-10 v v

Sterowanie rezystancyjne v

Aplikacja IT v

Synchronizacja ogrzewania v

Sygnat wejsciowy (wt/odszranianie, btad) v v
FUNKCJE STEROWANIA RTD-10 RTD-NET RTD-HO
Wi/ Wyt MVR M M*
Nastawa MVR M M*
Tryb MVR M M*
wentylator MVR M M*
Zaluzja M\V.R M M*
Sterowanie przepustnicg HRV MVR M

Funkgje blokady/ograniczenia MV.R M M*
FUNKCJE MONITOROWANIA RTD-10 RTD-NET RTD-HO
Wi/ Wyt M M M
Nastawa M M M
Tryb M M M
wentylator M M M
Zaluzja M M M
Temperatura RC M M M
Tryb RC M M M
Jednostki NBR M M M
Usterka M M M
Kod usterki M M M
Temperatura powietrza powrotnego (Srednia/min./maks.) M M M
Alarm filtra M M M
Tryb ogrzewania wiaczony M M M
Odszranianie M M M
Temperatura we./wy. wezownicy M M M

M: Modbus, V: Napiecie, R: Rezystancja, *: tylko, gdy w pokoju znajduja sie osoby
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Systemy sterowania Daikin

DS net

Rozwiazanie podstawowe do

sterowania Sky Air i VRV

Modem GSM
(dostawa miejscowa)

Adapter DS-NET

RS232C

BRC1D52

DO 4 jeanStek/1 adapter > funkcja monitorowania
Telefon komdrkowy (dosta- > funkdja sterowania

wa miejscowa) > powiadomienie o btedzie

FUNKCIJE

3. Powiadomienie o bfedzie
1. Funkcje monitorowania W przypadku pojawienia sie btedu, na Twdj telefon
Mozna monitorowac jednostki klimatyzacyjne komorkowy zostanie wystany automatyczny
wysytajac komunikat tekstowy z telefonu komunikat tekstowy (powiadomienie o btedzie).

komorkowego ze stowem ,Raport”:
> Wiaczenie/wytaczenie

> Tryb operacyjny (wentylator/chtodzenie/ogrzewanie) 4. Praca samodzielna
> Ustawienie temperatury > Funkcja obracania
> Kod btedu > Funkcja pracy na zasilaniu awaryjnym.

2. Funkcje sterowania
Mozna sterowac jednostkami klimatyzacyjnymi wysytajac

komunikat tekstowy z telefonu komérkowego:
> Wiaczenie/wytaczenie

> Tryb operacyjny (wentylator/chtodzenie/ogrzewanie)

> Ustawienie temperatury

Daikin zaleca stosowanie modemu Wavecom Fastrack
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Interfejsy z protokotem otwartym interfejs Knx

| nteg [d Cj d split, Sky Air i VRV 7 linia

interfejsow KNX

Podtaczenie jednostek wewnetrznych typu Split do interfejsu

. Sviatto
KNX systemu automatyki budynku

©
o dom
Q. |
ol k Sterownik |sterowanie zaluzjami
< .
S Protokt interfejsu Daikin /KN | Pomotica tv
Podtaczenie jednostek wewnetrznych Sky Air /VRV do interfejsu dviatto
KNX w celu intearacii z BMS
sklep
Sterownik |sterowanie zaluzjami

Domotica tv

Protokot interfejsu Daikin / KNX

systemow HA/BMS

Integracja jednostek wewnetrznych Daikin poprzez interfejs KNX umozliwia monitorowanie i sterowanie wielu urzadzen, takich jak swiatfa
i zaluzje, zjednego centralnego sterownika. Jedng szczegdlnie waznga cecha jest mozliwo$c zaprogramowania ,scenariusza” - np. Wyjazd
zdomu” - dal ktérego uzytkownik koncowy wybiera zakres polecer do jednoczesnego wykonania po wybraniu scenariusza. Przyktadowo
w scenariuszu ,Wyjazd z domu” wytacza sie klimatyzator i swiatta; zamykaja sie zaluzje i wigcza sie alarm.

b I% lkosé

Interfejs KNX do

KLIC-DD wielkos¢ 90 x 60

x35mm 45x45x 15 mm
Split Sky Air [ VRV
Sterowanie podstawowe
WE/WYE, v v v
Tryb Auto, ogrzewanie, suszenie, wentylator, chiodzenie| Auto, ogrzewanie, suszenie, wentylator, chtodzenie| Auto, ogrzewanie, suszenie, wentylator, chtodzenie
Temperatura
Poziomy predkosci wentylatora 3lub 5 +auto 2lub3 2lub3
Typu,swing” Zatrzymanie lub ruch Zatrzymanie lub ruch Automatyczny ruch lub pozycje state (5)
FUNKCJE ZAAWANSOWANE

Zarzadzanie btedami

Btedy komunikacji, btedy jednostki Daikin

Scenariusze

Automatyczne wyfaczanie

Ograniczenie temperatury

ASANANAN

Konfiguracja poczatkowa

NENEEN
NENEEN

Konfiguracja nadrzedna i podrzedna

Interfejsy z protokotem otwartym

Sterowanie uniwersalne - RTD-net

Interfejs Modbus do monitorowania
i sterowania maks. 16 jednostek
wewnetrznych VRV, Sky Air, VAM
lub VKM

Do zasilania jednostki

| wewnetrznej

Do jednostki wewnetrznej
poprzez P1/P2

150

Do systemu BMS
(Modbus)



Bezprzewodowy czujnik temperatury

E ‘ a StyCZﬂy i %at\/\/y montaz

W pomieszczeniu

> Doktadny pomiar temperatury dzieki elastycznemu umieszczeniu czujnika

> Zbedne okablowanie
> Nie ma potrzeby wiercenia otworow

> Idealny w przypadku odnawiania pomieszczenia

SC h emat pOJraCZQ I"1 PCB jednostki wewnetrznej Daikin (np FXSQ-P)

Czujnik powietrza -
X16A, X19

Zasilanie -
X35, X13

ODBIORNIK RF

Dane techniczne

NADAJNIK RF

ZESTAW BEZPRZEWODOWEGO CZUJNIKA TEMPERATURY W POMIESZCZENIU (K.RSS)

BEZPRZEWODOWY ODBIORNIK TEMPERATURY W POMIESZCZENIU

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK TEMPERATURY W POMIESZCZENIU

Wymiary mm 50 x50 275
Masa g 40 60
Zasilanie 16V DC, maks. 20 mA Niedostepna
Trwatos¢ baterii N/D +/-3 lata
Typ baterii N/D Bateria litowa 3V
Maksymalny zasieg m 10
Zakres pracy °C 0~50

o Typ RF
Komunikacja -

Czestotliwos¢ | MHz 8683

> Informacja o temperaturze w pomieszczeniu jest wysytana do jednostki wewnetrznej co 90 sekund lub jesli réZznica temperatur

wynosi 0,2°C lub jest wieksza.

KRCS01-1B

KRCS01-4B

Przewodowy czujnik temperatury w pomieszczeniu

> Doktadny pomiar temperatury dzieki elastycznemu umieszczeniu

czujnika

Dane techniczne

4

Wymiary (Wys. x Szer.) mm 60 x 50
Masa g 300
Dhugos¢ okablowania rozgateznika m 12
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Adaptery PCB Daikin zapewniaja proste rozwiazania dla unikatowych wymagan. S3 tanig opcja spetniajaca proste wymagania sterowania
i mozna ich uzywac w pojedynczych jednostkach lub w zespotach.

(E)KRP1B* e ) , ) . , )
> Umozliwia integracje dodatkowych urzadzen grzejnych, nawilzaczy, wentylatoréw, przepustnic

Adapter okablowania » Zasilany przez jednostke wewnetrzng i montowany w niej

KRP2A*/KRP4A* Zdalne wigczanie i wytgczanie do 16 jednostek wewnetrznych (1 grupa) (KRP4A* przez P1 P2)
Zdalne wtaczanie i wyfaczanie do 128 jednostek wewnetrznych (64 grupy) (KRP2A* przez F1 F2)
Sygnalizacja alarmu / wytaczanie w razie pozaru

Zdalne ustawianie temperatury zadanej

Adapter okablowania dla
wyposazenia elektrycznego

DTA104A*
> Indywidualne lub jednoczesne sterowanie trybem pracy systemow VRV
Adapter sterowania » Sterowanie zapotrzebowaniem pojedynczych systemow lub zespotéw
zewnetrznego do jednostki | » Opcja niskiego poziomu hatasu dla pojedynczych systeméw lub zespotdw
zewnetrznej
Konce pCJa | Za |ety > Tania Oopdja spe’mlajaca proste wymagania sterowania

> Umieszczane w pojedynczych jednostkach i w zespotach







Opcje i wyposazenie dodatkowe - Split

JEDNOSTKI WEWNETRZNE - SYSTEMY STEROWANIA FTXR28E ‘ FTXR42E ‘ FTXR50E CTXU25G CTXU35G CTXU42G CTXU50G

Sterownik przewodowy

Adapter okablowania dla licznika czasu Zwykly styk rozwarty KRP413AA1S (1) KRP413AA1S (1)

Pilot Zwykty otwarty styk impulsowy KRP413AA1S (1) KRP413AA1S (1)

Centralna plyta sterujaca Do 5 pomieszczen KRC72A (2) KRC72A (2)

Zabezpieczenie przed kradzieza zdalnego sterownika KKF936A4 KKF910A4

Zdalny sterownik centralny DCS302C51 DCS302C51

Centralny wytacznik DCS301B51 DCS301B51

Programowany zegar DST301B51 DST301B51

Adapter interfejsu KRP928BA2S (3) KRP928BA2S (3)

Uwagi

(1) Adapter okablowania dostarczony przez Daikin. Zegar i inne urzadzenia: do zakupu na miejscu. / (2) Adapter okablowania jest potrzebny réwniez do kazdej jednostki wewnetrznej. / (3) Do adapteru DIll-net

JEDNOSTKIWEWNETRZNE FTXR28E FTXR42E FTXR50E CTXU25G CTXU35G CTXU42G CTXU50G

Zestaw filtra oczyszczajacego powietrze oraz filtra nieprzyjemne usuwajacego zapachy, bez ramy KAF974B42S

Filtr powietrza zasilajacego, zrama KAF963A43

Krata ssaca

Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczajacy powietrze, bez ramy KAF970A47 (1)

Fotokatalityczny filtr usuwajacy nieprzyjemne zapachy, zrama

Fotokatalityczny filtr usuwajacy nieprzyjemne zapachy, bez ramy

Filtr oczyszczajacy powietrze, zramg

Filtr oczyszczajacy powietrze, bez ramy

Uwagi

(1) Akcesorium standardowe

JEDNOSTKIWEWNETRZNE - SYSTEMY STEROWANIA FTX20J)V FTX25)V FTX35)V FTX50GV FTX60GV FTX71GV *FTXS20K/CTXS15K

Sterownik przewodowy BRC944B2 BRC944B2 BRC944B2

Adapter okablowania dla licznika czasu Zwykty styk rozwarty KRP413AA1S KRP413AB1S

Pilot Zwykly otwarty styk impulsowy KRP413AA1S KRP413AB1S

Centralna ptyta sterujaca Do 5 pomieszczen KRC72A KRC72A

Zabezpieczenie przed kradzieza zdalnego sterownika KKF910A4

Przewdd do zespotu zdalnego sterowania 3m BREWIOTAO3
8m BRCW901A08

Adapter interfejsu do sterownika przewodowego KRP980B1

Zdalny sterownik centralny DCS302CA61 DCS302CA51

Centralny panel sterowania wiacz/wytacz DCS301BA61 DCS301BA51

Programowany zegar DST301BA61 DST301BA51

Adapter interfejsu KRP980A1 (3) KRP928BA2S KRP928BB2S (3)

Uwagi

(1) Adapter okablowania dostarczony przez Daikin. Zegar i inne urzadzenia: do zakupu na miejscu. / (2) Adapter okablowania jest potrzebny réwniez do kazdej jednostki wewnetrznej. / (3) Do adapteru DIll-net

JEDNOSTKI WEWNETRZNE FTX20JV FTX25JV FTX35JV FTX50GV FTX60GV FTX71GV *FTXS20K/CTXS15K

Zabezpieczenie przed kradzieza zdalnego sterownika KKF936A4 KKF917AA4 |

Krata ssaca N

Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczajacy powietrze, bez ramy KAF971A42 (1) KAF952B42 KAF970A46 (1)

Przewdd do zespotu zdalnego sterowania (3 m) BRCW901A03 BRCW901A03

Przewdd do zespotu zdalnego sterowania (8 m) BRCW901A08 BRCW901A08

tapa montazowa

Uwagi

(1) Akcesorium standardowe

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE RXR28E RXR42E RXR50E RX20J) RX25J) RX35J) RX50GV RX60GV |

Regulacja kierunku przeptywu powietrza w kracie KPW937A4 KPW937B4 KRP945A(A)4

Korek spustowy (1) KKP937A4 KKP937A4 KKP937A4

Rozgatezienie instalacji rurowej czynnika chtodniczego dla systemu podwdjnego

Zestaw wezy przediuzajacych do nawilzania (2 m) KPMH942A402

Ztacze przekaznika do nawilzania (10 szt.) KPMJ942A4

Kolanka do nawilzania (10 szt.) KPMH950A4L

Waz do nawilzania (10 m) (1) KPMH942A42

Waz do nawilzania (15 m) (1)

Rozgateznik (2 pomieszczenia)

Rozgateznik (3 pomieszczenia)

Uwagi

(1) Akcesorium standardowe

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE *RXS20K *RXS25K *RXLG25K *RXLG35K *RXL20J I *RXL25J

Regulacja kierunku przeptywu powietrza w kracie KPW937AA4 KPW937AA4 KPW937AA4 |

Korek spustowy (1) KKP937A4 KKP937A4 KKP937A4

Rozgatezienie instalacji rurowej czynnika chtodniczego dla systemu podwdjnego

Zestaw wezy przedtuzajacych do nawilzania (2 m)

Ztacze przekaznika do nawilzania (10 szt.)

Kolanka do nawilzania (10 szt.)

Waz do nawilzania (10 m) (1)

Waz do nawilzania (15 m) (1)

Rozgateznik (2 pomieszczenia)

Rozgateznik (3 pomieszczenia)

Uwagi

(1) Akcesorium standardowe
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FTXG25J FTXG35J FTXG50J FDXS25E FDXS35E FDXS50C FDXS60C FVXS25F FVXS35F FVXS50F FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B
BRC944B2 BRC944B2 BRC944B2
KRP413A1S (1) KRP413AB1S KRP413AA1S (1) KRP413AA1S (1) KRP413AA1S (1) KRP413AA1S (1)
KRP413AA1S (1) KRP413AB1S KRP413AA1S (1) KRP413AA1S (1) KRP413AA1S (1) KRP413AA1S (1)
KRC72A (2) KRC72A (2) KRC72A (2) KRC72A (2) KRC72A (2)
KKF910A4 KKF917AA4 K(KIF917AA4 KKF936A4
DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C61 DCS302C51
DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B61 DCS301B51
DST301B51 DST301B51 DST301B5 DST301B61 DST301B51
KRP928BA2S (3) [ KRP928BB2S KRP928BA2S (3) KRP928BA2S (3) KRP928BA2S (3) KRP928BA2S (3)
FTXG25) FTXG35J ‘ FTXG50J FDXS25E FDXS35E FDXS50C FDXS60C FVXS25F FVXS35F FVXS50F FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B
KDGF19A45 KDGF19A45
KAF968A42 (1)
KAZ917B41
KAZ917B42
KAF925B41
KAF925B42
*FTXS25K/CTXS35K FTXS20) FTXS25) FTXS35J FTXS42) FTXS50) FTXS60G FTXS71G FVXG25K FVXG35K FVXG50K
BRC944B2 BRC944B2 BRC944B2
KRP413AB1S KRP413AA1S (1)
KRP413AB1S KRP413AA1S (1)
KRC72A KRC72A (2) KRC72A
KKF910A4 KKF910A4
BRCW901A03
BRCW901A08
KRP980B1
DCS302CA51 DCS302CA51 DCS302CA51
DCS301BA51 DCS301BA51 DCS301BA51
DST301BA51 DST301BA51 DST301BA51
KRP928BB2S (3) KRP928BA2S (3) KRP928BB2S (3)
*FTXS25K/CTXS35K FTXS20J FTXS25) FTXS35J FTXS42) FTXS50) FTXS60G FTXS71G FVXG25K FVXG35K FVXG50K
KKF910A4w
KAF970A46 (1) KAF968A42 (1) KAF970A46 KAF970A46
BRCW901A03
BRCW901A08
BKS028
| RX71GV RXS20J RXS25) RXS35) RXS42) RXS50J RXS60F RXS71F RXG25K RXG35K RXK50K 2MXU-G
KRP945A(A)4 KPW937AA4 KPW945AA4 KPW945AA4 KPW937AA4 KPW945AA4 KKPW945AA4
} KKP945A4 KKP937A4 KKP937A4 KKP937A4 KKP937A4
KPMH996A10S
KPMH996A11S
*RXL35J 2MXS40H 2MXS50H *3MXS40K 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E
KPW937AA4 KPW945AA4 KPW945AA4 KPW945AA4
KKP937A4 KKP937A4 KKP937A4 KKP937A4
BPMKS9672B2 BPMKS9672B2
BPMKS967283 BPMKS9672B3
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Opcje i wyposazenie dodatkowe -

1
1
1
l
l

JEDNOSTKI WEWNETRZNE - SYSTEMY STEROWANIA *FCQHG71F | *FCQHG100F *FCQHG125F *FCQHG140F *FCQG35F | *FCQG50F | *FCQG60F | *FCQG71F | *FCQG100F @ *FCQG125F @ *FCQG140F
Sterownik przewodowy BRC1E52A (4) BRC1E52A (4)
Sterownik I-touch

Zdalny sterownik bezprzewodowy (pompa ciepta) BRC7F532F (5) BRC7F532F (5)
Uproszczony pilot

Pilot do uzytku w hotelach

Centralny ukfad zdalnego sterowania DCS302C51 DCS302C51
Centralny wytacznik DCS301B51 DCS301B51
Programowany zegar DST301B51 DST301B51
Adapter okablowania

Adapter do zewnetrznego WLACZANIA/WYLACZANIA i monitorowania / dla urzadzen elektrycznych KRP1BA57/KRP4AA53 (1)(5) KRP1BA57/KRP4AA53 (1)(5)
Adapter interfejsu do Sky Air

Skrzynka instalacyjna do PCB adaptera KRP1H98 (5) KRP1H98 (5)
Zdalny czujnik KRCS01-4 KRCS01-4
Zdalne WLACZANIE/WYLACZANIE, wymuszone WYLACZANIE EKRORO2 EKRORO2
Skrzynka elektryczna z zaciskiem uziemiajgcym (3 bloki)

Skrzynka elektryczna z zaciskiem uziemiajacym (2 bloki) KJB212AA KJB212AA
Zegar funkgji zastepowania

Inteligentny sterownik dotykowy

Pilot do 2 systemow zdalnego sterowania

Adapter okablowania (licznik godzin pracy) EKRP1C11 (1)(5) EKRP1C11 (1)(5)
Opcje PCB dla zewnetrznego grzejnika elektrycznego, nawilzacza lub licznika godzin pracy

Adapter zewnetrzny do jednostki zewnetrznej (montaz w jednostce wewnetrznej)

Ptyta montazowa do PCB adaptera

Uwagi

(1) Potrzebna skrzynka instalacyjna do PCB adaptera

(2) Potrzebna skrzynka instalacyjna do adaptera serii Sky Air (DTA112BA51)

(3) Mozliwo$¢ podtaczenia licznika godzin pracy (dostawa miejscowa). Tej czesci nie wolno montowac w wyposazeniu

(4) W nastepujacych jezykach: angielski, niemiecki, francuski, wtoski, hiszpanski, niderlandzki, grecki, rosyjski, turecki, portugalski

(5) Opcja niedostepna w potaczeniu z BYCQ140CGW1

(6) Jesli uzywany jest panel dekoracyjny BYCQ140CGW1, nalezy réwniez uzy¢ adaptera okablowania KRP1C12 (licznik godzin pracy)

(7) Jesdli uzywany jest panel dekoracyjny BYCQ140CGW, nalezy réwniez uzyc¢ skrzynki montazowej do adaptera PCB KRP1J98

(8) Potrzebna skrzynka montazowa do adaptera PCB(KRP4A95)

(9) Potrzebna skrzynka montazowa do adaptera PCB (KRP1BA101)

(10) Grzatka elektryczna, nawilzacz i licznik godzin pracy — dostawa miejscowa. Tych czesci nie wolno montowac w wyposazeniu

(11) Te opcje wymagaja zastosowania ptyty montazowej KRP4A96. Mozna zamontowac¢ maksymalnie 2 opcje PCB

(12) W nastepujacych jezykach: angielski, niemiecki, francuski, wtoski, hiszpanski, niderlandzki, grecki, rosyjski, turecki. portugalski

(13) Jesli montowana jest grzatka elektryczna, dla kazdej jednostki wewnetrznej wymagana jest opcjonalna PCB dla zewnetrznej grzatki elektrycznej (EKRP1B2)

JEDNOSTKI WEWNETRZNE *FCQHG71F | *FCQHG100F *FCQHG125F *FCQHG140F *FCQG35F | *FCQGS50F | *FCQG60F = *FCQG71F | *FCQG100F @ *FCQG125F @ *FCQG140F
Filtr wymienny o dtugiej trwatosci uzytkowej KAFP551K160 KAFP551K160
Zestaw do skroplin

Zestaw kolan (w kierunku do gory)

Element zamykajacy wylot powietrza KDBHQ55C140 (4) KDBHQ55C140 (4)

Panel dekoracyjny wylotu powietrza

Zestaw pionowej klapy nawiewu

Panel dekoracyjny

BYCQ140CW1 + BYCQ140CW1W(1) + BYCQ140CGW1 (2)(3)

BYCQ140CW1 + BYCQ140CW1W (1) +BYCQ140CGW1 (2)(3)

Panel dekoracyjny (opcja)

Filtr przeciwzaktéceniowy

Zestaw wlotu Swiezego powietrza (min. 20% $wiezego powietrza)

KDDQ55C140 (4)

KDDQ55C140 (4)

Zestaw wlotu $wiezego powietrza (typ do montazu bezposredniego)

Przektadka panelu

Filtr zabezpieczajacy przed hatasem (tylko do interfejsu elektromagnetycznego)

Uwagi

(1) BYCQ140CW1W ma biata izolacje. Nalezy pamietac, ze osiadajacy brud jest bardziej widoczny na biatej izolacji i dlatego zaleca sig instalowanie panelu dekoracyjnego BYCQ140CW1W w srodowiskach zanieczyszczonych

(2) Do sterowania BYCQ140CGW1 potrzebny jest sterownik BRC1E*

(3) BYCQ140CGW1 nie jest kompatybilny z jednostkami mini-VRV, Multi i Split bez sterowania inwerterem

(4) Opcja niedostepna w potaczeniu z BYCQ140CGW1

(5) Do bezposredniego montazu na jednostce wymagana jest opcja EKBYBSD panelu dekoracyjnego
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*FFQ25B9V | *FFQ35B9V | *FFQ50B9V | *FFQ60BYV | *FBQ35C8 | *FBQ50C8 | *FBQ60C8 = *FBQ71C8 & *FBQ100C8 | *FBQ125C8 @ *FBQ140C8 | FMCQ50A8 | FMCQ60A8 & FMCQ71A8 HFMCQ100A8  FMCQ125A8
BRC1E52A (12) BRC1D52/BRC1E52A (12) BRC1E52A/BRC1D52 (4)
BRC7E530W BRC4C65 BRC7F532F (5)

DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51
DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51
DST301B51 DST301B51 DST301B51

KRP1BA57 (9) KRP1C64 (11)

KRP4AA53 (9) KRP4A51 (11) KRP2A526/KRP4AA53 (1)(5)

DTA112BA51

KRP1BA101

KRCS01-1 KRCSO01-48 KRP1H98 (5)/KRP1598 (7)

EKROROA EKRORO3 KRCS01-4

EKRP1B2A
EKRP1B2A (10)(11) KJB212AA
KRP4A96 EKRP1C11 (1)(5)/KRP1C12 (1)(6)
*FFQ25B9V | *FFQ35B9V | *FFQ50B9V = *FFQ60B9V | *FBQ35C8 & *FBQ50C8 & *FBQ60C8 = *FBQ71C8  *FBQ100C8 & *FBQ125C8 | *FBQ140C8 & FMCQ50A8 = FMCQ60A8 = FMCQ71A8 | FMCQ100A8 FMCQ125A8
KAFQ441BA60 KAFP551K160
KDBHQ44BA60 KDBHQ55C140 (4)
BYFQ60B BYBS45D BYBS71D BYBS125D BYCQ140CW1 + BYCQ140CW1W (1) + BYCQT40CGW1 (2)(3)
EKBYBSD
KDAJ25K56A KDAJ25KA71A KDAJ25KA140A KDDQ55C140 (4)
KDDQ44XA60
KDBQ44BA60
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Opcje i wyposazenie dodatkowe -

JEDNOSTKI WEWNETRZNE - SYSTEMY STEROWANIA

FDQ125C | FDQ200B A FDQ250B

*FAQ71C | *FAQ100C | *FAQ125C

*FHQG35C *FHQG50C *FHQG60C *FHQG71C *FHQG100C *FHQG125C

Sterownik przewodowy

BRC1D52/BRC1E52A(12)

BRCTES2A/BRC1E71/BRCID52

BRC1E52A (4)

Sterownik I-touch

DCS601CS1

Zdalny sterownik bezprzewodowy (pompa ciepta)

BRC7EB518

BRC7EA63W

Uproszczony pilot

Pilot do uzytku w hotelach

Centralny ukfad zdalnego sterowania

DCS302C51

DCS302CA51

DCS302C51

Centralny wytacznik

DCS301B51

DCS301BA51

DCS301B51

Programowany zegar

DST301B51

DST301BAS51

DST301B51

Adapter okablowania

KRP1BA54

KRP4AA51

KRP1BA54

Adapter do zewnetrznego WtACZANIA/WYLACZANIA i monitorowania / dla urzadzen elektrycznych

KRP4AA51

KRP4AA52(1)

Adapter interfejsu do Sky Air (2)

DTA112BA51

DTA112BA51

Skrzynka instalacyjna do PCB adaptera

KRP4AA93

KRP1CA93

Zdalny czujnik

KRCSO01-1A

KRCSO1-1A

Zdalne WEACZANIE/WYLACZANIE, wymuszone WYLACZANIE

EKRORO

KJB311AA

EKROROA

Skrzynka elektryczna z zaciskiem uziemiajacym (3 bloki)

KJB312AA

KJB311AA

Skrzynka elektryczna z zaciskiem uziemiajacym (2 bloki)

KJB212AA

Zegar funkgji zastepowania

Inteligentny sterownik dotykowy

DCS601C51

Pilot do 2 systemoéw zdalnego sterowania

Adapter okablowania (licznik godzin pracy) (3)

Opcje PCB dla zewnetrznego grzejnika elektrycznego, nawilzacza lub licznika godzin pracy

EKRP1B2A

Adapter zewnetrzny do jednostki zewnetrznej (montaz w jednostce wewnetrznej)

Ptyta montazowa do PCB adaptera

r
+
+

Uwagi
(1) Potrzebna skrzynka instalacyjna do PCB adaptera
(2) Potrzebna skrzynka instalacyjna do adaptera serii Sky Air (DTA112BA51)

(3) Mozliwos¢ podfaczenia licznika godzin pracy (dostawa miejscowa). Tej czeéci nie wolno montowaé w wyposazeniu

(4) W nastepujacych jezykach: angielski, niemiecki, francuski, wioski, hiszpanski, niderlandzki, grecki, rosyjski, turecki, portugalski

(5) Opcja niedostepna w potaczeniu z BYCQ140CGW1

(6) Jesli uzywany jest panel dekoracyjny BYCQ140CGW1, nalezy réwniez uzy¢ adaptera okablowania KRP1C12 (licznik godzin pracy)

(7) Jesdli uzywany jest panel dekoracyjny BYCQ140CGW, nalezy réwniez uzyc¢ skrzynki montazowej do PCB adaptera KRP1J98

(8) Potrzebna skrzynka montazowa do PCB adaptera (KRP4A95)
(9) Potrzebna skrzynka montazowa do adaptera PCB (KRP1BA101)

(10) Grzatka elektryczna, nawilzacz i licznik godzin pracy - dostawa miejscowa. Tych czesci nie wolno montowac w wyposazeniu

(11) Te opcje wymagaja zastosowania ptyty montazowej KRP4A96. Mozna zamontowac¢ maksymalnie 2 opcje PCB

(12) W nastepujacych jezykach: angielski, niemiecki, francuski, wtoski, hiszpanski, niderlandzki, grecki, rosyjski, turecki. portugalski

(13) Jesli montowana jest grzatka elektryczna, dla kazdej jednostki wewnetrznej wymagany jest opcjonalny PCB dla zewnetrznej grzatki elektrycznej (EKRP1B2)

JEDNOSTKIWEWNETRZNE

FDQ125C | FDQ200B | FDQ250B

*FAQ71C | *FAQ100C | *FAQ125C

*FHQG35C | *FHQGS50C

*FHQG60C

*FHQG71C

*FHQG100C

*FHQG125C

Filtr wymienny o dtugiej trwatosci uzytkowej

KAF501DA56

KAF501DA80 | KAF501DA80

KAF501DA112

KAF501DA160

Zestaw do skroplin

K-KDU572EVE

KDU50N60VE

KDU50N125VE

Zestaw kolan (w kierunku do géry)

KHFPSMA35[

KHFP5MA63

KHFP5MA160

Element zamykajacy wylot powietrza

Panel dekoracyjny wylotu powietrza

Zestaw pionowej klapy nawiewu

Panel dekoracyjny

BYBSK5D

Panel dekoracyjny (opcja)

EKBYBSD

Filtr przeciwzaktéceniowy

KEK26-1A

Zestaw wlotu $wiezego powietrza (min. 20% $wiezego powietrza)

KDAJ25K140A

Zestaw wlotu $wiezego powietrza (typ do montazu bezposredniego)

Przektadka panelu

Filtr zabezpieczajacy przed hatasem (tylko do interfejsu elektromagnetycznego)

Uwagi

(1) BYCQ140CW1W ma biata izolacje. Nalezy pamietac Ze osiadajacy brud jest bardziej widoczny na biatej izolacji i dlatego zaleca sig instalowanie panelu dekoracyjnego BYCQ140CW1W w Srodowiskach

zanieczyszczonych
(2) Do sterowania BYCQ140CGW1 potrzebny jest sterownik BRC1E*

(3) BYCQ140CGW1 nie jest kompatybilny z jednostkami mini-VRV, Multi i Split bez sterowania inwerterem

(4) Opcja niedostepna w potaczeniu z BYCQ140CGW1

(5) Do bezposredniego montazu na jednostce wymagana jest opcja EKBYBSD panelu dekoracyjnego

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

*RZQ(S)G71LV1

*RZQ(S)G100LV1/LY1

*RZQ(S)G125LV1/LY1

*RZQ(S)G140LV1/LY1

Regulacja kierunku przeptywu powietrza w kracie

Centralne odprowadzenie skroplin

Do systemu podwojnego

Rozgatezienie instalacji rurowej czynnika

chiodniczego Do systemu potréjnego

Do systemu poczwornego

Wymagany zestaw adaptera

Uwagi

(1) Dla RZQ100-140B9W1 w potaczeniu z FCQH71D8, uzy¢ rozgatezienia instalacji rurowej czynnika chtodniczego podanego w nawiasie
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‘ FHQ35B = FHQS0B | FHQ60B | FHQ71B | FHQ100B | FHQ125B | FUQ71B | FUQI00B | FUQ125B | *FVQ71C | *FVQ100C | *FVQ125C | *FVQ140C | *FMDQS0B *FMDQ60B | *FMDQ71B *FMDQ100B *FMDQ125B
BRC1ES2A/BRC1D52 (4) BRCIE52A (4) BRC1ES2A /BRC1E71/BRCIDS2 BRC1D52/BRC1E52A (12)
DCS301BAST
BRC7EA63W BRC7CA528W BRCAC65
BRC2C51
BRC3A61
DCS302C51 DCS302CA51 DCS302CA51 DCS302C51
DCS301B51 DCS301BA51 DCS301BAS51 DCS301851
DST301851 DST301BAS1 DST301BAS1 DST301B51
KRP1BAS4 KRP4AAS2
KRP4AAS52(1) KRP4AAS53(1) KRP2A51 (10) (11) (13) /KRP4AS1 (11) (13)
DTA112BAS1 DTA112BAS1
KRP1CA93 KRP1BA97 KRP4AA95
KRCS01-1A KRCS01-1A KRCS01-4B
EKROROA EKROROA
KJB311AA KJB311AA KJB311A
KJB212AA KJB212AA KJB212A
DCS601C51
EKRP1B2A (10) (11) (13)
DTA104A61 (11)
KRP4A96
FHQ358 | FHQ50B = FHQ60B & FHQ71B | FHQI00B | FHQ1258 | FUQ71B | FUQ100B | FUQI25B | *FVQ71C | *FVQ100C | *FVQ125C | *FVQ140C | *FMDQ50B | *FMDQ60B  *FMDQ71B *FMDQ100B *FMDQ125B
KAF501DAS6 KAF501DABOKAF501DA80 KAFSOTDA112 | KAFS01DA160 KAF495FA140 KAFJ95L160
KDUSONGOVE KDU50N125VE
KHFPSMA35| KHFP5MA63 KHFP5MA160 KHFP49MA140
KDBH49FA80  KDBHA49FA140
KDBT49FAB0 KDBT49FA140
KDGJ49FAS0 KDGJ49FA140
BYBS45D (5) BYBS71D (5) BYBS125D (5)
EKBYBSD
KDAJ25K56A KDAJ25K71A KDAJ25K140A
AZQS71AV1/AW1 AZQS100AV1/AW1 AZQS125AV1/AW1 AZQS140AV1/AW1 RZQ200C RZQ250C CMSQ200A | CMSQ250A
EKDKO4 KWC26B280 KWC26B160 [ KWC26B280
KHRQ22M20TA KHRQ22M29H
KHRQ250H7 KHRQ22M20T [
KHRQ22M20TA(x3)
KRP58M51 KRP58M51
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Opcje i wyposazenie dodatkowe - wentylacja

INNE VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAMS800FA
Wysokosprawny filtr -65%
-90%
Filtr wymienny o dtugiej trwatosci uzytkowej
Komora filtru '
Thumik dzwiekéw
I Srednica nom. instalacji rurowej
Adapter kanatu
I Srednica nom. instalacji rurowej
Pompka skroplin
Adapter okablowania
Centralna taca skroplin
Centralne odprowadzenie skroplin
Przefacznik chtodzenie/grzanie
Modut mocujacy
Uwagi
(1) Komora filtra wyposazona jest w kotnierz ssawny. (Zespot gtowny nie jest wyposazony w taki kotnierz)
Niektorych opdji nie mozna stosowac ze wzgledu na warunki montazowe wyposazenia. Prosimy potwierdzi¢ przed zamowieniem
Niektorych opcji nie mozna stosowac w pewnych kombinacjach
Zaleznie od zastosowanych opdji hatas podczas pracy moze by¢ nieco wyzszy
INDYWIDUALNE SYSTEMY STEROWANIA VAM-FA VKM-GA(M)
Sterownik przewodowy BRC1E52A / BRC1D52 BRC1E52A / BRC1D52
Zdalny sterownik przewodowy VAM BRC301B61
SYSTEMY STEROWANIA CENTRALNEGO VAM-FA VKM-GA(M)
Centralny uktad zdalnego sterowania DCS302C51 DCS302C51
Centralny wytacznik DCS301B51 DCS301B51
Programowany zegar DST301B51 DST301B51
INNE VAM-FA VKM-GA(M)
Adapter okablowania do urzadzen elektrycznych (sterowanie i monitorowanie F1 F2) KRP2A61 KRP2A61
Adapter okablowania do urzadzen elektrycznych (sterowanie i monitorowanie P1 P2)
Adapter dla nawilzacza (sygnat wyjsciowy Wk.) KRP50-2 KRP50-2
BRP4A50 BRP4A50

Adapter dla zestawu sterujacego nagrzewnicy

Zdalny czujnik

Uwagi
(1) Do obstugi wymagany przetacznik chtodzenie/grzanie

(2) Nie wolno podfaczac systemu do urzadzen sieciowych D-lll (Inteligentny sterownik, Inteligentny Menedzer, interfejs LonWorks, interfejs BACnet...).
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VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA VKM50GA(M)  VKM80-100GA(M) ERQ100-125AV1 ERW140AV1 ERQ125AW1 | ERQ200-250AW1
KDDM24B100
2250 mm
KWC26B160 KWC26B280
KKPJ5F180 KKPJ5F180
KRC19-26A6
KIJB111A
EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2
BRC1E52A / BRC1D52 BRC1E52A /BRC1D52' BRC1E52A /BRC1D52"

EKEQFCB 2 EKEQDCB * EKEQMCB *
EKEQFCB 2 EKEQDCB? EKEQMCB 2

KRP4A51

KRCSO01-1
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ZASILANIE

T1=3~,220V,50 Hz

V1 =1~,220-240V, 50 Hz

VE = 1~,220-240V/220V, 50 Hz/60 Hz*
V3=1~,230V,50 Hz

VM = 1~,220~240V/220~230V, 50 Hz/60 Hz
W1 =3N~,400V, 50 Hz

Y1 =3~,400V, 50 Hz

* Dla zasilania VE w niniejszym katalogu wyswietlane sg tylko dane 1~, 220-240 V, 50 Hz.

WARUNKI POMIAROW
KLIMATYZACJA

1) nominalne wydajnosci chtodnicze wyznaczono na podstawie:

Temperatury wewnetrznej 27°CDB/19°CWB
Temperatury zewnetrznej 35°CDB

Dtugosci instalacji chtodniczej 7,5m-8/5mVRV
Réznicy poziomoéw om

2) nominalne wydajnosci grzewcze wyznaczono na podstawie:

Temperatury wewnetrznej 20°CDB
Temperatury zewnetrznej 7°CDB/6°CWB
Dtugosdci instalacji chtodniczej 7,5m-8/5mVRV
Réznicy poziomow om

SYSTEMY WODNE

Chtodzone powietrzem Tylko chtodzenie Parownik: 12°C/7°C Otoczenie: 35°CDB
Pompa ciepta Parownik: 12°C/7°C Otoczenie: 35°C
Skraplacz: 40°C/45°C Otoczenie: 7°CDB/6°CWB
Chtodzone wodg Tylko chtodzenie Parownik: 12°C/7°C
Skraplacz: 30°C/35°C
Tylko ogrzewanie Parownik: 12°C/7°C
Skraplacz: 40°C/45°C
Agregat chfodniczy ze zdalnym skraplaczem Parownik: 12°C/7°C
Temperatura skraplania: 45°C / temp. cieczy: 40°C
Klimakonwektory Chtodzenie Temperaturaw pomieszczeniu: 27°C/19°C
Temperatura wody na wlocie: 7°C/12°C
Ogrzewanie Temperatura w pomieszczeniu: 20°C
Temperatura wody na wlocie: 50°C (2-rurowe)/70°C (4-rurowe)

Poziom cisnienia akustycznego mierzony jest za pomoca mikrofonu z pewnej odlegtosci od jednostki. Jest to wartos¢ wzgledna,
zalezy od odlegtosci i warunkow akustycznych (dla warunkdw pomiaru, patrz ksigzki z danymi technicznymi).

Poziom mocy akustycznej to wartos¢ absolutna oznaczajaca,moc” wytwarzang przez zrédto dzwieku.

Informacje szczegdtowe znajduja sie w ksigzkach danych technicznych.
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Poznaj PRAWDZIWE KOLORY

Twoich FaChuNkow za energie..

..I przygotuj sie do wiasciwej zmiany. 3

4

DAIKIN

WSKAZUJE DROGE
w systemach EFEKTYWNOSCI SEZONOWE)J

e Efektywnos¢ Sezonowa jest nowym sposobem pomiaru efektywnosci energetycznej, ktory
bedzie standardem od 2013 roku. To przefomowa zmiana. Produkty zoptymalizowane pod

wzgledem efektywnosci sezonowej zuzywaja mniej energii oraz powoduja mniejsze obcigzenie
$rodowiska, a co za tym idzie réwniez Twojego portfela. Daikin juz dzi$, jako pierwszy w swo-
jej branzy dostosowat sie do tych wymogdw publikujac w katalogach wartosci efektywnosci

sezonowej urzadzen.

Efektywnos¢ energetyczna to juz nie tylko sztuczne dane. Dowiedz sie wiecej na www.daikin.pl

P DAIKIN

Daikin jako producent wyposazenia klimatyzacyjnego,
sprezarek i czynnikow chtodniczych moze poszczyci¢
sie znaczng aktywnoscig w zakresie ochrony srodowiska
naturalnego. Od wielu lat Daikin stara sie wprowadza¢ na
rynek rozwigzania techniczne przyjazne dla srodowiska,
To wyzwanie wymaga ekonomicznego projektu i rozwo-

www. eurovent-certification. com

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCGE

ju szerokiego zakresu produktdw i systemu zarzadzania
energig, obejmujacych zachowanie energii i zmniejszenie
ilodci odpadow.

Daikin Europe N.V. bierze udziat w programie cer-
tyfikacyjnym Eurovent dla klimatyzatorow (AC),
wodnych urzadzen chlodniczych (LCP) oraz klima-
konwektorow (FC). Dane certyfikowanych modeli s
publikowane w Eurovent Directory. Urzgdzenia Multi
sa certyfikowane do 2 jednostek wewnetrznych.
Certyfikacji Eurovent podlegaja tylko niskotemper-
aturowe urzadzenia Daikin Altherma,

Niniejsza broszura zostafa przygotowana w formie informacyjnej i nie stanowi
oferty prawomocnej Daikin Europe N.V. Zawarto$¢ broszury powstata dzieki
wiedzy Daikin Europe N.V. Nie udzielamy posredniej i bezposredniej gwarancji na
kompletnos¢, doktadnos¢, rzetelnos¢ lub stosownosc tresci, produktow i serwisu
przedstawionych w niniejszym katalogu. Dane techniczne moga ulec zmianie bez
wezesniejszego powiadomienia. Daikin Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialnosci
za bezposrednie lub posrednie uszkodzenia, wynikajace z lub zwiazane z uzyciem
i/lub sposobem interpretacji niniejszej broszury. Firma Daikin Europe N.V. posiada

Dystrybucja produktow Daikin:

prawa autorskie przedstawione w tresci katalogu.

DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND Sp. z 0.0.  ul. Tasmowa 7 - 02-677 Warszawa - www.daikin.pl - www.daikinaltherma.pl

Niniejsza publikacja zastepuje analogiczny katalog produktowy 2011.

ECPEN12-500 - 2000 - Copyright Daikin
Podmiot odpowiedzialny:

Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende
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Dziat handlowy - woj. mazowieckie

JAROSEAW ZGLINICKI

tel.:
+48 608-305-400
+48 660-432-803

fax:
(022) 87-40-362

adres:
ALEJE JEROZOLIMSKIE 202 lokal 11
602-486 WARSZAWA

e-mail:
jmd-klima@wp.pl
biuro@jmd-klima.pl

Dziat handlowy - woj. kujawsko-pomorskie

MARCIN ZGLINICKI

tel.:
+48 608 340 414
+48 602-616-690

adres:
CZARNIA MALA 18
87-510 SKRWILNO

e-mail:
jmd-klima@wp.pl
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Serwis

MARCIN ZGLINICKI

tel.:
+48 660-432-803
+48 608-305-400

e-mail:
jmd-klima@wp.pl
biuro@jmd-klima.pl





