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Wsluchaj sie w cisze

Cisza daje ukojenie. W pedzacym wciaz do przodu zyciu,
doswiadczamy coraz mniej chwil komfortu i spokoju.
Dlatego Fujitsu przyklada tak duza wage do
zagwarantowania, obok wspanialego klimatu,

jak najcichszej pracy oferowanych urzadzen.

Witamy w swiecie ciszy. Witamy w Fujitsu.






Fujitsu -

lider w dziedzinie klimatyzacji

Dzieki najbogatszej ofercie nowatorskich urzadzen klimatyzacyjnych

Fujitsu przoduje w branzy zaréwno w dziedzinie projektowania, jak

i technologii systemoéw. Oferujac szeroka game pojedynczych oraz

zaawansowanych systemow w wielu odmiennych konfiguracjach

Fujitsu jest w stanie zapewni¢ idealne rozwigzanie do kazdego

pomieszczenia. Nie ma znaczenia czy chodzi o ogrzewanie czy

chlodzenie, kazdy ma prawo wraca¢ do domu, w ktérym moze

cieszy¢ sie komfortem gwarantowanym przez Fujitsu.

Funkcje klimatyzatoréw
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Automatyczne zaluzje pionowe @
Zmieniajg kierunek nawiewu powietrza w pionie (wachlowanie). FRESH AR
INTAI

Automatyczne zaluzje pionowe i poziome

Zmieniajg kierunek nawiewu powietrza w pionie i poziomie K
(wachlowanie). ecpuo
Automatyczna regulacja strumienia powietrza

Mikroprocesor automatycznie dostosowuje przeptyw powietrza

do zmian temperatury w pomieszczeniu. '\

ENERGY
Auto Restart SAVING

W przypadku zaniku zasilania, klimatyzator
automatycznie wigczy sie po powrocie napiecia.

Automatyczna zmiana trybu pracy

Jednostka automatycznie przetgcza sie miedzy trybami
chtodzenia i grzania w zaleznosci od ustawien oraz temperatury
W pomieszczeniu.

Mozliwos$¢ podtaczenia kanatéw nawiewnych

Mozliwos¢ doprowadzenia powietrza zewnetrznego

Mozliwos¢ zassania Swiezego powietrza
przez wentylator

Powietrze zewnetrzne moze zosta¢ zassane za pomoca
opcjonalnego wentylatora.

Tryb ekonomiczny
Ogranicza maksymalny pobér pradu, praca przebiega przy niskim
zuzyciu energii.

Tryb energooszczedny

Funkcja ta powoduje nieznaczny wzrost nastawy temperatury
w trybie chtodzenia i jej spadek w trybie grzania, zapewniajac
ekonomiczne sterowanie pracg jednostki.
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Automatyka
Specyfikacja funkcji
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FILTER
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Program nocny

Mikroprocesor stopniowo zmienia temperature w pomieszczeniu

zapewniajgc komfortowy sen.

Programator czasu wigczenia - wytgczenia

Mozliwo$¢ ustawienia jednego czasu wigczenia — wytgczenia.

Programator
Programator pozwala na ustawienie czterech cyklow pracy.

Programator tygodniowy

Ustawianie réznych czaséw pracy dla kazdego dnia tygodnia.

Programator tygodniowy + programowanie temperatury
Opcja umozliwia ustawianie temperatury dla dwéch przedziatow

czasu dla kazdego dnia tygodnia.

Funkcja 10°C HEAT
Funkcja umozliwia utrzymanie temperatury na poziomie 10°C

Kontrolka filtra

Dioda sygnalizuje konieczno$¢ przeprowadzenia czyszczenia filtra.
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Automatyczne czyszczenie filtra
Filtr jest czyszczony automatycznie po uptywie ustawionego
czasu pracy klimatyzatora.

Czyszczenie promieniami UV
Promienie ultrafioletowe (UV) ograniczajg rozwoj plesni
i bakterii w jednostce wewnetrzne;j.

Filtr plazmowy
Filtr natadowany elektrostatycznie usuwa zanieczyszczenia,
kurz i nieprzyjemne zapachy, redukuje rozwéj bakterii.

Filtr ,jonowy” o wydtuzonej zywotnosci

Filtr polifenolowy

Osuszanie wymiennika
Osuszanie jednostki wewnetrznej zapobiega rozwojowi
plesni i bakterii.

Zmywalny panel obudowy






KLASA

CLASS A - Przede wszystkim
najwyzsza sprawnosc

Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej wprowadzita obowigzek klasyfikacji
efektywnosci energetycznej urzadzen do uzytku domowego, w tym
klimatyzatoréw. Oznakowanie to ma na celu dostarczenie klientom
czytelnej informacji odnosnie poziomu oszczednos$ci energii oraz
zachecenie konsumenta do wyboru produktéw przyjaznych srodowisku.
Etykieta efektywnosci energetycznej umieszczona na produkcie jest
$wiadectwem przestrzegania przez producenta postanowien unijnych
organizacji certyfikacyjnych. Klasa A natomiast wskazuje produkt

o najwyzszej efektywnosci. Etykiety efektywnosci energetycznej
pojawia sie na wprowadzanych do obrotu klimatyzatorach.

E n e rg ia Klimatyzator q
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Producent FU]ITSU

Jednostka zewnetrzna AO- x| -
Jednostka wewnetrzna AS- wxx _] Numer modelu

ﬂ_ Siedmiostopniowa klasa

efektywnosci energetycznej,
od Ado G.

Roczne zuzycie
energii

Roczne zuzycie energii

obliczane jest przez pomnozenie
catkowitego poboru mocy oraz
orientacyjnego rocznego zuzycia
energii dla 500 godzin pracy

w roku w trybie chtodzenia

przy petnym obciazeniu.
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Mniej efektywna

Roczne zuzycie energii @

w kWh/rok (chtodzenie) sk

Moc chiodzenia kW Hkk Wskaznik
Wskaznik efektywnosci @ efektywnogci
energetycznej ~ peine obciazonic) sksksk

Typ Tylko chtodzenie — energetycznej

Chiodzenie + Grzanie —| 4— Im wyzszy wskaznik EER,
Chtodzone powietrzem — | €— tym wyzsza efektywnos¢
Chtodzone wodg — T energetyczna.

Moc grzania kw seskesk =

Efektywnosé grzania A Typ klimatyzatora

A Wyzsza G:Nizsza

Hatas E B = Poziom diwieku

(dB(A) re 1 pW)
o Jednostka wewnetrzna

Dodatkowe informacje sg zawarte
w broszurze informacyjnej Jednostka zewnetrzna
Norm EN 814
Ar-conditoner
Energy Label Directive 2002/31/EC

ALL DC - Oszczednos¢
na lata

Ograniczenie konsumpcji energii elektrycznej urzadzen wigze sie
przede wszystkim z ciagta kontrolg pracy odpowiednich podzespotow
jednostek klimatyzacyjnych oraz zastosowania wtasciwego rodzaju
podzespotéw. Wykorzystanie do napedu wentylatoréw oraz sprezarek
silnikow zasilanych pragdem statym gwarantuje znaczacy poziom
redukcji zuzycia energii oraz pozwala na ptynna i ekonomiczna
regulacje pracy urzadzen, dostosowang do biezacych parametrow
cieplno-akustycznych.



Technologia Inverterowa
- ekonomia i komfort

Urzadzenia Fujitsu wykorzystujace zaawansowang
technologie Inverter, w odniesieniu do modeli
konwencjonalnych (ON-OFF), pochtaniaja odpowiednio
mniej energii dla osiagniecia wymaganych parametréw
komfortu, a nastepnie ich utrzymania przy zmiennym
obcigzeniu cieplnym. Rezultat to radykalne zmniejszenie
zuzycia energii, wydluzenie niezawodnosci pracy
urzadzenia oraz redukcja poziomu hatasu.

v 40% oszczednosci v Pelna kontrola

energii rocznie

System sterowania klimatyzatoréw Fujitsu

na biezgco monitoruje warunki cieplne
wystepujgce w pomieszczeniu. Poprzez
modut inverterowy odpowiednio reguluje
praca silnikow w celu utrzymania zadanych
parametréw komfortu. Racjonalna gospodarka
zapotrzebowania na energig elektryczng
pozwala obnizy¢ koszty jej zuzycia nawet do
40% rocznie.

Technologia I-PAM
- Wyzsza sprawnos¢

pompy ciepla

Obok gtéwnych zalet technologii Inverterowej,
inzynierowie Fujitsu wprowadzili kolejne
innowacje. Modut I-PAM, w odniesieniu do
konwencjonalnego modutu inverterowego
PAM, zwigkszyt sprawnos¢ pracy klimatyzatora
w trybie pompy ciepta dzieki skréceniu czasu
osiggania wymaganej temperatury grzania.

temperatury

Zastosowanie innowacyjnych dwuwirnikowych
sprezarek rotacyjnych pradu statego pozwolito
skrécié czas osiggania zadanej temperatury
nawet 0 20% i kontrolowac ja z doktadnoscia
+0.5°C.

Technologia V-PAM
- jeszcze wigksza
oszczednos¢

Rozwigzanie V-PAM przede wszystkim pozwolito
uzyskac wieksza wydajnosc¢ sprezarki. Mozliwosc¢
generowania dla potrzeb sterowania wyzszego
napiecia zasilania (380V) rozszerzyta zakres
regulacji predkosci obrotowej sprezarki

0 30%, a tym samym podniosta efektywnosé
pracy catego urzgdzenia.






KLIMA| - THERM

Tabela szybkiego doboru

Grzanie* [kW]

Chtodzenie* [kW]

3 3.5 4 4.5

SCIENNO-PRZYSUFITOWE = str. 12 AWYZ14LB
SCIENNE str. 16 ASYBO9LD ASYB12LD

ASYAO7LG ASYAOQ9ILG ASYA12LG ASYA14LG
PRZYPODLOGOWE str. 24 AGYFO09LA AGYF12LA AGYF14LA
PRZYSUFITOWE str. 28
UNIWERSALNE str. 32
KASETONOWE ZWARTE str. 36 AUYF12LA AUYF14LA
KASETONOWE str. 40
KANALOWE str. 44 ARYF12LA ARYF14LA
KANALOWE WYSOKI SPRI.-',2 str. 50
Powierzchnia pomieszczenia* [m?] 25 30 35 40
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Urzadzenia polecane do domu

Klimatyzatory FUJITSU, w zakresie mocy chtodniczej 2,2 - 4kW to doskonate
rozwigzania do zastosowania w mieszkaniach, domach jedno- i wielorodzinnych.
Urzadzenia FUJITSU gwarantujg komfort przebywania w pomieszczeniach,
dostosowujac temperature powietrza do potrzeb przebywajgcych w nich oséb.
Stosowanie szerokiej gamy filtrow jonowych, plazmowych, UV, polifenolowych
zapewnia ,,zdwojony” efekt oczyszczania powietrza. Gwarantujg one eliminacje pytéw,
nieprzyjemnych zapachéw, dymu papierosowego, bakterii, ple$ni, zapachu zwierzat
itp. Apatyt tytanowy, wykorzystywany w produkcji wymiennikéw ciepta, dodatkowo
intensyfikuje proces redukcji bakterii i nieprzyjemnych zapachéw. Odpowiednia
temperatura i wilgotnos¢, czyste i przyjemne powietrze poprawiaja samopoczucie

i kondycje domownikéw, a wszystko to w petnym komforcie ciszy.

*Wartosci orientacyjne. Dane szczegdtowe znajduja sie w tabelach danych technicznych poszczegdinych modeli urzadzen.



SZYBKI DOBOR
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ARY45LUAN ARY54LU
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Urzadzenia polecane do biura

Segment produktéw o mocy chtodniczej do 14kW jest skierowany do pomieszczen biurowych, sal
konferencyjnych, sal obstugi klienta, hoteli i pensjonatéw. Klimatyzatory z tej grupy maja réwniez
zastosowanie w magazynach, sklepach, obiektach uzytecznosci publicznej, a takze w sektorze
farmaceutycznym jak apteki czy gabinety lekarskie. Urzadzenia FUJITSU, poza kontrola czystosci
i temperatury powietrza, to takze mozliwos¢ zmiany wilgotnosci oraz wentylacja. Gwarancja
oczyszczania powietrza ze szkodliwych dyméw, gazéw, bakterii, grzybdw, plesni, i kurzu zapewnia
pozytywny wptyw na zdrowie cztowieka. Klimatyzacja poprawia samopoczucie, zwigksza
aktywnos¢ i kondycje, a w konsekwencji efektywnos¢ pracy (biura) oraz komfort przebywania

w pomieszczeniach (kawiarnie, lokale uzytkowe). Zadaniem urzadzen klimatyzacyjnych jest
ksztattowanie warunkéw klimatycznych odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w stosownych
normach sanitarnych. Zastosowanie klimatyzacji na stanowisku pracy jest czesto warunkiem
bezwzglednie koniecznym do wykonywania czynnosci stuzbowych.



Klimatyzatory

scienno-przysufitowe

Dyskretny komfort dla wymagajacych

v wysoka sprawnos¢

v ,niewidoczny” montaz

v regulacja przeplywu powietrza
v funkcja chlodzenia lub grzania

v automatyczne czyszczenie filtra

v prostaiszybka instalacja

prosty w obstudze uklad automatyki

v Wysoka sprawnos¢,

niski poziom glosnosci

Wysoka wydajnos¢ i sprawnos$¢ urzadzenia to efekt
zastosowania silnikéw pradu statego oraz wymiennikow
ciepta o zwigkszonej powierzchni wymiany. Implementacja
innowacyjnych rozwigzan oraz zmian konstrukcyjnych
podzespotéw wyraznie wptyneta na redukcje poziomu
hatasu.

Typ pracy

Quiet

SuperQuiet



KLIMATYZATORY SCIENNO-PRZYSUFITOWE

Elegancka, kompaktowa konstrukcja jednostki wewnetrznej, dzieki

mozliwo$ci montazu w odlegltosci jedynie 40 mm od plaszczyzny sufitu,

idealnie harmonizuje z dowolnym wnetrzem. Rewolucyjny klimatyzator

NOCRIA, charakteryzujacy sie¢ wysokimi sprawnos$ciami chlodzenia

i ogrzewania, niskim zuzyciem energii, stworzony zostal z mysla

o zagwarantowaniu jak najwyzszego komfortu cieplno-akustycznego,

energetycznego oraz obslugi. Funkcja automatycznego oczyszczania filtra

zabezpiecza jak najwyzszy wskaznik sprawnosci energetycznej w ciagu

v Funkcja automatycznego
czyszczenia filtra

Proces oczyszczania zainstalowanych w jednostce
wewnetrznej filtrow trwa jedynie 2 minuty i nie wptywa
to na dodatkowe obcigzenie urzadzenia. Automatyczny
system obstugi filtréw gwarantuje utrzymanie jak
najmniejszych oporéw przeptywu powietrza, a przez
to staty, wysoki wskaznik efektywnosci energetyczne;j
przez caty okres eksploatacyjny. Dodatkowy efekt
dezynfekcji i neutralizacji zapachow realizowany jest
przy pomocy filtra UV.

calego okresu eksploatacj.

v Dalekii szeroki zasieg

strumienia powietrza
nawiewanego

3

2

1

i 0
- (m)

Doskonaty przeptyw powietrza do strefy roboczej
pomieszczenia oraz kierunek przeptywu powietrza sa
zapewnione poprzez zastosowanie podwéjnego systemu
pracy zaluzji kierunkowych w uktadzie géra/dét oraz
prawo/lewo.



KLIMATYZATORY SCIENNO - PRZYSUFITOWE

v System eliminacji bakterii
i zapachéw

° Filtr fotokatalityczny o dziataniu
przeciwwirusowym, powodujacy
rozpad czgstek zapachowych
oraz dymu papierosowego.

e Promieniowanie UV eliminujgce bakterie
oraz odswiezajgce obrabiane powietrze.

ALL KLASA

AWYZ14LB

© 4.20kW / EER 4.12
@ 6.00kW / COP 4.44

ALL KLASA

AWYZ18LB

® 5.20kW / EER 3.29
® 6.70kW / COP 4.11

v

ALL KLASA

Najwyzszy wskaznik
oszczednosci eksploatacyjnych
w branzy

Oszczednosé energii dzieki funkcji
automatycznego czyszczenia filtra.

Gwarancja utrzymania statego przeptywu powietrza
w jednostce czasu poprzez regularny proces
oczyszczania powierzchni filtracyjnej. Funkcja
zmniejsza koszty zuzycia energii nawet o 25% rocznie.

Promieniowanie UV eliminujace bakterie
oraz odswiezajgce nawiewane powietrze.

Nowa konstrukcja kanatu wylotowego zapewnia tagodny
przeptyw strumienia powietrza. Zredukowane opory
przeptywu zwiekszajg ilo$¢ powietrza dostarczanego
do strefy roboczej pomieszczenia.

Zaawansowany technologicznie silnik
wentylatora o wysokiej sprawnosci
mechanicznej.

W poréwnaniu z modelami konwencjonalnymi
kompaktowy silnik gwarantuje 1,5 razy wiekszg moc
wyjsciowa. Samonapedzajgcy mechanizm zwigksza
wydajnos¢ wirnika o 10%.

= nocgriae

Pilot
bezprzewodowy
w standardzie

Jednostki zewnetrzne

AWYZ24LB

© 7.10kW / EER 3.21

@ 8.50kW / COP 3.62

dla dla
AWYZ14/18LB AWYZ24LB




v Funkcja ,pionowego

strumienia powietrza”

Wymuszenie pionowego wyptywu
powietrza z jednostki klimatyzacyjnej
pracujacej w trybie ogrzewania
(pompa ciepta) pozwala na skuteczne
dogrzanie catej strefy robocze;j.

2,5-krotnie

zwiekszona strefa

ogrzewania

(m)

*Poréwnanie z modelem konwencjonalnym ASY13PSCCW

Dane techniczne

KLIMATYZATORY SCIENNO-PRZYSUFITOWE

v Funkcja ,poziomego

strumienia powietrza”

Ustawienie poziomego wyptywu zimnego

strumienia powietrza z jednostki
klimatyzacyjnej pozwala na wtasciwy
proces jego wymieszania (wymiany
ciepta) przed strefg robocza

i uniknigcie doprowadzenia do
niej nadmiernie przechtodzonego
powietrza.

- m)

1,7-krotnie zwiekszony
zasieg zimnego strumienia
powietrza

*Poréwnanie z modelem konwencjonalnym ASY13PSCCW

Model Jednostka wewnetrzna AWYZ14LB AWYZ18LB AWYZ24LB
ode
Jednostka zewnetrzna AOYZ14LB AOYZ18LB AOYZ24LB
Napiecie / Liczba faz / Czgstotliwosé V/e/Hz | 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Chtodzenie 4.20 (0.9 ~5.3) 5.20(0.9~5.9) 7.10(0.9 ~ 8.0
Moc cieplna kw
Grzanie 6.00(0.9~9.1) 6.70(0.9~9.7) 8.50 (0.9 ~ 11.0)
Chtodzenie 1.02 1.58 2.21
Moc elektryczna kw
Grzanie 1.35 1.63 2.24
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie W 412-A 329-A 321-A
COP - Wskaznik energetyczny Grzanie 444 -A 411-A 3.62-A
Pobér pradu Chtodzenie / Grzanie A 45/59 6.9/7.2 9.7/10.3
Osuszanie I/h 2.1 2.8 3.0
Poziom gto$nosci j. wewnetrznej Chtodzenie/H/M /L /Q / SQ* | dB(A) 46/43/35/29/24 | 46/43/35/29/24 | 47/43/40/36/32
Poziom gto$nosci j. zewnetrznej Chtodzenie dB(A) 46 47 53
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewnetrzna ' m*/h 850/1910 850/1910 880 /3600
mm 250 x 899 x 298 250 x 899 x 298 250 x 899 x 298
_— Jednostka wewnetrzna
Wymiary: kg 135 135 14
Wysokos¢ x Szerokos$¢ x Dtugosé
Masa netto mm 578 x 790 x 300 578 x 790 x 300 830 x 900 x 330
Jednostka zewnetrzna
kg 39 39 62
Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) Gaz / Ciecz mm 6.35/12.70 6.35/12.70 6.35/15.88
Instalacja skroplin (r. rury) Wewnetrzna / Zewnetrzna | mm 16/29 16/29 16/29
Max dtugo$¢ instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) 20 (15) 20 (15) 30 (15)
Max réznica pozioméw 15 15 20
Dopuszczalny zakres Chtodzenie . -10~ 43 -10~ 43 -10 ~ 43
temperatur zewnetrznych Grzanie -15 ~ 24 -15 ~ 24 15~ 24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A

H - szybkie obroty

M - érednie obroty

L - niskie obroty

Q - tryb cichy

SQ - tryb super cichy

Producent zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zmian.

Wydajnos$¢ chtodzenia / grzania
bazuje na nastepujgcych
parametrach:

¢ Chtodzenie

- Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB

- Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB

¢ Grzanie

- Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB

- Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB

* Wentylator ustawiony na szybkie
obroty.

T I TANNIT



Klimatyzatory Scienne

Inteligentne urzadzenia harmonizujace z kazdym wnetrzem

Stylowa, plaska i elegancka obudowa jednego z najpopularniejszych

modeli klimatyzatoréw $ciennych Fujitsu, dedykowanych dla potrzeb

indywidualnych pomieszczen, idealnie wkomponowuje si¢ w dowolny

styl wnetrza. Dokladnos¢ regulacji temperatury, wielostopniowy system

filtracji powietrza plasuja urzadzenie w grupie systeméw wysokiego

komfortu.

v plaska konstrukeja

v regulowany przeplyw powietrza
v funkcja chlodzeniaigrzania

v super cichy

v filtr wielokrotnego uzycia

v dwustopniowy system filtracji

v prostyiszybki montaz

v Praca w niskich

temperaturach

Potaczenie pracy sprezarki o wysokiej wydajnosci

z monitoringiem temperatury czynnika chtodniczego
(dodatkowy czujnik) zapewnia precyzyjny proces
~sterowania inverterowego”, co jest niezwykle wazne
w warunkach niskich temperatur zewnetrznych.

Tryb pracy Temperatura

Chtodzenie od -10 do 43°C

Grzanie od -15 do 24°C
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v

o
lon

*

Dwa w jednym

Filtr jonowy*

Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzieki procesowi
utleniania i redukcji jonéw generowanych na powierzchni
filtra wykonanego z elementéw ceramicznych.

*Filtr jest gotowy do uzytku przez okres 3 lat pod warunkiem
regularnego mycia pod biezaca woda.

A
Filtr polifenolowy @

Drobne czastki kurzu, zarodniki grzybéw oraz szkodliwe%
mikroorganizmy sg absorbowane dzigki zjawiskom ‘
elektrostatyki, a nastepnie eliminowane przy pomocy
polifenolu esktrahowanego z owocow.

v Prosta obstuga serwisowa

Przede wszystkim regularny proces czyszczenia pozwala
na utrzymanie urzadzenia w nienagannej, efektywnej
pracy.

Klimatyzatory $cienne wyposazone zostaty w fatwo
zdejmowalny panel przedni umozliwiajacy prosty dostep
do elementéw wymagajacych regularnego oczyszczenia.
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v Unikalny modutl filtra plazmowego efektywnie oczyszcza
powietrze w pomieszczeniu

Filtr plazmowy jest zamontowany wewnatrz jednostki. Najdrobniejsze czgsteczki kurzu sg zatrzymywane przez filtr elektrostatyczny,

a nieprzyjemne zapachy zostajg zneutralizowane za pomoca jonéw ujemnych. Dzieki zastosowaniu filtra o nizszych oporach przeptywu
powietrza, w odniesieniu do dotychczas montowanych w jednostkach klimatyzacyjnych, osiagniety zostat lepszy wskaznik przeptywu
powietrza oraz wyzsza sprawno$é neutralizacji zanieczyszczen.

@ Pole elektryczne
e Filtr plazmowy
O Ozonowanie

Filtr plazmowy generuje jony i ozon,
ktére wspomagajg proces neutralizacji
nieprzyjemnych zapachéw i dymu
papierosowego.

Q Siatka filtracyjna

G Filtr elektrostatyczny

Ujemnie natadowane czgsteczki kurzu
itp. przyciagane sg do uziemionej
siatki, gromadzone na powierzchni
filtra oczyszczajacego i usuwajacego
nieprzyjemne zapachy.

PIASMA

*. UPDOWN
“. SWING .-

oA
. WASHARLE
- PANEL

' ]
Opoia dia 24LD .| Pilot dla

J ASYB09/12/18LD
=/ w standardzie

ALL KLASA

ALL KLASA ASYB09/12/18LD Pilot dla

revsno
opcjonalnie

ASYBO9LD ASYB12LD

© 2.60kW / EER 4.26 ©® 3.50kW / EER 3.85

@ 3.60kW / COP 4.44 @ 4.80kW / COP 3.93 ‘

ALL KLASA ALL KLASA s\

ASYB24LD o AL

ASYB18LD

ASYB24LD

w standardzie

® 5.20kW / EER 3.02 ® 7.10kW / EER 3.21

@ 6.25kW / COP 3.61 ® 8.10kW / COP 3.62 Jednostka Jednostka
zewnetrzna dla zewnetrzna dla
ASYB09/12LD ASYB18/24LD
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v Czyste urzadzenie = czyste
pomieszczenie

Klimatyzatory $cienne z serii ASYB wyposazone sa
w funkcje osuszania wnetrza urzagdzenia. Usuwanie

wilgoci z jednostki skutecznie chroni urzadzenie

i pomieszczenie przed rozwojem niebezpiecznych

bakterii, plesni i grzybéw. Proces oczyszczania

klimatyzatora realizowany jest automatycznie.

° Proces wykroplenia wilgoci

Po zakonczeniu pracy urzadzenia
uaktywnienie na pilocie funkcji COIL DRY

v Skuteczno$¢ filtra
plazmowego

stopieft zanieczyszczenia [%]

Zakres usuwania zanieczyszczen: kurz, sier$¢ i tupiez
zwierzecy, dym papierosowy, roztocza, zarodniki plesni, pytki.

Zakres usuwania zapachoéw: zapach dymu papierosowego,
zapach zwierzat, won odpadkow kuchennych, pot i zapach

ciata

100

80

60
40
60

.
N
D
-
so I ————

(osuszanie wymiennika) uruchamia proces 50
szybkiego schtodzenia wnetrza jednostki o 5 10 15 20 25 30
i wkroplenie catej wilgoci zawartej czas [minuty]
w powietrzu.
100
€ 80
Proces odparowania wilgoci § o0
2 40
Strumienie gorgcego powietrza odparowuja g 60
wykroplong wilgo¢ (osuszaja wnetrze 5 50
urzadzenia). Funkcja aktywna jest przez 2 a0
A 0 5 10 15 20 25 30
okoto 15 minut. ezas mincty]
L & 100
Skutecznos¢ filtra plazmowego 2 g
Modut filtra plazmowego eliminuje bakterie % oe0
oraz usuwa nieprzyjemne zapachy. Funkcja 5%
. . 5 20
aktywna jest przez okoto 15 minut. g,
“ 0o 5 10 15 20 25 30
czas [minuty]
Dane techniczne
Model Jednostka wewnetrzna ASYBOSLD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD
odel
Jednostka zewnetrzna AOYS09LD AOYS12LD AOYS18LD AOYS24LD
Napiecie / Liczba faz / Czestotliwosé V/e/Hz 1 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Chlodzenie 260(05~37 | 35009~43)  52009~57)  7.10(0.9~8.0)
Moc cieplna kw
Grzanie 360(05~61) | 48009~67)  62509~9.1) | 8.10(0.9~10.6)
Chtodzenie 0.61 0.91 1.72 2.21
Moc elektryczna kw
Grzanie 0.81 1.22 1.73 2.24
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie W 426-A 3.85-A 3.02-B 3.21-A
COP - Wskaznik energetyczny Grzanie 444 -A 3.93-A 3.61-A 362-A
Pobdr pradu Chtodzenie / Heating A 29/39 43/55 76/17 9.7/9.8
Osuszanie I/h 13 1.8 2.8 3.0
Poziom gto$nosci j. wewnetrznej Chtodzenie /H/M/L/Q*  dB(A) 39/34/29/20 | 41/35/29/20  45/39/33/26 49/43/38/33
Poziom gto$nosci j. zewnetrznej Chtodzenie dB(A) 47 47 50 52
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewnetrzna | m*/h 560 /1970 595 /1830 700 /2000 1170/2340
mm 283x790x230 | 283x790x230 | 283x790x230 | 320x 998 x 228
i Jednostka wewnetrzna
Wymiary: kg 9.5 9.5 10 14
Wysokos¢ x Szerokos$¢ x Diugosé
Masa netto mm 540x790x290 | 540x790x290 | 578x790x300  578x 790 x 315
Jednostka zewnetrzna
kg 34 36 40 44
Instalacja chtodnicza (r. przytaczy) Gaz / Ciecz mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7 6.35/15.88
Instalacja skroplin (r. rury) Wewnetrzna / Zewnetrzna | mm 16/29 16/29 16/29 16/29
Max dtugo$¢ instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 20 (15) 20 (15) 20 (15) 30 (15)
Max réznica pozioméw 15 15 15 20
Dopuszezalny zakres Chiodzenie © 10~ 43 10-43 10~ 43 10~ 43
temperatur zewnetrznych Grzanie -15 ~ 24 -15 ~ 24 15~ 24 15~ 24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A

Skutecznos$¢ usuwania
zanieczyszczen

Dym papierosowy

Metoda badan: JEM 1417;
Pomieszczenie: 30 m3, szczelnie
zaizolowane;

Warunki pomiarowe: Dym papierosowy
(5 papieroséw palonych jednoczes$nie)

Skutecznos$¢ usuwania
nieprzyjemnych zapachéw

Kwas octowy

Metoda badan: JEM 1467
Pomieszczenie: 1 m3, szczelny pojemnik
zaizolowany silikonem akrylowym

Skutecznos¢ usuwania
nieprzyjemnych zapachéw

Amoniak

Pomieszczenie: 1 m3, szczelny pojemnik
zaizolowany silikonem akrylowym

H - szybkie obroty
M - $rednie obroty
L - niskie obroty
Q - tryb cichy

T I TANNIT

Producent zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zmian.

Wydajnos$¢ chtodzenia / grzania
bazuje na nastepujacych
parametrach:

* Chtodzenie

- Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB

- Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB

* Grzanie

- Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB

- Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB

* Wentylator ustawiony na szybkie
obroty.
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v Kompaktowe urzadzenie v Wydajny wymiennik ciepta

Inzynierowie Fujitsu
nieprzerwanie poszukuja
innowacyjnych rozwigzan
pozwalajgcych projektowac
urzgdzenia klimatyzacyjne
bardziej wydajne na wielu

i ptaszczyznach. Posréd nich
=< jest oczywiscie skutecznosc
wymiany energii cieplnej.

Jednostka wewnetrzna
10% mniejsza objetosc¢

Nowa jednostka
wewnetrzna jest

10% mniejsza niz

jej konwencjonalny
odpowiednik. Prosta

i zwarta konstrukcja
harmonizuje z wystrojem
kazdego wnetrza.

275
260

e = - Wymiennik modelu
konwencjonalnego

Wymiennik
nowego typu

Jednostka zewnetrzna
30% mniejsza objetosé¢
14% mniejszy ciezar

790

Rurki wymiennika o standardowej wigkszej $rednicy
7 mm znacznie zmniejszaja powierzchnig wymiany.

Nowa jednostka zewnetrzna
jest 30% mniejsza niz

jej konwencjonalny
odpowiednik. Mniejsze
gabaryty oraz masa modutu
utatwiaja prace montazowe,
zwtaszcza wykonywane na
wysokosciach.

660

Zmniejszona $rednica rurek wymiennika wprowadzita
wieksze ich ,,zageszczenie” przypadajgce na

jednostke powierzchni wymiany energii. Rozdzielenie
przeptywajgcego czynnika chtodniczego na wigksza

I liczbe mniejszych objetosci skutecznie poprawito proces
i wymiany energii.

Paswnp® . - g 8 ik
. CLEANER .- L DRY . PANEL 10 HEAT

Jednostki zewnetrzne

oz | Pilot :
bezprzewodowy dia dia
w standardzie ASYA07/09/12LG ASYA14LG
ALL KLASA ALL KLASA ALL KLASA ALL KLASA

ASYAOQO7LG

® 2.10kW / EER 4.47
® 3.00kW / COP 4.55

ASYAQILG

©® 2.50kW / EER 3.97
® 3.20kW / COP 4.27

ASYA12LG

® 3.40kW / EER 3.80
@ 4.00kW / COP 4.12

ASYA14LG

©® 4.00kW / EER 3.70
© 5.00kw / COP 3.88



v Czyste urzadzenie = czyste
pomieszczenie

Klimatyzatory $cienne z serii ASYA wyposazone sa
w funkcje osuszania wnetrza urzagdzenia. Usuwanie
wilgoci z jednostki skutecznie chroni urzadzenie

i pomieszczenie przed rozwojem niebezpiecznych
bakterii, plesni i grzybéw. Proces oczyszczania
klimatyzatora realizowany jest automatycznie.

%

o Proces wykroplenia wilgoci

Po zakonczeniu pracy urzadzenia
uaktywnienie na pilocie funkgcji
COIL DRY (osuszanie wymiennika)
uruchamia proces szybkiego
schtodzenia wnetrza jednostki

i wykroplenie catej wilgoci zawartej
w powietrzu.

Proces odparowania wilgoci

Strumienie gorgcego powietrza
odparowujg wykroplong wilgo¢
(osuszajag wnetrze urzadzenia).
Funkcja aktywna jest przez okoto

- 50 minut.
=
Dane techniczne
Jednostka wewnetrzna ASYAO7LG
Model
Jednostka zewnetrzna AOYRO7LG
Napiecie / Liczba faz / Czgstotliwo$é V/e/Hz 1 230/1/50
Chtodzenie 2.1
Moc cieplna kw
Grzanie 3.0
Chtodzenie 047
Moc elektryczna kw
Grzanie 0.66
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie W 447-A
COP - Wskaznik energetyczny Grzanie 455-A
Pobdr pradu Chtodzenie / Grzanie A 24/32
Osuszanie I/h 1.0
Poziom gto$nosci j. wewnetrznej Chtodzenie /H/M/L/Q*  dB(A) 43/38/33/21
Poziom gtosnosci j. zewnetrznej Chtodzenie dB(A) 45
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewngtrzna | m3/h 750/ 1870
mm 260 x 790 x 198
. Jednostka wewnetrzna
Wymiary: kg 75
Wysokos¢ x Szerokos¢ x Dtugosé
Masa netto mm 540 x 660 x 290
Jednostka zewnetrzna
kg 25
Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) Gaz / Ciecz mm 6.35/9.52
Instalacja skroplin (r. rury) Wewnetrzna / Zewnetrzna = mm 16/29
Max dtugosé instalaciji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 20 (15)
Max réznica pozioméw 15
Dopuszczalny zakres Chiodzenie oG 10~-43
temperatur zewnetrznych Grzanie 15~ 24
Czynnik chtodniczy R410A

v

ASYAOILG
AOYRO9LG
230/1/50
250 (05 ~3.2)
320 (05~ 4.5)
0.63

0.75

397-A
427-A
32/37

13
43/39/33/21
45

750/ 1720

260 x 790 x 198
75

540 x 660 x 290
25

6.35/9.52
16/29

20 (15)

15

10~ 43

15~ 24

R410A

KLIMATYZATORY SCIENNE

Funkcja 10°C HEAT

Funkcja ,,10°C HEAT” zostata stworzona w celu
uniknigcia niepotrzebnego przegrzania pomieszczenia
podczas nieobecnosci uzytkownikéw, a zarazem
utrzymania niezbednej minimalnej temperatury. Modele
ASYA uzbrojone zostaty w automatyczny system
monitoringu temperatury na statym poziomie 10°C.

25
20

<. 10

® 1200

13:00

14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

10°C HEAT

L

W momencie opuszczania pomieszczenia
nalezy uruchomic¢ funkcje ,10°C HEAT” przy
pomocy pilota bezprzewodowego.

Jezeli temperatura w pomieszczeniu jest wyzsza

niz 10°C, funkcja ,,10°C HEAT” pozostaje w trybie
monitoringu. W przypadku spadku temperatury ponizej
10°C klimatyzator uruchamia sie utrzymujgc temperature
na poziomie 10°C przez 48 godzin.

Po zakonhczeniu dziatania funkciji ,10°C HEAT” (po
uptywie 48 h lub manualnym wytgaczeniu), temperatura
w pomieszczeniu, dzigki modutowi inverterowemu,
szybko osiggnie wartos¢ zgodng z wczesniejszymi
ustawieniami.

ASYA12LG ASYA14LG h
AOYR12LG AOYR14LG
230/1/50 230/1/50
3.40(0.9~3.9) 4.0
4.00 (0.9 ~5.6) 5.0
0.90 1.08
0.97 1.30
3.80-A 3.70-A
412-A 3.86 -A
43/46 49/57 ﬂ
1.8 2.1 H - szybkie obroty
43/39/33/21  44/40/33/25 M - $rednie obroty m
48 48 L - niskie obroty
Q - tryb cichy
750/1830 800/1910
260x790x 198 | 260 x 790 x 198 Producent zastrzega sobie prawo
75 75 do wprowadzenia zmian.
540 x 660 x 290 | 620 x 790 x 298 L,
Wydajnos$é chtodzenia / grzania
32 40 bazuje na nastepujacych
parametrach:
6.35/9.52 6.35/12.7 K
* Chtodzenie
16/29 16/29 - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB
20 (15) 20 (15) - Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB
15 15 ¢ Grzanie
10~ 43 40~ 43 - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB
- Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB
-15~24 -15~24 ) )
¢ Wentylator ustawiony na szybkie
R410A R410A

obroty.
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v Ruchomy dyfuzor kierunkowy

Funkcja ,pionowego strumienia powietrza”

Wymuszenie pionowego wyptywu
powietrza z jednostki klimatyzacyjnej
pracujacej w trybie ogrzewania (pompa
ciepta) pozwala na skuteczne dogrzanie
catej strefy roboczej.

0 3 6

32

33
12 (m)

Warunki zewnetrzne: 2°C 60%; Tryb pracy: grzanie.
Ustawiona temperatura (maksymalna) 30°C, wysokie obroty wentylatora;
nawiew powietrza skierowany w dét i do przodu.

Funkcja ,, poziomego strumienia powietrza”

Ustawienie poziomego wyptywu

zimnego strumienia powietrza z jednostki
klimatyzacyjnej pozwala na wtasciwy
proces jego wymieszania (wymiany
ciepta) przed strefg robocza i unikniecie
doprowadzenia do niej powietrza
nadmiernie przechtodzonego.

(m)

0 3 6 9 12 (m)

Warunki zewnetrzne: 35°C 40%; Tryb pracy: chtodzenie.
Ustawiona temperatura (minimalna) 18°C, wysokie obroty wentylatora;
nawiew powietrza skierowany poziomo i do przodu.

ALL KLASA

ASYA18LE

©® 5.20kW / EER 3.42
©® 6.30kW / COP 3.68

22

ALL KLASA

ASYA24LC

©® 7.10kW / EER 3.21
@ 8.10kW / COP 3.62

Pilot

bezprzewodowy

w standardzie Jednostki
zewnetrzne
dla ASYA18LE

ALL
opcjonamy pilot dla ASYA24LC

ASYA30LG  rowme

© 8.00kW / EER 3.01
@ 9.00kW / COP 3.41

dla ASYA30LC



Maks. H

v Wszechstronny montaz

Zastosowanie tej grupy modeli klimatyzatorow

w istniejacych budynkach staje sig tatwoscig. Gtownym
problemem, z ktérym spotyka sie klient instalator

jest mozliwo$¢ posadowienia jednostki wewnetrznej
(najczesciej na dachu budynku) w odniesieniu do
potozenia klimatyzowanego pomieszczenia. W przypadku
ASYA18-24 ani réznica poziomoéw, ani dtugosc¢ instalacji
nie beda stanowity problemu.

/-

4 Montaz
Maks. diugosé rur
-
% Maks. wysokosé
]
=
Montaz
l | —= Maks. dtugos$é rur

Maks. wysokosé

Montaz

Maks. dtugosé rur

Maks. wysokosé

Dane techniczne

KLIMATYZATORY SCIENNE

v Wieloplaszczyznowy przeptyw
powietrza

Doskonaty przeptyw powietrza do
strefy roboczej pomieszczenia oraz
kierunek przeptywu powietrza sa
mozliwe poprzez zastosowanie
podwdjnego systemu pracy zaluzji
kierunkowych w uktadzie géra/dét oraz

prawo/lewo.

3 SET

n SET

<> SWING

Pozioma praca zaluzji pieciostopniowy
system regulacji

Pionowa praca zaluz;ji

szesciostopniowy
system regulacji 2

Kierunki wachlowania

Vol Jednostka wewnetrzna ASYA18LE ASYA24LC ASYA30LC Akcesoria opcjonalne
odel
Jednostka zewnetrzna AOYR18LE AOYR24LC AOYR30LC Pilot przewodowy
Napiecie / Liczba faz / Czestotliwo$é V/e/Hz |230/1/50 230/1/50 230/1/50 UTH-3TA16
Chlodzenie 5.2 7.10(0.9 ~ 8.0) 8.00 (2.9 ~9.0)
Moc cieplna kw
Grzanie 6.3 8.10(0.9~10.6) | 9.00(22~11.0)
Chiodzenie 1.52 2.21 2.66
Moc elektryczna kw
Grzanie 1.72 2.24 2.64
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie W 342-A 3.21-A 3.01-B
COP - Wskaznik energetyczny Grzanie 3.68-A 3.62-A 341-B
Pobdr pradu Chtodzenie / Heating A 6.8/76 9.7/9.8 11.7/11.6
Osuszanie I/h 2.8 3.0 34 H - szybkie obroty
Poziom glognosci j. wewnetrznej Chtodzenie /H/M/L/Q* | dB(A) 43/37/33/26  47/41/36/32  47/41/36/32 M - Srednie obroty
Poziom gto$nosci j. zewnetrznej Chtodzenie dB(A) 50 52 53 L= aIsie ey
X Q - tryb cichy
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewngtrzna | m3/h 900 /2000 1100 /2340 1100/ 3600
mm 320x998x228 | 320x998x228 | 320x 998 x 228 Producent zastrzega sobie prawo
Wymiary: Jednostka wewnetrzna kg 14 14 14 do wprowadzenia zmian.
Wysokos$¢ x Szerokos$¢ x Dtugosé
Masa netto mm 620x790x298 | 578x790x 315 | 830x 900 x 330 . ) )
Jednostka zewnetrzna Wydajnos$¢ chtodzenia / grzania
kg 40 44 62 bazuje na nastepujacych
trach:
Instalacia chiodnicza (ér. przylaczy) | Gaz/ Ciecz mm 6.35/12.7 6.35/15.88 9.52/15.88 [PREIEIMEE
* Chtodzenie
Instalacja skroplin (r. rury) Wewnetrzna / Zewnetrzna | mm 16/29 16/29 16/29 - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB
Max dtugos¢ instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 25 (15) 30 (15) 50 (20) - Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB
Max réznica poziomow 20 20 30 ¢ Grzanie
Dopuszezalny zakres Chiodzenie °c 10-43 10-~43 10-43 - T iz 20O DIEARE W
temperatur zewnetrznych Grzanie 1524 1504 1524 - Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB
* Wentylator ustawiony na szybkie
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A obroty.

-«—»  Wachlowanie: tryb chtodzenia, osuszania i wentylacji

-4—  Wachlowanie: tryb grzania i wentylacji

T I TANNIT



Klimatyzatory przypodlogowe

Komfort cieplno-akustyczny w tradycyjnym stylu

Nowoczesny design plaskie;
jednostki wewnetrznej
klimatyzatora przypodlogowego
rewelacyjnie wkomponowuje

sie w réznorodne style wnetrz
budynkéw mieszkalnych

i biurowych. Bezposredni montaz
urzadzenia w strefie przebywania
ludzi znacznie ogranicza wartos¢
niezbednej energii do chtodzenia
i grzania, a tym samym koszty
eksploatacyjne.

v plaska konstrukcja

<

regulowany przepltyw
powietrza

funkcja chlodzenia i grzania
super cichy

filtr wielokrotnego uzycia

dwustopniowy system filtracji

€ < K <K

prosta obstuga eksploatacyjna

v Praca w niskich
temperaturach

Potaczenie pracy sprezarki o wysokiej wydajnosci

z monitoringiem temperatury czynnika chtodniczego
(dodatkowy czujnik) zapewnia precyzyjny proces
,sterowania inverterowego” co jest niezwykle wazne
w warunkach niskich temperatur zewnetrznych.

Tryb pracy Typ9-14

Chtodzenie od -10 do 43°C

Grzanie od -15 do 24°C



KLIMATYZATORY PRZYPODLOGOWE

v Komfort ciszy

Jednostki wewnetrzne uzbrojone zostaty w super cichy
tryb pracy wentylatora w funkcji chtodzenia.

Tryb pracy Poziom hatasu

Cichy 22 dB(A)

v Dwa wjednym

aﬁ:@O
o O

Filtr jonowy

Filtr usuwa nieprzyjemne
zapachy dzieki procesowi
utleniania i redukcji jonéw
generowanych na powierzchni
filtra wykonanego z elementéw
ceramicznych.

Filtr polifenolowy

Drobne czastki kurzu,
zarodniki grzybéw oraz
szkodliwe mikroorganizmy sg
absorbowane dzieki zjawiskom
elektrostatyki, a nastepnie
eliminowane przy pomocy
polifenolu esktrahowanego

Z owocow.



KLIMATYZATORY PRZYPODLOGOWE

v Wszechstronny i prosty
montaz

W zaleznosci od stopnia zaawansowania budowy

i wyposazania pomieszczenia, jednostka wewnetrzna

moze by¢ tak zainstalowana, aby byta jak najmniej widoczna
i odpowiednio harmonizowata z otoczeniem wnetrza.

v Efektywny proces

chlodzenia i grzania

Wbudowany uktad dwéch wentylatorow nawiewnych
przy$piesza proces wymiany energii istotnie
wptywajac na czas osiggania wymaganej temperatury
W pomieszczeniu.

Montaz podokienny Montaz we wnece Chtodzenie
N‘t
— T l Start Praca
y : urzadzenia urzadzenia
min
700 Nawiew powietrza
»,306ra” w celu
600 zabezpieczenia
wtasciwego
700 przeptywu
opadajgcego
zimnego powietrza.
740
oo~
jednostka: mm jednostka: mm
Montaz nascienny Montaz w sScianie Grzanie
T\d“\-
. Start Praca
min i - .
590 H urzadzenia urzadzenia

max 150

jednostka: mm

4

min 730 < max 80

jednostka: mm

Nawiew powietrza

,gora” w celu

zabezpieczenia

przed
przedostawani
sie chtodnego
powietrza.

em

ALL KLASA o el . WE o EOTRE A TR @RS e SR
i .

przewodowego Jednostki
AGYFOg LA zewnetrzne
© 2.60kW / EER 4.91 NOWOSC
® 3.50kW / COP 4.43

dla
ALL KLASA AGYF09/12LA
© 3.50kW / EER 3.72 Pilot
@ 4.50kW / COP 3.78 bezprzewodowy
w standardzie dla AGYF14LA

ALL KLASA

AGYF14LA

© 4.20kW / EER 3.68
@® 5.20kwW /COP 3.61

Opcjonalny pilot
przewodowy



v Funkcja 10°C HEAT

Funkcja ,,10°C HEAT” zostata stworzona w celu
uniknigcia niepotrzebnego przegrzania pomieszczenia
podczas nieobecnosci uzytkownikéw, a zarazem
utrzymania niezbednej minimalnej temperatury. Modele
AGYF uzbrojone zostaty w automatyczny system
monitoringu temperatury na statym poziomie 10°C.

°C
25
20

<. 10

® 12:00

13:00

14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

10°C HEAT

L

o W momencie opuszczania pomieszczenia
nalezy uruchomic¢ funkcje ,10°C HEAT” przy
pomocy pilota bezprzewodowego.

Jezeli temperatura w pomieszczeniu jest wyzsza

niz 10°C, funkcja ,10°C HEAT” pozostaje w trybie
monitoringu. W przypadku spadku temperatury ponizej
10°C klimatyzator uruchamia sie utrzymujac temperature
na poziomie 10°C przez 48 godzin.

° Po zakonhczeniu dziatania funkcji ,10°C HEAT” (po
uptywie 48h lub manualnym wytaczeniu), temperatura
w pomieszczeniu, dzigki modutowi inverterowemu,
szybko osiggnie wartos¢ zgodng z wczesniejszymi
ustawieniami.

Dane techniczne

Model Jednostka wewnetrzna AGYFO9LA
ode
Jednostka zewnetrzna AOYVO09LA
Napiecie / Liczba faz / Czgstotliwo$é V/e/Hz 1 230/1/50
Chtodzenie 2.60 (0.9 ~3.5)
Moc cieplna kw
Grzanie 3.50 (0.9 ~5.5)
Chtodzenie 0.53
Moc elektryczna kw
Grzanie 0.79
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie W 491-A
COP - Wskaznik energetyczny Grzanie 443-A
Pobdr pradu Chtodzenie / Grzanie A 26/38
Osuszanie I/h 13
Poziom gto$nosci j. wewnetrznej Chtodzenie /H/M/L/Q*  dB(A) 40/35/29/22
Poziom gtonosci j. zewnetrznej Chtodzenie dB(A) 47
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewngtrzna | m3/h 570/ 1680
mm 600 x 740 x 200
- Jednostka wewnetrzna
Wymiary: kg 14
Wysokos$¢ x Szerokos$¢ x Diugosé
Masa netto mm 540 x 790 x 290
Jednostka zewnetrzna
kg 36
Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) Gaz / Ciecz mm 6.35/9.52
Instalacja skroplin (r. rury) Wewnetrzna / Zewnetrzna = mm 16/29
Max dtugos¢ instalaciji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 20 (15)
Max réznica poziomow m 15
Dopuszczalny zakres Chiodzenie oG -10-43
temperatur zewngtrznych Grzanie 15~ 24
Czynnik chtodniczy R410A

KLIMATYZATORY PRZYPODLOGOWE

v Wbudowany programator

AGYF12LA
AOYV12LA
230/1/50
350 (0.9 ~ 4.0)
450(09 ~ 6.6)
0.94

119

372-A
378-A
44/55

18
40/35/29/22
48

570/1680

600 x 740 X 200
14

540 x 790 x 290
36

6.35/9.52
16/29

20 (15)

15

-10-~43
15~24

R410A

Q L)L [
Ibse 912151821-' Elo

CZasowy

Funkcja dedykowana do automatycznego wytaczania

i zatgczania urzadzenia oraz utrzymywania wymaganej
temperatury w cyklu tygodniowym w poszczegdlnych
strefach czasowych w ciagu jednego dnia.

Programator tygodniowy

Praca klimatyzatora w systemie dwuzmianowym
ON/OFF dla kazdego dnia tygodnia.

Programator temperatury

Praca klimatyzatora w systemie dwuzmianowym
temperatury dla kazdego dnia tygodnia.

Programator tygodniowy + programator
temperatury

SU MO TU WE] TH FR SA
L 1 1 I |}

. O] |
B:00 &
1

©7)» EL“’CE@

o Kalendarz tygodniowy o Zegar temperaturowy

o Zegar dobowy o Wyswietlacz trybow

pracy

AGYF14LA Akcesoria opcjonalne iy
AOYV14LA Pilot przewodowy
230/1/50 UTB-YUD
4.20(0.9~5.0)
520(09-80) Zestaw do zabudowy

e UTR-STA
1.14
1.44
3.68-A
3.61-A
52/64 ﬂ
2.1 H - szybkie obroty
44/38/31/22 M - $rednie obroty m
50 IC_J— niskie obroty

- tryb cich
650/1910 y Y m
600 x 740 x 200 Producent zastrzega sobie prawo
14 do wprowadzenia zmian.
578 x 790 x 300
Wydajnos$¢ chtodzenia / grzania
40 bazuje na nastepujacych
trach:
6.35/12.7 LML
* Chtodzenie

16/29 - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB
20(15) - Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB

15 * Grzanie
- Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB

-10~43
1524 - Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB
* Wentylator ustawiony na szybkie
R410A afiraiiy 27



Klimatyzatory przysufitowe

Wysoka jako$¢ powietrza w ultra plaskiej konstrukeji

€ < K K K

mozliwos¢ zasysania powietrza
zewnetrznego

regulowany przeplyw powietrza
funkcja chlodzenia i grzania

super cichy

filtr o wydluzonym czasie eksploataciji
szybki i prosty montaz

automatyczny system zamykania zaluzji

Wbudowany system
odprowadzenia

skroplin (opcja)

Opcja instalacji w jednostce wewnetrzne;j
pompki skroplin eliminuje konieczno$¢
stosowania grawitacyjnego, niejednokrotnie
ucigzliwego z punktu widzenia precyzji

i estetyki montazu, systemu odprowadzenia
kondensatu z klimatyzatora.

500 mm




KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWE

Lekki, kompaktowy i niezwykle cichy model klimatyzatora dedykowany
do apartamentéw i budynkéw komercyjnych. Konstrukcja obudowy
oraz wbudowany system zaluzji kierunkowych efektywnie poprawiaja
widmo przeplywu i zasieg strumienia powietrza dostarczanego do strefy

przebywania ludzi.
. . r s . . . .
v Mozliwo$¢ zasysania v Filtr o wydluzonym czasie
powietrza zewnetrznego eksploatacji
Wbudowany do urzgdzenia system kanatéw powietrza Koszty eksploatacyjne kazdego urzadzenia to wartosc¢
zewnetrznego pozycjonuje ten model klimatyzatora zuzycia niezbednej energii elektrycznej, koszt
w hierarchii urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. serwisu oraz koszt materiatéw eksploatacyjnych.

Implementacja filtra powietrza o dwukrotnie
dtuzszym czasie eksploatacji w odniesieniu do

— filtréw konwencjonalnych skutecznie obniza
ponoszone koszty z tytutu zakupu materiatow
\ eksploatacyjnych niezbednych dla poprawnej
: \ pracy klimatyzatora.

powietrze
zewnetrzne




KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWE

v Wszechstronny montaz

W zaleznosci od stopnia zaawansowania budowy
i wyposazania pomieszczenia, jednostka wewnetrzna
moze by¢ tak zainstalowana, aby byta jak najmniej
widoczna i odpowiednio wspotgrata z otoczeniem

wnetrza.

Montaz
zewnetrzny ‘

Jednostka wewnetrzna
catkowicie wyeksponowana
wewnatrz pomieszczenia.

Montaz

»ukryty” ‘

Czes$¢ jednostki
wewnetrznej
wbudowana w sufit
podwieszany.

Montaz
nascienny

Jednostka wewnetrzna
zamontowana na stelazu
przymocowanym do
Sciany pomieszczenia.

R
ALL KLASA

ABYA30LB

® 8.50kW / EER 3.21
® 10.0kW / COP 3.61

" FRESHAR
. INTAKE -

ALL KLASA

ABYA36LB

® 9.40kW / EER 3.21
® 11.20kW / COP 3.71

El

v Prosta konfiguracja

parametrow pracy

Ustawienia podstawowych parametréw automatycznej
pracy urzadzenia wykonywane sg zdalnie podczas
montazu przy pomocy pilotéw: przewodowego lub
bezprzewodowego.

Podstawowe parametry pracy

v Ustawienia parametréw komunikacji jednostek
wewnatrz urzadzenia

v Auto restart

v Ustawienia temperatury dla trybow
chtodzenie/grzanie

model konwencjonalny

(on-off)

Ustawienia podstawowych
parametréw pracy realizowane sg
bezposrednio w skrzynce sterujacej
zainstalowanej w jednostce

wewnetrznej.

%
SwWi1

L TIMER

pcja dla
pilota
przewodowego

ALL KLASA

ABYA45LB

® 12.50kW / EER 3.21
® 14.00kW / COP 3.71

nowy model
inverter

Jednostki
zewnetrzne
dia
ABYA30/36LB
Pilot bezprzewodowy
w standardzie
dla ABYA45LA

Opcjonalny pilot
przewodowy



KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWE

v Kompaktowa budowa v System automatycznej
jednostki zewnetrznej regulacji przeplywu
Dotyczy wielkosci AOYA36LB Strumienia pOWietI'Z&

Nowa jednostka zewnetrzna zostata zmniejszona
w odniesieniu do jej konwencjonalnego odpowiednika
az 0 36%. Mniejsze gabaryty oraz masa modutu utatwiajg Doskonaty przeptyw powietrza do strefy roboczej

prace montazowe, zwtaszcza wykonywane na wysokosciach. pomieszczenia oraz kierunek przeptywu powietrza
sg zapewnione poprzez zastosowanie podwdjnego

automatycznego systemu pracy zaluzji kierunkowych

model konwencjonalny nowy model w uktadzie prawo/lewo oraz goéra/dét.

(on-off) inverter
praca zaluzji
prawo/lewo

1290 mm

=)

praca zaluzji
gora/dét

830 mm

N\

98 kg

37% lzejsza i 36% nizsza ‘

. L Kierunki wachlowania
jednostka zewnetrzna

w poréwnaniu z modelem

konweanonaI nym -a— Wachlowanie: tryb grzania i wentylacji

-a— Wachlowanie: tryb chiodzenia, osuszania i wentylacji

Dane techniczne

Vogel Jednostka wewnetrzna ABYA30LB ABYA36LB ABYA45LA Akcesoria opcjonalne y
odel
Jednostka zewnetrzna AOYA30LB AOYA36LB AOYA45LA Ksztattka (okragta)
Napiecie / Liczba faz / Czestotliwogé V/e/Hz | 230/1/50 230/1/50 230/1/50 UTD-RF204
Chtodzenie 8.5(2.8-10.0) 9.4(2.8-11.2) 12,5 (4.0 - 14.0) .
Moc cieplna Grzan kW 007112 127127 a2 162 Pilot przewodowy
rzanie 0@.7-11.2) 2@.7-12.7) (4.2-16.2) UTB-YUD
Moo elekt Chiodzenie o 2.65 2.93 3.89
oc elektryczna .
i Grzanie 2.77 3.02 3.77 Pompka skroplin
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie W 321-A 3.21-A 321-A UTR-DPB24T
COP - Wskaznik energetyczny Grzanie 361-A 3.71-A 371-A
Pobdr pradu Chtodzenie / Grzanie A 11.6/12.2 12.8/13.2 17.0/16.5 q
Osuszanie I/h 25 3.0 45 H - szybkie obroty
Poziom gto$nosci j. wewnetrznej Chtodzenie/H/M/L/Q | dB(A) 45/43/37/32  47/43/37/32 49/45/39/34 M - $rednie obroty m
Poziom gto$nosci j. zewnetrznej Chtodzenie dB(A) 53 54 55 L= aIsie ey
i Q - tryb cichy
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewnetrzna | m*/h 1660 / 3600 1900/ 4000 2100/ 6600
Jednostk : mm 240x1660x700 240x1660x700 240x1660x700 Producent zastrzega sobie prawo
Wymiary: ednostka wewnetrzna kg 46 46 46 do wprowadzenia zmian.
Wysokos¢ x Szerokos$¢ x Dtugosé
Masa netto mm 830x900x330 | 830x900x330 | 1290 x 900 x 330 . . )
Jednostka zewnetrzna Wydajnos$¢ chtodzenia / grzania
kg 62 62 98 bazuje na nastepujacych
trach:
Instalacja chiodnicza (& przylaczy) | Gaz / Ciecz mm 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 DI
* Chtodzenie
Instalacja skroplin (r. rury) Wewnetrzna / Zewnetrzna | mm 215/26.0 21.5/26.0 215/26.0 . Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB
Max dtugosc¢ instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 50 (20) 50 (20) 50 (20) - Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB
Max réznica poziomow m 30 30 30 * Grzanie
Dopuszczalny zakres Chiodzenie . 1546 15~ 46 15~ 46  Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB
temperatur zewnetrznych Grzanie C 1524 1504 14524 - Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB
* Wentylator ustawiony na szybkie
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A obroty. m




Klimatyzatory uniwersalne

Elastyczne spojrzenie na klimatyzacje komfortu

Jednostki uniwersalne idealnie uzupelniaja modele klimatyzatoréw
z grupy przypodlogowych i przysufitowych. Kompaktowa i ptaska
obudowa urzadzenia, dostosowana do pracy pionowej i poziomej,
znakomicie uzupelnia estetyke dowolnego wnetrza. Klimatyzatory,
obok pomieszczenn w domach, biurach, hotelach, znajduja szczegélne

zastosowanie tam, gdzie wystepuje ograniczenie montazowe np. korytarze.

v Praca w niskich

temperaturach
v plaska konstrukeja

Potaczenie pracy sprezarki o wysokiej wydajnosci

z monitoringiem temperatury czynnika chtodniczego
(dodatkowy czujnik) zapewnia precyzyjny proces
~sterowania inverterowego” co jest niezwykle wazne
w warunkach niskich temperatur zewnetrznych.

v regulowany przeplyw powietrza
v funkcja chlodzeniai grzania

v praca w niskich temperaturach

Tryb pracy Typ 18 Typ 24

v prosta obsluga eksploatacyjna Chtodzenie

Grzanie od -15 do 24°C od -15 do 24°C

v wszechstronny montaz



v Efektywny przeplyw

powietrza

Nowoczesne zaluzje ,super vane”, 0 zmienionym
aerodynamicznym ksztatcie, pozwalajg ha modelowanie
strumienia zimnego lub cieptego powietrza o szerszym

i wigkszym zasiegu.

KLIMATYZATORY UNIWERSALNE

Automatyczny system
zamykania zaluzji*

Funkcja niezwykle przydatna w przypadku pionowego
montazu jednostki wewnetrznej z uwagi na eliminacje
gromadzenia sie pytéw i kurzu wewnatrz urzgdzenia,
w momencie jego wytaczenia i postoju w dtuzszym
okresie czasu.

* funkcja wspdlna dla wszystkich modeli jednostek
wewnetrznych za wyjatkiem klimatyzatoréw kanatowych.



KLIMATYZATORY UNIWERSALNE

v Uniwersalny montaz v Prosta konfiguracja
parametrow pracy

W zaleznosci od stopnia zaawansowania budowy
i wyposazania pomieszczenia, jednostka wewnetrzna,

dzieki uniwersalnemu systemowi montazu podzespotéw Ustawienia podstawowych parametréw automatycznej

moze by¢ zainstalowana w pozycji pionowej lub pracy urzadzenia wykonywane sg zdalnie podczas

poziome;j. montazu, przy pomocy pilotéw: przewodowego lub
bezprzewodowego

Opcj taz dt
Pcla montazu przypodiogowego Podstawowe parametry pracy

v Ustawienia parametréw komunikaciji jednostek
wewnatrz urzgdzenia
v Auto restart

v Ustawienia temperatury dla trybéw chtodzenie/grzanie

Opcja montazu przysufitowego

model konwencjonalny nowy model
(on-off) (inverter)
Ustawienia podstawowych

parametréw pracy realizowane : /
sa bezposrednio w skrzynce

sterujacej zainstalowanej
w jednostce wewnetrznej.

Swi1

Opcja

Pilot bezprzewodowy

w standardzie
Jednostka
zewnetrzna
Opcjonalny pilot
przewodowy

ALL KLASA ALL KLASA

ABYF18LA  ABYA24LA

© 5.20kW / EER 3.21 © 7.10kW / EER 3.21
@ 6.00kW / COP 3.61 @ 8.00kW / COP 3.61

. €3



v Kompaktowa budowa
jednostki wewnetrznej

Gtebokos¢ jednostki wewnetrznej w poréwnaniu do
mniejszych modeli klimatyzatoréw przypodtogowych

i wigkszych jednostek przysufitowych zostata zmniejszona
do 199 mm. Mniejsze gabaryty i jednoczes$nie masa modutu
utatwiajg prace montazowe, zwtaszczaw przypadku instalacji
pod sufitem.

[ —

655 mm

D
T ﬂ

199 mm

Klimatyzator Gtebokosé
Przypodiogowy m
Przysufitowy m
Uniwersalny m

Dane techniczne

Jednostka wewnetrzna ABYF18LA
Model

Jednostka zewnetrzna AOYA18LA
Napiecie / Liczba faz / Czgstotliwo$é V/e/Hz 1 230/1/50

Chtodzenie 5.2(0.9-5.9)
Moc cieplna kw

Grzanie 6.0(0.9-7.5)

Chtodzenie 1.62
Moc elektryczna kw

Grzanie 1.66
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie W 321-A
COP - Wskaznik energetyczny Grzanie 3.61-A
Pobér pradu Chtodzenie / Grzanie A 71/73
Osuszanie I/h 2.0
Poziom gto$nosci j. wewnetrznej Chtodzenie/H/M/L/Q | dB(A) 44/41/35/32
Poziom gtonosci j. zewnetrznej Chtodzenie dB(A) 50
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewngtrzna | m3/h 780 /2000

mm 199 x 990 x 655
- Jednostka wewnetrzna

Wymiary: kg 27
Wysokos$¢ x Szerokos$¢ x Diugosé
Masa netto mm 578 x 790 x 300

Jednostka zewnetrzna

kg 40

Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) Gaz / Ciecz mm 6.35/12.70
Instalacja skroplin (r. rury) Wewnetrzna / Zewnetrzna = mm 21.5/26.0
Max dtugos¢ instalaciji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 25 (15)
Max réznica poziomow m 15
Dopuszczalny zakres Chiodzenie o 10~ 46
temperatur zewngtrznych Grzanie 15~ 24
Czynnik chtodniczy R410A

KLIMATYZATORY UNIWERSALNE

v Wieloplaszczyznowy system

ABYA24LA
AOYA24LA
230/1/50
7.1(0.9-8.0)
8.0(0.9-9.1)
2.21

2.21

321-A
361-A
9.7/97

2.7
49/45/41/36
52

980/ 2470

199 x 990 X 655
27

578 x 790 x 315
44

6.35/15.88
21.5/26.0

30 (15)

20

10~ 46

15~ 24
R410A

automatycznej regulacji
przeplywu powietrza

Doskonaty przeptyw powietrza do strefy roboczej
pomieszczenia oraz kierunek przeptywu powietrza
sg zapewnione poprzez zastosowanie podwdéjnego
automatycznego systemu pracy zaluzji kierunkowych
w uktadzie prawo/lewo oraz géra/dét.

praca zaluzji
gora/dét

praca zaluzji
prawo/lewo

[ Kierunki wachlowania
-a—  Wachlowanie: tryb chtodzenia, osuszania i wentylacji

-a— Wachlowanie: tryb grzania i wentylacji

Akcesoria opcjonalne

Pilot przewodowy
UTB-YUD

H - szybkie obroty
M - $rednie obroty
L - niskie obroty

Q - tryb cichy

T I TANNIT

Producent zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zmian.

Wydajnos¢ chtodzenia / grzania
bazuje na nastepujacych
parametrach:

¢ Chtodzenie

- Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB

- Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB

¢ Grzanie

- Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB

- Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB

¢ Wentylator ustawiony na szybkie
obroty.



Klimatyzatory kasetonowe
Wydajne, ciche, dyskretne

Klimatyzatory kasetonowe to polaczenie
nowoczesnych rozwiazan z branzy wentylacyjnej
i wzornictwa przemystowego. Wszystkie zalety
zostaly zamkniete w kompaktowej obudowie
zamontowanej w suficie. Wykorzystanie do
procesu obrobki cieplnej powietrza zewnetrznego
poszerza mozliwosci zastosowania urzadzen
wspomagajacych prace systeméw wentylacji

w obiektach komercyjnych.

v Prosta konfiguracja

parametrow pracy
v wielokierunkowy przepltyw

Ustawienia parametréw automatycznej pracy urzadzenia
wykonywane sg zdalnie w trakcie lub po montazu przy
pomocy pilotéw przewodowego lub bezprzewodowego.

powietrza
v kompaktowy i cichy

v funkcja chlodzeniai grzania

v wbudowany mechanizm
odprowadzenia kondensatu

v filtr wielokrotnego uzycia

v prostyiszybki montaz




v Komfort ciszy

Najpopularniejsze wielkosci jednostek wewnetrznych
AUYF 12, 24 charakteryzuja sie bardzo niskim
poziomem gto$nosci, szczegdlnie waznym

w pomieszczeniach biurowych.

Tryb pracy Typ 12 Typ 14 Typ 18 Typ 24
High 37dB(A) 38dB(A) 49dB(A)
Med 34dB(A) 34dB(A) = 44dB(A)
Low 30dB(A) 30dB(A)  36dB(A)
TS 27dB(A) 26dB(A) = 30dB(A)

Daleki zasieg strumienia
powietrza

Wrtasciwa praca zaluzji kierunkowych oraz odpowiednio
dobrana wielkos¢ wentylatora gwarantujg wymagana
objeto$¢ powietrza o odpowiednich parametrach
temperatury i predkosci przeptywu nawet w odlegtosci
od jednostki 3,5 m.

Pomieszczenie
»wysokie”

Pomieszczenie
o standardowej
wysokosci

KLIMATYZATORY KASETONOWE
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v Innowacyjny dwustopniowy v Jakos¢ ciszy
wentylator turbo

Zmiana profilu topatki wirnikow wentylatora (przeptyw
laminarny) oraz optymalizacja ilo$ci topatek (7) dla
kazdego z nich, skutecznie eliminujg efekt gtosnego,
dynamicznego uderzenia strumienia powietrza oraz
pozwalajg na tagodny jego przeptyw.

Z uwagi na niedoskonatg konstrukcje
aerodynamiczng obudowy silnika oraz
kanatu wentylatora konwencjonalnego,
przeptyw strumienia powietrza przez
wirnik wentylatora nie gwarantuje
wtasciwego omywania powierzchni

T ) i L —
wymiennika ciepta - efekt przewezenia

strumienia przeptywu. kierur!ek
obrotéw

wentylatora

wentylator konwencjonalny

JU. >
Prgdkosc.wmtru kierunek
duza przeptywu
powietrza
mata
1 stopien
2 stopien ZaprOJek.towan9 na
podstawie analizy CFD
(symulacja przeptywu
ptynéw).
Zmodernizowana konstrukcja obudowy silnika wentylatora
oraz podziat wirnika wentylatora na dwa mniejsze,
efektywnie koryguje widmo strumienia przeptywu
powietrza przez wymiennik ciepta.
Pilot
przewodowy
Pilot . . .
bezprzewodowy Opcjonalny pilot Jednostki
w standardzie przewodowy zewnetrzne
dla dla AUYF18LA
AUYF12/14LA i AUYA24LA
ALL KLASA ALL KLASA ALL KLASA ALL KLASA

AUYF12LA  AUYF14LA  AUYF18LA AUYA24LA

© 3.50kW / EER 3.33 © 4.30kW / EER 3.21 © 5.20kW / EER 3.21 © 7.10kW / EER 3.21
® 4.10kW / COP 3.69 ® 5.00kW / COP 3.71 @ 6.00kW / COP 3.61 @ 8.00kW / COP 3.61
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v

Kompaktowa obudowa

Pierwszy na swiecie model o wielkosci 24
zaliczany do kategorii zwartych urzadzen
kasetonowych.

Wychodzac naprzeciw zmieniajagcym sie standardom
budowlanym (lekkie konstrukcje), w odniesieniu do
zwigkszajgcego sie zapotrzebowania na energie chtodu,
najczesciej stosowane jednostki kasetonowe 18 i 24
zostaty zmniejszone pod wzgledem gabarytéw (objetosé)
oraz masy nawet 0 40%.

model konwencjonalny

Typ 18
21 kg

Typ 24
580 MM 34 kg
580 m

g20 M

830 m

model inverterowy

18kg

Typ 18

19kg

KLIMATYZATORY KASETONOWE

v Wydajny wymiennik ciepta

model konwencjonalny model inverterowy

Standardowa forma wymiennikéw ciepta dla
klimatyzatoréw kasetonowych (przekréj poprzeczny
okragty) nie pozwala na osigganie najlepszych
wydajnosci energetycznych. Zastosowanie rozwigzania
wymiennika o przekroju poprzecznym, zblizonym do
przekroju obudowy urzgdzenia, zdecydowanie zwigksza
powierzchnig wymiany energii. Wdrozenie wymiennika
o przekroju kwadratowym do zwartych kaset
klimatyzacyjnych pozwolito zwiekszy¢ jego

wydajnos¢ cieplng az o 30%.

30% wieksza

powierzchnia wymiany energii

Dane techniczne
Vodel Jednostka wewnetrzna AUYF12LA AUYF14LA AUYF18LA AUYA24LB Akcesoria opcjonalne
ode
Jednostka zewnetrzna AOYA12LA AOYA14LA AOYA18LA AOYA24LA Pilot przewodowy
Napigcie / Liczba faz / Czgstotliwosé V/e/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 UTB-YUD
) Chtodzenie 35 43 5.2 741 .
Moc cieplna i kW Ostona wylotu powietrza
Grzanie 44 5.0 6.0 8.0
UTR-YDZB
Chtodzenie 1.06 1.33 1.62 2.21
Moc elektryczna kw
Grzanie 11 1.34 1.66 2.21
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie W 3.33-A 321-A 3.21-A 3.21-A
COP - Wskaznik energetyczny Grzanie 369-A 3.71-A 3.61-A 361-A
Pobor pradu Chtodzenie / Grzanie A 46/4.9 5.8/5.9 71/73 9.7/9.7
Osuszanie I/h 1.2 1.5 2.2 27 H - szybkis obroty
Poziom gto$nosci j. wewnetrznej Chtodzenie/H/M/L/Q | dB(A) 37/34/30/27 | 38/34/30/27 | 38/34/30/26 49/44/36/30 M - $rednie obroty
Poziom gtosnosci j. zewnetrznej Chtodzenie dB(A) 47 49 50 52 L - niskie obroty
Przeplyw powietrza Wewnetrzna / Zewnetrzna | m®/h | 600 /1780 680/1910 680 / 2000 930/ 2470 @=tiylb Eieliny
mm 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570
) Jednostka wewnetrzna/ /50x700x 700 | /50x700x700 |/50x700x700 /50 x 700 x 700 Producent zastrzega sobie prawo
Wymlaryl:’ 5 3 Grill kg 15/26 15/26 15/26 17726 do wprowadzenia zmian.
Wysokos$¢ x Szeroko$¢ x Diugosé
Masa netto mm 578x790x300 578x790x300 578 x 790 x 300 578 x 790 x 315 . i .
Jednostka zewnetrzna Wydajnos$¢ chtodzenia / grzania
kg 40 40 40 44 bazuje na nastepujacych
. . . . parametrach:
Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) Gaz / Ciecz mm 6.35/9.52 6.35/12.70 6.35/12.70 6.35/15.88 )
¢ Chtodzenie
Instalacja skroplin ($r. rury) Wewnetrzna / Zewnetrzna | mm 19.4/25.4 19.4/254 19.4/25.4 19.4/25.4 - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB
Max dtugo$¢ instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 25 (15) 25 (15) 25 (15) 30 (15) - Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB
Max réznica pozioméw 15 15 15 20 ¢ Grzanie
Dopuszczalny zakres Chiodzenie °c 10~ 46 -10 ~ 46 10~ 46 10~ 46 I::p' ::A‘:Vn”:: ;gCDBDZf 2:5:;3\/\’8
temperatur zewnetrznych Grzanie 1524 1524 1594 15~ 24 p- 270 .
* Wentylator ustawiony na szybkie
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A

obroty.

T I TNINIT
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v Cicha praca

Przeptyw turbulentny, w aspekcie wymiany energii
cieplnej, jest najbardziej efektywnym rozwigzaniem.

Z punktu widzenia przeptywu powietrza i akustyki nalezy
do zjawisk niepozgdanych. Wdrozenie konstrukcji fopatki
wentylatora o profilu skrzydta samolotu wyeliminowato
zjawisko turbulenciji i separacji powietrza, a w efekcie
obnizyto poziom natezenia hatasu urzadzenia.

topatka standardowa

topatka wentylatora ,turbo”

"

<€— Kierunek pracy wentylatora
=== Kierunek przeptywu powietrza

<996 ® Przeptyw turbulentny

" FRESH Al
.. INTAKE

" FRESHAR
. DUCT

ALL KLASA

AUYA30LB

© 8.50kW / EER 3.21
@ 10.0kW / COP 3.61

NOWOSC
ALL KLASA

AUYAS36LB

©® 10.00kW / EER 3.21
@® 11.20kW / COP 3.71

&

\

v Efektywny przeplyw

powietrza

Rezultat wtasciwego przeptywu powietrza do strefy roboczej
pomieszczenia oraz zasieg strumienia w duzym stopniu sg
zalezne od prawidtowej konstrukcji szczeliny nawiewne;j.
Nowa propozycja Fujitsu, to zaokraglona i wydtuzona topatka
kierunkowa oraz zmienione konstrukcje krawedzi szczelin
nawiewnych kasety.

Model konwencjonalny

Przyklejanie sie strumienia powietrza do sufitu
powodujace obnizenie efektywnosci przeptywu oraz
zabrudzenie powierzchni sufitu - efekt Coandy.

L

Model inverterowy

Eliminacja zjawiska przyklejania strumienia powietrza.

C— ok

Pilot
bezprzewodowy

Jednostka
zewnetrzna

Opcjonalny zestaw:
pilot bezprzewodowy
+ sensor

Pilot przewodowy

w standardzie
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v

Precyzyjny i latwy montaz

Jednorodny system uchwytéw montazowych

Wprowadzono uchwyty odpowiednio dostosowane do
konstrukcji obudowy jednostki wewnetrznej.

model model

konwencjonalny inverterowy

.

katy
uchwytéw

e “

Zdejmowane narozniki obudowy

uchwyty
réwnolegte

Zdejmowane narozniki obudowy kasety klimatyzacyjnej
umozliwiajg doktadne dopasowanie do otworu sufitu
oraz wypoziomowanie jednostki wewnetrznej catkowicie
po zakonczeniu wszelkich prac montazowych

i budowlanych.

o naroznik o elementy

obudowy wypoziomowania

Dane techniczne

Jednostka wewnetrzna AUYA30LB
Model
Jednostka zewnetrzna AOYA30LB
Napiecie / Liczba faz / Czestotliwosé V/e/Hz 230/1/50
Chtodzenie 8.5(2.8-10)
Moc cieplna kw
Grzanie 10.7-11.2)
Chtodzenie 2.65
Moc elektryczna kw
Grzanie 2.77
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie W 321-A
COP - Wskaznik energetyczny Grzanie 3.61-A
Pobér pradu Chtodzenie / Grzanie A 11.6/12.2
Osuszanie I/h 25
Poziom gto$nosci j. wewnetrznej Chtodzenie/H/M/L/Q | dB(A) 40/38/36/32
Poziom gto$nosci j. zewnetrznej Chtodzenie dB(A) 54
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewnetrzna | m*/h 1600 / 3600
288x840x840
Jednostka wewngtrzna/ | MM /50x950x950
Wymiary: Grill
Wysokos¢ x Szerokosé x Diugosé kg 26/85
Masa netto mm 830x900x330
Jednostka zewnetrzna
kg 62
Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) Gaz / Ciecz mm 9.52/15.88
Instalacja skroplin ($r. rury) Wewnetrzna / Zewnetrzna = mm 22.0/25.6
Max dtugos¢ instalaciji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) 50 (20)
Max réznica pozioméw 30
Dopuszczalny zakres Chtodzenie o 15-~46
temperatur zewnetrznych Grzanie 15~ 24
Czynnik chtodniczy R410A

v Wbudowany programator

AUYA36LB
AOYA36LB
230/1/50
10(2.8-112)
1.2@7-127)
3.11

3.02

321-A
3.71-A
13.7/133

35
43/38/36/32
54

1800/ 4000

288 x 840 x 840
/50 x 950 x 950

26/55
830 x 900 x 330
62

9.52/15.88
22.0/256

50 (20)

30

15~ 46

A5~ 24
R410A

—
om» g:oosm Y. =,

CZasowy

Funkcja dedykowana do automatycznego wytgczania

i zatgczania urzadzenia oraz utrzymywania wymaganej
temperatury w cyklu tygodniowym w poszczegdlnych
strefach czasowych w ciagu jednego dnia.

Programator tygodniowy

Praca klimatyzatora w systemie dwuzmianowym ON/OFF
dla kazdego dnia tygodnia.

Programator temperatury

Praca klimatyzatora w systemie dwuzmianowym
temperatury dla kazdego dnia tygodnia.

Programator tygodniowy + programator
temperatury

SU MO TU [WE] TH FR SA
L1 1 I 1 ]

) LULLLLLLLL S x
>°36912151821~| Elo

o kalendarz tygodniowy o zegar temperatury

o zegar dobowy o wyswietlacz trybow
pracy

Akcesoria opcjonalne

Zestaw do odbioru sygnatu
pilota
UTY-LRHYA1

Szeroki panel
UTG-AGYA-W

Podktadka pod panel
UTG-BGYA-W

Ostona wylotu powietrza
UTR-YDZC

H - szybkie obroty
M - $rednie obroty
L - niskie obroty
Q - tryb cichy

¢ Chtodzenie

- Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB
- Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB
¢ Grzanie

- Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB
Wydajnosé chtodzenia / grzania - Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB

bazuje na nastepujacych ¢ Wentylator ustawiony na
parametrach: szybkie obroty.

Producent zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zmian.

T I TANNIT
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v Elastyczny montaz

Najczesciej, wynikajgca ze standardéw budowlanych,
przestrzen miedzysufitowa posiada wysokos¢ powyzej
min. 30 cm. W przypadku zwiekszonych wydajnosci
powietrza i mocy cieplnej proces montazu duzych
kaset klimatyzacyjnych moze okaza¢ sie niemozliwy dla
stropéw podwieszanych, instalowanych w nieduzych
odlegtosciach od sufitu. Konstrukcja kaset wielkosci
modeli AUYA45 i 54 jest gotowa sprostac takim
niekonwencjonalnym przypadkom.

montaz standardowy
///////////////////////////////7

montaz niekonwencjonalny
///////////////////////////////7

/,

Sufit podwieszany

sufit 300 mm

dla standardowego montazu

sufit 265 mm

dla montazu niekonwencjonalnego

ESH
~.. buct

-DISTRIBUTING. . FRESH AIR
. buaT o

ALL KLASA

AUYA4S5LA

® 12.50kW / EER 3.21
® 14.00kW / COP 3.71

ALL

AUYS54LU

® 13.30kW / EER 2.44
® 16.00kW / COP 3.23

v Wentylacja i klimatyzacja
w jednym

Wbudowany do urzadzenia
system kanatéw powietrza
zewnetrznego umozliwia prace
jednostek w trybie wentylacji
pomieszczen.

o kanat nawiewny

o kanat powietrza
zewnetrznego

Elastyczna konfiguracja przeptywu powietrza

Dzigki wyposazeniu jednostki wewnetrznej w otwory
montazowe dla kanatéw wentylacyjnych, nawet
pomieszczenia o zwiekszonej powierzchni moga zostaé
wtasciwie obstuzone przez jedng kasete. Cata strefa
robocza uzyskuje jednakowy gradient temperatury.

1 dodatkowy kanat 2 dodatkowe kanaty

Jednostka
zewnetrzna

Opcjonalny pilot
bezprzewodowy

Pilot przewodowy
w standardzie



v Wydajny strumien powietrza

Wielostopniowy system automatycznej
regulacji przeptywu powietrza

Doskonaty przeptyw powietrza do strefy roboczej
pomieszczenia oraz wtasciwy kierunek przeptywu
powietrza sa zapewnione poprzez zastosowanie
stopniowego lub ptynnego automatycznego systemu
pracy zaluzji kierunkowych w uktadzie géra/dét.

<—> wachlowanie

== stopnie wachlowania

Dowolny system regulacji kierunku przeptywu
powietrza

Zgodnie z wymaganiami klimatyzowanego pomieszczenia
oraz mozliwosci montazu w pomieszczeniu, jednostka
wewnetrzna posiada mozliwo$¢ indywidualnej konfiguraciji

kierunku wyptywu powietrza w uktadzie 2, 3 i 4 kierunkowym.

ukiad 2-kierunkowy uktad 3-kierunkowy uktad 4-kierunkowy

Dane techniczne

Model Jednostka wewnetrzna AUYA45LA
ode
Jednostka zewnetrzna AOYA45LA
Napiecie / Liczba faz / Czgstotliwo$¢ V/e/Hz 1 230/1/50
Chtodzenie 12.5 (4.0 - 14.0)
Moc cieplna kw
Grzanie 140(4.2-16.2)
Chtodzenie 3.89
Moc elektryczna kw
Grzanie 3.77
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie W 321-A
COP - Wskaznik energetyczny Grzanie 3.71-A
Pobér pradu Chtodzenie / Grzanie A 17.0/16.5
Osuszanie I/h 45
Poziom gto$nosci j. wewnetrznej Chtodzenie/H/M/L/Q | dB(A) 52/47/42/39
Poziom gtonosci j. zewnetrznej Chtodzenie dB(A) 55
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewngtrzna | m3/h 1750/ 6600
296 x 830 x 830
Jednostka wewngtrzna/ | MM /30 X 940 x 940
Wymiary: Grill kg 32/7
Wysokos¢ x Szerokos¢ x Dlugos$é
Masa netto mm 1290x900x330
Jednostka zewnetrzna
kg 98
Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) Gaz / Ciecz mm 9.52/15.88
Instalacja skroplin ($r. rury) Wewnetrzna / Zewnetrzna | mm 32.0/37.0
Max dtugos¢ instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 50 (20)
Max réznica pozioméw m 30
Dopuszczalny zakres Chiodzenie oG 15~46
temperatur zewnetrznych Grzanie 15~24
Czynnik chtodniczy R410A

KLIMATYZATORY KASETONOWE

v Prosta obstuga serwisowa

System mocowania panelu obudowy kasety (grilla)
umozliwia tatwy i szybki dostep dla przedstawicieli
serwisu do niezbednej grupy elementéw
eksploatacyjnych i podzespotow.

o modut sterujacy

e filtr powietrza

AUY54LU Akcesoria opcjonalne iy
AOY54LU dla AUYA45LA z
230/1 .
S0/1750 Pilot przewodowy

133 UTB-YNA
16.0
5.45 Pompka skroplin
195 UTZ-PX1BBA
2.44 Dodatkowy grill
3.23 UTG-AGEA-W
23.8/21.6
55 Akcesoria opcjonalne
50748 /45 - dla AUY54LU m
54 Prosty pilot przewodowy
1700/ 6600 UTB-YPB
296 x 830 x 830
g 33 ’7( 940x 940 Dodatkowy grill

UTG-AGEA-W
1290 x 900 x 330
105
9.52/15.88 H - szybkie obroty .
32.0/37.0 M - $rednie obrot: * Chiodzenie

1o Y - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB
70(20) L - niskie obroty - Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB
30 S -:yb ey " ¢ Grzanie
roducent zastrzega sobie prawo . a a

15~ 43 do wprowadzenia zmian. - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB
-15-~24 Wydaijnosé chtodzenia / grzania - Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB

bazuje na nastepujacych ¢ Wentylator ustawiony na
R410A parametrach: szybkie obroty.



Klimatyzatory kanalowe
Ukryty komfort

Urzadzenie kanalowe catkowicie schowane w przestrzeni migdzysufitowej,
pod podloga lub w pomieszczeniu technicznym, dzieki odpowiedniej

sieci kanaléw wentylacyjnych, dostarcza niezbedng ilo$¢ komfortowego
powietrza dokladnie do pelnej strefy roboczej pomieszczen: mieszkalnych,
biurowych, przemystowych.

v Réznorodnosé montazu

instalacji wentylacyjnej
v plaska obudowa ] ylacynej

. . » . . . . N . .
v ,,n1ew1d0czny montaz Dzieki mafej V\’/y.sokosm |edno.stk,| kanatowej - tyIk,o 270 rT1m
oraz mozliwosci zastosowania réznych rozwigzan kanatow

. i i ksztattek wentylacyjnych, kazda z projektowanych sieci
v regulac]a przeplywu pOWIGtI‘Z& wentylacyjnych jest wiasciwie dostosowana do istniejacych

warunkow budowlanych pomieszczen.
v funkcja chlodzenia lub grzania
Instalacja zabudowana Instalacja ukryta

. . pod sufitem w suficie
v SZQI‘OkI Zakres zastosowania

X

v rozbudowany system automatyki \

v wspodlpraca z siecig wentylacyjna
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v Prosta konfiguracja v Uniwersalny kierunek wlotu
parametrow pracy powierza

Ustawienia podstawowych parametrow automatycznej

pracy urzadzenia wykonywane sa zdalnie, po kanatowym poszerza zakres konfiguraciji sieci kanatow

zrealizowaniu montazu, przy pomocy pilotow: wentylacyjnych, wynikajacych z zatozen projektu
przewodowego lub bezprzewodowego. budowlanego budynku.

Mozliwo$¢ wyboru otworu wlotowego w klimatyzatorze

wlot czotowy

wilot od dotu [I n




KLIMATYZATORY KANALOWE

v Wszechstronny montaz v Uniwersalny system
odprowadzenia kondensatu

W zaleznosci od stopnia zaawansowania budowy
i dostepnosci miejsca montazowego w pomieszczeniu,

jednostka wewnetrzna, dzieki uniwersalnemu systemowi Najwazniejszym jest zawsze, aby to urzgdzenie byto
instalacji podzespotéw, moze byé zabudowywana dostosowane do potrzeb klienta i budynku. Niezbedna
w pozycji pionowej lub poziome;. w kazdym klimatyzatorze instalacja odprowadzenia skroplin

z wymiennika, w przypadku klimatyzatoréw kanatowych jest
dostosowana do montazu ,lewego” i ,prawego”.

Montaz poziomy

_ bjEL
Ng[pr

| = el ) (. [J
\J jednostka ":
| kanatowa

b instalacja odptywu -~
skroplin

= @& R & HON
ARFLOW - e ol AR e §
........ s B e Jednostki zewnetrzne
Opcja Opcja Pilot
przewodowy
dla ARYF12/14LA
Pilot przewodowy
w standardzie
dla ARYF18LA
ALL KLASA ALL KLASA ALL KLASA Opcjonalny zestaw:

T
ARYF12LA ARYF14LA  ARYF18LA

© 3.50kW / EER 3.33 © 4.30kW / EER 3.21 © 5.20kW / EER 3.21
® 4.10kW / COP 3.69 @ 5.00kW / COP 3.71 ® 6.00kW / COP 3.61 —
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KLIMATYZATORY KANALOWE

v Rozbudowany system
automatyki

v Wentylator o zwiekszonym
ci$nieniu statycznym

Dodatkowa wartos$¢ cisnienia dyspozycyjnego wentylatora
umozliwia zaprojektowanie kanatéw wentylacyjnych

o zwigkszonej dtugosci. W ten sposéb urzadzenie moze
zosta¢ odseparowane od pomieszczen wymagajacych
niskich parametréw akustycznych.

Z uwagi na charakter klimatyzatora, dedykowanego
m.in. do rozbudowanych instalacji kanatowych
w pomieszczeniach biurowych, system automatyki
sterujacej jest przygotowany do wspotpracy z grupa
jednostek wewnetrznych zarzagdzanych z poziomu jednego
pilota przewodowego.

Zakres cisnienia statycznego (wysokie obroty)

ARYF12LA _ 100

mozliwosé
wykorzystania
wbudowanego
czujnika
temperatury

80

=< \

Zewnetrzne cisnienie statyczne (Pa)

o B = =T T=<0"_Tryb1:High
450 500 550 600 650 700 750 800
Wydajno$¢ powietrza (m*/h)
ARYF14LA _ '
ARYF18LA é N rvbr4:High
2 a0 -
................ ] e
© <7 Tryb-4:Medium | -1~
5 t B
é & - ;/Iryb_4 Low. //T—‘ - \%3:Hign
. £ < Tryb-4:Quiet R >~
Pilot przewodowy E
% 2:High
g >~
2
ﬁ High
850 900
Wydajnos¢ powietrza (m3h)
Dane techniczne
Vodel Jednostka wewnetrzna ARYF12LA ARYF14LA ARYF18LA Akcesoria opcjonalne iy
ode
Jednostka zewngtrzna AOYA12LA AOYA14LA AOYA18LA Pomieszczeniowy czujnik temperatury
Napiecie / Liczba faz / Czgstotliwosé V/e/Hz 1 230/1/50 230/1/50 230/1/50 UTD-RS100
Chtodzenie 35(0.9-4.4) 4.3(0.9-5.4) 52(0.9-5.9) .
Moc cieplna kW Zestaw do podtagczania zewnetrznych
Grzanie 41(09-5.7) 5.0(0.9-6.5) 6.0(09-7.5) o s o s
wejsé/wyjsc
Chtodzenie 1.05 1.33 1.62
Moc elektryczna kW UTD-ECS5A
Grzanie 1.1 1.34 1.66
EER - Wskaznik energetyczny Chlodzenie a 333-A 321-A 321-A Pompka skroplin
COP - Wskaznik energetyczny Grzanie 369-A 3.71-A 3.61-A UTZ-PX1BBA
Pobor pradu Chtodzenie / Grzanie A 4.6/4.9 58/59 71/73 Odbiornik sygnatu pilota q
Osuszanie I/h 1.3 15 2.0 UTY-LRHY1
Poziom gto$nosci j. wewnetrznej Chtodzenie/H/M/L/Q | dB(A) 32/30/28/26 | 33/31/29/27  33/31/29/27
. G ) . H - szybkie obroty
Poziom gto$nosci j. zewnetrznej Chtodzenie dB(A) 47 49 50 . )
M - $rednie obroty
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewnetrzna | m*/h 720/1780 820/1910 820/2000 L - niskie obroty
mm 217x953x595 | 217x953x595 | 217 x 953 x 595 Q- tryb cichy
_— Jednostka wewnetrzna
Wymiary: kg 23 3 2 Producent zastrze bi d
Wysoko$é x Szerokosé x Dlugosé U ERIB D D
Masa netto mm 578x790x 300 | 578x790x300 | 578x 790 x 300 wprowadzenia zmian.
Jednostka zewnetrzna
kg 40 40 40 Wydajnos$¢ chtodzenia / grzania bazuje
Instalacja chiodnicza (. przytaczy) Gaz/ Ciecz mm 6.35/9.52 6.35/12.70 6.35/12.70 na nastegpujgcych parametrach:
Instalacja skroplin (r. rury) Wewnetrzna / Zewnetrzna | mm 215/26.0 21.5/26.0 215/26.0 © Gl
. . T : - - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB
Max dtugo$¢ instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 25 (15) 25 (15) 25 (15) - Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB
Max réznica pozioméw 15 15 15 « Grzanie
Dopuszczalny zakres Chtodzenie . -10 ~ 46 -10 ~ 46 -10 ~ 46 - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB
temperatur zewngtrznych Grzanie c 15~ 24 15~ 924 15~ 24 - Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB
Caynnik chiodriczy R410A R410A R410A i S



KLIMATYZATORY KANALOWE

v Plaska i kompaktowa v Latwy serwis
konstrukcja

Lepsze parametry konstrukcyjne klimatyzatora zostaty
osiggnigete dzigki podziatowi dolnego panelu na dwie czesci

- przednig i tylng. Rowniez ostona wentylatora nawiewnego
jest mozliwa do demontazu w dwéch modutach — gérnym

i dolnym. Obstuga czy demontaz silnika i wentylatora moga
by¢ tatwo wykonane po zdjeciu tylnego panelu oraz dolnej
czesci ostony bez koniecznosci demontazu gtéwnej obudowy.

Dla jednostki klimatyzacyjnej z wlotem powietrza
od dotu, nie tylko konstrukcja umozliwia montaz

w ograniczonej przestrzeni do 270 mm, réwniez
umieszczenie modutu sterujgcego z boku obudowy
dodatkowo pozwala na oszczednos$¢ przestrzeni
montazowe;j.

o modut sterujacy

o wentylator
© siinik

o obudowa wentylatora

o modut sterujacy

o filtr powietrza (element opcjonalny)

G panel inspekcyjny

B> R L T
Rty RSy Ry e RSty e Jednostki zewnetrzne
Opcja Pilot
przewodowy
dla ARYA24LA dla ARY45LA
Opcjonalny zestaw:
pilot bezprzewodowy
. + odbiornik
Pilot przewodowy
w standardzie
dla ARYA30/36LB
| —
ALL KLASA ALL KLASA ALL KLASA ALL KLASA

ARYA24LA  ARYA30LB ARYA36LB ARYA45LB

©® 7.10kW / EER 3.21 © 8.50kW / EER 3.21 © 9.10kW / EER 3.21 © 12.50kW / EER 3.21
© 8.00kW / COP 3.62 ©® 10.00kW / COP 3.73 © 11.20kw / COP 3.61 ©® 14.00kW / COP 3.71

_



KLIMATYZATORY KANALOWE

v Szeroka gama elementéw v Wbudowany programator
sterujacych CZasowy

Funkcja dedykowana do automatycznego wytaczania

i zatgczania urzadzenia oraz utrzymywania wymaganej
temperatury w cyklu tygodniowym w poszczegodlnych
strefach czasowych w ciagu jednego dnia.

Pilot przewodowy z wbudowanym czujnikiem
temperatury posiada funkcje takie jak:

v Wybor czujnika temperatury pomieszczenia

v Programator tygodniowy Programator tygodniowy
v Programator temperatury Praca klimatyzatora w systemie dwuzmianowym ON/OFF
v Sterowanie grupg urzadzen dla kazdego dnia tygodnia.

v Blokada pilota przed dostepem dzieci

v Wspodtpraca dwodch pilotéw (opcja) Programator temperatury

v AUTO restart Praca klimatyzatora w systemie dwuzmianowym

v Tryb ekonomiczny temperatury dla kazdego dnia tygodnia.

v Automatyczna zmiana trybu pracy (pompa ciepta) Programator tygodniowy + programator
v Goracy start (pompa ciepta) temperatury

Dodatkowe elementy sterujace

\ s

SU MO TU [WE] TH FR SA
Uy T L1 1 I I ]

| AIER
7 BO0E Y-
GP - AL £3
1 | =
S D e e e )
= = [ I,’G-;6912151821- E'Q
o kalendarz tygodniowy e zegar temperaturowy
zegar dobowy wyswietlacz trybu pracy
Pilot przewodowy Prosty pilot Zdalny czujnik o o
przewodowy temperatury
Dane techniczne Akcesoria opcjonalne
Vogel Jednostka wewnetrzna ARYA24LA ARYA30LB ARYA36LB ARYA45LA Filtr o wydtuzonej zywotnosci h
odel
Jednostka zewnetrzna AOYA24LA AOYA30LB AOYA36LB AOYA45LA UTD-LF25NA
Napigcie / Liczba faz / Czestotliwo$¢ V/e/Hz | 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Pomieszczeniowy czujnik temp.
Chtodzenie 7.1(0.9-8.0) 8.5(2.8-10) 9.4(38-11.2) 125 (4.0 -14.0) UTD-RS100
Moc cieplna kw
Grzanie 8.0(0.9-9.1) 10(2.7-11.2) 112(4.9-140) | 14(4.2-162) Zestaw do podiaczania
Chtodzenie 2.21 2,65 2.93 3.89 zewnetrznych wejsé/wyjsé
Moc elektryczna kw
Grzanie 2.21 2.68 3.10 3.77 UTD-ECS5A
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie W 321-A 3.21-A 321-A 321-A Pompka skroplin
COP - Wskaznik energetyczny Grzanie 3.61-A 3.73-A 3.61-A 3.71-A UTZ-PX1NBA
Pobdr pradu Chtodzenie /Grzanie A 9.7/9.7 11.6/11.7 12.8/13.6 17.0/16.5 Odbiornik sygna’fu pilota ﬁ
Osuszanie I/h 2.5 25 3.0 35 UTY-LRHYA1
Poziom gto$nosci j. wewnetrznej Chtodzenie/H/M/L/Q | dB(A) 31/29/27/25 | 42/37/32/29  42/37/32/29 44/38/33/29
. f s ) . H - szybkie obroty
Poziom gtonosci j. zewnetrznej Chtodzenie dB(A) 52 53 54 55 , X
M - $rednie obroty
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewnetrzna | m3/h 1100/ 2470 2100/ 3600 2100/ 4000 2250/ 6600 L - niskie obroty
mm 270x1135x700 | 270x1135x700 | 270x 1135x700 | 270 x 1135 x 700 Q - tryb cichy
- Jednostka wewnetrzna
Wymiary: kg 38 40 40 4
Wysokos¢ x Szeroko$¢ x Dlugosé Producent zastrzega sobie prawo do
Masa netto mm 578 x 790 x 315 830 x 900 x 330 830 x 900 x 330 1290 x 900 x 330 wprowadzenia zmian.
Jednostka zewnetrzna
kg 44 62 62 98 Wydajnos$é chtodzenia / grzania bazuje
Instalacja chiodnicza (r. przytaczy) Gaz/ Ciecz mm 6.35/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 na nastepujacych parametrach:
Instalacja skroplin (r. rury) Wewnetrzna / Zewnetrzna = mm 36.0/38.0 22.0/256 22.0/25.6 36.0/38.0 gcaiodsenie
. . T : - - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB
Max dtugos¢ instalaciji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 30 (15) 50 (20) 50 (20) 50 (20) - Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB
Max réznica pozioméw m 20 30 30 30 « Grzanie
Dopuszczalny zakres Chtodzenie oo -10 ~ 46 -15~ 46 -15~ 46 -15~ 46 - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB
temperatur zewngtrznych Grzanie 15~ 24 15~ 924 15~ 24 15~ 24 - Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB

Czynnik chlodniczy R410A R410A R410A R410A ;t‘]"r’;"yt_y'amr USSR () SR m



KLIMATYZATORY KANALOWE O WYSOKIM SPREZU

v Wysokie ci$nienie dyspozycyjne

Konieczno$¢ wykorzystywania duzych objetosci powietrza

wentylacyjnego w aspekcie ograniczonych mozliwosci

stosowania dowolnych gabarytéw kanatéw wentylacyjnych
oraz dtugich instalacji wentylacyjnych wymaga pokonywania

niematych oporéw przeptywu. Klimatyzatory kanatowe

o wydajnosci 3500 m%/h wyposazone zostaty w wentylator

nawiewny pokonujacy ci$nienia nawet rzedu 250 Pa.
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©® 12.50kW / EER 4.12
® 14.00kW / COP 4.44

ALL

ARY34LU

© 14.00kW / EER 2.61
® 16.00kW / COP 3.40

v Niski poziom halasu

Przeptyw turbulentny, w aspekcie wymiany
energii cieplnej, jest najbardziej efektywnym
zjawiskiem. Z punktu widzenia przeptywu
powietrza i akustyki nalezy jednak do
zjawisk niepozadanych. Ograniczenie
efektu turbulentnego przeptywu powietrza

i obnizenie poziomu hatasu w jednostce
kanatowej zostato zrealizowane poprzez
zastosowanie elementéw wentylatora
wykonanych z tworzywa oraz poprawe
parametrow aerodynamicznych frontowego
panelu obudowy wentylatora.

Jednostka
zewnetrzna

Pilot przewodowy
w standardzie

Opcjonalny zestaw:
pilot bezprzewodowy
+ odbiornik



KLIMATYZATORY KANALOWE O WYSOKIM SPREZU

v Precyzyjny i wygodny
system regulacji

Zaproponowany system automatycznej regulaciji
pracy urzadzen oraz parametréw powietrza zostat
zaprojektowany z mysla o szerokim spektrum
wymagan klientow. Wielowariantowos$¢ zastosowania
czujnikow temperatury oraz pulpitow sterowniczych
umozliwia dostosowanie uktadu do indywidualnych
warunkéw budynku.

iz THERMO
5] sensor

o czujnik o przetacznik wyboru
temperatury czujnika pomiarowego
(zdalny lub wbudowany)

e zdalny czujnik temperatury zainstalowany w sypialni
(nocna praca systemu klimatyzacji)

o pilot przewodowy zainstalowany w salonie
(efektywny sposob regulacji parametrow
powietrza w ciggu dnia)

Dane techniczne

Akcesoria opcjonalne

Model Jednostka wewnetrzna ARY45LH ARY54LU Filtr o wydtuzonej zywotnosci h
Jednostka zewnetrzna AOY45LH AOY54LU UTD-LF60KA
Napiecie / Liczba faz / Czgstotliwo$é V/e/Hz 1 230/1/50 230/1/50 . . .
Chiodsent 12500-140 | 145-15) Pomieszczeniowy czujnik temperatury
odzenie 5(4.0- 14, 5-
Moc cieplna kw UTD-RS100
Grzanie 14 (4.2 - 18.0) 16 (4.5 - 19)
Chiodzenie 43 5.36 Zestaw do podtgczania zewnetrznych
Moo eleyczna Grzanie KW 3.8 47 wejsc/wyjsc
EER - Wskaznik energetyczny Chtodzenie W 291 2.61 UTD-ECS5A
COP - Wskaznik energetyczny Grzanie 3.68 34 Prosty pilot przewodowy
Pobér pradu Chtodzenie / Grzanie A 18.9/16.7 23.6/20.6 UTB-YPB ﬂ
O i I/h 3.0 4.0 P q
suszanie Odbiornik sygnatu pilota
Poziom gto$nosci j. wewnetrznej Chtodzenie /H/M/L dB(A) 49/45/42 49/45/42 UTY-LRJY1
Poziom gtonosci j. zewnetrznej Chtodzenie dB(A) 54 54
Przeptyw powietrza Wewngtrzna / Zewnetrzna | m?/h 3500/ 6600 3500 / 6600 H - szybkie obroty
M - $rednie obroty
mm 400 x 1050 x 500 | 400 x 1050 x 500 o
. Jednostka wewnetrzna L - niskie obroty
Wymiary: kg 50 50
Wysokos$¢ x Szerokos$¢ x Diugosé .
Masa netto mm 1,290 x 900 x 330 | 1,290 x 900 x 330 Producent zgstrzega sobie prawo do
Jednostka zewnetrzna wprowadzenia zmian.
kg 105 105
Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) Gaz / Ciecz mm 9.52/15.88 9.52/15.88 Wydajnos¢ chtodzenia / grzania bazuje
na nastepujacych parametrach:
Instalacja skroplin (r. rury) Wewnetrzna / Zewnetrzna = mm 21.5/254 215/254 « Chtodzenie
Max dtugos¢ instalaciji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 70 (20) 70 (20) - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB
Max réznica poziomow m 30 30 - Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB
Dopuszczalny zakres Chiodzenie . 15 - 43 15~ 43 peizans
temperatur zewnetrznych Graanie C 1524 5.0 - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB

- Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB
Caynnik chiodniczy R410A R410A ¢ Wentylator ustawiony na szybkie obroty.



Akcesoria opcjonalne

Ksztattka (okragta)
UTD-RF204

Pomieszczeniowy czujnik
temperatury UTD-RS100

Dla zaoszczedzenia miejsca mozna
réwniez wykorzysta¢ pilota przewodowego
z wbudowanym czujnikiem.

Pompka skroplin
UTZ-PX1BBA
UTZ-PX1NBA

Szeroki panel
UTG-AGYA-W

I

Jednostka
wewnetrzna
950 mm

LG
‘600 mm|

Ostona wylotu powietrza
UTR-YDZB

Pozwala zastoni¢ wylot powietrza
w przypadku wykorzystania tylko
2 lub 3 wylotéw.

Ksztattka (prostokatna)
UTD-SF045T

Zestaw do podiaczania wejsé
i wyjs¢é UTD-ECS5A
Zestaw umozliwia podtgczenie

réznorodnych urzadzen peryferyjnych oraz
ptytki obwodu drukowanego klimatyzatora.

j
—————————————
—————

Pompka skroplin
UTR-DPB24T

Dodatkowy grill
UTG-AGEA-W

Zestaw przylgczeniowy kanatu
Swiezego powietrza
UTR-VXGA

Filtr o wydtuzonej zywotnosci
UTD-LF25NA

Prosty pilot przewodowy
UTB-YPB

Odbiornik sygnatu pilota
UTY-LRHY1
UTY-LRJY1

1]

Podktadka pod panel
UTG-BGYA-W

N

podkiadka

Zestaw do zabudowy
UTR-STA
Zestaw umozliwia montaz jednostki

wewnetrznej typu przypodtogowego
w czesciowej zabudowie Sciany.

Filtr o wydtuzonej zywotnosci
UTD-LF60KA

Pilot przewodowy
UTH-3TA16
UTB-YUD

Zestaw do odbioru sygnatu pilot
UTY-LRHYA1

Ostona wylotu powietrza
UTR-YDZC
Pozwala zastoni¢ wylot powietrza

w przypadku wykorzystania tylko
2 lub 3 wylotow.

——



AKCESORIA OPCJONALNE

AWYZ14LB/18LB/24LB
ASYB09LD/12LD/18LD
ASYB24LD
ASYAQ7LG/09LG/12LG/14LG
ASYA18LE/24LC/30LC
AGYFO9LA/12LA/14LA
ABYA30LB/36LB/45LB
ABYF18LA/ABYA24LA
AUYF12LA/14LA/18LA/24LB
AUYA30LB/36LB

AUYA45LA

AUY54LU
ARYF12LA/14LA/18LA
ARYA24LA
ARYA30LB/36LB/45LB
ARY45LH/54LU

Ksztattka (okragta)
UTD-RF204

Ksztattka (prostokatna)
UTD-SF045T

Filtr o wydtuzonej zywotnosci P P
UTD-LF25NA

Filtr o wydtuzonej zywotnosci P
UTD-LF60KA

Pomieszczeniowy czujnik
temperatury UTD-RS100 ® ® [ ] [ ]

Zestaw do podtigczania wejs¢
i wyj$¢ UTD-ECS5A e o o o

Prosty pilot przewodowy ) [ ]
UTB-YPB

Pilot przewodowy
UTH-YUD g o g ® ®

Pilot przewodowy
UTH-3TA16 ® ®

Pompka skroplin
UTZ-PX1BBA ® ®

Pompka skroplin
UTZ-PX1NBA o °

Pompka skroplin P
UTR-DPB24T

Odbiornik sygnatu pilota
UTY-LRHY1 e o o

Odbiornik sygnatu pilota PY
UTY-LRJY1

Zestaw do odbioru sygnatu pilot P
UTY-LRHYA1

Szeroki panel P
UTG-AGYA-W

Dodatkowy grill
UTG-AGEA-W ® ®

Podktadka pod panel PY
UTG-BGYA-W

Ostona wylotu powietrza P
UTR-YDZC

Ostona wylotu powietrza P
UTR-YDZB

Zestaw przytaczeniowy kanatu P
Swiezego powietrza UTR-VXGA

Zestaw do zabudowy P
UTR-STA

@ Option



Automatyka

MASTER FAN
CONTROL
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UTB-YPB UTH-3TA16 UTB-YNA

Prosty pilot Pilot przewodowy Piloty bezprzewodowe

przewodowy Dostepne w zaleznos$ci od modelu klimatyzatora
@ Przycisk START/STOP @ Przycisk wyboru trybu @ Przycisk SLEEP

programatora TIMER MODE

@ Przycisk ustawienia temperatury o Przyciski wprowadzania ustawien e Przycisk CLOCK ADJUST
programatora TIMER SET Ustawienie czasu
@® Przycisk MASTER CONTROL @ Przyciski ustawien zegara, @ Przycisk DAY OFF
Wybor trybu pracy: testowania klimatyzatora Tymczasowe anulowanie ustawien
Auto, Chtodzenie, Grzanie, Osuszanie oraz reset
Q Przycisk wyboru predkosci O Przycisk funkcji 10°C HEAT Q Przycisk SET BACK
wentylatora Programowanie temperatury
High, Middle, Low, Quiet
@ Przycisk trypou ECONOMY @ Przycisk operacji @ Przycisk zmiany ustawien
Tryb oszczedzania energii osuszania wymiennika zegara
COIL DRY
G Przycisk ustawienia m Przycisk FILTER RESET 0 Przycisk DELETE
zaluzji pionowo Kasowanie ustawien
G Przycisk ustawienia Q Przycisk THERMO SENSOR 0 Przycisk SET
zaluzji poziomo Wybér czujnika temperatury Zatwierdzenie wykonanych czynnosci
0 Przycisk uruchomienia o Przycisk funkcji ENERGY SAVE e Dioda pracy urzadzenia

funkcji SWING Tryb oszczedzania energii Swieci podczas pracy



Specyfikacja funkcji
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KONTAKT
Dziat handlowy - woj. mazowieckie
JAROSEAW ZGLINICKI

tel.:

+48 608-305-400

+48 660-432-803

fax:

(022) 87-40-362
K

adres:
ALEJE JEROZOLIMSKIE 202 lokal 116
02-486 WARSZAWA

e-mail:
jmd-klima@wp.pl
biuro@jmd-klima.pl

Dzial handlowy - woj. kujawsko-pomorskie
MARCIN ZGLINICKI

tel.:
+48 608 340 414
+48 602-616-690

adres:
CZARNIA MALA 18
87-510 SKRWILNO

e-mail:
jmd-klima@wp.pl

Serwis
MARCIN ZGLINICKI

tel.:
+48 660-432-803
+48 608-305-400

e-mail:
jmd-klima@wp.pl
biuro@jmd-klima.pl





