System

Systemy klimatyzacji SAMSUNG serii

CAC MONOSPLIT INVERTER

CEILING AIR CONDITIONER

Uktady monosplit spetniaja w sposéb szczegblny swoja role na otwartych powierzchniach handlowych, gdzie
dzieki wykorzystaniu jednej jednostki wewnetrznej mozna uzyskac warunki komfortu w catej przestrzeni pomieszczenia.
Poznaj nowe modele serii CAC o zwiekszonej efektywnosci energetycznej i nowych funkcjach.

Nowy typ jednostki kasetonowej

Wysokie wskaZniki efektywnosci sezonowej
Symultaniczna praca z dwoma jednostkami wewnetrznymi
Mniejszy i Izejszy agregat

Zabudowane zawory serwisowe

Alfanumeryczny wyswietlacz na ptycie gtbwnej agregatu

Szeroki zakres dziatania
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Komfortowa temperatura

Szybkie chtodzenie i grzanie
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Linia produktowa CAC 2016

Jednostki zewnetrzne

1-fazowe
Premium

3-fazowe

emopnpoid

1-fazowe

Smart Inverter

Deluxe

3-fazowe

Kanatowe

ISES OO0

Kanatowe | 1a20We

Deluxe

3-fazowe

Kanatowe 1-fazowe

Premium

Inverter Flat Multi Channel

3-fazowe

Scienne
P+ CAC

Kasetonowe 360°

Kasetonowe
1-kierunkowe

Kasetonowe
4-kierunkowe
MINI

Kasetonowe
4-kierunkowe STD
- Flagship

— Deluxe

— Premium

Kanatowe LSP Slim

Kanatowe MSP
— Deluxe

— Premium

Kanatowe HSP

Konsole

Przysufitowe

.
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02 CAC System

Symultaniczna praca z czterema jednostkami wewnetrznymi

Agregaty serii CAC umozliwiaja podtaczenie symultaniczne jednostek
wewnetrznych typu kasetonowego STD i MINI oraz jednostek kanatowych
Deluxe. Dzieki takiemu rozwigzaniu mozemy ograniczy¢ koszt 7.1 kW
urzadzen wszedzie gdzie konieczne jest zastosowanie wielu mniejszych
jednostek wewnetrznych. Wszystkie jednostki wewnetrzne w kombinacji
symultanicznej pracuja jednoczesnie z tymi samymi nastawami.

Moc agregatu |

35+35+3,5

6,0+6,0 52+52+52

35+35
71471 52452452 s

*Dotyczy kombinacji jednostek wewnetrznych.
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Nowa klasyfikacja energetyczna
I 1
Na mocy Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 626/2011 od dnia 01.01.2014 r obowiazuja nowe (o H= [ O= )
graniczne wartosci wspdtczynnikow efektywnosci SEER i SCOP dla klimatyzatorow < 12kW. > (D a
Dla urzadzen o mocy powyzej 12 kW sa aktualne dotychczasowe zasady klasyfikacji energe- B4 B4 a
tycznej w oparciu o wspdtczynnik EER i COP. a
[E_ 4 [E 4
F 4 [F 4
c__4 c 4
kWh/annum XY kWh/annum ): X; );
@ ZYdB !
\ )| A
Y
((('szdli

Mniejszy i Izejszy agregat

* Model 10 kW w wersji Deluxe

. . . .. W:1170 mm
Nowe jednostki zewnetrzne serii CAC sa teraz Izejsze

nawet 0 30% w poréwnaniu do modeli konkurencji. Dzieki
ograniczeniu wagi i rozmiaréw urzadzenia jego transport
i montaz jest znacznie tatwiejszy.

W:998 mm

Zabudowane zawory serwisowe

Nowy typ obudowy pozwala ukry¢ zawory serwisowe,
cowplywa korzystnie na estetyke instalacji.Jednoczesnie
istnieje mozliwo$¢ wyprowadzenia przewodoéw w 4 kie-
runkach.
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Komfortowa temperatura

Klimatyzatory S-Inverter osiagaja najwieksza wydajnos¢
zaraz po wiaczeniu, a nastepnie ja obnizaja w miare
osiggania przez temperature zaprogramowanego pozio-
mu. Oznacza to mniejsze wahania temperatury oraz
zapewnia wigkszy i szybszy komfort.

Szeroki zakres dziatania

Nie ma powodu martwi¢ sie o jako$¢ pracy jednost-
ki zewnetrznej klimatyzatora Samsung w ekstremal-
nych temperaturach. Z szerszym zakresem temperatur
pracy niz produkty konkurencji, jednostka moze chtodzi¢
powietrze przy upale 50°C lub ogrzewac¢ powietrze przy
mrozie -20°C.

Oszczednos¢ energii do 50%

Po osiagnieciu zaprogramowanej temperatury
klimatyzator S-Inverter zmienia tryb pracy na eko-
nomiczny. Unikajac czestego i niewydajnego wtaczania
i wytaczania sie klimatyzatora, S-Inverter oszczedza do
50% energii w poréwnaniu z modelami klimatyzatoréw
bez Invertera.

Wymiary jednostek zewnetrznych serii CAC (mm)

AC026-52

SMART
INVERTER

Wh/h

Bez Invertera
Duza zmienno$¢ temperatury

25°C

Niekomfortowa
(Straty energii)

Komfortowa

24°C g 4

\/

Niekomfortowa

23°C

NN
w v

(Straty energii)

Chtodzenie

Szerszy zakres dziatania

sasunc IS

TG, |

Temp, (°C) -20 -10 0

Koncemn A

10 20 30 40

Bez Invertera

200

300

310

340

546
798

Xt
»5LAT Systemy klimatyzacji SAMSUNG 2016
SwARANCH

Smart inverter
Staty niski poziom waharn temperatury
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Szerszy zakres dziatania
swvsune MR
Koncern A PSoe=1sc. |
Temp(C) 20 -10 0 10 20 30

S&zu wh/n)

400 500 600

"
18

AC0100-180

s

AC0200

1555

43

SAMSUNG



02 CAC System
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Scienne P+ CAC
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Filtr Funkcja Sterownik Sterownik
Full HD good sleep przewodowy bezprzewodowy RS485
(Opcja)
Moc ciepina (min./nom./maks) Chtodzenie *V) kW 1,20/2,61/3,49 1,20/3,50/3,70 1,90/5,00/6,05 2,20/7,10/8,00
' ) Grzanie *2 kW 0,94/3,49/4,19 1,04/4,00/4,40 1,50/6,00/6,25 1,90/8,00/9,00
Ver Gl e e Aes) Chtodzenie kW 0,23/0,64/1,49 0,24/1,09/1,50 0,40/1,61/2,20 0,35/2,36/4,00
; Grzanie kW 0,21/0,97/1,14 0,21/1,17/1,40 0,34/1,76/3,15 0,35/2,85/4,00
Klasa energetyczna (Chtodzenie/Grzanie) - A+/A A+/A At++/A A+/A
4 . il 0 Chtodzenie EER .
Wspoétezynnik efektywnosci energetycznej el cop nie dotyczy
Pobér pradu (min./nom./maks) Chtodzenie A 1,60/3,40/7,00 1,60/5,10/7,00 2,60/7.20/9.80 2,00/10,50/21.00
' i Grzanie A 1,30/5,00/5,40 1,30/5,80/6,50 2,30/8,30/14,00 2,00/13,00/21.00
4 a g A P Ciecz mm 6,35 6,35 6,35 6,35
Srednica rur instalacji chtodniczej Gaz P 952 952 12,70 15,88
Zasilanie @/V/Hz 1~/220-240/50 1~/220-240/50 1~/220-240/50 1~/220-240/50
Wydajno$¢ wentylatora bieg wysoki/Sredni/niski m3/min 10,50/9,50/8,00 8,00/7,00/6,00 15,00/13,20/11,50 15,00/13,40/11,80
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 35,0/31,0/24,0 37.0/32,0/25,0 40,0/35,0/30.0 44,0/37,0/31.0
Sprez dyspozycyjny Pa - - - -
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 820 x 285 x 205 820 x 285 x 205 1065 x 298 x 230 1065 x 298 x 230
“Waga kg 8,20 8,20 11,50 11,50
Pompka skroplin = - - - -
Srednica rury odprowadzenia skroplin mm DN18 (zew. 19, wew. 16) DN18 (zew. 19, wew. 16) DN18 (zew. 19, wew. 16) DN18 (zew. 19, wew. 16)
Modut Wi-Fi - - - -
Czujnik ruchu - - - -
onizator Virus Doctor - - - -

Sterownik strefowy do 8 stref

Wynmniary (szer. x wys. x gteb.)

Waga

Typ sprezarki - rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter
Napetnienie fabryczne kg 14 18
Poziom ci$nienia akustycznego (maks.) Chtodzenie/Grzanie dB(A) 47/47 47/47 49/49 49/51
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880x798x310
Waga kg 33 33 38,50 55
Zakres temperatur pracy jednostki zewnetrznej gz C -10-46 -10-46 15246 15250
Grzanie oC -15~24 -15~24 -15~24 -20~24
Dtugos¢ instalacji Maks. m 20 20 30 50
Roznica poziomow Maks. m 15 15 20 30

Producent Samsung Electronics Samsung Electronics Samsung Electronics Samsung Electronics
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A
GWP >150 >150 >150 >150
GWP (wspétezynnik ocieplenia globalnego czynnika chtodniczego) 1975 1975 1975 1975
Poziom mocy akustycznej (jedn. wew./jedn. zew.) maks. dB(A) 53/60 55/62 60/64 63/67
Pdesignc (deklarowana wydajno$¢ chtodnicza dla warunkéw katalogowych) kW 2,6 35 5.0 71
SEER (wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej/chtodzenie) SEER 59 5.6 6,2 6,0
Klasa energetyczna/chtodzenie/sezon umiarkowany A+ A+ A++ A+
Qce (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby chtodzenia) kWh/a 154 219 282 414
Pdesignh (sezon umiarkowany) kW 24 2,5 33 50
SCOP (wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej/ogrzewanie/sezon umiarkowany) SCOP 39 3.9 3.8 38
Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany A A A A
Qe (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania/sezon umiarkowany) kWh/a 862 898 1216 1842
Pozostate sezony grzewcze, dla ktérych producent deklaruje dane urzadzen - - - -
Pdesignh (sezon ciepty) kW - - - -
Pdesignh (sezon chtodny) kW - - - -
Deklarowana wydajnos$¢ grzewcza dla warunkéw katalogowych KW 2,4 2,5 33 5,0
taczna moc grzatek elektrycznych KW 0 0 0 0
WYMIARY JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH (mm)
AC026FBRDEH/ACO35FBRDEH ACO52FBRDEH/ACO71FBRDEH
p
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Sterownik = Sterowniki
bezprzewodowy Fy indywidualne
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Kasetonowe 1-kierunkowe

‘ @

Szeroka Ochrona sufitu Wydajna Szybkoztaczka Sterownik Sterownik
kierownica przed pompka przewodowy bezprzewodowy RS485
zabrudzeniem skroplin ©pcja) (Opcja)
e s iR s) Chtodzenie *1 kW 0,98/2,60/3,50 0,98/3,50/4,10
' i} Grzanie*2) kW 0,95/3,30/4,60 0,95/4,00/4,75
Moc elektryczna (min./nom./maks) Chtodzenie kW 0,25/0,74/1.12 0,25/1,16/1,42
) ) Grzanie kW 0,21/0,91/1.30 0,21/1,16/1.39
Klasa energetyczna (Chtodzenie/Grzanie) - A+/A A/A
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej Gty R nie dotyczy
Grzanie CcopP
’ A Chtodzenie A 1,60/3,40/5,20 1,60/5,40/6,60
REDETpIED (a/AETATELS) Grzanie A 1,40/4,30/6,40 1,40/5,50/6,80
. . o L Ciecz mm 6,35 6,35
Srednica rur instalacji chtodniczej Gaz T 952 9.52
Zasilanie @/V/Hz 1~/220-240/50 1~/220-240/50
Wydajnos¢ wentylatora bieg wysoki/$redni/niski m3/min 8,0/7.0/6.0 9,50/8,00/6,50
Poziom ci$nienia akustycznego dBA) 30/27,5/25 33/30/27
Sprez dyspozycyjny Pa - -
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 970x135x410 970x135x410
Waga kg 9.9 9.9
Pompka skroplin typ. wbudowana wbudowana
Srednica rury odprowadzenia skroplin mm DN20 (zew. 26, wew.20) DN20 (zew. 26, wew.20)
Modut Wi-Fi - -
Czujnik ruchu - -

Jonizator Virus Doctor - -
Sterownik strefowy do 8 stref

Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 1,180 x 25 x 460 1,180 x 25 x 460
Waia ki 3,10 3,10
Typ sprezarki = rotacyjna inverter rotacyjna inverter
Napetnienie fabryczne kg 0,95 0,95
Poziom cisnienia akustycznego (maks.) Chiodzenie/Grzanie dB(A) 47/47 47/47
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285
Waga kg 33,00 33,00
Zakres temperatur pracy jednostki zewngtrznej CMOdFenle < 1046 1046
Grzanie C -15~24 -15~24
Dtugos¢ instalacji Maks. m 20 20
Roznica iozioméw Maks. m 15 15
Producent Samsung Electronics Samsung Electronics
Czynnik chtodniczy R410A R410A
GWP >150 >150
GWP (wspdtczynnik ocieplenia globalnego czynnika chtodniczego) 1975 1975
Poziom mocy akustycznej (jedn. wew./jedn. zew.) maks. dB(A) 52/60 55/62
Pdesignc (deklarowana wydajno$¢ chtodnicza dla warunkéw katalogowych) kW 2,6 35
SEER (wskazZnik sezonowej efektywnosci energetycznej/chtodzenie) SEER 5,6 54
Klasa energetyczna/chtodzenie/sezon umiarkowany A+ A
Qce (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby chtodzenia) kWh/a 163,0 2270
Pdesignh (sezon umiarkowany) L 2,5 25
SCOP (wskaznik sezonowe; 05ci ener nej/ogrzewanie/sezon umiarkowany) SCOP 38 38
Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany A A
Que (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania/sezon umiarkowany) kWh/a 921,0 921,0
Pozostate sezony grzewcze, dla ktérych producent deklaruje dane urzadzen - -
Pdesignh (sezon ciepty) kW - -
Pdesignh (sezon chtodny) KW - -
Deklarowana wydajnos¢ grzewcza dla warunkéw katalogowych kW 25 25
taczna moc grzatek elektrycznych kW 0 0

WYMIARY JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH (mm)
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AKCESORIA STANDARDOWE AKCESORIA OPCJONALNE

Panel Sterowniki
e - : indywidualne
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02 CAC System

KASETONOWE 360°

(7]
c
B}
$ L - 111774/ 15117 5747
3
= Moc cieplna (min./nom./maks.) Chtodzenie *V) kW 2.20/7.10/8.00 3.00/9.00/11.30 3.00/10.00/12.00 3.00/10.00/12.00
P ! i} Grzanie *2 kW 1.90/8.00/9.00 2.20/10.00/13.90 2.20/11.20/15.50 2.20/11.20/15.50
Ver Gl e e A Chtodzenie kW 0.35/2.49/3.95 0.60/2.82/4.46 0.60/3.40/4.70 0.60/3.40/4.70
i} Grzanie kW 0.35/2.40/3.95 0.46/2.65/5.20 0.46/3.15/5.40 0.46/3.15/5.40
Klasa energetyczna (Chtodzenie/Grzanie) - At++/A+ At+/A+ At+/A+ At++/A+
a . o . Chtodzenie EER .
Wspoétezynnik efektywnosci energetycznej Grzame __cop nie dotyczy
Bt (GRS Chtodzenie A 2.0/11.1/17.0 3.00/12.7/19.4 3.00/15.10/20.40 1.50/5.30/7.10
) i} Grzanie A 2.0/10.7/17.0 2.50/12.50/22.70 2.50/14.60/23.00 1.20/4.90/8.40
4 a g A P Ciecz mm 6.4 9.5 9.5 9.5
Srednica rur instalacji chtodniczej Gaz P 159 159 159 159
Zasilanie @/V/Hz 17, 220-240/50 17, 220-240/50 17, 220-240/50 3~,380-415/50
Jednostkawewngtrzna " ACO7IKNADKH/EU  ACO9KNDKH/EU  ACIOOKN4DKH/EU  ACIOOKN4DKH/EU
Wydajnoé¢ wentylatora bieg wysoki/$redni/niski m3/min 17.5/15.9/14.3 30.1/24.4/19.8 31.2/25.5/19.8 31.2/25.5/19.8
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 53.0 60.0 61.0 61.0
Sprez dyspozycyjny Pa
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 947 x 281 x 947 947 x 365 x 947 947 x 365 x 947 947 x 365 x 947
Waga kg 21.0 24.0 24.0 24.0
Pompka skroplin - a wbudowana wbudowana wbudowana
Srednica rury odprowadzenia skroplin mm DN25(zew. 32/wew. 25) DN25(zew. 32/wew. 25) DN25(zew. 32/wew. 25) DN25(zew. 32/wew. 25)
Modut Wi-Fi opcja opcja opcja opcja
Czujnik ruchu - - - -
Jonizator Virus Doctor opcja opcja opcja opcja

Sterownik strefowy do 8 stref

Wynmniary (szer. x wys. x gteb.) mm 1000*66*1000 1000*66*1000 1000*66*1000 1000*66*1000
Waia ki 3.6 3.6 3.6 3.6
Typ sprezarki - rotacyjna inwerter rotacyjna inwerter rotacyjna inwerter rotacyjna inwerter
Napetnienie fabryczne kg 1.5 3.0 3.0 .
Poziom ciénienia akustycznego (maks.) Chtodzenie/Grzanie dB(A) 49/51 52/53 52/54 52/54
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 880x798x310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330
Waga kg 50.5 72.0 72.0 72.0
Zakres temperatur pracy jednostki zewnetrznej gz C 15750 15750 15750 15750

Grzanie °C -20724 -20724 -20724 -20724
Dtugos¢ instalacji Maks. m 50.0 50.0 50.0 50.0
Roznica iozioméw Maks. m 30.0 30.0 30.0 30.0
Producent Samsung Electronics Samsung Electronics Samsung Electronics Samsung Electronics
Czynnik chtodniczy R410a R410a R410a R410a
GWP >150 >150 >150 >150
GWP (wspétezynnik ocieplenia globalnego czynnika chtodniczego) 2088 2088 2088 2088
Poziom mocy akustycznej (jedn. wew./jedn. zew.) maks. dB(A) 53/65 60/68 61/69 61/69
Pdesignc (deklarowana wydajnos¢ chtodnicza dla warunkéw katalogowych) kW 71 9.0 10.0 10.0
SEER (wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej/chtodzenie) SEER 6.2 6.8 6.8 6.8
Klasa energetyczna/chtodzenie/sezon umiarkowany At+ A++ A++ A++
Qce (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby chtodzenia) kWh/a 401 463 515 515
Pdesignh (sezon umiarkowany) kW 4.5 5.3 5.3 53
SCOP (wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej/ogrzewanie/sezon umiarkowany) SCOP 4.1 43 43 43
Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany At+ A+ A+ A+
Qe (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania/sezon umiarkowany) kWh/a 1537 1726 1726 1726
Pozostate sezony grzewcze, dla ktérych producent deklaruje dane urzadzen - - - -
Pdesignh (sezon ciepty) kW 4.5 53 53 5.3
Pdesignh (sezon chtodny) kW - - - -
Deklarowana wydajnos$¢ grzewcza dla warunkéw katalogowych kW 4.5 5.3 5.3 5.3
taczna moc grzatek elektrycznych KW 0 0 0 0

AKCESORIA STANDARDOWE AKCESORIA OP
Panel Sterowniki
indywidualne
AR-KHOOE
PC4NUNMAN PC4NUDMAN
Uwagi

*1) Nominalne wydajno$ci chtodzenia przy temperaturze wewnetrznej:
27°C (termometr suchy), 19°C (termometr mokry) oraz zewnetrznej:
35°C (termometr suchy), 24°C (termometr mokry), Dtugo$¢ przewoddw chtodniczych: 7,5m. R6znica poziomdw: 0 m
*2) Nominalne wydajnos$ci grzania przy temperaturze wewnetrznej:
20°C (termometr suchy), 15°C (termometr mokry) oraz zewnetrznej:
7°C (termometr suchy), 6°C (termometr mokry), Dtugo$¢ przewoddw chtodniczych: 7,5m. Rdznica poziomdw: 0 m
*3) Poziom ci$nienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej. Rzeczywisty poziom ci$nienia akustycznego moze sig rozni¢ w zaleznosci od warunkdw instalacji
*4) Szczegbtowe warunki instalacji zawarte sg winstrukcji instalacji oraz dokumentacji technicznej
— Zastrzega sie mozliwo$¢ dokonywania zmian zaréwno w specyfikacji technicznej produktéw, jaki w informacjach zawartych wniniejszym katalogu
*5) Produkty zawieraja fluorowane gazy cieplarniane (R410A)
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e e A Chtodzenie *1 kW 3.5/12.0/13.5 3.5/12.0/13.5 3.49/13.4/15.5 3.5/13.4/15.5
' i Grzanie *2 kW 3.5/13.0/15.5 3.5/13.0/15.5 3.49/15.5/18.0 3.5/15.5/18.0
Ve ity G Chtodzenie kW 0.90/4.70/5.30 0.90/4.70/7.9 0.80/4.18/6.44 0.80/4.18/7.9
' ) Grzanie kW 0.75/4.00/5.50 0.75/4.00/7.9 0.70/4.30/7.36 0.70/4.3/7.9

Klasa energetyczna (Chtodzenie/Grzanie) - A+/A+ A+/A+ - -

‘ q e q Chtodzenie EER . 32 3.2
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej Grzanie ___cop nie dotyczy 36 36
oD pracalGainy nomy/ naks) Chtodzenie A 4.3/20.5/23.0 2.1/7.10/12.0 3.7/18.2/28.0 2.1/6.6/12.0

) ) Grzanie A 3.7/17.7/24.0 2.1/6.10/12.0 3.5/18.7/32.0 1.9/6.8/12.0
e i i i A Ciecz mm 9.5 9.5 9.5 9.5
Srednica rur instalacji chtodniczej Gaz P 159 159 159 159
Zasilanie @/V/Hz 1, 220-240/50 3~,380-415/50 17, 220-240/50 3~,380-415/50
Jednostkawewnetrzna " ACI20KNDKW/EU  ACI20KNDKH/EU  ACI40KN4DKH/EU  ACTAOKN4DKH/EU
Wydajnos¢ wentylatora bieg wysoki/$redni/niski m3/min 32.5/25.5/19.8 32.5/25.5/19.8 32.4/27.1/22.8 32.4/27.1/22.8
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 61.0 61.0 61.0 61.0
Sprez dyspozycyjny Pa
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 947 x 365 x 947 947 x 365 x 947 947 x 365 x 947 947 x 365 x 947
Waga kg 24.0 24.0 25.5 255
Pompka skroplin = wbudowana wbudowana wbudowana wbudowana
Srednica rury odprowadzenia skroplin mm DN25(zew. 32/wew. 25) DN25(zew. 32/wew. 25) DN25(zew. 32/wew. 25) DN25(zew. 32/wew. 25)
Modut Wi-Fi opcja opcja opcja opcja
Czujnik ruchu - - - -
onizator Virus Doctor opcja opcja opcja opcja
Sterownik strefo“ do 8 stref - - - -
Wymiary (szer. x wys. X gteb.) mm 1000*66*1000 1000*66*1000 1000*66*1000 1000*66*1000
Waia ki 3.6 3.6 3.6 3.6
Typ sprezarki - rotacyjna inwerter rotacyjna inwerter rotacyjna inwerter rotacyjna inwerter
Napetnienie fabryczne kg 3.0 3.0 35 3.5
Poziom ci$nienia akustycznego (maks.) Chtodzenie/Grzanie dBA) 54/56 54/56 53/54 53/54
Wymiary (szer. x wys. X gteb.) mm 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940x1210x 330 940x1210x 330
_Waga kg 80.0 80.0 92.5 92.5
Zakres temperatur pracy jednostki zewnetrznej B & 15750 15750 15750 15750
Grzanie oC -20724 -20724 -20724 -20724
Dtugos¢ instalacji Maks. m 50.0 50.0 750 750
Roznica iozioméw Maks. m 30.0 30.0 30.0 30.0
Producent Samsung Electronics Samsung Electronics
Czynnik chtodniczy R410a R410a
GWP >150 >150
GWP (wspétezynnik ocieplenia globalnego czynnika chtodniczego) 2088 2088
Poziom mocy akustycznej (jedn. wew./jedn. zew.) maks. dB(A) 61/70 61/70
Pdesignc (deklarowana wydajno$¢ chtodnicza dla warunkéw katalogowych) kW 12 12
SEER (wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej/chtodzenie) SEER 5.7 5.7
Klasa energetyczna/chtodzenie/sezon umiarkowany A+ A+
Qce (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby chtodzenia) kWh/a 737 737 nie dotyczy
Pdesignh (sezon umiarkowany) L 7.0 7.0
SCOP (wskaznik sezonowe; 0sci ener nej/ogrzewanie/sezon umiarkowany) SCOP 41 4.1
Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany A+ A+
Qe (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzet rzewania/sezon umiarkowany) kWh/a 2390 2390
Pozostate sezony grzewcze, dla ktorych producent deklaruje dane urzadzen - -
Pdesignh (sezon ciepty) kW 7.0 7.0
Pdesignh (sezon chtodny) KW
Deklarowana wydajno$¢ grzewcza dla warunkéw katalogowych kw 7.0 7.0
_taczna moc grzatek elektrycznych kW 0 0

AKCESORIA AKCESORIA OPCJONALNE
Panel Sterowniki
indywidualne
=
AR-KHOOE
PC4NUNMAN PC4NUDMAN
Uwagi

*1) Nominalne wydajnosci chtodzenia przy temperaturze wewnetrznej:
27°C (termometr suchy), 19°C (termometr mokry) oraz zewnetrznej:
35°C (termometr suchy), 24°C (termometr mokry), Dtugo$¢ przewoddw chtodniczych: 7,5m. Réznica poziomdw: O m
*2) Nominalne wydajnosci grzania przy temperaturze wewnetrznej:
20°C (termometr suchy), 15°C (termometr mokry) oraz zewnetrznej:
7°C (termometr suchy), 6°C (termometr mokry), Diugo$¢ przewoddw chtodniczych: 7,5m. Rdznica poziomow: 0 m
*3) Poziom ci$nienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej. Rzeczywisty poziom ci$nienia akustycznego moze sig rozni¢ w zaleznosci od warunkéw instalacji
*4) Szczegbtowe warunki instalacji zawarte sg winstrukcji instalacji oraz dokumentacji technicznej
— Zastrzega sie mozliwo$¢ dokonywania zmian zaréwno w specyfikacji technicznej produktéw, jaki w informacjach zawartych wniniejszym katalogu
*5) Produkty zawierajg fluorowane gazy cieplarniane (R410A)
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KASETONOWE 360°

WYMIARY JEDNOSTKI WEWNETRZNE) (mm)

AC071KN4DKH/EU

WYMIARY JEDNOSTKI WEWNETRZNE) (mm)

ACO090KN4DKH/ EU,
AC100KN4DKH/EU,
AC120KN4DKH/EU,

AC140KN4DKH/EU

AKCESORIA STANDARDOWE

Panel

PC4NUNMAN PC4NUDMAN
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WYMIARY JEDNOSTKI WEWNETRZNE) (mm)

WYMIARY JEDNOSTKI WEWNETRZNE) (mm)

ACO071KN4DKH/EU

ACO090KN4DKH/EU,
AC100KN4DKH/EU,
AC120KN4DKH/EU,
AC140KN4DKH/EU

AKCESORIA STANDARDOWE

Panel

PC4NUNMAN

X%
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02 CAC System

Kasetonowe 4-ki

erunkowe MINI

Szeroka Ochrona sufitu Wydajna Swieze Dodatkowy Jonizator Wi-Fi
kierownica przed pompka powietrze nawiewnik (Opcja) (Opcja)
zabrudzeniem skroplin
[}
=
B}
£
3
= Moc cieplna (min./nom./maks) Chtodzenie *V kW 0,99/2,60/3,50 0,99/3,50/4,20 1,30/5/5,90 1,80/5,80/6,50 2,00/6,80/7,50
P ) ' Grzanie *2) kW 0,98/3,30/4,60 0,98/4,00/5,00 1,30/5,50/7,50 1,60/7,00/9,00 1,60/7,50/10,00
e el G e Chtodzenie kW 0,23/0,73/1,13 0,24/1,09/1,45 0,31/1,66/2,10 0,38/1,81/2,60 0,39/2,26/2,60
' ' Grzanie kW 0,18/0,90/1,40 0,18/1,11/1,40 0,35/1,61/2,40 0,35/2,18/3,60 0,35/2,41/3,80
Klasa energetyczna (Chtodzenie/Grzanie) - At++/A+ At++/A+ At++/A A++/A A++/A
potczynnik efektywnosci energetycznej —g:\i::izeenle (E:E;: nie dotyczy
e (e S Chtodzenie A 1,60/3,70/5.50 1,60/5,60/6,80 2,60/7.50/9.50 1,90/8,30/11,50 1,90/10,20/11,50
) ) Grzanie A 1,20/4,60/6,60 1,20/5,70/6,70 2,90/7,50/11,00 1.70/10,00/17.30 1,70/10,70/17.60
Srednica rur instalacji chtodniczej itz mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Gaz mm 9,52 9,52 12,70 15,88 15,88
Zasilanie @/V/Hz 1~/220-240/50 1~/220-240/50 1~/220-240/50 1~/220-240/50 1~/220-240/50
Wydajno$¢ wentylatora bieg wysoki/sredni/niski m3/min 8,50/7,50/6,50 9.50/8,00/6,50 12,00/10,50/9.00 11,00/10,00/9,00 11,50/10,50/9,50
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 33/31/27 35/33/29 39/37/34 41/38/35 42/40/36
Sprez dyspozycyjny Pa - - - - -
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 575x250x 575 575x250x 575 575x250x 575 575x250x 575 575x250x 575
Waga kg 11,0 11,0 11,7 12,0 12,0
Pompka skroplin typ wbudowana wbudowana wbudowana wbudowana wbudowana
Srednica rury odprowadzenia skroplin mm DN25 (zew. 32, wew. 25) DN25 (zew. 32, wew. 25) DN25 (zew. 32, wew. 25) DN25 (zew. 32, wew. 25) DN25 (zew. 32, wew. 25)
Modut Wi-Fi opcja opcja opcja opcja opcja
Czujnik ruchu - - - - -
Jonizator Virus Doctor opcja opcja opcja opcja opcja

Sterownik strefowy do 8 stref

Wymiary (szer. x wys. x gteb.)

mm 670x45x 670 670x45x 670

670 x45x 670

670 x45x 670

670 x 45 x 670

Waia ki 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

Typ sprezarki - rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter
Napetnienie fabryczne kg 0,95 0,95 1,40 1,80 1,80
Poziom ci$nienia akustycznego (maks.) Chtodzenie/Grzanie dB(A) 46/47 47/48 48/49 49/50 49/51
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880x798x310 880x798x310
Waga kg 33,00 33,00 38,50 55,00 55,00
Zakres temperatur pracy jednostki zewnetrznej iz ingm: 2 10-46 10-46 1546 1546 15-50
e L s Grzanie oC 15-24 15-24 15-24 2024 20-24
Dtugos¢ instalacji Maks. m 20 20 30 50 50
Réznica poziomow Maks. m 15 15 20 30 30
Producent Samsung Electronics Samsung Electronics Samsung Electronics Samsung Electronics Samsung Electronics
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A R410A
GWP >150 >150 >150 >150 >150
GWP (wspétezynnik ocieplenia globalnego czynnika chtodniczego) 1975 1975 1975 1975 1975
Poziom mocy akustycznej (jedn. wew./jedn. zew.) maks. dB(A) 48/60 50/62 53/64 56/64 58/66
Pdesignc (deklarowana wydajnos¢ chtodnicza dla warunkéw katalogowych) kW 2,6 35 50 58 6.8
SEER (wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej/chtodzenie) SEER 6,7 6,5 6,3 6,2 6,1
Klasa energetyczna/chtodzenie/sezon umiarkowany A+t A+t A+t A+t A+t
Qce (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby chiodzenia) kWh/a 136,0 189,0 278,0 328,0 390,0
Pdesignh (sezon umiarkowany) kW 24 24 31 438 438
SCOP (wskaznik sezonowej 05ci enel rzewanie/sezon umiarkowany) SCOP 40 40 38 38 3.8
Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany A+ A+ A A A
Qe (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania/sezon umiarkowany) kWh/a 840,0 840,0 11420 1769,0 1769,0
Pozostate sezony grzewcze, dla ktérych producent deklaruje dane urzadzen - - - - -
Pdesignh (sezon ciepty) kW - - - - -
Pdesignh (sezon chtodny) kW - - - - -
Deklarowana wydajno$¢ grzewcza dla warunkow katalogowych KW 2,4 2,4 31 4,8 4,8
taczna moc grzatek elektrycznych kW 0 0 0 0 0
WYMIARY JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH (mm)
670
Krociec dodatkowego nawiewu 4x 75 x 60 ’—%
R = =:
Krdciec dodatkowego nawiewu 6x75x 60 N
46.69 575.44 47, 3|
g
£
L L 4 4 5
Krociec dodatkowego nawiewu 8x75x60 N k2 H 3 %
77 | F
;
165 )
249
269
Panel Sterowniki
indywidualne -
— —
MWR-WE10 MR-EHOO Jonizator
PC4SUSMF
PC4SUSMB C4SUS| MSD-CAN1
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Kasetonowe 4-kierunkowe STD Flagship

®®

Szeroka Ochrona sufitu Wydajna Swieze Dodatkowy Sterownik Sterownik Jonizator
kierownica przed pompka powietrze nawiewnik przewodowy bezprzewodowy
zabrudzeniem skroplin
I ) KW 4,4/9,99/11,99
Moc ciepl in./nom./maks) — -
oc clepina (min/nom./maks) Grzanie 2 KW 3.49/112/155
Cl kW 0,8/3,47/4,8
M lektr in./i ./maks.
Eacls e AR Grzanie KW 0,7/3,59/4,5
Klasa energetyczna (Chtodzenie/Grzanie) - A++/A+
Cl EER
Wspot ik efek Sci t j e d
spotczynnik efektywnosci energetycznej e o nie dotyczy
I A 4,60/11,50/24,00
Pobér pradu (min./nom./maks.) g -
Grzanie A 3,00/11,80/24,00
. i 9,52
$rednica rur instalacji chiodniczej Clecz LLTn S
Gaz mm 15,88
Zasilanie @/V/Hz 3~/220-240/50
Wydajno$¢ wentylatora bieg wysoki/$redni/niski m3/min 32/28/22
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 45,0/38,5/32,0
Sprez dyspozycyjny Pa -
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 840 x 288 x 840
Waga kg 20,0
Pompka skroplin typ wbudowana
Srednica rury odp! ia skroplin mm DN25 (zew. 32, wew. 25)
Modut Wi-Fi opcja
Czujnik ruchu -
Jonizator Virus Doctor opcja

Sterownik strefowy do 8 stref

Wymiary (szer. x wys. X gteb.)

mm 950 x 45 x 950

=
&
=
S

=
a

v
o
o

Typ sprezarki = rotacyjna inverter
Napetnienie fabryczne kg 3,80
Poziom cisnienia akustycznego (maks.) Chtodzenie/Grzanie dB(A) 0,96
Wymiary (szer. x wys. x gteb) mm 940x 1420 x 330
Waga kg 98,00
Zakres temperatur pracy jednostki zewngtrznej chiodzenie x 1550
Grzanie oC -20~24
Dtugos¢ instalacji Maks. m 75
Réznica poziomow Maks. m 30

Producent Samsung Electronics
Czynnik chtodniczy R410A
GWP >150
GWP nik ocieplenia czynnika chtodniczego) 1975
Poziom mocy akustycznej (jedn. wew./jedn. zew.) maks. dB(A) 60/68
ig| ydajnosé icza dla warunkéw y kW 10,0
SEER 3 j y getycznej/ SEER 67
Klasa / ie/sezon umiarkowany A++
Qce (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby chtodzenia) kWh/a 522,0
Pdesignh (sezon umiarkowany) kW 10,5
SCOP (wskazni j efekty i j ie/sezon SCOP 43
Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany A+
Que (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania/sezon umiarkowany) kWh/a 34190
Pozostate sezony grzewcze, dla ktérych producent deklaruje dane urzadzen -
Pdesignh (sezon ciepty) kW -
Pdesignh (sezon chtodny) kW
Deklarowana wydajnos$¢ grzewcza dla warunkow katalogowych KW 10,5
taczna moc grzatek elektrycznych KW 0

AKCESORIA STANDARDOWE

panel r—_j

PC4NBSKA/PC4NUSKA PC4NUSKE

Uwagi dotycza stron 44, 45, 46, 47.

AKCESORIA OPCJONALNE

Sterowniki
indywidualne

—

MWR-WE10

MR-EHOO Jonizator MSD-CAN1

1) Nominalne wydajnosci chtodzenia przy temperaturze wewnetrznej: 27°C (termometr suchy), 19°C (termometr mokry) oraz zewnetrznej:
35°C (termometr suchy), 24°C (termometr mokry). Dtugos¢ przewoddw chtodniczych: 7,5 m. Roznica poziomdw: O m.

2) Nominalne wydajnosci grzania przy temperaturze wewngtrznej: 20°C (termometr suchy), 15°C (termometr mokry) oraz zewngtrznej:
7°C (termometr suchy), 6°C (termometr mokry). Dlugo$¢ przewodéw chtodniczych: 7,5 m. Réznica poziomdw: O m.

Zastrzega si¢ mozliwo$¢ dokonywania zmian zaréwno w specyfikacji technicznej produktéw, jak i w informacjach zawartych w niniejszym katalogu.

*
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02 CAC System

Kasetonowe 4-kierunkowe STD Deluxe

Szeroka Ochrona sufitu Wydajna Swieze Dodatkowy Sterownik Sterowntk Jonizator
kierownica przed pompka powietrze nawiewnik przewodowy bezprzewodowy (Opcja)
zabrudzeniem skroplin (Opcja) (Opcja)

[}
=
N

g
=

<
3}
o}

2

MhECERR A ATee) Chtodzenie ¥V kW 1,00/5,10/6,00 2,20/7,10/8 3,0/9,0/10,0 3,2/10,0/12,0 4,0/10,0/12,0

Grzanie *2 kW 1,00/5,70/7,00 1,90/8,00/9,00 2,2/10,0/13,9 2,2/11,2/15,5 3,50/11,20/15,50
eea i e s Chtodzenie kW 0,33/1,54/2,10 0,35/2,21/4,00 0,6/2.99/3.7 0,60/3,32/4,70 0,90/3,32/4,70

Grzanie kW 0,25/1,46/1,90 0,35/2,22/4,00 0,46/2,93/5,2 0,50/3,32/5,20 0,70/3,28/5,50
Klasa energetyczna (Chtodzenie/Grzanie) - A++/A+ A+/A A+/A A+/A A+/A
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej g:z:iz:me EZR'; nie dotyczy

I . Chtodzenie A 1.50/7.20/9,20 2,0/10,0/21.0 3,00/12,70/18,70 3,00/15,10/20.50 1,60/5,10/7,80

Pobér pradu (min./nom./maks.) -

Grzanie A 1,50/7,00/8,60 2,0/10,0/21,0 2,50/12,50/22,70 2,60/14,60/24,00 1,30/5,10/16,10
Srednica rur instalacji chtodniczej Ciece i 635 635 9:52 9:52 9:52

Gaz mm 12,70 15,88 15,88 15,88 15,88
Zasilanie @/V/Hz 1~/220-240/50 1~/220-240/50 1~/220-240/50 1~/220-240/50 3~/380-415/50
Wydajno$¢ wentylatora bieg wysoki/$redni/niski m3/min 17,0/15,5/13,0 19,5/16,5/14,5 24,5/21,0/17,5 28/25,50/22 28/25,50/22
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/32/29 37/35/30 40/36/32 44/39/34 44/39/34
Sprez dyspozycyjny Pa - - - - -
Wymiary (szer. x wys. X gfeb.) mm 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840 840 x 246 x 840 840 x 246 x 840 840 x 246 x 840
Waga kg 15,5 15,0 16,0 16,0 16,0
Pompka skroplin typ wbudowana wbudowana wbudowana wbudowana wbudowana
Srednica rury odprowadzenia skroplin mm DN25 (zew. 32, wew. 25)  DN25 (zew. 32, wew. 25)  DN25 (zew. 32, wew. 25) DN25 (zew. 32, wew. 25) DN25 (zew. 32, wew. 25)
Modut Wi-Fi opcja opcja opcja opcja opcja
Czujnik ruchu - - - - -
Jonizator Virus Doctor opcja opcja opcja opcja opcja

Sterownik strefowy do 8 stref - - - - -

Wymiary (szer. x wys. X gteb.) mm 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950
Waga kg 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90
Jednostkazewngtzna " ACOSICADEH _ ACOTIFCADEH  ACOSOFCADEH  ACIOOFCADEH _ ACIOOFCADGH
Typ sprezarki - rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter
Napetnienie fabryczne kg 1.4 1.80 3,00 3.00 31
Poziom cisnienia akustycznego (maks.) Chtodzenie/Grzanie dB(A) 48/49 49/51 51/52 52/54 52/54
Wymniary (szer. x wys. x gteb.) mm 790 x 548 x 285 880x798x310 940x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330
Waga kg 38,5 55,00 72,00 72,00 81,00
Zakres temperatur pracy jednostki zewngtrznej Ch{od.zenie x 1546 15250 15250 15250 15250
Grzanie oC -15~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Dtugosé instalacji Maks. m 30 50 50 50 50
Réznica poziomow Maks. m 20 30 30 30 30
informacje o produkcie zgodnie z Dyrektywa WE (EU) Nr 626/2011. Etykiety energetyczne oraz dane dotyczace urzadzef dostepne sa na http//wiw.samsung.com/ uk/business/system-air-conditioner/energylabel
Producent Samsung Electronics Samsung Electronics Samsung Electronics Samsung Electronics Samsung Electronics
Czynnik chfodnif R410A R410A R410A R410A R410A
GWP >150 >150 >150 >150 >150
GWP nik oci ia globalnego czynnika chtodniczego) 1975 1975 1975 1975 1975
Poziom mocy akustycznej (jedn. wew./jedn. zew.) maks. dB(A) 51/64 53/67 57/68 58/69 58/69
ig ydajnosé icza dla 6 y KW 5,1 71 9,0 10,0 10,0
SEER ywnos getycznej SEER 6,4 6,0 56 5,6 5,6
Klasa gety / ie/sezon umi y A+t A+ A+ A+ A+
Qce (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby chtodzenia) kWh/a 279 414 563,0 625,0 625,0
Pdesignh (sezon umiarkowany) kW 3.0 4,5 6,6 7.6 7.6
ScopP Znil j Ly i i/ ie/sezon umi ScoP 4,0 39 38 38 38
Klasa /sezon y A+ A A A A
Qe (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania/sezon umiarkowany) kWh/a 1050 1615 2432 2800 2800
Pozostate sezony grzewcze, dla ktérych producent deklaruje dane urzadzen - - - - -
Pdesignh (sezon ciepty) kW - - - - -
Pdesignh (sezon chtodny) kW - - - - -
Deklarowana wydajno$¢ grzewcza dla warunkéw katalogowych kW 3,0 4,5 6,6 7.6 7.6
taczna moc grzatek elektrycznych kW 0 0,0 0 0 0

AKCESORIA STANDARDOWE AKCESORIA OPCJONALNE

Sterowniki
indywidualne

Panel

PCANBSKA/PC4NUSKA PC4NUSKE MWR-WE10 MWR-WHOO MR-EHOO Jonizator MSD-CAN1

Uwagi
1) Nominalne wydajnosci chtodzenia przy temperaturze wewnetrznej: 27°C (termometr suchy), 19°C (termometr mokry) oraz zewnetrznej:
35°C (termometr suchy), 24°C (termometr mokry). Dtugo$¢ przewodéw chtodniczych: 7,5 m. Réznica pozioméw: O m.
2) Nominalne wydajnosci grzania przy temperaturze wewnetrznej: 20°C (termometr suchy), 15°C (termometr mokry) oraz zewngtrznej:
7°C (termometr suchy), 6°C (termometr mokry). Diugo$¢ przewodéw chtodniczych: 7,5 m. Réznica pozioméw: O m.
Zastrzega sie mozliwo$¢ dokonywania zmian zaréwno w specyfikacji technicznej produktéw, jak i w informacjach zawartych w niniejszym katalogu.
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Meed R AT 3,50/12,50/14,0 3,50/12,50/14,0 3,5/14,0/15.5 3.5/14,0/15.5
Grzanie *2 kW 3,0/14,0/16,2 3,0/14,0/16,2 3,5/16,0/18,0 3,5/16,0/18,0
e ayemn G AT i kw 0,80/3,89/4,50 0,80/3,89/4,50 0,80/4,36/5,40 0,8/4,36/54
Grzanie kW 0,81/3,88/4,88 0,81/3,88/4,88 0,70/4,43/6,16 0,7/4,43/6,16
Klasa energetyczna (Chtodzenie/Grzanie) - A/A A/A A/A A/A
> . 4 N Chtod: EER 321 321 321 321
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej Grzanie CoP 361 361 361 361
. Ci A 4,0/18,0/20.0 2,10/6,10/12,10 3,70/20,0/24,0 2,1/7,5/12,0
Pobér pradu (min./nom./maks.) -
Grzanie A 3,5/18,0/24,0 2,10/6,10/16,10 3,50/20,0/24,0 2,1/7,4/16,1
a . . = L Ciecz mm 9,52 9,52 9,52 9.52
Srednica rur instalacji chtodniczej Gaz I 1588 1588 1588 1588
Zasilanie @/V/Hz 1~/220-240/50 3~/380-415/50 1~/220-240/50 3~/380-415/50

Wydajno$¢ wentylatora bieg wysoki/$redni/niski m3/min 30/24/19 30/24/19 32/28/22 32/28/22
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 44/40/36 44/40/36 45/41,5/38 45/41,5/38
Sprez dyspozycyjny Pa -

Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840
Waga kg 18,0 18,0 20,0 20,0

Pompka skroplin typ wbudowana wbudowana wbudowana wbudowana
Srednica rury odp ia skroplin mm DN25 (zew. 32, wew. 25) DN25 (zew. 32, wew. 25) DN25 (zew. 32, wew. 25) DN25 (zew. 32, wew. 25)
Modut Wi-Fi opcja opcja opcja opcja

Czujnik ruchu - - - -

Jonizator Virus Doctor opcja opcja opcja opcja

Sterownik strefowy do 8 stref

Wymiary (szer. x wys. x gteb.)

950 x 45 x 950

950 x 45 x 950

950 x 45 x 950

950 x 45 x 950

Waga

5,90

5,90

5,90

5,90

Typ sprezarki rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter
Napetnienie fabryczne kg 2,90 2,90 3,40 340
Poziom cisnienia akustycznego (maks.) Chtodzenie/Grzanie dB(A) 51/52 51/52 52/54 52/54
Wymniary (szer. x wys. x gteb.) mm 940x1210x 330 940x1210x 330 940x1210x 330 940x1210x 330
Waga kg 88,00 91,00 88,00 91,00
Zakres temperatur pracy jednostki zewngtrznej chindzenie x 1550 15-50 15-50 15-50
Grzanie oC -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Dtugos¢ instalacji Maks. m 75 75 75 75
Réznica poziomow Maks. m 30 30 30 30

Uwagi

1) Nominalne wydajno$ci chtodzenia przy temperaturze wewnetrznej: 27°C (termometr suchy), 19°C (termometr mokry) oraz zewnetrznej:
35°C (termometr suchy), 24°C (termometr mokry). Dtugos¢ przewoddw chtodniczych: 7,5 m. R6znica poziomdw: O m.

2) Nominalne wydajnosci grzania przy temperaturze wewnetrznej: 20°C (termometr suchy), 15°C (termometr mokry) oraz zewnetrznej:
7°C (termometr suchy), 6°C (termometr mokry). Dugo$¢ przewoddw chtodniczych: 7,5 m. Roznica poziomow: O m.
Zastrzega sie mozliwo$¢ dokonywania zmian zaréwno w specyfikacji technicznej produktow, jak i w informacjach zawartych w niniejszym katalogu.
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Kréciec dodatkowego nawiewu Kréciec dodatkowego nawiewu
Opis
A mm 204 246 288
B mm 225 267 309
C mm 253 295 337
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Kasetonowe 4-kierunkowe Premium

"

Virusdoctor

Szeroka Ochrona sufitu Wydajna Swieze Dodatkowy Sterownik Sterownik Jonizator
kierownica przed pompka powietrze nawiewnik przewodowy bezprzewodowy (Opcja)
zabrudzeniem skroplin (Opcja) (Opcja)
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g
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MbECE R AT Chiodzenie * kW 2,20/7.10/8,0 2,5/9,0/10,0 3,49/9,99/11,99 3,49/9,99/11,99
Grzanie *2 kW 1,90/8,00/9,00 2,3/10,0/13,9 3,49/11,20/15,50 3,49/11,20/15,50
e d i A res) Chtodzenie kW 0,35/1,97/4,00 0,6/2,65/3,7 0,79/2,49/3,81 0,79/2,49/3.81
Grzanie kW 0,35/2,10/4,00 0,48/2,63/5,2 0,70/2,61/4,51 0,70/2,61/4,51
Klasa energetyczna (Chtodzenie/Grzanie) - At++/A+ At++/A+ At++/A+ A++/A+
. ; . . Chtodzenie EER .
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej Grzanie cop nie dotyczy
Pt et Gl/rem/els) Chtodzenie A 2/9,50/21 3,0/13,3/18,7 3,70/11,60/24,00 2,10/4,20/12,00
Grzanie A 2/9,80/21 2,4/13,0/23,0 3,50/11,90/24,00 2,10/4,30/16,10
$rednica rur instalacji chiodnicze] clecz e 635 952 952 952
Gaz mm 15,88 15,88 15,88 15,88
Zasilanie @/N/Hz 1~/220-240/50 1~/220-240/50 1~/220-240/50 3~/380-415/50
Wydajno$¢ wentylatora bieg wysoki/$redni/niski m3/min 21,00/19,00/17,00 27,00/24,00/20,00 30,0/24,0/18,9 30,0/24,0/18,9
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 37,00/33,0/28,0 42/37/32 44/39/34 44/39/34
Sprez dyspozycyjny Pa - - - -
Wymiary (szer. x wys. x geb.) mm 840 x 246 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840
Waga kg 17,0 18,0 21,0 21,0
Pompka skroplin typ wbudowana wbudowana wbudowana wbudowana
Srednica rury odprowadzenia skroplin mm DN25 (zew. 32, wew. 25) DN25 (zew. 32, wew. 25) DN25 (zew. 32, wew. 25) DN25 (zew. 32, wew. 25)
Modut Wi-Fi opcja opcja opcja opcja
Czujnik ruchu - - - -
Jonizator Virus Doctor opcja opcja opcja opcja

Sterownik strefowy do 8 stref - - - -

Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950
Waga kg 5,90 5,90 5,90 5,90
lednosthazewnetrzna " ACOVIFGAPEH  ACONFCAPEH  ACIOOFCAPEH  ACIOOFCAPGH
Typ sprezarki = rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter
Napetnienie fabryczne kg 1,80 3,00 3,40 3,40
Poziom cisnienia akustycznego (maks.) Chtodzenie/Grzanie dB(A) 49/51 52/53 50/52 50/52
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 880x798x310 940 x 998 x 330 940x1210x 330 940x1210x 330
Waga kg 55,00 72,00 88,00 91,00
Zakres temperatur pracy jednostki zewngtrznej Chiodzend = 15250 15250 15250 15250
Grzanie oC -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

Dtugos¢ instalacji Maks. m 50 50 75 75
Réznica poziomow Maks. m 30 30 30 30
informacie o produkcie zgodnie z Dyrektywa WE (EU) Nr 626/2011. Etykiety energetyczne oraz dane dotyczace urzadzef dostepne sa na htp//www.samsung.com/ uk/business/system-air-conditioner/energylabel
Producent Samsung Electronics Samsung Electronics Samsung Electronics Samsung Electronics
Czynnik i R410A R410A R410A R410A

GWP >150 >150 >150 >150

GWP (wspdtczynnik ocieplenia globalnego czynnika chtodniczego) 1975 1975 1975 1975
Poziom mocy akustycznej (|edn wew./jedn. zew) maks. dB(A) 53/67 58/67 59/66 59/66
Pdesignc y §¢ dla 6 y kW 71 9.0 10,0 10,0

SEER znil j Ly i j/ i SEER 6,4 6,4 6,4 6,4

Klasa gety /i /sezon A+t A+t A+t A++

Qce (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby chk;dzenla) kWh/a 388,0 492,0 547,0 547,0
Pdesignh (sezon umlarkowany) kW 4,8 7.6 9.3 9.3

SCOP (wskazni ywnosci energetycznej ie/sezon umi scop 42 42 42 42

Klasa gety / ie/sezon umi A+ A+ A+ A+

Qe (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby ogizewanla/sezon umiarkowany) kWh/a 1600 2533 3100 3100
Pozostate sezony grzewcze, dla ktorych producent deklaruje dane urzadzen - - - -
Pdesignh (sezon ciepty) kW - - - -
Pdesignh (sezon chtodny) kw - - - -
Deklarowana wydajno3¢ grzewcza dla warunkéw katalogowych kW 4,8 7.6 9.3 9.3
taczna moc grzatek elektrycznych kW 0 0 0 0

AKCESORIA STANDARDOWE AKCESORIA OPCJONALNE

Panel "=, Sterowniki
I indywidualne -

PCANBSKA/PCANUSKA PCANUSKE MWR-WE10 MWR-WHOO MR-EHOO Jonizator MSD-CAN1

Uwagi
1) Nominalne wydajnos$ci chtodzenia przy temperaturze wewnetrznej: 27°C (termometr suchy), 19°C (termometr mokry) oraz zewnetrznej:
35°C (termometr suchy), 24°C (termometr mokry). Dtugo$¢ przewodéw chtodniczych: 7,5 m. Réznica pozioméw: O m.
2) Nominalne wydajnosci grzania przy temperaturze wewngtrznej: 20°C (termometr suchy), 15°C (termometr mokry) oraz zewngtrznej:
7°C (termometr suchy), 6°C (termometr mokry). Dlugo$¢ przewodéw chtodniczych: 7,5 m. Réznica poziomow: O m.
Zastrzega sie mozliwo$¢ dokonywania zmian zaréwno w specyfikacji technicznej produktéw, jak i w informacjach zawartych w niniejszym katalogu.
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Verc G AR ATES) Chtodzenie * 3,5/12,5/14,0 3,5/12,5/14,0 4,4/14,0/15,5 4,4/14,0/15,5
Grzanie *2) kW 3,5/14,0/16,2 3,5/14,0/16,2 3,49/16,00/19,99 3,5/16,0/20,0
e R e AT Chtodzenie kW 0,8/3,47/4,8 0,8/3,47/4,8 1,06/3,99/5,39 1,05/4,0/5,4
Grzanie kW 0,7/3,59/4,5 0,7/3,59/4,5 0,88/4,10/6,51 0,87/4,1/6,5
Klasa energetyczna (Chtodzenie/Grzanie) - A/A A/A A/A AA
. N L n Chtodzenie EER 3,60 3,60 3,51 3,51
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej Grzanie cop 3,90 3.90 3.90 3.90
st sl e ) Chtodzenie A 3,7/15,5/24,0 2,1/5.8/12,0 4,6/17,8/24,0 2.1/7.1/12,0
Grzanie A 3,5/16,0/24,0 2,1/5,8/16,1 4,0/18,7/28,0 2,0/7,2/16,1
a B B o L Ciecz mm 9,52 9,52 9,52 9,52
Srednica rur instalacji chtodniczej Gar . 1588 1588 1588 1588
Zasilanie @/V/Hz 1~/220-240/50 3~/380-415/50 1~/220-240/50 3~/380-415/50
Uednosthawewnetrzna T UNSSOXEA NSOSOPKEA NSMOPKEA NSHOPMEA
Wydajno$¢ wentylatora bieg wysoki/$redni/niski m3/min 32/28/22 32/28/22 32/28/22 32/28/22
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 44/40/36 44/40/36 45/41,5/38 45/41,5/38
Sprez dyspozycyjny Pa - - - -
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840
Waga kg 20,0 20,0 20,0 21,0
Pompka skroplin typ wbudowana wbudowana wbudowana wbudowana
Srednica rury odprowadzenia skroplin mm DN25 (zew. 32, wew. 25) DN25 (zew. 32, wew. 25) DN25 (zew. 32, wew. 25) DN25 (zew. 32, wew. 25)
Modut Wi-Fi opcja opcja opcja opcja
Czujnik ruchu - - - -
Jonizator Virus Doctor opcja opcja opcja opcja
Sterownik strefowy do 8 stref
—
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950
Waga 5,90 5,90 5,90 5,90
—
Typ sprezarki rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter
Napetnienie fabryczne kg 3,40 3,40 3,80 3,80
Poziom ci$nienia akustycznego (maks.) Chtodzenie/Grzanie dB(A) 51/52 51/52 51/53 51/53
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 940x1210x 330 940x1210x 330 940x 1420 x 330 940x 1420 x 330
Waga kg 88,00 88,00 98,00 101,00
Zakres temperatur pracy jednostki zewngtrznej chvodZenie < 15250 15250 15250 1550
Grzanie oC -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Dfugos¢ instalacji Maks. m 75 75 75 75
Réznica pozioméw Maks. m 30 30 30 30

Uwagi
1) Nominalne wydajnosci chtodzenia przy temperaturze wewnetrznej: 27°C (termometr suchy), 19°C (termometr mokry) oraz zewnetrznej:
35°C (termometr suchy), 24°C (termometr mokry). Dtugo$¢ przewoddw chtodniczych: 7,5 m. Réznica pozioméw: O m.
2) Nominalne wydajnosci grzania przy temperaturze wewnetrznej: 20°C (termometr suchy), 15°C (termometr mokry) oraz zewnetrznej:
7°C (termometr suchy), 6°C (termometr mokry). Dtugo$¢ przewodéw chtodniczych: 7,5 m. Réznica pozioméw: O m.
Zastrzega sie mozliwo$¢ dokonywania zmian zaréwno w specyfikacji technicznej produktéw, jak i w informacjach zawartych w niniejszym katalogu.

890~910 (przestrzer montazowa)

950 735 (rozstaw mocowarn)

950

00000000000
00000000000
00000000000
00000000000
00000000000
00000000000
00000000000
00000000000
00000000000
00000000000
(ejs]s]sje]s[s]s]s]s])

890~910 (przestrzer montazowa)

735 (rozstaw mocowar)
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Kanatowe LSP Slim
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N "4
Filtr Wskaznik Funkcja Sterownik Wydajna Jonizator Wi-Fi Kontrola
siatkowy czyszczenia pggu"ajcjj przewodowy pompka (Opcja) (Opcja) do 8 stref RS485
filtra sprezu ©Opcia) skroplin
Moc cleplna (min./nom./maks) Chtodzenie *V kW 0,95/2,6/3,5 0,98/3,5/4,1 1,2/5,0/6,0 2,0/7,1/80
) ) Grzanie *2) kW 0,95/3,3/4,3 0,99/4,0/5,0 1,1/6,0/7,2 1,5/8,0/9,0
Ve clkiTmE e A Chtodzenie kW 0,29/0,70/1,17 0,33/1,15/1,35 0,35/1,56/2,20 0,47/2,21/3,0
' Grzanie kW 0,20/0,87/1,30 0,24/1,18/1,50 0,26/1,66/2,70 0,36/2,30/3,50
Klasa energetyczna (Chtodzenie/Grzanie) - At++/A A++/A At++/A A+/A+
potczynnik efektywnosci getycznej g:g:izeenle EE‘: nie dotyczy
Pobér pradu (min./nom./maks) Chtodzenie A 1.80/3,40/5,40 2,10/5,30/6.20 2,10/7,20/10,0 2,80/9,80/13,30
' ' Grzanie A 1,30/4,10/60 1,60/5,40/6,50 1,70/7,50/12,0 2,20/10,20/15.50
Srednica rur instalacji chtodniczej Ciecz mm 6,35 6,35 6,35 6,35
Gaz mm 9,52 9,52 12,7 15,88
Zasilanie @/V/Hz 1~/220-240/50 1,2,220-240,51 1,2,220-240,52 1,2,220-240,53
Wydajno$¢ wentylatora bieg wysoki/sredni/niski m3/min 8,0/6,50/4,90 9,20/7,40/5,80 15,00/12,00/9,00 20,00/15,00/10,00
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 33/30/27 33/30/27 33/30/27 37/34/31
Sprez dyspozycyjny Pa 00/24,52/39,23 00/24,52/39,23 00/29,42/39,23 00/29,42/39,23
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 700 x 199 x 600 700 x 199 x 600 1100 x 200 x 450 1100 x 200 x 450
_Waga kg 20,0 20,0 22,5 22,5
Pompka skroplin = MDP-EQ7SSEE3 MDP-EQ7SSEE3 MDP-GO75SP/*SQ (opcja) MDP-GO75SP/*SQ (opcja)
Srednica rury odprowadzenia skroplin mm DN20 (zew. 26, wew.20) DN20 (zew. 26, wew.20) DN20 (zew. 26, wew.20) DN20 (zew. 26, wew.20)
Modut Wi-Fi opcja opcja opcja opcja
Czujnik ruchu - - - -
onizator Virus Doctor - - opcja opcja

Sterownik strefoﬁ do 8 stref - - oic'a oic'a

Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm - - - -
Waga [ - - - -
Typ sprezarki - rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter
Napetnienie fabryczne kg 0,9 09 1.3 15
Poziom ci$nienia akustycznego (maks.) Chtodzenie/Grzanie dB(A) 46/47 47/47 48/48 49/51
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 720 x 548 x 265 720x 548 x 265 880x638x310 880x798x310
Waga kg 29,5 29,5 45 55
Zakres temperatur pracy jednostki zewnetrznej inisian < 15252 15252 15250 15250
Grzanie oC -20-24 -20-24 -20~24 -20~24
Dtugos¢ instalacji Maks. m 20 20 30 50

Réznica ioziomc’;w Maks. m 15 15 20 30

Samsung Electronics

Producent Samsung Electronics Samsung Electronics Samsung Electronics
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A
GWP >150 >150 >150 >150
GWP (wspdtezynnik ocieplenia globalnego czynnika chtodniczego) 1975 1975 1975 1975
Poziom mocy akustycznej (jedn. wew./jedn. zew.) maks. dB(A) 53/63 53/63 55/63 57/64
Pdesignc (deklarowana wydajno$¢ chtodnicza dla warunkéw katalogowych) kW 2,6 35 50 71
SEER (wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej/chtodzenie) SEER 63 6,1 6,1 59
Klasa energetyczna/chtodzenie/sezon umiarkowany A++ At+ At A+
Qce (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby chfodzenia) kWh/a 144 201 287 421
Pdesignh (sezon umiarkowany) kW 17 17 3.6 438
SCOP (wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej/ogrzewanie/sezon umiarkowany) SCOP 38 3.8 3.8 40
Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany A A A A+
Qe (roczne zuzycie enerdgii elel nej na potrzeby ogrzewania/sezon umiarkowany) kWh/a 626 626 1326 1680
Pozostate sezony grzewcze, dla ktérych producent deklaruje dane urzadzen - - - -
Pdesignh (sezon ciepty) kW - - - -
Pdesignh (sezon chtodny) kW - - - -
Deklarowana wydajnos¢ grzewcza dla warunkéw katalogowych kW 1,7 1,7 3,6 4,8
taczna moc grzatek elektrycznych kW 0 0 0 0
m)
‘ 1100 201
1067 - 170
‘ 10Q
= = = = =1 ==
~ o
5 3 C 5 b WY
@
3 2 8 e
©| o) el [m |
o g d C SAWSUWG ) ¢ T
———————— > ] 3
&« ) Ehk
T — — — E
‘ \1\ = = =P —
660 6
1150
18-93.2hole
700 199
AC026/ACO35 AC052/AC071
o Pompka
Sterowniki == = . - - skroplin
indywidualne [ 3
— - » W
MWR-ZS10 MWR-ZS00 MWR-WE10 MWR-WHOO MWR-SHOO ~ MR-EHOO MRK-AOO  MRW-10A Jonizator MDP-GO75SP/*SQ
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Kanatowe MSP Deluxe
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Filtr Wskaznik Funkcja Sterownik Wydajna Jonizator Wi-Fi Kontrola
siatkowy czyszczenia requlacji przewodowy pompka (Opcja) (Opcja) do 8 stref
filtra sprezu (Opcja) skroplin

Mogciepinalninnomymae) Chtodzenie *V kW 1.1/3,5/4.0 1.2/5,0/6,0 1.8/6.0/7.5 2,0/7,1/8.0 2,6/9,0/11.5 2,6/9.0/11.5
) ' Grzanie *2 kW 1.1/4./4.6 1.1/6,0/7.2 1,5/7,0/8,5 1.5/8,0/9.0 2,8/10,0/15,5 2,8/10,0/15,5
Mog elektrycznaltmin/nomy/maks) Chtodzenie kW 0,30/1,10/1,50 0,35/1,56/2,20 0,43/1,76/2,70 0,47/2,21/3,00 0,7/2,8/4,5 0,7/2,8/4.5
) ) : Grzanie kW 0,25/1,02/1,50 0,26/1,66/2,70 0,38/1,89/3,30 0,36/2,30/3,50 0,65/2,77/5,5 0,65/2,70/5,5
Klasa energetyczna (Chtodzenie/Grzanie) = A/A A++/A A++/A+ A+/A+ A+/A+ A+/A+
q q " Chtodzenie EER .
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej Gzane  cop nie dotyczy
Pobérpradu (min/nom./maks) Chtodzenie A 2,1/51/6.8 2.1/7.2/10 2,6/7,9/12 2,8/9.8/13.3 4,0/13,0/19,5 1,5/4,5/7.3
i : Grzanie A 1,6/4,7/6.8 1,7/7.5/12 2,3/8,4/14 2,2/10,2/15,5 3,4/12,5/24,0 1,4/4,5/9.0
Srednica rur instalacji chtodniczej Eoaa e 635 635 635 635 9.52 952
Gaz mm 9,52 12,70 15,88 15,88 15,88 15,88
Zasilanie @/V/Hz 1~/220-240/50 1~/220-240/50 1~/220-240/50 1~/220-240/50 1~/220-240/50 3~/380-415/50
Wydajno$¢ wentylatora bieg wysoki/$redni/niski_m3/min 12/9,5/8 16/13,5/11 21/18/15 22/19/16 29/25/22 29/25/22
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 32/29/26 33/30/27 37/33/29 37/33/29 38/35/32 38/35/32
Sprez dyspozycyjny Pa 00/24,52/147,10 00/29,42/147,10 00/29,42/147,10 00/29,42/147,10 00/39,23/147,10 00/39,23/147,10
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 850 x 250 x 700 850 x 250 x 700 850 x 250 x 700 850 x 250 x 700 1200 x 250 x 700 1200 x 250 x 700
Waga kg 245 24,50 24,50 24,50 320 320
Pompka skroplin = MDP-GO75SP/*SQ (opcja) MDP-GO75SP/*SQ (opcja) MDP-GO75SP/*SQ (opcja) MDP-GO75SP/*SQ (opcja) MDP-GO75SP/*SQ (opcja) MDP-GO75SP/*SQ (opcja)
Srednica rury odprowadzenia skroplin mm DN20 (zew. 26, wew.20)  DN20 (zew. 26, wew.20)  DN20 (zew. 26, wew.20)  DN20 (zew. 26, wew.20)  DN20 (zew. 26, wew.20)  DN20 (zew. 26, wew.20)
Modut Wi-Fi opcja opcja opcja opcja opcja opcja
Czujnik ruchu - - - - - -
Jonizator Virus Doctor opcja opcja opcja opcja opcja opcja
Sterownik strefoﬁ do 8 stref oic'a oic'a oic'a oic'a oic‘a oic'a
Wymniary (szer. x wys. x gteb.) mm = - = = = =
Waga k - - - - - -
Typ sprezarki - rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter
Napetnienie fabryczne kg 0,90 1,30 1,50 1.50 2,60 2,60
Poziom ci$nienia akustycznego (maks.) Chtodzenie/Grzanie dB(A) 47/47 48/48 49/50 49/51 52/54 52/54
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 720 x 548 x 265 880x638x310 880x798x310 880x798x310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330
Waga kg 29,5 45 55 55 70 72
Zakres temperatur pracy jednostki zewnetrznej ekt £ 1550 -15-50 -15-50 15-50 -15-50 15-50
Grzanie oC -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Dtugos¢ instalacji Maks. m 20 30 50 50 50 50
Roznica poziomow Maks. m 15 20 30 30 30 30
Producent Samsung Electronics Samsung Electronics Samsung Electronics  Samsung Electronics  Samsung Electronics  Samsung Electronics
Czynnik chiodniczy R410A R410A R410A R410A R410A R410A
GWP >150 >150 >150 >150 >150 >150
GWP (wspétezynnik ocieplenia globalnego czynnika chtodniczego) 1975 1975 1975 1975 1975 1975
Poziom mocy akustycznej (jedn. wew./jedn. zew.) maks. dB(A) 52/63 53/63 57/64 57/65 61/68 61/68
Pdesignc (deklarowana wydajno$¢ chtodnicza dla warunkéw katalogowych) kW 35 50 6,0 71 9.0 9.0
SEER (wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej/chtodzenie) SEER 54 6,1 6,1 59 57 57
Klasa energetyczna/chtodzenie/sezon umiarkowany A At+ A+t A+ A+ A+
Qe (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby chtodzenia) kWh/a 227 287 344 421 553 553
Pdesignh (sezon umiarkowany) L 20 3.6 48 48 6.8 6.8
_SCOP Gwskaznik sezonowejefektywnosci energetycznej/ogrzewanie/sezon umiarkowany) SCOP 38 38 40 40 40 40
Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany A A A+ A+ A+ A+
Qe (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania/sezon umiarkowany) kWh/a 737 1326 1680 1680 2380 2380
Pozostate sezony grzewcze, dla ktérych producent deklaruje dane urzadzen - - - - - -
Pdesignh (sezon ciepty) kW - - - - - -
Pdesignh (sezon chtodny) KW - - - - - -
Deklarowana wydajnos¢ grzewcza dla warunkow katalogowych kW 2,0 3.6 4,8 4,8 6,8 6,8
taczna moc grzatek elektrycznych KW 0 0 0 0 0 0

AKCESORIA OPCJONALNE

s iKi Pompki
'terov.vml | = ' o - i - skroplin
indywidualne }
e i
i3 : L
—
MWR-Z510 MWR-ZS00 MWR-WE10 MWR-SHOO ~ MR-EHOO  MRK-AQD  MRW-10A Jonizator MDP-GO75SP/*SQ
MSD-EAN1 (opcja)

Uwagi dotycza stron 52, 53.
1) Nominalne wydajnosci chtodzenia przy temperaturze wewnetrznej: 27°C (termometr suchy), 19°C (termometr mokry) oraz zewnetrznej:
35°C (termometr suchy), 24°C (termometr mokry). Dtugo3¢ przewoddw chtodniczych: 7,5 m. Roznica poziomdw: O m.
2) Nominalne wydajnosci grzania przy temperaturze wewnetrznej: 20°C (termometr suchy), 15°C (termometr mokry) oraz zewnetrznej:
7°C (termometr suchy), 6°C (termometr mokry). Dlugo$¢ przewodéw chtodniczych: 7,5 m. Réznica poziomdw: O m.
Zastrzega si¢ mozliwo$¢ dokonywania zmian zaréwno w specyfikacji technicznej produktéw, jak i w informacjach zawartych w niniejszym katalogu.
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Kanatowe MSP Deluxe
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Filtr Wskaznik Funkcja Sterownik Wydajna Jonizator Wi-Fi Kontrola
siatkowy czyszczenia regulacji przewodowy P}?mpbﬁ (Opcja) (Opcja) do 8 stref
filtra sprezu (Opcja) skropfin
[}
=
B}
£
3}
i}
Mot cicpinalCninynomy/mate) Chtodzenie * kW 2,8/10,0/12,0 2,8/10.0/12,0 3.0/12,0/13.5 3.0/12,0/13.5 4,6/14,0/15,4 4,6/14,0/15,4
) ) Grzanie *2 kW 2,9/11,2/15.5 2,9/11.2/15.5 2,5/13,0/17.0 2,5/13.0/17.0 3,7/16,0/18,0 3,7/16,0/18,0
Moc elektryczna (min./nom./maks) Chtodzenie kW 0,75/3,22/5.0 0,75/3,22/5.0 0,9/4,4/5.5 0.9/4,4/54 1.0/4,63/5,5 1,0/4,63/5.5
) 5 Grzanie kW 0,65/3,10/5.5 0,65/3,10/5,5 0,7/3,5/5.9 0,7/3,5/5.9 0,8/4,43/5,7 0,8/4,43/5.7
Klasa energetyczna (Chtodzenie/Grzanie) = A+/A+ A+/A+ A/A+ A/A+ B/A B/A
q A " Chtodzenie EER . 3,02 3,02
potczynnik efektywnosci getycznej Gzame  cop nie dotyczy 361 361
Pobérpradu (min/nom./maks) Chtodzenie A 4,3/15,0/21,5 1,6/5.4/7,5 5.0/19,5/24,0 1,9/7,0/8,6 5,6/21,6/24,0 2,1/7,5/9.5
i ; Grzanie A 3,4/14,0/24,0 1,4/5.2/9.0 4,0/15,5/26.5 1,5/5,8/9.0 4,5/19,7/25,0 1,7/7,1/8.8
Srednica rur instalacji chfodniczej izl e 952 952 952 952 9.52 952
Gaz mm 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88
Zasilanie @/V/Hz 1~/220-240/50 3~/380-415/50 1~/220-240/50 3~/380-415/50 1~/220-240/50 3~/380-415/50
Wydajno$¢ wentylatora bieg wysoki/$redni/niski_m3/min 32/27/22 32/27/22 38/32/25 38/32/25 42/34/25 42/34/25
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 38/35/32 38/35/32 39/36/33 39/36/33 40/37/33 40/37/33
Sprez dyspozycyjny Pa 00/39,23/147,10 00/39,23/147,10 00/50,99/147,10 00/50,99/147,10 00/50,99/147,10 00/50,99/147,10
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 1200 x 250 x 700 1200 x 250 x 700 1300 x 300 x 700 1300 x 300 x 700 1300 x 300 x 700 1300 x 300 x 700
Waga kg 320 320 36,0 360 36,0 360
Pompka skroplin = MDP-GO75SP/*SQ (opcja) MDP-GO75SP/*SQ(opcja)  MDP-GO75SP/*SQ (opcja)  MDP-GO75SP/*SQ(opcja)  MDP-GO75SP/*SQ (opcja)  MDP-GO75SP/*SQ (opcja)
Srednica rury odprowadzenia skroplin mm DN20 (zew. 26, wew.20)  DN20 (zew. 26, wew.20)  DN20 (zew. 26, wew.20)  DN20 (zew. 26, wew.20)  DN20 (zew. 26, wew.20) _ DN20 (zew. 26, wew.20)
Modut Wi-Fi opcja opcja opcja opcja opcja opcja
Czujnik ruchu - - - - - -
Jonizator Virus Doctor opcja opcja opcja opcja opcja opcja
Sterownik strefoﬁ do 8 stref oic'a oic'a oic'a oic'a oic'a oic'a
Wymniary (szer. x wys. x gteb.) mm = - = - = =
Waga k - - - - - -
Typ sprezarki - rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter
Napetnienie fabryczne kg 2,60 2,60 2,70 2,70 2,80 2,80
Poziom ci$nienia akustycznego (maks.) Chtodzenie/Grzanie dB(A) 52/54 52/54 54/58 54/56 53/54 53/54
Wymniary (szer. x wys. x gteb.) mm 940x 998 x 330 940x 998 x 330 940 x 998 x 330 940x 998 x 330 940x1210x 330 940x1210x 330
Waga kg 70 72 77 79 88 90
Zakres temperatur pracy jednostki zewnetrznej itz = 1550 -15-50 1550 15-50 1550 -15-50
Grzanie oC -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Dtugos¢ instalacji Maks. m 50 50 50 50 75 75
Roznica pozioméw Maks. m 30 30 30 30 30 30
Producent Samsung Electronics Samsung Electronics  Samsung Electronics Samsung Electronics
Czynnik chiodniczy R410A R410A R410A R410A
GWP >150 >150 >150 >150
GWP (wspétczynnik ocieplenia globalnego czynnika chtodniczego) 1975 1975 1975 1975
Poziom mocy akustycznej (jedn. wew./jedn. zew.) maks. dBA) 61/69 61/69 65/70 65/70
Pdesignc (deklarowana wydajnos¢ chtodnicza dla warunkéw katalogowych) kW 10,0 10,0 12,0 12,0
SEER (wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej/chtodzenie) SEER 56 5.6 53 53
Klasa energetyczna/chtodzenie/sezon umiarkowany A+ A+ A A
Qce (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby chtodzenia) kWh/a 625 625 792 792 nie dotyczy
Pdesignh (sezon umiarkowany) kW 6.8 6.8 7 7
SCOP (wskaznik S rzewanie/sezon SCoP 40 4,0 4 4
Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany A+ A+ A+ A+
Qe (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania/sezon umiarkowany) kWh/a 2380 2380 2450 2450
Pozostate sezony grzewcze, dla ktérych producent deklaruje dane urzadzen - - - -
Pdesignh (sezon ciepty) kW - - - -
Pdesignh (sezon chtodny) kW - - - -
Deklarowana wydajnos¢ grzewcza dla warunkow katalogowych kW 6.8 6,8 7.0 7.0
taczna moc grzatek elektrycznych KW 0 0 0 0
WYMIARY JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH (mm)
AC035/AC071 AC090/AC0100 ACO0120/AC0140
500 1250 50
I p— = ,

700
604
742
700
604
o

742
700

C AMSUN D) = (C

r b - - T T 1168 ﬁE 1268

Pﬂ@%r\

1200 J

ST
44
081
:
L%
ase
02z
B
¢
B
20€
0

|-145_] 145

344 ™

ot
:SLZT Systemy klimatyzacji SAMSUNG 2016 58 s l\ M s u N G

GWARANCJI
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Filtr Wskaznik Funkcja Sterownik ngaJQa Jonizator Wi-Fi Kontrola
siatkowy czyszczenia regulacji przewodowy :frrgph.an (Opcja) (Opcja) do 8 stref
filtra sprezu (Opcja) P

MocEiEpIna Gy nomYmars) Chtodzenie *” kW 1.3/5/6.5 2/7.1/8 3.2/9/11 3.5/10/12 3,5/10/12
' i} Grzanie *2 kW 1.1/6/8 1.5/8/10 3,4/10/14 3,7/11,2/17 3,7/11,2/17
Mog elekirycznal(miny/nomy/maks) Chtodzenie kW 0,35/1.4/2,1 0,41/2/3 0,83/2,3/4 0,95/2,6/3,4 0,95/2,6/3.4
) ) Grzanie kW 0,26/1,65/2.8 0,35/2,1/3.5 0.83/2,4/5.3 0,81/2,7/6,9 0,81/2,7/6.9
Klasa energetyczna (Chtodzenie/Grzanie) = At++/A+ At+/A+ A++/A+ At++/A+ At+/A+
q q . Chtodzenie EER .
Wspoétczynnik efektywnosci energetycznej Grzanie cop nie dotyczy
Pobér pradu (min/nom./maks) Chtodzenie A 1,90/6,10/9,50 2,40/8,80/12,30 4,30/10/17,70 5/12/15,20 1,70/4,20/7,50
i : Grzanie A 1,50/7,40/12,30 2,10/9,60/14,50 4,30/10,80/22,90 4,30/12,10/30 1,50/4,30/10,40
Srednica rur instalacji chtodniczej G L 635 635 952 952 9.52
Gaz mm 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88
Zasilanie @/V/Hz 1~/220-240/50 1~/220-240/50 1~/220-240/50 1~/220-240/50 3~/380-415/50
Wydajno$¢ wentylatora bieg wysoki/$redni/niski_m3/min 16/13,5/11 22/19/16 29/25/21 33/27/22 33/27/22
Poziom ci$nienia akustycznego dBA) 33/30/27 36/32/28 36/33/30 37/34/31 37/34/31
Sprez dyspozycyjny. Pa 0/29,42/147,10 0/29,42/147,10 0/39,23/147,10 0/39,23/147,10 0/39,23/147,10
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 850 x 250 x 700 1200 x 250 x 700 1300 x 300 x 700 1300 x 300 x 700 1300 x 300 x 700
Waga kg 25,0 32,0 36,0 36,0 36,0
Pompka skroplin - MDP-GO75SP/*SQ (opcja) MDP-GO75SP/*SQ (opcja) ~ MDP-GO75SP/*SQ (opcja) ~ MDP-GO75SP/*SQ (opcja) ~ MDP-GO75SP/*SQ (opcja)
Srednica rury odprowadzenia skroplin mm DN20 (zew. 26, wew.20) DN20 (zew. 26, wew.20) DN20 (zew. 26, wew.20) DN20 (zew. 26, wew.20) DN20 (zew. 26, wew.20)
Modut Wi-Fi opcja opcja opcja opcja opcja
Czujnik ruchu - - - - -
Jonizator Virus Doctor opcja opcja opcja opcja opcja
Sterownik strefoﬁ do 8 stref oic'a oic'a oic'a oic'a oic‘a
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm - - - - -
Waia ki - - - - -
Typ sprezarki - rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter
Napetnienie fabryczne kg 1.4 2.1 2.8 29 2,9
Poziom cisnienia akustycznego (maks.) Chtodzenie/Grzanie dB(A) 48/50 49/51 49/51 49/51 49/51
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 880x798x310 940 x 998 x 330 940x1210x 330 940x1420x 330 940x 1420 x 330
Waga kg 54 64,50 88 95 96
Zakres temperatur pracy jednostki zewnetrznej Lttt =C 1550 15-50 -15-50 1550 -15-50
Grzanie oC -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Dtugos¢ instalacji Maks. m 30 50 75 75 75
Roznica iozioméw Maks. m 20 30 30 30 30
Producent Samsung Electronics Samsung Electronics Samsung Electronics Samsung Electronics Samsung Electronics
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A R410A
GwWP >150 >150 >150 >150 >150
GWP (wspétczynnik ocieplenia globalnego czynnika chtodniczego) 1975 1975 1975 1975 1975
Poziom mocy akustycznej (jedn. wew./jedn. zew.) maks. dB(A) 53/63 56/65 59/65 61/66 61/66
Pdesignc (deklarowana wydajno$¢ chtodnicza dla warunkéw katalogowych) kW 5 7.1 9 10 10
SEER (wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej/chtodzenie) SEER 63 6,4 6.4 6,6 6,6
Klasa energetyczna/chtodzenie/sezon umiarkowany A+t A++ A+t At++ A++
Qce (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby chtodzenia) kWh/a 278 388 492 530 530
Pdesignh (sezon umiarkowany) kW 42 5 6.9 8,1 81
_SCOP (wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej/ogrzewanie/sezon umiarkowany) SCOP 41 41 4 43 43
Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany A+ A+ A+ A+ A+
Qe (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania/sezon umiarkowany) kWh/a 1434 1707 2415 2637 2637
Pozostate sezony grzewcze, dla ktérych producent deklaruje dane urzadzeri - - - - -
Pdesignh (sezon ciepty) kW - - - - -
Pdesignh (sezon chtodny) kW - - - - -
Deklarowana wydajnosc grzewcza dla warunkow katalogowych KW 4,2 5,0 6,9 8,1 8,1
taczna moc grzatek elektrycznych kW 0 0 0 0 0
AKCESORIA OPCJONALNE
Pompki

Sterowniki = [

: A %l 3 - skroplin
indywidualne
b L # [
—
MWR-ZS10 MWR-ZS00 MWR-WE10 MWR-SHOO ~ MR-EHOO ~ MRK-AOO  MRW-10A MDP-GO75SP/*SQ

(opcja)

Uwagi dotycza stron 54, 55.
1) Nominalne wydajnosci chtodzenia przy temperaturze wewnetrznej: 27°C (termometr suchy), 19°C (termometr mokry) oraz zewnetrznej:
35°C (termometr suchy), 24°C (termometr mokry). Dtugo3$¢ przewoddw chtodniczych: 7,5 m. Réznica pozioméw: O m.
2) Nominalne wydajnosci grzania przy temperaturze wewnetrznej: 20°C (termometr suchy), 15°C (termometr mokry) oraz zewnetrznej:
7°C (termometr suchy), 6°C (termometr mokry). Dtugo$¢é przewodéw chtodniczych: 7,5 m. Rdznica pozioméw: O m.
Zastrzega si¢ mozliwo$¢ dokonywania zmian zaréwno w specyfikacji technicznej produktéw, jak i w informacjach zawartych w niniejszym katalogu.
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02 CAC System

Kanatowe MSP Premium

5 ’/ \\
G C
L) @) &
\ 7/ Virusdoctor
N "4
Filtr Wskaznik Funkcja Sterownik Wydajna Jonizator Wi-Fi Kontrola
siatkowy czyszczenia regulacji przewodowy p‘?mp;ga (Opcja) (Opcja) do 8 stref
filtra sprezu skroplin
[}
=
B}
£
3}
i}
Mocciepinalniny/nomy/mate) Chiodzenie *” kW 3.5/12/14 3.5/12/14 3,5/14/15.4 3,5/14/15.4
) ) Grzanie *2 kW 3.7/14/19 3.7/14/19 3.7/16/21 3.7/16/21
Moc elekirycznal(min/nomy/maks) Chtodzenie kW 0,95/3,5/4.5 0,95/3,5/4.5 0,95/4,2/5.4 0,95/4,2/5.4
) Grzanie kW 0,81/3,5/7.2 0,81/3,5/7.2 0,85/4,3/7.5 0,85/4,3/7.5
Klasa energetyczna (Chtodzenie/Grzanie) = At+/A+ At+/A+ A/A A/A
q q . Chiodzenie EER " 333 333
ik efektywnosci ej Gane  cop nie dotyczy 372 372
Pobér pradu (min/nom./maks) Chiodzenie A 5/16/20 1,90/5,80/7.40 5/19,80/24 1,90/6,80/8,50
: ' Grzanie A 4,50/15,80/31 1,70/5,80/10,80 4,50/19,70/31,60 1,70/6,90/11,20
. . m N Ciecz mm 9,52 9,52 9,52 9,52
Srednica rur instalacji chtodniczej Caz . 1588 1588 1588 1588
Zasilanie @/V/Hz 1~/220-240/50 3~/380-415/50 1~/220-240/50 3~/380-415/50
Wydajnos¢ wentylatora bieg wysoki/$redni/niski_m?3/min 38/32/25 38/32/25 42/34/25 42/34/25
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 39/36/33 39/36/33 40/37/33 40/37/33
Sprez dyspozycyjny. Pa 0/50,99/147,10 0/50,99/147,10 0/50,99/147,10 0/50,99/147,10
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 1300 x 300 x 700 1300 x 300 x 700 1300 x 300 x 700 1300 x 300 x 700
“Waga kg 360 360 360 360
Pompka skroplin - MDP-GO75SP/*SQ (opcja) MDP-GO75SP/*SQ (opcja) MDP-GO75SP/*SQ (opcja) MDP-GO75SP/*SQ (opcja)
Srednica rury odprowadzenia skroplin mm DN20 (zew. 26, wew.20) DN20 (zew. 26, wew.20) DN20 (zew. 26, wew.20) DN20 (zew. 26, wew.20)
Modut Wi-Fi opcja opcja opcja opcja
Czujnik ruchu - - - -
Jonizator Virus Doctor opcja opcja opcja opcja
Sterownik strefoﬁ do 8 stref oic'a oic'a oic'a oic'a
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm - - - -
Waia ki - - - -
Typ sprezarki = rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter
Napetnienie fabryczne kg 29 29 29 29
Poziom cisnienia akustycznego (maks.) Chiodzenie/Grzanie dB(A) 50/52 50/52 51/53 51/53
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 940x1420x 330 940x1420x 330 940x1420x 330 940x1420x 330
Waga kg 95 96 95 96
Zakres temperatur pracy jednostki zewnetrznej tiodtain L 15-50 -15-50 15-50 15-50
Grzanie oC -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Dtugos¢ instalacji Maks. m 75 75 75 75
Roznica iozioméw Maks. m 30 30 30 30
Producent Samsung Electronics Samsung Electronics
Czynnik chtodniczy R410A R410A
GWP. >150 >150
GWP (wspotczynnik ocieplenia globalnego czynnika chtodniczego) 1975 1975
Poziom mocy akustycznej (jedn. wew./jedn. zew.) maks. dBA) 65/67 65/67
Pdesignc (deklarowana wydajno$¢ chtodnicza dla warunkéw katalogowych) kW 12 12
SEER (wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej/chtodzenie) SEER 6,1 6,1
Klasa energetyczna/chtodzenie/sezon umiarkowany At++ At++
Qe (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby chtodzenia) kWh/a 689 689 .
Pdesignh (sezon umiarkowany) kW 10 10 nie dotyczy
SCOP (wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej/ogrzewanie/sezon umiarkowany) SCOP 42 42
Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany A+ A+
Qe (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania/sezon umiarkowany) kWh/a 3333 3333
Pozostate sezony grzewcze, dla ktérych producent deklaruje dane urzadzen - -
Pdesignh (sezon ciepty) kW - -
Pdesignh (sezon chtodny) kW - -
Deklarowana wydajnos¢ grzewcza dla warunkéw katalogowych kW 10 10
taczna moc grzatek elektrycznych kW 0 0
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Kanatowe HSP
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Filtr Wskaznik Funkcja Sterownik Wydajna Jonizator Wi-Fi Kontrola =
siatkowy czyszczenia regulacji przewodowy PKOF”P%‘? (Opcja) (Opcja) do 8 stref NASA
(Opcja) filtra sprezu ©Opcja) skroplin

e alesthe Gl s Cl ie *1 kW 6,0/18,0/20,00 6.20/20.00/22.50
Grzanie *2 kW 4,80/20,0/22,5 5.00/22.00/25.00
) Chtodzenie kw 1.30/5.45/7.30 1.40/6.23/11.00
Grzanie kW 1.20/5.54/7.60 2.30/6.09/11.50
Klasa energetyczna (Chtodzenie/Grzanie) - A/A A/A
a . a cl i EER 33 321
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej Grzanie CoP 361 361
. i i A 2.30/8.40/16.10 2.70/10.80/17.00
el G/ ATE ) Grzanie A 2.20/8.60/16.10 4.10/10.00/16.10
a B . = L Ciecz mm 9.52 9,52
Srednica rur instalacji chtodniczej Gz o 19,05 19,05
Zasilanie @/V/Hz 3~/380-415/50 3~/380-415/50
Wydajnos$¢ wentylatora bieg wysoki/$redni/niski m3/min 71/60/50 72/61/51
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 43/39/35 44/40/36
Sprez dyspozycyjny Pa 50,01/60,02/196,13 50,01/71,98/196,13
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 1350x450x 910 1350x450x 910
Waga kg 82,5 82,5
Pompka skroplin typ. MDP-GO75SP/*SQ (opcja) MDP-GO75SP/*SQ (opcja)
Srednica rury odprowadzenia skroplin mm DN25(zew32.wew25) DN25(zew32.wew25)
Modut Wi-Fi opcja opcja
Czujnik ruchu - -
Jonizator Virus Doctor opcja opcja
Sterownik strefowy do 8 stref opcja opcja
= —
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm - -
Waga kg - -
Jednosthazewngtrzna U ACROARNEY T ACOORAPNREY
Typ sprezarki - rotacyjna inverter rotacyjna inverter
Napetnienie fabryczne kg 4,6 8
Poziom ci$nienia akustycznego (maks.) Chtodzenie/Grzanie dB(A) 55/57 57/59
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 940 x 1420 x 330 880x1695x 765
Waga kg 107.5 190
Zakres temperatur pracy jednostki zewngtrznej chiodZenie e 15250 1550
Grzanie oC -20~24 -20~24
Dtugo$¢ instalacji Maks. m 75 75
Réznica poziomow Maks. m 30 30

Uwagi dotycza stron 56, 57.
1) Nominalne wydajnos$ci chtodzenia przy temperaturze wewnetrznej: 27°C (termometr suchy), 19°C (termometr mokry) oraz zewnetrznej:
35°C (termometr suchy), 24°C (termometr mokry). Dtugo$¢ przewodéw chtodniczych: 7,5 m. Réznica pozioméw: O m.
2) Nominalne wydajnosci grzania przy temperaturze wewnetrznej: 20°C (termometr suchy), 15°C (termometr mokry) oraz zewnetrznej:
7°C (termometr suchy), 6°C (termometr mokry). Dtugos¢ przewoddw chtodniczych: 7,5 m. Roznica poziomdw: O m.
Zastrzega sie mozliwo$¢ dokonywania zmian zaréwno w specyfikacji technicznej produktéw, jak i w informacjach zawartych w niniejszym katalogu.
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02 CAC System

Konsole

© @

Jonizator Filtr Lekka Wszechstronna Sterownik
siatkowy jednostka instalacja rur bezprzewodowy
wewnetrzna
[}
=
B}
E e clealhe G A A Chtodzenie *” kW 0,98/2,60/3,40 1.20/3,50/3.90 1.90/5,00/5,50
g B N Grzanie *2 kW 0,95/3,50/4,20 1.04/4,00/4,40 1,50/5,60/6,50
= MoS elektry cenalniny/nomy/maks) Chtodzenie kW 0,23/0,81/1,20 0,24/1,29/1,50 0,25/1,78/2,20
) ) Grzanie kW 0,21/1,06/1,30 0,21/1,33/1.40 0,25/1,92/2,50
Klasa energetyczna (Chtodzenie/Grzanie) = A/A+ A/A A/A
q q . Chtodzenie EER .
Wspoétczynnik efektywnosci energetycznej Grzanie cop nie dotyczy
Pobér pradu (min/nom./maks) Chtodzenie A 1,60/4,00/5,50 1,60/6,00/7,00 2,60/8,00/10,00
i i} Grzanie A 1,30/5,00/6,50 1,30/6,20/7,20 2,30/8,70/14,00
Srednica rur instalacji chfodniczej elceca o 6.35 6.35 6.35
Gaz mm 9,52 9,52 12,70
Zasilanie @/V/Hz 1~/220-240/50 1~/220-240/50 1~/220-240/50
Wydajnos$¢ wentylatora bieg wysoki/$redni/niski_m3/min 8,5/7,5/6,5 9,80/8,50/7,50 13,00/11,50/10,00
Poziom ci$nienia akustycznego dBA) 38,0/30,5/23,0 39,0/31,5/24,0 44,0/34,5/25,0
Sprez dyspozycyjny Pa - - -
Wymiary (szer. x wys. X gteb.) mm 720x 620 x 199 720x620x 199 720x620x 199
Waga kg 15,20 15,20 15,20
Pompka skroplin = - - -
Srednica rury odprowadzenia skroplin mm DN18 (zew. 19, wew. 16) DN18 (zew. 19, wew. 16) DN18 (zew. 19, wew. 16)
Modut Wi-Fi - - -
Czujnik ruchu - - -
Jonizator Virus Doctor standard standard standard

Sterownik strefowy do 8 stref

Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm - - -
Waia ki - - -
Typ sprezarki - rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter
Napetnienie fabryczne kg 0,95 0,95 14
Poziom cisnienia akustycznego (maks.) Chtodzenie/Grzanie dB(A) 47/47 47/47 49/49
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285
Waga kg 37 37 42,5
Zakres temperatur pracy jednostki zewnetrznej btz C -10-46 -10-46 -15-46
Grzanie oC -15~24 -15~24 -15~24
Dtugos¢ instalacji Maks. m 20 20 30
Roznica iozioméw Maks. m 15 15 20
Producent Samsung Electronics Samsung Electronics Samsung Electronics
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A
GwP >150 >150 >150
GWP (wspétczynnik ocieplenia globalnego czynnika chtodniczego) 1975 1975 1975
Poziom mocy akustycznej (jedn. wew./jedn. zew.) maks. dB(A) 53/61 55/61 60/64
Pdesignc (deklarowana wydajno$¢ chtodnicza dla warunkéw katalogowych) kW 2,6 35 50
SEER (wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej/chtodzenie) SEER 54 54 54
Klasa energetyczna/chtodzenie/sezon umiarkowany A A A
Qce (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby chtodzenia) kWh/a 169 227 324
Pdesignh (sezon umiarkowany) L 23 23 3.0
_SCOP (wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej/ ogrzewanie/sezon umiarkowany) SCOP 40 39 38
Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany A+ A A
Qe (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania/sezon umiarkowany) kWh/a 805 826 1105
Pozostate sezony grzewcze, dla ktérych producent deklaruje dane urzadzeri - - -
Pdesignh (sezon ciepty) kW - - -
Pdesignh (sezon chtodny) kW - - -
Deklarowana wydajnosc grzewcza dla warunkow katalogowych kW 23 23 3,0
‘taczna moc grzatek elektrycznych KW 0 0 0
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Przysufitowe

SAQNDNONE)

Filtr Lekka Wszechstronna Sterownik Sterownik
siatkowy jednostka instalacja rur bezprzewodowy przewodowy RS485
wewnetrzna (Opcja) (Opcja)
o
@
o
3
Ty o ) Chtodzenie *1 kW 1,70/5,00/5,60 2,20/7.10/8,00 o
P 3 i Grzanie *2 kW 1,70/6,00/7,70 1,90/8,00/9,00 5
(e clkien G Aes) Chtodzenie kW 0,48/1,66/1,90 0,35/2,36/4,00 @
24 ) ) Grzanie kW 0,43/1,87/3,05 0,35/2,75/4,00
Klasa energetyczna (Chtodzenie/Grzanie) = A+/A A/A
. . . Chtodzenie EER )
P nik efektywnosci energetycznej Gzane  cop nie dotyczy
a Chtodzenie A 2,80/7,80/9,00 2,00/10,50/21,00
AT Y G/t Grzanie A 2,40/8,80/14,50 2,00/12.60/21.00
4 q il . Ciecz mm 6,35 6,35
Srednica rur instalacji chtodniczej Gar | 12.70 1588
Zasilanie @/V/Hz 1~/220-240/50 1~/220-240/50
Wydajno$¢ wentylatora bieg wysoki/$redni/niski_m3/min 13,50/12,50/11,50 16,50/15,00/14,00
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 41,0/39,0/37,0 46,0/ 44,0/ 42,0
Sprez dyspozycyjny Pa - -
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 1000 x 200 x 650 1000 x 200 x 650
Waga kg 20,00 22,50
Pompka skroplin = - -
Srednica rury odprowadzenia skroplin mm DN18 (zew. 19, wew. 16) DN18 (zew. 19, wew. 16)
Modut Wi-Fi - -
Czujnik ruchu - -

Jonizator Virus Doctor - -
Sterownik strefowy do 8 stref

Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm - -

Waia ki - -

Typ sprezarki - rotacyjna inverter rotacyjna inverter
Napetnienie fabryczne kg 1.80
Poziom cisnienia akustycznego (maks.) Chtodzenie/Grzanie dB(A) 49/49 49/51
Wymiary (szer. x wys. x gtgb.) mm 790 x 548 x 285 880x798x310
Waga kg 38,50 55,00
Zakres temperatur pracy jednostki zewnetrznej hiinei: e 15246 15246

Grzanie e -15~24 -20~24

Dtugos¢ instalacji Maks. m 30 50
Roznica iozioméw Maks. m 20 30
Producent Samsung Electronics Samsung Electronics
Czynnik chiodniczy R410A R410A
GWP >150 >150

GWP (wspdtezynnik ocieplenia globalnego czynnika chtodniczego) 1975 1975
Poziom mocy akustycznej (jedn. wew./jedn. zew.) maks. dB(A) 60/64 64/66
Pdesignc (deklarowana wydajno$¢ chtodnicza dla warunkéw katalogowych) kW 50 71

SEER (wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej/chtodzenie) SEER 59 53

Klasa energetyczna/chtodzenie/sezon umiarkowany A+ A

Qce (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby chtodzenia) kWh/a 297 468
Pdesignh (sezon umiarkowany) kW 3.6 48
_SCOP (wskaznik sezonowejefektywnosci energetycznej/ogrzewanie/sezon umiarkowany) SCOP 38 38

Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany A A

Qe (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania/sezon umiarkowany) kWh/a 1326 1769
Pozostate sezony grzewcze, dla ktérych producent deklaruje dane urzadzeri - -
Pdesignh (sezon ciepty) kW - -
Pdesignh (sezon chtodny) kW - -
Deklarowana wydajno$¢ grzewcza dla warunkéw katalogowych KW 3.6 4,8
‘taczna moc grzatek elektrycznych kW 0 0
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02 CAC System

Przysufitowe

DOB O

Filtr Lekka Wszechstronna Sterownik

. ) v . Sterownik
siatkowy jednostka instalacja rur bezprzewodowy przewodowy
wewnetrzna (Opcja) (Opcja)

[}
=
N

g
=

<
3}
o}

2

A — Chtodzenie X" 2,8/10,0/12,0 2,8/10,0/12,0 3,5/12,0/13,5
Grzanie *2) 2,9/11,2/15,5 2,9/11,2/15.5 3,8/13,0/16,5
Moc elektryczna (min./nom./maks) Chtodzenie kW 0,75/3,45/5,0 0,75/3,45/5.0 0,9/4,7/5,5
i i Grzanie kW 0,65/3,15/5,5 0,65/3,15/5,5 0,7/3,75/5.,6
Klasa energetyczna (Chtodzenie/Grzanie) = A+/A A+/A A+/A+
a " a4 " Chtodzenie EER .
Wspétezynnik efektywnosci energetycznej Grzanie cop nie dotyczy
Pobér pradu (min./nom./maks) Chtodzenie A 4,3/15,0/21,5 1,6/54/7,5 5,1/20,4/23,5
i Grzanie A 3,4/13,7/218 1,4/4,9/9,0 3,9/16,4/22.8
Srednica rur instalacji chfodniczej Rleca nm 9.52 9.52 9.52
Gaz mm 15,88 15,88 15,88
Zasilanie 2/V/Hz 1~/220-240/50 3~/380-415/50 1~/220-240/50
Wydajno$¢ wentylatora bieg wysoki/$redni/niski_m3/min 26/23/19 26/23/19 30/24/20
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 42/38/34 42/38/34 44/41/37
Sprez dyspozycyjny Pa - - -
Wymniary (szer. x wys. x gteb.) mm 1650 x 235 x 675 1650 x 235x 675 1650x 235x 675
Waga kg 42 42 42
Pompka skroplin = - - -
Srednica rury odprowadzenia skroplin mm DN20 (zew. 26, wew. 20) DN20 (zew. 26, wew. 20) DN20 (zew. 26, wew. 20)
Modut Wi-Fi - - -
Czujnik ruchu - - -

Jonizator Virus Doctor —
Sterownik strefowy do 8 stref

Wymiary (szer. x wys. x gtgb.) mm - - -
Waia ki - - -
Typ sprezarki - rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter
Napetnienie fabryczne kg 28 2,8 2,9
Poziom cisnienia akustycznego (maks.) Chtodzenie/Grzanie dB(A) 52/54 52/54 52/54
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330
Waga kg 70 72 77
Zakres temperatur pracy jednostki zewnetrznej il itisi x -15-50 -15-50 -15-50
Grzanie oC -20~24 -20~24 -20~24
Dtugos¢ instalacji Maks. m 50 50 50
Réznica iozioméw Maks. m 30 30 30
Producent Samsung Electronics Samsung Electronics Samsung Electronics
Czynnik chiodniczy R410A R410A R410A
GWP >150 >150 >150
GWP (wspétczynnik ocieplenia globalnego czynnika chtodniczego) 1975 1975 1975
Poziom mocy akustycznej (jedn. wew./jedn. zew.) maks. dB(A) 60/69 60/69 62/67
Pdesignc (deklarowana wydajno$¢ chtodnicza dla warunkéw katalogowych) kW 10,0 10,0 12,0
SEER (wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej/chtodzenie) SEER 58 58 57
Klasa energetyczna/chtodzenie/sezon umiarkowany A+ A+ A+
Qe (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby chtodzenia) kWh/a 603 603 737
Pdesignh (sezon umiarkowany) kW 7.0 7.0 7.0
_SCOP (wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej/ogrzewanie/sezon umiarkowany) SCOP 39 39 40
Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany A A A+
Que (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania/sezon umiarkowany) kWh/a 1867 1867 2450
Pozostate sezony grzewcze, dla ktérych producent deklaruje dane urzadzeri - - -
Pdesignh (sezon ciepty) kw 11,2 11,2 16,0
Pdesignh (sezon chtodny) kw - - -
Deklarowana wydajnos¢ grzewcza dla warunkow katalogowych kw 11,2 11,2 16,0
‘taczna moc grzatek elektrycznych kw - - -

AKCESORIA OP ALNE

Sterowniki
indywidualne

i |

MWR-WETON MWR-SHOON MR-EHOO

Uwagi dotycza stron 58, 59, 60, 61.
1) Nominalne wydajnos$ci chtodzenia przy temperaturze wewnetrznej: 27°C (termometr suchy), 19°C (termometr mokry) oraz zewnetrznej:
35°C (termometr suchy), 24°C (termometr mokry). Dtugo$¢ przewodéw chtodniczych: 7,5 m. Réznica pozioméw: O m.
2) Nominalne wydajnosci grzania przy temperaturze wewngtrznej: 20°C (termometr suchy), 15°C (termometr mokry) oraz zewngtrznej:
7°C (termometr suchy), 6°C (termometr mokry). Dlugo$¢ przewodéw chtodniczych: 7,5 m. Réznica poziomow: O m.
Zastrzega sie mozliwo$¢ dokonywania zmian zaréwno w specyfikacji technicznej produktéw, jak i w informacjach zawartych w niniejszym katalogu.
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Ly A — Chtodzenie X" 3,5/12,0/13,5 4,3/14,0/15,4 4,3/14,0/154
: ! Grzanie *2) 3,8/13,0/16,5 4,7/16,0/18,0 4,7/16,0/18,0
Moc elektryczna (min./nom./maks) Chtodzenie kW 0.9/4,7/5.5 0,9/4,65/5,5 0,9/4,65/5,5
i i Grzanie kW 0,7/3,75/5.6 0,8/4,43/5.7 0,8/4,43/5,7
Klasa energetyczna (Chtodzenie/Grzanie) = A+/A+ B/A B/A
e b N - . Chtodzenie EER . 3,01 3,01
P nik efektywnosci getycznej Grane  cop nie dotyczy 361 361
Pobér pradu (min./nom./maks) Chtodzenie A 1.7/7,2/9,5 5,1/20,2/23,5 1,7/7.1/9,5
Grzanie A 1,5/5,8/9,1 4,5/19,3/23,5 1,7/6,8/8,8
Srednica rur instalacji chfodniczej pleca nm 9.52 9.52 9:52
Gaz mm 15,88 15,88 15,88
Zasilanie 2/V/Hz 3~/380-415/50 1~/220-240/50 3~/380-415/50
Uednosthawewnetrzna 7 T UACIZONGDEH ACIONCDEH  ACMONGDEH
Wydajno$¢ wentylatora bieg wysoki/$redni/niski_m3/min 30/24/20 34/27/23 34/27/23
Poziom ci$nienia akustycznego dBA) 44/41/37 46/42/38 46/42/38
Sprez dyspozycyjny Pa - - -
Wymniary (szer. x wys. x gteb.) mm 1650 x 235 x 675 1650x 235x 675 1650 x 235x 675
Waga kg 42 42 42
Pompka skroplin = - - -
Srednica rury odprowadzenia skroplin mm DN20 (zew. 26, wew. 20) DN20 (zew. 26, wew. 20) DN20 (zew. 26, wew. 20)
Modut Wi-Fi - - -
Czujnik ruchu - - -

Jonizator Virus Doctor —
Sterownik strefowy do 8 stref

Wymiary (szer. x wys. x gtgb.) mm - - -
Waia ki - - -
Typ sprezarki - rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter
Napetnienie fabryczne kg 29 32 3.2
Poziom cisnienia akustycznego (maks.) Chtodzenie/Grzanie dB(A) 52/54 52/54 52/54
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 940x 998 x 330 940x1210x330 940x1210x 330
Waga kg 79 88 90
Zakres temperatur pracy jednostki zewnetrznej diliibisi x 15250 -15-50 15-50
Grzanie oC -20~24 -20~24 -20~24

Dtugos¢ instalacji Maks. m 50 75 75
Roznica iozioméw Maks. m 30 30 30
Producent Samsung Electronics

Czynnik chtodniczy R410A

GWP >150

GWP (wspétczynnik ocieplenia globalnego czynnika chtodniczego) 1975

Poziom mocy akustycznej (jedn. wew./jedn. zew.) maks. dB(A) 62/67

Pdesignc (deklarowana wydajno$¢ chtodnicza dla warunkéw katalogowych) kW 12,0

SEER (wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej/chtodzenie) SEER 57

Klasa energetyczna/chtodzenie/sezon umiarkowany A+

Qe (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby chtodzenia) kWh/a 737 .

Pdesignh (sezon umiarkowany) kW 7.0 nie dotyczy

_SCOP (wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej/ogrzewanie/sezon umiarkowany) SCOP 40

Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany A+

Que (roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania/sezon umiarkowany) kWh/a 2450

Pozostate sezony grzewcze, dla ktérych producent deklaruje dane urzadzeri -

Pdesignh (sezon ciepty) kW 16,0

Pdesignh (sezon chtodny) kw -

Deklarowana wydajnos¢ grzewcza dla warunkow katalogowych kW 16,0

‘taczna moc grzatek elektrycznych kW -

WYMIARY JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH (mm)

1650

1650

1598

675

260
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Dziat handlowy - woj. mazowieckie

JAROSEAW ZGLINICKI

tel.:
+48 608-305-400
+48 660-432-803

fax:
(022) 87-40-362

adres:
ALEJE JEROZOLIMSKIE 202 lokal 11
602-486 WARSZAWA

e-mail:
jmd-klima@wp.pl
biuro@jmd-klima.pl

Dziat handlowy - woj. kujawsko-pomorskie

MARCIN ZGLINICKI

tel.:
+48 608 340 414
+48 602-616-690

adres:
CZARNIA MALA 18
87-510 SKRWILNO

e-mail:
jmd-klima@wp.pl
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Serwis

MARCIN ZGLINICKI

tel.:
+48 660-432-803
+48 608-305-400

e-mail:
jmd-klima@wp.pl
biuro@jmd-klima.pl



